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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze praca projektowa:

Projekt Budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej nr 798 w miejscowosci Otwock Maly, dzialka nr 118, 376,

jest wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).
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3. Wykaz uzgodnien.

4. Rysunki.

4.1. Plan sytuacyjny — Rys. I,

4.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500— Rys. 1+4,
4.3. Profile podluzne kanalizacji sanitarnej — Rys. 5/1 = 5/2,
4.4. Schemat ulozenia rury w wykopie — Rys. 6,

4.5. Schemat studni betonowej DN1200 — Rys. 7,

4.6. Schemat studni PVC DN425 — Rys. 8.

4.7. PrzejScie kanalizacji pod przeszkoda (droga, réw) — Rys. 9,
4.8. Typowe schematy zwienczen studzienek PVC — Rys. 10,
4.9. Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP — Rys. 11,
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OPIS TECHNICZNY /.

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsSciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy

Gming Karczew — jako Zamawiajacym,

a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

= mapy zasadnicze w skali 1:500,

* uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,

= opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wydana przez Staroste Otwockiego,

= warunki techniczne wydane przez Wodociagi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.0.
ul. Czestochowska 24; 05-480 Karczew,

= obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej. Powstajace $cieki z gospodarstw domowych
odprowadzane sg do bezodplywowych zbiornikow, skad wywozone s3 wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie sciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiomikow na Scieki, poprawi komfort zycia mieszkancéw i pozytywnie wplynie

na srodowisko.

3. Projektowany zakres opraCOWania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Otwock Maly w pasie drogi wojewddzkiej nr 798.

Na projektowanym obszarze zostal zastosowany uklad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uklad kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie
wspomagany za pomocg przepompowni sciekow.

Projektowana kanalizacja zostanie wlaczona do systemu kanalizacji w

miejscowosci Karczew.



4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne, el

Kanalizacje grawitacyjng uliczna, projektuje si¢ z ;i;;i\'_i(iélichowych.lity_c_h
jednorodnych PVC DN200 SN& SDR 34 faczonych na kielichy i uszczelki
gumowe, spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjne;j.
Kanalizacje grawitacyjng na odcinkach od studni S88-S113, S88-S95, S100-S105
nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurami PE HD RC100 PN10.
Kanalizacje tloczna projektuje sie z rur PE PN 10 @ 90 na odcinku od
pompowni do wysokosci studni na kanale grawitacyjnym S88.
Kanalizacj¢ ttoczng wzdluz drogi wojewodzkiej nalezy wykonaé przewiertem
sterowanym rurami PE HD RC100 PN10.
W granicach ewidencyjnych pasa drogowego przytacza zostang umieszczone w
rurach ostonowych.
Na uzbrojenie projektowanych kanatow grawitacyjnych przewidziano studnie
rewizyjne z kregow betonowych =z betonu wibroprasowanego, lub
polimerobetonowych z dnem prefabrykowanym z potgczeniem na uszczelki
gumowe o srednicy 1,2 m i studnie plastikowe PVC DN425.
Zestawienie studni DN 1,2 m: §90, S96, S100, S106, S111— 5 szt.

Zaprojektowano przykrycie studni betonowych ptyta zelbetowa z wiazem

© 600 typu cigzkiego kl. D-400 wg PN-93/H-74124/DIN EN 124.
Wszystkie studzienki rewizyjne wyposazono w pierscienie odciazajace z
podbudowg betonowg B15 h=20 cm, ktora nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej np. taSma izolacyjng przyscienna.
Regulacji wtazéw nalezy dokonac¢ za pomoca pierscieni dystansowych z betonu
lub tworzyw sztucznych z uszczelnieniem. Studnie rewizyjne betonowe od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne zaizolowanie bitizolem R+2P
(w gruntach nawodnionych bitizolem 2R+2P).
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie studni kanalizacyjnych betonowych,

zgodne z PN-EN 1917:2004 skiadajacych sie z elementéw taczonych przy
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pomocy uszczelki gumowej, wykonanych z''betonu klasy'l C#O/SO 0
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniﬁ ‘V\‘J(’)‘aoszczelnos’ci..-Wé-._
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng
PERFECT wykonana jako jeden odlew z betonu samozaggszczalnego SCC
(producent np. RITBET). Minimalna grubos$¢ $cianki dennicy to 150mm.
Przylacza rur wykonane systemowo w postaci uszczelek zintegrowancyh badz
wklejanych w $ciang dennicy. Dla rur z uszczelka na bosym koncu
przewidziane sg gniazda przylaczeniowe.

Elementami sktadowymi trzonu studni sa kregi betonowe o wysokosciach 250,
500, 750 oraz 1000mm.

Kregi posiadaja szerokie szczeble zlazowe w kolorze z6ttym, montowane

fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Studnie PVC DN425 projektuje si¢ ze zwienczeniem kl. D 400 z pier$cieniem
odcigzajagcym. Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno byé wykonane
zgodnie z norma PN-EN 124:200.

Studzienki nalezy wykona¢ z rur trzonowych karbowanych z pokrywa na rurze

teleskopowej i z pierscieniem odcigzajgcym.

S. Dobor przepompowni i przewodéw tlocznych.

W nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu grawitacyjno — tlocznego
dobrano pompownie i przew6d ttoczny.
Zmiana producenta pompowni wymaga przeliczenia  parametrow
hydraulicznych ukfadu kanalizacji i akceptacji projektanta niniejszego
opracowania.
Zbiornik pompowni projektuje si¢ z polimerobetonu (PMB) a armature i
rurociagi ze stali kwasoodporne;j.
Pompownia — zbiornik z PMB o $rednicy 1,2 m, przewdd ttoczny PE @ 90
PN10 z pompami SEV.65.65.22.2.50D — 2 szt. — Rys. 4,
Srednice przewodow tlocznych zostaly dobrane tak, aby byly zachowane
warunki samooczyszczania.
Przepompownig $ciekéw nalezy zakupié jako kompletny obiekt wyposazony w
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wewnetrzng instalacje 1 armatur¢ hydrauliczna, Oraiff"au-tomatyczny system
sterowania elektrycznego pracg pomp. i
Pompy bedg sterowane automatycznie poziomem sciekdw, a przy pompowni
ustawiona bedzie szafka sterownicza.

Kazda awaria pompowni objawiajgca sie podniesieniem poziomy Sciekow
ponad poziom alarmowy sygnalizowana bedzie poprzez swietlno — dzwigkowe
urzadzenia alarmowe umieszczone na szafce sterownicze;j.

Sterowanie powinno realizowa¢ funkcje naprzemiennej pracy pomp. W
przypadku koniecznosci zalgczenia dwdoch pomp jednoczesnie, rozruch ich
powinien nastapi¢ z przesunieciem czasowym.

Nalezy zainstalowal system sterowania i monitorowania przepompowni
sciekow w trybie ON-LINE w oparciu o transmisje GPRS lub réwnowazny
uzgodniony z Inwestorem.

Dostawca pompowni przekaze wykonawcy Dokumentacje Techniczng Ruchows,
dokona rozruchu, przeszkoli pracownikow i przekaze pompowni¢ do eksploatacji.
Przepompownie sciekow powinny posiada¢ aprobate techniczna.

Pompownie nalezy posadowi¢ i zakotwi¢ na ptycie fundamentowej o wysokosci
nie mniejszej niz 0,4 m.

Podstawowe dane techniczne przepompowni w zataczeniu.



Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

GRUNDFOS

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Otwock Maty.tbz

PROJEKTANT.............

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA
Maksymalny doptyw $ciekow 2,00 [Vs] Nazwa zbiornika Polimerobeton / D=1200
Rzgdna terenu 90,50 [m] Materiat zbiornika Polimerobeton
j Przejazdowa

ransias : Rzedna pokrywy zbiomnika 90,38 [m ]

Rzedna ruraciagu tlocznego 89,00 [m] Rzedna posadowienia zbiornika 85,07 [m]

Rzedna odbiornika 90,80 [m] Wysoko$é zbiornika 531[m]

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [MPa ] Srednica zbiornika 1,20 [m]

Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [mm ] Rzedna alarmowa 86,17 [m]

Rzgdna dna rurociggu doptywowego 1 86,27 [m] Rzedna gémego poziomu sciekow 8597 [m]

Kat rurociagu doptywowego 1 180[°] Rzedna dolnego poziomu éciekéw 8567 [m]

$rednica rurociagu doplywowsgo 2 Brak [ mm ] Rzedna dna zbiornika 85,07 [m]

Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m] Zapas alarmowy 020[m]

Kat rurociagu doptywowego 2 [*] Wysoko&é retencyjna 1 0,30 [m]

Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [mm ] Objgtosc retencyjna 1 0,34 [m3]

Rzedna dna rurociagu doptywowego 3 [m] Czas napelniania 1 2,83 [min]

Kat rurociagu doplywowego 3 [*] Wysokos¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetosc retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysoko$¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3)
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wiaczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-0/13-A-Z-F
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 13,00[A]
Prad minimalny 0,00[A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEV.65.65.22.2.50D

Wydajnosé 6,80[l/s]
Podnoszenie 10,00 [m]

Moc 2,20 [kW]
QObroty pompy 2895 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnoéé
Podnoszenie
Geom. wys. podn.

4,00(Vs]
8,55 [m]
4,83[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 5,46 6,62 [Vs]
Wydajno$¢ pompy 5,46 3,31 [Vs]
Wysokos$¢ podnoszenia 11,75 14,40 [m]

Moc pobierana z sieci 2,79 2,69 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,23 0,18 [-]

Czas pompowania 1,63 1,63 [min)
Liczba wigczen 13,45 6,73 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,1421 0,2255 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,1421 0,2255 [zVm3]




Grundfos Pompy Sp. z 0.0. CRUNDEOS N

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Otwock Maty.tbz

Typ pompy:

SEV.65.65.22.2.50D

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 6,80 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 10,00 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 4,00[Vs]
Wysoko$¢ podnoszenia 8,55[m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajno$¢ pompy 5,46 [lis]
Wysoko$¢ podnoszenia 11,75[m]
Moc pobierana z sieci 2,79 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,23[-]

Parametry silnika

Typ silnika SE 2,2-2
Moc znamionowa 2,20 [kW]
Obroty znamionowe 2895 [obr/min]
Napiecie 400([V]
P [kW] E[-] Prad znamionowy 4,80[A]
4,0 . . ; . ] . 10 Wspélczynnik mocy 0,86[-]
! ! ! ! , ! ' Sprawnosc¢ silnika 0,77[-1]
38 oeeeeieeectorndod b Lo
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Grundfos Pompy Sp. z o0.0. GRUNDFOS

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Otwock Maly.tbz

PROJEKTANT.............
POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
ﬂ
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o i £ N Y——
I |
I
f l]
!
i
i
S ==l
Pa ] |
I 86,27
g 8 N
(! 8 E
il 8} 20 ]
I 1 \
\ ] 1
gy :
2 :
1 \ AT ZZZTTHA. ] |
(o b a ol o |
] 1,20
Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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6. Technologia robot. |

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania tereﬁu i
profilami podtuznymi.

Kanal ttoczny ktory biegnie przy kanale grawitacyjnym nalezy uktada¢ w
odleglosci ok. 0,5 m od kanalu grawitacyjnego na glebokosci ok. 1,5 m od
powierzchni terenu. Nad kanatem tlocznym nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo
— lokalizacyjna.

W celu stabilizacji ulozonego kanalu cisnieniowego i zabezpieczenia przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Projektowang kanalizacj¢ grawitacyjng nalezy uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym szerokosci min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Pod rurociagg grawitacyjny nalezy wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowa o
grubosci 20 cm. Podsypke pod rurociag nalezy zageszczaé warstwami o
grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprzetu. Po potozeniu rur sprawdzié
ich osiowos¢ i spadek.

Rurociag nalezy obsypa¢ i zageszcza¢ roéwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 em ponad wierzch rury. Material uzyty do podsypki, obsypki i
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien byé ten sam. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy noég lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki tj.
do 50 em od $ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zageszczamy.
Zaklada sig, ze 80% wykopéw wykonywanych bedzie sprzetem mechanicznym,
a 20% wykopoéw wykonywanych bedzie recznie.

Wykopy reczne prowadzi¢ nalezy przy zblizeniu do istniejacej infrastruktury
nadziemne]j i podziemne;.

Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzié, oznakowaé, a w miejscu
przejazdow, przejs¢ wykonaé mostki tymczasowe.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni S88-S1 13, S88-S95, S100-S105
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego rurami PE HD RC100 PN10.
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Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg nalezy W}ikt‘)‘ﬁh‘é przewiertem ‘wrurze

ostonowej bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi i zjazdow. b

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzic probe szczelnosci.

Przewoddw grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

Przewodow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725

Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym

wykopie zgodnie z ,,Instrukcja montazowa” producenta rur i studzienek.

W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika nalezy odtworzyc ja na calej

szerokosci jak nizej:

— ustawienie obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,

— kostka betonowa w zaleznosci od rodzaju elementu jaki zastosowano w
istniejacym chodniku (wymiary, kolor)

— podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10 cm.

W pasie drogi wojewodzkiej roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z

decyzjami wydanymi przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w

Warszawie.

7. Wyniki badan geotechnicznych i geotechniczne warunki posadowienia.

WYNIKI BADAN GEOTECHNICZNYCH

Wyniki badan przedstawiono na podstawie opracowania “Dokumentacja
warunkow gruntowo - wodnych” wykonanego przez Biuro Uslug Geologicznych i
Geotechnicznych Krzysztof Kisielinski.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu
23.07.2013 r. odwiercono 4 sondy penetracyjne do glgbokosci 4,0 — 4,5 m, wiertnica
mechaniczng $widrem spiralnym jednozwojowym @ 64 mm.

W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni grunty préchnicze i nasypy.
Ponizej nawiercono piaski zaglinione (mady) oraz rzeczne piaski $rednie i drobne.
Utwory piaszczyste, grunt prochniczy i namut zaliczono do gruntéw II kat. natomiast

nasypy i mutki do gruntow III kat.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje grunt kat. IT — 80% i III — 20%.
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Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w pod}ozu -perektowanego

obiektu wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych ‘okreélo'no' metodg B

nastepujace wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestose Spéjnosc Kat tarcia
St gruntu geolog. plastycznodci | zaggszczenia | patyralna objetosciowa c® wewngtrznego
warstwy g I I 3 kPa) o,
geotechn. konsolidacji L D p (t/m*) (kPa .
gruntu )
I H - - - w 1,8 - -
11 nB - - 0,7 w 1,9 34,2
111 P, - = 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0
v Py - - 0.5 w/m 1,75/1,9 - 30,4
\Y G B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3
OPINIA GEOTECHNICZNA
WSTEP.

Niniejszg opini¢ opracowano w celu ustalenia przydatnosci gruntéw na
potrzeby posadowienia sieci kanalizacyjnej. Wykonano jag na podstawie wiercen i
badan geotechnicznych wykonanych 23.07.2013 r., w ramach ktérych odwiercono 16
sond penetracyjnych do glebokosci 4,0 - 4,5 m, wiertnica mechaniczna $widrem
spiralnym jednozwojowym ¢ 64 mm.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 798 na terenie m. Otwock Maty, gm. Karczew, powiat otwocki, woj.
mazowieckie. Teren objety badaniami wyniesiony jest od rzednej 89,0 m npm do 91,5
m npm.

Omawiany obszar polozony jest na terenie Doliny Srodkowej Wisly, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki — 1978).

Hydrograficznie rejon lezy w dorzeczu rzeki Wisty.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH.

W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni grunty prochnicze i
nasypy. Ponizej nawiercono piaski zaglinione (mady) oraz rzeczne piaski $rednie i

drobne.

Utwory piaszczyste, grunt prochniczy i namut zaliczono do gruntow IT kat. natomiast

nasypy i mutki do gruntoéw II1 kat.

Na niewielkiej czgsci projektowanego wykopu pojawi si¢ woda gruntowa.
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Zwierciadto swobodne stabilizuje si¢ na gl¢bokosci 2,2 — 3,6m p.p-t. 4_

Woda wystgpita w piaskach $rednich o wspoétczynniku ﬁltracji k = 0,0001 m/s
oraz stabo przepuszczalnych namufach.

Wiercenia wykonano w okresie niskiego poziomu woéd gruntowych. W okresach
opadéw wiosennych poziom wody moze podnies¢ si¢ 0 0,5 m.

W wykonanych wierceniach napotkano utwory sedymentacji plejstocenskiej
wodnolodowcowe utwory piaszczyste a pod nimi lodowcowe gliny i gliny
piaszczyste. Przy powierzchni stwierdzono grunty prochnicze i nasypy o miazszosci
0,2-0,5m.

WNIOSKI I ZALECENIA.

W  wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych -
Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia projektowanej
kanalizacji wystepuja mato zréznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na

bezposrednie posadowienie obiektow sieci.

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 798 na terenie m. Otwock Maty, gm. Karczew, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
Teren objety badaniami wyniesiony jest od rzgdnej 89,0 m npm do 91,5 m npm.
Omawiany obszar polozony jest na terenie Doliny Srodkowej Wisly, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki — 1978).

Hydrograficznie rejon lezy w dorzeczu rzeki Wisly.
PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w
dniu 23.07.2013 r. odwiercono 4 sondy penetracyjne do glebokosci 4,0 — 4,5 m,
wiertnicg mechaniczng $widrem spiralnym jednozwojowym © 64 mm.

W trakcie wiercefi dokonywano opisu makroskopowego przewierconych

gruntow oraz mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.
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OPIS WARUNKOW WODNYCH.

W wykonanych otworach  stwierdzono wystqpowanié wody gruntoWej 0
zwierciadle swobodnym stabilizujgcym si¢ na gleb. 2,2 — 3,6 m.

Woda wystapita w piaskach srednich o wspoélczynniku filtracji k = 0,0001 m/s
oraz stabo przepuszczalnych namutach.
Wiercenia wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach
opadow wiosennych poziom wody moze podnies¢ si¢ o 0,5 m.
OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach napotkano utwory sedymentacji plejstocenskiej
wodnolodowcowe utwory piaszczyste a pod nimi lodowcowe gliny i gliny
piaszczyste. Przy powierzchni stwierdzono grunty prochnicze i nasypy o miazszosci
0,2-0,5m.

Utwory piaszczyste, grunt prochniczy i namut zaliczono do gruntéw II kat. natomiast

nasypy i muitki do gruntéw III kat.
WNIOSKI I ZALECENIA.

W obregbie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia
projektowanej kanalizacji wystgpuja mato zréznicowane warunki gruntowo-wodne,
pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow sieci.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B nastepujace

wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien _ Stopien Wilgotnos¢ Gestosé Spajnosé Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zaggszezenia | naturalna | objetosciowa | C.\7 | wewngurznego
geotechn. konsolidacji I Ip p (t/m*) (kPa) o,

gruntu )

I H - - - w 1,5 - -

11 nB - - 0,7 w 1,9 34,2

111 P - - 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0

v Py - - 0,5 w/m 1,75/1,9 - 30,4

A% G B 0,25 - w 2,15 29,7 173

Na niewielkiej czgsci projektowanego wykopu pojawi sie woda gruntowa.
Zwierciadlo swobodne stabilizuje si¢ na glebokosci 2,2 — 3,6 m p.p-t.
Wzdluz trasy sieci kanalizacji sanitarnej do obliczef kosztorysowych nalezy przyijaé
nastepujgce kategorie gruntow:

-kat. II - 80 %

-kat. IIT - 20 %
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

LOKALIZACJA TERENU BADAN.
Badania gruntéw wykonane zostaly w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

nr 798 na terenie m. Otwock Maly, gm. Karczew, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
Teren objety badaniami wyniesiony jest od rzednej 89,0 m npm do 91,5 m npm.
Omawiany obszar polozony jest na terenie Doliny Srodkowej Wisty, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki — 1978).

Hydrograficznie rejon lezy w dorzeczu rzeki Wisly.
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJL

Zgodnie z opinig geotechniczng 1 dokumentacjg badan podtoza
gruntowego na terenie inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowe, a
obiekt, z uwagi na glebokos¢ posadowienia, zaliczono do drugiej kategorii
geotechniczne;.

Projektowana kanalizacja posadowiona bedzie na gteb. 1,8 - 4,5 m.
Projektowane jest wybudowanie kanalizacji w pasie drogi wojewddzKiej
metoda przewiertu sterowanego.

OPIS WARUNKOW WODNYCH.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na gleb. 2,2 — 3,6 m.

Woda wystapita w piaskach $rednich o wspotezynniku filtracji k = 0,0001 m/s
oraz stabo przepuszczalnych namutach.

Wiercenia wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach
opadow wiosennych poziom wody moze podnies¢ sie 0 0,5 m.
OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach napotkano utwory sedymentacji
plejstoceniskiej wodnolodowcowe utwory piaszezyste a pod nimi lodowcowe gliny i
gliny piaszczyste. Przy powierzchni stwierdzono grunty prochnicze i nasypy o
miazszosci 0,2 — 0,5 m.

Utwory piaszczyste, grunt prochniczy i namut zaliczono do gruntéw II kat. natomiast

nasypy i muiki do gruntéw III kat.
WNIOSKI 1 ZALECENIA.

W obrgbie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia

projektowanej kanalizacji wystepuja mato zréznicowane warunki gruntowo-wodne,
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pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow sieei: ‘ e
Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obiektu

wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B nastepujace

wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosé Gestosé Spojnosc Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycznosci | zaggszczenia | paturalna objetosciowa c® wcwn¢lrz)nego
geotechn. konsolidacji I Ip p (Um?) (kPa) o,"

gruntu ")

I H - = - w 1,5 - -

11 nB - - 0,7 w 1,9 34,2

111 P; - - 0,5 w/m 1,85/2,0 - 33,0

v Py - - 0,5 w/m 1,75/1,9 - 30,4

Vv G B 0,25 - w 2,15 29,7 17,3

Na niewielkiej cze$ci projektowanego wykopu pojawi si¢ woda gruntowa.
Zwierciadto swobodne stabilizuje si¢ na glebokosci 2,2 — 3,6 m p.p.t.
Wzdluz trasy sieci kanalizacji sanitarnej do obliczen kosztorysowych nalezy przyjac
nastepujace kategorie gruntow:

-kat. II - 80 %

-kat. III - 20 %

8. Istniejgca infrastruktura.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostala zlokalizowana w pasie
drogowym drogi wojewodzkie;j.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia i
skrzyzowania z wodociagiem, gazociagiem, kablami i shupami energetycznymi
i telefonicznymi.

Podczas wykonywania rob6t w celu unikniecia kolizji nalezy zapoznaé sie z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy

ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj.
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PN-91/M-34501 dla gazociagdw i PN-76/E-05125 dlakabli energetycznych:
Wszystkie skrzyzowania =z istniejgcymi  kablami energetycznym.il 1
telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110 o dtugosci min. L=4.0m.
Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczyC istniejgce uzbrojenie
podziemne.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociagiem
nalezy przebudowaé wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami i zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynnosciach wykonanych przez geodete nalezy recznie

odkopac istniejgce uzbrojenie.

9. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegoélnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wlascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji — metoda tunelowa podkopujac, lub
uktadajac ktadke.

10. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac¢ si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejscia siecig kanalizacyjng pod i wzdluz drég wykona¢ minimalizujac
oddzialywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigzaé w sposéb
jak najmniej uciazliwy dla $rodowiska.

- nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wykorzystaé gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy,

- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywnej
zbidrki odpadéw oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,

- stosowane do budowy materialy powinny posiadaé¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,

certyfikaty i atesty,
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- roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsie;%zi@cia nalezy wykonywac tylko w
porze dziennej z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ucigzliwosci hatasowe;,

- warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikdw proby szczelnosci tej kanalizacji.

Spetni¢ wymagania zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

* warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi i Kanalizacja
Karczew Sp. z o.0. ul. Cz¢stochowska 24; 05-480 Karczew,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

= norm3 PN - B -10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

" normg PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze

" Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

= zinstrukcja montazu producenta rur.

* innymi obowigzujacymi przepisami i normami
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA: _
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: OTWOCK MALY; GMINA KARCZEW
dzialka nr 118, 376

INWESTOR: GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28

05-480 Karczew

migr iz, Slawomir Baran

ania budowlane do projektowania
12 robotami budowlanymi bez ogramczen
inosci instalacyjne; w zakiesic sieci.
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.
;szawveh, wodociggowych i kanalizacyjnych
M MAZ/0Aa00/PWOS/08

Projektant sporzadzajacy informagje:

' el

mgr inz. Slawomir Baran ;
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

6 marca 2013
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CZESC OPISOWA ©

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejagce obiekty budowlane na terenie objetym inwestycjg to budynki,
budowle oraz obiekty matej architektury.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopow
pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - wystepujg podczas montazu
studni kanalizacyjnych,

- ryzyko utonigcia pracownikow wystepuje przy wykonywaniu robot w
poblizu ciekow wodnych,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,

- proba szczelnosci.
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5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikdw.

Kierownik budowy zobowigzany jest do: Rl

- dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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WYKAZ UZGODNIEN' ‘...,

. Decyzja nr 458/06/2013z dnia 28.06.2013 r. wydana przez Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

. Warunki techniczne wydane przez Wodociagi 1 Kanalizacja Karczew Sp. z
0.0. ul. Czestochowska 24; 05-480 Karczew,

. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu wydana przez Staroste Otwockiego,
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057
DECYZJA 458/06/2013

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, ust. 3a, ust. 5 ustawy z dnig 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), . 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), oraz uchwaty nr 242/16/07
Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
dla Dyrektora oraz Zastgpcoéw Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie,
zmienionej uchwatag Nr2568/97/07 z dnia 6 grudnia 2007 r., uchwala Nr2690/101/07 z dnia 19
grudnia 2007 r., uchwala Nr 659/128/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r., uchwatg Nr 1425/152/08 z dnia~
8 lipca 2008 r. oraz uchwatg Nr 658/336/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia
22.04.2013 r. (data wptywu do MZDW — 23.04.2013 r.) zlozonego przez:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia $ciekéw sanitarnych w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 798

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej z pompownia $ciekéw sanitarnych w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 798 w m. Otwock Maty i w m. Karczew, dziatka drogowa nr ew. 118 i nr ew. 376 -
obrgb 0010 Otwock Maly, wg lokalizacji przedstawionej na mapach szt. 2 w skali 1:500 stanowiacych
integralng czgs$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie jest wazne od 28.06.2013 r. do 27.06.2016 .

Ustala sig¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
o0 ktérym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejsza decyzja), koszt tego przelozenia
ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych,

2. Wykopy otwarte w pasie drogowym ograniczy¢ do minimum

3. Przejscia pod droga wojewoddzka i pod zjazdami wykonaé metoda przecisku/ przew1ertu bez
naruszania konstrukeji nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdéw,

4. W granicach ewidencyjnych pasa drogowego przylacze umiesci¢ w rurze ostonowej,

5. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé do Rejonu
Drogowego Otwock — Piaseczno,

6. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika nalezy odtworzy¢ ja na calej szerokosci jak
nizej:
- ustawienie obrzeza na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci - 5 cm,
- kostka betonowa w zaleznosci od rodzaju elementu jaki zastosowano w istniejacym
chodniku (wymiary, kolor),
- podsypka cementowo — piaskowa - 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 10 cm,
7. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé do Rejonu
Drogowego Otwock — Piaseczno,
Whnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidach kolizji urzadzen, ¢ \\
9. Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zggdm ﬁy{pggﬁm%\f\{ DA
1 warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarlh Qorskqu .z\dma ‘

20




.. 2 'marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
- o usytuowanie (Dz:U!Nr 43 poz. 430).

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la. ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen shizacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzein zwigzanych
z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okre$lonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwijzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaniu organu I instancji w
niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ustawy uzasadniajace wyrazenie
zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewédzkiej wnioskowanych urzadzei.

Lokalizacja nie powinna wplywac¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong¢ wnioskujaca ww. warunkow.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot budowlanych Inwestor winien:

1. dokona¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Otwock - Piaseczno projektu budowlanego
urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem robot),

2. uzyska¢ pozwolenie na budowg w trybie i na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania rob6t. W przypadku przylaczy
dokona¢ zgloszenia wykonywania robot budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a
ustawy Prawo budowlane,

3. zatwierdzi¢ w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Mazowieckiego ul. Ks. I. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robdt na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lania warunkéow
zezwolen na zajecie pasa drogowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481),

4. uzyska¢ w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno zezwolenie na umieszczenie

przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie robot
w pasie drogowym.

Otrzymuja: Lun ZE N
1. Gmina Karczew
ul. Warszawska 28 AZ0Wie e
05-480 Karczew [l
Do wiadomoéci: ) .
1. Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno g the N Istrowski
2. ala '

OVAECKIEGD

5q Wojewddzkich
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| Kasatizatja Karciew $. 20.0.

ska 24, 05-480 Karczew MAZO .
‘I:P &5'32-%'130 REGON 145928681 . Karczew dn.':2.,3_.19.2013 I.

tel. 22 795 05 27

WiKK-111/10/2013

Stawomir Baran WOD — KAN
Garwolin; ul. Jagodziniska 40
tel./fax (25) 682 3423
tel. 602 595 679

e-mail: danielbaran@wp.pl

Spétka Wodociagi i Kanalizacja Karczew Sp. z 0.0., podaje warunki techniczne dla
projektowanej sieci i przylaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Otwock Maly; gmina

Karczew.

1. Kanalizacj¢ zaprojektowac w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym.

2. Rury kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowaé¢ z PVC lite, faczone na kielichy i
uszczelki gumowe.

3. Rury kanalizacyjne tloczne zaprojektowac z PE PN10.

4. Studnie kanalizacyjne zaprojektowaé z tworzywa sztucznego z wiazami zeliwnymi do
40T, a poza ciagami jezdnymi z wlazami do 15T.

5. Na przylgczach kanalizacyjnych zaprojektowac studnie @ 315.

6. Przewidzie¢ sprawdzenie wykonanej kanalizacji za pomocg inspekcji telewizyjne;.

7. Przepompownie Sciekéw zaprojektowa¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armatur¢ hydrauliczng, oraz automatyczny system sterowania
elektrycznego pracg pomp. Armatur¢ i rurociggi w pompowni nalezy wykonaé ze stali
kwasoodporne;.

8. Projekt po opracowaniu przedstawi¢ do uzgodnienia.

Z powazgniem
Prezés Zacrzzw )
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12.

Otwock, dnia 2013-11-21

STAROSTA OTWOCKI [Opinia wazna'do: ™ Vo -, 2016-11-21]
ZESPOL DS. KOORDYNACJI USYTUOWANIA TR 2wy
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
05-400 Otwock, ul. Goérna 13
tel. (22) 778-13-41
GK.IV.6630.1116.2013
OPINIA NR 1116/2013

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji: Kanalizacja sanitarna z przyljczami, kabel energetyczny zasilajacy
pompownig, zlacza kablowe.
Lokalizacja obiektu: Karczew ul. Czgstochowska, Otwock Maty w gm. Karczew

Inwestor :  Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Zleceniodawca: Stawomir Baran WOD.-KAN, 08-400 Garwolin, ul. Jagodzinska 40
na wniosek z dnia : 2013-10-30

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 38, poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w obiektu:

Uwagi i zalecenia:

. W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonaé w oparciu o norme
PN/E-05100-1, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych
w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Jeziorna.

Na odc. 45-64, 17-3 (ark. mapy113) i na odc. 16-40 (ark. mapy 103) kanalizacje wykonaé przeciskiem.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy w pasie drog powiatowych i gminnych podlega zatwierdzeniu
w tutejszym Starostwie.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich uzgodnit na warunkach okreslonych w decyzji

nr 458/06/2013 z dnia 28.06.2013r.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie,

z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem TP S.A. Region Centralny Technicznej Obstugi

Klienta, ul. Brzeska 24, Warszawa

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywa¢ recznie

z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: OKREG CENTRALNO-WSCHODNINETIA S.A.,

tel. (22) 35227 68

W przypadku realizacji przedsigwzigcia nalezy wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie zezwolenia

na wycinkg drzew. W trakcie wykonywania robot w zasi¢gu koron drzew prace ziemne wykonywaé
recznie, bez uszkadzania ich korzeni, pod nadzorem ogrodniczym.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywaé recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0.

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w razie zniszczenia zlecié ich odtworzenie
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Inwestor jest zobowiazany zapewnié¢ wyznaczenie usytuowania projektowanych obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg, a po zakoiiczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach nalezy wykonaé przed ich zakryciem - art. 27
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

W przypadku zmiany uzgodnionej trasy powstatej w trakcie realizacji inwestycji, nalezy opracowaé

nowy projekt i wystapi¢ z wnioskiem o ponowne uzgodnienie.

. Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

(Dz.U.Nr 38 poz.455) w razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

inwestor jest zobowiazany przedlozyé mape z wynikami inwentaryzacji wlasciwemu organowi

administracji architektoniczno - budowlanej.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waz
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Mie wylducza sig istrienia na terenie rdwnict urradoel) poddemoych,
kidre nie zostaly rplosrone do Inwentaryzac) geoderyine).

Tredd mapy w obszare crnaczomym kolorenmn doltym w rakresie
granic doslek evwaoencyivydh, konturtw ulytiedw gruntowych,
konturdw idas glabowych jest rgodna z treddy mapy ewidencyinel.
Mapa zostaln wykonana bex ustalenia obdaen, o kidrych mowa

Uktad wspéirzednych plaskich: Warszawa 75
W A B0.4 rozporzgteenia MSWIA z dnia 09.11.2011r,

Uklad wysokosci Kronsztadt 86

Stan na dzief 06.03.2013r.

Obreb : 141704_5.0010 : Otwock Maly
Skala 1:500

MAPA DO CELOW PROIJEKTOWYCH

DER 1174/2013

Ark. mapy zasadniczej : 103

Miejscowosc : Otwock Maly
Jednostka ewldencyjna : 141
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-(tekst jedn.: Dz.U. z 2006.r. Nr |

i NI S 'Y

7 INIYNIEROW

! 1" suoowNICTWA

PP B ARL ] VS T MO0 S et g, ey

sygn. akt. MAZ/7131/21 07/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

. Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia IS grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
PRUTE S, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |, wst. 4, art, 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc

56 poz 1118 z péin. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwic (DzU. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, fe: '

Pan Daniel Baran
magister inzynier _
urodzony dnia 8 wrzesnia 1978 roku w Garwolinic s Syn Slawomira

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawje art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odst¢puje sig od uzasadniania decyzji.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocic ninicjszej decyzji.

POUCZENIE

udowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
> isnali ow wladciwej izby samorzadu zawodowego.

i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w

AT 5 = s . H F -\‘L
terminic 14 dni od dnia jej d°"¢°z°ma', \\\IGN“R BARA‘“ W
"1 ll"f"' :, wolin
Sklad Orzekajacy 2400 OB en 3423, @
¥ , Ve L2 YT arand
T BA CH St JﬂbﬂdlYi
1/ mgrinz. Krzysztoff-»atoszck i o L lb’

------------ - v

2/ mgrin. Irena Chirska

3/ mgrini. Krzysztof Booss
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/T131-7132/ 326 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pén. zm.)

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Slawomirowi Januszowi Baranowi
magistrowi inZynierowi inZynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 13 stycznia 1955 roku w m. Stoczek Lukowski, synowi Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

‘ POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6éw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YX8-WUG6-SAE *

Pan StAWOMIR BARAN o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/2002/01

adres zamieszkania ul. JAGODZINSKA 40, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym _
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
;tr:nie ll’olskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Intynieréw
udownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JTT-VG9-257 *

Pan DANIEL BARAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0617/06

adres zamieszkania ul. JAGODZINSKA 40, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewodzkiej nr
798 w miejscowosci Otwock Maty; gmina Karczew; dziatka nr 118, 376

Projektowany zakres inwestycji:

kanat PVC DN200 - 299.0 m
kanat PE HD RC100 DN200 - 291,5m
kanal PE PN10 DN90 - 80.0m
pompownia sciekow 1,2 m - lkpl
studnie betonowe DN1200 - 5szt.
studnie PVC DN425 - 22 szt.

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Zagospodarowanie terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja stanowi pas
drogowy drogi wojewddzkiej. W pasie drogowym znajduje si¢ jezdnia asfaltowa,
chodniki, rowy odwadniajace, zjazdy indywidualne i publiczne. W pasie drogowym
znajduje si¢ infrastruktura podziemna i naziemna: wodociag, gazociag, stupyi kable
telefoniczne i elektryczne, kanalizacja deszczowa.

Zmiang w zagospodarowaniu terenu b¢dzie wybudowana kanalizacja sanitarna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita kanalizacja sanitarna.
Kanalizacja sanitarna zbudowana bgdzie z kanatéw grawitacyjnych, ttocznych i studni
inspekcyjnych. Kanalizacja sanitarna jest infrastrukturg podziemna i stuzy do
odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztaltowania terenu i
zieleni.
Przeznaczenie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegéInych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia zabudowy projektowanej kanalizacji sanitarnej — ok 150 m®.

Teren objety projektem stanowi pas drogowy i jest przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazd6éw oraz do ruchu pieszych.

5. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na” teren zamlerzema'
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odr¢bnymi.

Nie istnieja i nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8.  Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych.

Projektowana kanalizacja zostanie wykonana metoda wykopu otwartego i
miejscowo przewiertu. Okresla si¢ niski stopien skomplikowania obiektu
budowlanego i rob6t budowlanych.
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————————(—— kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC
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4 Inwestor: Stadium:
Slawom.lr Baran WOD - KAN Gttt Khieiew PRW
Garwolin ul. Jagodzinska 40 ul. Warszawska 28 -D. VY.
tel./fax 25 682 3423 05-480 Karczew Data:
PROJEKTOWAL: Podpis: Inwestycja: 03.2014
mgr inz. Stawomir Baran 53, -~ |KANALIZACJA SANITARNA Skal