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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagar wspdlnych dla poszczegdinych
wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostana wykonane w ramach zadania:
Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaC w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST
- wykonanie robdt rozbidrkowych i demontazowych
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy pod boisko
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni boiska - poliuretanowa
- instalacja urzadzeri sportowych
- wykonanie pitkochwytow
- wykonanie odwodnienia

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Podbudowa z kruszyw

ST-03 Nawierzchnia poliuretanowa

ST-04 Obrzeza betonowe

ST - 05 Urzadzenia sportowe i mata architektura
ST-06 Pitkochwyty

ST - 07 Odwodnienie boiska

ST - 08 Oswietlenie boiska

ST-09 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdinych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda, stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacii rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacia
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowe] i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e  Przedmiary robot

o Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

e  Przedmiary robdt

s  Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

e Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej
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Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt
*  Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
e Projekt organizacji i harmonogram Rob6t
»  Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosc Robét z Dokumentacja Projektowa, i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej doku mentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bledow lub opuszczeri w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza byc jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub ST i wplynie to
na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takze materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne <rodki niezbedne do
ochrony robGt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wiaczony w cene umowna,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robgt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagari, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych.
2)  Srodki ostroznosci i zahezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosc zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zahezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badari i préb zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacja projektowa, i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wediug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
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Certyfikat zgodnosci ~ dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacj wykazujacy, Ze zapewniono
odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma, lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroh6w dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna, (w wypadku wyrobéw, dla ktrych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiat6w przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez InZyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskaja, zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 7e materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta sposéb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za speinienie wymagari ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana, przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad?
zZlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla kiérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg, sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg, Wykonawcy i odpowiadad
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pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera:
w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang,
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na 0$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, kiére nie wplyna, niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drdg publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$C zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST , projektu
organizacji Rohot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba, zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci material6w. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badari materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca, stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich
czestotliwosC sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostay prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badar. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga, wplyna¢ ujemnie na
wyniki badari, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana, usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatGw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do hadari.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktre budza
wapliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i
dokumentdw technicznych,

f3) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska norma lub

*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktdre speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdh jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg, technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczam do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda, oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robodt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

o dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

e © o o o o o

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda, przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia
0 jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowia, zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
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1. pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;
2. protokoly przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoly odbioru Robét;

5. protokoly z narad i ustaler;

6. plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

1. operaty geodezyjne;

8. korespondencie na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg,
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robaét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Rohdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilosC Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuie sie dla zakresu Rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny Robét (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Cafkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego RobGt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja,
Projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robdt uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja, Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne ohiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia, sig w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartosc (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty),

4. Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogagcych
wystapic¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT,

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja, przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia, i
wymaganiami.
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Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skiadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objgtych Umowa, i stosowania ich postanowieri na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczeg6lowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z tredcia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 1. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 . Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
p6Zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych przy remoncie boiska w Otwocku Wielkim.

1.2, Zakres stosowania SST
SzczegGlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie
wykopdw.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza byC zgodne z wymaganiami niniejszej SST |
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga, by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
z2015r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczagce stosowanych materialéw podano w ST -00 ,Wymagania ogodine” punkt 2.

2.2. Wymagania szczeg6towe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja, jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga, by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spefniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 3.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materialy z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, tdopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych | dojazddw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdZniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczage transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdine” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunkGw gruntowych w nawiazaniu do badari geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczeristwo konstrukcji lub robot.

Zgodg na wznowienie robGt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa, obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢é projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robgét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
byc zgodny z dokumentacjg, projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwiazane z:

- Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zatamar wykopdow

- niwelacja kontrolna robdt ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa, praktyka
inZynierska w calym okresie trwania robot ziemnych.
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Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- Jozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkow przeplywu wod gruntowych;,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odplyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robdt powinien zastosowac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy
ighofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bgdzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopdw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
- +15 ¢m - dla wymiardw wykopow w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie podioza nalez
kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszczonego nie ninigjszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
piytowych. Nalezy okreslic wtdrny modul odksztaicenia podioza. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach |
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przed roztozeniem folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot,
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych
i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6Inionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

- kontrole prawidlowosc wytyczenie robdt w terenie;

- Sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopéw;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykop6w

- 0cena poszczegdinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ~Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka, obmiarowa, jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania 0goine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacii projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine" w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis Gruntéw

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z péznigjszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 1., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW

CPV - 4510000 - 8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy pod boisko w Otwocku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa, zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$na podbudowy boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne]
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza byC zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatow

231,  Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa famanego i piasku.

Uziamienie kruszywa dla poszczegdlnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa
uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

23.2.  Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty przy ukladaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:
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- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania 0goine" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2, Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzic z jednego Zrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ -
okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnieri z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokonac uzgodnieri dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajace; z harmonogramu robét;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badari pelnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewnic sobie od producenta atest (za$wiadczenie o jakoéci) dla kazdej, jednorazowo wysylanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badari:

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d) ilo$¢ kruszywa;

€) pieczeC i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badari;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). Wiw zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wyladunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi  materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu skladowania powinno byc réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ~Wymagania ogéine” pkt5

5.2. Przygotowanie podtoza pod ulozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo wyprofilowaé do spadkdw poprzecznych

i pochyleri podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe]. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
zagiebienia. Podbudowe nalezy zageszczad wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzié wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazari Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma, i warunkami technicznymi.
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Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw.
Rownosc warstwy wierzchnie] podbudowy: tolerancja na facie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3.  Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotiwos¢ oraz zakres badari przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Czestotliwosc badari
Wyszczegdinienie badar Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnosc mieszanki

3 ' Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tabeli|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

1, pkt. 2.2 _ e
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja, wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peina grubos¢ do polowy szerokodci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne
zageszczenie.
6.4.2.  Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia, gtebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3.  Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania
robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowac dokumentacje powykonawcza;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
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- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materialy (np. beton,

kruszywo itp./

- OSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST -0, Wymagania ogdlne" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001
PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002
PN-EN-1367-1 ;2001

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1744-1 ;2000

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1097-2;2000

PN-EN-13043;2004
PN-EN 12620;2004

PN-EN 1008;2004
PN-S-06102

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda,
bezposrednia,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda,
bromowa,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne do betonu

Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV - 45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach remontu boiska w Otwocku Wielkim.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z utozeniem sportowe]
nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja, Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa,

2.2, Nawierzchnia poliuretanowa

Jako warstwe wykoriczeniowa, przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnie poliuretanowa, typu natrysk grubosci 13
+/- 1 mm. Dopuszcza sie réwniez nawierzchnie dwuwarstwowa o grubosci 14-16 mm o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) >0,91
Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 40
Wytrzymalosc na rozdzieranie (N) > 140
Scieralnos¢, aparat Stuttgart (mm) < 0,085

Odbicie pitki koszykowej (%) > 100
Odporno$ na uderzenie powierzchnia odcisku
kollfi {(mm2) ’ 250
Wspolczynnik tarcia:

- na sucho >94

- na mokro >57

- konstrukcja nawierzchni natryskowej :
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warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 10- 11
mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o grubosci 2- 3 mm
wykonana metoda natryskowa, nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony

- konstrukcja nawierzchni dwuwarstwowej :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 7- 8mm,
warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3,5mm o grubosci 7- 8 mm,
nawierzchnia jest w calosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony

Dokumenty dla nawierzchni syntetycznej:

- Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodno$¢ powyzszych parametrow
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana,

- inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 3;
Do ukiadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robdt bgdacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania og6ine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkts.

5.2. Roboty montazowe
- Przygotowanie podioza
- Réwnosc podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dlugosci.
- Przepuszczalnosc podioza 6 I/m na minute.
- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %
- Sprawdzenie przed instalacja;
- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowej
- Instalacja
Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
Ulozenie bezspoinowe warstwy no$nej
Ulozenie drugiej warstwy (uzytkowej)
Malowanie linii boisk metoda, natrysku

5.3. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogéine
Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sa produktem trwalym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwaé kurz i piasek, ktéry
powoduje $cieranie gdrnej warstwy nawierzchni. Nalezy rowniez usuwaé doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Calos$é nawierzchni mozna czysci¢ woda,
nie potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykla instalacja wodociagowa (nie potrzebne
wysokie cisnienie). Nie nalezy uzywac substancji Zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie
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Nawierzchnie tego typu sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny sluzyC. Powinny by¢ uzywane
w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikac
zabrudzeni olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nosnosc
podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady

Ogdline wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
7. ODBIOR ROBOT

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogdine zasady dotyczace warunkdw platnosci podane saw ST -0 ,Wymagania ogodlne” punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposcb rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 -1

1L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa, wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujacych przy budowie obiektéw sportowych w ramach wykonania remantu boiska w Otwocku
Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwiazanych z budowa, boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Ogdline wymagania dotyczagce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ~Wymagania ogéine” punkt 2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h ¥
75 g 30 3
Ow %0 8 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszezalue odehyild wymiarow obrzezy

Risdzij vrspnia Dopuszczalna odchylka. m
Gatunek: 1
1 +8
b. h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wkleslosé lub wypuklosé powierzehni 1 krawedzi w mm 2

Szczetby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie géme | niedopuszczalne
kyawedzi 1 narozy (scieralne)
ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2
dlugosc, mm, max 20
glebokosé, mm max 6

2.2.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokosc obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosé, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4

Materialy moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robGt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca)
zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac
sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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4.2, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

- segregacji skkadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki:

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15¢m) powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.
Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na fawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawaC ponad trawg syntetyczna, Rdznica w wysokosci powinna wynosi¢ okolo 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem (odlegtoscia, gornej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda,

Spoiny muszg, by¢ wypeinione catkowicie na peina, glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogalne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania 0géine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materialow, ktérych badania powinien przeprowadzié Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni€ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwosc badari i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2, Czestotliwoi¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez
P

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 |[Sprawdzene powserzchni  [od 5 do 10 Powierzchnig zbadac  |Wyniki
badan z nieuzbrojoovm okiem. |powiny by
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wad uzvé  |wymaganiami
elementéw w  |dostgpnych narzedzi
kazde (np. hnialow z
dostarczane]  |czujnikiem. suwmiarek
parti wyrobow mikrometrow. itp.)
liczacei do
1000
2 [Sprawdzenie wymuarow Przeprowadzic
uanwersalnymi
przyrzadaoi
pomiarowymi lnb
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagar.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spefniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-EN 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatow betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 URZADZENIA SPORTOWE

CPV - 45340000 - 2
1LWSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektéw sportowych w ramach remontu boiska w Otwocku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z dostawa i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa, — opis techniczny i rysunki.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 , Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja, Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza, byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki recznejinoznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami,
pomalowana powiokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka Srednicy
4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Kosze do koszykéwki (2 komplety = 4 kosze)

Zestaw do koszykéwki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykéwki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do
betonowania na stale , cynkowany ogniowo, tablica do koszykowki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatka faricuszkowa, Powinien posiadac certyfikat bezpieczeristwa.

Zestaw do siatkdwki

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sie z dwdch stupkéw
(jleden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch osfon ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwoscia demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworéw i siatka do siatkdwki.

Blok startowy treningowy - jako oparcie stép przy starcie do biegow krétkodystansowych. Urzadzenie
mocowane do biezni za pomoca, kotkéw. Blok diugosci 80 cm, posiada na dtugosci 58 cm skokowa, regulacje
rozstawu plytek oparcia stép co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powlokami
galwanicznymi. Plytki oparcia stop pokryte gumowa, wyktadzina antyposlizgowa,

Zeskocznia - wypelnienie piaskownicy stanowi¢ bedzie piasek kwarcowy plukany o frakcji 0-2mm. Na krawedzi
piaskownicy dla bezpieczeristwa nalezy wykonaé obrzeza elastyczne o wysokosci 40cm. Rozbieg nalezy
wyposazyc w belke do skoku z wkiadem. Belke do skoku w dal nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1 m od blizszego
korica zeskoczni.
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Rozbieg do zeskoczni stanowi jeden z toréw biezni.
Wyposazenie zeskoczni;

- Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka, do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belke
mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

- Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stale na
rozbiegu skoczni. Gore pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktdrej wykonany jest rozbieg skoczni.
Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

- Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie po
wyjeciu belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktorej wykonany jest rozbieg
skoczni.

3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4.

Materiaty moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robdt
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzeri, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukeyjnych;
— skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzeri sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Og6lne zasady
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdine zasady
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Ogdine zasady odbioru Robét podano w ST -0 ~Wymagania ogdlne" pkt 7.
Roboty uznaje sig za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja, projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 Wymagania ogéine" punkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- PN-EN 749:2006 - Sprzet boiskowy -- Bramki do pifki recznej -- Wymagania funkcjonalnoci i bezpieczeristwa,
metody badari

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- PN-EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkowki - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa,
metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 PILKOCHWYTY
CPV - 45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
pitkochwytéw przy budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejsze] SST sa, zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptdciennym,
skosnym), pleciona z plaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, pegtlowa,
pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa,
Wysokos¢ pitkochwytu - odieglos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.
2.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

Zastosowano:

- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 6m ponad poziom gruntu, montowane w tulejach montazowych o
gtebokosci 60cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i giebokosci 100cm.

- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymalosci $r. 3mm, krawedZ oczka 4,5cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciagowe stalowe

3. SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robGt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania 0gdine” punkt 3.

4, TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine"” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytéw

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rohdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase pitkochwytéw w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazari Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzer naleza;

- Zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkow ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowe),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza;

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- fury i ksztattowniki na poprzeczki;

- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiar6w.

Czgstotliwos¢ badari i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2, Czestotliwesc badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 |Sprawdzeme powierzchni  |od 5 do 10 Powierzchnie zbadac  |Wyniki
badan z nieuzbrojonvm okiem.  |powinny byé
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosct wad uzve Wymaganiany
elementow w |dostepnych narzedzi
kazdei (op. hnialow z
dostarczane; |czujnikiem. suwmiarek,
partn wyrobow Mkrometrow, ﬂp)
liczacei do
1000
2 [Sprawdzeme wymuarow Przeprowadzic
unfwersalnymi
przyrzadanu
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialéw w zakresie wymagari.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytw

W czasie wykonywania pitkochwytdw nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania pitkochwytow z dokumentacija projektows, (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,
¢) prawidtowos¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od
postanowieri SST-6 zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogodlne” punkt 7.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
e  BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
e BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania
o  BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 ODWODNIENIE
CPV - 45212221 - 1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odwodnienia
boiska w Otwocku Wielkim.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
odwodnienia boiska (drenazu).

W ramach robdt dotyczacych systemu odwadniajacego powierzchnie boiska nalezy wykonac wykopy liniowe,
podsypke, obsypke filtracyjna, drenaz rurowy, kanaly odprowadzajace, studzienki drenarskie.

Drenaz, sklada sig z rur drenazowych z filtrem z widkna syntetycznego roziozonych pod plyta, boiska (o Srednicy
S0mm), wigczonych w rure zbiorcza, (Srednicy 145mm), ktdra odprowadza wody deszczowe do kontrolnej
studzienki drenarskiej Srednicy 425mm, zamontowanej na istniejacej kanalizacji deszczowej.

Rury drenarskie $r. 50 ulozone sa w poprzek piyty boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do wykonania systemu odwadniajacego:

- materiat filtracyjny (2wir, piasek),

- Tury drenarskie z PCV ze szczelinami srednicy 50 mm,

- Tury drenarskie z PCV bez szczelin $rednicy 145mm,

- studzienka kontrolna $rednicy 425mm, z wytazem zeliwnym, redukcjami $rednic wiotéw
- rura kanalizacyjna PCV-u 160

2.1. Wymagania dla kruszywa

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi mogtby sie
do nich dostac,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi
wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm WYnosi nie
wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynasic, co najmniej 8 m/dobe.

2.3. Studzienki
- kompletna studzienka drenarska @425mm (z zaslepka, wylazem Zeliwnym, z dwoma redukcjami $rednic na
wylotach).

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ~-Wymagania ogéine" pkt 3;

33




Remont hoiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

3.2. Sprzet do wykonania drenazu

Do wykonania drenazu, wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzetem
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- sprzetem do zageszczania gruntu

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2, Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi€ z jednego Zrdta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosc -
okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jakosci catej zamawiangj ilosci kruszywa,

- dokonac uzgodnieri dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badari pelnych i niepeinych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zadwiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysylanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta;

- date i numer kolejnych badar;

- ilo$¢ kruszywa;

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badari;

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych kias, gatunkdw itp.). Wiw zasad nalezy
przestrzegad przy zatadunku i wyladunku.

4.4, Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podioze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. Rury PVC

Rury w wiazkach musza, by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia, z belka
umozliwiajaca, zaciskanie sie zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub faricuchow.
Gdy rury fadowane sa teleskopowo (rury o mnigjszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed
roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewGz powinno sie wykonad przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,przy czym powinna by¢ zachowana
szczegdina ostrozno$¢ przy temperaturach ujiemnych, z uwagi na zwiekszona kruchosc tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod faricuchy
spinajace boczne Sciany skrzyri samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochylni,

- przy diugo$ciach wigkszych niz diugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty dotyczace systemu odwadniajacego boisko.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczki drenarskie

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne
z dokumentacia projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzic¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odptywu. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji;
kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powierzchnie terenu nalezy
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do ukiadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié. Na oczyszczonym dnie
nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci min. 5 cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie (jezeli jest) nalezy
wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociagu drenarskiego

Ukladanie rurociagu nalezy rozpoczag niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeristwa
osuwania si¢ skarp. Skrajny, ulozony najwyzej otwdr rury nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka w celu
uniemozliwienia przedostawania sig piasku i czastek gruntu do wnetrza rury.

Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy laczy¢ za pomoca,
specjalnie produkowanych ztaczek.

5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociagu nalezy wykonac materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdh nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Po utozeniu rur nalezy wykonac obsypke ze zwiru do wysokosci
10 cm nad wierzchem rury, zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie ukladac warstwy
materiatu filtracyjnego, zgodnie z projektem, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére
nalezy lekko ubi¢ w sposcb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rur.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogéine zasady
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki tych badari Zamawiajacemu w celu akceptacji materialow.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badari peinych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie polozenia
zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatéw badari specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci
alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowe] dostawy kruszywa;

- dodatkowych badari laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4. Badania w czasie robot

- szerokos¢ warstwy nie moze sig réznic od szerokosci projektowanej. Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzyc 4-
metrowa, fatg i nie moga, przekraczaé 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Réznice miedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -1cm i -2cm:;
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- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 5cm;
- grubosé warstwy wg rysunkdw z tolerancja, +1 cm;
- wskaZnik zageszczenia warstwy odsaczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

6.5. Odchytki w wykonaniu rurociagu drenarskiego
Przy wykonywaniu rurociagu drenarskiego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wieksze od = 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny roznic sig wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odkiadu nie powinny réznic sie wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych - nie powinny
przekraczac + 5 cm,
- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:
e przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
e przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;

- Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda, gruntowa,
i Z opaddw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podioZa, stopieri agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gigbokosci utozenia,

- jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utoZenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjs, Projektows, i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badari powinny by¢ ujete w formie protokotéw | wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna,
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektows, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowier dotyczaca, usuniecia usterek;

- aktualno$c Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady
Ogdine zasady dotyczace warunkdw platnosci podane sa w ST -00 ~Wymagania ogéine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonanie systemu odwadniajacego boisko bedzie

dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

- Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:

- Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, wywdéz, wykonanie zaplecza socjaino biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczeg6lowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e o o o

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001
PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002
PN-EN-1367-1 ;2001
metoda,
PN-EN-1744-1 ;2000
zanieczyszczen
PN-EN-1744-1 ;2000
metoda,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci

bezposrednia
Kruszywa  mineralne.  Badania. Oznaczanie  zawartosci
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
bromowg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 OSWIETLENIE BOISKA
CPV - 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Tematem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét instalacji oswietienia
boiska w ramach remontu boiska w Otwocku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca, podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres roh6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budows, oswietlenia
na terenie objetym projektowaniem.

1.4, Okreslenia podstawowe
Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca, fundamentu stuzaca
do zamocowania oprawy osSwietleniowej.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysylanego przez Zrédio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna,

Belka - belka stuzaca do zamocowania opraw — mocowana do stupa (masztu)

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia,

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy oswietleniowej w
pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3".

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc folig kalandrowang, z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku .

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustaleri
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-
03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wediug ST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja, konstrukcji
betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.3. Kabhle
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Kable uzywane do oswietlenia powinny speinia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt powinien by¢
dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Zrédia $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia terenu stosowac zrédla Swiatla i
oprawy spefniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5. Maszty oswietleniowe

Maszty oswietleniowe powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa dla konkretnego obiektu.
Maszty powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla 11 i Ill
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Skiadowanie masztéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna migkkiego.

2.2.6. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej I,

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia, korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wasciwa jako$c robét:
e Zzurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforma, i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mh,
recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm,

4, TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw i elementéw o$wietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietienia winien wykazac sie mozliwoscia, korzystania z

nastepujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,
przyczepy diuzycowej,
samochodu specjalnego linowego z platforma, i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementoéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz o$wietlenia nalezy wykonac zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- Wytyczenie miejsca usytuowania masztéw oswietleniowych

- wykonanie odwiertu

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych i ich zalanie betonem

- wprowadzenie kabli zasilajacych do otwordw technologicznych w podstawach fundamentowych

- montaz przewoddw zasilajacych w masztach

- montaz poprzeczek w masztach (belek)

- montaz projektordw do poprzeczek (nalezy pamietac o przynaleznosci projektora do odpowiedniego migjsca na
poprzeczce)
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- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtaczeniem przewodow (przewody w komplecie
systemu LSG)

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podiaczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zgodnie z zatlaczong, instrukcja)

- podiaczenie kabli zasilajacych

- przytaczenie konstrukeji stupa do zacisku ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byc zgodne z dokumentacja, projektowa, i
ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzic¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badari powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ ustawienia w planie
i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie (stupy o$wietleniowe)

Elementy latard powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa, i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego siupdw,

prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potaczeri kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
giebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

e o o 9

6.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie, co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztaicic przebieg
pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszagcy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych
0 zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca, luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekeji katowej, a element Swiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy niespefniajace wymagari ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.
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Wszystkie elementy robdt, kidre wykazuja odstgpstwa od postanowied ST zostana, rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ogdine podano w ST00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

BN-79/9068-01 Prefabrykaty ~budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

9.2. Inne dokumenty
»  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych | demontazowych przy przygotowywaniu terenu pod remont boiska w Otwocku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy.

W ramach prac rozhidrkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e demontaz starych nawierzchni asfaltowych
montaz urzadzen sportowych
usuniecie nawierzchni boiska
usuniecie obrzezy
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczagce rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewiduja whudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sig do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagari jakosciowych robGt i
przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- miotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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Materialy z rozbiorek i demontazu moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowiazany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdine” punkt 4.
5WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP:

- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wykonac wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linig zasilajaca o$wietlenie terenu i latarnie bedaca w kolizji

5.3. Roboty rozhiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania og6ine” punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczagce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdine” w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923),

 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1, Nr 169, poz. 1650),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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