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A01  BOISKO WIELOFUNKCYJNE, BIEZNIA | ZESKOCZNIA-RZUT ~ SKALA 1:100
OGRODZENIE PANELOWE — WIDOK SKALA 1:50
SZCZEGOL A SKALA 1:50
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A03  LINIE BOISKA FUTSAL SKALA 1:150
A04  LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI SKALA 1:100
A05  LINIE BOISKA DO SIATKOWKI SKALA 1:100
A06  PILKOCHWYTY- WIDOKI SKALA 1:100
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Poznan, dnia 20 kwietnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/45/P/2000

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. I 516, art. 13 ust. | pkt. I, art. 14 ust. 1 pkt. ] i ust. 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne_; i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8,
poz. 38} stwierdza sie, ze 100 i, o

bagh s A 1%,

Pan. Piotran REINTAKA SENF R | A

. magis‘er inzynier architekt

syn Zbi'gniewa i Marii
urodzony 27 wrzesnia 1968 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen wspecjalnosci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania profektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, 5

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP-zagwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak . nour 2amir o
posiadajacy kwali“kacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowrictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/2000,

jest wpizany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0294,

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-Y594-1F6F-428F-2D6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NPF-IYL-XPP *

ot vrPaniWojciech Masetkowski o numerze-gwidencyjnym WKP/IE/3133/01 - R R B TR s oW

Za0 cwdvoadres zamieszkania ul Sw. Czestawa 17a/24,61:583 Poznan /¢ i 24 # g7mii RS 2armiessk

1 jestir-tonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane oo~ ioniics
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POZNAN, 15.03.2016
(miejscowosc , data)

OSWIADCZENIE
projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami - tekst
jednolity z dnia 09 futego 2016 r. (Dz.U. z 2016 nr 0 poz. 290)

o$§wiadczam, Zeprojekt budowlany:

REMONT BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W OTWOCKU WIELKIM

(nazwa projektu budowlanego)

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, 05-480 KARCZEW
(adres zamierzenia budowlanego)

DZIALKA NR: 1005/2 '
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

15 MARTA 2016
(data sporzadzenia projektu)

DLA GMINY KARCZEW
(inwestor — nazwa)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA e TR ]

Piotr JASINIAK Pt f ?1/((

7131/45/P/2000

(podpis projektanta)

BRANZA INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH

Wojciech MASELKOWSKI !
293/77/Pw instalaci eiEKt{VC/ZHYch nr 283/77/Pw
............................................................ 7S '
(podpis projektanta) V4



OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTYCJA: BOISKO SPORTOWE
LOKALIZACJA DZ. NR 1005/2, OTWOCK WIELKI, POWIAT OTWOCKI,
INWESTYCJI: WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

ZLECENIODAWCA: ERMS PLUS

mgr inz. Jarostaw JakubowskKi
OPRACOWAL: (| ‘upr.'bud.: MAZ/0322/0OWOK/09
upr. geol.: Xl-202

DATA: 07.02.2016 REWIZJA: A

Terra TerraSerwis, Matejki 7/11, 05-400 Otwock, NIP: 532-169-09-56, tel.: 799213311
.*.Serwis email: biuro@terraserwis.pl
terraserwis.pl




SPIS TRESCI

Lo WSTEP o ceoeeeeeeeeeeeeeesee e eeeese e s st s s es s st 3
2 MATERIA'I‘_.Y WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACH ..ooviiiiiiiiniiiinincnincens 3
3. CELOPRACOWANIA woiovisvmrrssssin v somss v o oossases s o sdvis st s s vommisi b nss s S5 S sasin 40 § 3k sa s s ssiens Suva umss 3
4. OPIS TERENU sivevinessssmsormmsovsssmns s i6ewmsss vy o aasasssss svs s s sasin e s oes $13 58 44 bsism sy aagsmsss 4
5, OPIS.PROJEKTOWANEGD OBIEKTL cciviisssimummmsmmsnnrssasnssessossmnsnnrss sivassansransnssassssnsnssasnsssnsnassass snsnions 5
6. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO c.evieeiiie ettt st st b e eab e saas s s eane e 5
7. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODEOZA ..ot 5
8. WARUNKI HYDROGEOLOGICINE .....oovviiiiiieiiiiiiniiine R R S T e s 7
9. OCENAWARUNKOW GRUNTOWYCH, WHIOSK] | ZALECENA . o svomissssmssssmsimonasssassssniuvsnsass 8
ZALACZNIKI o LA AGZNIK
¥ Ak gy el tl CAVEV YA dale it

1. WIAFA LOKALIZACYINAL......ois ‘ ..................................................................................................
2. M/APA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA Z ROZMIESZCZNIEM OTWOROW BADAWCZYCH. ...
3. KARTY DOKUMENTACYINE OTWOROW WIERTNICZYCH ...vveviiceieicn ot e crenenessseisnene s sessessmss s
4, KARTY DOKUMENTACYINE SONDOMIAN . coissnronsiss stsssmssnsssmsiosss s o iaisnss s o masss s 0
5. PRZEKROIE GEOTECHNICZNE coviisimsmseissssrmmmismminess v e i 0o ve o 59 vosmm s s cs s v s b s s v
4. OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, BOISKO SPORTOWE, OTWOCK WIELKI, DZ.NR 1005/2 2



1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechniczng dla potrzeb inwestycji w postaci przebudowy
boiska sportowego, zlokalizowanej w wojewodztwie Mazowieckim, miejscowosci Otwock Wielki,
wykonano na zlecenie firmy ERMS PLUS.

Dokumentacje przygotowano na podstawie wykonanych odwiertow 1 sondowan.
Pozyskane dane, przeprowadzone rozpoznanie oraz analiza zebranych materiatow pozwolity na
opisanie rodzajéw zalegaiacych gruntdow, oznaczenie parametiréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw oraz okreslenie warunkéw hydrogeologicznych wystepujacych w podtozu
planowanej inwestycji.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO
BUDOWLANE oraz art. 7 Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych wariinkow posadawiania obiekiéw.

e R e

2MKTER1ALY WYKORZYSTANE PRZY OPPACOWANIU e R
~ DOKUMENTACJI

Opinie opracowano na podstawie materiatow:

[1]Wizji lokalnej terenu. .

[2] Mapy do celéw projektowych z zaznaczong lokalizacjg otworéw badawczych.

[3] Informaciji o planowanej inwestycji otrzymane od Zleceniodawcy.

[4] Wynikéw wiercen geotechnicznych wykonanych w dniu 07 lutego 2016r.

[5] Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski z objasnieniami, skala 1:50 000, arkusz
Otwock/Piaseczno.

[6] Map udostepnionych w serwisie geoportal.gov.pl.

[7] Literatury fachowej i polskich norm.

3. CEL OPRACOWANIA

Na podstawie art. 8 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw, celem niniejszego opracowania jest ocena
przydatnosci gruntu dla potrzeb projektowanej inwestycji, tj. boiska sportowego oraz wskazanie
kategorii geotechnicznej tego obiektu.

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, BOISKO SPORTOWE, OTWOCK WIELKI, DZ.NR 1005/2 3



4. OPIS TERENU

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony, ptaski, uzytkowany jako boisko sportowe przy
szkole, o rzednej terenu wyniesionej okoto 94m n.p.m. W bezposrednim sasiedztwie obiektu
zlokalizowano zabudowe jednorodzinng, gospodarcza, oraz ustugowg Dojazd do terenu
zapewnia droga wewnetrzna od strony poétnocno-zachodniej. Aktualnie wiekszos¢ powierzchni
przystonieta jest starg naktadka asfaltowg. W czesci potudniowej nawierzchnie zlikwidowano,
zasypujac wykop ziemig urodzajng.

Potozenie rozpatrywanego obszaru przedstawiono na mapie lokalizacyjnej, jako zatacznik nr

Fot. 1 Omawiany teren, widok od strony potudniowej w kierunku pétnocnym.

dari) £ dit s ool alll ZEEE e
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na omawianym terenie planuje sie przebudowe boiska sportowego. Zlecajgcy nie okresli
doktadnego zakresu prac.

6. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 7 lutego 2015r. Na dokumentowariym ierenie, w
miejscach wskazanych przez zleceniodawce wykonano:

s trzy otwory badawcze mato $rednicowe (100mm) zestawem recznym do gtebokosci 3,0m
p.e.t

Wil 2 l.‘.‘.":‘, ZlvI

' diva badania zageszczenia gruntu sbndq d)ihamlczna lekka DPL do g+eb0koscz 25"
i 30mppt st baads ta e
K0, _GOSYSK&. 000 NAaWIRLLCing LenaRzEehiaLeolicZusgo ;,‘ RS 4 Ty LARNTI 0 7.5 A T 1 SR T T REC B Co b ot Ly s
covatves o owe W trakeie ' wiercen  prowadzono: analize: ‘makreskopowa:, wydebywanych . gruntow tJ

okreélenie rodzzu, sianu, barwy, wilgotnosci craz potozenia:zwiereiadia wod gruntowych.

Miejsco odwiertow i sondowan wytyczono metodg domiaréw prostokatnych wzgledem
istniejacy, ch cuiektow. Lokalizacja otworéw moze odbiegaé nieznacznie od przyjetych.

Rzedne otworéw badawczych oszacowano na przekazanej mapy do celéw projektowych [7]
oraz domiaréw niwelacyjnych w terenie. Rzedne rzeczywiste mogg odbiegac¢ nieznacznie od
przyjetych.

Otwory wiertnicze zlikwidowano przy uzyciu wydobytego urobku, z zachowaniem kolejnosci
warstw.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie sytuacyjnej, jako zatgcznik nr 2 a
karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych oraz karty wynikéw badan zamieszczono na koncu
opracowania odpowiednio, jako: zatacznik nr 3 oraz zatgcznik nr 4.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA
PODLOZA

Dokumentowany teren potozony jest na obszarze rowniny tarasu Janowskiego w obrebie
Doliny Srodkowej Wisty makroregionu Niziny Srodkowo mazowieckiej. Wedtug literatury [5]
podioze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania projektowanej inwestycji
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zhudowane jest z czwartorzedowych utworéw wieku holocenskiego wyksztatcorych w postaci
piaskow eolicznych na madach rzecznych (e/ma).

Ocene geotechnicznych warunkdow posadowienia dla projektowanego obiekiu wykonano
dzielac grunty wystepujace w podtozu na warstwy geotechniczne biorac pod uwage ich geneze,
rodzaj oraz stan, w jakim sie znajdujg, zgodnie z normg PN-86/B-02480.

W podtozu wydzielono nastepujace warstwy:

L

Do warstwy pierwszej (l) zaliczono grunty nasypowe mineralno-organiczne tworzace
warstwe przypowierzchniowg wyksztatcong w posiaci piaskow humusowych. Grunty te
nalezy traktowac, jako niebudowlane i usungé pod otrysem planowanej inwestycji. Do
warstwy tej zaklasyfikowano takze starg powierzchnie asfaltowg boiska.

Do warstwy drugiej () zaliczono grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
$rednich o barwie zéitej i jasnozottej, malo wilgotne i wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, o, przyjetym uogdinionym stopniu zageszezenia Ip=0,50. Ze wzgiedu na

-fakt, iz wystepowanie tej warstwy stwierdzono zardéwno pod ptyia boiska oraz poza i3,

niemoziiwe jest jednoznaczne: okreslenie pochodzenia: mogg to by¢ zaréwno piaski

...pochodzenia .eolicznego jak i -antropogenicznego .~ jako podsypka pod nawierzchinig

obiektu. Grunty teisg niewysadzinowe, dobrze przepuszczaine o wspoiczynniku filiracji
szacowanvm na oko! 510 cmv/s [wg.-Z. Witun)].

Do warsiwy trzeciej (lll) zaliczono grunty niespoiste pochodzenia aluwialrego,
wyksztalcone w postaci piaskéw pylastych i piaskéw pylastych na pograniczi: pytu o
barwie szarej i jasno szarej, mato wilgotne i wilgotne, w stanie $rednic zageszczonym o
przyjetym uogélnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50. Grunty te sa potencjalnie
wysadzinowe (watpliwe), Srednio i stabo przepuszczalne o wspotczynniku filtracii
szacowanym na okoto 5*10™ cm/s [wg. Z. Witun].

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono grunty $rednio spoiste pochodzenia aluwialnego
(mady — geneza typu C), wyksztalcone w postaci namutéw gliniastych (glin z
domieszkami organicznymi), mato wilgotne i wilgotne, w stanie od twardoplastycznego
na pograniczu potzwartego do plastycznego (1,=0,05-0,30) o przyjetym uogdlnionym
stopniu plastycznoéci 1,=0,20. Grunty te sg wysadzinowe, stabo przepuszczalne o
wspotczynniku filtracji szacowanym na okoto 5107 cm/s [wg. Z. Witun].

Do warstwy piatej (V) =zaliczono grunty niespoiste pochodzenia rzecznego,
wyksztalcone w postaci piaskédw $rednich, mato wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym o przyjetym uog6inionym stopniu zageszczenia 1p=0,60. Grunty te sg
niewysadzinowe, dobrze przepuszczalne o wspoiczynniku filtracji szacowanym na okoto
510 cm/s [wg. Z. Witun)].
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Jako parametr wiodacy dla wystepujacych w podiozu gruntow niespoistych przyjeto
stopiern zageszczenia lp okreslony na podstawie sondowan dynamicznych a dla gruntow
spoistych na podstawie rozpoznania makroskopowego. Parametry geotechniczne wyznaczono
metodg B z wykresow i tabel z normy PN-B-03020:1981 przy uzyciu programu ,SPECBUD —
PARAMETRY GRUNTU" oraz na podstawie literatury i zamieszczono w tabeli ponize;j.

Tab. 1 Proponowane wartosci charakterystyczne parametrow obliczeniowych wydzielonych

warstw.
Modut Edometryczny
Nr : Wilgotnosé Gestosé 56 Kat tarcia adkast
warStwy | | [eowa grintd i Stan grnint naturalna . objetosciowa Spéjnos wewnetrznego | L o0 {;’::3? 5 ﬂ';‘!?::icl
& 5] Iy I W [%] p [Vm3] C, [kPa] @, [kPa] E, [kPa] M, [kPa]
| nN, gleba -
[ Ps 0,50 - 5 1,70 - 33 80 000 95 000
Sy SN Sy e | 050 |- 6-16 “pesns 1 - 30 46 300 "62000
ioh st asitoh wviksatoonys ; G T T 5 55 ) | PR,
apograpyezu|pdMaiGegl . | 00 hmuligy giirge 245 | ar 15¢ 3000 | ClaEeareri
{ o org), { 0,30 b
S e so—0d oodatachil cronly toloraurpan on o YeoH BT
ViedzZiionol pracPyarsiy 0,60 - \ZEnawigrzchinge it - 34 15 |w 195 000 112 000
1

* - wartosci orientacyjne, przyjeto jak dla glin w stanie twardoplastycznym (1,=0,28) oraz
o genezie typu C;

** - wartosci orientacyjne jak dla namutéw w stanie twardoplastycznym o (I.=0,20) [wg. Z.
Witun, Zarys Geotechniki].

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych do projektowania geotechnicznego
posadowienia obiektu nalezy przyja¢ uwzgledniajgc wspoiczynniki materiatowe zgodnie z
zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2005 lub wg. punktu 3.2 normy PN-B-03020:1981 w
zaleznos$ci od podejscia obliczeniowego.

Przekréj geotechniczny pokazujacy uktad warstw zamieszczono, jako zatgcznik nr 5.
Przedstawiony przekréj geotechniczny jest wynikiem analizy danych uzyskanych z wiercen i
sondowan. Rzeczywiste warunki gruntowe pomiedzy wykonanymi otworami moga odbiegaé¢ od
wyinterpretowanych.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono zwierciadta woéd gruntowych. Glebokos¢ wystepowania pierwszego poziomu
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wodonosnego wedtug literatury [5] ksztattuje sie ponizej 4m p.p.t. w obregbie niespoistych
osadéw rzecznych.

Poziom wod podziemnych moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od pory roku i natezenia

opadéw, w okresach mokrych, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania zawieszonegqo
zwierciadta wod gruntowych na granicy gruntow spoistych i niespoistych.

Splyw wod podziemnych skierowany jest na zachod, w strone Wisty.

9. OCENA WARUNKOW GRUNTOWYCH, WNIOSKI | ZALECENIA

. Dokumentowany obszar potozony jest na tarasie rzecznym w obrebie Doliny Srodkowej

Wisly.

. W podiozu rozpatrywanei czesci dziatki stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych

niespoistych wyksztatconych w postaci piaskéw roznoziarnistych. w, stanie $rednio
zageszczonym (warstwy 11, |ll, V) oraz minerainc-organicznych spulstych wykszta{conych w
postaci namutéw gliniastych {IV) w stanie od twardoplastycznego na pograntczu poétzwartego
do plastycznego. Od powierzchni grunty te przykryte sg nasypami mebudowlanyml ziemig
urodzajng oraz nawierzchnig bitumiczng starego boiska (warstwa I). Wydzae!ono pie¢ warstw
geotechnicznyci.

. Grunty antropogeniczne i mineralno-organiczne warstwy | wystepujace cd powierzchni nalezy

traktowac jako niebudowlane i usungé pod obrysem planowanej inwestycji.

Grunty pylaste i spoiste warstwy lll, IV nalezy traktowac, jako wysadzinowe (grupa nosnosci
G3/G4) oraz podatne na rozmakanie, wymagajace zachowania odpowiedniego rezimu
technologicznego w trakcie robot.

. Grunty spoiste mineralno-organiczne warstwy |V nalezy traktowa¢, jako stabonosne, tj. sg to

grunty o niskich wartosciach parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.
Bezposrednie posadawianie obiektow w obrebie tej warstwy moze wymagac¢ dodatkowego
rozpoznania geotechnicznego oraz szczegdtowych obliczen.

Strefa przemarzania dla rejonu badani zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi H,.1,00 m p.p.t.

W dniu wiercenia nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. W okresach
mokrych, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawiania sie zawieszonego zwierciadta wéd o
niewielkiej migzszosci nad gruntami spoistymi.

. Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu proponuje sie ocenic jako proste a inwestycje

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. O przynaleznoéci do kategorii geotechnicznej
ostatecznie decyduje projektant konstrukcji.
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OBJASNIENIA SYMBOLI! | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW

GRUNTY NASYPOWE

nB -
nN -

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt pruchniczy 2%< lom <=5%
nM - namut 5%< lom <=30%
T - torf lom >30%
Gy - gytie CaCO03 >5%

GRUNTY MINERALNE

RODZIME
AU wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta @

. KWk  wietrzelina kamienista ' =
KR rUMmosz b3 At -;%,. P
KRg ~ rumosz gliniasty ' =
KO otoczaki
Z Zwir i
79 zwir gliniasty g®
Po pospotka g,g

Frg pospotka gliniazta
er piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek droby

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Ilp pyt piaszczysty

drobno
ziarniste
niespoiste

NIESKALISTE

I1 pyt .
Gp glina piaszczysta ‘%‘a
G glina &
Gn glina pylasta b
Gpz  glina piaszczysta zwiezta £
Gz glina zwiezta 8
Gnz glina pylasta zwigzta 8
Ip It piaszczysty s
I it

In it pylasty

It itotupek

L tupek

M-c  mutowiec

M margiel

w wapien

P-c  piaskowiec

Wb wegiel brunatny
Wk wegiel kamienny

SKALISTE

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU

PRZEKROJOW

domieszki

przewarstwienia (wkfadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczgce sktadu nasypu, rodzaju gruntow

numer giworu
rzedna otworu

poziom wody grurtowej ustalony w m p.p.t.
poziom wody gruntowej nawiercony w m p.p.t.

saczenia wody

el -

. nr warstwy. geotechnicznei

A S Al m-'s:"'?
‘' granica warstw <

OZNACZENIA STANU GRUNTU

zZwW - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - sredniozageszczony

zg - zageszczony
SZRAFURA

/\</><7>\/( gleba

grunty nasypowe

grunty organiczne

grunty spoiste

grunty niespoiste




.Remont boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
Projekt budowlany

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego;

- mapa zasadnicza;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

arEFEE SDOTOWYI g R B et A _
G RS u1-2r PRZEBMI@T kZAKRES INWESTYCJI ,.».i;.s;»_;;;_.'«,_; Tl P T Tt s R A RZE DN
)R ORI PfZedmlotem opracowama jest projekt bOISka ‘wneiofunkcy;nego o:nawierzchni poliuretanowej, Przs

v, ogrodzonego wzdluz dwoch: krotszych bokdwpitkochwytami- eraz -dookola ogrodzeniem panelowym. o0z oreae
Boisko to zaproj-towano w miejscach isiniejacege boiska przeznaczonego do usuniedia.
Pizedmict inwestycii obejmuje takze wykonanie nowej biezni dwutorowej o nawierzchni
poliurzianowej zakonczonej zeskocznig. Bieznie zlokalizowano réwnolegle do pdinocirej granicy dziatki
oraz do boiska wielofunkcyjnego. Z powodu kolizji projektowanej biezri z isiniejgcymi drzewami
znajdujacymi sie rowniez przy pdinocnej granicy dziatki, zdecydowano usunieciu tych drzew.
Zakres projektu obejmuije teren dziatki o numerze ewidencyjriym 1005/2, obrebu 0011.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Zakres opracowania obejmuje czes¢ obszaru nalezgcego do Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Otwocku Wielkim. Teren objety projektem zlokalizowany jest na wschod od budynku szkoly. Obecnie
na obszarze tym znajduje sie boisko sportowe, 0 nawierzchni asfaltowe;.

Projekt przewiduje stworzenie nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x44m o
nawierzchni poliuretanowej ogrodzonego wzdiuz dwoch krotszych bokow pitkochwytami o wys. 6m oraz
dookota ogrodzeniem panelowym o wys. 4m. Boisko to powstac ma w migjscu istniejacego. Planuje
sie rowniez wymiane istniejacego oswietlenia.

Obok projektowanego boiska wielofunkcyjnego projektuje sie bieznie dwutorowg o nawierzchni
poliuretanowej o biegu na 60m, zakonczong zeskocznig do skoku w dal. Z powodu kolizji z istniejacymi
drzewami znajdujacymi sie przy pofnocno-wschodniej granicy dziatki, konieczna byta ich wycinka.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie skarpa. Projektuje sie cze$ciowe jej przeksztaicenie.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
W miejscu istniejgcego boiska sportowego zaprojektowano nowe bosiko wielofunkcyjne o
wymiarach 30x44m o nawierzchni poliuretanowej. Ogrodzono je potkochwytami o wys. 6m wzdiuz

dwoéch krotszych bokow, oraz dookota ogrodzeniem panelowym o wysokosci 4m. W poludniowo-

3
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zachodniej Scianie ogrodzenia umieszczono furtke oraz brame dwuskrzydiowa. Boisko posiadac bedzie
linie umoziiwiajace gre w pitke nozng, reczng, koszykowke oraz siatkbéwke. Zaprojektowano takze
o$wietlenie boiska w postaci 4 masztow oswietleniowych o wysokosci 10m.

Rownolegle do pdinocno-wschodniej krawedzi boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano bieznig
dwutorowg (do biegu na 60m) o diugosci 72,70m, o nawierzchni poliuretanowsj, zakonczong
zeskocznig do skoku w dal wypetniong piaskiem.

Pozostale elementy zagospodarowania terenu Zespotu Szkolno-Przedszkolnego pozostajg bez

zmian.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.
BILANS TERENU:
Powierzchnia dziatki: - 17120,00m?
Nawierzchnia poliuretanowa: 1544,60m?
Piasek ptukany 14,00m?

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

: Obiekty sportowe utrzyrujg i rozwuajq ‘dotychczasowe funkcje ¢ charakterze sportowym ¥
‘ rozp6e C‘EH-’uk‘aeanym Tym samym wptsuﬁ sre Wi otaczajgey teren; nie naruszajg wartoscl kuﬂurewiycha ik, -
‘f“‘*“i'i‘ﬂ‘@ todownska BEEL

3 T =__,‘(J 1 K / 1{_.,3‘_,.‘__'_ HOWanitkiarelis, F,_} Ki I|n § AR ,‘l P[z/‘q‘ ]'r ook
{ -~e‘ren objety-opracowaniem lezy poza zasisgiem: : sua BTG et
- parkow kulturowych, S oyaekOve sl

- pomnikow historii,

- zabytkéw archeologicznych wpisanych do rejestru,
- obszarow ochrony uzdrowiskowej,

- parkéw narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepuja tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegdinego wplywu na zagospodarowanie
dziatki.

1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane boisko i bieznie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych

mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
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b) sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,
c) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane dc wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegblnoSci  przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

Obiekt o konstrukeji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,00 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i proste warunki gruntowe nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:
1. warunki zwiazane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie

=T waiunkow technicznych, iakim nowinny odpowiadad budynli dich usytuowanie),
3 ez, 2:swarunki zwigzane z przestanianiem {na podstawie §60 uraz§40.rozpoizadzenia w sprawie
B TRTRTE «= 2o warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich-usytuowanie), - =

pitek pazateren pit@ohzagospodarowaniu: tereny, na kidry obiekt-oddziatujeiwprewadzajgtograniczeniaw jego = i
kiviszvoh Do<zagaspedarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19; §23:1:, §31,:§ 36:1.:§38, 840, § 271
e oW W IGZporzgdzenia. Paniaelegne bo

Whnioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadna nieruchomos$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbiérki i demontaze oraz
usung¢ drzewa przeznaczone do wyciecia. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanego boiska
wielofunkcyjnego oraz biezni dwutorowej z zeskocznig. Lokalizacje projektowanych elementéw z
dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku Z01.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaC zabezpieczenie tych istniejacych
elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzy¢.

W trakcie prac ziemnych w rejonie boiska wielofunkcyjnego (po jego potudniowej stronie)
nalezy dokona¢ niewielkiego przeprojektowania istniejacej skarpy w sposdb umozliwiajacy
umieszczenie projektowanego boiska wielofunkcyjengo i biezni na jednym poziomie.

2.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

W ramach opracowania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne 30x44m do nastepujacych gier:
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Boisko do pitki recznej/noznej - nawierzchnia tartanowa (poliuretan), przepuszczalna, typu natrysk (do-
puszcza sie nawierzchnie dwuwarstwowa) min. gr.1,3cm. Podbudowa elastyczna przepuszczalna poli-
uretanowa gr. min. 35mm typu ET iub inna réwnorzedna. Wymiary zewnetrzne boiska 30x44m.

Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - biaty

Boisko do koszykowki —~wymiary zewnetrzne boiska 23,00mx15,10m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - zotty

Boisko do siatkowki — wymiary zewngtrzne boiska 18x9m.
Koiory:

- kolor riawierzchni — czerwony

- kolor linii - niebieski

Wokot pola do giy do pitki recznej wydzi¢'ono pas-bezpieczenstwa szer. 2m wzdtuz dwéch

. krotszych bokow oraz po 5§ m wzdiuz dwéch pozostatych.:Sirefa bezpleczna boiska do koszykowkr
rasizahnie Dol n, wzd{uz dwoch krotszych bokdw wynosi 2m. iz sE Bers By e

£ Rrzewiduje sie zabezpieczenie boiskaprzed: wydostawanlemsleﬁliek poza ieren p:!kochwytamn
pollpropylenwvyml 0 wysckosci 6 metrow, : ziokalizowanymi -wzdhuz: dwéch: krétszych bokow boiska
wiclofunkcyjnego. Dodatkowc zaprojekiowano ogrodzenie catego boiska ogrodzeniem panelowyr o
wysokosci 4m. W pok:dniowo-zachodniej $cianie ogrodzenia zaprojektowano fuitke oraz brame
dwuskrzydiowa.

Warstwv pawie: zchni dla boiska oraz biezni zostaly opisane na rysunku — przekréj A-A.

2.3 WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki recznejinoznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami,
pomalowana powlokami ochronnymi. Bramki stale. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona
ze sznurka Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Kosze do koszykéwki (1 komplety = 2 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=2,2 m z tulejami do
betonowania na stale , cynkowany ogniowo, tablica do koszykowki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatkg fancuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Zestaw do siatkowki

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sig z dwoch
stupkow (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston
ochronnych. Stupki montowane w tulejach z mozliwoscig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia
otwordw i siatka do siatkowki.

S
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2.4 PODBUDOWA POD BOISKO

Jako podbudowe boiska zaplanowano elastyczng przepuszczalng podbudowe elastyczng posadowiong
na warstwie wyrdwnawczej z kruszywa tamanego 0,0-4,0mm. Warstwe tq ma poprzedzi¢ inna
sktadajgca sie z kruszywa iamanego 0,0-31,4mm oraz warstwa piasku gruboziarnistego zageszczonego
warstwowo.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaC wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem
oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. JeZeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2, do
pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna byc
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nierownosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyrownana do projekiowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowe;j.

2.5 NAWIERZCHNIA BOISKﬁ« ; stalowyL.
310 Sl AT o I G FRASIOWA G Wy L5, STALR oK %

Jako warstwe wykonczemowq przy}mme «Sign hEZSIClOII’]OWcL naweerzchme pollut:etanowa leU natrysk
cusscvzgrubosct 13 +/- 1 mm.

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) >0,91
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 40
Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) > 140
Scieralno$¢, aparat Stuttgart (mm) < 0,085

Odbicie pilki koszykowej (%) > 100
Odpornos na uderzenie powierzchnia odcisku
koil?i {mm2) " =D
Wspodlczynnik tarcia:

-nasucho >94

- Na mokro >57

- konstrukcja nawierzchni natryskowej :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci
10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o
grubosci 2- 3 mm wykonana metoda natryskowa, nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony
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Dokumenty dla nawierzchni syntetycznej:
1. Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzajace zgodno$¢ powyzszych
parametrow
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

2.6 PILKOCHWYTY

Wzdluz dwoch krotszych bokow boiska projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 600cm.
Rozmieszczenie stupkow wskazano na rysunku.

Zastosowano:
- stupy aluminiowe 80x80 o wysoko$ci 6m ponad poziom gruntu, montowane w tulejach montazowych o
glebokosci 60cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i glebokosci 100cm.
- poprzeczki z rur stalowych ér. 50mm
s 1o siatka polipropylenowa o'wysokie) wytrzyma%o:.cr §r. 3mmykrawedz oczke 45cmo
- Stuby rkotwy-z oczkiem do: przewiek'!ma hny Sie " ®;
ie plosau | czastadinkiinaciagowe: Stakowe fednis caslepka wocell uniens.. jMehim pEedostawans Winkinacisge

2.7. OGRCUZENIE BOISKA

Dokota boiska projektuje sie ogrodzenie panelowe o wys. 4m. W jego poludniowo-zachodnie
scianie zaplanowano furtke oraz brame dwuskrzydtowa.

Ogrodzenie boiska — ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym RAL 6005, wys. 4,1m. Panele
dolne o oczkach 200 x 50 mm, gorne o oczkach 200 x 100 mm. Panele o wym.250 x 203 ¢cm, wykonane
z pretow spawanych punktowo, Srednica drutu Srednica drutu poziomego 2 x 6 mm, pionowego Smm.
Stupki 0 wym. 80 x 40 x 3 mm, wys. 4,8 m wyposazone w plastikowe wktadki dzwigkochtonne (klipsy
tumigce drgania). Fundament pod stupki — betonowy o wym. 60 x 60 x 100 cm.

Furtki i brama - systemowa w kolorze zielonym RAL 6005, rozwierana, w ramie z profili
rurowych 60 x 60 mm, pionowe prety 25 x 25 x 1,5 mm co 110 mm. Furtki o wym. 100x203 cm, brama
o wymiarach 300x303.

2.8. ODWODNIENIE BOISKA
2.8.1 Sposdb odwodnienia

Zaprojektowano odwodnienie boiska za pomocg systemu drenarskiego wigczonego do istniejacej studni
chtonnej znajdujacej sie przy boisku na terenie objetym projektem. Gtéwnym zadaniem drenazu jest
szybkie odprowadzenie wod opadowych by nie doprowadzi¢ do zalania boiska..

W ramach robot dotyczacych systemu odwadniajacego powierzchnie boiska nalezy wykona¢ wykopy
liniowe, podsypke, obsypke filtracyjna, drenaz rurowy, kanaly odprowadzajace, studzienki rewizyjne
sr.425. Drenaz, sklada sie z rur drenarskich ze szczelinami roztozonych pod piyta boiska o $rednicy
50mm, wigczonych w rure zbiorczq $rednicy 145mm, ktora odprowadza wody deszczowe do kontrolnej
studni, z ktdorej wody odprowadzane sg do istniejacej studni chionne;j.

Rury drenarskie $r. 50 ulozone sq w poprzek boiska, posiadaja szczeliny, zakonczone zaslepka.

Nie przewiduje sie ruchu kotowego na odwadnianym terenie.
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2.8.2. Materialy

Materiaty zastosowane do wykonania systemu odwadniajgcego:

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

- rury drenarskie z PCV ze szczelinami srednicy 50 mm,

- rury drenarskie z PCV bez szczelin srednicy 145mm,

- studzienka kontrolna $rednicy 425mm, z wylazem Zeliwnym, redukcjami $rednic wlotow
- rura kanalizacyjna PCV-u 160

9.3. Wykonanie

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Glebokos$¢ uktadania saczkow drenarskich 35¢cm od powierzchni
boiska.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢. Na oczyszczonym
/vy dnie nalezy wykonac podsypke z piasku o grubo$ci min. 5 cm.

AT
H1IL

danie rurociggu nalezy rozpbczqé=_ xnieiwfocZnie-*-po:;,wyi:opaniu “rowka ' dla zmniejs’zeniéi-f'«:é.g,f.-'-.
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor rury nalezy zastonié-i=:

~.odpowiednia za$lepka w-celu uniemoZiiwienia. przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza- o cwicn
rury. Ly,

““rPerforowane rury z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchiiami ich stykow, nalezy laczyé zac:iivan:
pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym Zasypanie powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia utoZzonego rurociggu. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke ze
zwiru do wysoko$ci 10 cm nad wierzchem rury, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a
nastepnie uktadac warstwy materiatu filtracyjnego, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie
luznym, kiore nalezy lekko ubi¢c w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rur.
Wysoko$¢ zasypania rury — az do spodu dolnej warstwy podbudowy boiska.

Uwaga:
W miejscu przej$¢ rur drenarskich pod fawg dla obrzezy betonowych nalezy zastosowac rure ochronna,
2.9. BIEZNIA Z ZESKOCZNIA

Na potnoc od projektowanego boiska wielofunkcyjnego, réwnolegle do poinocno-wschodniej
granicy dziatki, zaprojektowano bieznie prostg dwutorowa do biegu na 60m (jej catkowita dtugosé to
72,70m). Bieznie zakoniczono zeskocznig do skoku w dal.

2.10. NAWIERZCHNIA BIEZNI

Bieznia zaprojektowana z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej utozonej na przepuszczalnej
podbudowie z kruszywa oraz z betonu jamistego.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnie poliuretanowa typu natrysk
grubosci 13 +/- 1 mm, o parametrach jak nawierzchnia na boisku.
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2.11. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE BIEZNI

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie z betonu jamistego C12/15 WOF15
gr.10cm. Ukladane na warstwach kruszywa jak podanc na rysunku.

Beton jamisty typ C12/15 WOF 15 wedlug normy PN-EN 1354:2006 wg receptury:
- cement -1 32,5 R Ozarow - 280 kg,

- popidt lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

-woda - 1401.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12620 : 2010.

Warstwa betonu nawierzchniowego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.

Uktadanie musi odbywac sig w sposob ciagly, bez przestojow.

Beton jamisty C12/15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury laboratoryjne).
Dostawa vetonu na miejsce wbudowania winna odbywac zgodnie z wymogami podanymi w SST.
Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za po’ ,redmctwem rynien do betonu lub
taczek, roz}ozeme i wyrownanie betonu zacierziczkami mechamc;zn ymi wg za?ozonych profil.

... Uwaga: nie wp_lno betonu zageszcza¢!

; .Pielegnécja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie prz/rycie

powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5 st.

C. nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 50C i nie wyzszych niz
300C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (plyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.
Powierzchnie plyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny
wiec posiada¢ wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie
materialem plastycznym, umozliwiajacym wydluzanie sig plyt pod wplywem podnoszenia sie
temperatury i wilgotnosci.

2.12. WYPOSAZENIE BIEZNI

Blok startowy treningowy - jako oparcie stop przy starcie do biegow krotkodystansowych. Urzadzenie
mocowane do biezni za pomocqg kotkow. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dlugosci 58 cm skokowg
regulacje rozstawu ptytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi
powlokami galwanicznymi. Plytki oparcia stop pokryte gumowa wyktadzing antyposlizgowa.

Zeskocznia - wypelnienie piaskownicy stanowi¢ bedzie piasek kwarcowy plukany o frakcji 0-2mm. Na
krawedzi piaskownicy dla bezpieczenstwa nalezy wykona¢ obrzeza elastyczne o wysokosci 40cm.
Rozbieg nalezy wyposazy¢ w belke do skoku z wkiadem. Belke do skoku w dal nalezy umiescic w
odlegtosci 1 m od blizszego konca zeskoczni.
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Rozbieg do zeskoczni stanowi jeden z torow biezni.

Wyposazenie zeskoczni:

e Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z nakladkg
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.
Belke mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na
state na rozbiegu skoczni. Gore pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z ktorej wykonany jest
rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej
skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wykleiC nawierzchnig sztuczng, z kiorej
wykonany jest rozbieg skoczni.

2.13. UWAGI KONCOWE:

— Nawierzchnie powinny byc¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

—  Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstame aprobat technicznych ITB, atestdéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow techntcznych ;stosowania, Polskich Norm i mnych
wymaganych certyfikatow. kAo

— Niezaleznie od informecji technicznych zawartych w pro;ekcae 'wykonawcow poszczegoinych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne . wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” — wvdawnictwa ,Arkady”, stosowne poiskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcie ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentac;r

— W ftrakcie realzacii projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectws doprszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstrowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnoS¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

—  Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu musza by¢
uzgodnione z projektantem.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za calg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

— Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
calo$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdr0w1a oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.
401)

ADRES OBIEKTU:

Zespot Szkolno - Przedszkolny
05-480 Otwock Wielki
Dz. nr 1005/2

INWESTOR: casK
.;.,,_.x,»'.‘G-mma‘Karczew
ul. Warszawska 28
 P5-480 Karczew

'wFOFVACJE SPORZADZIL:

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK 7Lz
nr upr.: 7131/45/P/2000 r /z
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koiejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projekiowego jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej z o$wietleniem, ogrodzonego dokota ogrodzeniem panelowym o wys 4m, oraz wzdiuz
dwoch krotszych bokow — pitkochwytami o wysokosci 6m. Kolejnym elementem opracowania jest projekt
biezni dwutorowej zakonczonej zeskocznia,

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1005/2.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie boiska oraz biezni z zeskocznig
- wykoniczenie instalacji odwodnienia boiska
- wykonanie montazu obrzezy boiska i biezni
- wykenczeniénawierzchni boiska oraz biezni
-instalacjc urzgdzen sportowych; pitkochwytow oraz ele*nentow zeskoczm

- wykonenie instalacji oSwietlenia boiska L0 S

i w,rkoname ogrodzenia bmska

prace porzadkowe

2. Wykaz istnizjacych obiektow budowlanych

Obok terenu objetego opracowaniem znajduje sie budynek Zespolu Szkeino-Przedszkolnego
wraz z zabudowaniami pomochiczymi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,ktére moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajduja sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow
lub wykonawcdw robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodziC i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe — nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowa¢ sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementéw zabezpieczajgcych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestoéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Rusztowania nalezy ustawiac na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odplyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.
Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co

najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dlugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkolié

“awwszystkieh pracownikow pod katem niehezpieczenstiw, pojawiajacychi sie podczas pracy z urzadzeniamisz

elektrycznymi.. Wiekszos¢ prac bedzie wykonywana na Scianach lub sufitach, nalezy poinstruowac:«
pracownikow o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci. :
- Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetria¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzefem,

- mie¢ whasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedna znajomos¢ przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poéwiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcii
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuije instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robot budowlanych i montazowych, a takze Srodkow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne
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- gogle lub przytbice ochronne,
- ochronniki stuchu,
- 0dziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach skladowania

materiatow fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,

sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowaé sie do ogolnych warunkow

wynikajacych z przepisow BHP.

Miejsce sktadowania materiatow zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.
Opracowat :

mgr'irji. arch. Piotr Jasiniak
‘nrupr. 7131/45/P/2000
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4. CZESC RYSUNKOWA

Z01
AO1

A02
A03
A4
A0S
A06
AO7
AOB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BOISKO WIELOFUNKCYJNE, BIEZNIA | ZESKOCZNIA-RZUT
OGRODZENIE PANELOWE - WIDOK
SZCZEGOL A

PRZEKROJ A-A

LINIE BOISKA FUTSAL

LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI

LINIE BOISKA DO SIATKOWKI
PIKOCHWYTY- WIDOKI

PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:20
SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:10
SKALA 1:10
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- przed rozpoczgciem robdt budowlanych wymiary sprawdza¢ na

3 L oo 14 2 Pa 1=1007/3 budowe,
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A\ )‘ uzgadniaé z architektem lub inwestorem,

N \ £ W LY & A= : - wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
" B\ . } . nadzorem i przez osoby uprawnione,

- W trakcle realizacji projektu nalezy stosowac materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiatem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgee ich
2godnosc z postanowieniami odpowiednich norm,

- w wypadku dokonania zmion bez powiadomienia projektonta,
osoba decydufgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosé, nie tytke za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony | z pozoru
bfahe decyzje mogg migc istotne konsekwencje w innym
miejfscu,

LEGENDA
PROJEKTOWANE BOISKO-POLIURETAN -

PROJEKT ZAGQSPODAROWAN

- wszystkie nazwy firm lub materiafdw zostaly padane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany

PROJ BOISKO WELOFUNKCYUNE 44x30m

BIEZNIA SPORTOWA 2x60m + ZESKOCZNIA 9

PROJEK TOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA KAﬁUZA%Jf DESZCZOWES

PROJEK TOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA ELEKTRY! NAZN

PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIA' BOISKA X
LAMPA DO USUNIECIA A
ZEWNETRZNA INSTALAGJA ELEKTRYCZNA
! szugr OSWETLENIOWE DO ROZBIORK] i
ISTMEJACE DRZEWO DO USUNIECIA R
DRZEWA ISTNIEJACE O
GRANICA DZIALK! m— e | —
7
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POW._DZIAtKI 17120,00m*
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Foo,  palpropylenony h=b6m 7 05-480 KARCZEW
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B — osoba decydujgca o zmionie przejmuje na siebie SRRACOHAR N
looy, [~ i : SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w OTWOCKU WIELKIM 2
i m— odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ole za cafq FAZR PROJEKT BUDOWLANY 1 0
0 o.J;fo e inwestycje, gdyz proces budowlony jest zfozony i z pozoru ——
125 ol bfahe decyzje mogg mig¢ istolne konsekwencje w innym PRZEKROJ A-A HRRYSUNKU
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— - wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
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UWAGI:

- przed rozpoczgciem robét budowlanych wymiory sprawdzaé na
budowie,

- wszystkie nozwy firm lub materiaféw zeslaty podane w celu
informacyjoym, w przypodku zostgpienia innymi zmiany
uzgodnioé 7 architektem lub inwestorem,

- wszystkie prace budowlone powinny byt prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione,

- w lrokcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiofy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszezenio do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$c z postanowreniami odpowiednich norm,

= W wypadku dokonanio zmion bez powiodomienia projektonto,
0soba decydujgca o zmionie przejmuje na siebie
odpowiedziolnosé, nie tylko za wybrany frogment, ole zo cofq
inwestycje, qdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym
migjscu,
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GMINA KARCZEW
ul. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

ADRES OBIEKTU

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-480 OTWOCK WIELKI
Dz. nr1005/2

-

E l ; M Kamila

[ I \ Karfowska
ERMS PLUS Kamila Karlowska

biuro: ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan

tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
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UWAGE

przed rozpoczeciem robdt budowlanych wymiory sprowdzeé na
budowie,

wszystkie nazwy firm lub moteriotéw zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypodku zastgpienia innymi zmiaony
uzgodnioé z architektem lub inwestorem,

TRAKA NATURALNA
GRI

INWESTOR

GMINA KARCZEW
ul. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

ADRES OBIEKTU

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-480 OTWOCK WIELK|
Dz. nr1005/2

=)

ERMS PLUS Kamila Karowska

; ; biuro: ul. Zmartychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
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Spis tresci

1.0pis techniczny

2.0bliczenia

3.Wydruki obliczen oswietlenia boiska

4 Rysunki:

- Plan sieci zewnetrznych E-01

- Tablica oswietlenia boiska TOZ — schemat E-02



1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospodarowaniem terenu
- obliczenia o$wietlenia programem komputerowym

- karty katalogowe producentow

- obowigzujace normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie boiska w Otwocku Wielkim. Dokumentacje opracowano w
stadium projektu budowlanego.

1.3.Zasilanie

Projektowane o$wietlenie boiska zostanie zasilone z tablicy TG szkoly. Szkota posiada wystarczajacg
rezerwe mocy przytaczeniowej pozwalajacg na zasilenie tego o$wietlenia. Zasilanie nalezy wykonac
kablem YKY 5x6 utozonym na glebokosci 0,7m zgodnie z normg kablowa od tablicy TG do tablicy TOZ.
Na tablicy TG umiescic¢ roztacznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o wartosci 20A zabezpieczajacy
kabel. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w ostonie z rur AROT SRS110 .

1.4.Tablica oswietlenia boiska TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojaca zestawiong z dwoch szafek z tworzywa poliestrowo-
szklanego typu OP85F i OP85D oraz fundamentu stanowiacych typowe ztgcze kablowo-pomiarowe
ZKP-22/3. W gornej szafce zamontowat rozdzielnice natynkowa typu XL 160 2x24 bez drzwiczek.
Identyczng rozdzielnice zamontowac w szafce dolnej. W tablicy umiesci¢ aparature wg rys. E-02 ,\w
gomym rzedzie wytaczniki o$wietlenia, nizej zabezpieczenia obwodéw o$wietlenia boiska i
zabezpieczenie gniazda sitowego, w dolnej szafce wytacznik giowny tablicy, sygnalizacje obecnosci
napiecia, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz modutowe gniazdo wtyczkowe z zabezpieczeniem.
Drzwiczki do szafek bedg zamykane na zamki patentowe, do ktorych klucze bedzie posiadata obstuga.

1.5.Instalacja oswietlenia boiska

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze $rednim natgzeniem o$wietlenia 75Ix oprawami projektorowymi
typu AREA2 o mocy 150W i 250W na napigcie 230V montowanych po 4 na czterech masztach o



wysoko$ci 10m . Zasilanie o$wietlenia podzielono na 2 obwody, ktore nalezy wykona¢ kablami YKY
5x2,5 utozonymi w ziemi na glebokosci 0,7m zgodnie z norma kablowg. Uktady zaptonowe mieszczg
sie w oprawach. Od tabliczek bezpiecznikowych masztéw z wytgcznikami nadpradowymi C2 do opraw
utozy¢ przewody YDY 3x2,5. Oprawy montowac¢ na belkach B4 zgodnie z symulacjg komputerowa.
Kable do tabliczek bezpiecznikowych wprowadzié przez fundamenty masztow. Zrodio $wiatta jest
dostarczane razem z oprawa.

Uwaga:
Zastosowanie innych opraw niz przyjete w projekcie wymaga przeprowadzenia nowych obliczen
oswietlenia.

1.6.Maszty oswietleniowe

W projekcie przyjeto maszty wraz z wyposazeniem dodatkowym. Dopuszcza sie maszty roznych
producentow pod warunkiem spetnienia parametrow. Na boisku zastosowano maszty o wysokosci 10m
typu MN10/4 na fundamentach B-160 z belkami B4 .

1.7.Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie boiska bedzie wiaczane dwoma roztgcznikami VISTOP-32A z napedem frontowym
umieszczonymi w gornym rzedzie tablicy TOZ. Kazdy roztacznik wiacza oswietlenie pofowy boiska.

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane wyltacznikami przeciwporazeniowymi. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku. Razem z kablami o$wietleniowymi we wspdlnym wykopie utozy¢
bednarke ocynkowang o przekroju 30x4, ktora podtaczy¢ do zacisku uziomowego kazdego masztu oraz
do potencjatu PE w tablicy TOZ.

1.9.Uwagi koncowe

Zasilanie napieciem trojfazowym 400V przyjeto z uwagi na wiekszg pewnos$¢ zasilania niz napieciem
jednofazowym 230V oraz mniejsze spadki napiecia.



2.0bliczenia
2.1.Bilans mocy
a) oswietlenie boiska
Moc zainstalowana Pi:
Oswietlenie boiska 12 x 170 + 4 x 270 = 3120W
Pi= 3120W
Moc zapotrzebowana Pz :
Pz = Pi=3120W
Iz =5.3A
2.2.Dobor kabla zasilajacego
Iz=53A Ib=20A (z uwagi na selekcje)
Dobrano: YKY 5x6  Id = 39A (D)
5.3A<25A<39A
40A<56A
Kabel dobrano z rezerwg jednego stopnia zabezpieczenia.
2.2.Sprawdzenie spadkow napie¢
a) obwéd nr 1 (maszty 2 3)
sigma P x| =0,78 x50 + 1,56 x 35 =93,6kWm
Dla kabla YKY 5x2,5 i napiecia 400V delta u% = 0,5%
b) kabel zasilajacy
P=3,1kW 1=90m YKY 5x6 napiecie 400V
Px1=3,1x90=279%Wm
delta u% = 0,5%
¢) sumaryczny najwiekszy spadek napigcia ( dla masztu 3) do tablicy TG

sigma delta u% = 0,5 + 0,5 =1%<4%

.’/ J;
Obliczyt: é{ /

mgr inz. W. Masetkowski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY.

v

Legenda:
Oprawy:

AREAZ 250W HID CL2 ANT A/S6
2 150W HID CL2 ANT A/S6

AR TR YA W - /X 1+1007/3
A 4 ""-‘ 164 929
NN v / 1+ 1007/4

U

MN10/4 + belka B4 + fundament B-160

/ri*
W’ RY
93.

-~

-
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zumtobel group

Boisko Karczew

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : mgrinz. arch. Hanna Buszkiewicz
Data 1 29.03.2016

Opis projektu:

4 stupy wysokosci 10m.

na kazdym stupie:

3 oprawy Area 150W - montaz na wysokosci 10m
1 oprawa Area 250W - montaz na wysokosci 10m

Wyniki abliczer uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

THORN - TRIDONIC - ZUMTOBEL
ZG LIGHTING POLSKA SP. Z 0.0. UL. JANA DEUGOSZA 60, 51-162 WROCELAW
260_KO_PZT_Karczew_20160312_1_1_19892 Strona 1/6



Obiekt Boisko Karczew ZUumto b = I gr’o u P

Instalacja
Numer projektu :
Data : 29.03.2016

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
boisko
Wyniki obliczen, boisko
.1 3D luminancja, View d 3
boisko
Skrot wynikéw, boisko
Podglad wynikéw, Plaszczyzna robocza 1
Podglad wynikow, Plaszczyzna robocza 2
Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 3

Y

NRORNNN ==
— et o

WM =

[ ] 6 3 =N

THORN - TRIDONIC - ZUMTOBEL
ZG LIGHTING POLSKA SP. Z 0.0. UL. JANA DLUGOSZA 60, 51-162 WROCLAW
260_KO_PZT_Karczew 20160312 1_1_19892 Strona 2/6



Obiekt . Boisko Karczew zumto bel grou p
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 29.03.2016

1 boisko

1.1 Wyniki obliczen, boisko

1.1.1 3D luminancja, View d

Luminancja sceny
Minimum: 0 cd/m2
Maximum: : 86.5 cd/m2

THORN - TRIDONIC - ZUMTOBEL
ZG LIGHTING POLSKA SP. Z 0.0. UL. JANA DLUGOSZA 60, 51-162 WROCLAW
260_KO_PZT_Karczew_20160312_1_1_19892 Strona 3/6



Obiekt Boisko Karczew Zumto be I gr’ou p

Instalacja
Numer projektu :
Data : 29.03.2016

2 boisko
2.1 Skrét wynikow, boisko

2.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
45

40
35
30
25
20 1| S
15 || [
10 | [ -

-z

3
1
Gl
g
=

0

0 5 10 15 20 25 30
(m]

50 75 100 50 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 252000 Im
Moc catkowita 3144 W
Moc na powierzchnige(1464.43 m2) 2.15 W/m2 (2.58 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 83 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 58 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 131 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax 1:2.28 (0.44)

Typ Nr\Producent

Thorn
2 12 Nr zamowienia . 96255252
; Nazwa oprawy : AREAZ2 150W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 150W [STD]
L Zrodia oswietlenia: : 1 x HIT-CE (E40) 150 W / 13500 Im

4 4 Nr zamodwienia : 96255254
- Nazwa oprawy  : AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 250W [STD]
Zrodta oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250 W / 22500 Im

THORN - TRIDONIC - ZUMTOBEL
ZG LIGHTING POLSKA SP. Z 0.0. UL. JANA DLUGOSZA 60, 51-162 WROCLAW
260_KO_PZT_Karczew_20160312_1_1_19892 Strona 4/6



Obiekt Boisko Karczew Zumto b@' gr'ou P

Instalacja
Numer projektu -
Data . 29.03.2016

2.1 Skrét wynikow, boisko

2.1.2 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 2

El
-

0 5 10 15 20 25 30
[m]

50 100 150

30
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogo6ine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspbétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 252000 Im
Moc catkowita 3144 W
Moc na powierzchnig(1464.43 m2) 2.15 W/m2 (2.84 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 76 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 44 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 124 Ix
Rownomiernosé ni Emin/Em 1:1.7 (0.59)
Réwnomiernosc n2 Emin/Emax 1:2.8 (0.36)

Typ Nr\Producent

Thorn
2 ¥7_12 Nr zamowienia : 96255252

=] Nazwa oprawy : AREA2 150W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 150W [STD]
| Zrédta oswietlenia: : 1 x HIT-CE (E40) 150 W / 13500 Im

4 4 Nr zamowienia : 96255254

- Nazwa oprawy : AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 250W [STD]
Zrodia oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250 W / 22500 Im

THORN - TRIDONIC - ZUMTOBEL
ZG LIGHTING POLSKA SP. Z 0.0. UL. JANA DLUGOSZA 60, 51-162 WROCLAW
260_KO_PZT Karczew _20160312_1_1_19892 Strona 5/6



Obiekt Boisko Karczew ZUmto be | gro u p

Instalacja
Numer projektu :
Data 1 29.03.2016

2.1 Skroét wynikow, boisko

2.1.3 Podglad wynikow, Plaszczyzna robocza 3

-z

[m]

30 50 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 252000 Im

Moc catkowita 3144 W

Moc na powierzchnig(1464.43 m2) 2.15 W/m2 (2.86 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie nateZenie oswietienia Esr 75 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 31 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 124 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.4 (0.42)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.97 (0.25)

Typ Nr\Producent

Thorn
2 12 Nrzamowienia  : 96255252
] Nazwa oprawy  : AREA2 150W HID CL2 ANT A/S6E + HIT-CE 150W [STD]
' Zrédia o$wietlenia: : 1 x HIT-CE (E40) 150 W / 13500 Im

4 Nr zamowienia 1 96255254
- Nazwa oprawy - AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6 + HIT-CE 250W [STD]
Zrodia oswietlenia: : 1 x HIT-CE 250 W / 22500 Im
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