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w miejscowosci Sobiekursk
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INWESTOR: GMINA KARCZEW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego ( Dz. U. 207 z 2003 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ), owiadczam jako
projektant, ze projekt ten sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ze wzgledu na prostg konstrukcje projektowanego obiektu, nie wymaga sie udziatu projektanta sprawdzajgcego.

Projektant:

mgrinz. ARKADITJ
Uprawnienia hudowlane ag
robotami ez ograniczer,
W zakresia sieci, instalatji
ieloktresr: rgetyeznych;
NT uprawniern/ Wa-374.01
Przynateznosé do MG B nrMAZ/1E/2240/02



1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem  niniejszego  opracowania jest projekt budowy

kablowej linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk

gm. Karczew.

2.PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Karczew na opracowanie projektu

Warunki przytgczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki, 05-300 Minsk Mazowiecki,
ul. Warszawska 218.

Protokét ZUDP nr GK.IV.6630.182.2016

Pismo z Zarzadu Drég Powiatowych w Otwocku nr DZD/3931/2724-
26-28-29-30W-0S-UZG/RK/16

Decyzja nr 13/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego

PELNOMOCNICTWO

Obowigzujgce normy i katalogi: PN-76/E05125; PN-92-E-5009/41;
N SEP-E-004 PN-71/E-02934 PN-IEC 60364-5-523:2001;
PN-75/E-5100, PBUE | WTWIORBM cz. V ,Instalacje elektryczne”.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuije:

budowe linii kablowej os$wietlenia ulicznego na odcinku

istniejgcej linii w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew:



e od istniejgcego stupa KR-10 w w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew do projektowanego stupa stalowego
stozkowego 6m nr 2 przez stalowy stup stozkowy 6m nr 1
kablem YAKXS 4x25mm?.

4.0BSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na terenie dziatek, na

ktorych zostat zaprojektowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Urzadzenia energetyczne wybudowane bedg jako powtarzalne.
Usytuowane w pasie drogi miejskiej. Teren przewidziany
w planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkalne;.

Lokalizacja i funkcjonowanie  wptynie dodatnio na wykorzystanie

przestrzeni. Oddziatywanie linii na Srodowisko miesci sie w granicach

norm | przepisbw  bezpieczenstwa ~w rozumieniu  normy
PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.
Rejon objety budowg jest jednorodny genetycznie i litologicznie

o zmiennym zwierciadle woéd gruntowych. Z uwagi na proste warunki
gruntowe i ich Srednig wytrzymato$¢, w oparciu o wyliczenia i badania
Energoprojektu Poznan, nie wplynie ujemnie na funkcjonowanie
urzgdzen.
Nalezy przewidzie¢ ochrone wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu przez obnizenie amplitudy fali przepigciowej, spowodowane;
wytadowaniami  atmosferycznymi, poprzez zastosowanie
ogranicznikbw  przepie¢, (rozporzgdzenie Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.97., rozdz. 8,
§ 180,p.2 i § 183, p.8).



5.DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie znamionowe zasilania - 230/400V

Moc przytaczeniowa - istniejaca

Wspodtczynnik mocy -tgp =04

Uktad sieciowy -TT
6.ZASILANIE

Projektowane o$wietlenie w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew
bedzie zasilane w energie elektryczng 2z istniejgcych obwoddéw

wyprowadzonych z istniejacej skrzynki SON nr 1.

7.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W skrzynce SON znajduje sie bezposredni 3-faz. rozliczeniowy pomiar

energii elektrycznej czynnej 2-strefowy.

71. SKRZYNKA SON
Istniejgca skrzynka SON, zamontowana jest przy stacji transformatorowej
nr 03-0646.
Obudowa istniejgcej skrzynki SON sterowania oswietleniem ulicznym,
wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na promienie
UV. Wyposazona w zabezpieczenia przelicznikowe, deske licznikowg z
licznikiem 3-fazowym.
Uktad pomiarowy 2-strefowy ,sterowany jest za pomoca zegara.
W uktadzie sterowania znajdujg sie :
- stycznik
- wigcznik recznego zapalania
- zabezpieczenia
- zabezpieczenie obwodow obejsciowych

- listy zaciskowe LZ-35mm2.



Skrzynka SON zasilana jest bezposrednio ze stacji transformatorowej - za
pomocg przewodow izolowanych YAKY 4x35mm2 umieszczonych w
rurach ostonowych PCV. Obwody obejsciowe wykonane kablami YAKY
4x25mm2 i YAKY 4x35mm2 do stupdw linii o$wietleniowej oraz dalej
przewodami typu ALYd, 25/35mm2 réwniez w rurach ostonowych PCV
mocowanych do stupa za pomocg uchwytéw, linia przesytowa wykonana
za pomocg przewodow ASXSN 2x25mm2.

Skrzynka SON - zamykana jest na zamki energetyczne w celu
zapewnienia dostepu dla pracownikébw PGE Dystrybucja S.A. przy

odczytach licznikow energii.

8.0SWIETLENIE W MIEJSCOWOSCI
SOBIEKURSK GM. KARCZEW

8.1. Projektowane oswietlenie uliczne

Od istniejgcej linii o$wietleniowej w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew
zasilonej z istniejgcej skrzynki oswietlenia ulicznego SON nr 1, z
istniejgcego stupa KR-10 wykonac przedtuzenie linii oswietlenia ulicznego
do projektowanego stupa stalowego stozkowego 6m nr 2 przez stalowy
stup stozkowy 6m nr 1 wg. Kat. Lnni, TOM Il oprac. Elprojekt-Poznan.

W miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew projektuje sie budowe linii
kablowej o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm?

Na istniejgcym stupie KR-10  zamontowa¢ rure PCV @ 75mm
gruboscienng, przymocowang za pomocg uchwytéw stalowych
ocynkowanych do stupa. Przy podstawie stupa rure zagtebi¢ w ziemi do
0,5 m. Stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci - PEHD
uodpornionego na dtugotrwate dziatanie promieniowania stonecznego

o barwie niebieskiej lub czarnejtypu SV 75 (® 75/61 mm).



W rure nalezy wprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm?. Oba konce rury
z kablem uszczelnic masg uszczelniajgcg lub czteropalczatkg
termokurczliwg. Pozostatg czeé¢ kabla na stupie zamocowaé za pomocg
uchwytéw stalowych ocynkowanych. Na kablu zamontowac tabliczke
informacyjng zawierajgcg dane:

- typ i przekrdj kabla,

- kierunek trasy linii kablowej,

- wtasciciela kabla,

- rok budowy.

Od istniejgcego stupa Kr-10 wykona¢ linie kablowa oswietlenia ulicznego
(wg. Kat. Lnni, TOM Il oprac. Elprojekt-Poznan i EN Energolinia Poznan).
Kabel na catej diugosci trasy uktadaé w rurach ostonowych typu AROT
DVR 75mm o barwie niebieskiej — zgodnie z rysunkiem technicznym —
stan projektowany. W rure nalezy wprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm?>.
Kohce rury z kablem uszczelni¢ dtawicg czopowg 75mm. Na wyjsciu kabli
z rur, przy stupach, na kablach zamontowaé tabliczke informacyjng
zawierajgcg dane:

- typ i przekrdj kabla,

- kierunek trasy linii kablowej stup nr ....

- wtasciciela kabla,

- rok budowy.

Projektowany kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m,
uprzednio oczyszczonym z gruzu i kamieni, na podsypce 10 cm
warstwy piasku i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15
cm warstwg ziemi rodzimej, utozy¢ wzdtuz trasy kabla folie igielitowg
koloru niebieskiego, (o grubosci min. 0,5 mm), zasypujagc do konca
row kablowy warstwami ziemi, ubijajgc kazdg warstwe. Kabel w rowie

uktadaé wezykowato, zabezpieczajgc w ten sposoéb  przed



naprezeniami, spowodowanymi tgpnieciamilub osunieciami gruntu (ok.
3% dtugosci wiegcej niz rowu).
Kabel YAKXS 4x25mm? montowac¢ z naprezeniem:

— dla obwodéw < 30m — 8=32,5 Mpa

— dla obwodoéw 35-50m — 6=40 Mpa
Montaz przewodu wykona¢ w oparciu o katalog Lnii EN Energolinia
w Poznaniu.
Przy stupach zostawi¢ eksploatacyjny zapas kabla po ok. 0,5 m.
Zgodno$¢ utozenia kabla z obowigzujgcymi przepisami, winien
potwierdzi¢ na dokumentacji powykonawczej inspektor nadzoru i
wykonawca.
Catos¢ prac wykonac¢ w oparciu o PN-76/E-05125.
Oprawy oswietleniowe instalowa¢ wierzchotkowo lub na wysiegnikach na
stupach nr 1-2 (oprawa nr 1-2). Przyjeto do obliczen oprawy sodowe typu
SGS 102/70W firmy PHILIPS oraz zrodto swiatta PHILIPS Son-t Pia plus
70W. Dopuszcza sie zastosowanie opraw sodowych innych producentéw
rownowaznych pod wzgledem parametréow technicznych nie gorszych od
tych podanych w karcie katalogowej umieszczonej w niniejszym projekcie.
Jest to uniwersalna oprawa oswietlenia drogowego. Zapewnia wysokg
jakos¢ oswietlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych i konserwagiji.
Przeznaczona jest do oswietlenia autostrad, terenéw przemystowych,
drég gtéwnych, drég drugorzednych oraz drog lokalnych. Oprawa ma
catkowicie szczelng konstrukcje, odporng na warunki atmosferyczne i
uderzenia. Oprawa jest wykonana w || klasie ochronnosci.
Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym,

— szczegoOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw linii,



— wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych z przewodami izolowanymi na napieciu do 30kV
wydanymi przez PTPIREE w Poznaniu.

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o PN/E-05100-1.

Stup stalowy stozkowy 6m. jest typowym stupem oswietlenia drogowego,
ktory wraz z oprawg zapewnia wysokg jakosé oswietlenia przy niskich
kosztach inwestycyjnych i konserwaciji. Przeznaczony jest do o$wietlenia
terendw rekreacyjnych, drég gtdbwnych, drég drugorzednych, parkéw oraz
drég lokalnych i osiedlowych. W stupie zamontowaé tabliczke
bezpiecznikowg TB-1 wraz z zabezpieczeniem topikowym TBi 6A. Do
potgczenia oprawy oswietleniowej na stupie zastosowacé przewdd typu
YDY 3x2,5mm2 od tabliczki bezpiecznikowej TB-1 do oprawy.

Stup nalezy zamontowaé¢ na fundamencie B-51 z koszem zbrojeniowym
Z-51. Fundament nalezy zamontowa¢ w wykopie w miejscach
projektowanych stupdéw zgodnie z rysunkiem technicznym na gtebokosci
zgodnej z poziomem gruntu. Zaleca sie pozostawienie fundamentu
powyzej poziomu gruntu na wysokosci 5cm. Po zamontowaniu stupa do
fundamentu nakretki Srub mocujgcych stup nalezy zabezpieczyé
oryginalnymi naktadkami lub ostonkg termokurczliwa.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy prowadzié¢ zgodnie z:

— zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,

— szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez PGE,

— szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow linii,
wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii
napowietrznych i kablowych z przewodami izolowanymi na napieciu
do 30kV wydanymi przez PTPIREE w Poznaniu.

Na poczatku projektowanej linii kablowej na stupie Kr-10 zamontowaé
odgromniki typu BOPI 0,66kV/2,5kA i uziemi¢ od uziemienia stupa

zwodami z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Stupy stalowe



ocynkowane 6m (stozkowe), nalezy uziemi¢ za pomocg pretow
uziemiajgcych stalowych ocynkowanych o $rednicy nie mniejszej niz
16mm, potgczenia uziemiania zabezpieczy¢ przez wilgocig — stosowac
potaczenia skrecane. Uziemienie przykreci¢ do podstawy stupa przy
fundamencie.

Numeracje stupow opisac na biatym tle kolorem czarnym.

Catos¢ prac wykonac w oparciu o PN/E-05100-1.

8.2. Montaz wysiegnika:

Na wierzchotkach projektowanych stupéw nalezy zamontowaé wysiegniki
stalowe ocynkowane. Wysiegniki nalezy stosowaé z rury stalowe;j
ocynkowanej ®51x3,1. Podtgczenie oprawy do linii zasilajgcej wykonaé
przewodem o izolacji podstawowej i dodatkowej powtoce izolacyjnej — YdY
2x2,5mm?. 750V. Ponadto nalezy w wysiegniku wykonanym z rury
stalowej ®51x3,1 wsung¢ rure ostonowg PESZEL o $rednicy 37mm.
Waznym szczegdtem montazowym jest, aby oba konce rury winidurowej
karbowanej wsunietej do wysiegnika wystawaty po okoto 10mm po obu
koncach. Wystajgce krawedzie rury zaokraglié.

Sposob wykonania ochrony wysiegnika przedstawia ponizszy rysunek:



Rura PCV 637/1520mm

obustronnie uszczelnié silikonem
na koiicach

Rura stalowa #51x3,1

509

S8pawanie uchwytéw wykonaé
przed wprowadzeniem rury PCV

Y
L

oL

Rysunek 1 - Proponowane rozwigzanie zawieszenia oprawy Il klasy
ochronnosci z wysiegnikiem Wo-1, Wo-2 w sieci uktadu TT.



9. PROJEKT FOTOMETRII




Kilient: Edytor:

Gmina Karczew "EL-SAD"
05-480 Karczew W. 1 A. Sadowski
ul. Warszawska 28 05-402 Otwock
ul. Zielna 2C
227887910
227795803
784 959 635
biuro@elsad.pl
POMIAR FOTOMETRII
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Uprawnienia budowlane #0 projekfgwania i kisrwaania
tobotami bez ogranigZen m&:i/i&:lacﬁneg

slektryzmych

{ /Wa-374/01
Przynalezro$f do M ur MAZ/IE/2240/02

Data:
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Sobiekursk Plac Zabaw



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 I
Sobiekursk Plac Zabaw / Spis tresci D I A u x
Spis tresci

Sobiekursk Plac Zabaw

Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

Karta danych 0SWIBtlen (TXSON-T 7OW)..........c.oii ittt e ee s s e e e e e eeeee oo eeeeeeeeeeee 3

Plac Zabaw: Alternatywa 1

VYK IBMOWANIAL. .1v..01r s eareessisensersnncssssssorens v sio i ons s 3508 A5 PSS A et s em o ettt a8 S TSRS SRS 6
Plac Zabaw: Alternatywa 1 / Plac Zabaw (M6)
POASUMOWENIE WYNIKOW. ..ottt ettt e e ee e e e 7
Tabela
Izolinie

DIALux Strona 2



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D I L
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych oéwietier (1xSON-T 70W) / \ u X
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

Uniwersalna oprawa o$wietlenia drogowego o nowoczesnym
wygladzie. Zapewnia wysokiej jakosci o$wietlenie dla bezpiecznej i
wygodnej jazdy, a takze o$wietlenie terenu przy niskich kosztach
inwestycji i konserwacji.

System optyczny zostat zaprojektowany z myslg o dobrej kontroli
rozsylu strumienia $wietinego.Regulowany rozsyt éwiatta: 3 pozycje
odblysnika (8GS101), 5 pozycji odblysnika (SGS102)

Zalecana wysoko$¢ montazowa: 6-10m.

KVG, IP65/43, klasa ||

Stopien efektywnosci: 72.51%
Strumien $wietiny lampy: 6000 Im
Strumien $wietiny opraw: 4350 Im
Moc: 276.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 15.8 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° . 90
75° 750
60° 60°
300
45 45°
400
500
30° 15° o° 15° 30°
cd/kim n=73%
——C0-C180 — C80-C270

DIALux Strona 3



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych o$wietleri (1XSON-T 70W) u x

Wylot swiafta 1 / Liniowy LVK

400

90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 225° 45.0° 67.5° 80.0°

cd/kim n=73%
=== C0-C180 = (C80-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyl $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 4



Sobiekursk Plac Zabaw

2017-02-07

Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych oswietler (1xXSON-T 70W)

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 c180 c135
c270 cg0
40000

C315 co c45
cd/m?
——g=850° ——g=750° =——g=850°

DIALux

DIALux

Strona 5



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Plac Zabaw: AHlernatywa 1 / Wyniki planowania
Plac Zabaw do EN 13201:2015
= Plac Zabaw (M6), 162.00 m? 6,00m
Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070
& i
' = b
' 27,00 m '
Wyniki dla pd6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Plac Zabaw (M6)
Lm [cd/m?] Uo ]] Tl [%] EIR
=0.30 20.35 20.40 <20 20.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v 6 v 0.32
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.175 W/ixm?

Gestosc zuzycia energii
Rozmieszczenie: SGS101 70W (1104.0 kWh)

DIALux

6.8 kWh/m? p.a.

DIALux

Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

@
(3) =
i
(1)
I
[
2)

Strumien swietlny (oprawa): 4350.42 Im
Strumieri $wietiny (lampa): 6000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 276.0 W
W/km: 10212.0

Rozmieszczenie:

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 27.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 194 cd/kim
przy 80°: 77.1 cd/kim
przy 90°: 18.2 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.3

Strona 6



Sobiekursk Plac Zabaw

2017-02-07

Plac Zabaw: Altematywa 1 / Plac Zabaw (M6) / Podsumowanie wynikéw

Plac Zabaw (M6)

Wspéditczynnik konserwagji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo Ul Tl [%] EIR
20.30 20.35 2040 <20 20.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v6 v 0.32
Przynalezni obserwatorzy (1):
Obserwator  Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%]
20.30 20.35 20.40 <20
Obserwator 1  (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.44 0.40 6

DIALux

DIALux

Strona 7



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D I
Plac Zabaw: Altematywa 1 / Plac Zabaw (M6) / Tabela u X

Plac Zabaw (M6)

Poziome natgzenie oswietlenia [Ix]

5000 572 441 286 351 489 638 101 116 117 7.70
3.000 816 6.06 2.85 340 6.23 991 171 207 211 127
1.000 7.67 4.13 230 261 6.02 9.99 187 254 248 132
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[ix] Emin[ix] Emax[x] g1 g2
9.73 2.30 254 0.236 0.091

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5.000 0.32 031 [0.26 032 036 033 046 050 051 035
3.000 047 046 035 042 061 075 088 084 086 056
1.000 0.50 0.41 0.42 050 091 0.9 118 1.06 096 0.63
m  1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?] 7
5.000 047 045 (036 043 050 047 067 074 076 052
3.000 0.70 068 053 062 090 111 131 126 128 084
1000 0.67 057 062 079 139 149 177 158 143 094
m  1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

DIALux Strona 8



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Plac Zabaw: Alternalywa 1/ Plac Zabaw (M#6) / Izolinie u X

Plac Zabaw (M6)

Wspoiczynnik konserwacii: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.30 20.35 2 0.40 <20 20.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v 6 v 0.32

Poziome natezenie o$wietlenia

8.1
- q 6,00 m
27,00 m
Skala: 1 : 200

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

6,00 m

27,00 m

Skala: 1 : 200

Luminacja przy nowej lampie

6,00 m

27,00 m

Skala: 1 : 200

DIALux Strona 9



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D I Q L
Plac Zabaw: Alternatywa 1 / Plac Zabaw (M6) / Wykres wartosci u X
Plac Zabaw (M6)
Wspditczynnik konserwacii: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty
Lm [cd/m?] Uo ul T1 [%] EIR
20.30 20.35 20.40 <20 20.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v 6 v 0.32
Poziome natezenie oswietlenia
5.7 4.4 29 3.5 4.9 6.4 10 12 12 7.7 [
Er S S S T S L L L.
8.2 6.1 2.9 34 6.2 9.9 17 21 21 13
ond S AR A A I A L S A
7.7 4.1 2.3 2.6 6.0 10.0 19 25 25 13
L e e s I e - - S &
A: -
27,00 m
Skala: 1 : 200
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
0.32 0.31 0.26 0.32 0.36 0.33 0.46 0.50 0.51 0.35
L e e e I e L
0.47 0.46 0.35 0.42 0.61 0.75 0.88 0.84 0.86 0.56
— Y FT P et 0 088 08 086 (€
0.50 0.41 0.42 0.50 0.91 0.99 1.2 1.1 0.96 0.63
S I e s L L
4
27,00 m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
0.47 0.45 0.36 0.43 0.50 0.47 0.67 0.74 0.76 0.52
+7 T = £ PR A J0er 0 078
0.70 0.68 0.53 0.62 0.90 1.1 1.3 1.3 1.3 0.84
e B A e e e T e € LUt
0.67 0.57 0.62 0.79 14 1.5 1.8 1.6 1.4 0.94
S A e e S s s L L S
g 4
27,00 m e
/
Skala: 1 : 200 . U W SKI
mgr L. con e m s iorowni
nia N 3§ 11 1]
ggt::r“an:? bez ogranicz ecjalinsc ‘;“g ym‘vﬁh

DIALux

4/01
OIIB nr MAZ/IEI2240I02

prpunntedr ngf do A

Strona 10



10. DANE TECHNICZNE OPRAWY

2014, Grudzien 27
Dane wkrotce ulegna zmianie

Malaga 1 — najprostrzy
wybor

Malaga SGS102

Mzlaga 1 to universalna oprawa ciwietlenz drogowezo o
nowoczesnym stylu. Zapewrnia wysokig] jakosici ofwietlenie
dia bezpiecans, 1 wygodne) jazdy, a takie oswietlenie terenu
przy niskich bosztach inwestecii | honserwacj System
optyczny zosizal zaprojehtowany z mysla o dobrej hbontrofi
rozsyis strumienia fwietinego Malzga zapewn:a optymaine
riatezenie oswietlersa oraz dobrg jege réwnemiemosc,
biedy wyschosd montatows réwna sig w przyblizeniu
szeroboici drogi, a rozstaw shupow wynosi okolo 3.5 x
szerokosL drogi. Oprawa ta nadaje sie do montaiu

bezpoiredrio na shipie lub boczrie na wysiegniku.

Korzysci

* Uniwersalna oprawa o nowoczesnym wygladzie.

» Optyka pozawala na osiagniecie dobrych parametrow
oswiztleniowych za niewysoka cene.

* Niskie koszty inwestycji | utrzymania.

Cechy

* Nowoczesne wzornictwo

- Moliwosc sterowania wiazka i jednorodny rozsy! strumienia
swietinego

* Nadaje sie do montaiu na szazycie shupa i bocznego; dostepny takie
scienny zaczep mon@iowy

Whiosek

* Tereny mieszkaniowe

* Drogi

= Parkingi samochodows

* Przemysl, warsztaty, magazyny, itp.

PHILIPS



Makga SGS102 2

Specifibacje

SGs102

HID:
-1 x SON.T / E40 /100, 150, 250 W

- Typ
« Zréodio Swiath

« Zawriera lampe Nie
* Osprzet Elektromagnetycny (niskostratny)
230 V/ 50 Hx

- Kompensowany

3.zesciowa optyka z wysokie] jakoic
aluminium miotkowanego
Szeregowo-rownolegly (SP)
Pokrywa: polipropylen wzmacniany
widknem szklanym, 1 mbexpiecze-
niem prreciwko promieni iu UV
Klozz: poliweglan

Modul montzowy: odiew alumi-
niowy, niekoroducy

MNoznik ozprzetu: pofiweglan wamac-
niany wicknem szkdanym

* Opoka

» Zaptonnik
* Materily i wykon.-

czenie

Produlty powizzane

Malagz SBEI0L, mentad baczny

SGLI0T MAWIEDAESD [ MR.AS 420

Podstawowe informacje (1/2)

Kodzamo-  Kod rodziny ilosé Kod rodzin;
gk S gt irodta twiatd
swiada
118642 20 s0ssm 1 ST
143309 20 sosem 1 o
#3484 00 SC5v2 1 .. T

* Kolor

« insnlxp

* Konzerwacja

» Glowne rastosowania

4262

— &

1 47efd

T'_'?‘Im

—

100

Fa4l Pl 4
F4l e 1
Fe e 847

Szary RAL 7035

Montat bocmy: 42 / 60 men

Montzi na szexycie stupa: 42 7 60 mm
Zaczep montziowy moim odwracad
do montaiu na szexycie shupa i bocx-
nego.

Zalecana wysokosé montatowa: 10 m
Sandardowy kat nachylenia m
szcxycie shupa: 157

Regulacja nmachylenia n'd

Repulowany rozsyl swiath: n'd
Maksymaina powierzchnia boczna:
015 m?

Maksymalna wartosé SCx: 0.06 m?

Klozz na mmki oraz tatwo demonto-
wana plyta montxiowa

Tereny mieszkalne, drogi, parking),
przemys!

Malags SG5102, monta boczny

£3% 375

)
7

SGHIOZ MAWISOAE4D 1 MRLAS 4260

ochrony IK <zenie CE
ik & B vl i
L) 4R 2] [ 5E
e ] o R F



Makga SGS102

Kodzams-  Kod rodziny ilosé Kod rodzin: Moc lampy Trzenek Osprzet Stopied Optyka Klosz Kolor Ozna-
ioni produles irédet 2rodia dwi ochrony IK czenie CE
swiata
‘ M8 00 SCE 1 "’,‘-\" F40 :;ln;v e ARAS F':v R :F B ‘
114931 00 LS 1 W F40 flnthc 247} 143 ] = o8 F E
&34e82 00 5658 1 IWw B4l Paw 2% hE R E= R F it
&34e8e 00 poondlon] 1 VoW 40 Paons S0% HE AR = Zh F ’
| 70852 00 555102 1 - FAD “ E3 ] PARAL - - F ;
£331200 j R o] 1 0w Eal STV 33 MR 28 TR F
2343430 a5 1 LTRLT 30w (30 fate 1% L5y 1 AR v e 2 ;
| aR36T 00 foeledin) 1 R £ Petw &% ¥ t4R 3 Ik CF E
434574 00 L8402 ¥ T 80 W Fal s 347 ey PR 29 2R e = ’
| 63659 00 SGSH02 4 TR FEG AV B CORY L8 MR o oF IF ;
[emaron 505102 1 . 2% = 426 R & R F !
Podstawowe informacje (2/2)
Kod zamébwienia  Kod rodziny produktow Znak ENEC 'Kod zaméwienia  Kod rodziny produktéw Znak ENEC
1118842 00 SGEITE - - WRE2 00 SCEI0X 3] #Z V
148808 20 ’5{1‘5‘!5} : o5 ErNEC nkﬁi‘) m g i SES&& i s & S ) V 1:
34643 CC SGE02 & 8 2 &30543 ao' 5 SCE102 38 2 ‘
IM0Re 00 SCE102 ErEFC eR567 00 05 ﬁﬁiii«} ENED “
| ?1?&456‘ SC8102 BFC AIIT4I0 komsAlerd BMED :
am m : Calsr) 7 i BED ISR 00 el i s:.émé o =8 Sol ’,
BM{(; ‘ oEADZ - g ‘ BED L30T 00 e T T oA lwrd L BED ‘{
Danre ‘otometryczne
o2 193" 197 M 125
T p
of3—2—% o wE—2—3 : g
o : " e
=4 * / . ) a® k. s 7] y P = 1
oI X B ®x LaneI» P r 3 LDeean I TS 7 3 Lonerm
—) TP5" — 05 —y A — IR — 2T 3 s —) T —Y
SG5102 150 TAPIS0W M3 SESI2 150N TEPAS0W MR SGSI0L 15CHTIRI00N R
Parametry Swietine
Kod zamé- Kod rodziny Standard.  Standard. Kod zamo. Kod rodziny Scandard. | Standard.
sen produkts hyl.shup  nachyl wienia produkcéw nachyl shup  nachyl.
| M e
18842 00 sas1e3 s o1 Cemsa00 %5102 ' 13 15 i
~r119&."§80 SGs103 e 13 13 23567 00 d E $CE102 N 15 18 “
‘am‘ao sasim o 13 15 &H5T4 00 foeitlis] 15 15 ‘
M0 00 isﬁm 13 13 23398 00 i 38107 : 13 15 l
P 118E1A 00 L2102 135 13 AIRN0T 30 368102 1% 15
834262 00 SC5102 13 13
aIEL O SG3103 13 13

6331200 sasiez

-
Py



SGS103 1xSON-TPP70W TP P5

L.O.R.=0.83

1 x 6600 Im

90°

60°

Polar intensity diagram

LRGP
TN
Sas22,

S
(c\d/1000 m 8 0° 30° LOR= o.és

LVM0314200

C=10 Y =55
2013-08-14



PHILIPS

Lighting

MASTER SON-T PIA

Plus

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Wysokoprezna lampa sodowa o podwyZszonym strumieniu swietimym

Danych wyrobéw
Informacie podstawowe Urrzy dwiatinego 20000 h 1%
Trzonek E27 [ E27) U fwiotinego 5000 h (Nom) ~ BB.5%
Kaztal batid T35 T 35 mm) Wepbizg hromatyamodcl (Nom) 540
Pozytja robocza UNIVERSAL [ uniweraaina) Napalrgdna Y yaznodcl (Mom) 420
Trwalodd do 5% uaziodzah [Nom) 17000 h & P b {Mom) 2000 K
Trwalodd do 10% usrkodzeh (Nom) 20000 h s ( ) (Nem) W
Trwalodd do 20% uszikodzoh {Hom) 23500 h Wakadnik oddawarnia barw (Max) 2
Trwalodd do 50% vazkodzeh {Nom) 30000 h Utz 8%um 2000 90 %
Kod ANSI HIO LLAF 30000 Br %
Opis systemu 20umQirzry Zapionnik {E) Utrz Strum. 5000 B %
LSF 2kh oykd 12h znem. poz. 59 % LLMF 8000h %
L8F 4kh oykd 12h znam. paz. 9% LLMF 12000h 8%
LSF 6kh oykd 12h znam. paz. g% LLMF 16000h o
LSF Bkh oykd 12h znam. poz. 9% LLM# 20000h 0%
LSF 12000h ayid 12h znam. %
LSF 18000h oyid 120 znam. B8 % Eksploataca i polgczenie elekufcane
LSF 20000h oyid 12h znem. BN Naplgolo zasliania lsmpy 230V { 230)
Power (Rated) (Nom) oW
Dane technicane ofwietenia Prad tampy (EM) (Nom) 0978 A
kod barwy 220 { Tb 2000K) Napigolaw cio zapionu (Max) 198y
Strumish dwietiny (znamionowy) {Nom) 6500 ' $Skok napigals w momancie zaplonu (Max) 1800V
u ! senis dwistinego 2000 h (Nom)  B0°% Czas ponownego zaplonu (Min) (Max) s

¥




MASTER SON-T PIA Plus

Czas zaploru (Max) L3 Wemagana dotfczace projektdow opraw ofwiet ofch
Napigcio (Mag WY Tomparatura 2artwie (Max) i c
Napigcio (Mn) v Tomporatura trzonka {Max) M C
Napiocle (Nom) Ry
Dane techniczzne produktu
Sterowniki | zmiana natgzenia strumienia swietinego Poiny kod produiy B 11500 160E5015
Funkoja éciomnlania Lak Nazwa produktu na zamowieniu MASTER SON T PIA Plus JUWZ20 B2Y
Czas uruchamiania 0% (Max) 4 mn 18L12
EAN/UPC - Produkt B 11500 1502680
Mechanika i korpus Kod zamtwionia TH2BB01S
Wykohiczone Tarowis prrozToczysta (Cl) Numerator - Liczba sziuk w opakowaniy pacrco 1
Informacje o trzonku nodostppry [ | Numorator - Uiczba paczok w opakowaniu 12
Townglrznym
Cenffikatf i zastosowania Matorial Nr (12NC) 252700
Etykiota Efsidywnodcl Enerpotyczna) {EEL) As Waga notto {szt) 0088 g
Zawartodé rigel (Hg) (Nom) 12 my 1LCOS Codo ST 70 HB B
Enargy Consumption kWhi1000 h BO &kWh
Rysunki techniczne
Product D o L c
MASTER SON T PIA Piun 70W/220 E27 15L12 Wmm 4mm 104mm 158mm

A

SON-T PIAPLUS 70W E EZ7

PHILIPS




11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowa;

- Na istniejgcym stupie KR-10 w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew
nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ typu BOPI 0,66kV/5kA, ktory
nalezy uziemic.

Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepie¢ nie powinna przekraczac¢
10Q.

12. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w uktadzie TT. Projektowane oprawy oswietleniowe

wykonane sg w Il klasie ochronnosci. Stupy o$wietleniowe nr 1-2 nalezy

uziemic¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10Q.

Jako dodatkowg ochrone od porazenia prgdem elektrycznym,
zastosowano kabel w petnej podwdjnej izolacji, ochraniajgcej przed
dotykiem bezposrednim. Natomiast w instalacji wewnetrznej projektuje
sie potgczenia w systemie TN-C-S, spetnianym przez zastosowanie
wytgcznikébw réznicowo-pradowych, gdzie (lan -0,03A) oraz potgczenia
wyrownawcze, zgodnie z normg arkuszowg PN/E-05009.

Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiar rezystancji, szyny
neutralno-ochronnej, uziemienia odgromnikéw i potwierdzi¢ to
protokotem.

W przypadku stwierdzenia jej przekroczenia, nalezy dodatkowo uziom
rozbudowacd.

StosowacC uziom szpilkowy (prety jw., tgczone ptaskownikiem FeZn
jw.). Proponuje sie =zastosowac¢ prety stalowe ocynkowane lub
miedziowane ¢ 16-20mm, o dtugosci min. 3m wbite w ziemie i metalicznie

potaczone ptaskownikiem FeZn 4x25mm miedzy sobg poprzez spawanie



(miejsca tgczenia malowanie lakierem asfaltowym). Diugo$¢ spawu winna
by¢ nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ ptaskownika. Cze$é
ptaskownika zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym 20cm. w gtab ziemi i 30
cm. nad powierzchnia.

Po utozeniu kabla sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i zgodno$¢ faz oraz wykonaé
badanie rezystanciji izolacji, (sporzadzi¢ protokot).

Szybkie samoczynne wylgczenie zasilania, nastgpi w przypadku
spetnienia warunku: Ra * la < U.; gdzie:

Ra - suma rezystancji uziemienia uziomu i rezystancji przewodu
ochronnego czesci przewodzacych dostepnych,

la - prad =zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wylgczajacego,

UL - dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotyku wynoszgce 50 V.

Dla wyfgcznika rénicowo-pradowego, la = 1,2 - 0,03 = 0,036 A.

Suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego nie moze by¢ mniejsza
od wartosci:

Ra < 50 : 0,036 = 1389 q

Warunek ochronny bedzie spetniony jezeli rezystancja uziemienia

nie bedzie wieksza niz 2 Q.



13. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ prac wykonaé w oparciu o typowe rozwigzania

opracowane przez Energoprojekt i Energolinie Poznan, przy
wytgczonym napieciu i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym
w Minsku Mazowieckim.

— Czesci zakopane w ziemi zabezpieczy¢ (dwukrotne malowanie
na zimno), lakierem asfaltowym, przed agresywnym dziataniem wod
gruntowych. Zabezpieczyé¢ rowniez ptaskownik uziemiajacy 20 cm
w gtgb ziemi i 30 cm nad ziemig, powtokg asfaltowg

— Potgczenia uziemienia wykonywac¢ poprzez spawanie (dtugosé
spawu winna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$é
ptaskownika).

— Zwraca sie uwage na montaz stupow jakosciowo dobrych,
bez peknie¢ i ubytkdw betonu ostaniajgcego zbrojenie.

— Na kazdej zerdzi zamontowac tabliczke ostrzegawczg oraz
namalowaé numer i rok budowy, ustali to wykonawca z RE Minsk
Mazowiecki w trakcie robaét.

— Podczas robét ziemnych zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejgce urzadzenia jak kable, kanalizacje itp.

— Po zakohczeniu robot stan i wyglad terenu przywréci¢ do stanu
poprzedniego.

— Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, powinien opracowaé
plan organizacji budowy, ktéry powinien zawierac:

- harmonogram wykonywania robét,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- plan dostaw, transportu i sktadowania materiatow,
- wyszczegolnienie prac przygotowawczych,

- wybdr technologii montazu urzgdzen,



- plan i sposdb zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas
wykonywania robot,
- okreslenie czynnikow limitujgcych rozpoczecie i wykonywanie
robét montazowych.

— Bezposrednio przed przekraczaniem ulic, nalezy uzyska¢ zgode
wiasciwego Urzedu na wejscie w teren, gdzie jednoczes$nie nalezy
przedtozy¢ plansze oznakowania ruchu drogowego na czas
prowadzenia robdét z zaznaczeniem kierunku ruchu kotowego i
pieszego. Konieczne jest oznaczenie, zabezpieczenie barierkami i
ustawienie odpowiednich znakéw drogowych a nocg os$wietlenia.

— Przy prowadzeniu robét rozkopowych w ulicach, nalezy
przestrzega¢ lokalnych zarzadzen traktujgcych o obowigzku
wywozu ziemi, gruzu itp.

— Poda¢ nalezy doktadny czas rozpoczecia roboét oraz dane
personalne osoby odpowiedzialnej za roboty.

— Uktad ochrony — TT

— Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-IEC60364, N SEP-E-004, PN-75/E-5100,PN-92/E-5009/41, PN-
77/B-02011 oraz PBUE wydanie IV

— Tyczenie oraz inwentaryzacje stupdw i linii oswietleniowe] zlecié
uprawnionemu geodecie.

— Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cze$é V —
Instalacje

— Zadania rozbudowy istniejgcej sieci oswietleniowej oraz budowy
sieci oswietlenia powinny zosta¢ powierzone jednemu Wykonawcy.

— Za takim rozwigzaniem przemawiajg nastqptrjrque_okolicznoéci:
># SADOWSKT

QKT Waia ‘kierowani
ST Waiiia ia
[ hosci instalacyjnej

“UcETT elekiryeznych

g e

. . ¥ TOh0tami rey orees

— Zapewniona koordynacja robat, " ZakreslieLzfecfb',sgicf“,’.x ‘

Telektroenergetycznyes”

P Nr upiafs a4 %7
rynaleinoie agf Moy




— Znaczne zmniejszenie niedogodnosci komunikacyjnych zwigzanych

z prowadzonymi robotami

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW
LINIA KABLOWA
- montaz:
Kabel YAKXS 4x25mm? - 82m
Rura AROT DVR 75mm - 66m
Stup stalowy stozkowy 6m - 2szt.
Ochronniki BOPI 0,66kV/5kA - 4szt
Oprawa os$wietleniowa sodowa70W |- 2 szt.
Lampa sodowa 70W - 2szt
Zacisk izolowany SL-11.11 - 4 szt
Bednarka FeZn - 12m
Pret stalowy $r. 16 - 18m
Przewdd YDY 3x2,5mm2 - 14m
Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 - 2 szt
Wysiegnik stalowy ocynkowany dla |- 2 szt
stup stalowego stozkowego 6m
Fundanent pod stupa stalowy - 2szt.

Inne drobne materiaty dobraé¢ wedtug potrzeb

mgrinz, ARKAD
Uprawnienin 55, ,\‘1‘.’*

4 SADOWSKT

TODOtami ez o anideely/ - kL ¥ Bt i Kizrowania

W 2akresie sioci indradl 7o oS Nstalacyjnej

ielekt TPV urzguzen eigks
roenergetveznlic elekirycznych

Nr T o
Przynaleinoss . 2o cl: Wa-874/01

08¢ flo/MOIIB nrMAZ/IE/2240/O2



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Sobiekursk
na dz. nr ew. 163, 164, 119, gm. Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28

05-480 Karczew

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Sadowski inz
y g Juméganlé}z DARKADKISZ ; OWSKI
énia budowiane do projemighy Nia i ki i
robotami bez ograniczes . i
W zakresie siecn.grif):’t?a?:g}‘ﬁ T doktrveaan

i efektroenergetycznych.
Nr uprawr%eﬁ: 2-374/01

Przyn&lez'noéé do M ynrMAZ/IE/2240/O2
Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-

stwa 1 ochrony zdrowia.
3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bez-

pieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



ZAKRES ROBOT:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy
kablowej linii  o$wietlenia ulicznego w  miejscowos$ci  Sobiekursk
gm. Karczew.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT :
zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt bu-
dowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyj$¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,



e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

g) zapewnienia wtaSciwej wentylacji,

h) zapewnienia taczno$ci telefoniczne;,

1) urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.
Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub sku-
tecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powin-
na wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych 1 maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykony-
wania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy. Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiaSciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$§wietlone i oznakowane zna-
kami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,10 m. Wolnag przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypelni¢ w sposoéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejs$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ za-
bezpieczone daszkami ochronnymi.



Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z
podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne stosowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegloSci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejsza niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
b) 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,
c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé
si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie bu-
dowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.



Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci

elektrycznych 1 mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez

ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom za-
trudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Ilo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie
na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie ptynami, w tym 20 I
w przypadku korzystania z natryskdw,

b) 90 I- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicz-
nych, w tym 60 I w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 I - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a"i,,b".

Niezaleznie od iloSci wody okre$lonej w pkt. ,,a", ,,b", ,,c" nalezy zapewnid,
co najmniej 2,5 I na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy za-
pewnic:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
— napoje, ktoérych rodzaj i1 temperatura powinny byé dostosowane do
warunkow wykonywania pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany robocze;
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u



mezczyzn 1 powyze] 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent
pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia hi-
gieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umy-
walnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest korzystanie z istnieja-
cych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwe-
stora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni 1 jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowy-
wania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czeSci:

a) jadalni wilasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m?
powierzchni na kazdego z pracownikdéw jednocze$nie spozywajacych
positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatdw 1 wyrobdow. Sktadowiska
materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy o wysokoS$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:



a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw 1  przepisOw
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé
sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaéd
przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpiecze-
nia Scian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie
sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,



— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wy-
konywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebez-
pieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umie$cié napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy woko6l wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balu-
strady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowa¢ si¢ na wysokoséci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokosci rownej gltebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci
wykopu,

— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejScie (wejscie) do wykopu. Odleglo$é pomiedzy zej$ciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wiekszej od 2,0 m.



Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do two-
rzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);

— przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa
podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazde;j
strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kra-
townic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkoS$ci wiatru powyzej 10 m/s



— przy ztej widoczno$ci 0 zmierzchu, we mgle i1 porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego
o$wietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a ze-
wnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowla-
nymi a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie
budowlanym,

— skladowanie materialdw 1 wyrobdw pomiedzy skrajnia Zurawia
budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmiesz-

czone, aby zapewniaty rGwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych,
wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementdw prefabrykowanych z
zawiesl 1 betonowania stykow nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i
wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu
1 zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0s0b, przedmiotéw, materiatdw lub wyrobdw jest zabronione.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawgdzie stropdw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw dzwigo-
wych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogro-
dzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz ze-



wnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania pro-
wadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dhugo$¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢é wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane
do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicz-
nej w momencie spadania, zwlaszcza aparatoéw bezpieczenstwa lub pasow bez-
wiladnosciowych. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wyko-
nywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zy-
cia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie §rodkow ochrony indywi-
dualnej przed upadkiem z wysokoSci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie bu-
dowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykony-
wane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,,STALKOL", ,RR - 1/30",
,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz po-
winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidual-
nym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonu-
jace montazu 1 demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznacze-
niem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w pro-



tokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczal-
ne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach
oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki
ochronne 1 ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia
z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykoficzeniowe wewngtrzne moga
by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko 1 wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie
robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem sie¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztwo-
rami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna 1 stosowacé zasilanie, ktore
nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— helmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywa-
nia pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu ma-
szyn 1 urzadzen technicznych:



— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilaja-
cych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane po-

winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja produ-
centa oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wy-
stawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatordw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny byé:

— zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— ostonigte w okresie zimowym.



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw za-
trudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie

nie dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegoOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé



wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpo-
czeclem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w Sy-
tuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia Iub zdrowia pracowni-
kow!

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej zna-
jomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.



SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bez-
posrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy

pracy:
a) niewtaSciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,

niewla$ciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzdr odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlaSciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewla$ciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak Srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlaSciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewta$ciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;



b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materialdw zastgpczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowal, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stoso-
wania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na da-
nym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na

celu:



— zapewniC organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

— zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw gtownie
przez stosowanie technologii, materialdw i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pra-
cownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac 1 podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabela norm przydziatlu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o
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Znak sprawy: GK.IV.6630, nA' ;

Podprs przewodniczgeego naraly

e

RBAGZ/4
Ve
g, Ry, istn. YAKXS
Ui, Clond s 4x25mm?
Aeloyyy 3"\'1\2:: § ”'.S’»l‘a A
Cogpnd ‘-I-Ul\l":n‘
&a tay,
iy

Punlty graniczne wyréinione liczhq inna niz '1'

nie spetniajg wymagari rozporzgdzenia w sprawie EGiB

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly 5
Usytuowanie zgloszone do inwentaryzacji. Mapa zostala wykonana bez ;
- Kablowej linii energetycznej sprawdzenia, czy na aktualizowanym terenie wysteplija :
: N 1511 o$wietlenia ulicznego na odcinku 1+8 shuzebingics ,gruntowe SEQDETA v s "N%(}N Y |
lub obowigzujgeych standardéw technicznych. L zr—'qua\y Latarni w punktach nr 6, 8 ’ ) mgr inz. Dawidifeszmann ;
:\ Lor. Nr /1833 )

) i ————— | N N i

Inwestor:
Miasto i Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Obiekt: Projekt budowy oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt Techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

/"
Projektowat:

Schemat linii o$wietlenia ulicznego
- stan istniejgcy

mgr. inz. Arkadiusz Sadowski /%
V/Z/

Upr. Bud.: Wa-374/01
Nr rysunku

Data: Czerwiec 2016

cetaae |
it

Na rysunku:
- PUILNG.L36Y

o i, akA

L prIwWERi Sudewiane of

| K iiosnergetyn

Nr 3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
wojewOdztwo mazowieckie, powiat otweeki !
gmina 141704 5 KARCZEW |
' obreb 141704_5.0013 SOBIEKURSK
 dz. ew. 163

skala 1: 500

Uktad: wsp. 2000/7, wys. K-86

GK.IIL.6640.1.1595.2016 |
Mapa niniejsza jest aktualna na dzien 13-05-2016r .
Mapa nie nadaje si¢ do projektowania budynkéw sytuowanych !
w odleglosci nie wigkszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci. '

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych




Inwestor:
Miasto i Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Obiekt: Projekt budowy os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew

\ kier.

SON 5 AN

SOBIEKURSK s Faza:

Projekt Techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA 25

Projektowat:
mgr. inz. Arkadiusz Sadowski
Upr. Bud.: Wa-374/01

istn. 4xAL 35mm?
+ L 25mm?

Na rysunku:
Schemat linii odwietlenia ulicznego
- stan projektowany
v

- 9337 Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku
3 —
m B-8g71 WA ' P-1417.2016. ‘ﬁé 3
isth. YARXS

proj. YAKXS 4x25mm?
di. 66m. (82m.)
+AROT DVR 75mm
dt. 66m.

s proj. stup
| stalowy
1 stozkowy

proj. 70
nr1

nor inz. ARKATIYRZSADOWSKI

dbeoifinose! instalacyjnej

syr —-—a

Tt DI VR

- LES "
D cnaleznone 40 MOME ar MALTE2240/02

proj. stup
stalowy

Rivb stozkowy
6m. nr2 A

‘ proj. 70W
. nr2

Rivb

15-62/3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
wojewodztwo mazowieckie, powiat otwocki |
gmina 141704_5 KARCZEW ;
" obreb 141704_5.0013 SOBIEKURSK '

I'Niniejsza dokumentacja profekiowd byla |
| przedmiotem narady koordynacyjnej
| przeprowadzone] dioga-eoleliromerat,
I w siedzibie Starostwa Powiatowego

TR e e |
Znak sprawy: GK.IV.6630. . £5. X700 skala 1: 500 Ukdad: wsp. 200077, wys. K-86

Podps przewodniczacego narady:

RBAEZ/4 : f

. / GK.IIL6640.1.1595.2016 |

s P57, Koy, (st YAKXS Mapa niniejsza jest aktualna na dzien 13-05-2016r .

" ldn:;.,:rjm\:\:'ri" 7. W\ e Mapa nie nadaje si¢ do projektowania budynkéw sytuowanych
SO w odleglosci nie wigkszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

5 or¥ : na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
T m——— % Usvtuowanie zgtoszone do inwentaryzacji. Mapa zostata wykonana bez ;
Z na n SSVIROWAlC ; '
wlicsmelmiats s 3 . . Kablowej linii energetycznej sprawdzenia, czy na aktualizowan);qp terenie wyst j% o
petniajq wymagasi rozporiqdzenia w sprawie EGiB os$wietlenia ulicznego na odcinku 1+8 shuzebnosci gruntowe SEQDETA GPRAINIONY
lub obowigzujgcych standarddw technicznych. Latarni w punktach nr 6, 8 ' ' mgr inz. DawidLeszmann |
Hpr. Nr /1833 '

e oo d | r J




ZAPALA 2 OBW. ®
SON 5

L7

\_ ®
~
\

£

g

ST istniejgca stacja transformatorowa

SON| istniejgca skrzynka o$wietlenia ulicznego

istniejgcy stup

istniejgca oprawa oswietlenia ulicznego

——  istniejgca linia 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego

70W

W

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, (5-480 Karczew

Obiekt: Projekt rozbudowy linii oswietlenia
w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew

ulicznego

Faza:
Projekt Techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat:
mgr. inz. Arkadiusz Sadowski
Upr. Bud.: Wa-374/0%

Na rysunku:
Schemat zasilania SON linii o$wietlenia uli
- stan istniejgcy

7

[/
nego

Data: Sierpiefi 2016 Nr rysunku




ZAPALA 2 OBW. ®
SON5

istniejgca stacja transformatorowa

istniejgca skrzynka oswietlenia ulicznego

istniejgcy stup
istniejgca oprawa o$wietlenia ulicznego

istniejgca linia 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego
projektowany ogranicznik przepie¢

projektowane uziemienie stupa
projektowana oprawa oswietlenia na projektowanym stupie

projektowana linia o$wietlenia ulicznego

R<-00

R= 100

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Obiekt: Projekt rozbudowy linii oéwietlenia ulicznego
w miejscowos$ci Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt Techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat:
mgr. inz. Arkadiusz Sadowski
Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:

Schemat zasilania SON linii o$wietlenia uliczr)éo

- stan projektowany

Data: Sierpieri 2016

Nr rysunku




Przyktad mocowania oprawy oswietlenia ulicznego
na stupie pojedynczym nad przewodami linii NN

=
1
10
2
6 -
4 5
/—
]
3,8,9
3,89
Wosicgrik do Wo 4
ampy oswietlenia Wo_5
ulicznego
Element
usztywniajacy Ew
wysiggnik
Skrzynka z
bezpiecznikiem do 25A SV 19.2511
kompletna
Zacisk odgateZzny do 25 mm SL 21.1
przebijajacy do 95 mm SL 11.11
izolacje do 120 mm SL 24 Inwestor:
Przewdd linkowy AL. 16 mm Bmina Karczew
Proawod ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
: P 1x2,5mm LgYd2,5 Obiekt:
izolowany gietki Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
Koszulka 310 gm. Karczew
igielitowa Faza:
Projekt techniczny
Wilstadlen 6A Bi-Wits Brari:
toPlkowa ELEKTRYCZNA Ja)
Wstawka d_()lna 6A Bi-Wd Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski
Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP -5 -
Upr. Bud.: Wa-374/01 /
Na rysunku: e
Przyktad mocowania oprawy oéwietlenia ulicznego na stupfe pojedynczym nad
przewodami linii NN
Data: Czerwiec 2016 l Nr rysunku




MOCOWANIE OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA SEUPIE TYPU ZN-10 LINII NN

Pt

5,10
Wysiegnik do lampy
1. | o$wietlenia Wo -1
ulicznego
2 Effiffvyvlﬂfa UW - I
’ N UW -1I
wysiegnika
3, | Skrzynkaz do25A | SV19.2511
bezpiecznikiem
Zacisk odgatezny do 25 mm SL 21.1 InWestor:
4. | przebijajacy izolacje | do 95 mm SL 11.11 Gmina Karczew
do 120 mm SL 24 ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
5. | Zacisk tulejowy ZUP -5 Obiekt:
6 Przewid linkowy AL. 16mm Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
- — - gm. Karczew
7. | Preewedizolowany | sim | Lgvdas | [ e
gietki Projekt techniczny
8. | Koszulka igielitowa 210 Branza:
Sruba z nakr. i ELEKTRYCZNA A
9. podkd. okr. M 10x140 Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski
10, | Stubaznakr. i M 10x25 Upr. Bud.: Wa-374/01 O
podkt. okr. . : Na rysunku: ' Z
11. | Wkiadka topikowa 6A Bi-Wts MOCOWANIE OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA SLULA TYPU
Wstawka . ZN-10 LINII NN
12. ograniczajaca 6A Bi-Wd Data: Czerwiec 2016 | Nrrysunku




SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA StUPIE PRZELOTOWYM

wg.

ENERGOLINIA Poznan

Stup przelotowy

0 0,2 0,2

l

[
potaczenie
uziemienia ~—] - g

T

o —

3 ’ 0,2
\ _J
3
2
_\L
4

5

YAKY 4x25mm

Glowiczka termokurczliwa

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje

Ogranicznik przepie¢ z zaciskami przebijajacymi izolacje

Uchwyt dystansowy

o el el R e

Tadma stalowa 20x0,4

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

~
Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski \/
Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku: K/
SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW NA StUPIE PRZECOTOWYM

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW
NA StUPIE KONCOWYM K /zerdz wirowana/

1. | Odgromnik BOPI 0,44kV/5kA
2. | Zacisk ZOA 10-50

3. | Zacisk SL-11.11

4, | Przewdd

5. | Opaska PER

6.

Przewdd izolacyjny

UWAGA!!!
Minimalne przekroje przewodéw linkowych poz.
4 przy odgatezieniu
od innych linii:  do 35mm? - AL 16 mm?
do 50mm? - AL 25 mm?
do 70mm? - AL 35 mm?
do 95mm? - AL 50 mm?
Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Obiekt:
Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew
Faza:
Projekt techniczny
Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01 /7
/

Na rysunku: Kg(
SPOSOB ZAMONTOWANIA ODGROMNIKOW NA StUPIE OWYM K
/zerdz wirowana/

7~

Data: Czerwiec 2016

] Nr rysunku




UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Potaczenie zabezpieczy¢ przez

pomalowanie lakierem asfaltowym.

Zacisk probierczy

Zacisk probierczy
2x §ruba oc.M10 x25
z nakr. podkladka okragly i sprezysty
l"}é Szczegdt "A"
g8
& 1
o
4 Potlgczenie zabezpieczyé przez
pomalowanie lakierem asfaltowym.
P
™ —
2 |
3 3 1. Ptaskownik ocynk (1 25x4mm
ad [ " | 2. Ptaskownik nieocynk (1 16x5mm
n lub ocynk 21 25x4mm
31 3. Pret stalowy nieocynk. ¢7mm
lub ocynk ¢Smm
asl,

Szczegot "A"

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

P
Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski /
¥
i 4

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku: (
UZIOM PRETOWY

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunkﬁ




"All

=

= 25x%4 oc.

Id| 7

UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Oprnosé wi.

gruntu [QM] 100

200

400

Dtugosé

Y 8 10 12 15
pretow [m]

8 10 | 12

15 8

10

12

15

Typ
uziomow

Opornos¢ uziemienia [Q]

P1 13 12 10 8

27 | 24 | 20

16

31

P2 6,5 | 57 | 4,25 4

13 11

9

8 25

22

18

16

P3 43 |35 3 2,5

9 7,4 165

5,4 18

16

13

11

P4 3,25 | 28| 23 2

65|54 |45

42 | 135

11

9,7

8,8

P5 28 | 22] 19 14

55|45

4

3,5 11

9,7

6,8

Polaczenie zabezpieczyé przez

pomalowanie lakierem asfaltowym. I~

1=8-15m

Szczeg6lt "A"
Dolny zacisk uziemniajacy Zerdz

Pret stal.
¢ 16mm

[ )

=125%4 oc.

[

2x $ruba oc.M10 x30
z nakr. podkiadks okragls i sprezysta

= 25x4 oc.

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

UWAGA:

Przy shupach skiadajgeych sig

z wigcej niz jednej Zerdzi nalezy
uziemni tylko jedng Zerds

(OPRAC. NA PODSTAWIE Lnmi t. Il Elprojekt Poznasi)

gm. Karczew

Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA —_

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

J

)

Na rysunku:
UZIOM PRETOWY

%

Data: Czerwiec 2016

Nr rysunku




.03

StUP PRZELOTOWY

o
e
od

[ ac—mx— e —— YNy

Oznaczenie

1
P-12/ZN

180°

Uwagi:

1. Wysoko$¢ h, podano dla stupa linii

_I.__ —— — g —

1-torowe;j przy glebokosci zakopa-
nia t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
w zalezno$ci od przyjetego ustoju -
fundamentu oraz ilo$ci toréw linii
zgodnie z uzbrojeniem shupa.

2. Zakres stosowania, dopuszczalne
obciazenia i sposoby ustalania ob-

cigZen shupéw podano w tablicy 11.

Typ
stupa

Zerdz

Sita uzytkowa stupa zawieszenia

Wysokosé

przewodow

Dtugosé

llosé

L [m]

Szt.

Typ

Px

| P he

[daN] [m]

P-9

9,2

P—-10

10

P-12

12

ZN/200

220

111 6,9

227

111 7,7

227

113 9,7

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA a

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski
4 A
Upr. Bud.: Wa-374/01 / /

Na rysunku: /
Stup przelotowy L

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP PRZELOTOWY

I | i
S N I _|_$_L__
| .
llosé
Nr B g .
s Wyszczegdlnienie Jedn. Linia Linia Linia Uwagi
1-tor. 2-tor. | 3-tor.
1 Hak M16X200 SOT 21.16 - 1 2
wieszakowy M20X200 | SOT 21.0 )
Hak M16 PD 2.3
2 szt. - 1
nakretkowy M20 PD 2.2
SO 130
Uchwyt przeloto szt. 1 2 3
2 TLp i SO 140
4 Uziom O kpl. 0
5 Potfaczenie uziemienia kpl. 0
Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Obiekt:
Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Sobiekursk
gm. Karczew
Faza:
Projekt techniczny
Branza:
ELEKTRYCZNA -
Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski 4
P
Upr. Bud.: Wa-374/01 //
Na rysunku: /
Mocowanie przewodow — stup przelotowy l,
Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




MOCOWANIE PRZEWODOW — StUP KRANCOWY

* dotyczy shupdéw K1, K2/E

Linia 2-tor. i 3-tor.

Nr llosé
Wyszcz. Vizeeolmens dedn. Lnial- | Uniaz- | Linia3- Uwagl
tor. tor. tor.
M16X240 SOT 21.116
1 M16X270 SOT 21.1627 1 _ _ mocowanie do
Hak M20X240 SOT 21.1 ¢ zerdzi
wieszakowy M20X270 SOT21.27 szt
2 M16X130 SOT 21.1613 _ mocowanie do
M20X130 SOT 21.13 Pl-1
5 SOT 29
3 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
; R COT 37
4 Tasma stalowa z klamerkami +COT36 kpl. 1
5 Poprzecznik Pl-1 szt. -
& Sruba z nakre.tkq, p'odk{aqu NiDOX350 ot B _
kwadratowg i sprezysta
7 Uchwyt odciggowy SO szt. 1 2 3
8 Ostonka korica przewodu PK99 . szt. 4+ 8+ 12+
9 Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 1 2 3
10 Uziom kpl. 1
11 Polgczenie uziemienia kpl. 1
Inwestor:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w miejscowoséci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:

Projekt techniczny

Branza:

ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

103

Na rysunku:
Mocowanie przewoddéw — stup kraricowy

V4

Data:

Czerwiec 2016

Nr rysunku




MONTAZ PRZEWO

¢
35

0,
J

0
G 2-

t
LO

L i 3-tor., 1-tor.
4 1 3 6
/ .

0,15‘ 0,2
&
SN

1 —

LG

ROZGALEZNY

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

IIi I 1
N llos¢
Wysrz.cz. Wyszczegblnienie Jedn. LG 2-tor. LG 3-tor. LG 3-tor. Uviagi
LO 2-tor. LO 2-tor. LO 3-tor.
1 Hak M20X360 | SOT21.36 1 m;;;‘;zz;e
, z’szak MI6X130 | soT2Lieis | X . mocowanie
M20X130 SOT 21.13 doPl-1
Hak
3 nakretk M20 PD 2.2 szt. 1
owy
SOT 39
4 Hak wieszakowy szt. = 1 2
T 29
i wykonanie 1
Tasma stalowa z CoT 37
5 . kpl. = 1
klamerkami +COT 36 .
2 wykonanie 2
6 Poprzecznik PI-1 szt. 1
7 Uchwyt przelotowy S0 aoh szt. 2
SO 140
8 Uchwyt odciggowy SO szt. 2 3
9 Zauiskpdgateany’ sL szt 8+ 12+
przebijajacy izolacje
10 Opaska PER 15 szt. 4 6
11 Uziom kpl.
| 12 Potgczenie uziemienia kpl.

Branza:
ELEKTRYCZNA "

Projektowat: mgr inz.
Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:
Montaz przewoddw - stup rozgatezny,

Data: Czerwiec 2016 | Wrysunku




MONTAZ ODGROMNIKOW NA StUPIE
PRZELOTOWYM | KRANCOWYM

Stup kraricowy

L1,L2

L3,PEN

HilT,

2

linia odga

iona

ub przyfacze

» potgczenie
uziemienia

—
[=}
L1 * L2 e
_S¢
8
. [=)
|
ST 1
L3 I PEN

wg str.107
- T
Stup przelotowy 350
(=]
~
™
(=]
S
7
potaczenie
uziemienia
wg. str.107
Nr Wyszczegdlnienie Jedn. Masa llos¢ Uwagi
wyszcz.
Linia odgateina
1 Hak wieszakowy SOT szt. 1
2 Uchwyt odciggowy SO 118. ot 1
SO 34. )
3 Ogranicznik przepiec¢ z
zaciskami SO 30.° szt. 3
przebijajgcymiizolacje
4 Zacisk odgatezny sLe21 | st | 015 | 1 Inwestor:
przebijajacy izolacje Gmina Karczew
. Przytacze ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
1 Hak wieszakowy SOT szt. 1 Obiekt:
2 Uchwyt wieszakowy SO 158 0,85 Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w
SO 157 szt. 0,75 1 miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew
SO 80. Faza:
3 Ogranicznik przepieé z Projekt techniczny
zaciskiem SE 30. szt. 3 Branza:
przebijajgcym izolacje ELEKTRYCZNA
4 Zacisk przebijajacy SL21.127 4 st.przelot Projektowat: mgr inz.
izolacje SL21.12 szt. 0,066 ’ Arkadiusz Sadowski 5
1 1. kraric. //
Linia odgatgina lub przylacze Upr. Bud.: Wa-374/01 ,/
5 Przewéd izolowany LYd 16 mm? - _ 2 Na rysunku:
750 vV Montaz odgromnikéw na stupie [pfzelotowym i
6 Uchwyt dystansowy S0 79.5 szt. 0,065 2 krancowym
7 Tasma stalowa 20X0,4 st. Data: Czerwiec 2016 | Nr rysunku
dt. 1,3m z klamrg COT 37.1 przelotowy
+COT 36 szt. 0,11 . o
krancowy




StUP PRZELOTOWY

Zunifikowane otwory dla Zerdzi
ZN - 8,2/150, ZN-9,2/200,

7N -10/200, ZN-12/200,

Parametry Zerdzi zelbetowych
ZN - 8,2/150, ZN-9,2/200,

q o LT n ZN -10/200, ZN-12/200,
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. Dopuszczalne
Typ Wmiary sity uzytkowe Masa
zerdzi L Jalb ] cJdJ[ e [ f ] [ n T 0 T3 T « P | Py
[em] [daN] [kg]
ZN-8 820 10 15 15,7 | 23,2 | 260,5 260 299,5 | 225,5 | 229,5 | 395 | 283,5 182 | 90 434
ZN-9 920 10 15 16,5 | 24,2 | 370,5 250 2995 | 2735 201 454 | 288,5 220 111 500
ZN-10 | 1000 | 10 15 17 25 264,5 186 299,5 264 300 454 | 3135 227 111 560
IN-12 1200 | 10 15 18,4 27 340 212,5 | 447,5 282 368 550 | 367,5 227 113 810

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Brania:
ELEKTRYCZNA ~

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:
Stup przelotowy

—

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




WYKRES DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN StUPOW
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UWAGA:
Dla obcigzen stupa Ny > 12 kN
posadowienie dobraé indywidualnie

Oznaczenia:

Nx-sifa dziatajgca rownolegle

do pfaszczyzny stezenia stupa

Ny-sita dziatajgca prostopadle
do ptaszczyzny stezenia stupa

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sobiekursk
gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA ~

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku: ’ /
Stup przelotowy ¥

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku
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C3+bm

Zakres dostepnych wysokosd | 3—6m
The range of available height

Waga stupa / pole weight 25+ 84kg

Stozek / Round - conical ©

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz. .
Arkadiusz Sadowski ﬂ y
Upr. Bud.: Wa-374/01 i S

Na rysunku:
StUP STALOWY STOZKOWY 6m. 1

Data: czerwiec 2016 [ Nrrysunku
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Montaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

Fundamenty
Foundations

Waga fundamentu
| Fundament ';Zfatm’éw A Bl H i of t,he
Foundation | basket | | toml | [omy | fom ,
B80 | KB8O  |4Mi6 | 19 | 300 | 800 15
F100 | KB-100 |4xM20 | 190 | 300 | 1000 130
B120 | KB-120 | 4M24 | 250 | 350 | 1200 20
B150 | KB-120  |4xM24 | 250 | 350 | 1500 270
B160 | KB-120 | 4M24 | 250 | 400 | 1600 400
B-200 | KB-120  |4xM24 | 250 | 400 | 2000 570
Fi KF-1 HM27 | 300 | 800 | 1650 90
R KF-2 mM33 | 300 | 820 | 1700 1150
F5/1-16 | KFS/1 | 4M33 | 400 | 1050 | 2500 2700
F5/118 | K-S/ |4M33 | 400 | 1050 | 2750 2950

Inwestor:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz.
Arkadiusz Sadowski
Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:

FUNDAMENT POD SEUP STALOWY STOZKOWY 6m.

Data: czerwiec 2016 Nr rysunku
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™1, 2
Cu 4xIC7/38"
N 42187735
N b2,
Cu SY/16°
-
Dane techniczne
Typ zacza T8-1
Kod 324010
llosc gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa echronnosci i
Stopien ochrony P54
Napiecie znamionowe izolacji (V] 500
Napiecie ytizymy [kv] 6
Prad znamionowy {A] 80
zlacze czterotorowe,
Zakres przekroju kabli 1 przewodow przylaczeniowych max. 3 kable przylaczeniowe o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekrdj przewodu oprawy max. 4 mm®
g1 listwa zaci PBT (p Zywo 0 wysokich ch
izolacyjnych | duzej wytrzymalo$ci mechanicznej);
Materiat pokrywa 2i3cza oraz oslona zaciskow i pr Gw—przezroczysty poliwe|
podstawa zlycza—poliweglan wzmocniony widknem szklanym;
otwory wy)$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami
Waga {kg] 0,71
Objetosc jednostkowa [kgj 18
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011
Inwestor:
Gmina Karczew, ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew
Wkladka topikowa D01 Obiekt:
ITyp wkiadki topikowe] Kod Waga [kg] Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew
ID01/E14 6A 322006 0,01 Eazf’“ S
rojekt techniczn
IDO1/E14 10A 322010 0,01 1 = ey
[DO1/E14 16A 322016 0,01 Branza:
. ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz.
Arkadiusz Sadowski
Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




FeZn 25xdmm

RYSUNEK POGLADOWY UKLADANIA KABLI
wg PN-76/E-05125

Przekrdj poprzeczny rowu kablowego

niebieska folia PCV

zohty pinsck
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WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Przekrdj wejscis kabla w preepust

kofice zabezpieczyé
/ uszczelniaczem typu GABO SRA 110

SRR

N R A

ey

b

L

rura oslonowa z PCV
¢ 110mm

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Y

Upr. Bud.: Wa-374/01

7

Na rysunku: "
Uktadanie kabla 1.4

Data: Czerwiec 2016 Nr rysuﬁk




SKRZYZOWANIE KABLI Z RUROCIAGIEM WODMO-KANALIZACYINYM
LUB GAZOWYM
wg PN-76/E-05125

rury ochronne

""" folia

----------------

-----

piasek R Qs

kable energetyczne

rurociag

Sredni Wymiar "A" w cm.
Rurociagi rufo ci:gau kabel w oslonie | kabel bez
ztury stalowej |ostony rurowej
Wodociggowe, §cickowe, cieplne z do
cieczami niepalnymi, z gazami niepal-  |250 mm. 50 80
nymi lub gazami palnymi o ciénieniu powyzej 80 150
nie przekraczajgcym 4 at. 250 mm.

Kabel nalezy uktadaé nad rurociagiem. Jesli zachodzi koniecznosé
ulozenia kabla pod rurociagiem, to miejsce skrzyZowania nalezy oznaczyé
przez utozenie nad rurociggiem, wzdhuz trasy kabla, folii

ostrzegawczej z tworzywa sztucznego na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyZowania.

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA ~

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski '
Upr. Bud.: Wa-374/01 /

Na rysunku: L
Skrzyzowanie kabla z rurociggiem

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku




SKRZYZOWANIE KABLI Z DROGA BEZ ROWOW ODWADNIAJACYCH

wg PN-76/E-05125

rawierzchnia podlore twarde grunt staly

SKRZYZOWANIE KABLI Z DROGA Z ROWAMI ODW ADNIAJACYMI

nawicrzchnia odioze row odwadnigjgey

powicrzchrin terenu
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If
1l
fokin rara echronno piasck kabel
Inwestor:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:
Projekt budowy linii o$wietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA 7

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski %

Upr. Bud.: Wa-374/01

Na rysunku:
Skrzyzowanie kabla z drogg

Data: Czerwiec 2016 Nr rysunku
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02m 05m

m

MOCOWANIE KABLA NA StUPIE

345

34.5

24,5

1,0m

24,5

345

7 | Opaska 21416 CCD 9-62 |68 - -
6 gac’s_k 00gaIeNY [16.95/25:as|S| 4 | 8 | 12| TID151FA |66 . .
o przew. izol. «

5 |Klamerka 919|+9 CF20 69 - ®
4 | Tasma stalowa £17217,2]|7,2 IF 207 69 - ~
3 [Uchwyt dystansowy | 6 12|18 BIC-30-50 |64 - -
2 |Uchwyt do mocowania rury H1 369 BICS50-90 |64 - -
1 [Ostona kabla [ 25m 1{21]3 - - - -

| przytacze Typ str Typ str
Lp. WyszczegdInienie E[ 1 TenTim SICAME

1los¢ Producenci osprzetu

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28; 05-480 Karczew

Obiekt:

Projekt budowy linii oswietlenia ulicznego w Sobiekursk gm. Karczew

Faza:
Projekt techniczny

Branza:
ELEKTRYCZNA

2N

Projektowat: mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Upr. Bud.: Wa-374/01

Vaa

Na rysunku:
Przyktad zamocowania kabla na stupie

[
v

Data: czerwiec 2016

Nr rysunku




— PGE Dystrybucja S.A.
/’/ & %\ Oddziat Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
tel.: (25) 759 46 27, fax: (25) 759 46 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re05.ow@pgedystrybucja.pl

Minsk Mazowiecki, dnia 31-08-2016r.

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

W ramach mocy istniejgcej wyrazamy zgode na podtgczenie do sieci oswietlenia ulicznego (na
istniejacych stupach energetycznych) nowych urzadzed oéwietlenia ulicznego w nastepujgcych
lokalizacjach:

1. Karczew ul. Pitsudskiego dz. nr 512 obr. 10 Karczew — obwdd ze stacji TRAFO 0864

2. Karczew ul. Pitsudskiego dz. nr 273 obr. 11 Karczew — obwdd ze stacji TRAFO 0847

3. Glinki dz. nr 1016 obr. 3 Glinki gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 0927

4. Ostrowiec dz. nr 1618/1 obr. 9 Ostréwiec gm. Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 0120
5. Brzezinka dz. nr 213/2 obr. 1 Brzezinka gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO 0648

6. Cafowanie dz. nr 152/2 obr. 2 Catowanie gm. Karczew — obwéd ze stacji TRAFO nr 0412
7. Catowanie dz. nr 152/2 obr. 2 Catowanie gm. Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 0119

8. Sobiekursk dz. nr 119 obr. 13 Sobiekursk gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 03-
353

9. Karczew ul. Zaboklickiego dz. nr 19/1 i 90 obr. 34 Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr
0646

10. Otwock Wielki dz. 1638/1 obr. 11 Otwock Wielki gmina Karczew — obwéd ze stacji TRAFO
nr 1162

11. Piotrowice dz. nr 466/2 obr. 12 Piotrowice gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO 0937
12. Otwock Wielki dz. nr 1646 obr. 11 Otwock Wielki — obwéd ze stacji TRAFO nr 03-0815
13. Karczew ul. Spokojna dz. nr 151, 159 obr. 19 Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 1299

14. Glinki dz. nr 907/3, 923, 907/1 obr. 3 Glinki gm. Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr
0924

15. Glinki dz. nr 1001/3 obr. 3 Glinki gmina Karczew — obwéd ze stacji TRAFO nr 0925

PGE Dystryhucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-2<0 Lublin ul Garbarska 21A vp:sana do rejestru przedsiet oreéw prow adzonego
przez $3d Rejorovy Lubi nVischéd w Lubine z s'sdziba w Swidnku VI Viytzia! Gespodziczy poc nr KRS 0700343124 NIP £46-75.93-855
REGON: (20552840 Kap'at zektedoy 9729475160 zt w raint oplacony Koniz barkowa' Bank PEKAO S A oWarszav g, Al Jerozolimsi i 2,
00400 Warszawa. MNr 40 1240 6016 1111 €010 2353 319! www.pgedystrybucja. pl



16. Glinki dz. 932/1 obr. 3 Glinki gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr 03-0140

17. Otwock Wielki ul. Wiélana dz. nr 1628 obr.11 Otwock Wielki gmina Karczew — obwod ze
stacji TRAFO nr 0617

18. Ostrowiec dz. 1628/2 obr. 9 Ostréwiec gmina Karczew — obwdd ze stacji TRAFO nr -03-
0353

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin ul Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbicrcé prowadzonego
przez ad Rejonowy LutlinWschod w Lubkline z siedziba w Svdniku, Vi Viydzial Cospodurczy poc r KRS: (100543124 NIP 946-25-93-£55
REGON: 050552840, Kar *at zakiadowy 9729 42 €0z w petn: optacony Kuntw bankowe Barix PEKAQ S A o/Wars-awa Al Jerozolimskie 2
01400 Warszawa. N 40 1240 €316 1111 0010 2858 5191 www.pgedystrybucja.pl
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Starosta Otwocki
Wydziat Geodezji i Kartografii Otwock, dnia 2016-06-01
ul. G6érna 13, 05-400 Otwock
tel. (22)778-13-41

ODpyg

PROTOKOL NR GK.IV.6630.182.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2015r.

poz. 520, j.t. z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: Kablowa linia energetyczna o§wietlenia ulicznego, latarnie.

Polozenie obiektu: Sobiekursk, dz. 163, 164, 119, gm. Karczew

Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Whioskodaweca: ,,EL-SAD” Spoétka Jawna Ustugi Elektroenergetyczne i Ogélnobudowlane Wiestaw
1 Arkadiusz Sadowscy, 05-402 Otwock, ul. Zielna 2¢

na wniosek z dnia 2016-05-30

Sposoéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Miejsce narady: Otwock, ul. Gérna 13

Przewodniczgcy narady: Krzysztof Wasowski - Giéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Oznaczenie reprezentowanych
Lp. | podmiotéw Stanowiska uczestnikow narady — uwagi i zalecenia Podpis

imie i nazwisko uczestnika
narady

1. | PGE Dystrybucja S.A.,

R.E. MinAsk Maz.- |

Pawel Idziak . , o f
O }(

2. | Zarzad Drég Powiatowych A 10 e
w Otwocku — M"‘Q”l““ © oy "‘-ﬁ(, 0

Robert Kiliszezyk

3. | Wodociagi i Kanalizacja

Karczew Sp. z 0.0.— - I
Zbigniew Trzaskowski ) é{j@f /L i

4- DUON /7'/, Jf::: :J/\L'c'/c ceer 2 : T, ///(1’6 '\-c/ /ﬂc ¢
DYSTRYBUCJA S.A.- 2 itbeceds /; Al | / G o R g
Tomasz Sikorski WL P LT conr SIS RS A

fc/ &’?["/‘y«f/zj‘)gz 7‘@/‘."’4 T, J/Z::’I)//,/(@’\_ {}_/.(:g cz//'l

5. | Przedstawiciel Gminy
Karczew —

Midao{i’ %md% LJHUL&?C&M? ?70 59

Stanowisko przewodniczgcego narady:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie uszkodzié istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegltosci. —— "W

mp, -
‘(l;'IMI lfh,,mn 4
Wi dsig ,0 iy I’ Mhsr e
M Geoge, lm: i
L 49 . ','A
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Niniejsza dokumentacja projehtona b)%d '
przedmiotem narady leOIdVﬂdL\ an i
przeprowadzonej ek ;
| w siedzibie Starostwa Pom;\tzn(e%(;t .
L w Ow ulaGorT ) Otwoc '
CW dnuﬁkﬁb@}d ...... / .gl w/{g
i Znak sprawy: GK.IV.6630. L2750 '1
Podpis przewodniczacego narady:
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X Tty

Punkty graniczne wyrdinione liczhg inna niz '1’ %

nie spelniajq wymaga#i rozporzgdzenia w sprawie EGiB N
lub obowigzujgcych standardéw technicznych. Lzr—/?g\_a\lé,a>< 9

Usytuowanie

g Kablowej linii energetycznej
15-161 o$wietlenia ulicznego na odcinku 1+8
Latarni w punktach nr 6, 8

— RM?Z@M 4&63’

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
'WQ]CWOdZtWO mazowieckie, powiat otwocki
: gmina 141704 5 KARCZEW

obreb 141704_5.0013 SOBIEKURSK

' dz.ew. 163

skala 1: 500 Uklad: wsp. 2000/7, wys. K-86

: Mapa niniejsza jest aktualna na dzien 13-05-2016r .

: Mapa nie nadaje si¢ do projektowania budynk6éw sytuowanych

: w odlegtosci nie wiekszej niz 4,0m od granicy nieruchomogci.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzef podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji. Mapa zostata wykonana bez
sprawdzenia, czy na aktualizowanym terenie wyste
 shuzebaosci gruntowe. SEGDETA U fs(?’f NIONY
5 mgr inz. Dawi

GK.111.6640.1.1595.2016

]



. e
BURMISTRZ
KARCZEWA

Karczew, dnia 08.08.2016 r.
RGS.6733.14.2016.AS

DECYZJA NR 13/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23) oraz art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Karczew ztozonego w dniu 15.06.2016 r. na podstawie przepisbw szczegolnych
okreslonych w niniejszej decyzji

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego na terenie dziatki nr ew. 163 z obrebu
Sobiekursk, gm. Karczew. Teren ten oznaczono literami ABCDEA na zataczniku
graficznym do niniejszej decyz;ji.

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu planowanej inwestyciji:

1. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnief:

a) Starosta Otwocki - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) nie zajat stanowiska
w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, zatem uzgodnienie
uwaza sig za dokonane. Termin uzgodnienia uptynat 18.07.2016 r.

b) Zarzad Drég Powiatowych Otwocku z/s w Karczewie Postanowieniem z dnia
04.07.2016 r. Znak: DZD/3467/LCP-2726W/MK/16 uzgodnit w zakresie drogi
powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia, przy zachowaniu
warunkow okreslonych w projekcie decyzji jak réwniez niw warunku:

- na ewentualng lokalizacje w/iw urzadzen w pasie drogowym drogi powiatowe;
Nr 2726W na terenie dziatek drogowych nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi.

¢) Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Postanowieniem z dnia
13.07.2016 r. Znak: WZMiUW.W/IOT-0231.52/16 uzgodnit w zakresie melioracji
wodnych warunki lokalizacji okreslone w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

d) Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowieniem
Nr 1620/P/INZW/16 z dnia 11.07.2016 r. Znak: NZW/0222/584/2016/JO umorzyt
postgpowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygiji
celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. Zgodnie z ninigjszym
Postanowieniem: ,(...) planowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach
naraZonych na niebezpieczeristwo powodzi, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne”,

2. Warunki zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:
2.1.0biekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy projektowaé i budowaé w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie
zasadami wiedzy technicznej, w sposob Zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w
obowigzujgcych ustawach.
2.2. Ponadto inwestycja powinna spetniaé warunki okreglone w-
a) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422),

c) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (t. j. Dz. U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133),

d) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej.

a)

b)

d)

zobowiazuje sie Inwestora do przestrzegania zapiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (t. jedn. Dz. U z 2015r. poz. 469 ze zm.), a W szczegolnosci w oparciu o
art. 65, w przypadku wystepowania na dziatce urzadzen wodnych (w tym rowow i
kanatéw), zabrania sie: ich niszczenia lub uszkadzania, utrudniania przeptywu
wody w zwigzku z ich wykonywaniem i utrzymywaniem, wykonywania w ich poblizu robot
oraz innych czynnoéci, ktére mogg spowodowa¢ m in. niedopuszczalne osiadanie
urzadzen wodnych lub ich czeéci, nadmierna filtracje wody, erozje gruntu powyzej
oraz ponizej urzadzen wodnych, osuwanie sig gruntu przy urzgdzeniach wodnych,
zmniejszenie stateczno$ci lub wytrzymatosSci urzadzen wodnych albo ich przydatnosci
gospodarczej,

roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewdw, mogg by¢ wykonane
wylacznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom - dotyczy to bryt
korzeniowych jak i koron drzew,

osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomié o tym Burmistrza
Karczewa i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sa
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub
zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora odpowiednich
zarzadzen,

planowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej
i projektowanej infrastruktury technicznej. Na etapie decyzji pozwolenia na budowe,
projektowana inwestycja powinna zosta¢ zaopiniowana oraz spetnia¢ warunki okreslone
przez Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w
Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Gérna 13.

4. Wymagania dotyczace ochrony interes6w osob trzecich.

Zakres ochrony interesu oséb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.). W ramach projektu budowlanego
nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed: pozbawieniem dostepu
do drogi publicznej, pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznoéci, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne ipromieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

a) gdy realizacja inwestycji moze spowodowa¢ ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sasiednich terendéw - nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z ich
wiascicielami,

b) wejécie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu,

c) na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji nalezy uwzgledni¢ cato$¢ warunkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrong osob trzecich.
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Zgodnie z art. 54 pkt 2 ppkt d) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) decyzja niniejsza nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe Inwestor musi uzyskaé w drodze cywilno-
prawnej prawo do wiadania nieruchomos$cig na cele budowlane w drodze jej zakupu,
dzierzawy lub innej umowy z wtascicielem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 15.06.2016 r. Inwestor ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Inwestor dotgczyt kopie mapy przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego, z przedstawionymi na niej granicami terenu objetego
wnioskiem oraz charakterystyke inwestycji obejmujaca okreslenie planowanego sposobu
zagospodarowania terenu i jego przeznaczenia, obejmujaca charakterystyczne parametry
techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujgce jej wptyw na Srodowisko. W/w wniosek
speiniat zatem wymagania art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (zwanej dalej: upzp).

O wszczgciu postgpowania Organ zawiadomit strony stosujgc procedure okreslong w
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Po zawiadomieniu o wszczeciu strony nie
wniosty zastrzezen.

Pismem z dnia 20.07.2016 r. na podstawie art. 10 §1, w zwigzku z art. 77 §1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadomiono
strony postgpowania o zebraniu catego materiatu dowodowego do rozstrzygniecia sprawy.
Po zawiadomieniu nie wplynety wnioski dotyczace sprawy. O zebraniu catego materiatu
dowodowego do rozstrzygnigcia sprawy Organ zawiadomit strony stosujac procedure
okreslong wart. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U.z2016 r. poz. 778).

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu przepiséw
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze, dia ktérego brak jest
sporzadzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a realizacja
inwestycji stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcej infrastruktury technicznej.

Planowanego przedsiewzigcia nie mozna zaliczyé do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych
i warunkami wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, a niniejsza decyzja spetnia
wymagania Inwestora zawarte we wniosku.

Niniejsza decyzja spetnia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poniewaz zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
,nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja — jak
wykazano wyzej — jest zgodna zwymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych
wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z trescig art. 60 ust. 4 i art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.778) projekt decyzji
sporzgdzita mgr inz. arch. T. Wyszyniska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
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doreczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 112 Kpa).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresli¢ istote i zakres zgdania bgdacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zalaczniki:
- zatgcznik nr 1 - mapa zasadnicza z terenem inwestycji.

Otrzymuija:
1. Whnioskodawca: Gmina Karczew - :
5 :No_be;c nle wniesienia odwotania od
_aa. niniejszej decyzji w terminie i trybie
Vviasciwym, stata sig ona prawomocna
Adresy stron w aktach sprawy - podlega wykonaniu,

Karczew, dn. ... 0 RCOQ .ZQASO.U?

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego INSP
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Kinga Stankiewicz

Sprawe prowadzi: Anna Szafrariska
pok. 42, tel. (22) 780 65 16 wew. 106
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ZALACZNIK NR 1

CZESC GRAFICZNA
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

znak: RGS.6733.14.2016.AS

wydanej ptzez Burmistrza Karczewa dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej
oSwietlenia ulicznego na terenie dzialki nr ew.
163 z obr¢bu Sobiekursk, gm. Karczew.

Teren ten oznaczono literami ABCDA na
zataezniku graficznym do niniejszej decyzji.

skala 1:1000

Inwestor: Gmina Karczew

LEGENDA

GRANICA TERENU OBJETEGO
=== &==&==| DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO







P74 ZARZAD DROG POWIATOWYCH

o

74 W OTWOCKU

z siedzibg w Karczewie, ul. Bohateréw Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (022) 780 64 21
NIP: 532-16-48-374 Regon: 014848593 Bank Spétdzielezy w Karczewie 06 8023 0009 2001 0009 8805 0003

) Karczew, 27.07.2016 .
DZD/ 59%/12724-26-28-29-30W-0$-UZG/RK/16

Pan Arkadiusz Sadowski

EL-SAD

Ustugi Elektroenergetyczne i Ogélnobudowlane
ul. Zielna 2C

05-402 Otwock

Dotyczy: o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drég powiatowych Nr 2724W, 2726W,
2728W, 2729W 1 2730W w m. Karczew, Catowanie, Sobiekursk, Ostréwiec, Glinki
i Otwock Wielki, gm. Karczew

W odpowiedzi na pisma z dnia 11 lipca 2016 r. zlozone przez Gming Karczew
reprezentowang na podstawie pelnomocnictwa przez Pana Arkadiusza Sadowskiego,
Zarzad Droég Powiatowych w Otwocku wyraza zgode na lokalizacje kablowej i napowietrznej
linii energetycznej o$wietlenia ulicznego na istniejacych i projektowanych stupach w pasie
drogowym drég powiatowych Nr 2724W, 2726W, 2728W, 2729W i 2730W w m. Karczew,
Catowanie, Sobiekursk, Ostrowiec, Glinki i Otwock Wielki, gm. Karczew, na terenie dziatek
nr ew. 19/11 90 z obr. 34 (Karczew), nr ew. 63, 3/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1,
16/1, 17/1, 18/1 z obr. 35 (Karczew), nr ew. 152/2 z obr. 2 (Calowanie), nr ew. 119 z obr. 13
(Sobiekursk), nr ew. 1618/1 z obr. 9 (Ostréwiec), nr ew. 907/1 z obr. 3 (Glinki) oraz
nr ew. 1638/1 z obr. 11 (Otwock Wielki), zgodnie z oznaczeniem na zalgczonych mapach
sytuacyjnych, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt budowy o$wietlenia drogowego
poniesie Inwestor, z wylaczeniem Zarzadu Dro g Powiatowych w Otwocku;

2) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza;

3) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej, nie moze naruszaé
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi;

4) przewody napowietrznej linii energetycznej o$wietlenia ulicznego powinny by¢ umieszczone
poza skrajnig drogi, wysoko$¢ skrajni drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 4,60 m nad droga
powiatows klasy Z-Zbiorcza;

5) utrzymanie zadrzewienia w bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznej zlokalizowanej
w pasie drogowym naleze¢ bedzie do jej whasciciela;

6) kablowg lini¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego w granicach ewidencyjnych pasa
drogowego umie$ci¢ w rurze ostonowej, na glebokosci min 0,8 m;

7) wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzgdzen;

8) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie w/w urzadzenia;

9) wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczy¢ do minimum;

10) naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami
1 warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiadaé drogi

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 I., poz. 124) oraz obowigzujgcych norm
1 przepisow;



11) wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé zarzadcy
drogi powiatowej;

12) przed uzyskaniem zgody na prowadzenie rob6t nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu lub informacje o sposobie zabezpieczenia robot;

13) inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych winien uzyskac pozwolenie na budowe lub
zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych;

14) inwestor zobowiazany jest takze przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy do uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego urzadzenia;

15) inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym polegajgcych na wykonaniu
przedmiotowego urzadzenia.

Niniejsze pismo stanowi réwniez o$wiadczenie w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)).

Przedmiotowe pismo nie zastepuje zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

DYREKTOR

mgr inz. Ya‘/d Marek Placzel

Zataczniki:
- mapy z oznaczeniem lokalizacji urzadzenia (8 szt.)

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Robert Kiliszczyk
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Usytuowanie
Kablowej linii energetycznej
oéwietlenia ulicznego na odeinku 1+8
Latarni w punktach nr 6, 8

Inwestor:
Miasto i Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Obiekt: Projekt budowy oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Sobiekursk gm. Karczew

Faza:

inrawnlenia budowlane.
Projektowat: robotam' ber ogranighsfi
mgr. inz. ArkedigiszsBadeaskinsa il
Upr. Bud.: W&gktaygrergetvey

o

=

Projekt Techniczny /\
Branza: TR
ELEKTRYCHRAT inZ. ARKADITSZ D OWSKI

ec;ainosc: instalacyjnej
Zaczet eigktrycznyeh

T upra 1i

Na rysunku: Przynaleinosc do
Schemat linii oswietlenia ullcznego

- projekt zagospodarowania teren

TWI3TE0I
OJB nr MAZ/TE/2240/02

!
Data: Czerwiec 2016

Nr rysunku

SR PUITAG L6

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :
wojewodztwo mazowieckie, powiat otwecki

gmina 141704_5 KARCZEW
obrt;b 141704_5.0013 SOBIEKURSK

© dz. ew. 163

skala 1: 500

Ukdad: wsp. 2000/7, wys. K-86

GK.111.6640.1.1595.2016
Mapa niniejsza jest aktualna na dzietr 13-05-20167r
Mapa nic nadaje si¢ do projektowania budynkdw sytuowanych
w odleglosci nie wigkszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji. Mapa zostala wykonana bez

sprawdzenia, czy na aktuahzowanym tereme wysle
i ;

stuzebnosei gruntowe,
gy vz Emv LL'

GRVAMPIRIY
r A185%
/ o W




BURMISTRZ KARCZEWA

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Sek. (22) 780 60 83 fax: (22) 780 65 36
e-mail: um@karczew.pl, www . karczew.pl

Karczew, 30 stycznia 2017 r.

UPOWAZNIENIE Nr 0052.11.2017

Upowazniam Pana Arkadiusza Sadowskiego legitymujacego sie dowodem osobistym
Nr ANK 309814 zam. 05-410 Jézeféw ul. Sikorskiego 31, do wystgpowania w imieniu Gminy
Karczew, w sprawie uzyskania niezbednych uzgodnieri i pozwoleri, w tym do podpisania
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dla
realizacji prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji dot. oéwietlenia na terenie Gminy

Karczew. Upowaznienie obowigzuje do 31 marca 2017 r.

L

)
Z up. BURMISTRZA
Z-ca LUAM IBTRZA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P8E-G2F-7C1 *

Pan ARKADIUSZ SADOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2240/02

adres zamieszkania ul. GEN.SIKORSKIEGO 31, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WOIEWODA MAZOWIBECKT
Warszawa, dnia /{.12.2001 r.

Nr ewidtapra,wﬁi_eﬁ: Wa-374/01
DECYZJA NR A3F i

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.UNr 89
z 1994 1. poz.414)z p6in.zm. oraz'§ 9 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buy-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana inz. Arkadiusza Sadowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wy-
magane wyksztalcenie (dyplom Polﬁtechniﬁi Warszawskiej, Wydziat Elektryczny, na kierunku
Ele o‘ge&ika w zakresie elektroenergetyki) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywnej oceny z egzaminu na upraMlienia budowlane ztozonego przed Komisjg, egzaminacyj-
ng,-

NADAJE

Panu inz. Arkadiuszowi Sadowskiemu

ur.dnia 01 lipca 1976 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJII I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGRETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
3§ grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ogrjmiczeﬁ stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi upraw-

nienjami
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 I, posiac? i inz.
Arkadiusza Sadowskiego, Wymaganedgo rawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnied budow anych w powyzszej specjalnodei 1 po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego,

!
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Klient: Edytor:
Gmina Karczew VEL-SAD"

05480 Karczew W. i A. Sadowski
ul. Warszawska 28 05-402 Otwock
ul. Zielna 2C

2278879 10
22779 58 03
784 959 635
biuro@elsad.pl

POMIAR FOTOMETRII

£ HALU W K]
tprawnienia budowlane #0 profekgwania i kisr~aania
tobotami bez oyranigZen speciihodci Anstalac jnej

i jifi yrz slehtryuzmych
a-374/01

Data:
2017-02-07

Sobiekursk Plac Zabaw



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 ’-\ I
Sobiekursk Plac Zabaw / Spis tresci D I u x

Spis tresci

Sobiekursk Plac Zabaw
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

Karta danych 0SWIBHEN (IXSON-T TOW).........c.o ittt ettt e st s e ee e e em et e e s et et 3
Plac Zabaw: Alternatywa 1
WWYNIKT PIBIMOWEINE. ...ttt h b s bt s et e s o2t e s et e e s ee et e e e s e s e ee e e e eeoeeoee oo 6
Plac Zabaw: Alternatywa 1 / Plac Zabaw (M6)
POUSUMOWENIE WYNIKOW.......cvociiiiiiiriiniiims inesisiinns fstersestsiaress sessessastonsosssasssssssasssss st sesasssosstssesssasses s ssesensesssssessasssss sessssesese oo seesseseses e e st 7

Tabela
I1zolinie

DIALux Strona 2



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D I
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych o$wietiers (1xSON-T 70W) / \ L u X

Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

Uniwersalna oprawa o$wietlenia drogowego o nowoczesnym
wygladzie. Zapewnia wysokiej jakosci oswietlenie dla bezpiecznej i
wygodnej jazdy, a takze o$wietlenie terenu przy niskich kosztach
inwestycji i konserwacji.

System optyczny zostat zaprojektowany z myslg o dobrej kontroli
rozsytu strumienia $wietinego.Regulowany rozsyt $wiatta: 3 pozycje
odblysnika (SGS101), 5 pozycji odblysnika (SGS102)

Zalecana wysoko$¢ montazowa: 6-10m.

KVG, IP65/43, klasa Il

Stopien efektywnosci: 72.51%
Strumien $wietiny lampy: 6000 Im
Strumien $wietiny opraw: 4350 Im
Moc: 276.0 W

Skutecznos¢ swietlna; 15.8 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° g 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 150 30°
cd/kim n=73%
=====(C0-C180 = (C80-C270

DIALux

Strona 3



Saobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych o$wietlert (1xSON-T 70W) u X
Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

400

320

240

160

80

80.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 225° 45.0° 67.5°  80.0°

cd/kim n=73%
==C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 4



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07

Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W / Karta danych oéwietler (1xSON-T 70W) u x
Wylot $wiatta 1 / Wykres luminacji

C225 c180 C135

c270 c90
40000

c315 co c4s

cd/m?

g=660° ——g=750" —g=850°

DIALux Strona 5



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D | Q I
Plac Zabaw: Alternalywa 1 / Wyniki planowania u X

Plac Zabaw do EN 13201:2015 Solar A/S 1601034 SGS101 70W 1xSON-T 70W

@)

®3)

= Plac Zabaw (M6), 162.00 m? 6,00 m
Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070 i

(1)

— —¢
27,00 m |
Wyniki dla pél oceny
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.67
Plac Zabaw (M6) 2
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%)] EIR
20.30 20.35 2 0.40 <20 20.30 Strumien $wietiny (oprawa): 4350.42 Im
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v 6 v 0.32 Strumien $wietiny (lampa): 6000.00 Im
s PP L . Godziny pracy
Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej - 100.0 %, 276.0 W
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.175 W/lxm? Wikm: 10212.0
Gestos¢ zuzycia energii ) ) . .
Rozmieszczenie: SGS101 70W (1104.0 kwWh) T 2 el Etronyifie aols
Odstep stupa: 27.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 6.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 194 cd/kim
przy 80°: 77.1 cd/kim
przy 90°: 18.2 cd/kim
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux Strona 6



Sobiekursk Plac Zabaw

2017-02-07

Plac Zabaw: Altematywa 1 / Plac Zabaw (M6) / Podsumowanie wynikéw

Plac Zabaw (M6)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Lm [cd/m? Uo ul TI [%] EIR
20.30 20.35 20.40 <20 20.30
v 0.58 v 044 v 0.40 ve v 0.32
Przynalezni obserwatorzy (1):
Obserwator  Pozycja [m] Lm [cd/m? Uo ]| Tl [%]
20.30 2 0.35 2 0.40 <20
Obserwator 1  (-60.000, 3.000, 1.500) 0.58 0.44 0.40 6

DIALux

DIALUX

Strona 7



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Plac Zabaw: Altematywa 1/ Plac Zabaw (M6) / Tabela u X

Plac Zabaw (M6)

Poziome natgzenie o$wietlenia [Ix]

5.000 572 441 286 351 489 638 101 116 117 7.70
3.000 8.16 6.06 2.85 340 623 991 171 207 211 127
1000 7.67 413 230 261 602 999 187 254 248 132
m  1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[x] g1 g2
9.73 2.30 25.4 0.236 0.091

Obserwator 1

Luminacja przy sychej jezdni [cd/m?]

5000 0.32 0.31 i026 032 036 033 046 050 051 0.35
3.000 0.47 046 035 042 061 075 088 084 086 056
1.000 0.50 0.41 042 050 081 099 1.18 106 096 0.63
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5.000 0.47 045 1036 043 050 047 067 074 076 052
3.000 0.70 068 053 062 080 111 131 126 128 084
1.000 0.67 057 062 079 139 149 177 158 143 0094
m  1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Siatka: 10 x 3 Punkty

DIALux Strona 8



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07
Plac Zabaw: Alternalywa 1/ Plac Zabaw (M6) / Izolinie u x

Plac Zabaw (M8)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.30 20.35 2 0.40 <20 = 0.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 ve v 0.32

Poziome natezenie oswietlenia

6,00m

27,00 m

Skala: 1 : 200

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

6,00 m

Lok,

27,00 m

Skala: 1 : 200

Luminacja przy nowej lampie

6,00 m

Skala: 1: 200

DIALux Strona 9



Sobiekursk Plac Zabaw 2017-02-07 D | ,-\ L
Plac Zabaw: Alternatywa 1/ Plac Zabaw (M6) / Wykres wartosci u x
Plac Zabaw (M6)
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 3 Punkty
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.30 20.35 2040 <20 2 0.30
v 0.58 v 0.44 v 0.40 v 6 v 0.32
Poziome natezenie o$wietlenia
5.7 4.4 2.9 3.5 4.9 6.4 10 12 12 7.7
Sal S S e e A S A L .
8.2 6.1 2.9 3.4 6.2 9.9 17 21 21 13
o T e e i L N LA C U L &
7.7 4.1 2.3 2.6 6.0 10.0 19 25 25 13
S o T s e S R - B
- ¢
27,00 m
Skala: 1 : 200
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
0.32 0.31 0.26 0.32 0.36 0.33 0.46 0.50 0.51 0.35
£ 7 = 9% 0% 038 4048 050 J081
0.47 0.46 0.35 0.42 0.61 0.75 0.88 0.84 0.86 0.56
i + + ‘l’ ‘I“ + + + + + + 6,00 m
0.50 0.41 0.42 0.50 0.91 0.99 1.2 1.1 0.96 0.63
e s e A e S G
\/ 1
27,00 m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
0.47 0.45 0.36 0.43 0.50 0.47 0.67 0.74 0.76 0.52 (
+ T == P 4080 Q04T 06T 0 076
0.70 0.68 0.53 0.62 0.90 1.1 1.3 1.3 1.3 0.84
d + + + + + _‘_ + + + + 6,00 m
0.67 0.57 0.62 0.79 1.4 1.5 1.8 1.6 14 0.94
S SR e e T s L L
{ il
k: Y
27,00 m o,
/
Skala: 1 : 200 L UWSKI
mer iNZ. 2 ﬂ-‘;‘ S Aia | kierownnia
uprawnionia bud0wAan? Bt o ndci instalaciinel
robotami bez ograniczah SEEL o ktryuanych
v zakresie sieci, insyal
i slektroenergetygnycyt. Wa-374/01
N f MAZ/TE/2240/02

DIALux
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