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ARS PROJEKT

ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie

e-mail: poczta@arsprojekt.pl
tel. 728 342 324

PROJEKT

budowy miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejacego
pasa drogi gminnej ulicy Pitsudskiego w miejscowosci Karczew.

Lokalizacja:

droga gminna ulica Pitsudskiego:
dziatka ew. nr 532/2, 97/2, w obr. 05

Inwestor:
Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew
Stadium:
Projekt
Branza:
Drogowa
Opracowanie:

inz. Roman Sanojca Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

ARS EKT:

Karczew, grudzien 2016r



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA
dotyczaca

budowy miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejacego
pasa drogi gminnej ulicy Pitsudskiego w miejscowoséci Karczew.

jest wykonana zgodhnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

«  Wytyczne projektowania drég i ulic (w zakresie problemdw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

» Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

Karczew, grudzien 2016r



1. OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Zgodnie z art. 28, pkt. 1 Prawa Budowlanego wiasciciel dziatki ubiega sie o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe na wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na
budowie miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejacego pasa drogi gminnej: ulicy
Pitsudskiego w miejscowoséci Karczew.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi.

1.2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej, ulicy Pitsudskiego na odcinku od
ulicy Andersa do ulicy Sienkiewicza w miejscowosci Karczew: dziatka ew. nr 532/2, 9712,
w obr. 05.

1.3. Inwestor

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

1.4. Biuro projektowe

ARS PROJEKT
Ruda, ul. Stoneczna 3
05-311 Debe Wielkie.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
« Umowa z Inwestorem,
- Mapa do celdéw projektowych,

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120),
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



» Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994
Z pozniejszymi uzupetnieniami),

- Zalecenia wynikajace z uzgodnier i opinii.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji: ul. Pitsudskiego to droga publiczna z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
z chodnikami i zjazdami po stronie zabudowy doméw jednorodzinnych utwardzonych
kostkg betonowa oraz pobocze gruntowe nie utwardzone po stronie pétnocnej drogi.

2.2. Opinia geotechniczna

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posiada proste warunki
gruntowe.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rodzaj wykonywanych robét, ze wzgledu na charakter inwestycji to roboty drogowe
w pasie drogowym majace na celu wybudowanie 25 miejsc postojowych, podtuznych
utwardzonych prefabrykowanymi ptytami typu EKO.

3.1. Podstawowe parametry projektowe

Projektuje sie budowe miejsc postojowych o nastepujacych parametrach:
- miejsca postojowe, podtuzne o wymiarach 2,5x6,0m z skosami wjazdowymi
| wyjazdowymi 1:1,
- jezdnia miejsc postojowych z betonowych, prefabrykowanych piyt otworowych
typu EKO, zamknietych kraweznikami o wymiarach 15x30x100cm
- spadki poprzeczne 2% w kierunku zieleni.

4. Zakres robét budowlanych

Roboty polegaja na:
« wykonaniu robdt ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,
» wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki i ich ustawienie,
« wykonaniu warstwy odsgczajacej i podbudowy,
« Ufozenie warstw nawierzchni i ptyt EKO,
« roboty wykonczeniowe.

5. Sposob wykonywania robét
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowad szczegllng ostroznos¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie. Istniejgce krawezniki wtopione przy krawedzi jezdni
pozostawi¢ lub wyregulowaé do poziomu istniejacej krawedzi nawierzchni bitumicznej
umozliwiajac splyw wéd opadowych i roztopowych na teren miejsc postojowych. Przed
wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy
nosnosci G1.



5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujacy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

— Plyty betonowe otworowe typu EKO wypetnione zwirem, gr. 8cm,
Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego o frakcji 4/31,5 gr. 15 cm mieszanka
optymalna,

Warstwa odsaczajaca z pospétki, gr. 15 cm,
podtoze z gruntu doprowadzonego do nosnosci G1.

i

|

Miejsca postojowe od strony zieleni zamkna¢ kraweznikami o wymiarach
15x30x100cm ustawiajac krawezniki na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

W odstgpach co 5,0 cm umozliwiajgc sptyw nadmiaru  wéd opadowych
I roztopowych na tereny zielone.

5.3. Odwodnienie

Przyjeto powierzchniowe zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej na tereny
Zieleni i pobocza gruntowego.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-krajobrazowych
otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

 zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
W separacji od pozostatego urobku z wykopdw,

+ nie gromadzi¢ materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

 roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do Srodowiska,

« WyposazyC plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

« eliminowac zanieczyszczenie wéd gruntowych podczas prowadzonych robét,
« segregowac odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.
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53 ® POLSKA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HDF-7DJ-ZW6 *

Pan ANDRZEJ FRANCISZEK SOLONEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0433/01

adres zamieszkania ul. CHELMONSKIEGO 1/6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewaodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Otwock, 09.12.2016 .

STAROSTWO POWIATOWE

WOTWOCKU
Wydzial Komunikacji i Transportu

05 - 400 Otwock, ul. Gérna 13
tel. 22 778-13-04

KT.7126.148.2016.MB

ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca
ul. Stoneczna 3, Ruda
05-311 Debe Wielkie

OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 148/2016

Dotyczy: Przebudowy pasa drogi gminnej ul, Pitsudskiego dla potrzeb budowy miejsc
postojowych w Karczewie.

Etap — Projekt.

Dzialajac na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U, nr 177, poz. 1729), Wydzial
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku zawiadamia, Ze po zapoznaniu
si¢ z przedstawionymi materiatami opiniuje pozytywnie pod wzgledem geometrii projekt
przebudowy pasa drogi gminnej ul. Pitsudskiego dla potrzeb budowy miejsc postojowych
w Karczewie, ‘

Projekt pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta w Karczewie.

Projekt state; organizacji ruchu i na czas budowy nalezy zatwierdzié¢ w tutejszym
wydziale.

Opinia wazna wraz z rysunkaminr 1i 2.
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Szczegét konstrukeyjny miejsc postojowych

pobocze/zielen

‘.gﬁ.’_;Eo—/o»-

miejsca postojowe
z ptyt EKO

2%

12 4 N

istniejaca jezdnia

bitumiczna

2%

Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm

_Wodstepach co 10cm

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15
2opoemy 0

{';J“'

=

| Ptyty betonowe otworowe typu EKO
Wwypetnione zwirem, gr. 8 cm

Podsypka z piasku

Podbudowa z kruszywa tamanego

gruboziarnisteggi gr4crr)

Istniejgcy kraweznik betonowy

kamiennego o frakcji 4/31,5 gr. 15 cm

.3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e

Warstwa odsgczajgca

z pospé&ki, gr. 15 cm 7

té_"‘ s

mieszanka optymalna
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