ARS PROJEKT

Roman Sanojca egz. nr
ul. Stoneczna 3, m. Ruda

05-311 Debe Wielkie

NIP: 882-154-13-27

tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie drog, ulic, organizacii ruchu

Przedmiar

Nazwa budowy: Projekt budowy sciezki rowerowej w pasie drég gminnych w miejscowosci
Karczew
Data oprac.: Maj 2017
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Podstawa opracowania: KNNR 11, KNNR 1, KNNR 6, KNNR 4, Orgbud 911, KNR 2-22, KNR 2-31I,
KNR 4-05, AW

N i i ———" | 3 [ 4 T 5 1

\ 1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

i 2 3 Il 5
!'| wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowveh robotach ziemnych km 0,58
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym
KNNR 10111-010- |kromosé= 100
043
12. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
2 | wg nakladiw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 422,69
rzeczowych o pojdyzki 0.60 m3 = wransportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladovwezvini5-1001 na odl.do 1 km. Grunt kat.I-1f
07010-060 krotmosc= 1.00
1. =Pozvejanr.: 4 *0,3+ Pozycjanr.: 10 *0,45 422,69
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1 326,80

3 | wg nakladow Profilowanie i zages=czanie podioza pod warsiwy m2
rzeczowych konstrukeyine nawierzchniwykonvwane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
0510 gruntach kategorii [1-V1
krotnosc= 1.00
1. =Pozycjanr.: 4 + Pozycjanr.: 10 1326.80
E’). Sciezka rowerowa J
1 2 4 g
4| wg nakladéw Nenwier=chnie = mieszanek mineralno-smolovwyeh m2| 116230
rzeczowych standard I warstwa §cieralna,grubosé warstwy po
KNNR 60309- =ageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowylad.5-10 1
kromosé= 1,00
5| wg naktadow Gérna warstwa podbudowy = kruszywa m2| 116250
rzeczowych lamanego,.grubosé warstwy po cageszezeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | kromosé=1.00
050
1. Pozyvcjanr.: 4 1 162,50
6 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie | ageszczanie warsiwy m2| 116250
rzeczowych odsqczajgeej,grubosé warstwy po cageszczeniu [0 cm
KNNR 60104-030- | kromosé= 1,00
050
1. Pozycjanr.:4 1162.50
r4. Chodniki
1 2 3 4 s
7 | wg naktadéw Chodniki = kostki brukowej betonowej grubosci 6 m?2 330.00
rzeczowych cm, szarej, ukiadane na podsypce cementowo-piaskovej
KNNR 60502-020- | spoiny wypelniane piaskiem
050 krotnosé= 1,00
8 | wg nakladow Gérna warstwa podbudowy = kruszywa m2 330,00
rzeczowych lamanego.grubosé warstwy po zageszczenin 10 cm
KNNR 60113-030- | krotmosé=1.00
050
1. Pozycjanr.: 7 330,00
9| wg nakladow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 330,00
rzeczowych odsqgczajgeej, grubosé warstwy po zaggs=czeniu [0 cm
KNNR 60104-030- | krotnosé= 1,00
050
I. Pozvcjanr.: 7 330.00
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B, Zjazdy

1 2 3 5
10 | wg nakladow Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smotowych m2 164,30
rzeczowych standard [ warstwa Scieralng grubosé warstwy po
KNNR 60309- zageszczenin 6 cm. Transport miescanki samochodem
06010-050 samowviad 5-10 1
krotnosc=1.00
11 wg nakladdw Nenvierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych m2 164,30
rzeczowych standard [ warstwa wigzgea,grubosé warstwy po
KNNR 60308- zageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowylad 5-10 t
krotnosc= 1,00
1. Pozvcjanr.: 10 164,30
12| wg nakladiw Gorna warsiwa podbudowy = kruszywa n2 164,30
rzeczowych lamanego.grubosé warstwy po zageszczenin 13 ¢
KNNR 60113-060)- | krotnosé=1.00
0150
1. Pozvcjanr.: 10 164,30
13 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie i zageszccanie warstwy m2 164,30
rzeczowych odsgezajgee), grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60104-040- | kromose=1.00
030
L. Pazycjanr: 10 164,30
[6. Elementy ulic
1 2 3 5
14 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce m| 112300
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawg
KNNR 60404-050- | cementowg
040 krotnosé= 1,00
15 | wg nakladdw Kranvezniki betonowe wystajace o wymiarach 13x30) m 105,00
rzeczowych cmowraz = wykonaniem law betonowyveh, na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej
040 kromosé= 1,00
l 7. Organizacja ruchu
I ) 3 5
16 | wg nakladiw Pionove znaki drogowe znaki szt 17,00
rzeczowych zakazu nakazw ostrzegaweze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0.3 m2
020 kromosc= 1,00
17 | wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 36,00

rzeczowych
KNNR 60705-060-
050

chlorokauczukowaq, linie na skrzyzowaniach i
preejsciach dla pieszveh,malowane mechanicznie
kratnesé= 100
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1 2 3 4 5
18 | wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni furbg m2 75.00
rzeczowych chlorokauczukowe. linie segregacvine i
KNNR 60705-020- | kranved=iowe, ciggle maloywane mechanicznie
050 krotnosé= 1,00
ﬁi. Roboty rozbidérkowe J
1 2 3 4 5
19 | wg naktadow Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i 2 330.00
rzeczowych przejé¢ dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach
KNR 2-3110815- 50x30x7 cm na podsypee piaskowe]
02-050) krotnosé= 1,00
20| wg nakladow Ro=ebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 360.00
rzeczowych em na podsypcee piaskowej
KNR 2-3110814- fkrotnasc= 1.00
02-040
[9 Roboty naprawczo-konserwacyjne
1 2 3 4 5
21 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla ur=qd-en 5z 3,00

rzeczowych
KNR 2-3111406-
04-020

podziemnych - zaworow wodaciggowych i gazowych
krotnosé= 1,00

(1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

] 2 3 4 s
22 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zieimnvch ki 0.35
rzeczowych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | kromosc= 1.00
043
l z. Roboty przygotowawcze
L 2 3 4 S
23 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Srednich 31-60% ha 0,30
rzeczowych powierzchni
KNNR 10102-020- | kromosc= 1,00
052
24 | wg nakladow Scinanie drzew pitq mechaniczng. Drzewa o $rednicach szl 150.00
rzeczowych 36-45 cm
KNNR 10103-040- | kratrosé=1.00
020
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J 3 Roboty ziemne

I 2 3 5
25 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 31590
rzeczowych 0 pojlvzki 0,60 m3 = transportem wrobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowcezymi3-10 1 na odl.do 1 km.Grunt kat.I-11
07010-060 kromosé= 1,00
1. =( Pozycja nr.: 27 + Pozycja nr.: 30 )*0.3+ Pozycja 315,90
nr.: 33 *0.45
26 | wg nakitadow Profilowanie | zageszczanie podloza pod warstwy m2 975,00
rzeczowych konstrukeyjne nawierzchniwykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
030 gruntach kategorii [I-V]
kromosé= 1,00
1. =Pozycjanr.: 27 + Pozyeja nr.: 33 + Pozyeja nr.: 30 975,00
4. Sciezka rowerowa
I 2 3 5
27 | wg nakladow Neawierzehnie = mieszanek mineralno-smotovwych n2 768,00
rzeczowych standard [ warshva scieralna,grubosé warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu G cin. lransport mieszanki samochodem
06010-050 samaowvlad 5-10
krotnoscé=1.00
28 | wg nakladow Gérna warstwa podbudowy = kruszywa m2 768,00
rzeczowych famanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | kromosé= 1,00
050
1. Pozycjanr.: 27 768,00
29 [ wg nakladow Mechaniczne wykonanie | zages=czanie warshvy m2 768.00
rzeczowych odsqezajgeej, grubosé warstwy po zageszczenin 10 cm
KNNR 60104-030- | kromasc=1.00
050
1. Pozvcjanr.: 27 768.00
IS. Chodniki
I 2 3 5
30 | we nakladdw Chodniki = kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 51,00
rzeczowych e szarej ukladane nu podsypee cenentowo-piaskowej
ANNR 60502-020- | spoinv wypelniane piaskiem
050 krotrosé= 1.00
31| wg nakladéw Gdrna warstwa podbudowy = kruszywa m2 31,00
rzeczowych tamanego,griubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | kromoasc= 1,00
(150
1. Pozycjanr.: 30 51,00
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32 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie [ zageszczanie warsiwy m? 31,00
rzeczowych odsqczajgeej, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60104-030- | krotnosc= 1.00
050
1. Pozycjanr.: 30 31.00
lg. Zjazdy
1 2 3 4 5
33 | wg nakladdw Nenvierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych m2 156.00
rzeczowych standard I warstwa $cieralna, grubosé warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 6 cit. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowylad 5-10 1
kromosé= 1.00
34| wg nakladow Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smotowych m2 156,00
rzeczowych standard Lwarstwa wigzgea,grubosé warsiwy po
KNNR 60308- zageszczenin 6 cm. Transport mieszanki samochoden
06010-050 samowyviad 5-101
fromaosé= 1.00
1. Pozycjanr.: 33 156.00
35\ wg nakladdéw Gorna warstwa podbudowy = kruszywa m2 156,00
rzeczowych lamanego, griho$é warsiwy po zaggszcteniu 15 cm
KNNR 601 13-060- | krotnosé= 1,00
030
1. Pozycjanr.: 33 156.00
36 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie | zuggszczanie warshvy m2 156.00
rzeczowych odsgezajacef, grubosé warsiwy po zageszczeniu 20 cni
KNNR 60104-040- | krotnosc=1 00
050
1. Pozycjanr.: 33 156.00
I 7. Elementy ulic
1 2 3 4 5
37| wg naktadéw Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsvpce n 670,00
rzeczowych cementowo-piaskovwej spoiny wypelniane zapravg
KNNR 60404-050- | cementowyg
0410 kromosé= 1,00
38 | wg nakladow Krawezniki betonowe wystajqee o wymiarach 13x30 n 93,00

rzeczowych
KNNR 60403-030-
040

cmwraz = wykonaniem taw betonowych na podsypcee
cementowo-piaskowej
krotnosc= 1,00
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LS. Organizacja ruchu

1 2 3 5
39| wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 3,00
rzeczowych zakazu, nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0.3 m2
020 krotnosé= {00
40| wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni farby m2 19,00
rzeczowych chlorokauczukowg,linie na skrzyzowaniach i
KNNR 60705-060- | przejsciach dla pieszyvch.malowane mechanicznie
050 krotno$é= 1,00
41 | wg nakladow znakowanie poziome jezdni farbg m2 35,00
rzeczowych chlorokauczukowq,linie segregacyjne i
KNNR 60705-020- | krawed=iowe, ciggle malowane mechanicznie
36 krotnosc - 1,00
| 9. Roboty naprawczo-konserwacyjne
1 2 3 5
42 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla ur=qdzen szf 11,00

rzeczowych
KNR 2-3111406-
03-020

podziemnych - wlazéw kanalowyeh
krotmosé= 1,00

[T | | 2 3 5
E 1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
1 2 3 5
43 | wg nakladéw Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotach ziemnych ki 0,80
rzeczowych {drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | krotmosé= 1,00
043
2. Roboty ziemne
[ 2 3 5
44 | wg nakladiow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi m3 745,86
rzeczowych o poj.tvzki 0,60 m3 = transportem wrobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymi3-10 t na odi.do 1 km.Grunt kat.I-1]
07010-060 krotnosé= 1,00
L. =(Pozycja nr.: 46 + Pozycja nr.: 49 )*0,3+ Pozycja 745,86

nr.: 53 *(0,45
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1 2 3 4 5
45 | wg nakladéw Profilowanie i zuggszczanie podtoza pod warstwy m2 | 2443.70
rzeczowych konstrukcyjne navvierzchniwykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie, przy uzyein walca wibracyjnego w
030 gruntach kategorii [1-V1
krotnoscé=1.00
1. = Pozycjanr.: 46 + Pozycja nr.: 49 + Pozycja nr.: 53 2 443,70
‘3. Sciezka rowerowa
1 2 3 1 5
46 | wg nakiadow Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych m2| 224200
rzeczowych standard [warstwa Scieralna, grithosé warswy po
KNNR 60309- cageszczeniu 6 cm. Lransport mieszanki samochaodem
06010-050 samowylad 5-10 1
kromosé= 1,00
47 | wg naktadow Gorna warsiwa podbudowy = kruszywa m2| 224200
rzeczowych lamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | krotnosé=1.00
050
1. Pozvcjanr.: 46 2 242.00
48 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie i zaggszezanie warsivl m2| 224200
rzeczowych odsgezajgeef, grubosc warsowy po cages=czeniu 10 cm
KNNR 60104-030- | kromosc= 1.00
050
1. Pozycjanr.: 46 2 242,00
|4. Chodniki J
1 3 3 4 3
49 | wg nakladow Chodniki = kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 116,70
rzeczowych cm, szarej,ukladane na podsypee cementowo-piaskowe]
KNNR 60502-020- | spoiny wypelniane piaskiem
050 kromosé= 1,00
50| wg naktadéw Goérna warstwa podbudowy = kruszywa m2 116,70
rzeczowych lamanego,grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | krotnosé=1.00
050
1. Pozycjanr.:49 116.70
51| wg naktadéw Mechaniczne wykonanie i zugeszczanie warshvy m2 116,70
rzeczowych odsgezajgeej, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 em
KNNR 60104-030- | kromasé= 1,00
050
1. Pozycjanr.: 49 116,70
52 | wg nakladow Chodniki = plyt betonowych zdttych = wypustkami o m2 3,50

rzeczowych
KNNR 60503-030-
050

wymiarach 35x35x5 em na posypce cementowo-
piaskowej
krotnosé= 1,00
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N Zjazdy

| 2 3 s
33 | wg naktadéw Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych m2 85,00
rzeczowych standard Lwarstwa sScieralna, grubosé warsiwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
N6010-050 samowyiad 5-10 t
krotnosc=1.00
S we nakladow Nenvierzchnic = mieszanek mineralno-smolowych m2 83,00
rzeczowych standard [yvarsnva wigzgea, grubosé warsnvy po
KNNR 60308- zageszezeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowytad 3-10 1
krotosé= 1,00
1. Pozvcjanr.: 53 85,00
33 | wg nakladdw Gdrnawarstwa podbudowy = kruszywa n2 85,00
rzeczowych lamanego, grubosé warstwy po zages=czeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | krotnasc= 1.00
50
1. Pozvcjanr.: 53 85,00
36 | wg nakladow Mechuniczne wykonanie i zages=czanie warstwy m2 85,00
rzeczowych odsgczajgeef, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60104-040- | krotosé= 1,00
030
I. Pozycjanr.: 53 85,00
[
|_6. Elementy ulic¢ I
i 2 3 5
37| wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypee my 1835600
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawqg
KNNR 60404-050- | cemeniowq
040 kromos$é= 1,00
38 | weg nakladow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 103,00
rzeczowych cniwraz = wykonaniem faw betonowyeh,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej
040 kromo$é= .00
| T Organizacja ruchu
] 2 3 5
39| wg nakladow Pionowe znaki drogowe,znaki sot 30,00
rzeczowych cakazu, nakazu, ostrzegaweze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0.3 m2
020 krotnosc= 1,00
60 wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 64,00
rzeczowych chlorokauczukowq linie na skrzyzowaniach i
KNNR 60703-060- | przejsciach dia pieszveh malowane mechanicznie
030 kromesé= 1,00
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61 | wg nakladow Lustro U-18b szt 1,00
I‘ZECZOW}?C”! krotnosé= 1,00
KNNR 41413-010-
020

62 | wg nakladdéw Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 62,00
rzeczowych chlorokauczukowg, linie segregacyjne i
KNNR 60705-020- | krawed=iowe,ciggle malowane mechanicznie
050 krotnosé= 1,00

|§. Roboty naprawczo-konserwacyjne
1 2 3 4 5

63 | wg nakiadow Regulacja pionowa stud=zienek dla urzqdzen szt 1,00

rzeczowych pod=iemnych - studzienek telefonicznych

KNR 2-3111406-
03-020

krotnogé= 1,00

[ | 2 | 3 4 5
l 1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
1 2 3 4 5
64 | wg nakladéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,27
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninaym
KNNR 1011]-010- | kromosé= 1,00
043
IE. Roboty ziemne J
1 2 3 4 5
63 | wg nakfadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 287,531
rzeczowych 0 pojdvzki 0,60 m3 = transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymis-10t na odl.do 1 km Grunt kat.I-11
07010-060 krotrosé= 1,00
1. =( Pozycjanr.: 67 + Pozycja nr.: 70 y*0,3+ Pozycja 287.51
nr.: 74 *0.45
66 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 910.20
rzeczowych konstrukcyjne navwierzchni,wykonvwane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uiyveiv walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii -V
krotmosé= 1,00
1. =Pozycjanr.: 67 + Pozycjanr.: 70 + Pozycjanr.: 74 910,20
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| 3. Sciezka rowerowa

rzeezowych
KNNR 60309-
06010-050

standard ILwarstwa $cieralna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
samovwylad 5-10t

krotnesé= 1,00

2 3 5
wg naktadow Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smotowych 753,00
rzeczowych standard Lwarstwa §cieralna, grubosé warsowy po
KNNR 60309- zageszezenin 6 cm. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowvlad 5-10 ¢
krotnosé=1.00
wg nakiadow Gédrna warstwa podbudowy = kruszvwa 753,00
rzeczowych famanego,grubosé warsbwy po ageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | kromosé= 1,00
030
1. Pozycja nr.: 67 753,00
wg nakladdow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy 753,00
rzeczowych odsqczajgeej, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 ¢
KNNR 60104-030- | krotnosé=1.00
050
1. Pozycjanr.: 67 753,00
[4. Chodniki
2 3 5
wg naktaddéw Chodniki = kostki brukowej betonowej grubosci 6 60,90
rzeczowych em.szavejukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-020- | spoiny wypelniane piaskiem
0510 krotnoscé= 1,00
wg nakladow Gorna warstwa podbudowy = kruszywa 60,90
rzeczowych lamanego,grubosé swarsnwy po zugeszezeniu 10 cm
KNNR 601 13-050- | kromosé= 1,00
030
1. Pozycjanr.: 70 60,90
wg naktadéw Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy 60,90
rzeczowych odsqczajgeef, grubosé warstwy po zageszezeniu 10 em
KNNR 60104-030- | krotnosé= 1,00
050
I. Pozyejanr: 70 60,90
73 1 wg nakiadow Chodniki = plyt betonowych 26ltveh = wypusthami o 6,50
rzeczowych wymiarach 33x35x5 cm na posypce cementowo-
KNNR 60503-0306- | piaskowej
0310 krotnesé= 100
2 3 5
wg nakladdw Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych 2 96,30

System kosztorysowana WINBULD Kosztorys Prof (wer. 2015.30)

str 1l




1 2 5 4 5
75 | wg naktadow Nawierzchnie = mieszanck mineralno-smotowych m?2 96,30
rzeczowych standard [warstwa wigzgca,grubosé warshvy po
KNNR 60308- -ages=czeniu 6 cin. Transport mieszanki sumochodem
06010-050 samowvilad 5-10 1
krotnosc= 1,00
1. Pozycijanr.: 74 96.30
76 | wg naktaddw Gorna warstwa podbudowy = kruszywa m2 96,30
rzeczowych lamanego.grubosé warstwy po zuges=czenii 15 cim
KNNR 60113-060- | kromosé= 1,00
050
1. Pozycjanr.: 74 56.30
77 | wg nakladdw Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warshvy m2 96,30
rzeczowych odsgezajgee), grubosé warstwy po cageszcenin 20 cm
KNNR 60104-040- | krotmosc=1.00
050
1. Pozycjanr.: 74 96.30
l 6. Elementy ulic J
1 2 3 4 5
78 | wg nakladow Obr=eza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsvpce m 425.00
rzeczowych cementowo-piaskovej spoiny wypelniane zaprawg
KNNR 60404-050- | cementowg
040 krotmosé= 1,00
79 | wg nakladéw Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 m 152,00
rzeczowych em.wraz = wykonanient law betonowych,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowe]
040 krotnosé= 1,00
|7. Organizacja ruchu
1 2 3 4 5
80 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 12,00
rzeczowych ~akazu, nakazu,ostroegaweze i informacyjne o
KNNR 60702-040- | powier=chni do (1,3 m2
020 krotnosé= 1,00
81 | wg naktadow —nakowanie poziome jezdni farby m2 22,00
rzeczowych chlorokauczukowg, linie na skrzyzowaniach i
KNNR 60705-060- | przejsciach dla pieszych.malowane mechanicznie
05() krotnosé= 1.00
82 | wg nakladéw Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 55.00
rzeczowych chlorokauczukowgq,linie segregacyjne i
KNNR 60705-020- | krawed=iowe, ciggte malowane mechanicznie
050 krotnosé= 1,00
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| 8. Odwodnienie

I 2 3 5
&3 | wyg nakladow Studzienki scickonwe uliczne betonowe o srednicy 500 szt 1,00
rzeczowych mm = osadnikiem i syfonem
KNNR 41424-010- | krotnosé= 1,00
020
84 | wg nakiadow Przykanaliki = rur = PVC, kielichowych o srednicy m 2,60
rzeczowych nominalnej 200 mm
KNNR 110505- krotnosé= 4,00
02010-040
83 | wg nakladow Drenaz koryvitkowy (francuski) = owinigciem geowtik m 11,20
rzeczowych wing,w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci,
Orgbud 9110301~ | przy przekroju rowka drenazowego: 60x90 cm
03-0410) kromosé= 1,00
86 | wg nakladow Kanaly = rur drenarskich o srednicy 300 mm, {onwory m 11,20
rzeczowych 2.3x5.0mm)
KNNR 41308-030- | krotnosé= 1,00
040
87 | wg nakladdw Studnie revizyjne = kregdw betonowych $rednicy 1000 5zt 2,00
zeczowych mm o glebokosci [,5m, w gotowym wykopie
KNNR 41413-010- | krotnosé= 1,00
020
9. Roboty rozbisrkowe 1
i 2 3 5
88 | wg nakladow Mechaniczne rozebranie nawierzchni = mies-anelk n2 150,00
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubosci 3 em
KNR 2-3110803- krotnasé= 1,00
03-030
89| wg nakladow Rozebranie kraweznikow betonowyveh o wymiarach nt 78,00
rzeczowych 15x30 em na podsypcee cementowo-piaskowej
KNR 2-3110813- krotnosc= 1,00
03-040
90wy nakladiw Rozebranie faw = betonu pod krawezniki in3 4,00
f'Z(‘.‘C'Z()H{]"Ch krotnosé = {00
KNR 2-3110812-
03-060
91 | wg nakladow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 68,00
rzeczowych cm na podsypee piaskowej
KNR 2-3110814- krotnosé= 1,00
02-040
[ 10. Roboty naprawczo-konserwacyjne
[ 2 3 5
92 | wg nakladéw Regulacja pionowa stud=zienek dla ur-qdzen szt 12,00

rzeczowych
KNR 2-3111406-
04-020

podziemnych - zawordéw wodociggowych i gazowvch
krotnosé= 1,00
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KNR 2-3111406-
05-020

krotnosé= 1,00

| 2 3 4 5
93 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dlu urzgdzen szt 1.00
rzeczowych podziemnych - wlazéw kanatowych
KNR 2-31114006- krotnosé=1.00
03-020
94 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla ur=qdzen 8zl 1,00
rzeczowych pod=iemnych - stud=ienck telefonicznych

[1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1 2 3 f] 5
95 | wg nakladdw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.70
rzeczowych (drogi). Trasa drdg w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | krotnosé= 1,00
043
E. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
96 | wg naktadow Mechaniczne §cinanie dr=ew | karczowanie pai. K 6,00
rzeczowych Srecnice drzevw 26-35 cni
KNNR 10101-030- | krownosé=1.00
020
r3. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
97 | wg naktadéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 681.45
rzeczowych 0 poj.vzki 0,60 m3 = transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymiS-10 1 na odl.do 1 km Grunt kat 1-11
07010-060 krotnosc= 1,00
1. =( Pozycja nr.: 99 + Pozycja nr.: 102 )*0.3+ Pozycja 681.45
nr.: 106 *0,45
98 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2| 202800
rzeczowych konstrikeyine nawierzchniwykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii 11-1'1
kromaosé= 1,00
1. =Pozycjanr.: 99 + Pozycja nr.; 102 + Pozycjanr.: 106 2 028.00
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| 4. Sciezka

rowerowa
| 2 3 3
99 | wg naktadow Nawierzchnie = mieszanek mineralno-smotowych m2| 145000
rzeczowych standard Lwarstwa Scieralna, grubosé warswy po
KNNR 60309- cageszezeniu 6 cin. Transport mieszanki saumochodem
06010-050) samowviad 5-10 1
krotnosc= 1,00
100 | wg nakladdéw Gdrna warstwa podbudowy = kruszywa m2 | 145000
rzeczowych famanego.grubo$é warsnwv po zageszczeniu 15 cm
KNNR 601113-060- | kromaosé=1.00
031
1. Pozycjanr.: 99 1 450,00
101 | wg naktadiw Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warshwy m2| 145000
rzeczowych odsgczajgeef, gruboié warstwy po zageszezeniu 10 cm
KNNR 60104-030- | krotrosé= 1,00
030
1. Pozycjanr.: 99 1 450,00
I 5. Chodniki
I 2 3 5
102 | wg naktadow Chodniki = kostki brukowej betonowej grubasci 6 m2 91,00
rzeczowych cm.szaref ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-020- | spoiny wypelniane piaskiem
030 krotnosc= 1.00
103 | wg nakladdéw Gorna warstwa podbudowy = kruszywa m2 91,00
rzeczowych tamanego,grubosé warsnvy po zageszczeniv 10 cm
KNNR 601 13-050- | krowwsé= 1.00
0430
1. Pozycjanr.: 102 91,00
104 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy m2 91,00
rzeczowych odsgczajgee), grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60104-030- | krotnosé=1.00
030
1. Pozvcjanr: 102 91.00
105 | wg nukladow Chodniki = plvt betonowych 26ltych = wypustkami o m2 18,00
zeczowych wynmilarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-
KNNR 60503-030- | piaskowej
050 kromosé= 1,00
L6 Zjazdy
i 2 3 5
106 | wg nuktaddw Navierzchnie = mieszanek mineralno-smolowych m2 487,00

rzeczowych
KNNR 60309-
06010-050

standard [warstwa Scieralna, grubosé warstwy po
zageszezeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad. 5-10 t

krotnosé= 1,00
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1 2 7 4 5
107 | wg nakladéw Navwier-chnie = mieszanek mineralno-smofowych m2 487,00
rzeczowych standard [ warstwa wigzgca,grubosc warstwy po
KNNR 60308- zageszczenin 6 cm. Transport mieszanki samochodem
06010-050 samowylad 5-10 1
krotnosé= 1,00
1. Pozycijanr.: 106 487.00
108 | wg nakladdw Gorna warstwa podbudowy = kruszywa m2 487,00
rzeczowych famanego.gribosé warshwy po zageszezeniu 13 ¢m
KNNR 601 13-060- | kromosé= 1,00
030
1. Pozycjanr.: 106 487,00
109 | wg nakladéw Mechaniczne wykonanie [ zuggszczanie warsivy m2 487.00
rzeczowych odsaczajgeej, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60104-040- | krotnosé= 1,00
030
1. Pozvcjanr.: 106 487.00
I 7. Elementy ulic J
1 2 3 ] 5
110} wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m| 1 186,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypelniane Zaprawy
KNNR 60404-050- | cementowq
040 krotnosé= 1,00
111 | wg nakladéw Krawgzniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 m 469,00
rzeczowych em.wraz = wykonaniem law betonowych na podsypee
KNNR 60403-030- | cementowa-piaskowej
040 krotnosé= 1,00
112 | wg nakltadow Umocnienie plvtami EKO.ulkladane na podsypce m2 143,00
rzeczowych piaskowe] spoiny wypelniane gritnien rod=inym
KNNR 60503-050- | krotnosé= 1,00
030
113\ wg nakladdw Elementy $cian oporowych rampowyeh typu "L" lub element 35.00
rzeczowych odwrécone "T" o masie do .80 1
KNR 2-220300-02- | krotnosé= 1,00
125
E Organizacja ruchu J
1 2 3 4 5
114 | wg nakfadow Pionowe znaki drogowe, znaki szl 23.00
rzeczowych —akazu, nakazu, ostrzegawcze I informacyjne o
KNNR 60702-040- | powierzchni do 0.3 m2
020 krotnosé= 1,00
115 | wg nakladow Oznakowanie poziome jezdni farby m2 42.00

rzeczowych
KNNR 60705-060-
050

chlorokauczukowg linie na skrzyzowaniach i
preejsciach dia pieszveh.malowane mechanicznic
krotnosc= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2015.30)

str 16



I 2 3 5
116 | wg naktadéw Oznakowanie poziome jezdni farba m?2 82,00
rzeczowych chlorokauczukowq,linie segregacvine i
KNNR 60705-020- | krawed=iowe,ciggle malowane mechanicznie
056 krotmosé= 1,00
9. Roboty naprawczo-konserwacyjne
\ 2 3 5
L7\ wg nakladow Wstawienie hydrantu podziemnego. Srednice kpl Lan
rzeczowych nominalne: rurociqgow Zeliwnych kielichowych - 150
KNR 4-050215-04- | mm, hydrantéw podziemnyveh -100 mm
090 krotasé= 1,00
118 | wg naktadiow Regulacja pionowa studzienek dla wrzqdzen szt 6,00
rzeczowych podziemnych - zawordw wodociqgowyeh i gazowych
KNR 2-3111406- krotnasc= 1,00
(04-020
119 wg nakladow Regulacja pionowa stud=ienek dla urzqe=en szt 5,00
rzeczowych podziemnych - studzienek telefoniczaych
KNR 2-3111406- krotnosc= 1,00
03-020
‘ 10. Roboty rozbidorkowe
| 2 3 5
120} wg nakladiw Mechaniczne rozebranie nawierzchni = mas mineralno- ‘m2 380,00

rzeczowych
KNNR 60802-040-
050

bitumiczinyveh o grubosci 4 em
krotnosc= 1,00
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