SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdéwienia jest: ,Budowa fragmentu ul. Ordona i fragmentu
ul. Ignacego Pradzynskiego w Karczewie”.

Zakres prac dotyczacych budowy fragmentu ul. Ordona i fragmentu ul. Ignacego
Pradzynskiego w Karczewie:

2.1. Projektowany zakres przedsiewziecia oraz opis przyjetego rozwiazania technicznego:

Budowa fragmentu ulicy Ordona na odcinku od Swiderskiej do Ignacego Pradzynskiego
obejmuje swoim zakresem wykonanie jezdni szer. 7,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej,
1 obustronnych chodnikéw szer. 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Dla fragmentu ulicy
Ignacego Pragdzynskiego przekrdj poprzeczny sklada sie z jezdni szer. 6,0 m z mieszanki
mineralno - asfaltowej i obustronnych chodnikow szer. 1,50 do 2,0 m. Pochylenie poprzeczne
jezdni, i chodnikéw 2% jednostronne i daszkowe. Laczna dlugosé przewidzianych do
wykonania odcinkéw drég wynosi ok. 250 mb.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie na ww. odcinkach ulic sieci kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej z rur zelbetowych z betonu cementowo — polimerowego C45/55,
ktorej zadaniem bedzie obebranie wody opadowej z projektowanych odcinkéw drog.
Projektowana kanalizacje deszczowa nalezy wlaczyé w istniejacych kanat deszczowy
w ul. Janusza Wysockiego w Karczewie.

2.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni:

2.3,

1) jezdnia przedmiotowych fragmentow ulic dla kategorii ruchu KR2:
5 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S,
7 ¢em — podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P
20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
20 cm — warstwa mrozoochronna z pospotki,
2) zjazdy i plac manewrowy,
8 cm — betonowa kostka brukowa czerwona,
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
20 cm — warstwa mrozoochronna z pospotki,
3) chodniki:
8 cm — betonowa kostka brukowa szara
3 em — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
10 cm — podbudowa zasadnicza z pospotki
Na pochyleniach przej$é¢ betonowe plyty ryflowane 50x50x7.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;:
1) kanal deszczowy grawitacyjny z rur zelbetowych typu ,, WIPROS” PCC z betonu - 213 mb,
C45/55 klasy B, laczonych na uszczelki gumowa o $r. 300 mm,
2) kanat deszczowy grawitacyjny z rur zelbetowych typu WIPROS PCC z betonu - 20 mb,
C45/55 klasy B, taczonych na uszczelki gumowa o $r. 200 mm,
3) przykanaliki deszczowe z rur z zeliwa sferoidalnego kielichowych o §r. 200 mm - 75,50 mb
4) studnie kanalizacyjne DN 1200 - 5 szt.,
5) studnie kanalizacyjne DN 1000 - 6 szt.,
6) wpusty deszczowe o $r. 500 mm wraz z osadnikiem -15szt.
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2.4. Zakres rzeczowy obejmuje nast¢pujgce asortymenty robot:
1) wykonanie robét ziemnych,
2) wykonanie robot budowalno- montazowych,
3) ustawienie kraweznikow betonowych szarych o wym. 15 x 30 cm,
4) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 8 x 30 cm,
5) wykonanie nawierzchni ulic,
6) regulacja wysokosciowa armatury urzadzen podziemnych do poziomu sgsiednich
nawierzchni,
7) wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego,

UWAGA'!

Z uwagi na fakt, ze dokumentacja projektowa dot. realizacji ww. przedsigwzigcia 1. Projekt
budowalno-wykonawczy budowy jezdni i chodnikéw wraz z kanalizacjq deszczowg dla ulic:
Mochnackiego, Bohateréw Powstania Listopadowego (odcinek od ul. Mochnackiego do ul.
Chlopickiego), Prqdzyhskiego (odcinek od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odcinek od ul. ul.
Prgdzyviskiego do ul. Swiderskiej), fragmentu ul. Niemcewicza i Chlopickiego w Karczewie, Gmina
Karczew (na dziatkach nr ew.: 39, 157, 166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obreb 8, 85/2 obr. 20;
1,16, 112, 113, 120/1, 166 z obr. 12 jednostka ewidencyjna Karczew) — TOM I — DROGI oraz
Projekt budowalny budowy jezdni i chodnikow wraz z kanalizacjq deszczowg dla ulic:
Mochnackiego, Bohateréw Powstania Listopadowego (odc. od ul.  Mochnackiego do ul
Chiopickiego), Prgdzyvskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odec. od ul. ul
Prgdzynskiego do ul. Swiderskiej), fragmentu ul. Niemcewicza w Karczewie, jednostka ew. Karczew,
obreb ew. Karczew (dz. nr 157, 166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obreb 8, dz. nr 85/2 obreb 20,
dz. mr 20, 1,16, 112, 113, 120/1, 166 obreb 12) — KANALIZACJA DESZCZOWA TOM II, uwzglednia
wykonanie szerszego zakresu prac anizeli opisany w ust. 2 powyzej, Zamawiajqgcy informuje, ze
zakres niniejszego postepowania obejmuje wykonanie tylko i wylqcznie budowy fragmentu
ul. Ordona i fragmentu ul. Ignacego Prqdzynskiego w Karczewie.

UWAGA!

W przypadku, jezeli SIWZ - dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzqdzen
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzqdzeri réwnowaznych. Materialy lub wurzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajq minimalne parametry jakoSciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszq odpowiadaé¢ materialy lub urzqdzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materialy lub urzqdzenia pochodzqce
od konkretnych producentéw stanowiq wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod
pojeciem ,, minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajqcy rozumie wymagania
dotyczgce materiatéow lub urzqdzer zawarte w ogodlnie dostgpnych Zrddtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow ma wylgcznie charakter przykiadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczeSnie produkty réwnowazine o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréow wskazanego produkiu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W  takiej sytuacji zamawiajgcy  bedzie wymagal zloZenia  stosownych — dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materialy lub urzqdzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat oferowanych materiatow lub urzqdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzqdzen réwnowaznych.



3. Wytyczne do wykonania i wyceny robét :
3.1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. 22017 r. poz. 1332),), z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22014 r. poz. 883 tekst jednolity).
3.2. Szezegolowy zakres robot okresla: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj.:

3.3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Projekt budowalno-wykonawczy budowy jezdni i chodnikéw wraz z kanalizacja deszczowa
dla ulic: Mochnackiego, Bohaterow Powstania Listopadowego (odcinek od
ul. Mochnackiego do ul. Chlopickiego), Pradzynskiego (odcinek od ul. Wysockiego do
ul. Ordona), Ordona (odcinek od ul. ul. Pradzynskiego do ul. Swiderskiej), fragmentu ul.
Niemcewicza i Chlopickiego w Karczewie, Gmina Karczew (na dziatkach nr ew.: 39, 157,
166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obreb 8; 85/2 obr. 20; 1, 16, 112, 113, 120/1, 166
z obr. 12 jednostka ewidencyjna Karczew) — TOM [ — DROGI

Projekt budowalny budowy jezdni i chodnikéw wraz z kanalizacjg deszczowa dla ulic:
Mochnackiego, Bohateréw Powstania Listopadowego (odc. od ul. Mochnackiego do ul.
Chtopickiego), Pradzynskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odc. od ul.
ul. Pradzynskiego do ul. Swiderskiej), fragmentu ul. Niemcewicza w Karczewie, jednostka
ew. Karczew, obreb ew. Karczew (dz. nr 157, 166, 210, 261, 297, 298, 319, 506, 513 obreb
8, dz. nr 85/2 obreb 20, dz. nr 20, 1, 16, 112, 113, 120/1, 166 obreb 12) - KANALIZACJA
DESZCZOWA TOM II

Rysunek z dnia 07.08.2017 r. — zakres robot do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego
-Budowa fragmentu wul. Ordona, fragmentu wul. Pradzynskiego i fragmentu
ul. Mochnackiego w Karczewie”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla zadania: ,,Budowa jezdni
1 chodnikdéw wraz z kanalizacja deszczowa dla ulic; Mochnackiego, Bohaterow Powstania
Listopadowego (odc. od ul. Mochnackiego do ul. Chiopickiego), Pradzynskiego (odc. od ul.
Wysockiego do ul. Ordona), Ordona (odc. od ul. Pradzynskiego do ul. Swiderskiej)
w Karczewie, Gmina Karczew,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — kanalizacji deszczowej,; Obiekt
budowlany: Budowa jezdni i chodnikow wraz =z kanalizacja deszczows
w ul. Mochnackiego, Pradzynskiego, Ordona, Bohaterow Powstania Listopadowego
w Karczewie

Przedmiar robdt dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa fragmentu ul. Ordona i fragmentu
ul. Ignacego Pradzynskiego w Karczewie”

Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 797 P/2014 z dnia 05.08.2014 r.,

W cenie oferty wykonania robét Wykonawca winien uwzglednié calkowity koszt
wykonania przedmiotowych robét tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okre$lonych elementow

cenotworezych takich jak np.:

1)

2)
3)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami: budowlanym
i budowlano-wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa
budowlanego,

protokolarnego przekazania terenu budowy,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,



4) zorganizowanie, a nast¢pnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztoéw ich zuzycia
w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszezgsliwych
wypadkéw, dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajacemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

9) na zgdanie Zamawiajacego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego
o0 gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

13) koordynowanie robot podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje podwykonawcow),

14) prowadzenia rob6t w systemie ktory zagwarantuje wykonanie robot zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

16) usuniccia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
po ich zidentyfikowaniu, zgloszeniu w porozumieniu z Zamawiajacym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,

20) przywrocenia miejsca prowadzenia robét do pierwotnego stanu i wygladu po zakoneczeniu
robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzen i obiektow
tymczasowych,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie wlasciwych
warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21 a — Prawo
Budowlane),

22) koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

23) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjne;j,

25) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy.
W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektu
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas trwania inwestycji. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
i inne zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

26) koszty odbioréw przez Instytucje zewngtrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,



27) koszty zwiazane z rozbidrka istniejagcych nawierzchni drég, chodnikow, zjazdow

1 wywozem ich z terenu budowy samochodami samowytadowczymi

28) koszty zwiazane z regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych,
29) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczacych regulacji

wysokos$ciowej armatury urzadzen podziemnych:

a) regulacja pionowa studzienck wlazéw kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek dla
zaworow wodociggowych odbywac¢ sie bedzie pod kontrola eksploatatora sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, tj. Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 22 779-42-96),

b) regulacja studzienek kanalizacji teletechnicznej odbywaé sie bedzie pod kontrolag
eksploatatora sieci Orange Polska S.A., ul. Brzeska 24 - Bud B, 03-737 Warszawa,

c) regulacja urzadzen gazociagowych odbywac¢ sie bedzie pod kontrola eksploatatora sieci
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Warszawie Zaklad Gazowniczy
Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu, ul. Okrzei 7, 05-420 Jozefow,

Nalezy zglosi¢ zamiar o przystgpieniu do realizacji robo6t, a po ich wykonaniu uzyskacd

protokot odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji.

Zgloszenie odbioru robdt oraz wszelkie oplaty z tego tytulu ponosi wykonawca.

30) wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej odbywaé sie bedzie pod nadzorem

3

eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej tj. Wodociagi i Kanalizacja Karczew Sp. z 0.0.
ul. Karczewska 24, 05-480 Karczew (tel. 22 795-05-27). Nalezy zglosi¢ zamiar
0 przystapieniu do realizacji robdt, a po ich wykonaniu uzyska¢ protokot odbioru
wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji. Zgloszenie odbioru
robot oraz wszelkie oplaty z tego tytutu ponosi wykonawca.

1) Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprze¢t dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Odbior robot w imieniu Zamawiajacego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektorow
nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nast¢pujacych wymagan:

4.1

. Protokot odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajacego po uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oswiadczeniu eksploatatora urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji urzadzen podziemnych objetych regulacja,
2) przekazaniu zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierajgce)

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,

4.3.

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji przekazane] przez Zamawiajacego oraz w przepisach
technicznych.

Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy, aprobatg techniczng lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanym przez uprawnione jednostki. Na zadanie inspektora nadzoru materiaty moga by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca wykona badania sprawdzajace lub
zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizng i materialy potrzebne do pobrania probek oraz
dostarczy wymagane probki materiatéw do zbadania ich jakosci. Wszystkie probki
materialow Wykonawca dostarczy do badan na wilasny koszt. Kazdy wbudowany material
winien posiada¢ atest techniczny lub aprobat¢ swiadczaca o jego jakosci zgodnie



z wymogami norm i byé dopuszczony do jego wbudowania /wg wymogow obowigzujacego
Prawa Budowlanego/oraz uzyska¢ potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie.

4.4, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan
laboratoryjnych dokumentujacych zachowanie prawidlowego procesu technologicznego.

5. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i $rodk6w transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc prowadzonych robot. Sprzet i srodki transportu
bedace wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach
publicznych, pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki budowlane;.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww. obowigzki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;.

7. Zaleca sig, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca wykonywania
robot budowlanych.

8. Prace realizowane beda na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg Nr 797 P/2014 z dnia
05.08.2014 r.. Ww. decyzja jest aktualna i nie wymaga uzyskiwania kolejnej decyzji zezwalajacej
na prowadzenie prac.
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