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WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows sciezek rowerowych w ramach przebudowy istniejgcych
pasow drogowych: ul. Pilsudskiega, ul. Otwockiej, ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziotka w
miejscowosci Karczew.

1.2. Zakres stosowania QST

Ogoina specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z przebudowa pasa drogi gminnej ul. Olszowej w miejscowosci Otwock.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspalne dla robst
objetych nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi zwigzanych z przebudowa pasa
drogi gminnej ul. Olszowej w migjscowosci Otwock.:

SPIS ZAWARTOSCI:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.01 Usuniecie drzew

D-01.02.04 Rozbiorki elementdw drég

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoine
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D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.08.03 Przebudowa hydrantu
Specyfikacje te obejmuja nastepujgce roboty podstawowe (zgodnie ze Wspoinym Stownikiem Zamaowien
1CPVY):

» roboty rozbidrkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 45111000-8);

¢ roboty w zakresie fundamentowania drog (kod wg CPV 45233320-8) {podbudowy/;

* roboty w zakresie nawierzchni drog (kod wg CPV 45233220-7) Alawy, krawezniki, obrzeza, scieki i
nawierzchnie/;

* roboly w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekéw {kod wg CPV 45231300-8)
/kanalizacja deszczowa i instalacje drenazowa/.

1.4. OCkredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-

uzytkowg (droge) albo jego czesd stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4,3, Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu
drogowego ziokalizowany w pasie drogowym.

i1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét a takze sfuzacy do przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem Kontraktu, Wykonawcs i projektantem.

1.4.5, Jezdnia - czesc drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7, Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi i pasami dzielgcymi jezdnie (przy drogach
dwujezdniowych.

1,4.8. Konstrukcja nawierzehni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarparmi
rowéw,

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w ceiu ulozenia w nim Konstrukcii
nawierzchni,

1.4.21. Kosztorys Przetargowy ~ wykaz robét do wykonania z podaniem ich ilosci {(przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Kosztorys ofertowy ~ wyceniony Kosztorys Przetargowy.

1.4.13. Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zatacznikéw. Whpisy w Ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa hiezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.16, Nawierzchnia - warstwa ub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkiadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe | zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.



- warstwa &cieraina - gomna warstwa nawierzchni poddana bezposrednic oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy fub profilu
istniejgcej nawierzchni.

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzes od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze).

- podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

-~ podbudowa pomocnicza - doina czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajgca.
warstwa miozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

- warstwa odsaczajgca - warstwa sluzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokos$ciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiektow budowlanych i urzadzen technicznych
zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obslugg ruchu oraz potrzebami zarzgdzania droga. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi | srodowisko przed ucigziiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m. in. drzew | krzewbw.

1.4.20, Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.21, Podioze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
uiepszona w celu umoziiwienia wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszeikie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.
1.4.24. Przedsigwzigcie budowiane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego iub

catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potgczenia,

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke { wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robot,

1.4.26. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Zadanie budowiane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacia,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspéirzedne
punktéw glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz co najmniej dwa



egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy |
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robodt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Kontrakty
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione w chotby jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacia projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
kiorych dopuszczaine sa odchylenia w ramach okresionego przedziaiu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne | wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczainego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektows lub SST
i wpiynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawey. Jezeli jednak osiagnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakosé elementu budowli, to Inzynier Kontraktu moze akceptowac takie roboty | zgodzié sie
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt,

Przed przystapieniem do robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony przez inzyniera
Kontraktu i uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgoedniony z inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu,
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze {est wigczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:



- utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych achrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosc spoteczne] i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

-~ Stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szczegoiny wzglgd na:

- lokalizacie baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych, ktore zostang tak wybrane
aby nie spowodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym:

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu:

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgeych ochrony $rodowiska cbcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty {atwopalne beds skiadowane w sposob zgadny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodiiwe promieniowanie 0

stezeniu wigkszym od dopuszczainego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszeikie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng (lub $wiadectwo
dopuszczenia) wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodfiwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pytaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe).

JeZeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca adpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadze
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zabowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inzyniera Kontraktu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspbipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez iego dzialtania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9, Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i fadunki powadujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
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wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontrakti.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personet nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okrestonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoticzenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera Kontraktu),

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera Kontrakiu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposeb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wylycznych podezas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedziainy za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc Kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materiafow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacije dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaiow i odpowiednie $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontrakty.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédef miejscowych wigczajae w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zrodia,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow
Z jakiegokolwiek Zradia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy |ub wskazan Inzyniera Kontraktu.



Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolhione w dokumentach
Urmowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celfu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, Probki materialow moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptac)i okreslone
partii materiatéw pod wzgiedem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

- InZynier Kontraktu bedzie mial zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacii umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiaiow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Miejsca czasowego skiadowania materialow powinny byé po zakonczeniu robot daprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez inzyniera Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé warlantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dia badan
prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie;j
Zmieniany bez zgody inzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekarzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawarlym w SST, PZJ
lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu: w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inZzyniera Kontraktu.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wykcnawca powinien dysponowad sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé warigntowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢



poZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt | wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych érodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie | innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnyrni okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontrakfu.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera Kontrakiu nie zwainia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoseé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beds
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsj i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiaiéw |
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytitu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST a zaistniata
wadliwosc tych robdt spowodowana robotami wykenanymi poprzednio przez innych wykanawcow to Inzynier
Kontraktu zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady.
Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez inzyniera Kontraktu na koszt Zamawiajaceqo.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera Kontraktu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykenywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

- Cczg$¢ ogbing opisujaca:

- organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
rabdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badart laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi Kontraktur;

czest szczegolowyg opisujgcy dia kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacia |
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegéinych elementdw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrofi, wigczajac personel, taboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier Kontraktu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w ceiu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST

Minimalne wymagania ¢co do zakresu badar i ich czestotiiwosé sg okreslone w SST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okresiajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiaiéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub utepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera Kontraktu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany przez Inzyniera Kontrakty.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera Kontraktu.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoséci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wediug
dostarczonego pizez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepniac je na 2zyczenie Inzynierowi Kontrakiu.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniac zgodnosc materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, aibo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materialow i
robot z dokumentacjg projektowa | SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
53 objete certyfikacjg i ktdre spetniaja wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysfowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone
przez Wykonawce inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajaceqo i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdinych elementdw robét,
przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi | polecenia inzyniera Kontraktu,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonaway,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,
- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera Kontrakiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie,
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot,

6.8.2. Ksiega obmiardw

Ksigga obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 - 6.8.3 nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu adpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie przetargowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich sprawdzenia oraz ukonczenia wszystkich
robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawee i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét | materialow

O ile dia pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreglono inaczej wszystkie pomiary
dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w poziomie.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m° jako
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dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.
ifosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach tub kilogramach zgodnie z
wymaganiami S8T.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legaiizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét,

7.4. Wagiizasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podiegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczernia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom edbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inzynier Kontraktu.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos$c i oS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacig projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbi6r czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét, Odbioru robot dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inzyniera Kontraktu.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbiory ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioryu ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w peszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa | SST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywarnych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoket odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- receptly i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiéw zgodnie z SST i ew, PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych Zzgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzotu ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych | robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pagwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

8. ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest kwota ryczaltowa {wartos¢) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:
I. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
2. wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
3. wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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4. koszly posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do kwot ryczattowych nie natezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie Wykonawcy nastepowaé bedzie po catkowitym zakohczeniu wykonania i odbiorze

wszystkich elementow robét objetych dokumentacja techniczng oraz niniejszymi specyfikacjami.

9.

2.

Warunki umowy i wymagania ogédlne D-00.00.00
Koszt dostosowania sig do wymagar warunkéw umowy i wymagar ogéinych zawartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje;

 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytuciami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu inzynierowi
Kontraktu | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét. Zgodnie z
informacja uzyskana od Inwestora obowiazek Opracowania i dokonania wymaganych uzgodnien
projektu organizacii ruchu na czas trwania budowy spoczywa po stronie Inwestora, kiéry przekaze
go Wykonawcy przed rozpoczeciem robét, aby ten mogt uzyska¢ w wymaganym terminie wymagane
zezwolenie na zajecie terenu dla potrzeb przeprowadzenia robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenuy,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikdw, barier, oznakowan,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow | organizacii ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piohowych,
poziomych, barier | Swiatet,

- utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

¢ usuniecie wbudowanych materiatdw i cznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wytyczne zlecania robot, uslug i dostaw w drodze przetargu. Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 3
Generainego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r,

Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowiane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi Zzmianami).
instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 1989 r. (wraz z poZniejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY

| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.Cz¢$¢ ogbina
1.1.Przedmiot SST

Przedmiot ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogbine”
pkt. 1.2,

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi | majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej
punktow wysokosciowych w planie | w profilu oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodzg:

¢ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych (reperdw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajacy odszukanie | ewentualne odtworzenie.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 s»Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ~Vymagania ogoine” pkt 1.5.
2.wymagania szczegoiowe dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych
2.1.0géline wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogoine” pkt 2.
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2.2.Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dugosc od 1,5 do 1,7 m.

Do stabitizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0.08 m i
diugosci okolo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni boice stalowe Srednicy 5
mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymienionych materiaiéw Wykonawca zastosuje inne
materialy wg wlasnych propozycii po uzyskaniu dla tych rozwigzan akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3.wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
3.1.0gé6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 Vymagania ogoine” pkt 3.
3.2.Sprzet pomiarowy

» Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

® & & 2 & o

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4.wymagania dotyczace Srodkéw transportu
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogoine” pkt 4.
4.2.Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu.
4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST-
D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 1.5.9. i 4.

5.wymagania szczegotowe wykonania robét budowianych
5.1.0géIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje | wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy araz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszelkich blgdach wyKrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okresionych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera Kontraktu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone wszystkich punktow pomiarowych | ich oznaczen w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowychPunkty
wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéow
pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nle moze przekraczaé 00 m.

Zamawiajgcy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowe;j w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ adpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robacze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty staie na stabiinych,
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istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze naiezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych fub grubych ksztaitownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inzyniera Kontrakty.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokiadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwojng w nawiazaniu do reperow
pahistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.2.1.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonat w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii projektowe;j.

O¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtoéwnych i w punktach po$rednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze byC wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi patami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.2.2.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni jezdni na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w miejscach
wymagajgcych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach Zaakceptowanych
przez InZzyniera Kontraktu.

Do wyznaczania krawedzi nawierzchni jezdni nalezy stosowaé dobrze widoczne oznakowanie.
Odlegtos¢ miedzy oznakowanymi punktami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nawierzchni o ksztalcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.

6.kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych
6.1.0g6ine zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wediug ogéinych zasad okresionych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1.2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.wymagania dotyczace przedmiaru i Obmiaru robét
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~JNymagania ogéine” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét obejmuje:

* sprawdzenie punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

* uzupednienie punktow gidwnych;

*  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuainym wytyczeniem przekrojéw dodatkowych
zgodnie z dokumentacjg projektows i ewentuatnymi wskazaniami Inzyniera Kontraktu,

Odbiér robo6t budowlanych
7.3.0gdIne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~Mymagania og6line” pkt 8.
7.4.Sposob odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych iub protokéiu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
inzynierowi Kontrakiu.

8.rozliczenia robét
8.1.0gé6Ine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 -Wymagania ogbéine” pkt
9.

8.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy | punktéw wysokosciowych,
uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
uatwiajace odszukanie | ewentualne odtworzenie.

e 8 & & @

8.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot i kosztarysie
przetargowym zawartych w dokumentacji projektoweyj.

9.DOKUMENTY odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac gecdezyjnych.

]
2. Instrukcia techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Giowny Urzgd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1878.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa oshowa geodezyina, GUGIK 1983.
tnstrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

HO e w
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AD-01.02.01
USUNIECIE DRZEW

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot niniejszej szczegdlowe; specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykenania i odbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 1.1,

i.1. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.2

1.2, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robat wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe $§ zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~Vymagania ogoine” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowaé:
- piy mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- podnoéniki do prac na wysokosci,
- Inne, dostosowane do potrzeb wykonania rob6t objetych projektem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport pni, karpiny i galezi

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozié transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartosé jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzer.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST-
D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-60.00.00 ~NVymagania ogoine” pkt 5.
5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywigezienie pni,
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karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
migjscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew | krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartosé czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do whudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypodw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
gtebokosci do 60 cm ponize; niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych
w punkcie 5.3.

Miejsca po wycietych podczas przeswietlania koron drzew nalezy zasmarowaé preapratami
przeznaczonymi specjalnie do tego celu dla zabezpieczenia przed wyptywaniem sokéw oraz dostgpem
szkodnikdw.

Rosélinnoéé istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposoOh zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace sig w pasie robst ziemnych wskazane w dokumentagcji projektowej powinny
by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeinic gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagescié, zgodnie 2 wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 «Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymezasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki $posob, aby drzewa przedstawiajace wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wiasciwosci w czasie robét.

Drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzer, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposéb wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu, Nieuzyteczne pozostaiosci po
przerébee powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisdw.

Zaleca sig stosowanie technologii, umoziiwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem maie]
flosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem
powietrza. Po zakorczeniu spalania ogien powinien byC catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych
sie czescei.

Jezeli warunki atmosferyczne tub inne wzgiedy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a hagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniy innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Pozostalosci po spaleniu nie moga byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kentrola rohdt przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszezenie gruntu wypetniajgcego doly powinno spetnia¢
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odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 .Roboty ziemne”,

7.

7.1

7.2,

8.

8.1.

8.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunigciem drzew jest sztuka {szt].
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodine zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 SNVymagania ogoine” pkt 8.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doiow po

wykarczowanych pniach i krzewach, przed ich Zasypaniem.

9.

9.1.

9.3.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogéoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

Cena jednostki obmiarowej

Platnosc nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyciecie | wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren,

Zasypanie dofow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét oraz kosztorysie

przetargowym zawartych w dokumentagcji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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~ D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiot niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
adbioru rabdt zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogotne” pkt. 1.1.

L2, Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jes3t zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
Mymagania ogdine” pkt. 1.2..

1.3, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:

- krawgznikOw betonowych wraz z fawa betonowa;

- chodnikéw bet wraz z obrzezami;

- zjazdow,

- warstw nawierzchni betonowej i prefabrykatow betonowych,
- nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w OST D-00.00.00 ~Vymagania ogolne” pkt

1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbélne”
pkt 3.

3.2, Sprzet do rozbiérki

Sprzet do wykanania rob6t zwigzanych z przewidywang rozbiérkg elementow drog,
ogrodzen i obiektéw budowlanych Wykonawcea dostosuje do rodzaju rozbiorki.
Wybrany sprzet powinien uzyskad akceptacje inzyniera Kontraktu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ggolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniad wymagania
podane w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9. i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYGH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogéine zasady wykonania robét podano w QST D-00.00.00 Symagania ogélne" pkt 5.

5.2, Wykonanie rohét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdw drog i ogrodzer obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow podlegajacych rozbidrce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektows, SST iub wskazanych przez inzyniera Kontraktu.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowei, Inzynier Kontraktu moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie Iub recznie w sposob okreslony w
S8T lub przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST jub wskazane przez inzyniera
Kontraktu.

Elementy | materialy, ktdre zgodnie z SST staja sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny byé
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidree elementdw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacijg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zZagescic zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizuainej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeiniajacego ewentuaine doly po usunietych elementach
powinno speifnia¢ odpowiednie wymagania okresione w SST D-02.00.00 .Roboty ziemne",

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU { OBMIARU ROBOT

7.1, Ogoine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg roboét zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest:
- dla podbudowy i nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
- dia kraweznika - m (meftr),
- dia {aw betonowych — m® {metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1, Ogblne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéine wymagania dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podanc w OST D-00.00.00

Jymagania ogbine” pkt 9,

9.2.

a)

92.3.

Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie | zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w cely pONoOWNego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,

wyréwnanie podioz?a i uporzadkowanie terenu rozbiérki:

dia rozbiorki kraweznikow:

odkopanie krawgznikow wraz z wyjeciem i oczyszozeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej oraz taw,

zatadunek | wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki:

dia rozbidrki ogrodzen:

demontaz elementdw ogrodzenia,

odkopanie | wydobycie shipkow wraz z fundamentem,

zasypanie dolow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-
129,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
UWozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek | wywiezienie materialow z rozbiérki,

uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét oraz

kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 ]
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robot zawartych w OST D-00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-
00.00.00. ,\Wymagania ogéine” pkt. 1.2..
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét
wymienionych w pkt, 1.1.
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemysiowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2,  Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.43.  Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokoscé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5.  Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosdé jest mniejsza niz 1 m.

L4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.7.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t
drogowych.

1.48. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a hie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz nnych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9.  WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia grunty,
okreslona wg wzoru:

=2
p{l\'
gdzie:
Pa - gestosc objgtosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Pae - maksymalna gestosé objetosciowa szkielety gruntowegao przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2), sluzaca do ocen;
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wieltko&é charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= 60

10

LT IR

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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L4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s
normami i z definicjami podanymi w OST D-

1.5,

g zgodne z ochowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 -Wymagania ogoine” pkt

1.5

wymagania szczegdtowe dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych {gruntdw).

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich

OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 2.

2.1.

Podziat gruntéw

pozyskiwania i sktadowania, podano w

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do w

ykonywania budowli ziemnych T wg PN-88/S-02205,

Przeznac Przydatne Przydatne Tresc
zenie Z zastrzezeniami zaslrzezenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
grunty skaliste skaliste migkkie skalistym beda wypeinione
twarde oraz grunty gruntem lub materiatem
kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze drobnoziarnistym
Zwietrzelinowe, gliniaste - gdy bedg wbudowane w
rumosze i otoczaki | 3. Piaski pylaste, piaski miejsca suche lub
2. Zwiry i pospoiki, gliniaste, pyly piaszczyste i zabezpieczone od wéd
rowniez gliniaste pyly gruntowych |
3. Piaski grubo, 4. Piaski préchniczne, z powierzchniowych
srednio i wyjatkiem pylastych piaskow |- do nasypow nie wyzszych
drobhoziarniste, préchnicznych niz 3 m, zabezpieczonych
naturalne i tamane | 5. Gliny piaszczyste, glinyi |przed Zawilgoceniem
4. Piaski gliniaste z | gliny pylaste orazinneow, |-w miejscach suchych lub
domieszkg frakcji 1 35% przejsciowo zawilgoconych
Na doine 2wirowo-kamieniste; | 6. Gliny piaszczyste zwiezie,
warstwy ' (morenowe) o gliny zwiezte i gliny pylaste |- do nasypow nie wyzszych
nasypow | wskazniku zwigzle oraz inne grunty o niz 3 m: zabezpieczonych
ponizej réznoziarnis-tosci granicy plynnosci w_ od 35 przed zawilgoceniem lub po
strefy un1s do 60% ulepszeniu spoiwami
przemarz | 5. Zuzle 7. Wysiewki kamienne
ania wiglkopiecowe i gliniaste o zawartosci frakgji | - gdy zwierciadio wody
inne metalurgiczne | itowej ponad 2% gruntowej znajduje si¢ na
ze starych zwatdw glebokosci wiekszej od
{powyzej 5 lat) kapitarnosci biernej gruntu
8. Lupki 8. Zuzle wielkopiecowe i inne podioza
przywegiowe metalurgiczne z nowego - 0 ograniczone] podatnosci
przepaione studzenia (do 5 lat) na rozpad - tgczne straty
7. Wysiewki 9. Hotupki przyweglowe masy do 5%
kamienne o nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie
zawartosci frakgii zostang wypeinione
itowej ponizej 2% 10. Popioty lotne i materiatem drobnoziarnistym
mieszaniny popictowo- - gdy zalegaja w miejscach
Zuzlowe suchych {ub s3 izolowane od
wody
1. Zwiry | pospéiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki | 2, Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyly
Srednio- 4. Gliny o granicy plynnosci | - pod warunkiem uepszenia
Na gorne | ziarniste mnigjszej niz 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
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warstwy 3. liotupki 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapho, aktywne
na- przyweglowe Zuzlowe z wegla popioly itp,
sypow w | przepalone kamiennego
stre- zawierajgce mniej | 6. Wysiewki kamienne
fie niz 15% ziarn mniej- | gliniaste o zawartosci frakcji | - drobnoziarniste i
przemar- |szych od 0,075 mm |iicwej 52% nierozpado-
zania 4. Wysiewki 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | we: straty masy do 1%
kamienne o metalurgiczne - 0 wskazniku nosnosci
uziarnieniu 8. Piaski drobnoziarniste Whoe 110
odpowiadaja-
cym pospéikom lub
2wirom
W
wykopach - gdy sg ulepszane spoiwami
i Grunty Grunty watpliwe i {cementem, wapnem,
miejscach | niewysadzinowe wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
zerowych
do
giebokosc
i
przetarz
ania
2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tytko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowazne| objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Grunty | materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w tab. 1 powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier Kontraktu moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00,00 ~WWymagania ogéine”
pki 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazad sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp. ),
- ftransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tagsmociggi itp.),
Sprzetu zageszczajgcego (waice, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podane w OST D-00.00.00 .Wymagania
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ogoine” pkt 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu {materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera Kontrakty.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.914.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Ogélne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by wigksze niz +/- 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi -3 om.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne
wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
Ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaijg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwadnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje
ich diugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i Zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturainych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuciami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgiednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na speinienie wymagan dotyczgcych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych,

Zrédta wody, Ccdstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy i /iub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robét ziemnych.
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Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego odwodnienia wykopow w czasie
prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy i musi uzyskaé akceptacje inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontrofi jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ~ymagania ogoéine” pkt
8.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia Korpusu ziemnego polega ha kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoling uwage nalezy zwrécic na;
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu | dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentaciji projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na sprawdzenie:
zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii projektowej,
zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,
odwodnienia.

6.2.3.  Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego #rédta, jednak nie rzadziej niz jeden ran na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy
okresfic nastgpujgce wiasciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 | BN-84/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejsze] specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegolng uwage nalezy zwrécié na:
- prawidiowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu.
6.3, Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badah | pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar taséma, szablonem, fatg o diugosci 3 m | poziomica
Ziemnego tub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokosci dna rowdw | prostych, w punktach giownych fuku, co 100 m na iukach o
RIJ100meo S0 mnatkachoR 100 m

3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
Korpusu
8 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz

powierzchni korpusu lub dna | w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslaé dia kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m° nasypu
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6.3.2. Szeroko$é korpusu zZiemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej
iz +/~ 10 cm.

6.3,.3. Szerokosd dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5
cm.

6.3.4.  Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzgdnych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownoscé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone faty 3-metrows, nie moga
przekraczat 3 cm,

6.3.7. Rownosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone iata 3-metrowa, nie moga przekraczac +/- 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusy ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunky do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanag odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie inzyniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
8 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykcnawcy, Inzynier Kontraktu moze uznaé wade za nie
majgcg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres | wielkoge potracen za
obnizong jakose.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogoline zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~JWNymagania ogoine” pki 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia robot

9. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCH

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 Wymagania
0goine” pkt 9,
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.04 .01 pkt 9.
9.2, Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okresiona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentaciji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-74/B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-98/5-02205
BN-68/8531-01
BN-68/8931-02

DO AWM

7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okresienia. Symboie. Podziat | opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dia drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robot zawartych w OST D-00.00.00. »Wymagania ogdine” pkt, 1.1.
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami Zawartymi w OST D-
00.00.00. Wymagania ogoine” pkt. 1.2.
1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt. 1.4
craz w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4, Ogoéine wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 MVymagania ogdine” pkt.
1.5 oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1 Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogéine wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | skladowania, podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z dokumentacja projektowa. W przypadku
stwierdzenia zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym
Inzyniera Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

- wynikow badan gruntéw i ich uwarstwien,

-  biezacej obserwacji podioza gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01.

- wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu | maszyn do robét budowlanych
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okresiono w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych
Sprzet przeznaczony do wykonania wykopow zostat wymieniony w SST D-02.00.01 pkt

wymagania dotyczace $rodkéw transportu
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-00.00.00
~Wymagania ogoine” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.1, Transport sprzetu i materialéw
Transport gruntu powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi.

42.  Srodkitransportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST D 00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 1.5.9 | 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robot

Ogéline zasady prowadzenia robét podanc w OST D-00.00.00. -Wymagania ogoine” pkt.
5 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentagii projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemoziiwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowe
skiadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokoséci okolo 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2, Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno speiniad
wymagania, dotyczace minimalnej wartoéci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszozenia w wykopach | migjscach zerowych robét
Ziemnych

Minimalna wartosé |,

dia:

Strefa innych drég

korpusu ruch mnigjszy

N od cigzkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci |5, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Moziiwe do zastosowania srodki, o ite nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptaciji Inzynierowi Kontraktu.

5.3, Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
{nadkiadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc budowlana. Moze odbywac sig jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusy.,

Naprawa uszkodzer powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ! ROBOT BUDOWLANYCH

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci rabdt podano w OST D-00.00 00, ~Nymagania ogoine”
pkt. 6 oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
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Sprawdzenie wykonania wykopdw poiega na kontroiowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe]. W czasie kontroli
szczegolng uwage halezy zwrocic na:

7.

7.1,

odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot | po ich zakonczeniy,

dokiadnos¢ wykonania wykopow {usytuowanie i wykonczenie),

zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okresionych w punkcie
52

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogoéine” pkt. 7 oraz

w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2,

8.

8.1.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogéine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogélne” pkt. 8 oraz

w OST D-02.00.01 pkt 8.

9.

9.1

0goine”
9.2.

9.3.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
pkt. 8 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach 1-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp fub odkiad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu |

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych | wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot oraz

kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA | INSTALACJA ROZSACZAJACA

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot §ST

Przedmiot ninigjszej szczegblowe; specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i adbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00.
Jymagania ogdine” pkt. 1.2.

Zakres robét objetych SST

W zakres robét objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie:
- drenazu z rury drenarskiej z PCV ~ u klasy SN4 o $rednicy zewnetrznej 300mm:
- przykanalik z PCV —u klasy S SN4, o $rednicy 200mm
- wpust ulicznego, studnia osadnikowa typu W o $rednicy wewnetrznej 500 mm:
- studni rewizyjnych typu S o érednicy wewnetrznej 1200mm.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmnigj dwéch kanatdw bocznych.

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $cickow z kanatow oraz kanatow zbiorczych
i cdprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
I prawidiowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przeictowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanaiu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odplywowy.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanaiow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnig dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot éciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika,

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Dren - sgezek podtuzny, rurka drenarska z otworami, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
Elementy studzienek i komér:

Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosc komory roboczej jest to odleglose pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
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przykrycia studzienki fub komory, a rzedna spocznika.
Piyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komar kanatizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyinych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim sciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang komory robocze].
Geowltknina - materiat wytworzony zwykle metody zgrzewania i igtowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych wibkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietyienowych,
polipropylenowych {m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~SNymagania ogéine”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAL OW BUDOWLANYCH

Studzienki kanalizacyjne (wg BN-B-1 0729)

Komora robocza

Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8571-08.

Komora robocza ponizej wejécia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8871-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sig jake monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w
pkt2.2.1.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywad jako wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN:124 umieszczane w korpusie drogi {(W40).

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
domieszkami uszczelniajacymi lub 2 cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 | podanym w
tablicach 1i2.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica
wewr;etrzn wysokosé kregu grubosé srednicy wys;kos grubosci
betone- | Zelbeto- L

kregu wego. wego scianki B
800 300 80 -3
1600 500 100
1200 ub 600 120 +/-8 +/-5 +-5
1400 600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregow betonowych studni chionnych
Ubytek betonu na powierzchni

Srednica | Rysy wioskowate | _
wewnetrzn skurczowe na Jem'%%:ﬁgg:;igacza pozostalej - nie wiecej
a };;?ngu . g\zg?;z;gjni 3 uszkodzenia niz 5 uszkodzen

o gtebokosci do 10 mm | powierzchni jednego N




uszkodzenia nie wiekszej niz cm?
860 10 ! 100
1000 12 125
1200 nie ogranicza sie 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25.

Kregi przeznaczone na studnig, do ktérej wprowadza sie wodeg powierzchniowa z nawierzchni
powinny by¢ typu II” wg BN-86/8971-08 z gniazdami na stopnie ztazowe.

Powierzchnie kregéw powinny by¢ giadkie, jednoiite, bez rys, peknied, ubytkdw | rozwarstwier:.
Wiracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odlamki cegly itp. nalezy traktowaé
jako ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu
ztacza sg niedopuszczaine.

Prostopadtos$¢ czota mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ I 5 mm.

Kreg badany pod ciénieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekow wody. Dopuszcza sie
zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Skitadowanie kregow powinno odbywad sie na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych. Skladowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jest naciski
przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga byC skiadowane, z zapewnieniem statecznosci,
w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podkiadow lub prostopadie do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Studzienki §ciekowe

Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-4080-04, typ
WU-II-A wg KB4-3.3.10 oraz dokumentacji projektowe;j.

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o érednicy 50 cm, wysoko$ci
30 cm lub 60 cm, z betonu kiasy B 25, wg KB1-22.2.6.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS,

Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

Plyty fundamentowe
Ptyty fundamentowe powinny posiadaé grubos$c 15 cm i by¢ wykonane z betonu kiasy 8 15.
Studzienki sciekowe systemowe PCV

W przypadku zastosowania studzienek ciekowych systemowych PCV z trzonem z rur karbowanych
elementy skiadowe tych studzienek powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta.

Rury PCV

Rury PCV o $rednicy 0,20 m nalezy zastosowacé do budowy przykanalikéw, a o $rednicy 0,30 m do
budowy odcinka kanafu.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-78/6354-12 271 4.
by¢ rurkami spirainie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkow metoda wytlaczania. Rurki drenarskie powinny by¢ perforowane otworami o wymiarach
2,5%5,0mm.

Rurki drenarskie powinny mied powierzchnig bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadie do osi,
W sposéb umozliwiajacy dokiadne ich gczenie.

Szczeliny wiotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sig miedzy karbami rurki, powinny byé
wolne od grudek i resztek materiatu | powinny byé tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie
napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci | obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich 2 polichiorku winylu podano w tablicy 3.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwaje rurek drenarskich nalezy uklada¢ ptasko w stosy do wysoko$ci 4 zwojdw w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykie {typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci
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na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronié w temperaturze ponizej -10°C.

Zigezki, siuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych {przez ich skrecenie) powinny bye
wykonane z polietylenu wysokociénieniowego. Zigczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach
kartonowych i innych pojemnikach. Przy skiadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddzialywaniem promieni sionecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekraczaé 40°C, a odlegtose skladowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych.
W przypadku skiadowania w workach zaleca sig ukiadaé je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5
workow,

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa naturainego. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Materiat filtracyjny i podsypka w skrzynkach rozsaczajacych

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowad;

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
mogtby sig do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wYynosi¢ co najmniej 4,64x10-4 m/s.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, wiekszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod skrzynki rozsgczajace nalezy wykona¢ z zwiru naturalnego o frakcji 4/16 mm.

Geowldknina

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciagtosci z dobrg sczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprabatami technicznymi i SST. Zalecana
jest geowtbknina — pp, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 15,6 kN/n, wodoprzepuszczalnose 90,271/m2/s, masa
powierzchniowa 250 g/m2, grubo$é 2, 9mm.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Skiadowanie materiatow

Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozyciji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladac wyroby w pozycii stojgcej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukiadaé rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkow w
$posob zapewniajacy statecznoéc oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem. e nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczad
1,8 m. Skladowanie powinno umoziiwiaé dostep do poszczegoinych stosow wyrobdw iub pojedynczych
kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna byt wwardzona i
ocdwodniona.

Skrzynki fub ramki wpustéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowad na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.
Przechowywanie materialdw izolacyjnych w opakowaniach fabrycznych zgodnie z instrukcja
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producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania datyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~Mymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni chionnych wraz ze studzienkami éciekowymi
i przykanalikami powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t do ustawiania kregow studni w gotowym wykopie,,
- koparki do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
- wciggarki mechanicznej,
- &rodkami do transportu elementow i materiatow przeznaczonych do wbhudowania.

Sprzet do wykonania izolacji

Roboty izolacyjne moga byé wykonywane recznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie przy
zastosowaniu natrysku.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 WWymagania ogbine” pkt 4.

Transport rur kanatowych

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
O wigeej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegoéine warstwy
w migjscach stykania sie wyrobow nalezy przekiadac¢ materiaterm wysciolkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do
pozycji wbudowania.

Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiaiow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1200mm nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykaty.

Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na
paletach po 10 szt. | igczy¢ tasma stalowa.

Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki iub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowoinymi $rodkami transportu w sposéb
Zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Transport rurek z tworzyw sztucznych

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegoing ostroznosé nalezy zachowad w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigezki w workach i pudiach nalezy przewozié w Sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowaj Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
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spowoduja segregacii skiadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki | obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spostb zabezpieczajaey je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny speinia¢ wymagania podane w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pki. 1.5.814.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogébine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogotne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia | trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperow stalych, Wykonawca whbuduije repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez sfuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
inzynierowi Kontraktu.

Roboty ziemne

Wykopy halezy wykonad jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokost wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaty, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Szerokost wykopu dia skrzynek rozsgczajacych wynosi 1m dia zapewnienia przestrzeni roboczej i
wykonania obsybki z kruszywa naturalnego. Dno wykopu budowlanego powinno byc gtadkie bez
wystajacych punktow i ostrych progow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Dno
wykopu dla skrzynek rozsgczajgcych wynosi 0% spadku. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposradnio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajgcego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkéw lub obwatowanie studni.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Przygotowanie i zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST i dokumentacja
projekiows.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczaine minimaline predkosci przeptywu, tj. od
0.6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze dia kanatow © $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

- spadki dla skrzynek rozsaczajacych 0%

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymainych predkosci przeptywu {dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 mis},

- gleboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m {zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach

43




zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Rury kanatowe

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zigezy rur kanatowych nalezy wykonaé przy uzyciu fabrycznych uszczelek gumowych.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez éciany studni i studzienek sciekowych nalezy obudowad i uszczelni¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacii projektowe;.

Kat zawarty migdzy osiami kanaiow doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszei niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bad? przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utnzonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (2 wyjatkiem tukow dia
podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanaiu
ogdinosplawnego);

- diugos¢ przykanalika od studzienki éciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzienki rewizyjnej
polagczeniowe} nie powinna przekraczaé 24 m;

- spadki przykanalikow powinny wynosié od min. 20 %0 do max. 400 %o;

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego;

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°);
wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywad tak, aby
wysokosc spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki;

- wigczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegiosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyine

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowsj (m)
przewodu
odprowadzajgceg przelotowej polaczeniowe] spadowej-
o kaskadowej
{mj)
0,20
8,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanatizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ 0 w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmochionym zgodnie z dokumentacjg projektowa dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne skiadaig sie z nastepujgcych czesci:

« komory robocze;,

o  komina wiazowego,
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+ dna studzienki,
¢ wlazu kanatowego,
e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokos¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnié ww. wysokosci)
dopuszcza sig wysoko$é komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowad i uszczelnié materiatlem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Studzienki maja by¢ wykonane bez kominow wlazowych. Bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonad na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w doinej czgsci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN:124. W innym przypadku mozna zastosowaé
wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01,

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog | placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym (nalezy zastosowaé wpusty typowe umieszczane w nawierzchni
jezdni oraz wpusty 2 wlewem bocznym /kraweznikowe/ z moziiwoscig regulacii wysokosci pokrywy z kratg z
podwyzszonym prgtem zagradzajacym o pow. wiotowej okreslonej w dokumentagii projektowe]) i
osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -

min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokoée osadnika 0,95 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
byC usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie musi by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podiuznym Scieku do 3 %. powinien wynosi¢ od 40 do 50 m: od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowad sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Wpusty z wiewem bocznym powinny byé
umieszczone w linii krawgznika zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowe).

Osadnik natomiast powinien by¢ potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanalem
zhiorczym.

Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego érodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyt
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgeo wg PN-58/C-86177.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany | zageszczany po obu stronach przewodu, Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z inzynierem Kontraktu.
Uktadanie skrzynek rozsaczajacych

Ukiadanie skrzynek rozsgczajgcych nalezy wykonaé po wykonaniu wykopu, warstwy podsypki
45



zwirowej | utozeniu geowiokniny. Geowldknine uklada sie na Scianach bocznych skrzynek rozsaczjacych a
nastepnie po zakonczeniu montazu skrzynek kiipsami rowniez na gérnej powierzchni moduiu skrzynek.
Kolejne arkusze geowldkniny powinny nakiadaé sig z zaktadka minimum 30 ecm. Po zamontowaniy instalacii
ze skrzynek rozsgczajgeych naley sprawdzic czy jest ona calkowicie opakowana geowltdkning i nie
pozostawiono miejsc nieostonigtych od wystepujace] warstwy gruntu. Calg objetosé instalacji musi byé
zabezpieczona trwale przed zamuleniem szczegdlnie w rejonach przytgczy nalezy odpowiednio nacigé
geowloknine na krzyz i szczelnie zamocowad. Wykop dookola zasypujemy podsypkg zwirowa. Nie nalezy
stosowac zwirl o ostrych krawedziach.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podfozu suchym. Do miejsca robét nie moze naptywac woda. W
przypadku nastapienia wody (np. Obfite opady, ciek wody) nalezy zaprojektowaé i zainstalowac odpowiednie
systemy drenazowe tub igiofiltry ktére powinny dzialaé przez caty czas prowadzenia robot zasypkii
zageszezenia gruntu.
Przed montazem skrzynek w skrzynce rozsgczajacej wycinamy 2 otwory do wigczenia rury kanalizacyjnej
PVC-u o srednicy 160 mm z separatora i 1 otwor do wigczenia rury kanalizacyjnej o $rednicy 160 mm dia
potrzeb odpowietrzenia skrzynek . Skrzynki rozsgczajace w poziomie taczymy ze sobg za pomocy klipséw
taczacych.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzyc
tylko jednego radzaju materiatu,
Zastosowanie geowldkniny w instalacji drenazowej

Geowiokniny maja by¢ zastosowane do odseparowania warstw Kruszywa zastosowanych do
wykonania od instalacji rozsgczajgce).

Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Po utozeniu rurek nalezy wykonad obsypke ze zwiru
zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie ukladaé warstwy materiaty filtracyjnego,
okreslonego w p. 2.7 oraz dokumentacji projektowej, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie
luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek,

Dopuszczalne tolerancje wykonania systemu rozsaczajacego

Przy wykonywaniu systemu rozsaczajacego podiuznego dopuszczaine 83 nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiarow szerokosci i gleboko$ci wykopu: hie wigksze od +/- 10 cm,

- odchylenia odleglosci osi ulozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych -
nie powinny przeikraczac +/- 5 om,

- odchylenie spadku ulozonego systemu od przewidywanego w dokumentacii projektowej, nie
powinno przekraczac 5 % projektowanego spadku,
odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5§ cm, a jednoczesnie 1125 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola, badania i pomiary

Kontrola wstepna przed wykonaniem rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustalié recepte.

Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedlug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do staiej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie
| Z czestotliwoscig okresiong w niniejszej SST | zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z dokladnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
minerainego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidiowosci ulozenia przewodow,

- Sprawdzenie prawidtowosdci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek), pokryw wlazowych i
separatorow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczaine tolerancje i wymagania

Wykonane elementy robét przy budowie kanalizacji deszczowej powinny spetniac nastepujace
tolerancje i wymagania;

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustaionej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic wiecej niz i1 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé — 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé o 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 0 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadiu),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do 5 mm.

Skrzynki rozsaczajace z tworzywa sztucznego PP

Kazdg dostawe nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych, okreslonych w punkcie
2.5 ttablicy 3, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktorych
nalezy pobrac¢ odcinki rurek do badan.

W przypadkach watpliwych {ub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 3, Ip
.0d 9do 12,

Materiat fiitracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dia kazde] partii dostawy, pochodzacej z jednego
sidadu i Zloza, o wielkosci do 1500 t
- skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- Zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaZnika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04402.

Geowléknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach watpliwych fub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

Badania izolacji

Kazda warstwa izolacji powinna stanowié¢ jednolitg ciagly powloke, przylegajaca szczelnie i
pokrywajgcg powierzchnie betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét pedano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla studni i studzienek sciekowych jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej
studni i studzienki sciekowej.

Jednostka obmiarowg przykanalikow, kanatow jest metr (m).

Jednostkg obmiarowa dia skrzynek rozsgczajacych jest sztuka (szt.).

Jednostka obmiarows dia podiozy i osypki z materiatow sypkich i filtracyjnych oraz podiozy
betonowych jest metr szescienny (m°),

Jednostkg obmiaru warstwy filtracyinej z geowtokniny, wykonanej izolacji skladajgcej sie z warstwy
gruntujgcej oraz warstw izolacji bitumicznej wykonywanej "na zimno" jest metr kwadratowy (m?).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogobine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~ymagania ogoéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki poprawne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jesli chot jedno bylo niepomysine, roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Wykonawca

zobowigzany jest do poprawienia ich i przedstawienia do ponowhnego odbioru.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane wykopy,

wykonane podioza pod elementy instalacji drenarskiej | cdwodnienia,
roboty montazowe wykonania rur kanatowych, drenarskich i przykanalikdw,
wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypanie rurociggu drenarskiego kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr izolacji

Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonanej izolacii.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic $wiadectwa jakosci
zastosowanych materiatow izolacyjnych.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ~JNymagania ogéine” pkt

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania systemu obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiaiow,
wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. 14V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentuy,

Wozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,
utozenie skrzynek rozsaczajacych,

wykonanie studni i studzienek Sciekowych,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie | zaggszczenie wykopu,

zasypanie systemu

rozsgczajacego kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopu na odkiad,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiaro

dokumentacji projektowe;.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-86/B-06712
PN-96/B-11111

PN-g6/B-11112
PN-90/8-14501
PN-58/C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykie

Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany na goraco

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Kiasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

wych zostata okreslona w przedmiarze robot Zawartym w
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BN-88/6731-08
BN-62/6738-03.04,
o7
BN-86/8971-08
PN-83/B-06251
PN-88/B-06250
PN-73/6736-01
BN-78/6736-02
PN-88/B-30000
PN-86/B-01300
PN-88/8-04300
PN-86/B-04320
PN-76/B-06000
PN-75/D-96000
PN-90/B-06240

PN-87/B-01100

PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-78/B-06714/15
PN-789/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/26
PN-78/B-08714/28

PN-78/B-06714/34
PN-87/B-06714/40
PN-87/8-06714/43
PN-69/B-10260
PN-88/B-32250
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-69/B-10200
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-74/B-30175
PN-B-02480

PN-B-04492

BN-77/8931-12
BN-86/8971-08

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa

Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowiane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.

Cement portlandzki.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Deskowania.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton,

Kruszywa mineraine. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineraine. Badania . Postanowienia ogdine,

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
Kruszywa mineraine. Badania . Oznaczenia jamistosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci Zanieczyszczeh
obeych.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
minerainych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu Ziarnowega,
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci Zahieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczen reaktywnosci alkaticzne].
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
|Izofacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Nie niszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymaio$ci betonu na $ciskanie.

Nie niszczagce badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrz. betonu na sciskanie za pomocy miotka Schmidta typu N.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania | badania.

Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia,

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kit asfaltowy.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskasnika
wodoprzepuszezalnosc

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe {lipiec 1880)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1(8) Studzienki spadowe (lipiec 1580}

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki éciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.26.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Kataiog powtarzainych elementéw drogowych”. . Jransprojekt’ - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyinych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powoiany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D-03,02.01a
REGULACJA URZADZEN WODOCIAGOWYCH

1, CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjsze] szczegoiowej specyfikaci technicznef (88T) s

wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg pasa drogi
gminnej ul. Zacisznej w migjscowosci Otwock.
1.2, Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
~ymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.  Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanaiizacji
kablowej w celu umozliwienia weiggania, montazy i konserwaciji kabli.

1.4.3. Studzienka rewizyjna (kontroina) - urzadzenie do kontroli kanaiéw nieprzetazowych, ich
konserwacji | przewietrzania.

L4.4.  Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosplawne;j.

L4.5.  Wiaz studzienki kanalizacyjnej - element zefiwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzer: kanalizacyinych.

1.4.6. Wiaz studzienki teletechnicznej - element przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen teletechnicznych.

L4.7.  Nasada (zeliwna) z wiewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie, przez ktore wody
opadowe przedostaja sig w plaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.48. Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sig od goéry do
wpustu ulicznego.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ~ymagania ogbine” pkt

1.5,
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki urzadzet: podziemnych

Do przypowierzchniowe] regulacji pionowej studzienek dia urzadzen podziemnych nalezy
uzyC materialow otrzymanych z rozbidrki studzienki nadajace sie do ponownego whudowania.

Dla przykry¢ studzienek przewidzianych w dokumentaci projektowej do wymiany na
nowe nalezy zastosowac przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykonana z materiatow
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zgodnych z materiatami, z ktorych sg wykonane nawierzchnie sasiadujgce z przykryciem
studzienki. Sposéb wykonania i wykohezenia wymienianych przykry¢ studzienek opracuje
Wykonawca wraz z producentem zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami Inzyniera Kontraktu. Opracowane i dostarczone przez Wykonawce przykrycia moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt
3

3.2 Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki urzadzen
podziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykananiaregulacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, Ogodline wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 Mymagania
ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatow do wykonania regulacii, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.5
niniejsze| specyfikacji, w przypadku materialow wykorzystywanych do wykonania nowej
nawierzchni.

43.  Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniac wymagania
podane w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ~Aymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki urzadzen podziemnych
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchni podiegajgcej regulacii,

- wykonanie regulacji studzienki urzadzen podziemnych,
- ufozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze
Wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacii polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w bezposrednim otoczeniu studzienki,
- Tozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowad caly obszar
nawierzchni i podbudowy wokdi regulowanej studzienki. Powierzchnie przeznaczong do
wykonania naprawy akceptuje inzynier Kontraktu.

54. Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzadzenia podziemnego
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Wezystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu

do akceptaci.

6.3.

Badania w czasie robot
Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot

podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegoinienie badan | pomiardw szifdtg‘gos Wartosci dopuszczaine
1 | Wyznaczenie powierzchni . . .
przeznaczonej do wykonania naprawy 1 raz Niezbedna powierzchnia
Akceptacia
2 | Roboty rozbidrkowe 1raz nieuszkodzonych
materialdw
3 | Szczegodlowe rozpoznanie . .
uszkodzenia i decyzja o sposobie 1raz Akceeézﬁ;;&zuymera
naprawy
4 | Regulacja studzienki Ccena Wg pkiu 5.4
clagla
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena Wg odpowiednich SST i
ciagta dokumentacji
przetargowej
6 | Polozenie studzienki w stosunku do 1 raz Kraik::l igsiiz‘;viv?:é 0.5
otaczajgcej nawierzehni studzienki | obudowa
Zaworu - W poziomie
nawierzchni

Badania wykonanych robét

7.1.

7.2.

8.1.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:

wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

poprawnosc profilu podituznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wod.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogédine zasady cbmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogoéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt (sztuka) studzienki urzadzenia podziemnego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine zasady odbioru rohét

Ogolne zasady odbioru robét padano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST i

wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

8.2.

QOdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i utegajgcych zakryciu podiegaja;:

roboty rozbiérkowe,

regulacja studzienki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania

ogoine” oraz niniejszej OST.

9.1.

ROZLICZENIA ROBOT

Ggolne ustaienia dotyczace podstawy platnosci
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9.2,

9.3.

10.

10.1.

LU N S I A

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanc w OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

roboty rozbiérkowe,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie regulacji studzienki,

odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiorkowych na skiadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot i
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

D-05.03.05
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.02.01
D-08.05.03

«Nawierzchnia z betonu asfaftowego”
~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej"
Krawezniki betonowe”

,Chodnik z piyt chodnikowych betonowych”
Sciek z kostki brukowej betonowej”
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D - 04.00.00
PODBUDOWY

D - 04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot §8T

Przedmiotem niniejszej szczegotowe| specyfikacii technicznej (SST) wymagania
0gdine dotyczace wykonania i odbiory robot Zwigzanych z przebudowa pasa drogi gminnej ul,
Zacisznej w miejscowosci Otwock.

1.2. Zakres stosowania $ST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami Zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogéine” pkt. 1.2
1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét

wymienionych w pkt. 1.1,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definiciami podanymi w QST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogoine” pkt
1.5.

2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1, Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~YWymagania ogéine”
pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i Zaggszczania podioza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu;

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
Kontraktu moze dopuscic wykonanie profilowania podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 WWymagania
ogolne” pkt 4.

42.  Srodkitransportu
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Przy ruchu po drogach publicznych grodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.9. i 4.,

5, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDCWLANYCH

5.1 Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapié do wykonania profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch budowlany nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania profilowania podioza nalezy ustawiac w osi
drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokose
zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych | zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania poditoza nalezy stosowaé rowniarki, Rodzaj sprzgtu, a w szczegdinosci
jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty. Scigty grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéh zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-
771893112

Tablica 1. Minimaine wartosci wskaznika zageszczenia podioza (l)

Minimalna wartosé I, dia:
ki:refa Nawierzchnia jezani, Nawierzchnia wjazdow,
pusu S . S
poszerzen | zatok chodnikéw i ciggu
autobusowych pieszo-rowercwego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczohego podioza

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszcezeniem podioza nastgpi
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przerwa w robotach | Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roziozenie folii {ub w inny sposéb zaakceptowany przez inzyniera Kontrakty.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1, Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogoine" pkt
8.
6.2, Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszczegdinienie Minimalna czestotliwosé
badan Badan i pomiarow
B i pomiaréw
1 Szerokose koryta 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe 0 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
8 Ukszta:}tf(;\:iaaeng}ee ostw co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
Zageszczenie, W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
7 wilgotnosé gruntu raz na 600 m2
podioza
*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonad w
punktach gléwnych iukow poziomych

6.2.2.  Szeroko$c profilowanego podioza {(koryta)

Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza (koryta)

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne haleZy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza (koryta) powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg 1 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysckosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza {koryta} i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 5.
6.2.7.  Zageszczenie profilowanego podioza {koryta)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wg BN-77/8931-12
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nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tabiicy 1.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy badad wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnose
gruntu podioza powinna byc rowna wilgotnosci optymalinej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza
{koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Qgdine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogoine” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy} wykonanego i odebranego podioza.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~NVymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9, ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST D-00.00.00 ~Symagania
ogoéine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania podioza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podioza,

- zatadunek powstalego podczas profilowania podioza nadmiaru odspojonego gruntu na
$rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robdt i
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacii projektows).

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.}.  Normy

0

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-68/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztaicenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robét zawartych w QST D-00.00.00. ~ymagania ogéine™ pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00.
Wymagania ogéine” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét Zwigzanych
z oczyszcezeniem i skropieniem warstw konstrukeyinych przed ulozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogobine wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ~WWymagania og6ine” pkt
1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatléw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa;

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

- kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uptynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-74/C-96173;
b) do skropienia podbudéw asfaitowych | warstw z mieszanek mineralno-asfaitowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfalty szybkoodparowywaine wg PN-74/C-86173,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-65/C-96170, za zgoda Inzyniera Kontraktu.

2.3 Wymagania dia materiaiow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-65/C-96170.
2.4 Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie fepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)
1 { Emulsja asfaliowa kationowa 0d0,4 do 12
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0.6

Dokiadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i
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Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji pawinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielgcymi je na komory 0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umoziiwiajgce przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierac
resztek innych lepiszczy.

4.2 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt. 1.5.9. i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiaty, brudu, blota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cignieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywacé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze byé wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceptacii przez Inzyniera Kontraktu je
oczyszezenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, aw
miejscach trudno dostgpnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 ”
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjg nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkoseé.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dia umoziiwienia penetracji lepiszcza
w warstwe | odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsii czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyC skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajge tylko niezbedny
ruch budowlany.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 Mymagania ogoing” pkt
8.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzic probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymainych parametrow pracy skrapiarki i okrestenia wymagane]
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
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6.3 Badania w czasie robét

Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

I Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wiasciwosc Wedlug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa Lepkosc EmA-94 [5]
2 ¢ Asfait drogowy Penetracja PN-C-04134 [1]

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontralg ilodci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru rohét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- om {metr kwadratowy) oczyszczanej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogo6ine zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru rob6t podane w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania
ogoéine” pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1 m” skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napeinienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymagane] temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjinych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.2 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét
zawartym w dokumentacji projektows].

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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3. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfaity uplynnione AUN do nawierzchni drogowych

inne dokumenty

4, Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa’.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1982-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D -04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdtows] specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania
odbioru robét zawartych w OST D-00.00.00. ,\Wymagania ogoine”’ pkt. 1.1

1.2, Zakres stosowania SST

Zakres stosowania ninigjszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00.
~ymagania ogoine” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonywaniem podbudbw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-3-06102 i obejmujg
SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie” oraz D-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Podbudowe z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie oraz podbudowe z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacii projektowej, jako podbudowe pomochicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymainej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z chowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4, SST D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” oraz D-04.04.02
.Podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanege mechanicznie”.

L5, Ogdline wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podanc w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

1.5,
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogéine wymagania dotyczace materiaidow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”
oraz D-04.04.02 ,Podbudowy z Kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

str. 65



2.3.

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa

Wymagania dla materiatéow

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-78/B-06714-15 powinna lezed
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1.3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warsiwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa lamane suzel
Lp. Wyszczegblnienie naturaine uze Badania
Wiasciwosci Podbudowa Wediug
zasad- | pomoc- | zasad- | pemoc- | zasad | pomoc-
nicza nicza nicza nicza | -nicza| nicza .
1 | Zawarto$¢ ziarn mnigjszych niz 2+10 2+12 2+10 2+12 | 2+10 | 2+12 | PN-78/B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawarto$é nadziarna, PN-78/B-06714-15
% {mim), nie wiecej iz 5 10 5 10 5 t0
3 | Zawartodd ziarn nieforemnych PN-77/B-06714-18
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 - -
4 | Zawartosc zanieczyszozen
organicznych, %{m/mj}, nie wiecej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
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niz | !
° mm’;ﬂ“;;;iggnff rﬂ'gf;g% ;| 30570 | 30470 | 30470 | 30+70 BN-64/8931-01
lub [t wg PN-B-04481, %
8 | Scieralno&é w bebnie Los
Angeles
a) scierainose catkowita po peine 35 45 35 5G 40 50
liczbie obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714-42
b} dcierainosé czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wigcej
niz

e P ——
7 :_ESIQKEIWOSC. Ye(mim), nie wigce] 25 4 3 5 5 8
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po PN-78/B-06714-19
25 cykiach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %{mim), nie wiecej niz

5 _ - PN-B-08714-37
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39

zawy tgcznie, % (m/m), nie wiscej - - - - 1 3
niz

10 | Zawarto$é zwiazkow siarki w
przeliczeniu na 8Q;, %(m/m), nig 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wiecej niz

11 | Wskaznik no§nosei wes mie-
szanki kruszywa, %, nie mnigjszy
niz;

a) prey zageszezeniu ks 11 1,00 80 60 80 &0 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu lg 13 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.2.  Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

PN-77/B-06714-18

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portiandzki wg PN-B-19701,
- wapho wg PN-B-30020,
- popioly iotne wg PN-S-96035,
- zuzel granutowany wg PN-B-23008.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
Inzyniera Kontraktu.

Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-
06102.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU { MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazad sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do Zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe,
ubijaki mechaniczne fub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdine wymagania dotyczagce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 4.

4,2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogbline” pkt 1.5.9.14.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ~JVymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
JProfilowanie i zageszczenie podioza” | SST D-02.00.00 .Roboty ziemne”,

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

s (1)

w ktorym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w ost drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez inzyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinne umoziiwiad naciggniecie sznurkow iub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

53. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okresionym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie Jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznoéé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegonych frakgji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki Sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane|. Grubosé
pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé roziozona w sposab zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i Zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera Kontraktu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas Zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosci
optymainej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ OSuszZOoNy przez mieszanie | napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
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by¢ zwilzona okreslona floscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosd

mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu

poziomowi wskaznika nognosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera
Kontraktu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt
8.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi Kontrakiu w
celu akceptacji materiaidw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podanc w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$s ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan 7

Minimaina ficzba Maksymaina powisrzchnia
dbudo -padaj

L W thieni badari na dzienne; ho ‘bg \gyc;’nrzy pa alaca
p. yszczegolnienie badan dziaice robocze) na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 | Badanie wlasciwoéci kruszywa wg tab. 1, pkt dia kazdej zp:}?ggi:uksrig;\;; rzy kazdej
2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prébki
nalezy pobierac w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi Kontraktu.

Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej, okresionej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1 {metoda i), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17,

6.3.3.  Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde) warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia,

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu £, do pierwotnego modufu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
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konstrukeyinej podbudowy.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okresionych w pkt
2.32.

Probki do badan petnych powirny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci inzyniera Kontraktu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryczaych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczgeych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegobinienie badar i Minimaina czestotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 2 3
1 [ Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na

2 | Réwnosc podiuzna kazdym pasie ruchu
3 | Rownose poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

& | Uksztattowanie osi w planie* ¢co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnosc podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwbch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gidwnych lukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowane] o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

6.43. Roéwnosé podbudowy

Nierbwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg latg
nie mogy przekraczaé 20 mm.

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancig (i 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokasciow

powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy | ulepszonego podioza

O¢ podbudowy w planie nie moze b

wiecej niz 7 5 cm,

6.4.7.

Grubo$¢ podbudowy i wepszonego podioza

y¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 1 10%,
- dla podbudowy pomocnicze] +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztaicenia wg BN-64/8931
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-0

Tablica 4. Cechy podbudowy

-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
B powinno by¢ zgodne 2 podanym w tablicy 4.

ymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa .
zkruszywa | Wskaznik L Minimalny moduf odksztal-cenia
o zageszczeni Maksymalne ugiecie mierzony plyta o érednicy 30 cm,
wekazniky als nie sprezyste pod kolem, mm MPa
Wos Nie mnigjszy niz
mnigjszym
niz, % od pierwszego od drugiego obcigzenia
r i 40 kN 50 kN obciaZenia E, E
80 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5,

6.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie
W punkcie 8.4 powinny byé napr.
najmniej 10 cm, wyréwnane |
spulchnienia wykonanej wars
Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigj
f nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lez

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych
awione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez

twy jest niedopuszczaine.
sza od szerokosci projektowane] o wiecej niz 5 cm
gcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt

poszerzyC podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do potowy szerokosci pasa
ruchu, dolozenie materiaty | powtdrne zageszczenie,

6.5.2,

warstwy na odpowiedniag gtebokos¢, zgodnie
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,

Roboty te Wykonawca wykona na wh
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,

Niewfasciwa nosnosé podbudowy

6.5.3.

Jezeli nosnosé
wszelkie roboty niezb

Kontraktu.

Koszty tych dodatkow
zanizenie nosnosci podbudo

podbudowy.

Niewlasciwa grubosé podbudowy

podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
edne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera

ych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
wy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce

gledem grubosci, Wykonawca wykona
by¢ naprawione przez spuichnienie lub wybranie

z decyzjg Inzyniera Kontrakiy, uzupetnione nowym
wyréwnane i ponownie Zageszczone.

asny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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7.

7.1.

7.2

8.

8.1

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robst podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

CDBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine’ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne 2 dokumentacig projektows, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 WWymagania
ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

9.3.

10.

10.1.

1.
2.

10.
1.
12.
13.

14,
15.

16.
17.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie” oraz D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot i
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagii projektowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-04481
PN-78/B-06714-
12
PN-78/B-06714-
15
PN-77/B-06714-
16
PN-B-06714-17
PN-77/B-06714-
18
PN-78/B-06714-
19
PN-78/B-06714-
28
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-96/B-11111
PN-96/B-11112

PN-96/B-11113
PN-B-19701

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposdrednia

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen
organicznych

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie Zawartosci siarki metodg bromowsg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgadnosci
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18.
18.
20,
21.
22,
23.
24.
25
26,
27.

28.
29,
30.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-5-06102
PN-S-96023
PN-S-86035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8531-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tiucznia kamiennego
Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduty odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pianografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D -04.04.01
PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1, Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robdt zawartych w OST D-00.00.00. ~Nymagania ogdine” pki. 1.1.

1.2, Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
Symagania ogéine” pkt. 1.2.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt
1.3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zagegszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe noéna nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostale okreglenia podstawowe sa zgodne z abowigzujgcymi, odpowiednimi potskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogoine wymagania dotyczace rob6t podanc w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skladowania, padano w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ pospéika spelniajaca wymagania niniejszej
specyfikacji,

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materiatéw
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speiniaé wymagania okresione w SST D-04.04.00 Fodbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBGT
BUDCWLANYCH

Wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kruszyw.
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Wymagania ogoine” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 4.

5, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania 0géine” pkt 5.2,
5.3, Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pki 54,
5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadad wymaganiom cokreslonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 +Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.3.
6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 6.4.
6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej | odebranej podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoline zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 8.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9.3, Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot i
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 10.
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D- 04.04.02

PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot S8T

Przedmiot niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robot zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.1.
1.2, Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00.
~Mymagania ogoine” pkt. 1.2
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwymienionych w pkt. 1.1.. Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Pozostaie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodine” pkt 1.4.

LS5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skainego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2.  Wiasciwosel kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa 7
kruszyw. Wymagania ogalne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania ogdine” pkt 3.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoéine” pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno adpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.
5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.3.
5.3, Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.4.
5.4, Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci robot podanc w SST D-04,04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.
6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 6.4
6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadtiwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogdline zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogobine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® {metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania ogdine” pkt &.
9. ROZLICZENIA ROBOT

5.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanc w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozone] mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan taboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;j,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét |
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoéine” pkt 10.
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFAL TOWEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robét
zawartych w OS8T D-00.00.00. Wymagania ogbine” pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania ninigjszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
Symagania ogolne” pkt. 1.2,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robdt wymienionych
w pkt. 1.1,

1.4 Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszyws i wypetniacza mineralnego o okreslonym skitadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaitowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spefniajgca okresione wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

Fodioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami,
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostale stosowane w 88T okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.2.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczace materiatow podanc w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine™ pkt 2.
2.2 Rodzaje materialéw do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

2.2.1 Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170-1965.
Nalezy zastosowac asfally drogowe podane w tablicy 112,

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2

1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1396:
a} z litego surowca skalnego, ze skat

- magmowych kl. LIM; gat.1,2
- przeobrazonych jw.
- osadowych jw.

b) z surowca sztucznego (zuZle pomiedziowe i stalownicze) jw.
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<2 | Kruszywo famane zwykle

wg PN-B-11112:1996 Ki. | H; gat.1, 2
3 | Zwirimieszanka

wg PN-B-11111:1896 ki 1,1l
4 1 Grys i zwir kruszony

wg WT/MK-CZDP 84 kil gat1,gat. 1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat1, 2
& | Wypelniacz minerainy:

a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania,
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioly lotne

7 | Asfalt drogowy D50, D70,D100

wg PN-C-96170:1965

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzaco-wyrownawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj matertatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2

1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych k. LY gat.1, 2
- przeobrazonych w.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)” jw.
€) z surowca naturainie rozdrobnionego LW,
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 ki. 11, gat.1, 2

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111.1908 -

4 | Grys i zwir kruszony

wg WT/IMK-CZDP 84 kLLIl; gat 1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1906 kKl LN
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504.:1961 podstawowy,
zastepczy
pyty z odpylania,

b} innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratorium drogowego popioly latne

7 {Asfalt drogowy
wg PN-C-86170:1965 D50, D70

Dia kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pyty z odpylania, popioty lotne z weglta kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg
Inzyniera Kontraktu.

2.2.2 Kruszywa

Do betonu asfaitowego dla warstwy wigzgco-wyrownawczej i écieralnej nalezy stosowac kruszywa
podane wiab. 1i2.

2.2.3 Wypeiniacz

Wypeiniacz przeznaczony do mieszanek mineralno-bitumicznych dia warstw $cierainych powinien
speinia¢ wymagania podane w tab. 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypeiniaczy.

L.p. Wymagania Wypelniacz Badania wg normy
1. Zawartos¢é czastek mnigjszych od PN-61/5-96504
-0,3mm 100
- 0,075 mm 80

% masy, nie mniej niz

2. Wilgotnosé, % masy nie wigcej niz 1,0
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3. Powierzchnia wiasciwa, cm?/g 2500-4500 PN-88/B-04300

4, Zawartos¢ weglanu wapnia > 90%
C&CO:;

2.2.4 Lepiszeza
Wymagania dia asfaitéw drogowych na warstwy wigzgce podano w tab. 4.

Tablica 4. Wymagania dia asfaltéw drogowych na warstwy wiazaco-wyréwnawcze.

Wymagania Rodzaje asfaltu Metod\ngadah
70 50
a) Penetracja w temperaturze 25°C przy catkowite]
masie 100 g (obcigznik, sworzen, uchwyt igty) 65-85 | 45-60 | PN-84/C-04134
b) Temperatura lamliwoséci, °C, nie wyzsza niz -7 -6 PN-B9/C-04130
¢c) Temperatura mieknienia, °C 40-55 | 42-57 | PN-73/C-04021
d) Temperatura zapionu, °C, nie nizsza niz 220 220 PN-82/C-04008
e) Ciagliwosgé, cm, nie mniej niz PN-85/C-04132
w temperaturze 15°C 50 20
w temperaturze 25°C 100 100
f} Odparowainosé, % masy, nie wigcej niz 1 1 PN-89/C-04138
g) Spadek penetracji po odparowaniu w 165°C, % PN-89/C-04138
masy, nie wiecej niz 40 40
h) Ciagliwos¢, cm, po odparowaniu w 165°C, w temp. PN-89/C-04138
25°C, nie nizsza niz 50 50
i) Temp. famliwosci po odparowaniu w 165°C (5 godz.), PN-89/C-04130
°C nie wyzsza niz -5 -4
}) Zawartos¢ parafiny, % masy, nie wiecej niz dla PN-81/C-04109
. 2 2
asfaitu:
D 3 3
Dp
k) Zawartos¢ skiadnikow nierozpuszezainych w PN-58/C-04088
benzenie, % masy, nie wiecej niz 1 1
) Zawarto$¢ wody oznaczonej przed wysytka, % masy, PN-83/C-04523
nie wiecej niz 0,1 0,1

2.2.5 Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-65/C-96170.Decyzig o
zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inzynier Kontraktu po przeprowadzeniu przez Wykonawce
badan laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dia poprawy przyczepnosci asfaltu do
kruszywa. Nalezy stosowac jedynie te $rodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczng (swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym} wydang przez 1.B.D. i M.,

Spostb dozowania $rodka adhezyinego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.2.6 Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony speiniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
2.2.7 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaitowe spetniajgce wymagania okresione w
WT.EmaA-94,

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
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3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogotne” pkt, 3.

3.2 Sprze¢t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) ¢ mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych zlokalizowanej nie dalej niz 20 km od miejsca wbudowania mieszanki co
pozwala na jej przetransportowanie w ciggu maksimum jednej godziny. Wytwdrnia ta musi spelniac
warunki ochrony $rodowiska i zapewnia¢ wydajnos¢ pozwalajacg na ciggle dostawy mieszanki w
czasie jej wbudowywania. Wytwornia musi byé wyposazona w urzgdzenia automatycznego
sterowania produkcijg z zapewnieniem precyzyjnego dozowania wstepnego.

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego z automatycznym
sterowaniem grubosci ukladanej mieszanki zgodnie z zalorong niweleta, plytg wibracyjng do
wstepnego zageszczania mieszanki oraz urzgdzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gladkich,

- walcow ogumionych,

- samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.1.

4.2 Transport materialow

4 2.1 Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2 2 Wypeliniacz

Whypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umoziiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypeiniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem | uszkodzeniem workéw.
4.2.3 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna byé przykryta pokrowcem:,

Czas fransportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

4.3 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny speiniaé wymagania podane w OST
D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.2 4.3,

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez
kolein, dostosowane do wymaganych spadkéw poprzecznych | wymaganej niwelety zgodnie z dokumentacig
projektowg i ustaleniami SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukeyjnych”™. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta,

Powierzchnie kraweznikow, wiazow, wpustdw itp. urzadzen stykajgce sie 2 wykonywana
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nawierzchnig powinny by¢ pokryte asfaltem.
5.3 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobrane w cbecnosci Inzyniera Kontraktu.

Projekiowanie mieszanki mineratno-asfaltowej polega na;

analizie wymagan technicznych zawartych w SST i dokumentacji projektowej;

- badaniu materiatow stanowigcych skiadniki mieszanki z zachowaniem peinej reprezentatywnosci
probek | hadan dla catych przewidzianych dostaw;

- przyjeciu zatozonego skfadu mieszanki;

- wykonaniu badar laboratoryjnych w celu peréwnania cech mieszanki z zatozonymi wymaganiami.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia
WYZNAacZonego przez krzywe graniczne.

5.4 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minerainych do warstwy $cieraine] z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do warstwy $cieraine;
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjine zawartosci asfaitu
Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 1-2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od0do16 (0dQdo8
do 20 tubod 0 lubod O
do 128 do 6,3
Przechodzi przez:
250 100
20,0 88+100 100
16,0 78+100 80+100
12,8 68+93 80+100
986 59+86 69+100 100
80 54+83 62493 90+100
6.3 48+78 56+87 784100
4,0 40+70 45+76 60+100
2,0 29+59 35+64 4171
zawariosc
ziarn > 2.0 {41+71) (36+65) (29+59)
0,85 20+47 26+50 27+52
0,42 13+36 19+39 18+39
0,30 10+31 17+33 15+34
0,18 7+23 13425 13+25
0.15 6+20 12+22 12422
0.075 5+10 7+11 B+12
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w MMA, % m/m 50465 5,0:65 5,5:65

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cierainej
nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem dia KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
gcieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi ¢ obcigzeniu ruchem KR1 lub
KR2

Skitad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 6 p. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 6

p. od 8 do 8.
Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy écierainej z betonu
asfaltowego
Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA
KR 1lub KR 2
1 | Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 5,57
temperaturze 80° C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % viv od1,5do 4,5
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do40
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d40do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 50do 7.0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 2980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko
fazy projektowania skiadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minerainych do warstwy wigzgco-
wyréwnawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 7.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazaco-wyrownawczej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 4+6. Skiad mieszanki mineraino-asfaltowej powinien by¢ ustalony
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na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny speinia¢ wymagania podane

w tablicy 8 Ip. od 1 do 5.

Whykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetniac wymagania podane w tablicy 8

tp. ot 6 do 8.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzaco-wyréwhawczej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Wymiar oczek sit KR1IlubKR 2
#, mm Mieszanka mineraina, mm
od od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez.
31,5
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100 88+100 100
12,8 65+83 78+100 85+100
9,6 57+86 87+92 60+86 70+100
8,0 52+81 53+80 62+84
6,3 47+76 42469 55476
4.0 4067 30+54 45+65
2,0 30+55 35:55
zawartosc
ziarn > 2,0 mm (45+70) {46+70) {45+65)
0,85 20+40 20+40 25+45
0,42 13+30 14428 18+38
0,30 10+25 11424 15+35
0,18 6-17 8+17 11+28
0,15 5:15 7+15 9+25
0,075 3+7 3+8 3+9
Orientacyjna zawartos¢ asfaliu w
MMA, % m/m 4,3:58 43+58 4,5+6,0

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzaco-wyréwnawczej z betonu

asfattowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzgcej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki minerainej BA od 0 de 12,8 mm do warstwy wigZacej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanek minerainc-asfaltowych dia warstwy wigzgco-
wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA warstwy
Lp. Wiasciwosci wigzaco-wyréwnawczej
KR1 lub KR 2
1 | Modut sztywnosci peizania ', MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalia w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80 (26,07
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztaicenie prébek jw., mm od2,0de 5,0
4 | Woina przestrzest w probkach jw., %(viv) 0d 4,0d0 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0
w., %
6 | Grubosc¢ warstwy wcecmz MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0do 8,0
od 0 mm do 18,0 mm 0od6,0da80
od 0 mm do 20,0 mm -
od 0 mmdo 250 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (viv) 0d45do90
1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 {16] dotyczy tylko
fazy projektowania skiadu MMA
2) dla warstwy wyrbwnawczej

5.5 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineraino-asfaltowa produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciggtym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie
terperatury skiadnikow i gotowej mieszanki mineraino-asfaltowe;j.

Dozowanie skiadnikdw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglgdnieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skiadnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy skiadnika.
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Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfalty w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimaina i maksymalina temperatura w zbiomiku powinna wynosic:

- daD50 145°C + 165°C
- daD70 140°C <« 180°C
- dia D100 135°C + 160° C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineraina po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé
wy2sza o wigcej niz 30° C od maksymainej temperatury mieszanki mineralno-asfaitowe).

Minimaina i maksymaina temperatura mieszanki mineraino-asfaltowej powinna wynosié:

- zDB5O 140°C + 170°C
- zD7o 135°C = 185°C
- zD 100 130°C - 160°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkeyjny.

Produkcja mieszanki moze zostad rozpoczegta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zZgody przez
Inzyniera Kontrakiu na podstawie przedstawionej i zatwierdzonej recepty laboratoryjnej. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$é za jakosé produkcii.

5.6 Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ réwne oraz spetniac
wymaganie podane w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych”. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wiazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny byé pokryte asfaltem
lub materiatem uszczeiniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktuy.

5.7 Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy przygotowa¢ zgodnie z i ustaleniami SST D-04.03.01 ,QOczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uplynniacza.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu waody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaitowe] iub uptynniacza z asfaitu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potgczenie nowych warstw emuisji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od0,3do 0,56
iub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzgca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
iub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:
- B8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego,
- 2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji fub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.8 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukiadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s}.

5.9 Woudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukiadarkg wyposazona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacig
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projektowg w sposob ciagly, z jednostajna predkoscia i z zapewnieniem cigglego zasilania zasobnika
mieszankg.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.4.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi najezdzajgc na walowang
warstwe kotem napedowym w celu unikniecia sfalowan nawierzehni Na fukach i odcinkach o jednestronnym
spadku nalezy zageszczad od dolnej krawedzi ku gérze. Zageszczanie rozpoczad walcem giadkim
{statycznym przy pierwszym przejsciu, a nastepnie z zastosowaniem wibracji regulowanej plynnie w zakresie
33-35 Hz), a nastepnie ogumionym przy niskim cignieniy podwyzszajac je w miare postepu watowania.
Manewrowania walcem nalezy dokonywac ptynnie na odcinku juz zaggszczonym, Predkos¢ przejazdu walca
powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatki i w granicach 4-6 km/h w dalszej fazie
zageszczania. Postoj wszelkiego sprzetu na nowo wykonanej warstwie nie jest dozwolony do czasu jgj
catkowitego ostygniecia.

Utozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonaé przy jak najmniejszej ilosci
zlgez.

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.

Zigcza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwiazane. a przylegajace warstwy powinny byc w jednym poziomie.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogébine zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robst podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykaonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcii mieszanki mineraino-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

6.3 Badania w czasie robot

8.3 .1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki mineraino-asfaitowej
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineraino-
asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badati na dzienngj
dziatce robocze;
1__| Uziarnienie mieszanki mineralngj 2 probki
2 | Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfalty dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypeiniacza 1 na 100 Mg
5 | Wihasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura skiadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej doz0r ciggtly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineraino-asfaltowej iw,
9 I Wiasciwosci probek mieszanki mineraino-
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3 .2 Uziarnienie mieszanki minerainej

Probki do badarn uziarnienia mieszanki minerainej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

6.3 .3 Skiad mieszanki mineraino-asfaltowe;
Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/5-04001.

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z zalozong tolerancja.
8.3 .4 Badanie wlasciwosci asfaltu
Dia kazdej cysterny nalezy okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
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6.3 .5 Badanie wiasciwosci wypeihiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeiniacza nalezy okresii¢c wlasciwosci wypeiniacza, zgodnie z pkt 2.3.
6.3 .6 Badanie wiasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podang w tablicy 10 nalezy okreslié wiasciwosci kKruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3 .7 Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowe;

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej poiega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru 2amontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna 2
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3 .8 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaitowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kitkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokiadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3 .9 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino-asfaltowe;

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roziadunku | wbudowywania.

8.3 .10 Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowsj
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng.

6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4 1 Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwosé craz zakres badar i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 11.

6.4 .2 Szerokos¢ warstwy

Szerokos$c warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 5 cm.

6.4 .3 Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 11, Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowe 0

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badarn i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 _ | Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

3__ | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

4 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelaci podiuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

5__{ Uksztaitowanie osi w planie dokumentacji budowy
8 | Grubos¢ wykonywane; warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 ___| 2tacza podtuzne i poprzeczne | cala diugosé zlacza
8 | Krawedz, obramowanie cala diugosé
warstwy
9 _|Wyglad warstwy ocena ciggta
10 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o diugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen w warstwie iw,
12 | Grubo$¢ warstwy iw.
Tablica 12. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm
Ln, Drogi i place Warstwa $cieraina | Warstwa wiazgca
1 Drogi klasy |, 1, 1I] 4 3]
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2 | Drogiklasy ViV 8 9
3 i Drogi klasy VI i Vil oraz place i parkingi 9 12

6.4 .4 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

8.4 .5 Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa, z tolerancig + 1 cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna byc¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancia + 5 cm.
6.4 .6 Grubos¢ warstwy
Grubose warstwy powinna byé zgodna z grubosécia projektows, z tolerancjg + 10 %.
6.4 .7 Zigcza podiuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny byc wykonane w linii prostej, réwnolegle ub prostopadle do osi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4 .8 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolita teksture, bez migjsc
przeastaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

8.4 .9 Zageszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej prébki
wyciete] z nawierzchni (z minimaing czgstotliwoscig badan podanych w tabi. 10} do gestosci pozornej
sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sig w procentach. Do oceny
zaggszczenia odcinka przyjmuje sie $rednig z dwoch probek. Wymagany wskaznik zageszczenia Wyhosi
97%.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogoine zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot padano w OST D-00.00.00 Wymagania
ogoine” pkt. 7.,

7 .2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy} wykonanych i odebranych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8 .1 Og6lne zasady odbioru robét
Ogoine zasady odbicru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

8 .2 Odbidr robot

Roboty objete niniejszg SST podiegaja odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (warstwa

wigzgca) oraz odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) (warstwa $cieraina),

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 8, daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9 .1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine”

pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,
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wyprodukowanie mieszanki mineraino-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowey,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaitem,

przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9 .3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostala okreslona w przedmiarach rob6t zawartych w
dokumentacji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10 .9 Normy

1.

2
3.

1.
12.

13.
14.
18.
16.
17.
18.
18.
20.
21,
22.
23.
24.
25.
26,
27
28,
29,
30.

31,
32.

PN-96/B-11111

PN-96/B-11112
PN-96/B-11113

PN-98/B-11115
PN-81/C-04024

PN-85/C-96170
PN-74/C-96173

PN-67/5-04001

PN-61/S-86504
PN-2000/8-
96025
PN-87/B-01100
PN-79/8-
06714/42
PN-77/B-
06714/18
PN-78/B-
06714/19
PN-78/B-
06714/20
PN-78/B-
06714115
PN-78/B-
06714/12
PN-78/B-
06714/16
PN-78/B-
06714/26
BN-88/8931-01
PN-61/8-96504
PN-88/B-04300
PN-65/C-86170
PN-84/C-04134
PN-89/C-04130
PN-73/C-04008

PN-82/C-04008

PN-85/C-04132
PN-89/C-04138
PN-91/C-04109
PN-58/C-04089
PN-83/C-04523
PN-85/C-04004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Kruszywa mineraine. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Przetwory naftowe. Asfaity drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci,

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacii.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiady ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Zawartosci
zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztalty ziarn.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych.
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych,

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Pomiar penetracji asfaltow.

Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Fraessa.

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow
metods , Pierscient i kulg”

Oznaczanie temperatury zapionu w tyglu otwratym metodg
Marcussona.

Pomiar ciagliwosci asfaltow.

Przetwory asfaitowe. Asfalty. Oznaczanie odparowalnosei.
Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach i pozostalosci ropne;.
Oznaczanie zawartosci statych ciat obeych.

Qznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gestosci.
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34. BN-70/0537-04 Oznaczanie odparowalnosci asfaltow w cienkiej warstwie.

35, BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosgci i
odksztalcenia mas mineraino-asfaltowych.

36. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

37. BN-74/8934-06 Nawierzchnia z mas otaczanych na gorgco.

10 .2 Inne dokumenty
38. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDIM — 1997 TW

10 .3 Informacja aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych norma PN-EN 12591:2002 {u)

Niniejsza aktualizacja SST zostala oparta o aktualizacje wprowadzong do stosowania przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BR| 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metodg
notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okreslajgce metody badan | wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. 7
chwilg przywolania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-98170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfalty produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591-2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcig Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszeza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, ktory byt podstawg opracowania SST.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do migszanek mineralno-asfaltowych wediug przeznaczenia
mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. Kategoria ruchu
A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-8
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
padbudowy
35/50
DE3QABC 35/50
Beton asfaltowy do Tablica C 50/70 | DEBO AB.C | DE30 AB.C
warstwy wigzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
Scieralnej (beton Tablica€ | DEBOABC | DE30AB.C DE%%Q&)B'C
asfaltowy, mieszanka DE150 A.B,C' DESO ABC
SMA, mieszanka AB,C' o
MNL)
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wy PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wylyczne techniczne. Polimeroasfaity drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaitow drogowych
W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), instytut Badawczy Drog i Mostow w
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porozumieniu z Generalng Dyrekejg Drog Krajowych i Autostrad ustalit W

dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wiasci
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 {U)

z dostosowaniem do warunkéw polskich

wosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do

Lp. Wiasciwosci Metoda Redza] asfaltu
badania | 20/3 { 35/5 | 50/7 | 70/10 | 100/1 | 18077 250/3
0 0 0 50 20 30
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 [Penetraciaw | 0.1m | PNEN 1 201 35 T 5o, [ 70 T 100. | 160 | 250,
25°C m 30 | 50 100 180 & 220 § 330
Temperatura o PN-EN
2 misknienia C 1497 | 55- | 50- | 46- | 43-51 | 39-47 | 35-43 30-38
63 | 58
Temperatura o PN-EN
3 zaplo-nu, nie C 29592 240 ;240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
mnigj niz
Zawartoss
4 |sdadnikow | % | PNEN | og | o 9 | 99 | 99 | o¢
rozpuszczal- | m/m
nych, nie
mnigj niz
Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN 1 05105 |05 08 0.8 1,0 1.0
{ubytek iub m/m | 12607-
przyrost) nie 1
wiecej niz
Pozostata
6 |penetra-cja % Pj‘i'zﬁs"‘ 55 | 53 46 | 43 | 37 | 35
po starzeniy,
nie_mniej niz
Temperatura
7 | migk-nienia | °c P1r:}zE7*N 57 | 52 45 | a1 | 37 | a2
po starzeniu,
nie mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartosé
8 | parafiny, % ';gggg 22 22122 22 | 22 | 22 | 22
nie wiecej niz y
Wzrost temp.
9 |migk-nienia | °c | © 1"1;” 8 | 8 o | 10 | 11 | 11
po starzeniu,
nig wiecej niz
Temperatura Nie
10 | famiwoser, | °c | ANEN g0 40 12 | a5 | o1s
nie wiecej niz redl
a sie

ymagane wiasciwosci dla asfaltow z
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot ninigjszej szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00, ~Wymagania ogolne” pkt, 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (8ST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach jak w
pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej — odpowiednio zgadnie z przedmiarem robét- z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineraino-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineraino-asfaltowe] przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié Zakiadowg kontrole produkji
{(ZKP} zgodnie z WT-2 [65) punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tabilica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : . 1)
ruchy Mieszanki o wymiarze D", mm 1
KR 1-2 ACSS, AC8S, AC11S
| KR 3-4 AC8S, AC118

Y Padziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
&

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze,

1.4.2. Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kolami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineraino-asfaliowa ~ mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4, Wymiar mieszanki mineralno-asfaitowe] — okreslenie mieszanki mineraino-asfaltowej, wyrézniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
8lub 11,

1.4.5. Beton asfaltowy -~ mieszanka mineraino-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN} wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wyrniar kruszywa — wielkoéé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d} i gérny (D) wymiar sita.
1.4.8. Kruszywo grube ~ kruszywo 2 ziaren o wymiarze: D s 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czesc pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12, Wypeiniacz - kruszywo, ktérego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. {(Wypeiniacz
mieszany — kruszywo, kiére skfada si¢ z wypelniacza pochodzenia minerainego i wodorotienku wapnia.
Wypehiacz dodany - wypetniacz pochodzenia minerainego, wyprodukowany oddzieinie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaitu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ~Mymagania ogéine” pkt 1.4

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB - polimeroasfait,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosei ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkogci ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD . wiasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okresiad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dsstarczy¢
cdpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 -Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogtine” [1} pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 f59]
Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécez lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 ~KR2 ACSS, 50/70" 70/100 PMB 45/80-55,
ACBS, PMB 45/80-65
AC118
KR3 - KR4 | ACSS, 50/70 ¥
AC118

1} Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimaina
temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pdinocno-wschodni i
tereny podgdrskie)

Asfalty drogowe powinny spetiaé Wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 125g1 [27]
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- . Metoda Rodzaj asfaitu
Lp. Wiasciwosci , badania 50770 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0.1 PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
mm
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, o
nie mniej niz Cc PN-EN 22592 [62] 230 230
4 | Zawartos¢ skladnikow
rozpuszczalnych, Y% mim | PN-EN 12592 [28] 89 99
nie mnigj niz
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 126071 0,5 0,8
przyrast), 313
nie wiecej niz
8 | Pozostata penetracja po o
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50 48
7 1 Temperatura migknienia o
po starzeniu, nie mniej C PN-EN 1427 [22] 48 45
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE  KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny,
nie wigcej niz % PN~ET32§606-1 2,2 2.2
9 | Wzrost temp. migknienia o
po starzeniu, nie wigcej C PN-EN 1427 [22] 9 9
niz
10 | Temperatura tamliwosci o
Fraassa, nie wiecej niz C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

(59]
Gatunki asfaltéw modyfikowanych
polimerami (PMB)
WV{:?;QE‘ Metoda rjg;;( 45/80 - 55 45/80 - 65
padstawo Wiasciwosc badania a aw ym Klasa wymaga Klasa
gani nie
we
e
Konsyste
ncja w
posrednic
h Penetracja PN-EN 0,1 45.
temperat | w 25°C 1426 [21] mm 80 4 45-80 4
u-rach
eksploa-
tacyinych
Konsyste
ncja w
wysokich T
emperatura PN-EN o
empetat | migknienia 142722y | C | 258 7 265 5
eksploa-
tacyinych
) . . PN-EN
Sifa rozciggania
(maia predkose | 132891861 | Jgm P 4 2y 3
Kohezja rozciagania) 13703 [57]
Sita rozciggania PN-EN Jlem | NPD a
w 5°C (duza 13587 53] | ° a 0 NPD 0
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predkosé ’
rozciggania .
Wahadto Vialit i ,
(meto-da 13';';“85[';' " 0 NPD®
uderzenia) i
Statose .
o ‘Emlana masy ! % | 205 f 3 J 20,5
systencji p
ozostala PN-EN
écgdp"mc’ penetracja 1426[21) | % | 260 7 2 60
na
starzenie
wg PN- Wzrost PN-EN
EN temperatury , °C <8 2 <8
12607-1 | mieknienia 1427 [22]
lub -3
L31] | |
inne
- Temperatura PN-EN IS0 R 2
oasewo | 2 apionu 2502(63] | C | 235 3 =235
Temperatura PN-EN o
tamiiwosci 12593[29) | C [ =-12 6 =-15
Nawrot 1
Wymaga ipgesz%sw PN-EN 250 5 270
nia LNant 13398 %
godatkow sprezysty [51] NI:D 0 NPD?
w 10°C
PN-EN
Zakres o b b
plastycznoéci ;:r?if’siigé c TBR ! TBR
Stabilnos¢
PN-EN
magazynowa- 13399 [52]
nia. Réznica PN-EN °C £5 2 =5
temperatur 1427 [22]
mieknienia
Stabilnogé PN-EN
magazynowa- 13399 [52] 0.1 NPD 0 NPD®
nia. Roznica PN-EN mm g
_penetracji 1426 [21]
Spadek tem-
X PN-EN
Wymaga | P atury mig- 12607-1
. nienia po o b b
nia . [31] C | TBR 1 78R
starzeniu wg
dodatkow PN-EN 12607 PN-EN
e - 1427 [22]
-11ub -3 {31]
Nawrét spre-
zysty w 25°C po
starzeniu wg z 50 4 260
PN-EN 12607-1 gga’;ﬁ
b -3131] 31] %
Nawrat spre- PN-EN
zysty w 10°C po
starzeniu wg 13398 [51] NED 0 NPD?
PN-EN 12607-1
fub -3131}
*NPD ~ No Performance Determined (wiasciwose uZytkowa nie okreslana)
" TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac w zbiornikach wykluczajgeych
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zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfalty » przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadad automatyczny system
greewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukdad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgeym temperature z dokiadnoscia + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadio. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego
rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego
mieszania polimeroasfattow réznego rodzaju i klasy oraz z asfattem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieraine] z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - czesc 2 — punkt 3, tablica 3. 1, tablica 3.2 , tablica
3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sig odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
2anieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skiadowiska
musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypeiniacza powinno sie odbywad w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiedniag przyczepnoscé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornose mieszanki
mineraino-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé érodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosé przyczepnosci okresiona weditug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadac wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen | krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (4. ztgczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow up
polgczenie warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm Iub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] Iub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— hie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
~ nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] .meteda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg scieralng) nalezy
stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN
13808 [58] | WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowag mozna skiadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” {1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak;
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- wytwomnia {(otaczarka) o mieszaniu cyklicznym {ub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukiadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

~  skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia CzZyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym tub termosami,

~  sprzet drobny.

. TRANSPORT

-3

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1} pkt
4

4.2, Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozit w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cystemach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly
jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowar z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodory i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki | czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywad tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podanc w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine” {1} pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptadji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC118).
Uziarnienie mieszanki minerainej oraz minimalna zawartosé lepiszcza podane sg w tablicach 6 7.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8 i 9.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki minerainej oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieraingj dla KR1-KR2 [65]

N Przesiew, [% (m/im) ]
Wiasciwosc ACSS AC8S ACTTS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - a0 100
8 100 - 90 100 70 90
5.6 ) 100 70 90

102



2 50 70 45 65 45 80 |
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7.0 14 6 12,0 6 12,0
Zawartos¢ lepiszcza,
minimum" Pis Bmin’f,o Bminﬁﬁ Bmin6,4

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki minerain

scierainej dla KR3-KR4 [65]

Wiasciwosa Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC118
Wymiar sita #, [mm]} od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - a0 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 3] 20 8 22
0,063 6 12,0 8 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum” Bumins.4 Buming 2

7 Minimalna zawartos¢ le
minerainej 2,650 Mg/m®.
(L4}, 10 do wyznaczenia minimainej zawartos

Jezeli stosowana mi

piszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
eszanka mineralna ma inng gestosé
ci lepiszeza podang wartosé nalezy

] oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

2,650
pomnozy¢ przez wspblczynnik & wediug réwnania: o = 200
Ad
Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy Scierainej, przy ruchu KR1 +
KR2 [65]
Warunki
Wiasciwose zageszczania Metoda | warunki badania ACSES AC8S AC1H1S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosé _—
wo\;‘rlx?;cgs C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 {33], Vinin1,0 Vimin1.0 Vimint.0
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 Vinexa,0 Vinax3.0 Vinaxs.c
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBrinrze | VFBmire VFBrinzs
wypelnione 2x50 uderzen p.5 VFBrings | VFBminss VFBminge
lepiszczem
Zawartosé
wolnych -
przestrzeni &},gﬁgggﬁ PN-EN 12697-8 [33], VMAmints | VMAmnts | VMAgnss
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35),
- rzechowywanie w 40°C

QOdpornosé na C.1.1,ubijanie, P .

A z jednym cykiem ITSR. /TSR ITSRgo
dziatanie wody 2x25 uderzen zamrazania, 90 50

badanie w 15°C

Tablica 9.

KR3 +

Wymagane wiasciwoéci mieszanki mineralno

KR4 [65]

t Wiasciwosé

Warunki
zageszczani
awg PN-EN

13108-20

Metoda | warunki badania | SMA 8

SMA 11

-asfaltowej do warstwy $cierainej, przy ruchu
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[48]
Zawartosé C.1.2,ubijani v Vo
wolnych e, 2x50 PN-EN 12697-8 {33], p. 4 mez\o vm'“2-°
przestrzeni uderzen max4 max4
N C.1.20 PN-EN ‘52697-22, metoda WTSMR()_ WTSMRO‘

Odpornosé na waiowéni e B w powietrzu, PN-EN | 4 a0
deformacje trwate ’ 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDps PRDags

Pog-P1o0 000 cykli [38] g g

PN-EN 12687-12 [35],

C.1.1,ubijani przechowywanie w 40°C
Odpornose oty | €225 z jednym cyklem ITSRs | TSRy

uderzen Zamrazania,

badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltows natezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn |
urzgdzen dozowania, podgrzewania i mieszania skiadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscia t 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé¢ 180°C dia
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypeiniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
minerainej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe] podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki minerainc-asfaltowe;
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;
bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [B5)

lLepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

[°C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineraino-asfaltowe] powinny zapewni¢
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineraino-asfaltowych z kitku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiagciwoseiach.

§.4. Przygotowanie podioza

Podioze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieraina) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaitowego powinno by¢ na calej powierzchni:
- Ustabilizowane | nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci iuZnego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne | bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonane] warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65].
Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymaine nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
{atg 4-metrowa lub réwnowazna metoda) [65)
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Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
Scieralng [mm]

AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i 6
wylaczania

GP Jezdnie fgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i wylgczania,
postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza 8
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownad podioze,

Rzegdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzehni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne 2 dokumentacjg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sie pezostawignie
oznakowania poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku $CZepnosci warstw wg
punktu 5.7

Nierownosci podioza (w tym powierzchnie istnigjgcej warstwy scierainej) nalezy wyréwnad poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu faty z materiatu o mniejsze] sztywnosci (np. faty z asfalty fanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstale w ten $posob ubytki wypelnic materialem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podicza powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podfoze jest niecdpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne rodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem, np. zalewarmni drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 {60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiozu wykazujgeym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaieca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineraino-asfattowej,
warstwy SAM! lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwoscei
wyprodukowane] mieszanki 2 recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cykiu automatycznym produkowad mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniy sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokiadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzié¢ w silosie lub
zatadowac na samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodsg
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy Scierainej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukiadania oraz ustalenia warunkaw
zageszezania,

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzyé takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdipracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem,
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia miedzy
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warstwami kanstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzacej asfaltowe}), przed utozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale
lepiszcze, §. 0,1 + 0,3 kg/m®, przy czym:
~ zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowanag polimerem,
~ ilo&¢ emulsfi nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki , jesli

mieszanka ma wigksza zawartose wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w migjscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczyé z ruchu
publicznego przez zmiane organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed ukiadaniem
warstwy asfaltowe] w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
W punkcie 4.2,

Mieszanke mineraino-asfaltows asfaltowg natezy wbudowywad w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie
ukladania mieszanki mineraino-asfaltowe| asfaltowej podczas stinego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineraino-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslié wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rabot Minimaina temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do w czasie robot
robot
Warstwa $cieraina o grubosci = 3 0 +5
cm
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana . Zawarto$d
Typ i wymiar grubosé warstwy za\gf;\s:::znéiia wolnych_
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
fcm] warstwie
[%(viv)]
ACSS, KR’!' 2'0 - 4’0 > 97 1'0 - 4‘0
KR2
AC8S, KR1- 25+50 z 97 1.0+40
KR2
AC118, KR1- 3,6+5,0 = 98 1,0+4,0
KR2
AC8S, KRS3- 2,5+45 z 97 2,0+5,0
KR4
AC115, KR3- 3,0+50 z 98 2,0+50
KR4

Mieszanka mineralno-asfaitowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
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automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzety dopuszcza sig¢ whudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji iub walce ogumione.

5.9. Pofaczenia technologiczne

Poigczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[85}.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiaiy znakiem CE iub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosaci, deklaracie zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiaiow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogoine

Badania dziela sie na:
~  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawce 1ub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ich skladnikow,
lepiszczy | materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
ip.} spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. InZynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badar Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontralne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

~  pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

—-  ocena wizualna mieszanki mineraino-asfaltowej,

- wykaz ilogci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaitowe;j,

~  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania polgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontroine s3 badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materiatow
budowlanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikaw, lepiszczy | materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) speiniajg wymagania okresione w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez witedy, gdy
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Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa =

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarioéé lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestosc | zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia @

2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosc
2.4 Grubos¢ lub ilog¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

® do kazdej warstwy | na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzohni jedna probka:
w razie potrzeby liczba prébek moze zostac zwigkszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

' w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badar kontroinych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wsp6inie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzgdkowany do badar
kentrolnych nie moze by¢ jednoznacznie | zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazagdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontroinych, co do ktorych istnigjg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, kidre nie
wykonywato badar kontrolnych.

Koszty badart arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciagu 2 miesigcy od wplywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczaine odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sz w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,
dokiadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineraino-asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sig¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilosé materiatu

Grubo$é wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilose whbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od
projektu o wartosci podane w tablicy 15.
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W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie | Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjaé za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienng dziatke roboczg. Do odcinka cze$ciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy |ub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiatis na okreslonej powierzchni, [%) [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A ~ Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz Hosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 8000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
— warstwa $cieraina, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub

— warstwa $cieralna, iios¢ wigksza niz 50 kg/m® =15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci £25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z
opoznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym
etapie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do
tgcznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej whasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-8 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probee pobranej 2 nawierzchni, okreslona w tablicy 13, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %{viv)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podiuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu,

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cierainej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
nalezy stosowac metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos¢ IR oblicza sie
dia odcinkow o diugosci 50 m. Dopuszezaine wartoéci wskaznika IR wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne [67].

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy scierainej nawierzchni drogi kiasy Z, L i D oraz placow i
parkingow nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej,
mierzac wysokosc przeswitu w polowie diugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez wartosé odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odleglosc migdzy fatg a mierzong
powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IR warstwy scierainej
nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie
wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbiory nawierzchni, w prawym $ladzie kofa.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuznej IRl warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci wskaznika IRl [mm/m)

Klasa drogi Element nawierzchni
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
AS wiaczania i wytgczania

GP Jezdnie {gcznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza

Pasy. ruchu, dodatkowe, wiaczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie =46
tgcznic, utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosc odchytenia rownoéci podiuznej warstwy Scieratnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzehni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drdg wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode 2 wykorzystaniem faty 4-metrowej i kiina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina,
Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia rownosci poprzecznej warstwy scieralnej
nawierzchni drog wszystkich kias technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje sig wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzeczne] warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
AS wigczania | wylaczania B
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, <8
utwardzone pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie =8
tgcznic, utwardzone pobocza
Z,LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych kias
powinien byc okreslony wspoiczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.
Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na

nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 /m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartosc przy
100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspélczynnik tarcia. Za miarodajny wspbiczynnik tarcia przyjmuje sie roznice wartosci Sradnie
E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) ~ D. Diugosé odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna byt
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykonac pomiaréw z predkosciag 60 lub 90
km/h {np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tgcznice), poszczegoine wyniki pomiarow wspdlczynnika
tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczaine wartosci miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploataciji 53 okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem. -

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdiczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich odecinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowar poszczegdine wyniki pomiarow wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18.Dopuszczalne wartosc miarodajnego wspoiczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspoiczynnik

Klasa drogi Element nawierzchni tarcia przy predkosci
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zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni

60 km/h 80 km/h
Pasy ruchu - z 0,37
A S Pasy: wigczania i wytgczania,
jezdnie tgcznic

Pasy: ruchu, dodatkowe,

GP, G, Z utwardzone pobocza

20,44 -

20,36 -

8.4.2.7. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokose warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej fezdni, nie moze sie roznié od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszczaing tolerancig + 1 cm, przy czym co najmnig
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych cdchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznié sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ziacza podiuzne | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizuainie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ~SVymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa iest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawtajacy moze w razie
niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych dokonaé potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ~ANymagania ogdine”
{1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robét,
- oczyszczenie i skropienie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprzetuy,
- Opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
~ posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
- roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacii technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuije:
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- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu | sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6ine
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w
niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chiorkow,
dwutlenku wegla i atkaliow w cemencie
3. PN-EN 458-2 Wapno budowlane - Czesé 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
skladu ziamowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocy wskaznika plaskosci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czedéé 4.
Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztaitu
8. PN-EN 833-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw ~ Oznaczanie
procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wiasciwosc kruszyw — Czesc 6:
Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania biekitem
metylenowym
11.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek ~ Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwosci kruszyw -
Oznaczanie gestosci nasypowej | jamistosei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypeiniacza
15, PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacig
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoéci kruszyw —
Czest 6: Oznaczanie gestosci ziaren | nasiagkliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyeznych wladciwosci kruszyw -
Czesc 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czgéé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosei kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpomosci
20. PN-EN 1387-3 Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czeéc 3: Badanie
bazaltowe]j zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfally | produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igig
22, PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — QOznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien | Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosai wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostatosci na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwatoséci podczas
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25.

26.

27.

28.
29,

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

398.

40.

41.
42.
43,

44,

45,

46,

47.
48.
49,
50,

51.

PN-EN 1744.1

PN-EN 1744-4
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12848
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13388

magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosct kruszyw — Czesé 4
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty | produkty asfaltowe - Wymagania dia asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty | produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaitowe ~ Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe -~ Oznaczanie odpornoéci na
twardnienie pod wplywem ciepta | powietrza — Czesé 1
Metoda RTFOT

Jw. Czesé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco ~ Czest 6: Oznaczanie
gestosci objgtosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineraino-asfaltowych na goraco - Czesé B: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco ~ Czesé 11: Okredlenie
powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaitowych na goraco ~ Czesé 12: Okreélanie
wrazliwosei na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
tnineratne-asfaltowych na gorgeo ~ Czesé 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badar mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco ~ Czesé 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek
mineralno-asfaitowych na gorgco — Czesé 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacii
emulsji asfaltowych

Astalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, fotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozhaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez cdparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaitowych, metoda z wypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —~ Czesé 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineraino-asfaitowe ~ Wymagania — Czesé 20
Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze4¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes&¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu



sprezystego asfaltdéw modyfikowanych

52. PN-EN 13389 Asfaity i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie koheziji tepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13814 Asfaity [ lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie ~ Metoda 2
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformagiji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikagii
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zigczy i zalewy ~ Czesé 1: Specyfikacja zalew
na gorgeco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ziaczy i zalewy -~ Czesc 2: Specyfikacia zalew
na zimno

62, PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i

palenia - Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN IS0 2582 Qznaczanie temperatury zaplonu i patenia — Metoda
otwartego tygla Clevetanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64, WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineraino-asfaltowych | powierzchniowych utrwalest na drogach
publicznych, Warszawa 2008

63. WT-2 Nawierzchnie asfailtowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltows na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drog | Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO,
WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg&lowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65)] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineraino-asfattowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkgji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.
Warstwe wigzaca | wyrownawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dia drég kategorii ruchu od KR 1
do KRE {okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . ) 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 1-2 AC11W 2, AC18W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

" Podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. Ckreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladajgca sie z jednej fub kilku warstw stuzgeych do przejmowania |
rozktadania obcigzett od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzgca - warstwa nawierzchni migdzy warstwg $cieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza ~ warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralnoc-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — okreslenie mieszanki mineraino-asfaltowej, wyrdzniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgiedu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 1ub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy ~ mieszanka mineraino-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.7. Uziarnienie ~ skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN} wg ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poisztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez doiny (d) i gorny (D) wymiar sita.
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1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D €45 mm oraz d > 2 mm,

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D € 2 mm, ktdrego wigksza czeéé pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt ~ kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm:.

1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktérego wieksza czesC przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany — kruszywo, ktore skiada sie z wypeiniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - ermulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostaie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi poiskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4,

1.4.16. Symboie i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaitowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslas),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 JNVymagania ogolne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaitowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroastfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wediug aprobat technicznych.

Tablica 2, Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszecza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11WAC16W 50/70 i
KR3 - KR4 | AC16W, AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5S —-KR6 | AC18W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny speinia¢ wymagania podane w tabiicy 3.
Polimeroasfalty powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12581 [27]

. : Metoda Rodzaj asfaitu
Lp. Wiasciwosci badania 35/50 | 5070
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] | 35+580 | 50+70

mim

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54

3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej niz C | PN-EN22592[62] | 240 | 230
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4 | Zawartosé skiadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mnigj niz
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % mim PN-EN 12607-1 0.5 0,5
przyrost), {31}
nie wiecej niz
8 | Pozostala penetracja po
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura migknienia o
po starzeniu, nie mniej c PN-EN 1427 [22] 52 48
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartos¢ parafiny, o
nie wiecej niz % PN-E!\[JBE}?GOGJ 2.2 22
9 | Wazrost temp. mieknienia o
po starzeniu, nie wiecej C PN-EN 1427 [22] 8 9
niz
10 | Temperatura famiiwosci o
Fraassa, nie wiecej niz c PN-EN 12563 [29] -5 -8
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]
| Gatunki asfaltow
i modyfikowanych
Wymaganie . Metoda limerami (PMB
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka |__po ‘g‘sjgasmj 53 i )
wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja
temperatu-rach w 25°C PN-EN 1428 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich e o
temperaturach Temperatura migknienia PN-EN 1427 [22] C 260 6
eksploatacyjnych
Sita rozciggania (mala PN-EN 13586 [55] 2 0
predkos¢ rozciggania) PN-EN 13703 [57} Jiem =2w5°C 3
Sita rozciggania w 5°C
. ‘ PN-EN 13587 [53] 2 a
Kohezja (duza predkosé rozcig- ) Jicm NPD 0
' gania) PN-EN 13703 [57]
Wahadio Vialit (meto-da 2 a
uderzenia) PN-EN 13588 [54] Jiem NPD
Statosé kon Zmiana masy % =0,5 3
systencii . ;
(Odpornosé Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % z 40
na starzenie wy
PN-EN 12607-1 lub szs.t tem-peratury PN-EN 1427 [22] °C <8 3
-3{31) migknienia
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN{ég}O 2592 °C =235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 {29] °C $-12 6
Wymagania Nawrot sprezysty w 25°C | PN-EN 13398 [51] % 2 50 5
dodatkowe Nawrot sprezysty w 10°C NPD® 0
Zakres plastycznosci PN'fuNn;f 5? 2139[59] °C TBR® 1
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Stabilnosé PN-EN 13399 [52]

magazynowania. Roznica ) °C £5 2
tempe-ratur mieknienia PN-EN 1427 [22]

Stabilnose

magazynowania. Réznica ib:;i% 113:1312%9[[25%] 0,1 mm NPD? 0
penetracii

Spadek tempe-ratury
mieknienia po starzeniu
wg PN-EN 12807

PN-EN 12607-1
[31] °C TBR" 1
PN-EN 1427 [22}

-1 ub -3 [31]
Nawrét spre-zysty w 25°C

po starzeniu wg PN-EN ) : z 50 4
12607-1 lub_-3 [31) PN-EN 12607-1 ,

Nawrét spre-zysty w 10°C PN-EN [13 9321598 51] %

po starzeniu wg PN-EN NPD? 0

12607-1 lub -3 [31]

®NPD — No Performance Determined (wtasciwosé uzytkowa nie okreslana)
®TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywac w zbiornikach, wykiuczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancijg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfait powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z dokiadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadio. Zaleca sie bezpoérednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaitéw roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym,

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej | wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 {64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeiniacz.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cze$¢ 2 - punkt 2, tablica 2.1,
tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sig odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi by¢ rdwne,
utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowaciwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego | kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do Kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto$é przyczepnosci okreglona wediug PN-EN 12697-11 metoda C [34] wynosita co najmniej
80%.

Skladowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polacze i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiaiy
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potgczenia réznych materiatow lub poigczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni fub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

- materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

- emulsje asfaltowg wediug PN-EN 13808 [58] fub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna Wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materiaiéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginainych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
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2.6. Materialy do ziaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukgcji nawierzchni (warstwa wiazgca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emuisje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emuisji do opakowar i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” {1] pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig moziiwoscig

Korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak;

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

~  ukiadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

~  walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym fub termosami,

—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach Kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowoinymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypeiniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypeiniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozuy
materialow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknistych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowar z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzietanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineraino-asfaltowg nalezy dowozié na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robdt. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny byc czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogobine zasady wykonania roboét
Ogoline zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogéine” [1] pkt 5.

5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaitowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineraino-asfattowej (ACT1W, AC16W, AC22W),

Uziarnienie mieszanki minerainej oraz minimaina zawartosé lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej podane sg w fablicach

7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonaine.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu

asfaltowego do warstwy
wigzacej | wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]

[ Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACT1IW AC18W AC18W AC22wW
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6&
Wymiar sita #, od do od do od do od do
[mm]
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 80 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 85 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,083 3061 80 3,0 8.0 3,0 7.0 3,0 7.0
Zawartosé
FeDiSZCZB_.) BmiM,B Bmin4,4 BminﬂA Bmindi
minimum
7 Minimaina zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki minerainej 2,650
Mglma. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestost (py), to do wyznaczenia minimaine|
zawartosci lepiszcza podana wartoéé nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedtug réwnania:
2,650
a4

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki minerainej oraz zawartosé lepiszcza do beton

u asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrownawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC18W AC22w
KR3-KR8 KR3-KR6
Wymiar sita # [mm] ad do od do
31,5 - - 100 -
224 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,083 2.0 12,0 2 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum B 5
mind.0 min3, 0

’ Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreéloné?&y zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineraina ma inng gestoseé (py), to do wyznaczenia minimalnej

zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspofczynnik @ wediug réwnania:
2,650
o =

Ad

Tablica 7. Wymagane wla$ciwoécit mieszanki mineralno

-asfaltowej do warstwy wigzacej | wyrownawczej,
KR1 + KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiasciwose | 229§szczania Metoda i warunki badania ACT1W AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
o -
Zawartos C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Vining o Vinina.o
wolnych 2x50 uderzen ’ v 1%
przestrzeni p. 4 max§,0 maxe,0
Woine
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBines VFBminso
wypetnione | 2x50 uderzen p. 5 FBminso FBumingo
lepiszczem
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Zawartosd

wolnych L

przestrzeni g;ggﬁ’ggf;e’g’ PN-EN 12697-8 [33], VMA mints VMA mints
w mieszance p.3

mineraing]

Odpornosé C.1.1,ubjjanie PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie

na dziatanie e ' | w40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSR ITSR
wody 2x25 uderzen badanie w 15°C 80 80
Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i

wyrownawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC18W AC22W
13108-20
[48]
Zawartosé N
C.1 .3,ubuame, Vmine:‘o Vmin4.0
N emani 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viasto Ve
Odpornosé na C.1* .20, _ PN—EN. 12697-22, metoda B w WTSaros WTSuros
deformacie trwate watowanie, pow:etrzg, PN-EN 13105-20, PRDars.s RD,s,
Psa-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] ' RB.O
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z jednym TS ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen cyklem zamrazania, 8 50
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wigzacej i
wyrownawczej, przy ruchu KRS + KRB (projektowanie empiryczne) [65]
Warunki
zageszczahia
Wiasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartosc .
C.1.3,ubijanie, Vinind 0 Vinina 0
Inych . - . :
;’f‘; ggt‘;z - 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Voo Voo
Odefnosc na CEZO‘ . PN-EN 1t2697;2Nz’En':}e:%q1308820 w WTSNRQJ WTSAiRQJ
deformacje trwate | L aowanie, powlelizu, FiN- >Y | PRDamas PRDpga o
Poe-Pigg D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] : :
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2x25 uderzen cyklem zamrazania, ITSRa /TSR0
badanie w 15°C
Tablica 10. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej
i wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]
Warunki
zageszczania
Wiasciwosd wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartosé I
wolnych Crublianie. | oy EN 12697-8 (3], p. 4 rinso Vi
przestrzeni max7.0 max7,0
Odpomosé na C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B w WTSaros WTSuros
deformacie trwale watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD RO
) Pos-P 100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRS,0 AIRS.0
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PN-EN 12697-12 [35],

Odpornosé na C.1.1,ubjfanie, | przechowywanie w 40°C z jednym TSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen cyklem zamrazania, 8 8
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR
Sztywnose walowanie, | temp.10°C, czestose 10Hz Srinsooo Smineooo
88~T 100
Odpornosé na C.120
zmeczenie, kate- wé%bwénie PN-EN 12697-26, 4PB-PR, ¢
goria nie nizsza PP : temp.10°C, czestosé 10Hz 8115 Ee-115
niz 887F 100
Tablica 11. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wigzgcej
fwyréwnawczej, przy ruchu KR5 + KR6 {projektowanie funkcjonalne) [65]
Warunki
zageszczania
Wiasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
(48]
Zawartosd .
C.1.3,ubijanie, Vininao Vinind.o
;;Vrilgg;gem 2x75 uderzer PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxr o Viarr o
o C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w
Sedfg?;‘:;g N e | Walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, | WT S WTSaro
PQB"P100 D1 6,6000, 10 000 Cykil {38] PRDAiRE!‘D PRDAR&Q
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z jednym ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen cyklem zamrazania, &0 8o
badanie w 15°C
Satvwnods C-‘i-zo' , PN-EN 12697-26, 4PB-PR, s S
ZLyWno warowanie, temp.10°C, czestost 10Hz min11000 min1 1000
PQB’PWO
Odpornosé na C.1.20
zmeczenie, kate- wé%bwénie PN-EN 12697-26, 4PB-PR, c €
goria nie nizsza PePioo temp.10°C, czestosé 10Hz 6115 &-115

niz

6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaitowej
Mieszanke mineraino-asfaltowa nalezy wytwarzaé¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineraino-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
Zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru

temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Krusz

dodawac odmierzone oddzieinie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem

ywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy

termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dia asfaitu

drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfalty drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature

wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineraine
0 wigeej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineraino

| nie powinna by¢ wyzsza
-asfallowe] podane] w tablicy 12. W tej
-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,

a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineraino-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki

[*Cl

Asfalt 35/50

od 155 do 195
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Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-50 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaitowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikéw, wiasciwosci
abjgtosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze (podbudowa lub stara warstwa $cieraina) pod warstwe wiagzacs lub wyrownawcza z betonu
asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,

~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjac¢ dane z
pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rowno$c podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
tatg 4-metrowg lub réwnowazna metoda) [65]

Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nieréwnos¢ podicza
pod warstwe wigzaca
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
T wigczania | wylgczania
Gp Jezdnie {acznic, jezdnie MOP, 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie tacznic, 10
utwardzene pobocza
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Z podicZa powinien byé Zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé. Dopuszcza sig pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punkiu 5.7
Nieréwnosci padioza (w tym powierzchnie istnigjgcej warstwy §cieralnej) nalezy wyrdwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podiozu taty z materiaiu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaitu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypeinié materiatlem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pofaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjac przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wediug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wediug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych iub spekan poprzecznych
zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowei, np. mieszanki mineraino-asfaltowej, warstwy SAMI
lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci inzyniera proby technologicznej, ktbra ma na celu sprawdzenie Zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym cefu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z recepta
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roboczg i w cykiu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang pe ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowoséci skladu mieszanki mineraingj na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowac na samochod. Probki do badar natezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 {39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6, Odcinek préobny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.
Odcinek prébny powinien by¢ ziokalizowany w miejscu uzgodnionym z inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a diugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy,
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez inzyniera technologii wbudowania
| zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami

i ich wspéltpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5

ka/m?, przy czym:

— zaleca sig stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jes
mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢é wieksza 0§ lepiszcza do
skropienia, ktore po Utozeniu warstwy cieralnej uszczeini ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaitowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w migjscach trudno dostepnych (np. $cieki

uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni fub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczyé z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emuisji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukiadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami

w punktach 5.4i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi

W punkeie 4.2

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy

14. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineraino-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét przed przystapieniem do w czasie robot
robot
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyrdwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speinia¢ warunki podane w tablicy 15.
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Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projekiowana . Zawartosd
Typ i wymiar grubose¢ zaws:;czzmiia wolnych
mieszanki warstwy g9¢ [%] & przestrzeni w
technologicznej ’ warstwie
[om] [%(viv)]
ACTIW, KR1+KR2 4,0+10,0 298 3.0+60
AC18W, KR1+KR2 50+ 10,0 > 98 3.0+6,0
AC16P, KR3+KR6 5,0 + 10,0 = 98 40+7.0
AC22P, KR3+KR6 7,0+ 10,0 2 98 40+70
AC16P, KR3+KR4 " 50+10,0 298 30+7.0
AC22P, KR3+KR4 " 7.0+ 10,0 298 30+70
AC16P, KR5+KR6 " 5,0 + 10,0 298 40+70
AC22P, KR5+KR6 " |  7,0+10,0 > 98 4,0+7.0

*) projektowanie empiryczne,
’ projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineraino-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwetety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie 2z mozliwoscig wibracji, oscylacii lub
walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 {65)].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w OST  D-M-00.00.00 ~Vymagania ogéine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykonacC wilasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreglone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:
~  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru},
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy ~ Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
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jakos¢ materiatéw budowtanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszczy | materiatow

do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) speiniajg

wymagania okresione w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach, W razie stwierdzenia uchybien w stosunku

do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunge.

Wyniki badart Wykonawcy nalezy przekazywad Inzynierowi na jego zadanie. inzynier moze zdecydowad o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezer Inzynier moze przeprowadzié

badania kontrolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

-~ pomiar temperatury powietrza,

~  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaitowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36)]),

~  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe),

~  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- 0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

~  ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontroine

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikow, lepiszczy | materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniajg wymagania okresione w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sig Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontroinych mieszanki mineraino-asfaitowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16, Rodzaj badan kontrolnych [85]

Lp. Rodzzj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaitowa *»

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartose lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 (Gestosc | zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ®

22 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubosé lub ilas¢ materialu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

28 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
* do kazdej warstwy | na kazde rozpoczete 6 000 M2 nawierzohni jedna prébka; w razie potrzeby
ficzba probek moze zostad zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
' w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontroinych nie jest reprezentatywny dia ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badarn kontroinych dodatkowych.

Inzynier | Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badar kontrolnych i badan kontroinych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontroinych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
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6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powidrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne taboratorium, ktére nie wykonywalo
badan kontroinych.

Koszty bada#h arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni iub
wskaznika zageszczenia nalezy ziozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacii ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineraino-asfaltowa

Dopuszczalne wartodci odchylek i tolerancie zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8
[65).

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe] podaje sie wartosci dopuszezalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, dokiadnosé metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metods pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed whudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe]). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonane; warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilogé materiatu

Gruboé¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegac od projekiu o wartosci
podane w tablicy 17.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnie i sredniej warto$ci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caty odcinek budowy. inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Qdcinek
czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki gruboéci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 8000 m? lub

~ droga ograniczona kraweznikarmi, s 10
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub

2. — maly odcinek budowy <15

B ~ Pojedyncze oznaczenie grubosci =15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieraina jest ukladana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do
tagczne] grubosci warstw etapu 1 = 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej whasciwosci,

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 {32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowe] lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni. nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne
podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0 %(v/iv).

6.4.2 4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badag nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, 2 tolerancig + 0,5%.

6.4.2.5. Rownose podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wiagzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokosc¢ prze$witu w polowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina.
Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadzie] niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwoéci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdzni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej | krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja  + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarow nie moze przekraczac przedziaiu dopuszczainych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacii projektowej o £ 5
cm.

Zigcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle tub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam
i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potrgcen wedtug zasad okresionych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podane w OST D-M-00.00.00 +~Wymagania ogaine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

~ oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

-~ Opracowanie recepty laboratoryjne,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- roziozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

128



— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne),
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
~ roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawaowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, kiore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (O8T)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogbine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow wystepujgacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chiorkéw, dwutienku wegla i
alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459.2 Wapno budowlane - Czese 2 Metody badan
4. PN-EN932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosci
7. PN-EN 833-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4 Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztaliu
8. PN-EN 933-5 Badania geotmetrycznych wiasciwosei kruszyw — Oznaczanie procentowsj zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeplywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym
11, PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwoéci kruszyw — Metody oznaczania
odpernosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1087-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej | jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 4: Oznaczanie
pustych przesirzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
16.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkiiwosci
17.  PN-EN 10897-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia
18. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci ciepinych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igig
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscier i
Kula
23. PN-EN 1428 Astalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie zawartoéci wody w emulsjach asfaltowych ~
Metoda destylacji azeotropowej
24, PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci pedczas magazynowania metody pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiaciwosci kruszyw ~ Czeé¢ 4; Oznaczanie podatnosci
wypeiniaczy do mieszanek mineraino-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dia asfaltow drogowych
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28,
30.

31.

32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
45,
48.
47,
48.
49.
50.

51.
52.

53.
54,

55.

63.

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12897-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12607-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12848
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179.2

PN-EN 13398
PN-EN 13398

PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 180 2582

Asfalty | produkty asfaltowe — Qznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty | produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosc parafiny — Czeéé 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfattowe — Oznaczanie odpormasci na twardnienie pod wplywem
ciapta i powietrza — Czg$é 1: Metoda RTFOT

Jw, Czesd 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco ~ Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineraino-asfaliowe ~ Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco ~ Czesc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaitowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czese 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineraino-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfattowych na
goraco — Czesc 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaitowe - Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na
gorgco ~ Czesc 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco ~ Czesc 22; Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineratno-asfaltowych na
gorgco — Czeéc 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaitowe — Metody badar mieszanek mineraino-asfaltowych na
gorgco — Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzern wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacii emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfallowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuisji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Badanie rozpadu ~ Cze$é 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —~ Czesé 1:
Badanie metoda Pierscienia i Kuii

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeséé 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosei na magazynowanie
modyfikowanych asfaitow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg
poriaru ciggiiwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda
z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfattowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaftow modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zlgczy | zalewy ~ Cze$6 1: Spacyfikacja zalew na goraco

Wypeiniacze zigczy | zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe ~ Oznaczanie temperatury zaptonu i patenia - Pomiar metoda
otwartego tyglta Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwariego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaliowych | powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2008

63, WT-2 Nawierzchnie asfaitowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4, inne dokumenty
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67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

08. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generaina Dyrekcja Drog Publicznych ~
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

[-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.J

1. CZESC OGOLNA

1.1, Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robét zawartych w OST D-00.00.00, ~MVymagania ogoélne” pkt. 1.1.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania ninigjszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.2.
1.2, Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa fub w dwoch warstwach potgczonych ze sobag
trwale w fazie produkgji.

1.3.2.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i Z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

1.5,
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1, Ogodlne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanc w
03T D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa ~ wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.  Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wkigsnigcia nie powinny przekraczaé 2 mm, dla kostek o grubosci +/- 80 mm,

2.2.3.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni wjazdow stosuje sie betonowg kostke brukows o grubosci 60 i
80 mm koloru zgodnego z okresionym w dokumentacji projektowej. Kostki o takiej grubosci 58
produkowane w kraju.
Tolerancie wymiarowe wynoszg;
- nadtugosci +/- 3 mm,
- naszerokosci +/~ 3 mm,
- hagrubosci +~ 5mm.

2.2.4.  Wytrzymalodé na sciskanie
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Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednic z 6-ciu kostek) nie powinna byc
mnigjsza niz 60 MPa.

Dopuszezalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych ra dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7.  Scieralnosé

Scieraino$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3, Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portiandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2.  Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajgce wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci | kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-88/8-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postac plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatoéé, mniejsza
nasigkliwos¢ i wigkszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;
- narzgdzia do ukiadania recznego Kostki,
- przecinarek do ciecia kostki betonowej wyposazonych w odpowiednie tarcze diamentowe
iub inne, wlasciwe dla materialu, z jakiego wykonane sg kostki,
- wibratorow plytowych wyposazonych w gumowa podkiadke mocowang do piyty
wibratora,
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ~Symagania
0gdine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie
transportowej. Po uzyskaniu wytrzymaioéci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s$g na
stanowisko, gdzie specjaine urzagdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co zabezpiecza
kostki przed mozliwoscig przesuwania sie | gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w OST D-00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 5,

5.2, Podloze

Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 , Profilowanie i zageszczenie podioza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 88T D-
04.04.02 ,Podbudowa 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazddw z betonowych kostek brukowych nalezy
zastosowac krawezniki uliczne betonowe zgodnie z wymaganiami SST D-08.01.01 JJHKrawezniki
betonowe” oraz betonowe obrzeza chodnikowe zgodnie z wymaganiami SST D-08.03.01
.Betonowe obrzeza chodnikowe®.

5.5, Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
oraz cement klasy ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadac wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie nalezy ulozyé podsypke cementowo-piaskows (1:4) lub
podsypke piaskowg o grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa i zagescic do uzyskania
wspotczynnika Is>1.00.

5.6. Uldadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie wozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych | przystapi¢ do
ubijania nawierzchni,

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory piytowe z
gumowg podkiadkg mocowang do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie,
Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdline zasady kontroli jakos$ci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robst, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacjg
projektowg i SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zageszczaniem podioza”, SST D-04.04.01
-Podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie” | SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie skladu oraz grubosci i wymaganych spadkow

poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacig projektows oraz
pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg
pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg +/- 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczad +/- 1 cm.
6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projeitowanej o wigcej niz +/-
5cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +/-
1.0cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwo$C pomiarow dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienicnych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier Kontraku.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1, Ogoine zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe].

8. ODBIGR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania 0goéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontrakiu, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wediug pkt 6
daty wyniki pozytywne,
8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykenanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” i w odpowiednich SST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania
agoine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza i podbudowy,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie podsypki,
- wozenie | ubicie kostki,
- Wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek cbmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1, Normy

0

1. PN-88/B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250  Beton zwykiy

3. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4

PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-88/B-32250  Materialy budowtane. Woda do betondw i zapraw
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i ata.
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.1 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania ninigjszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
Symagania ogolne” pkt. 1.2,
1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wymienionych
w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci knii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwajnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii
zwigzanych z ozhaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.2  Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.3.3  Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.34  Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegoine miejsca na nawierzchni.

1.3.5  Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostaé naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny byé
retrorefleksyjne.

1.3.6  Kulki szklane - materiat do posypywania fub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.3.7  Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

1.3.8  Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, aw szczegdinych wypadkach
do 25 mm, ktore sg przykiejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rozny ksztait, wielkosc | wysokosé
oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementdw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.3.9  Pozostaie okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w OST D-00.00.00 MVymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

21 Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadad aprobate
techniczng.

2.3 Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
jego lub Inzyniera Kontraktu, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okresionym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zieci IBDiM Jub akredytowanemu faboratorium. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-G7".

2.4 Oznakowanie opakowari

Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiaiéw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nhazwg producenta i materialu do znakowania drég,

- mase brutto i netto,

- numer partii i date produkgi,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentuaine wskazowki dla uzytkownikow.

2.5 Przepisy okresiajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.8, a szczegblowe wymagania
okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97*,

26 Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drég

261 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakltadane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekie produkty zawierajgce ciata state rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowaé w ukiadach jedno- ub
wieloskiadnikowych.

Podczas nakiadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedziem, watkiem
lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym,

Wiasciwosci fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajgca wymaganiom POD-97.

26.2 Zawarto$¢ skiadnikéw lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego.

Zawartos¢ skiadnikow lotnych (rozpuszezalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego 30% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materialow zawierajacych rozpuszczainik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilo$ci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.8.3 Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyinych do posypywania lub narzucania pad cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewniaé widzialnosé w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kutki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspdiczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywad
odpornos¢ na wode i zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopient hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, cdpowiadajgca wymaganiom POD-97.
2.6.4 Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien skiadac sig z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(whasciwosci antyposlizgowych). Materiai uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 80 om.

Materiaf uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajgcym powinny
odpowiadac wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej fub POD-97.

2.8.5 Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona tub wbudowana w

nawierzchnig plytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazddw samochodowych, zawierajgca element
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odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie opadow
deszczu.

Element odblaskowy (retrorefiektor), bedacy czescia punktowego eiementu odblaskowego moze
byc:

- szklany lub plastikowy w caiosci lub z dodatkowa warstwa odbijajgca znajdujaca sie na powierzchni
nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdéw,
- plastikowy z warstwa zabezpieczajgcg przed Scieraniem, ktory moze mieé warstwe odbijajacy tylko

w miejscu nie wystawionym na ruch | w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg zabezpieczone

warstwami odpornymi na scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ 2adnych ostrych krawedzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czesc,
kazda z nich powinna byc usuwalna tylko za pomocy narzedzi polecanych przez producenta. Wysokos¢
punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwalego,
powinna by¢ biata lub srebrzysta, a dia oznakowania czasowego - 26ita.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-87,

26.6 Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrong warunkdw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie $rodowiska.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé statos¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 8 miesiecy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze zalecane] przez producenta.

3 SPRZET

31 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpytajgce)
oraz szczotek rgcznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- sprzetu do badan, okreslonych w SST.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2 Przew6z materiatow do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiaiow. Pojemniki powinny byé
oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

4.3  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w OST
D-00.00.00. Wymagania ogéine” pkt. 1.5.9i 4,

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1 Ogodline zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ~Yymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co
najmniej 5°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié
€0 najwyzej 85%.

53 Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnosc wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni Znakowanej.
Nierownomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie
majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni Znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dia
powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w SST wymagania wobec materiatu do znakowania hawierzchni.

5.4 Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez inzyniera Kontraktu,

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

55 Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie,
stosujac sig¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, szczegdlowych warunkach technicznych dia
znakdw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach SST i wskazaniach Inzyniera
Kontraktu,

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbg, np. farbe silinie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii fub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ malg kreska poprzeczna.

5.6 Wykonanie znakowania drogi

586.1 Dostarczenie materiatow | spetnienie zalecen producenta materialéw

Materiaty do znakowania drogi, speiniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdujacymi sie w aprobacie techniczne;.

5.6.2  Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w czasie od 2
do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napeiniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzic farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad
na dnie opakowania nie daje sig catkowicie wymieszaé tub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy nakiada¢ réwnomierng warstwa o gruboéci ustalonej w 88T, zachowujge wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sig kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szkianej lub metalowej podkiadanej na drodze malowarki. Hos¢ farby zuzyta w czasie
prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznié od ilosci ustalonej, wiecej niz
0 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiaiem uszorstniajacym. W
przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i jakosé sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzje dotyczacs rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier Kontraktu na
wniosek Wykonawcy.

9.6.3 Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku
ich braku iub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracac¢ szczegding
uwage na staranne mocowanie elementdw do podioza, od czego zalezy trwatosé wykonanego oznakowania,

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$é uzyskania
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roznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, 2 ktérych wykonano punktowe elementy
aodblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowad podkiad (primer)

poprawiajgcy przyczepnosc przykiejanych punktowych elementéw cdblaskowych do nawierzchni.

6

6.1

6.2

6.3

6.3.1
6.3.1.1

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha,
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

Badania wykonania oznakowania poziomego
Wymagania wobec oznakowania poziomego
Widzialnosé w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzief jest okresiona wspdiczynnikiem luminancji i barwa oznakowania.
Do okreslenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie

wspotczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdiczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m™* Ix”,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

E - oswietlenie plaszczyzny pola, ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg POD-

97. Wartos¢ wspoiczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy biatej;
- na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m2 ix™"
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m™ Ix™.

Pomiar wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze byé Zastgpiony pomiarem

wspoiczynnika luminancji T, wg POD-97. Wartos¢ wspdiczynnika 5 powinna wynosi¢ dla oznakowania
swiezego, barwy biatej, co najmniej 0.60.

Wartos¢ wspotczynnika i powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy biatej, po 12

miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspoirzedne chromatycznosci X i y,

kiore dia suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 04 0,3 0.3 0,34
Y 0.4 0.3 0,3 0,38

6.3.1.2 Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku R, okreslany wg

POD-97.

Wartos¢ wspdlczynnika R, powinna wynosié dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy
4 Y

biatej, co najmniej 300 med m? Ix”,

Warto$¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dia oznakowania uzywanego grubowarstwowego barwy

biatej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 med m™ Ix™.
6.3.1.3 Szorstko$é oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)

mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony
w typowe opony hamuje z blokadg két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni,

Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4 Trwalosé oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porownania

z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji 6znakowania
wykonanego materiatami do oznakowania cienkowarstwowego co najmniegj 6.

6.3.1.6 Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a

jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta.
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6.3.1.6 Grubos¢ oznakowania
Grubos¢ oznakowania, ti. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié
dla oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 Tm.

6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jef wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem SST, nastepujgce badania:

- przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97;
- w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

- wizualng ocene réwnomiernosci roziozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnosé z dokumentacjg projektowg i ze
szczegblowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach
wizuaing ocene réwnomiernosci skropienia (roziozenia materiatu) na catej szerokosci finii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na plytce z blachy (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowac do czasu uplywu okresu gwarancii.

W przypadku watpliwoéci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, inzynier Kontraktu moze
Zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w dzien,

- widzialnosci w nocy,

- szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 | wykonanych wediug metod okreslonych w
~Warunkach technicznych POD-97". Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwosé wykonanego oznakowania
to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.3 Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementow odblaskowych przeprowadza,
co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowaf,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementow mocujgcych, zgodnie z zaleceniami
SS8T,
- wizuaing ocene stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,
- temperatury powietrza | nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia),
- wizuaing ocene liniowosci przyklejenia elementow,
- réwnomierno$ci przyklejenia elementdw na catej diugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektows i ze szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakoéw drogowych poziomych | warunkami ich umieszczania na drogach
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbie okreslone
w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uplywu okresu gwarancii.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier Kontraktu moze
zleci¢ wykonanie badan:
- widzialnosci w dzien,
- widzialnosci w nocy,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wediug metod okreslonych w
~Warunkach technicznych POD-97". Jesli wyniki tych badan wykazg wadliwosé wykonanego oznakowania to
koszt badan ponosi Wykonawea, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

]

6.3.4 Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiaiow i wykonanego oznakowania

I E Materialy do
[ zZnakowania
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ip Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego
1 2 3 4
1 i Zawarto$¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do
Znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) G 30
- rozpuszczalinikdw aromatycznych % {m/m) 010
- benzenu i rozpuszczalnikéw chiorowanych % (m/m) 0
Wspbiczynnik zatamania swiatla kulek szklanych WSpsicz. 915
Wspdiczynnik luminancji Q w $wietle
rozproszonym dla oznakowania $wiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaitowe; med m Ix” 7130
- 20Mte] med m? ix”! 7100
4 | Wspéiczynnik luminancji 0 dla oznakowania
swieZzego barwy
- biatej wspolcz, 70,60
- Zoltej wspbicz. [ 70,40
& | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla
oznakowania swiezego w stanie suchym barwy:
- biatej med mZ ix 0 300
- 20kt med m™ ix’ 0200
6 | Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT 280
- UZzywanego (po 3 mies.) SRT ] 45
7 | Trwalo$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik 06
- pozostatymi materiatami wskaznik ]
8 | Czas schnigcia materialu na nawierzchni h C2
9 | Grubos¢ oznakowaria nad powierzchnig
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych dm 800
- Z mikrokulkami szkianymi mm -
10 | Okres stalosci wiadciwosci materialow do I ‘
Zznakowania przy skiadowaniu miesiecy 06

6.4 Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows i

szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych poziomych | warunkami ich umieszczania
na drogach, powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o 0 5 mm,

diugosc tinii moze by¢ mniejsza od wymagane] co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150
mm,

dfa linii przerywanych, diugo$c¢ cykiu skiadajgcego sie z finii i przerwy nie moze odbiegac od Srednigj
liczanej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz & 50 mm diugosci wymaganej,

dia strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mied wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz [ 50 mm dia wymiaru dtugosci i C 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowedowanego zmianami organizacji ruchy,

nalezy dokfadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

7

7.1

7.2

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 LSWymagania ogdine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg cbmiarowa oznakowania poziomego jest m? {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych

znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elementow odblaskowych.

8

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ~ymagania ogbine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektows, SST | wymaganiami inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i uiegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robot, moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzehni nawierzchni,
przedznakowaniu.

8.3 Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikdw
pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Cdbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegajg cechy oznakowania okresione w POD-97 | niniejszej SST.

Zaleca sig stosowanie minimainego okresu gwarancyjnege dla oznakowania cienkowarstwowego co
najmniej 6 miesigcy a dla punktowych elementow odblaskowych co najmniej 24 miesiace.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 +Wymagania ogbine” pkt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oraz zamontowania 1 szt. punktowego elementu odblaskowego wykonania rob6t
obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podioza (hawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powlaki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektows i szczegttowymi warunkami technicznymi dla znakodw drogowych
poziomych i warunkami ich umieszczania na drogach,
ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia rohdt,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi ogotem:

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okresiona w przedmiarze robét | kosztorysie
przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.
10.2  Inne dokumenty

-

3. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. Zalgcznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrasturktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,|” - Informacje, instrukcje. Zeszyt nr 55,
IBDIM, Warszawa, 1997.

5. "System dopuszczenia do stosowania materiaiéw | wyrobow do poziomego znakowania drég” - opracowanie
[.B.D. i M., zatwierdzony przez Generainego Dyrektora Drog Publicznych Zarzadzeniem z dnia 18.05.1992
r.

6. DIN 67520. Cz. i. "Materialy retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu. Fotometryczna aocena, pomiary i

charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych”.

WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.”.

8. LCPC. "Skala wzorcow do oceny trwalosci poziomego oznakowania.

i
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DP-07.02.01
QZNAKOWANIE PIONOWE

1, CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot $ST

Przedmiotem Przedmiot ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania |
odbioru robét zawartych w OST [D-00.00.00. ~Wymagania ogoine” pkt. 1.1.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdine” pkt. 1.2.
1.2 Zakres robét objetych SST
UUstalenia zawarte w niniejsze; specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

- Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami atbo symbolami, Zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

- Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tresé znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita tub
skiadana.

- Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byc
wykonane jako malowane lub oklgjane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegoinych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy znaku.

- Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jestz
materiaiu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

- Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgecymi, odpowiednimi polskimi normami i 2
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ~ymagania ogéine” pkt 1.4.

1.3 Ogoine wymagania dotyczace robét
Ogodine wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.2 Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogoline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.3 Aprobata techniczna dia materiatéw

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez uprawniong jednostke.

24 Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukgi wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako
prefabrykaty betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”.

Przy wykonywaniu fundarmentéw ,na mokro” nalezy zastosowac beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

241 Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

242 Kruszywo
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Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/8-06712. Zaleca sie
stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu.

243 Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250.
2.5 Konstrukeje wsporcze

2.5.1  Ogolne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ér. 70 mm.
252 Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowane;
przez InZzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci fusek, peknigg,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczaine s3 nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace sig w granicach dopuszczainych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny byé obciete rowno i prostopadie do osi rury.

Rury maja by¢ dostarczane o diugosciach zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg 1 10
mm,

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na 1
m diugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 Iub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wediug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

253 Powloki metalizacyjne cynkowe

Powioka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych powinna by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubosc powioki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powloki powinna byé jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

Tablica 1. Minimalna grubos¢ powloki metatizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnos$¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubos¢ powioki, Dim,
przy wymaganej trwalosci w latach
Wedtug PN-H-04651 10 20 -
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma fub wigksza liczba warstw powloki malarskiej

2.54 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg
Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obowigzany jest do wydania gwarancji na okres

trwatosci znaku uzgedniony z odbioreg dia catej dostawy. Przedmiotem gwarancji sg wlasciwosci techniczne
konstrukeji wsporczej i elementéw mocujgcych oraz trwaltosé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

286 Tarcza znaku

2.6.1 Trwalos¢ materiatdw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz polgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, musza wykazywaé pelng odpornosé na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne {w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwdrce lub dostawce.

2.8.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcs,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
- instrukcje montazu znaku,
dane szczegdlowe © ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znakdu,
- instrukcje utrzymania znaku.

26.3 Materiaty do wykonania tarczy znaku
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Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa blacha stalowa lub blacha z
aluminium lub stopdw z aluminium.

26.4 Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

Nie dopuszcza sig stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozjg jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Wytrzymatos¢ dia tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

265 Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasolenia.

Wymagane grubosci z blachy z aluminium dla tarcz znakow wzmaochionych przetoczeniami to co
najmniej 1,5 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy zastosowaniu
farby ochronnej lub powtoki 2 tworzyw sztucznych.

Wytrzymalos¢ dia tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinna wynosi¢ dia tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

266  Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofaldowar,
wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofaidowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztaicenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po tloczeniu fub innych procesach technologicznych, ktdrym tarcza ta (w znakach drogowych
skiadanych - segmenty tarczy) byla poddana, musza byé usuniete.

2.7 Znaki odblaskowe

2.7.1  Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym
Il generacii.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetniac wymagania okreélone w
aprobacie technicznej,

2.7.2  Wymagania jakosciowe znaku odbiaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaky powinny wykazywac petne zwiazanie z tarczg
znaku przez caly okres wymagane]j trwalosci znaku. Niedopuszczalne 53 lokalne niedoklejenia, odkiejania,
ztuszezenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powiterzchni,

Sposob pofaczenia folii z powierzehnia tarczy znaku powinien uniemozliwiac jei odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakow na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii,

Okres trwato$ci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien by¢ okreslony przez
producenta | uzgodniony przedstawiony przez Wykonawce do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystepowad lokalne
nierownosci i pofaidowania. Niedopuszczaine jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Dokiadnos¢ rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturow znaku, ktére mogg powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byly wigksze niz:

- 2 mm dia znakéw matych | §rednich,
- 3mmdla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czesc znaku nie powinny by¢ wigksze w
kazdym kierunku niz:

- 2 mmdla znakow matych i Srednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki} o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powterzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztalcad tresci znaky - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.
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Wymagana jest taka wytrzymalosé polgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy
0 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w 2zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakdéw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowa
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspolczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowigcego zafgcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, Grubosé powtokKi farby nie moze
by¢ mnigjsza od 20 im. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozostaé niezabezpieczone
farba ochronna.

Symbole, kolorystyka, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ $cisle zgodne z Instrukcjg o znakach i
sygnatach na drodze”

2.8 Materialy do montaiu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

tgczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paietach, w
Zaleznosci od ich wielkosci.

2.9 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dia pionowych znakéw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Prefabrykaty nalezy ukiada¢ na podkiadach z zachowaniem przeéwitu minimum 10 cm migdzy
podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiaiéw dzialajgcych
korodujgco | w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.2 Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogéine” pkt 3.
3.3 Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania sprzetem niezbednym do wykonania prac wg wlasnego wyboru speiniajac warunki
zawarte w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoline” pkt. 3.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.2 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ~YVymagania ogdine” pkt 4.

4.3 Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywad sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywat sie zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny byé przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatoéw na srodkach transportu powinno byé symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywa¢ $rodkami tfransportowymi w sposob uniemoziiwiajacy ich przesuwanie sie w czasie fransportu i
uszkadzanie.

4.4  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transporu powinny spefnia¢ warunki podane w OST D-
00.00.00. ,\Wymagania ogéine” pkt. 1.5.9.i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.2 Ogodine zasady wykonywania robot
Ogdine zasady wykonywania robét podano w OST D-00.00.00 ~NVymagania ogdine” pkt 5.
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8.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyé:
- lokalizacje znaku, {j. jego pikietaz oraz odlegiosé od krawedzi jezdni;
- WysOkoSC zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwose sprawdzenia lokalizacji znakéw.
l.okalizacja | wysokos¢ zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4 Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
giebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa fub wskazaniami Inzyniera Kontrakiu,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylfo
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy
scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materialem kamiennym, np. klifcem i dokladnie zagescic
ubijakami recznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z powierzchnig pobocza, gruntu ub chodnika.

Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukeji wsporczych dia zamocowania znakéw § znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205,

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz wskazaniami inzyniera Kontraktu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoziiwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z dokiadnoscia © 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunag i migjsce wypeini¢ do spodu
fundamentu betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20
cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

5.5 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakow od krawedzi jezdni, wysokosé zamocowania znaku, tokalizacja ustawienie
znakow powinny by¢ catkowicie zgodne z dokumentacja projektowa oznakowania pionowego oraz
»Instrukcjg o znakach i sygnatach na drodze”.

5.6 Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukgji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot,

Materiat i spos6b wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporczg musi umozliwiad, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caty okres uzytkowania
znaku,

Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do kenstrukgji wsporczej w sposob wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujgcych przez lico znaku.

6 KONTROLA, BADANIA { CDBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.2 Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.3 Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych
«na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
fnzynier Kontraktu moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét,

6.4 Badania w czasie wykonywania robét

6.4.1 Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczna lub z deklaracjg zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan | ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 2,
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Tablica 2. Czestotiiwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni | wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentdw

[Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
L badania badan ]
1 | Sprawdzenie Od 5do 10 | Powierzehnie zbadag
powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybra- nych |sprawdzenia glebokosci wad uzyé
2 ! Sprawdzenie losowo dostepnych narzedzi (np. liniatow
wymiaréw elementéw w | Z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki badar
kazdej dostar- | Mikrometrow itp. powinny by¢ zgodne
czonej partii | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi Z wymaganiami
wyrobow liczg- | przyrzadami pomiarowymi lub punktu 2
cej do 1000 | sprawdzianami (np. linialami,
elementéw | przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobéw | materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzaé:

* zgodno$c wykonania znakéw pionowych dokumentacig projektowsa (lokalizacja, wymiary
znakow, liter i symboli, wymiary znakow, wysokos¢ zamocowania znakow, zgodnosé
kolorystyki znakéw z instrukcja, widocznosé znakdw w dzied | w nocy oraz odblaskowose
znakow w nocy /wizualnie/),
zabezpieczenie antykorozyjne,
zachowanie dopuszczainych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
prawidiowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
poprawnosc wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie 2 punktem 5.3,
poprawnosc ustawienia stupkow, konstrukgji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.2 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogoine” pkt 7.
7.3 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dla znakow konwencjonalnych oraz konstrukeji
wsporczych.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.2 Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podanc w OST D-00.00.00 Mymagania ogoine” pkt 8.
Reboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wyg pkt 8, daty wyniki pozytywne.

8.3 Odbidr ostateczny

Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbiory ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien byt dokonany po catkowitym zakoniczeniu robot, na podstawie wynikdw
pomiardw i badart jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé PO Uplywie okresu gwarancyjnego.
9 ROZLICZENIA ROBOT

9.2 Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustaienia dotyczace podstawy pratnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania o0goine” pkt

9.3 Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- Zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.4 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robot oraz kosztorysie
przetargowym zawartych w dokumentacii projektowe].

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2  Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosci
5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane, Woda do betonéw i zZapraw
6. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowiska
7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
8  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoinego przeznaczenia
8. PN-H-82200 Cynk
10.  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
11.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania ciepinego. Gatunki
12, PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki
13.  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki ‘
14, PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
15, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
16.  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.3  Inne dokumenty

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Zal. Nr 1 do rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

2. Przedmiot niniejszej szczegttowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru robot zawartych w OST D-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.

2.1, Zakres stosowania S8T

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

2.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3, Okreslenia podstawowe

2.3.1.  Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzieigce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 1.4.

2.4. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogéine” pkt

1.5.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

31 Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

3.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

3.3, Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe uliczne 15x30x100 cm powinny spetnia¢ wymagania normy BN-
80/6775-03/04.
Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o
fakturze z formy tub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczad wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczaina wielkose wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
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Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesiose lub wypukio$é powierzehni kraweznikdow w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie :
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm niedopuszczalne

Krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugose, mm, max 20 40
- glebokos$é, mm, max 8 10

L

W przypadku zastosowania kraweznikow pochodzgeych z rozbidrki o zakwaiifikowaniu
ich do ponownego whudowania zadecyduje Inzynier Kontraktu na podstawie ogledzin elementéw
wybranych przez Wykonawce do tego celu i poréwnania ich wiasnosci do wymagan podanych w
P. 2.3. ninigjszej SST. W takim przypadku dla tej partii materiaiu odstepuje sie od obowiazku
przedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochodzgcych
od producenta.

34, Beton do produkcji kraweznikow

Do produkciji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu kiasy B 30.
Beton uzyty do produkeji krawgznikow powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
- Scierainoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dia gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig | wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-88/8-06250,

3.5, Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy hie nizszej niz
»32,5" wg PN-88/B-30000.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

3.6. Kruszywo

Kruszywo do betonu na fawe powinno odpowiadac wymaganiom PN-86/B-06712 i PN-
79/B-068711.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

3.7. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” | odpowiadad wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna cdpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielad zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawieraé zawiesiny.

3.8. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadat wymaganiom PN-B-32250,

3.9. Materialy na tawy i wypetnienie szczelin

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15, wg PN-88/B-
06250.

Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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4, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 Mymagania ogoine”
pkt 3.

4.2, Sprzet

Roboty ustawiania kraweznikow wykonuje sie recznie.
Do wykonania betonu na fawe nalezy stosowad betoniarki przeciwbiezne,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ~Mymagania
ogolne” pkt 4.

5.2 Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w
czasie fransportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wigcej niZ 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Maseg zalewowa nalezy pakowacé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

54.  Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w 88T D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 1.5.9i 4.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1, QOgoine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ~Vymagania ogdine” pkt 5.

6.2 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku,

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wediug normalnej metody Proctora.

6.3. Wykonanie iaw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw natezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa. Szczeliny dylatacyjne przed
wypeinieniem nalezy starannie oczy$ci¢ na peing wysokosé fawy i osuszyc,

6.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-684/8845-02.
Zewngtrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
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ubitym.

W miejscach powstania szczeliny miedzy wewnetrzng $ciang krawgznika a istniejaca
nawierzchnig nalezy te szczeline wypelnié betonem tej samej kiasy co zastosowany na tawy
betonowe pod kraweznikami (zgodnie z p. 2.9 niniejszej SST) do poziomu rzednej spodu warstwy
wigzace] nawierzchni bitumicznej. W razie koniecznosci zastosowania szalunku nalezy stosowaé
zasady ukiadania betonu zgodnie z p. 5.3 niniejszej SST.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 de 6 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeini¢ zaprawg
cementowsy i zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.

Na tukach w pianie ustawiaé krawezniki lukowe lub krawezniki odpowiednio dociete. Lukio
promieniu >15 m mozna wykonywaé z kraweznikow prostych.

Na odcinkach poczatkowych sprowadzi¢ kraweznik do wysokosci istniejgcego kraweznika na
odcinku jednego elementu. Pierwsze krawezniki po obu stronach krawgznika obnizonego
{przejscia lub zjazdy) ulozyé ukosnie od wysokosci obnizenia {(+3 - +5 cm} do pelnej wysokosci na
drugim koncu elementu

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 »Wymagania ogoéine” pkt
8.

7.2, Badania przed przystapieniem do robot

7.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawgznikow betonowych | przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugosci i gighokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomoca przymiary stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z dokladnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego jub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z dokiadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

7.3 Badania w czasie robét

7.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszezenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi & 2 cm, Zageszczenie podioza powinno byé
zgodne z pkt 5.2.

7.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

a) zgodnosc profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa;
profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczaine odchylenia moga wynosié & 1 ¢m na kazde 100 m tawy.

b} wymiary taw - wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;:

» dlawysokosci I 10% wysokosci projektowane;,
o dla szerokosci 2 10% szerokosci projektowane;.

c) rownosé gornej powierzchni taw — réwnosé gornej powierzchni fawy sprawdza sie
przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej iaty;
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczad 1
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cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii faw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 7 2 cm na kazde 100 m wykonanej
fawy.

7.3.3.  Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac;

a) dopuszczaine odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi LI 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 5 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwach
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozong fatg nie moze przekraczaé 1
cm,

d) dokladno$¢ wypeinienia spoin migdzy kraweznikami i szczelin migdzy kraweznikami i
istniejgca nawierzchnig bada sie co 10 metréw. Spoiny i szczeliny musza byé
wypetnione catkowicie na peing giebokosé.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU { OBMIARU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ~YNymagania ogoine" pkt 7.

8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ustawionego kraweznika betonowego jest m (metr).
Jednostkg obmiarowg wykonania fawy betonowej jest m® (metr szescienny).

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1, Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania cgblne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania 2z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.
9.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija;

wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie awy,

- wypelnienie betonem szczeliny miedzy kraweznikami i istniejgca nawierzchnig,
- wykonanie podsypki.

10. ROZLICZENIA ROBOT

10.1.  Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania
ogéine” pkt 9.

10.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunkuy,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie betonem szczeliny migdzy kraweznikami i istniejgcg nawierzchnig,
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10.3.

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,

- ew zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnelrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne).

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek cbmiarowych zostanie okreslona w przedmiarze robét
oraz kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentaciji projektowej.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy
1 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane
2 PN-88/B-06280  Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonow i zapraw
5 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-86/B-11111  Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-96/B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
g PN-96/B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10.  PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
1. PN-88/B-30000  Cement portlandzki.
12. PN-88/B32250 Materiaty budowiane. Woda do betondw i zapraw
13. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15,  BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
16. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
17,  BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
18. PN-54/8-30001 Masy zalewowe
11.2.  Inne dokumenty

19. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982
r.
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D.08.01.01.

OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiot niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robét
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
wykonanie, kontrole i odbior opornikdw betonowych. W zakres robét wehodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,
b} ustawienie opornikdw betonowych 12x25x100 ¢cm
Szczegdlowa lokalizacja ustawienia opornikow odpowiedniego typu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
tawie.

1.4.5.

Oporniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pigszych od
jezdni,

tawa - betonowa warstwa no$na stuzgca do umochienia opornika oraz przenoszgca obcigzenie
opornika na grunt.

Op6r — beton na zewnetrznej stronie opornika.
Podsypka - warstwa wyrownawcza z Zaprawy cementowo-piaskowej uiozona bezposrednio na

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
0.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podanc w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogoine” punkt 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacig
Projektowg , Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w Specyfikacji D.00.00.00.
"‘Wymagania ogdéine” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace matetialow
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Oporniki betonowe drogowe typu Cigzkiego 12x25x100 cm powinny spetniaé wymagania normy BN-80/6775-
03/04.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru,

Zrodia materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pozniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materialu (opornikéw, betonu na fawe, cementu, piasku, masy zalewowej)
powinien posiada¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania
pomiary elementow i warunki skiadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01,

+

2.3. Oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzyé oporniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku |. Oporniki winny by¢

wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.

Powierzchnie opornikow powinny byé bez rys , pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny byt jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysoko$ci + 3 mm,

- dia szerokodci i dlugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego halezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw natezy
dokonywat¢ zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienié $posob pobierania probek lub poszerzye
zakres kontroli opornikow o inny rodzaj badar: .

2.4. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami boczaymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1.4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego speiniajgcego
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypeinienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
08711,

2.5. Materiafy na lawe opornika z oporem

Oporniki powinny by¢ posadowione na lawie z oporem, zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Material na
tawy - beton klasy B-15 wediug PN-B-06250.

2.6, Materiaty do wypelnienia szezelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na goraco do wypelnienia szczelin dylatacyjnych powinna speinia¢ wymagania
normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Oporniki powinny byé skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiczu wyrdwnanym
t odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekfadek lub na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08,

Kruszywa nalezy magazynowaé w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w warunkach
zabezpieczajgeych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET



3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwérnia stacjonarmna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania skizdnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt.4.

4.2. Oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie | uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podkiadach i
przekiadkach drewnianych. Sposdb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny byé zgodne z norma BN-88/6775-03/01.

Wypradukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacia.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania opornikéw nalezy je wytyczyé zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Koryto pod tawe nalezy wykonaé o wymiarach umoziiwiajgcych ustawienie szalunku,

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyrbwnane, z odpowiednim spadkiem podiuznym zgodnym z
Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinny
by¢ wykonane pod fawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowa wg pkt
2.6,

5.2.2. Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskowa grub 5 cm przy
sznurach ustawic oporniki betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna miec wytrzymatosé po 7 dniach nie mniejszg niz 10 Mpa, po 28
dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na zigczach opornikéw po doktadnym oczyszczeniu wypeini¢ zaprawg cementowa , po czym
zatrzeC na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokosé spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna mie¢ wytrzymato$é po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m_, szczeliny
powinny byC wypetnione masa zalewowa wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rohot
Ogoine zasady kontroli jakosci rabét podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 5.

6.2, Kontrola w czasie wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola powinna obejmowad;

wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- prawidtowos¢ przygotowania koryta,

prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
- zZageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy),
- wysokosc posadowienia opornikow {pomiar j.w.},
- odchylenie linii opornikéw w pfanie {pomiar j.w.},
- dokiadno$¢ wypetnienia spoin {sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
- rownos$c gornej powierzchni opornikéw,
- badania wytrzymalosci na $ciskanie na wycietych z gotowego elementu probkach szesciennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-
06250 - 1 raz przed przystapieniem do rob6ét i w przypadkach watpliwych,
- badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych,

badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach watpliwych,
- badania scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystapieniem do robot i
w przypadkach watpliwych.
- kontrole wizuaing wbudowanych opornikéw pod kgtem nieréwnosci i ich uszkodzen.
Wykonywane badania, pomiary, atesty | orzeczenia laboratoryjne o materialach winny by¢ przez Wykonawce
rejestrowane i gromadzone cefem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorow, bgd? na jego
zyczenie,

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogy wynosic dia wysokosci + 10%, a dia szerokosci
+ 20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej moze wynosié + 1 cm,
~  odchylenie linii opornika w planie od linii projektowane] moze wynosié £ 1 ¢cm,
- spoiny musza by¢ wypeinione catkowicie na petna giebokosé,
- przeswit pomigdzy gérng powierzchnig opornika i tatg 3 nie powinien by¢ wiekszy od 0,5 cm.

. OBMIAR ROBOT

~f

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego opornika o wymiarach 15x30x100 cm na lawie
Z oporem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzory,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego opornika betonowego obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

prace pomiarows,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

wykonanie wykopu pod fawe i ustawienie szalunku,

rozscielenie i zageszczenie betonu, pielggnacja betonu i rozbidrka szalunkuy,

ustawienie opornikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem, zaspoinowanie
opornikow zaprawg i pielegnacja wodg spoin,

wypeinienie szczelin masa zalewowa,

Zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10.1. Normy

10. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty

1
2
3
4
5.
6
7
8
g

. PN-88-06250

. PN-83/B-06251

. PN-79/B-06711

. PN-80/B-10021
PN-86/B-06712

. PN-B-19701

. BN-88/6731-08

. BN-74/6771-04

- BN-80/6775-03/01

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineraine do betonu zwykiego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
| torowisk tramwajowych Wspéine wymagania i badania,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeza.

11. "Katalog powtarzalnych efementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot §ST

Przedmiot niniejszej szczegbdlowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i
odbioru rob6t zawartych w OST D-00.00.00. ~JNymagania ogéine” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.2.
L3. Zakres robot objetych SST
Ustaienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
wymienionych w pkt. 1.1,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaci.

1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w QST D-00.00.00 ~Vymagania ogéline” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohoét

Ogoéine wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt
1.5

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skiadowania podano w OST
D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pgkniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste,

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Redzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wkigslos¢ lub wypukiose powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
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liczba, max | 2 | 2
diugose, mm, max I 20 l 40
J | glebokosé, mm, max II 6 ! 10

24. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-88/B-06250, kiasy B-25 | B-30.

2.5, Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-96/B-11113.

Cement na podsypke powinien by€ cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadad wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 -Krawezniki betonowe” pkt 2.
2.6. Dodatki

Do produkcji obrzezy betonowych mozna stosowa¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalosé, mniejszg
nasigkliwos¢ i wieksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soii.

Stosowane barwniki powinny zapewnié obrzezom trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nigorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3L Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine”
pkt 3,

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ~Mymagania
ogoine” pkt 4.
4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosei projekiowane].

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéow
Transport pozostalych materialow podano w OST D-08.01.01 Krawezniki betonowe”.
44.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 1.59i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoline zasady wykonania robot podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymtarom fawy w planie z uwzglednieniem
szerokosci dna wykopu.
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5.3, Podioze fub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka {tawa) piaskowa fub cementowo-
piaskowa o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu, zgodnie z dokumentacjg
projektows. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem lub uprzednio
przygotowang mieszankg cementowo-piaskowg (1:4) | zageszczenie.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloécig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projekiowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem iub migjscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnid je Zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunky 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na peing glebokosé.

8. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1, Ogoine zasady kontroli jakoéci robét
Ogédine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych
badan Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu Zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, Zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzié z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiary stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza | zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny cbejmowac wszystkie wiasciwosci okresione w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rohét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczainych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic {12 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza | ktére moze wynosi¢ 01 cm na kazde 100
m dlugoéci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé
catkowite wypeinienie badanej spoiny na peing glebokosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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8.2

SST D-04.01.01 pkt 8.2.

Qgodine zasady odbioru robét podanc w OST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeii wszystkie pomiary ¢ badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbioru sg okreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.2. oraz

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie karyta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
wypeienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
- wykonanie badari i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9,

9.L

0goine” pkt 9.
9.2.

9.3.

10.

10.1.

O AW

o

Projektowana liczha jednostek obmiarowych

Projektowana ficzba jednostek obmiarowych zostanie okreslona w przedmiarze robét
oraz kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentaciji projektowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-96/B-11111

PN-96/B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-
03/

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagdania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdiowe; specyfikacii technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zawartych w OST D-00.00.06. ,Wymagania ogtine” pkt. 1.1.
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
MVymagania ogéine” pkt. 1.2..
Zakres robét objetych SST
wpkt 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wymienionych
Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Pozostale okreslenia podstawowe g zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polsKimi normamii z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ~Nymagania ogdine” pkt 1.4.

Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-00.00.00 ~Mymagania og6lne” pkt 1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogodine wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w QST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna pozyskana w inaym miejscu | dostarczona na piac budowy nie moze byc
Zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. W celu poprawienia
wiasnosci ziemi urodzajnej Wykonawca moze zastosowac mieszanke ziemi urodzajnej z Ziemig kompostowa
W proporcjach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakosci kompostu.

Torf uzyty jake komponent do wyrobu kompostu powinien odpowiadaé wymaganiom PN-G-98011.

Kompost 2 kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieled w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

Nasiona traw

Zastosowaé nasiona traw wystepujace w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostala wyprodukowana, zdoinosé kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem. Nawozy nalezy zabhezpieczyé
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Krata pozioma na drzewa

Kraty poziome ostaniajgca mise drzewa w chodniku — zgodne z dokumentacijg projektowy oraz
zaleceniami producenta.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazad sig mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- recznych narzedzi do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zakiadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pieiegnacji drzew i krzewow:
- piti sekatorow recznych lub elekirycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00,00.00 ,Wymagania 0goine” pkt 4.
Transport materialéw do wykonania nasadzeri

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.

Srodki transportuy

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. | 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoine zasady wykonania rohét
Ogoine zasady wykenania robot podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 5.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot 2wigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ OCZYSZCZONY Z Qruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozsécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami minerainymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabig,

- siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesénia,

- naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci ok. 2 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z Ziemig grabiami fub walem kolczatkg,

- PO wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowad waiu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacii trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okoto 10
cm,

- nastgpne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokose trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosei 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dia warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwsza poiowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto | w reguiarnych
odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosc cigcia, nalezy uzalezniac od
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gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zafozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 arw ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegdinych porach
rok:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki 2 przewaga szotu,

- od polowy lata nalezy ograniczyé azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Krata pozioma na drzewa

Kraty poziome nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacia projektows na uprzednio
przygotowanych fundamentach zgodnie z zaleceniami i instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOGR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- rozécieleniu warstwy ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. JAysin®y,

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoéine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~WWymagania ogoine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostquobmiarowq jest:
- m° (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt
9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie mieszanki ziemi urodzajnej i
kompostu,
- zakiadanie trawnikow,
- pieiggnacie trawnikdw: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena 1 szt. zamontowania krat obejmuje:
- dostawe kraty;
- zamontowanie kraty wraz z fundamentami zgodnie z instrukcjg producenta.
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Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanie okreslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentacii projektowe,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Oorh LN

PN-G-88011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Material szkotkarski, Ozdobne drzewa i Krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste rodlin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-10.08.03
PRZEBUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO NA PODZIEMNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdtowe; specyfikacji technicznej {SST) dotyczy wykonania i
odbioru robét zawartych w OST D-00.00.00. .Wymagania ogdine” pkt. 1.1.

1.2, Zakres stosowania SST

Zakres stosowania ninigjszej SST jest zgodny z ustaleniami Zzawartymi w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot
wymignionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

t.4.1. Hydrant - urzadzenie w sieci wodociggowej zaopatrzone w zawér | zlacze do weza,
stuzace do czerpania wody do celéw gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Hydrant nadziemny - hydrant, ktorego zawdr i ztacze do weza zlokalizowane jestnad
powierzchnig przylegtego

terenu.

1.4.3, Hydrant podziemny - hydrant, ktorego zawér i ziacze do weza ziokalizowane jest pod
powierzchnig przyleglego

terenu.

1.4.4. Okreslenia podstawowe $3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi poiskimi normami i z
definicjami

podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
D.00.00.00 ,Wymagania

ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przestawienia Kapliczki objetego ninigjszg ST sa;:
— hydrant podziemny - PN-EN 14339:2005 (10],

- beton - PN-B-06250 [8]

2.3. 2wir, piasek, zaprawa cementowa, beton

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub law, to materiaty do
ich wykonania
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powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

a) 2wir i mieszanka - PN-B-11111 (3],

b) piasek - PN-B-11113 [4),

C} zaprawa cementowa - PN-B-14501 {5),

d) beton - PN-B-06250 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogéline wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 »~Wymagania og6lne”
pkt 4

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.3. Transport hydrantu
Hydrant mozna przewozi¢ dowolnym krytym $rodkiem transportu. W czasie transportu musi byc
zabezpieczony przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w 8T $.00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadad wymaganiom PN-B-06050 {2].
3.4. Wykonanie przebudowy hydranty nadziemnego na podziemny
Wykonanie przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny polega¢ bedzie na odkopaniu
wodociggu miejscu wystepowania hydrantu nadziemnego, demontazu hydranty nadziemnego,
montazu hydrantu podziemnego Zasypaniu wykopu wraz z jego zageszczeniem, zamontowaniu
pokrywy hydrantu podziemnego na odpowiedniej rzednej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogobine zasady kontroli jakosci robot
QOgdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogoine"” pkt 6.
6.2. Kontrola robét ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badar i pomiaréw oKrestonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny
Kontrola wykonania przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny polega na sprawdzeniu
zgodnosci z norm PN-EN 1074-6:2005 [9]
6.6. Ocena wynikdéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgélIne zasady obmiaru robot
Qgolne zasady obmiaru robot podanc w ST D.00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest szt. (sztuka) przebudowy hydrantu nadziemnego na podziemny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy plathosci
Oggdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogéine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. przestawienia Kapliczki obejmuje:
T prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatéw,
— cdkopanie wodociggu w miejscu hydrantu,
~ demontaz hydrantu nadziemnego,
= montaz hydrantu podziemnego,
= Zasypanie hydrantu wraz z zZageszczeniem,
= montaz pokrywy hydrantu podziemnego,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw
budowlanych
2 betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane Zwykie
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. PN-B-06250 Beton zwykiy
9. PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czeé¢ 6. Hydranty
10. PN-EN 14339:2005 Hydranty podziemne.
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