
S P EGYFI KACJA TEC H N ICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymiana opraw o6wietlenia ulicznego

na oprawy typu LED w Karczewie ul. Wi5lana

dz. nr 112 obr 19, dz. nr 51 911, 518, 516 obr. 02

lnwestor: Gmina Karczew

ul. Warszawska 28

05-480 Karczew

BranZa: Elektryczna

Funkcja lmiq i Nazwisko Nr uprawnief ," Podpis

Projektant: mgr inz. Kinga Zurawska MAZIO163/PWBE/17
fu,rr(

BUDOWLANE
Nr MAZ/O163/PWBE/17

do proiektowanla I kierowania robotaml
budowlanymi b€r ogranictcfi w specJalno{ci

lnstal.cyjnei w rakresie :lccl, instalacll
i urtldta6 eiektrycznych i elektroenergctycenych

LUTY 2018



2.

3.

SPIS TRESC!

1 WSTEP.

t.'J-. KoDy r NAZWY RoB6r (CPV).. ..............3

1.3. ZAKRES srosowANrA ST .....................3

7.4. ZarnEs noa6r oBJErycH ST ................ .....................3

oG6rNE WYMAGANTA DoryczAcE RoB6T .............4

3.1. ialotauzysKANrA varrnrnt6w .........4

3.2. PRZECHowywANtE I sKtADowArutr varrRrmdw.................. ............5

3.3. MATERTAIY poDSTAWowE. ..................5



1 Wstqp

1.1. Kody i nazwy rob6t (CPV)

4531 5300-1 lnstalowanie linii energetycznych
4531 61 00-6 lnstalowanie zewnqtrznego sprzgtu o6wietleniowego
31 527 200-8 OSwietle n ie zewnqtzne

1.2. P rzedmiot specyfi kacji

Pzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i

odbioru rob6lzwiqzanych z wymianq opraw o6wietlenia ulicznego ul. Wi5lanej w m. Karczew
dz. ew nr 112 obrgb 19, dz. ew. nr 51911,518, 516 obrqb 02

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robotzwiqzanych z wymianq opraw o5wietlenia ulicznego.

1.4.Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych
z wymianq opraw o6wietlenia ulicznego ul, Wi6lanej w Karczewie

Zakres prac obejmuje :

- demonta2 istniejqcych opraw o6wietlenia ulicznego
- monta2 opraw LED o5wietlenia ulicznego
- wymianazabezpieczefi
- wymiana ogranicznik6w przepiq6
- pr6by monta2owe
- dokumentacjapowykonawcza

1.5. Okre6lenia podstawowe

U2yte w ST wymienione poni2ej okre5lenia nale2y rozumie6 w kazdym przypadku
nastqpujqco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniqty od jezdni, przeznaczony do
ruchupieszych i odpowiednio utwardzony
Droga -wyznaczony pas terenu pzeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i

zabezpiecze n ie m ru ch u.

Jezdnia - czq56 korony drogiprzeznaczona do ruchu pojazd6w
Kierownik budowy - osoba wyznaczona pzez Wykonawcq, upowa2niona do kierowania
robotami i do wystqpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbqdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq
programowqi specyfikacjamitechnicznymi, zaakceptowane pzez lnspektora nadzoru
Projektant uprawniona osoba fizyczna lub prawna bgdqca autorem dokumentacji
programowej

Przedsiqwziqcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej
Zadanie budowlane czqS6 przedsiqwziqcia budowlanego, stanowiqca odrqbnq
calo66konstrukcyjnq lub technologicznq, zdolnq do samodzielnego spelnienia
pzewid ywanych fu n kcj itech n iczno-u2ytkowych.
Dodatkowa ochrona pzeciwporazeniowa- ochrona czq6ci pzewodzqcych dostgpnych
w wypadku pojawienia siq na nich napiqcia
Odpowiednia (bliska) zgodno66- zgodno6c wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je5li przedzial tolerancji nie zostalokre5lony - z przeciqtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzalu rob6tbudowlanych w warunkach
zakl6ceniowych.
Oprawa oSwietlenlowa - uzqdzenia sluzqce do , filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego pzez 2rodlo Swiatla, zawierajqca wszystkie niezbgdne detale do
pzymocowania i potqczenia z instalacjq elektrycznq.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajqcy przydatno66 danego wyrobu do
okre5lonegoobszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagari
podstawowych wyrobuoraz metodyki badafi dla potwierdzenia tych wymagafi.
Deklaracja zgodno6ci - dokument w formie o6wiadczenia wydany pzez
producenta,stwierdzajqcy zgodno6c z kryteriami okre6lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami,wymogami lub specyfikacjq technicznq dla danego materialu
lub wyrobu.
Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez upowaZnionq jednostkg badajqcq
(certyfikujqcq),stwierdzajqcy zgodnoS6 z kryteriami okre6lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami,przepisami, wymogami lub specyfikacjq technicznq dla badanego
materialu lub wyrobu.

2. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako56 ich wykonania oraz za zgodno66 z ich
dokumentacjq projektowq. Rodzaje material6w, typy uzqdzefi zastosowane do wykonania
rob6t montazowych powinny by6 zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowane do wykonania inwestycji innych rodzaj6w, typ6w material6w i uzqdzefi ni2
wymienione w projekcie dopuszczalne jest od warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiqzujqcym trybie z Projektantem i lnwestorem.
Zmiany nale?y wnie56 do dokumentacji projektowej obiektu.

3. Materialy

3.1. Zr5dla uzyskan ia material6w
MateriaNy do wykonania rob6t stosowa6 zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,

obowiqzujqcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. MateriaNy
wyroby i urzqdzenia, dla kt6rych wymaga sig Swiadectwo jakoSci nalezy dostarczy6 wraz ze



Swiadczeniami jako6ci, kartami gwarancyjnymi lub protok6lami odbioru
technicznego.Dostawa material6w pzeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastqpic
dopiero po odpowiednim pzygotowaniu miejsca monta2u,

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by6 skladowane zgodnie z zaleceniami

producenta, w warunkach zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siq ich
wlaSciwo5ci technicznych na skutek wplywu czynnik6w atmosferycznych i

fizykochemicznych. Nale2y zachowa6 wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpoZarowego.Miejsce czasowego sktadowania material6w bqdq zlokalizowane poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcq.

3.3. Materialy podstawowe
Oprawy o6wietlenia ulicznego muszq byd pzystosowane do zasilania napiqciem 230V,

50Hz wyposa2one w LED 4000K. NaleZy stosowa6 oprawy o konstrukcji zamkniqtej, stopniu
ochrony 1P66, ll klasie ochronnoSci, i odpornoSci na uderzenia 1K08. Elementy oprawy takie
jak uklad optyczny i korpus powinny byc wykonane z material6w nierdzewnych.

4. Sprzgt
Wykonawca zobowiqzany jest do u2ywania jedynie takiego sprzqtu, kt6ry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako56 wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robot, jak
te? przy wykonywaniu czynno5ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
material6w, sprzgtu itp. Przy robotach w pobli2u istniejqcych instalacji oraz sieci
elektroenergetycznych prace naleZy wykonywa6 zgodnie zPrzepisami eksploatacji uuqdzen
elektroenergetycznych.
Przewiduje siq u2ycie samochod6wz podnoSnikiem hydraulicznym koszowym.
Spzqt bqdqcy wlasno6ciq wykonawcy lub wynajqty do wykonania rob6t powinien byd
utrzymany w dobrym stanie. Powinien by6 on zgodny z normami Srodowiska i przepisami
bhp dotyczqcymi jego uZytkowania.

5. Transport
Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogq by6 przewoZone dowolnymi Srodkami

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzqdzenia transportu
powinny by6 odpowiednio przystosowane do transportu material6w i uzqdzefi niezbqdnych
do wykonywania rob6t. W czasie transportu naleZy zabezpieczy6 materialy i uzqdzenia
przed przemieszczeniami w spos6b zapobiegajqcy ich uszkodzeniu otaz zgodnie
z pzepisami BHP iruchu drogowego.
Zaleca siq dostarczanie materiaN6w i uzqdzefi na stanowisko monta2u, bezpo6rednio pzed
monta2em w celu unikniqcia dodatkowego transportu z magazynu budowy,W czasie
transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowaniu material6w i urzqdzefi nale?y
przestrzega6 zaleceh prod ucent6w.



6. Wykonanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowq otaz za jako6c

stosowanych materiat6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodno66 z dokumentacjq
projektowq. Prace na liniach napowietrznych w pobli2u linii energetycznych ZakNadu
Energetycznego nalezy prowadzid w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych zal6g
posiadajqcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Koszty dopuszczer4 do prac nale2y
uwzglqdnic w ofercie.

Prace na linii o6wietlenia ulicznego nalezy prowadzi6 po dopuszczeniu pzezWaSciciela linii
oraz pod jego nadzorem przy wyNqczonej oraz uziemionej linii o6wietlenia ulicznego.

Monta2 opraw nale?y wykona6 na istniejqcych slupach energetycznych. Ka2dq oprawe przed
zamontowaniem nale2y podlqczy6 do sieci i sprawdzi6 jej dziatanie. Nalezy stosowa6
pzewody kabelkowe zgodnie z projektem o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszym ni2 2,5mm2 przewleczone przez wysiggnik. Oprawy nale2y
mocowa6 w spos6b trwaly, aby nie zmienialy swojego polo2enia pod wplywem warunk6w
atmosferycznych i parcia wiatru.

Wymianq gniazd bezpiecznik6w na linii napowietrznej o5wietlenia ulicznego (odcinek linii dla
wymiany 5 opraw) nale2y wykona6 za pomocq samochodu z podnoSnikiem koszowym, po
zamontowaniu gniazda zamontowad wkladkg topikowq 10A. Prace wykona6 w stanie
beznapiqciowym linii 0,4kV oruzpzygotowanq i uziemionq strefq pracy.

Ograniczniki przepiqd nN zastosowa6 zgodnie z dokumentacjq projektowq o znamionowym
prqdzie wyladowczym SkA i napiqciu tnualej pracy 0,44kV.

7. Kontrola jako6ci rob6t

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiqgniqcia zalo2onej jako6ci wykonywanych rob6t.
Wykonawca rob6t ma obowiqzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu
wykazania kierownikowi budowy zgodnoSci dostarczonych material6w i realizaqi rob6t z
projektem budowlanym. Przed pzystqpieniem do badania wykonawca powinien powiadomid
kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na pi6mie wyniki bada6 do akceptacji kierownika budowy.

Podczas wykonywania uziom6w taSmowych nale?y wykonac pomiar gtqboko6ci ulo2enia
bednarki oraz sprawdzi6 stan polqczeh spawanych, a po jego zasypaniu sprawdzi6 wska2nik
zageszczenia i rozplanowania gruntu. po wykonaniu uziom6w ochronnych nalezy wykona6
pomiary ich rezystancji,otrzymane wyniki nie mogq by6 niZsze od podanych wartoSci w
dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nale2y wykona6 pomiary impedancji petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznoSci ochrony przed dotykiem poSrednim. Wszystkie
wyniki pomiar6w nale2y zamieScid w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiar natgzenia oSwietlenia nale2y wykonywa6 co najmniej 0,5 godz. od wlqczenia lamp.
Pomiary nale2y wykonywa6 przy czystej i suchej nawierzchni, wolnej od pojazd6w pieszych i



jakichkolwiek obiekt6w obcych, mogqcych znieksztaNci6 przebieg pomiaru. Pomiary nale2y
pzeprowadza| dla punkt6w jezdni zgodnie z PN-EN 13201-4.

Wszystkie elementy rob6t kt6re wskazujq odstqpstwa od postanowieri od ST zostanq
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t naleZy wykonywac w oparciu o dokumentacjq i dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, Jednostkq obmiaru jest dla opraw sztuka.

9. Odbi5r rob6t

Stosowanyjest odbi6r rob6t koricowy,

Przy pzekazywaniu o6wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca rob6t zobowiqzany
jest dostar czy 6 Zamawiaj qce m u nastgpuj qce d oku menty:

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci u2ytych materiaN6w
- instrukcje monta2u lub eksploatacji istotnych element6w
- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa
- protokoly dokonanych pomiar6w
- protok6l odbioru rob6t

Odbi6r rob6t odbywa6 siq powinien w oparciu o:

- terminowo66 wykonania rob6t
- przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

l0.Podstawa platno6ci
Podstawq platnoSci stanowi caNo56 wykonanych rob6t i pomiar6w pomonta2owych.

Cena obejmuje montaz o6wietlenia ulicznego, a tak2e oczyszczenie terenu zodpad6w
powstalych w trakcie rob6t montazowych.Szczeg6lowe zasady platno5ci i ich fakturowanie
za wykonanie rob6t okreSla umowa.

ll.Przepisy zwiqzane
PKN-CEN/TR 13201-1 :2007 O6wietlenie dr6g - Czq56 1. Wyb6r klas oSwietlenia.
PN-EN 13201-2:2007 O5wietlenie dr6g - CzqS6 2. Wymagania oSwietleniowe.
PN-EN 13201-3:2007 OSwietlenie dr6g - Czg56 3. Obliczenia parametr6w oSwietleniowych.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badafi
przy odbiorze.
PN-EN 60598-1 Oprawy oSwietleniowe - Czg56 1: Wymagania ogolne i badania.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.


