
























projektowane 

miejsca postojowe

 z płyt EKO

Szczegół konstrukcyjny
remontowanej jezdni w rejonie planowanych miejsc postojowych i utwardzonego pobocza

Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

     Szczegół konstrukcyjny 

 PROJEKT 
05-311 Dębe Wielkie, Ruda, ul. Słoneczna 3

e-mail: arsprojekt@poczta.fm 
tel. 728 342 324

Rysunek nr:
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Kruszywo łamane
kamienne o frakcji 
31,5/63mm o gr. 15 cm 
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Opornik betonowy                                 
o wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm

Ława z betonu C12/15 

(B15) z oporem
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istniejąca jezdnia

  do remontu

 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
            AC 11 S o strukturze zamkniętej
 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
            AC 16 W o strukturze częściowo zamkniętej
           - siatka zbrojeniowa wzmacniająca z włókien szklanych
             o wytrzymałości na rozciąganie  podł. i poprz. 120kN/m
          - warstwa wyrównawcza z MMA w ilości ok 70kg/m2
          - istniejaca nawierzchnia z masy bitumicznej
          - istniejaca nawierzchnia nawierzchnia z płyt betonowych
          - istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

Temat:            
                  Projekt remontu ul. Ciepłowniczej
                      w m. Karczew

 

Projektant:     inż. Agnieszka Sanojca,       mgr inż. Jakub Król                                                                                      

                                            

      

Podpis: MAZ/0170/POOD/11
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