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Warszawa, grudzien 2017 r.

OSWIADCZENIE
(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze przedlozona dokumentacja: ,, Przebudowa drogi gminnej ulicy
Podlaskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Karczewie, Gmina
Karczew” jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Podpis projektanta



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej
na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Karczewie w zakresie wykonania nawierzchni

jezdni i chodnikéw. Inwestorem jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

1.2, Podstawowe informacje i materialy
1) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
2) Wyniki wiasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.
3) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 204/2004, poz.2086.
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016, z péiniejszymi
zmianami.
5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U.
43/1999, poz. 430z pbdin. zm.
6) Dziennik ustaw Nr 120/2003 poz. 1133: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
7) Polskie normy i normy branzowe.
8) Uzgodnienia i konsultacje dokonane z Inwestorem i odno$nymi wiadzami.

1.3. Stan istniejacy
Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie miasta Karczew. W/w. ulica stanowi droge
gminng, w zarzadzie Gminy Karczew. W stanie istniejacym ulica Podlaska czesciowo
wyposazona jest w jezdnie z betonowych piyt typu ,jumbo”, a cze$ciowo stanowi nieurzadzong
droge zwirowg zmiennej szeroko$¢ w zakresie 5,0 do 6,0 m.
W pasie drogowym znajduje sig istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, kable i sieci energetyczne, kable i sieci teletechniczne.

1.4. Warunki ruchu
Przedmiotowa ulica stanowi obstuge komunikacyjng okolicznej zabudowy jednorodzinnej i
ustugowej. Potgczenie ulicy Podlaskiej z ulica Brzozowa, realizowane jest za pomoca

skrzyzowania zwyktego. Ruch pieszy odbywa sie po ulicy.



1.5. Rozwiazania projektowe
Projektowana przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,50 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. W
ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie chodnika w dostosowaniu do nowego uktadu
wysokosciowego nawierzchni. Chodniki o zmiennych szerokoéciach w zakresie 1,30do 2,45 m z
betonowej kostki brukowej i jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. Niwelete jezdni
dostosowano do istniejagcego usytuowania wysokoéciowego ulicy z nieznacznymi korektami
wynikajacymi  z uzyskania odpowiednich pochyled podtuznych. Rzedne wysokoéciowe
dostosowano do istniejgcego zagospodarowania ulicy.

1.6. Odwodnienie
Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano
odwodnienie powierzchniowe, ktére uzyskuije sig dzieki odpowiednim pochyleniom podfuznym
i poprzecznym nawierzchni. Woda odprowadzana bedzie na pobocza gruntowe uksztattowane
w formie muld. Woda zgromadzona w muldach bedzie powoli parowaé i wsigkaé w ziemie w
sposob naturalny, filtrujac przez darn (trawe z korzeniami) i warstwy gruntu w podtozu. Pozwoli
to na jej oczyszczenie, zanim dotrze do zwierciadta wody gruntowej. Taki sposéb usuwania
wody z jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej spetnia wymagania ochrony $rodowiska.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu piaskéw grubo i $rednioziarnistych o
uogodlnionym stopniu plastycznosci Ip = 0,50. Nawiercone zwierciadto wody gruntowej na
gtebokosci 3,7 m. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podiozu
wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
przedmiotowego obiektu nie ma koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

1.8. Nawierzchnia
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcji nawierzchni :

Nawierzchni jezdni wszystkich ulic KR2

- warstwa $cieralna AC8S gr.40cm
- warstwa wigzgca AC11W gr. 8.0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospétki gr.20.0 cm

RAZEM 52.0cm

Podtoze stanowig grunty rodzimy zakwalifikowane do grupy G1



Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa z betonowej kostki brukowej gr.8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4,0cm
- podbudowa zasadnicza z pospdtki gr. 10,0 cm

RAZEM 22.0cm

Nawierzchnia zjazdéw

- warstwa z betonowej kostki brukowej gr. 8.0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.40cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20.0 cm
- warstwa mrozoochronna z posp6tki gr.20.0 cm

RAZEM 52.0cm

Podstawowe materiaty

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana. Kostka betonowa na zjazdy czeéciowo z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wg PN-84/5-96023
Kraweiniki uliczne 15x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na tawie z betonu C
12/15. Obrzeza betonowe 8x30 cm.

Wysokos¢ kraweznikow:

- wystajacych - 12.0 cm,

- obnizonych (przy przejéciach dla pieszych i zjazdach) - 2.0 cm .

1.9. Roboty towarzyszace

Do robét ziemnych przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia.
Prace w obrebie urzadzeri podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

W przypadku stwierdzenia oddalenia istniejacego gazociggu od projektowanego kraweznika o
odlegtos¢ mniejszg niz 0,5 m nalezy na gazociggu zamontowaé rure ochronng z PE100 o
odpowiedniej $rednicy zgodnie z warunkami okreslonymi w normach PN-91/M-34501
Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi, ZN-G/3150-Rury PE,

Nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone znakéw geodezyjnych.

Na zakoriczenie robdt drogowych nalezy napotkane elementy armatury urzadzen podziemnych

wyregulowac¢ do poziomu sgsiednich nawierzchni, uporzadkowaé teren oraz zatozyé zielerice.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

dla obiektu

Przebudowa drogi gminnej ulicy Podlaskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul.
Jagodne w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

27 grudnia 2017 r



1. Zakres i kolejnosé wykonania robot dla catego zamierzenia budowlanego
a) Przebudowa
® rozbiorka istniejagcych nawierzchni jezdni z plyt betonowych,
wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego
korytowanie pod krawezniki z taws,
korytowanie pod nawierzchnie jezdni
ustawienie krawg¢znikow betonowych 15x30 cm na lawie,
ulozenie warstwy mrozoochronnej
utozenie podbudowy z kruszywa lamanego
uloZzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej chodnikow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zabudowa jednorodzinna.
3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroier wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecia gazowa, wodociggows i
kanalizacyjna.
b) Roboty ziemne.
¢) Prace rozbidrkowe wykonywane za pomocg maszyn budowlanych.
d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.
e) Silne wiatry i huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed

preystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajacy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci do jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy do
pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczefistwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte przeszkolenic pracownika z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewnié prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogélnego powinno by¢ odnotowane w aktach
osobowych i potwierdzone na pismie przez pracownika. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwiazanych z duzym
ryzykiem wystgpienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz raz na sze$¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakoficzone egzaminami sprawdzajacymi.



Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikow jest dostosowanie wszystkich rodzajéw
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajgcym
specyfice i ucigzliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukoficzonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robot ziemnych
(wykopow) szczegélnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé szczegblng ostroznosé
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé réwniez ostroznoéé w czasie wbudowywaniu
warstw podbudowy, ukladaniu warstw z kostki i warstw nawierzchni bitumicznej, a takze ze
wzgledu na wage w czasie demontazu i montazu kraweznikéw.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroiemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkq
ewakuacj¢ na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen.

a) Instruktaz pracownikow.

b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiednie ulice)

¢) Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzgtu mechanicznego i pomocniczego,

¢) Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesji

f) Wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

o
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Przekréj normalny ul. Podlaskie;j

na odcinku 0+000 do 0+187,41

chodnik jezdnia )
.zm 1,30 do 2.45 p 5,50 m
+0.22 0% +0. 18 5

2%

_@
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LEGENDA:
1. warstwa $cieralna mieszanka AC8S gr.4 cm

2. warstwa wigzgca mieszanka AC11W gr. 8 cm,

P99

3. podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

. podbudowa zasadnicza z pospolki gr. 10 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

9. kraweznik betonowy 15x30x100cm

10. tawa z betonu C12/15

11. obrzeze betonowe 8x30x100cm

0N O N

. warstwa mrozoochronna z posp6lki gr 20 cm,,

Inwestor :

GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28 (5-480 Karczew

Wykonawea: BJ-PROJEKT
Biuro Projektéw Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
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Przebudowa ul. Podlaskiej na odc. od ul.
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ogrodzenia

kraweznik betono )
15x3OCem w przypadvl%

braku podmurowki

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU | CHODNIKA

LEGENDA:

1. warstwa $cieralna mieszanka AC8S gr.4 cm

2. warstwa wigzgca mieszanka AC11W gr. 8 cm,

3. podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/31,5,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

OWoo~NOOO M

. warstwa mrozoochronna z pospélki gr 20 cm,,
. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

. podbudowa zasadnicza z pospoélki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

. kraweznik betonowy 15x30x100cm

10. tawa z betonu C12/15
11. obrzeze betonowe 8x30x100cm

Inwestor : GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Wykonawca: BJ-PROJEKT
Biuro Projektéw Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

Inwestycja:
Przebudowa ul. Podlaskiej na odc. od ul.
Akacjowej do ul.Jagodne w Karczewie,
Gmina Karczew

Tytut rysunku: Skata:

Zjazdy wg rys
Faza: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Projektowat:  inz. Jacek Krzysztofowicz FOdPi?f ;
upr. nr MAZ/0242/POOD/09 £ [
Sprawdzit: Fodpis:
0 t: Podpid.
PEERS inz. Jacek Krzysztofowicz ¢ p[K
Data: Nr rys.: Tom:
grudzier 2017 D-04 L




Pochylnia na chodniku przy przejsciu dla pieszych - widok z géry

skala 1:50
ptyta betonowa ryflowana
kraweznik o zmiennej wysokosci & 2atom chodnika
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przejscie dia pieszych 7 \
kraweznik o petnej wysokosci kraweznik o petnej wysokosci
Pochylnia na dojsciu do przejscia dla pieszych - przekro;
skala 1:10
chodnik pochylnia - 100 , _jezdnia
2.0%
i %
ptyta betonowa ryflowana 50x50x7 ¢cm
podsypka cementowo - piaskowa - gr. 4 cm
podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabliz. mechanicznie - gr. 15 cm
*

proj. konstrukcja nawierzchni

LEGENDA:
betonowa kostka brukowa gr.8 cm

1.
2.
3.

OO~ OGN

podsypka cementowo -

piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

10. tawa z betonu B15
11. obrzeze betonowe 8x30x100cm

. warstwa mrozoochronna z pospélki gr 20 cm,,
. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

. podbudowa zasadnicza z pospdlki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

. krawznik betonowy 15x30x100cm

Inwestor :

GMINA KARCZEW

ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Wykonawca:

BJ-PROJEKT

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

Inwestyc ja:

Gmina Karczew

Przebudowa ul. Podlaskiej na odc. od ul.
Akacjowej do ul.Jagodne w Karczewie,

Tytut rysunku:

Skala:

Przejscia dla pieszych wg rys
Faza: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
. y
Projektowat:  inz. Jacek Krzysztofowicz F'OdPiSf;k/
upr. nr MAZ/0242/POOD/09 /]
Sprawdzif: Podpis:
Opracowat: X K Podp :
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Data: Nr rys.: Tom:
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Inwestor :

GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Wykonawea:

BJ-PROJEKT
Biuro Projektéw Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

SKALA 1:20
SZCZEGOL
obrzeze betonowe
2_.O°é
LEGENDA:;

1. betonowa kostka brukowa gr.8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr.4 cm,

3. warstwa mrozoochronna z pospolki gr 10 cm,
4. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
5. krawznik betonowy 15x30x100cm

6. fawa z betonu C12/15

7. obrzeze betonowe 8x30x100cm

Inwestycja:
Przebudowa ul. Podlaskiej na odc. od ul.
Akacjowej do ul.Jagodne w Karczewie,
Gmina Karczew

Tytut rysunku: Skala:
Szczegoty konstrukeyjne 110

Faza: - Branza: =
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

Projektowat:  inz. Jucek Krzysztofowicz L’-odpi‘s{;/l '

| upr. nr MAZ/0242/POOD/09 [

[ Sprawdzif: T Podpia:

OT)rocowcf: _- B . F‘odp-s/". o

inz. Jacek Krzysztofowicz 5%
Data: Nr rys.: Tom:

D-06

grudzien 2017
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 514 /09 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z p6#n. zm.}, art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Krzysztofowi Krzysztofowicz
inZynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1968 roku w Warszawie, synowi Krzysztofa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0242/PO0OD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy -
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek s

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ prcgektowama sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

fI1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznyclm{gmhz-grzepugst.

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Krzysztof Krzysztofowicz
ul. Groszkowskiego 5 m. 73
03-475 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

"



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QZE-9P4-9KW *

Pan JACEK KRZYSZTOF KRZYSZTOFOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0202/10

adres zamieszkania ul. GROSZKOWSKIEGO 5 m. 73, 03-475 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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