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Warszawa, luty 2018 r.

OSWIADCZENIE
(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Oswiadczam, Zze przedlozona dokumentacja: ,,Projekt budowlany dla robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla zadania: remont nawierzchni jezdni ul.
Bema na odc Il Lgcznik do ul. Gen. St. Grota-Roweckiego, gmina Karczew.” jest
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Podpis projektanta




1.1

na

1. OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni jezdni ul. Bema w Karczewie,

odc od 1I Lacznika do ul Gen. St. Grota-Roweckiego gmina Karczew na dlugosci L= 249,0 m.

Inwestorem zadania jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

1.2. Podstawowe informacje i materialy
1) Umowa pomiedzy Gming Karczew, a Biurem Projektow Komunikacyjnych BJ-PROJEKT,
2) Podklady geodezyjne w skali 1:500,
3)  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie; (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
4) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 204/2004, poz.2086.
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane, Dz. 2017, poz. 1332,
6) Polskie normy i normy branzowe.
7)  Wyniki wlasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem,
8) Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Stan istniejacy

Projektowany odcinek ulicy Bema zlokalizowany jest w polnocnej czesci miasta Karczew.

Ulica Bema jest drogg gminng w zarzgdzie Gminy Karczew i stanowi element ukladu
komunikacyjnego Osiedla Lugi. Przedmiotowy odcinek wyposazony jest w jezdnie z plyt
betonowych pokrytych cienka nakladka bitumiczng szer. ok. 6,0 m. Na odcinku tym
zlokalizowany jest chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz miejsca postojowe,
prostopadle o naw. z bet. plyt azurowych. Nawierzchnia jezdni odznacza si¢ ztym stanem
technicznym, liczne spgkania siatkowe oraz poprzeczne w miejscach polgczen phyt.
Bezposrednio w pasie drogowym zlokalizowane sa urzadzenia infrastruktury technicznej, tj.
podziemna sie¢ telekomunikacyjna, napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. Jezdnia w stanie istniejacym odznacza si¢ duzg liczba
uszkodzefr w postaci spekan siatkowych, zapadnigé i fat. W jezdni zlokalizowane sa trzy progi

zwalniajace.

1.4. Warunki ruchu

Ulica Bema na przedmiotowym odcinku prowadzi niewielki ruch obslugujacy zabudowe
osiedla. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zwigkszy komfort uzytkowania przedmiotowego
odcinka ulicy.



1.5. Rozwigzania projektowe

Projektowany remont nawierzchni jezdni ulicy Bema przewiduje wykonanie frezowania
korekcyjnego istniejacej nawierzchni na $rednia grubo$é 3 cm, uloZeniu warstwy wyréwnawczej o
gr. od 0 - 4 cm a lokalnie na dwéch odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania 0-9 cm,
ulozeniu siatki z wzmacniajacej z widkien szklanych na calej szerokosdci jezdni, a nastepnie
warstwy Scieralnej o gr. 5 cm. Pochylenie poprzeczne zmienne o przekroju daszkowym i
jednostronnym 2%. W ramach remontu przewiduje si¢ wymiane kraweznikéw na przedmiotowym
odcinku oraz regulacj¢ wysokosciows istniejacych nawierzchni miejsc postojowych.

1.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podlozu wystepujg proste
warunki gruntowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla przedmiotowego obiektu nie ma
koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
1.7. Nawierzchnia

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :

Jezdnia (odcinki: 0+000 do ul. Grot-Roweckiego. od 0+105 do 0+139 i od 04233 do 0+249)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5,0 cm

- siatka wzmacniajaca z widkien szklanych o wytrzymalosci na rozcigganie
podluzne i poprzeczne o wartos$ci min. 120 kN/m
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 0-4 cm
- istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
Jezdnia (odcinki: od 0+139 do 0+233 i od 0+191 do 0+233)
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5,0 cm

- siatka wzmacniajgca z widkien szklanych o wytrzymatosei na rozcigganie
podtuzne i poprzeczne o wartosci min. 120 kN/m
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 0-9 cm
- istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni
Odtworzenie chodnikow (dojsé)

- betonowa kostka brukowa gr. 8,0 cm
- podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm
- pospoika gr. 10 cm.

-istniejgce warstwy konstrukcji jezdni



Podstawowe materiaty

-warstwa $cieralna i wyréwnawcza z bet. asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach plplblicznych, WT-3 Emulsje asfaltowe 2010. Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych
Krawezniki uliczne 15x30 i 22x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na lawie z betonu
C 12/15.
Wysokos¢ kraweznikow:
- wystajacych - 10.0 cm,
- obnizonych - 2.0 cm .
1.7. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejacym w istniejgcy teren.

1.8. Wykonanie robét drogowych

Istniejaca nawierzchni¢ jezdni na calej szerokosci nalezy sfrezowaé korekcyjnie na grubosci
3 cm. Po wykonaniu frezowania nalezy rozlozy¢é warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego
o grubosci od 0-4 cm (0-9) w celu uzyskania wymaganego spadku poprzecznego o wartosci 2 %. Po
ulozeniu warstwy wyréwnawczej nawierzchni¢ jezdni nalezy skropi¢ asfaltem na gorgco w ilosci
0,5 do 0,7 kg/m?, a nastepnie ulozy¢ siatke powleczong bitumem o wytrzymalosci na rozcigganie
120 kN/m. Siatk¢ ulozy¢ na podlozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu
rozkladania, mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powloka bitumiczna siatki
winna by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji r¢cznej warstwe folii nalezy stopié¢ gazowym palnikiem
recznym. W przypadku rozkladania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki
zabudowane w urzadzeniu rozkladajacym. Palniki i predkos$¢ przejazdu maszyny nalezy tak
regulowa¢ aby nie dopusci¢ do przegrzania siatki (przypalenia powloki z wydzielaniem dymu). W
przypadku rozkladania r¢cznego nalezy docisnaé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca
obficie skrapianego. W przypadku rozkladania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku
podiozy frezowanych nie zalecane. Siatk¢ nalezy uktadaé ,,na zaklad” o szerokosci min. 10 cm.
Dotyczy to zar6wno polaczen podhuznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zadany wymiar
zaréwno w kierunku podiuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywaé przy wykorzystaniu zaréwno
przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe
itp.). Po rozlozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstws bitumiczng nawierzchni
moze si¢ odbywa¢ ruch pojazdéw uzywanych do ukladania tej warstwy. Dopuszcza sie takze
ogolny ruch kolowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co do predkosci jak i tonazu. Po ulozeniu
siatki wzmacniajacej nalezy utozy¢ warstwe Scieralng nawierzchni jezdni o gr. 5 cm.

Warstwy bitumiczne nalezy uktada¢ na calej szerokosci jezdni, za jednym przej$ciem maszyny.



1.9. Roboty towarzyszace

Ukladajac warstwy S$cieralne nawierzchni nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo napotkane
elementy armatury podziemnych sieci uzbrojenia terenu, takie jak skrzynki gazowe i wodociagowe,
hydranty w poziomie terenu, pokrywy studni telekomunikacyjnych i studni rewizyjnych, nadajac im
rzedne i pochylenia pasujgce do rzednych i pochylen sasiadujgcych nawierzchni

2.0. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.
Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania Wykonawca wydzieli miejsce do
czasowego sktadowania wytworzonych odpadow.
Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania zostanie wyznaczone miejsce do
przechowywania olejéw napedowych oraz miejsca postojowe dla sprzetu budowlanego
gwarantujgce ochrong srodowiska gruntowo-wodnego.
2.1. Organizacja ruchu

Po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdci¢ pierwotne pionowe i poziome oznakowanie,

zgodne z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

dla obiektu

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BEMA NA ODC II
LACZNIK DO UL. GEN. ST. GROTA-ROWECKIEGO
W KARCZEWIE, GMINA KARCZEW

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
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1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot dla calego zamierzenia budowlanego
a) Remont nawierzchni jezdni ul. Bema
e frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni
rozebranie istniejagcych kraweznikow bet
ustawienie kraweznikOw bet.
ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
ulozenie siatki wzmacniajgcej
ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zabudowa kubaturowa.
3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroieri wystgpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig gazows, wodociggows i
kanalizacyjna.
b) Roboty ziemne.
¢) Prace rozbiérkowe wykonywane za pomocg maszyn budowlanych.
d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.
e) Silne wiatry i huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajgcy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosei do jej wykonania. Kazdy pracownik przystgpujacy do
pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowiazek zapewnié nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewnié prowadzenie
okresowych szkolefi w tym zakresie.

Szkolenie wsigpne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogélnego powinno by¢ odnotowane w aktach
osobowych i potwierdzone na piSmie przez pracownika. Szkolenic podstawowe powinno by¢
zakoficzone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nic rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystgpienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz raz na szes¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi.

Bardzo waznym aspektem szkolenn pracownikéw jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolef w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajacym
specyfice i uciazliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukofczonych szkolefi, zatrudnieni przy wykonywaniu robét ziemnych
(wykop6w) szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé szczeg6ing ostroznosé

9




ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania urzadzeh podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowa¢ réwniez ostrozno$é w czasie wbudowywaniu
warstw podbudowy, ukladaniu warstw z kostki i warstw nawierzchni bitumicznej, a takze ze
wzgledu na wagg w czasie demontazu i montazu kraweznikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagroiemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje umoiliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

a) Instruktaz pracownikéw.
b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiednie ulice)
¢) Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewngtrznych stref pracy

sprz¢tu mechanicznego i pomocniczego,

¢) Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych posesji

f) Wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

N/
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1l nwestor : GMINA KARCZEW
i ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

\ | Wykonawca: BJ-PROJEKT

Biuro Projektéw Komunikacyjnych

| EGENDA: 03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
- proj. naktadka asfaltowa z warstwa proj.krawezniki betonowe 15x30x100 cm rwestyclo: ) — )
wyréwnawcza taczna grubos¢ 7.0cm [T T 77 -ze $wiattem 2 cm Remont nawierzchni jezdni ul. Bema
| -ze $wiattem 12 cm na odc.
- proj. nakladka asfaltowa z warstwa Il Lacznik do ul. Gen.St. Grota-Roweckiego
- wyréwnawcza taczna $rednia grubo$¢ 13,0 cm proj.krawezniki betonowe 15x30x100 cm w Karczewie, Gmina Karczew
“““ -ze Swiatlem 2 cm o
-ze $wiatlem 12 cm Tytut rysunku; ' 1'_500
- proj. nawierzchnia chodnika z betonowej wg odrebnej dokumentacji Plan zagospodarowania -
kostki brukowej gr 8,0 cm —
Faza: Branza:
proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
DDODODO\ . . . . . .
bo02020] - proj. nawierzchnia miejsc postojowych . —— . —
3383838 z bet. ptyt azurowych wg odrebnej dokumentacji proj. Projektowat: inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis:
FOLOL0L( upr. nr MAZ/0242/POOD/09
Sprawdzit: Podpis:

- proj. nawierzchnia chodnika

z bet. kostki bruk. wg odrebnej dokumentacji proj. r— o
" inz. Jacek Krzysztofowicz

Data: Nr rys.: Tom:

luty 2018 D-01 [
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| nwestor : GMINA KARCZEW
\ | ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

\ ’ Wykonawea: BJ-PROJEKT
LEGENDA Biuro Projektdow Komunikacyjnych

03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

proj.krawezniki betonowe 15x30x100 cm rwestyclo:
“““ -ze Swiattlem 2 cm Remont nawierzchni jezdni ul. Bema

-ze $wiattem 12 cm na odc.
Il Lacznik do ul. Gen.St. Grota-Roweckiego

w Karczewie, Gmina Karczew

proj.krawezniki betonowe 15x30x100 cm

“““ -ze Swiattem 2 cm , Siaon
-ze $wiattem 12 cm Tytut rysunku: _ 500
wg odrebnej dokumentacji Plan zagospodarowania :

Faza: Branza:
proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Projektowat:  inZz. Jacek Krzysztofowicz Podpis:
o upr. nr MAZ/0242/POOD/09
O 91,26 - istniejace rzedne Sprawdzi: Podpis:
91,26 - proj. rzedne nawierzchni jezdni Omrocowat . b odnis
inz. Jacek Krzysztofowicz
Data: Nr rys.: Tom:
luty 2018 D-02 [




Przekroje normalne

Przekroj normalny , odc od Gen. St Grota-Roweckiego do 0+105, 0+139 do 0+191, 0+223 do 0+ 249
odc 0+ 000 do g:(.acl%aez:ssot Grota-Roweckiego skala 1:50
jezdnia jezdnia jezdnia
6.00 6.00 6.00
| |
. 04 0.00
0.00 M ‘ 0.00 o 2.0% - 2.0% 006
-0.06 2.00/0 2-0% ; i H i 7 —_— . i
| [ i [ [ i
'S | D | || B | %b |
4 i i il i i
<cieral | 5,0 cm - warstwa Scieralna 5,0 cm - warstwa Scieralna
5,0 sz' ;V;:)Sr:\gz sz‘;ﬁ;i‘v 230 AC11e z betonu asfaltowego AC 11 s z betonu asfaltowego AC 11 s
. . - ) - siatka zbrojeniowa wzmacniajgca z wiokien szklanych - siatka zbrojeniowa wzmacniajgca z wtokien szklanych
-osﬁ;lii;zgsgé?ﬁ :X)ergzggﬁ?iaz g m?rli:en szklanych 0 wytrzymatosci na rozciaganie 120 kN/m 0 wytrzymato$ci na rozciaganie 120 kN/m
- 0-4 cm - warstwa wyréwnawcza 0-4 cm - warstwa wyréwnawcza
0-4 cm _zV\;)aer fg\r,]vl?g;cl)tvc\)l\?vivgvgzzc 16 W z betonu asfaltowego AC 16 W z betonu asfaltowego AC 16 W
istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm
5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4 5.0 cm - podsypka cem.ent iask 1:4 5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4 5.0 cm - podsypka cement-piask 1:4 5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4 5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4
; - - : . - podsyp -p :
15 cm - lawa z bet C12/15 15 om - lawa z bet C12/15 15 cm - fawa z bet C12/15 15 cm - fawa z bet C12/15 15 cm - tawa z bet C12/15 15 cm - tawa z bet C12/15
Przekroj normalny
odc 0+ 105 do 0+139 i odc od 0+191 do 0+223
skala 1:50 . . , :
SZCZEGOL KRAWEZNIK SZCZEGOL KRAWEZNIK
jezdnia NA tAWIE " Z OPOREM" NA LtAWIE ZWYKLEJ
skala 1:10 skala 1:10 e
6.00 " GMINA KARCZEW
15 ul. Warszawska 28 05-480 Karczew
0.00
-\, 6 2'0% | 2.0% V. 6 ! o c‘:{ Wykonawca: BJ—PROJEKT
| ~ Biuro Projektdw Komunikacyjnych
% [ﬁl_ﬂ_-il ‘}i —— 03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
; & Il
” o : o
5,0 cm - warstwa Scieralna 8 — T mwestycia: - Remont nawierzchni jezdni ul. Bema
z betonu asfaltowego AC 11 s N na odc.
: — - . L0 Lo Il Lacznik do ul. Gen.St. Grota-Roweckiego
- siatka zbrOjenlgwa wzmacniajgca z wiokien szklanych w Karczewie, Gmina Karczew
0 wytrzymatosci na rozciaganie 120 kN/m o) 0
0-9 cm - warstwa wyréwnawcza A ('L(\)] Tytutrysunku: Przek,roje normalne: sl
z betonu asfaltowego AC 16 W ﬁ szczegOty konstrukcyjne wg rys
istniejagce warstwy konstrukcyjne jezdni Faza: Branza:
DROGOWA
30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 30 cm - kraweznik bet. 30x15x100 cm 15 , 20 PROJEKT BUDOWLANY
5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4 5,0 cm - podsypka cement-piask 1:4 1. KraweZnik bet. 15x30 . Projektowat: inj. rJz;crel\ljl :Zéfzztzc;fggioczlj . Podpis:
15 cm - fawa z bet C12/15 15 cm - fawa z bet C12/15 2. Podsypka cement-piask 1:4 1. Kraweznik bet. 12x25 . Pr _
y Sprawdzit: Podpis:
3. tawa z betonu C12/15 2. Podsypka cement-piask 1:4
Opracowat: . i Podpis:
3. tawa z betonu C12/15 inz. Jacek Krzysztofowicz
Data: N M Tom:
- luty 2018 e D-03 o I
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MAZOWIECKA
OKREGODWA
1 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 514 /09 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Krzysztofowi Krzysztofowicz
inZynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1968 roku w Warszawie, synowi Krzysztofa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0242/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsigpuije si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekt6éw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznycﬁgm&-przepu;t.
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Otrzymuja:
1. Pan Jacek Krzysztof Krzysztofowicz
ul. Groszkowskiego 5 m. 73
03-475 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QZE-9P4-9KW *

Pan JACEK KRZYSZTOF KRZYSZTOFOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/ BD/0202/10

adres zamieszkania ul. GROSZKOWSKIEGO 5 m. 73, 03-475 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



