PROJEKT BUDOWY

OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Kategoria obiektu budowlanego

W KARCZEWIE

‘ Kategoria VIl — Inne budowle

Dz. nrew. 113 obr. 24

wa |

Lokalizacja | ul. Bielinskiego 7
| 05-480 Karczew
| Gmina Karczew
Inwestor ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
Branza Budowlana
Opracowat mgr inz. Dominik Frelek |/ 77<c<__
\
. mgr inz. Marek Frelek mgr inz. Marek Frelek
Projektowat NF UPT. SE526/85  povsieyimmcimint s
Q ji1e
. B | O W
k

P |
Dulores

Grudzien 2017

%.04- 201
R 60 469211 4



Spis tresci
1.0pis techniczny.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Stan istniejacy terenu.
1.4. Program funkcjonainy.
1.5. Projektowane urzadzenia.
1.6. Projektowane rozwiazania techniczne.
1.7. Nawierzchnie.
1.8. Ogrodzenie.
1.9. Wplyw inwestycji na $rodowisko.
2. Plan BIOZ.
3. Zataczniki.
3.1. Uprawnienia budowlane projektanta.
3.2. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Izbie samorzadu
zawodowego.
3.3. Oswiadczenie projektanta.
3.4. Mapa do celéw projektowych skala 1:500
4. Cze$¢ rysunkowa.
4.1. Rozmieszczenie obiektéw matej architektury skala 1:500
4.2, Schemat montazu urzadzen skala 1:20
4.3. Widok ogrodzenia skala 1:50

Projekt budowy obiektéw matej architektury w Karczewie



Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektow matej
architektury, znajdujacych sie na dziatce nr ew. 113 obr. 24, w Karczewie przy
ul. Bielinskiego 7 na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 im. Bolestawa Prusa.
Zakres opracowania obejmuje:

- montaz projektowanych urzadzen zabawowych,

wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej pod urzgdzenia zabawowe,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami,

montaz urzadzen pomocniczych (kosz na $mieci, stojak na rowery, 2

tawki, tablica z regulaminem),

wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtka.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy,

norma PN-EN 1176:2009-wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych

placow zabaw oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na

placach zabaw:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesc

1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.
PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé
2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i hawierzchnie. Czesé
3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badar zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé
4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.
PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢
6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badar urzgdzen
kotyszacych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé
7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwagji i eksploataciji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
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Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzadzer do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzenne.

Pozostate normy, na bazie ktérych wykonano projekt:

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$é drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwalosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw
drewna majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatosé
drewna i materiatow drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna
litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwatosé
drewna i materiatow drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retenciji
srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce. Cze$é 1: Wymagania ogéine.

1.3. Stan istniejacy terenu

Aktualnie teren pod projektowane obiekty matej architektury nie jest
zagospodarowany. Na dzialce znajduje sie budynek Szkoly Podstawowe;j,
teren jest ogrodzony.

Teren pokryty jest nawierzchnig trawiastg oraz niskg roslinnoscig. W okolicy
wystepuja inne obiekty sportowe ale nie kolidujig one z terenem
projektowanego obiektu.

1.4. Program funkcjonalny

Budowa obiektow matej architektury bedzie polegata na montazu
nowych urzadzeni rekreacyjnych przeznaczonych dia dzieci w réznych
przedziatach wiekowych.

Obiekty bedg wykorzystywane przez dzieci uczeszczajgce do Szkoty
Podstawowej nr 1.

Montowane urzgdzenia powinny posiadaé minimum 24-miesieczny okres
gwarancyjny craz powinny byé wykonane z trwatych i1 bezpiecznych
materiatéw, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176:2009-Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie-Czeéé 1: Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.
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Na terenie obiektu nalezy zamontowaé tablice informacyjng, zawierajgcg
regulamin korzystania z zamontowanych urzadzen zabawowych. Na tablicy
informacyjnej powinny znalezé sie numery telefonéw alarmowych oraz
doktadny adres obiektu, ktéry umozliwi odpowiednim stuzbom szybkie
zlokalizowanie obiektu w razie wypadku lub aktéw wandalizmu.

1.5. Projektowane urzadzenia

Lp. “-Nazwa urzadzenia

[szt.]
1 Zestaw rekreacyjn-y__ | 1
2 Hu_étawka podwéjné R
'—3 | Karuzela tarczowa _1 _
4 Hustawka wagowa sprezyn?)w_a K
5 | Urza_dzenie sprawno:é,a&ve | 1
6  tawka 2
7 Kosz na $mieci : 1
8 Stojak rowerowy T
_9 I —Tablica z regulamine_m | 1 i

Specyfikacja urzadzen:
Zestaw rekreacyjny
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Projektowane urzadzenia w zestawie:
- trzy wieze z daszkiem,
- dwie zjezdzalnie,
linowa pochylnia do wspinania,
tunel rurowy,
mostek tukowy linowy,
balkon,
schody,
rura zjazdowa,
- furawaz.
Konstrukcja zestawu z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo i malowana
farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, daszki, wypetnienia i boki
zjezdzalni z tworzywa sztucznego HDPE. Podtogi i przejscia antyposlizgowe,
zeslizg zjezdzalni z blachy nierdzewnej. Wejscie linowe 2z lin
polipropylenowych. Porgcze, tunel rurowy, rury zjazdowe wykonane ze stali
nierdzewne;.

Hustawka podwoéijna

Wymiary urzadzenia:

wysokosé — 2,40 m,

dtugosé — 3,00 m,

szerokos$é — 2,20 m.

Konstrukcja hustawka ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Siedzisko z gumowej deseczki.
Zawiesia faricuchowe ze stali nierdzewnej zamontowane na tozyskach
tocznych. Ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE,
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Karuzela tarczowa

Wymiary urzgdzenia:

wysokosé — 0,74 m,

srednica — 1,20 m.

Platformowa karuzela z trzema ramionami z rury nierdzewnej. Podloga
ryflowana z antyposlizgowej blachy aluminiowej. Stelaz platformy i
konstrukcja stupa ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg odporng
na warunki atmosferyczne. Karuzela wykonana na tozyskach tocznych.

Hustawka sprezynowa

ik "F—I-".':_

e

Wymiary urzadzenia;

wysokosé — 0,85 m,

diugosé — 3,30 m,

szerokosé - 0,3 m.

Konstrukcja hustawki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej farbami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Sprezyna z preta $20 mm (stal
S0CRV4). Formatki ozdobne oraz siedziska z tworzywa HDPE. Uchwyty ze
stali nierdzewnej i plastikowe. ‘
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Urzadzenie sprawnosciowe

SN

e

Wymiary urzadzenia:

wysokos$é — 1,64 m,

szerokos¢ - 2,13 m,

dtugos$¢ - 2,44 m.

Urzadzenie sprawnosciowe sktadajace si¢ z drazkéw do podciggania.

Konstrukcja urzadzenia ze stupdw  stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowane proszkowo.

Kosz na $mieci

Kosz ma $mieci z blachy ocynkowane;j, malowanej proszkowo, mocowany do
stupa stalowego, posadowionego w gruncie. Pojemnos$é¢ kosza 45 litréw.

Projekt budowy obiektow matej architektury w Karczewie 8



Stojak rowerowy

Stojak rowerowy na minimum 4 stanowiska. Konstrukcja stojaka ze stalowych

rur gietych, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.
tawka

Wymiary:

wysokosé — 0,79 m,

dtugosé — 1,80 m,

szerokosé — 0,62 m.

tawka konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie, malowana
proszkowo, elementy drewniane siedziska i oparcia pomalowane farbag

olejowg, zabezpieczong przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,
tawka mocowana w gruncie.

Regulamin placu zabaw

]
|
|
]

Stupy no$ne o przekroju okragtym o $rednicy 48 mm, osadzone bezposrednio
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W gruncie. Panel wykonany z blachy. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Uwaga

Powyzsze zdjecia przedstawiaja przykladowe urzadzenia, ktére
przewiduje projekt. Projektowane urzadzenia moga réznié sie
wygladem, nie moga natomiast odbiega¢ funkcjonalno$cia oraz
standardem wykoniczenia.

Wszystkie polgczenia $rubowe zabezpieczy¢ zaslepkami z tworzywa
sztucznego odpornymi na warunki atmosferyczne oraz
zabezpieczajacymi przed skaleczeniem.

Kolor urzadzen ustalié z Inwestorem.

1.6. Projektowane rozwiazania techniczne

Przewiduje sie oczyszczenie podioza z chwastéw i przygotowanie go
pod nawierzchnig projektowane obiekty matej architektury.
Zakres robét bedzie obejmowat:;

wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzujgcej syntetycznej,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

montaz urzadzen rekreacyjnych wedtug wykazu,

wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtka.
Projektowane urzgdzenia zabawowe nalezy usytuowaé¢ wedtug zatgcznika
graficznego.
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowa¢ i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009 i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie
do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzer moga
dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Przy rozmieszczaniu urzadzen nalezy zachowaé¢ odpowiednie dla danych
urzadzen strefy bezpieczenstwa, ktére rowniez $g naniesione w zatgczniku
graficznym. Strefy te nie moga sie pokrywaé.
Urzadzenia zabawowe projektuje sie jako metalowe. Wszystkie elementy
urzadzen zabawowych ktére wykonane s3 z konstrukcji metalowe;
(ocynkowanej metodg ogniowa) 83 pomalowane i montowane na
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fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych.

Urzadzenia zabawowe musza by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z
Normg PN-EN 1176:2009 oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty
potwierdzajace zgodnos$é z ww. Normg. Urzadzenia montowaé¢ do kotew
stalowych mocowanych w prefabrykowanych fundamentach betonowych,
uktadanych na podktadzie z chudego betonu. Prefabrykaty fundamentowe
uktada¢ 20 cm ponizej poziomu nawierzchni amortyzujgcej (bezpiecznej).
Wszelkie potgczenia $rubowe, na kotki konstrukcyjne ostoni¢ plastikowymi
ostonami. Elementy metalowe nalezy malowaé proszkowo.

Elementy drewniane tawek nalezy zaimpregnowa¢ oraz zabezpieczyé przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

1.7. Nawierzchnie

Teren, na ktérym bedg sie znajdowa¢ projektowane obiekty matej
architektury bedzie pokrywaé gtéwnie nawierzchnia trawiasta, jedynie strefy
bezpieczenstwa dla urzadzer (zestaw rekreacyjny oraz hustawka podwdjna)
bedzie pokrywaé nawierzchnia amortyzujgca syntetyczna. Dla pozostatych
urzadzen nawierzchnig bezpieczna bedzie istniejgca nawierzchnia trawiasta,
poniewaz wysoko$é upadku z urzadzenia nie przekracza 1,0 m.

Nawierzchnia syntetyczna

Projektuje sig¢ nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na
zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie
nieregularnej, migkko uktadajgcej si¢ ptaszczyzny lub fragmentéw tych
ptaszczyzn. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje sie
nawierzchni¢ bezpieczng grubosci 5 cm dla wysokosci upadku HIC 1,2 m,
ktéra jest nawierzchnig bezspoinows, przepuszczaing dla wody. Skfada sie z
dwoch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i goérnej z granulatu
EPDM. Granulaty taczone sg klejem poliuretanowym. Podloze musi takze
umozliwia¢ wlasciwe  odprowadzenie wody. Jedli podioze jest
nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic odpowiedni system odprowadzania
wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych.
Kolejnos¢ wykonania robét:

usung¢ glebe na gtebokosé 20 cm plus grubo$é nawierzchni

przeznaczonej do montazu,

utozy¢ warstwe geowidkniny na powierzchni, aby oddzieli¢ warstwe

kruszywa skalnego na niej utozong,
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na brzegach utozyé elementy krawedziowe najlepiej elastyczne, ktére
gwarantujg bezpieczniejsze warunki zabawy, w odréznieniu od
tradycyjnych elementow betonowych,

podtoze pokry¢ warstwa kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie
0-7 mm (wodoprzepuszczalne). W razie koniecznosci zamontowaé
system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, ktory
zapobiegnie wypieraniu Zamontowanej nawierzchni. Kruszywo uktadaé
warstwami o gruboéci ok. 75 mm. Warstwy zagescié zageszczarkg
wibracyjng do stopnia Is=1,

sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby
poprawi¢, naktadajac kolejng warstwe,

Po natozeniu ostatnie; warstwy, ponownie sprawdzié wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nieréwne odpowiednim materiatem np. drobnym
zwirem | zagesci¢. Podioze nie moze wykazywaé odchylenia od
poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m tacie,,

na tak przygotowane podioze mozna dokonywa¢ uktadania warstw
bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do instrukeji producenta.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie podioze z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Z wypetnieniem spoin Zaprawg cementowg, na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem o gr. 10 cm. Nawierzchnie nalezy zabezpieczyé
obrzezami betonowymi 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.8. Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonaé jako stalowe stupki z
wypetnieniem panelem ogrodzeniowym stalowym wysokosci 1,5 m.
Stupki z profili 40x60 mm montowaé w rozstawie 2,50 m. Przygotowuje sie
pod nie doly o srednicy okoto 20 cm i glebokosci 50 cm. Nastepnie po
przygotowaniu otworéw ustawia sie¢ w nich stupki, w dalszej kolejnosci zalaé
je betonem B-10. Projektuje sie montaz panelow ogrodzeniowych z druty
ocynkowanego gr. 4 mm o oczku 50x200 mm.
Od strony pétnocno-wschodniej projektuje sie wykonanie furtki szerokosgci 1 0
m i wysokosci 1,5 m. Konstrukcja furtki ze stupkéw ogrodzeniowych,
wypetnienie panelem ogrodzeniowm z drutu ocynkowanego gr. 4 mm o oczku
50x200 mm. Furtke wyposazy¢ w zamkniecie.
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1.9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Nie wystepuja zanieczyszczenia pytowe, ptynne ani zapachowe.
W zwigzku z eksploatacjg ww. urzadzer zabawowych nie wystepuje emisja
hatasu wiekszego od dopuszczalnego.
Remont, program uzytkowy i wielkogé inwestycji nie wplynie negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe |
podziemne.

Uwagi:
Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustalié na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrécié

poZniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane
nalezy wykonaé¢ z nalezyta starannoscia, wiedza oraz wediug

robot budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia
przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegdlowe
dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych  materiatéw, o
réwnowaznych ze wskazanymi parametrach.

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczyé do wgladu a na zakoniczenie dotaczyé do protokotu odbioru
Aprobate techniczng ITB 2 zatacznikami lub Aprobate techniczng ITB
oraz Certyfikat zgodnosci z ta aprobata, Deklaracje zgodnosci dia
wyrobow budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
Sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
mer ing. Marek Frelek
prawnienia

Projekt budowy obiektéw malej architektury w Karczewie honstucyjno-bucene r 526185 13



_
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

| INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY |

|| ZDROWIA |
| |
- -
|' | Dz. nrew. 113, obr. 24 |
Lokalizacja | ul. Bielinskiego 7 |
| | 05-480 Karczew |
L |

__.‘___________t____b_____._______.__.____

| | Gmina Karczew |
|| Inwestor | ul. Warszawska 28 |

| |' 05-480 Karczew |
|

|________M________.._...___‘________ —_—

|| Branza | Budowlana |
- -
| | |
|
'Opracowat . mgrinz. Dominik Frelek | / W"’“‘;
| | || |
[ =—— [ e p e
| )
| o ' mgrinz. Marek Frelek s M k»}relekl
|Pro;ektowal ! nrupr. St-526/85 mﬂf e ||
| | kongtrukcyino-budowlate nr St-526/85

Grudzien 2017



Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robét budowlano-
montazowych wymaga koniecznosé Opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robét

Przedmiotem jest projekt budowy obiektow matej architektury na dziatce
nrew. 113 obr. 24, przy ul. Bielinskiego 7 w Karczewie

Roboty budowlane prowadzié Przestrzegajgc przepisy zawarte
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Materiaty uzyte do robét budowlanych powinny posiadaé wymagane atesty i
aprobaty techniczne, znak B dopuszczajgcy do obroty Mmateriatami
budowlanymi oraz pozytywng ocene wydang przez P.Z.H.
Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé przylegty teren przed
dostepem oso6b postronnych.

Wskazanie elementéw Zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanego remontu jest ogrodzenie. Na czas remontu nalezy
oznakowac odpowiednio teren budowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje
Zagrozei oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:
* roboty ziemne wykopy,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,
skala zagrozenia - obejmuje pracownikow wykonujacych roboty
rozbiérkowe.
® Pracy na wysokos$ci powyzej 1m,
miejsce - rusztowania,
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw
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przebywajacych na rusztowaniu,
* uderzenie spadajgcym odtamkiem,

miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpieczne;j,
czas - roboty budowlane,
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélinie hiebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie Pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzadzer elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny byé prowadzone przez osobe
posiadajgca stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne | organizacyjne, ktére winien zawierac¢ Plan BIOZ:
1. Oznaczenie miejsc moggcych stwarzaé zagrozenie,
2. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. Oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref sktadowania materiatow,
odpadéw i pracy sprzetu,
4. Opracowanie uklady komunikacyjnego dla potrzeb  budowy |
ewentualnej szybkiej ewakuagciji.

Prace rozbiérkowe

Wykonujac prace rozbidrkowe Z uzyciem maszyn budowlanych nalezy:

- umozliwi¢ wjazd na dziatke maszynie tak, aby nie zaczepita o linie
energetyczne,

- hie dopusci¢ do przebywania osoéb postronnych w zasiegu dziatania

Projekt budowy obiektéw malej architektury w Karczewie 16



naczynia (tyzki) maszyny robocze;j,

- wykonywa¢ roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposéb, by
odlegto$¢ stanowiska pracy od linii nie bylg mniejsza niz 2,0m,

- zabezpieczyé miejsce wykonania robét przed dostepem osob postronnych,

- W Sposob szczegbiny zabezpieczyé instalacje gazowa.

Roboty elektryczne

- wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywaé
wytgcznie osoba posiadajagca odpowiednie przygotowanie zawodowe |
uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV),

- wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z Zasadami bhp typowymi dla
robot elektrycznych,

- dopuszcza sie samodzielny montaz i demontaz instalacji elektrycznych na
budowie tylko wtedy, gdy zastosuje si¢ niskonapieciowe obwody bezpieczne
0 napieciu do 24V.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji rob6t

Zagrozeniami przy robotach budowlanych sa:
* prace ziemne - wykopy i korytowania wykonywane przy pomocy
Sprzetu mechanicznego i $rodkéw transportu,
wykonywanie wykopow w sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego,
prace montazowe.

Srodki techniczno-organizacyjne Zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym =z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

teren inwestycji wygrodzi¢ w cely zabezpieczenia przed dostepem oséb
postronnych,

plac budowy oswietli¢,

Zapewnic witasciwy, Sprawny sprzet i urzadzenia do wykonywania robét,
Zapewnié¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalno-higieniczne,
oznakowac miejsca niebezpieczne,

prace specjalistyczne powierzaé osobom posiadajacym stosowne

uprawnienia,
informowaé pracownikéw o sposobie wykonywania danej pracy, o
Zagrozeniach i stosowaniy niezbednych zabezpieczen przed
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Zagrozeniami moggcymi wystapi¢ przy niewtasciwym wykonaniu.

Roboty na wysokosci

Wykonujac prace na wysokosciach nalezy:

- stosowaé $rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz | zabezpieczenia
linowe,

- przy ich braku bezwzglednie nalezy montowaé barierki i porecze ochronne.

mgr ing. Marek Frelek
Uprawnienia
konstrukeyjno-udowlane nr S-526/85
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjy = =72 :

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 ..
= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz S

ol ~ 3 K]

- esh gy & ! ety 3 ¥ = .

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lytego 1975 .
W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3DA-4GY-PES *

Pan MAREK FRELEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0299/02
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW WARSZAWY 14, 05-420 Jozeféw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elek

tronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kw

alifikowanego certyfikatu w dniy 2016-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroni
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany

cznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pod

m przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
pisami wlasnorecznymi.)

wa www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Joézefow, dnia 13.12.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z po6z. zm. o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa

»Projekt budowy obiektéw matej architektury w Karczewie na dz. nr ew.
113 obr. 24’ jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

]
mgr in. Marek Frelek
Uprawnienia
konsirukeyjno-bldowdane nr SL526/05
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !
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Strefa bezpieczenstwa
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
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WIDOK OGRODZENIA
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