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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ulic: Karcz6wek na odc. od ul.
Przechodniej do Ogrodowej i ul. Karczéwek na odc. od ul. Przechodniej do ul. Warszawskiej w
Karczewie, gmina Karczew, powiat otwocki. Zakres opracowania obejmuje: wymiane
kraweznikéw, wymiang konstrukcji jezdni i montaz dwdch wpustow deszczowych.

Inwestorem jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew.

1.2. Podstawowe informacje i materiaty

1) Zlecenie inwestora.

2) Podktady geodezyjne w skali 1:500.

3) Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.

4) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 204/2004, poz.2086.

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016, z p6iniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U.
43/1999, poz. 430 z pd2n. zmianami.

7) Dziennik ustaw Nr 120/2003 poz. 1133: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

8) Polskie normy i normy branzowe.

9) Uzgodnienia i konsultacje dokonane z Inwestorem i odnoénymi wtadzami.

1.3. Stan istniejacy

Ulice Karczéwek i Przechodnia zlokalizowana jest na terenie miasta Karczew. W/w. ulice
stanowig drogi gminne, w zarzadzie Gminy Karczew. Istniejace jezdnie na przedmiotowych
odcinkach posiadajg nawierzchnie asfaltowa na podbudowie z betonowych kostek drogowych
czworokatnych. Stan nawierzchni ocenia sie jako bardzo zty. Na przewazajacej czesci
przebudowywanego odcinka brak jest warstwy $cieralnej — asfaltowej odznaczajg sie licznymi
ubytkami kostek i zapadnigciami. W stanie istniejacym jezdnia ul. Przechodniej i fragment ul.
Karczéwek od poczatku odcinka do skrzyzowania z ul. Przechodnig ma szerokos$¢ okoto 6 m, ul.
Karczowek na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Ogrodowej posiada jezdnie szer. 5,60 m. Ulice

odwadniane s do istniejacych wpustéw drogowych. W pasie drogowym znajduje sie istniejace
4



uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, kable i sieci
energetyczne, kable i sieci teletechniczne.

1.4. Warunki ruchu

Ulica Przechodnia stanowi obstuge komunikacyjng zabudowy jednorodzinnej.

1.5. Rozwigzania projektowe

Os$ ulicy Przechodniej i ulicy Karczéwek poprowadzono éladem istniejacych nawierzchni z
lekkimi korektami poprawiajacymi warunki bezpieczeristwa ruchu. Dla ul Przechodniej przyjeto
szerokos¢ jezdni rowna 6.0m, ul. Karczéwek tak jak w stanie istniejacym 6,0 m i 5,60 m. Na
przebudowywanym odcinku przyjeto przekréj daszkowy o spadku poprzecznym 2%.

Niweletg projektowanej nawierzchni ulicy zaprojektowano dowiazujac sie do rzednych
istniejacych nawierzchni w obrebie skrzyzowan oraz pozioméw istniejacych wjazdéw.

1.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla przedmiotowego obiektu nie ma
koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych odcinkéw odbywaé sie bedzie do istn. kanalizacji deszczowej
uzupetnionej dwoma dodatkowymi wpustami deszczowymi z przykanalikami,. Whpusty typowe
@500 mm z osadnikiem o wysokosci 0,95 m, zlokalizowane przy kraweiniku, z kregéw
betonowych z piericieniem odciazajacym montowanym pod zeliwng uchylng skrzynka
wpustowa kl. D400 (nosnos¢ 40 ton) wg PN-EN 124:2000. Wpusty uliczne, poprzez przewody
D160 PVC z rur PVC SN8 SDR34 ze sciankg lita, wiaczone poprzez tréjnik redukcyjny skosny
160/200 do istniejacego kanatu @200. Prace prowadzi¢ w okresie suchym. Przewody D160 PVC
SN8 od wpustdw do tréjnika uktadac ze spadkiem minimum 0,5% zalecany 2%.

Caly uktad sieci kanalizacyjnej po jej wykonaniu nalezy odebra¢ zgodnie z normag PN-
EN1610:2002, natomiast po wykonaniu docelowej nawierzchni drogi i chodnikéw nalezy

dokona¢ regulacji wysoko$ciowej wtazéw istniejacych i projektowanych studni kanalizacyjnych.



1.8. Nawierzchnia

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastgpujace rozwigzania konstrukcji nawierzchni dla obu

projektowanych odcinkéw ulic:

KR2
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 5.0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 7.0cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospétki 20.0cm

RAZEM 52.0 cm

Podtoze stanowia grunty rodzimy zakwalifikowane do grupy G1
Podstawowe materiaty
-warstwa Scieralna i wyréwnawcza z bet. asfaltowego wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych
Krawezniki uliczne 15x30 i 22x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na tawie z
betonu C 12/15.
Wysokos¢ kraweznikéw:
- wystajacych - 12.0 cm,
- obnizonych - 2.0cm .
1.9. Roboty towarzyszgce
Przed przystapieniem do robét nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie jezdni. Do robét
ziemnych przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. Prace w
obrebie urzadzer podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Nalezy zwréci¢ uwage na ochrong znakéw geodezyjnych.
Na zakoriczenie robét drogowych nalezy napotkane elementy armatury urzadzen podziemnych

wyregulowac do poziomu sasiednich nawierzchni, uporzadkowacé teren oraz zatozy(¢ zielence.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Przyjete rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut

prawny.



W przypadku zajecia pod projektowang inwestycje lub pas roboczy terenéw zieleni Inwestor
wskae rozwigzania dotyczace odtworzenie tych terendw przywracajace réwnowage
przyrodniczg tych terendw.

Masy ziemne niewykorzystane do ponownego wbudowania kierowane beda do ksztattowania
terendw zielonych.

Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, Inwestor wydzieli miejsce do
czasowego sktadowania wytworzonych odpadoéw.

Wytworzone odpady poza ziemia z wykopéw beda gromadzone selektywnie w oznakowanych
kontenerach, pojemnikach.

Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich

odzysku czy unieszkodliwienia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

dla obiektu

Przebudowa ul. Karczowek
od ul Ogrodowej do ul. Przechodniej
i ul. Przechodniej
od ul. Karczéwek do Warszawskiej
w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Lipiec 2018 r



1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét dla calego zamierzenia budowlanego
a) Przebudowa ulic Karczéwek. Przechodnia

* Rozbidrka istniejacych nawierzchni z kostki i betonu asfaltowego
Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego
korytowanie pod krawezniki z tawa,
korytowanie pod nawierzchnie
ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na lawie,
ulozenie warstwy mrozoochronne;j
ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego
ufozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Zabudowa jednorodzinna.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludyzi.
sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig gazowa, wodociggows i

kanalizacyjna.

b) Roboty ziemne.

¢) Prace rozbiérkowe wykonywane za pomoca maszyn budowlanych.

d) Obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych.

€) Silne wiatry i huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikoéw  przed

prrystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajacy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do Jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy do
pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowigzek zapewnié¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewni¢ prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogblnego powinno byé odnotowane w aktach
osobowych i potwierdzone na pismie przez pracownika. Szkolenie podstawowe powinno byé
zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystapienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz raz na sze$é lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakoficzone egzaminami sprawdzajgcymi.




Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikéw jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkoleti w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajacym
specyfice i ucigzliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukoriczonych szkoled, zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t ziemnych
(wykop6w) szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé szczegblng ostroznosé
ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania urzadzefi podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowaé réwniez ostroznosé w czasie wbudowywaniu
warstw podbudowy, ukladaniu warstw z kostki i warstw nawierzchni bitumicznej, a takze ze
wzgledu na wage w czasie demontazu i montazu kraweznikéw.,

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umosliwiajgcq szybky
ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen.

a) Instruktaz pracownikéw.

b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiednie ulice)

¢) Rozmieszezenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref pracy

sprzgtu mechanicznego i pomocniczego,

¢) Rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesji

f) Wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

e
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Przekrdj normalny ul. Przechodnia
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Przekrdj normalny ul. Karczowek
odc: 0+000 do 0+036
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Przekrdj normalny ul. Karczéwek
odc: 0+036 do 0+127,34

skala 1:50
5.60
jezdnia
2.80 2.80
pasruchu  .— pas ruchu
O
=]
S 0.06
006 pow 00 g0y 008
A =
gl Hy

o
On
-

1. warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11S gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 16P gr. 7cm
podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr.: 20cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr: 20cm
kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15
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GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Wykonawca:

03-

BJ-PROJEKT

Biuro Projektéw Komunikacyjnych

570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

Inwestycja:

Przebudowa ul. Karczéwek

od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej oraz
ul. Przechodniej od ul. Warszawskiej do ul. Karczowek]

w Karczewie, Gmina Karczew

Tytut rysunku:

Skala:

Przekroje normalne

A H W(g rys
Szczegoty konstrukcyjne gr
Faza: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
Projektowat:  inz, Jacek Krzysztofowicz Podpis:

upr. nr MAZ/0242/POOD/09

Sprawdzit:

Podpis:

Opracowat:

. . Podpis:
inz. Jacek Krzysztofowicz

Data:

Nr rys.: Tom:

lipiec 2018 D-03 I
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 514 /09 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pdsn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. {1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw {Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Krzysztofowi Krzysztofowicz
inZynierowi
uredzonemu dnia 21 maja 1968 roku w Warszawie, synowi Krzysztofa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0242/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
[.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego tejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini, Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i Soraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki ub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawniemia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powienznyc,}‘lrgtaf-grzepust.
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Otrzymujg:
1. Pan Jacek Krzysztof Krzysztofowicz
ul. Groszkowskiego 5 m. 73
03-475 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-166-PP3-IMG *

Pan JACEK KRZYSZTOF KRZYSZTOFOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0202/10
adres zamieszkania ul. GROSZKOWSKIEGO 5 m. 73, 03-475 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej lIzby Iniynieraw

Budownictwa.
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