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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Tytuł projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inwestor: 

  
 

 

 

Nazwa i kody: ST. grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV 

 

1. CPV 4510000-8  Roboty przygotowawcze 

2. CPV 45233000-9  Nawierzchnie 

3. CPV 45233000-9 Inne roboty 

4. CPV 45233000-9 Kanalizacja deszczowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

inż. Jacek Krzysztofowicz  

  
 

data: Lipiec  2018 r. 

GMINA KARCZEW 

05 – 480 Karczew ul. Warszawska 28 
 

Przebudowa ul. Karczówek 
od ul Ogrodowej do ul. Przechodniej 

 i ul. Przechodniej 
 od ul. Karczówek do Warszawskiej 

 w Karczewie, Gmina Karczew 
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2 PRZEDMIAR ROBÓT. 

 

Lp. Nr ST Opis robót Jm. 
Ilość 

robót 

1 D-02 
Odtworzenie trasy i p-któw wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym. 
km 0,285 

2 D-03  Rozebranie krawężników bet. mb 556 

3 D-03 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. grub 12 cm  m2 1718 

4 D-04 
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm do 

ponownego wbudowania. 
m2 5 

5 D-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km m3 232 

6 D-01 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 1 km. Krotność 4 m3 232 

7 D-05 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I-II z transportem urobku na 

„zwałkę” na odl. 5km. 
m3 683 

8 D-07 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2 1706 

9 D-06 
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki gr. warstwy po zagęszczeniu 20 

cm 
m2 1706 

10 D-08b 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm. 
m2 1706 

11 D-08a 
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P żwirowej 

dowożonej z odl. 5 km gr warstwy po zagęszczeniu 7 cm 
m2 1706 

12 D-06 
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 

dowożonej z odl. 5 km grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
m2 1706 

13 D-09 
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15  30 cm wraz z wykonaniem 

ławy z bet. C 12/15 z oporem  
mb 554 

14 D-10 Regulacja pionowa, nadbudowa wykonana betonem studni rewizyjnych. szt. 13 

15 D-01 
Regulacja pionowa, nadbudowa wykonana betonem dla zaworów 

wodociągowych lub gazowych. 
szt. 11 

16 D-01 Regulacja pionowa, kratek ściekowych ulicznych. szt 8 

17 D-01 

Wykonanie przyłącza do istn kanału deszczowego: przykanaliki z rur PVC o 

średnicy 160 mm. 

Studzienki ściekowe Ø50 cm z osadnikiem bez syfonu 

Montaż trójnika redukcyjnego skośnego 160/200. 

kpl.. 1 

 


