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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (odcinek Si-S22)

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z budynkéw usytuowanych wzdiuz ut. Slusarskiej, Ztotniczej i Sto-
larskiej poprzez przytacza grawitacyjne z rur PVC 0,16 m (wg odregbnego opracowania) | doprowadzi do istniejgcego kanatu sieci grawitacyjnej
z rur kamionkowych Dz200 w ul. Zatylnej (dz. O nr Ew. 198, ob. 10) w studni betonowej DN1,2 m.

Dodatkowo projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z budynkéw usytuowanych wzdtuz ul. Sosnowej po-

przez przytacza grawitacyjne z rur PVC 0,16 m (wg odrebnego opracowania) i doprowadzi do projektowanej przepompowni $ciekéw w ul Slu-

sarskigj. Nastepnie $cieki zostang przetransportowane do studni rozpreznej DN1,0 i dalej do projektowanego kanatu PVC 0,20 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu: -
PVC-U ze $ciankg lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o $rednicy DN 200 x5,9 o tacznej dlugosci 147,9 mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano, studnie rewizyjne z kreg6éw betonowych z betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpor-
nego F-150 o $rednicy DN1200 z kregiem dennym monolitycznym z wyprofilowana fabrycznie kineta. Przejécia przez kregi betonowe wykony-
waé z uzyciem tulei ochronny z uszczelka tzw. przejéciem szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregéw na zakiad za pomoca uszczelki
elastomerows, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajagcego dostarczonego przez producenta kregdw. Zewngtrzne
powierzchnie kregdw i plyt betonowych nalezy zabezpieczyé srodkiem gruntujacym podioza betonowe a nastepnie lepikiem: 2-krotnie
Abizolem R+2P a w gruntach nawodnionych Abizolem 2R+2P. Przykrycie studni wykona¢ z plyty pokrywowej zelbetowej DN1440 z wlazem
zeliwnym montowanym na pierécieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o Srednicy
DNB0O typu cigzkiego klasy D400wg PN-EN 124. Plyte nastudzienng osadzié na pierscieniu odcigzajgcym. W $cianie wewnetrzng kregow
rozmiescié zeliwne stopnie ziazowe. Caioéé wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Na trasie sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz tréjnikéw odgateznych DN200/160 45st. z iukami do wigczenia przytaczy kanalizacyjnych
zgodnie z zasada,dno przylacza w o$ kanatu". Trojniki montowa¢ ok. 0,3-0,5 m przed zaznaczonymi na profilach trasami, aby wejs¢ tukiem na
zaprojektowana trase uzgodniong na ZUDP. Wigczenia boczne przytaczy w studzienkach wykona¢ wg zasady gdno przytacza w os§",

Przytacza kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego W PASIE DROGOWYM

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych faczonych na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu
PVC-U ze $cianka lita wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o érednicy DN 160 x4,7.
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Sosnowa ks §i-522 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | l.m. | Poszcz | Razem
Sieé¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyinego
1/45111200-0 |Sie€ k.s. -roboty ziemne _ -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- | km
d.1/011101 nym. [
0.148 km 0.148
RAZEM | 0.148
2| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o§cianach zabezpieczo- |m®
d.1/0808-02 nych obudowg OW WRONK] - typ stupowy, przy gigbokosci do 4,80 m; szerokosSc
wykopu 1,02,0 m
1.2%(54*3.1+23.5*3.8+5.9*3.8+20.2*3.5+188.15+6.6*3.04+19.7*2.9) m? 580.457
RAZEM 580.457
3/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.60 m3 na odkiad w m?
d.1/0221-08 gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
1.0*2.5*3.6*5 m3 45.000
RAZEM 45.000
4|KNR 201 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio [m3
d.1/0212.07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi naodl.do 1 km
580.4+45 'm3 625.400
RAZEM 625.400|
5/KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm PODSYPKA m3 |
d.1/0511-02
1.2*0.15%148 m3 26.640
| RAZEM 26.640
6/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm WYMIANA GRUN- m?
d.1/0511-04 TU 100%
625.4-26.6-(148*3.14*0.1*0.1)-(5*3.14*0.6*0.6*3.6) m? 573.806
| RAZEM 573.808|
| 2|452313008 Siec k.s. - rcboty montazowe ) =
7 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC typu S taczonych na wcisk ¢ $r. zewn. 200mm m
d.2/0408-03 |
147.9 m 147.900 =
RAZEM 147.900
8 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.2|0804-02
147.9 m 147.900
RAZEM 147.900
9/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o0 gle- |stud.
d.2/051303 bok. 3m _
5 stud. 5.000
! RAZEM 5.000
10/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mmw gotowym wykopie za [0.5 m]
d.2/ 051304 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
5 [0.5 m] 5.0000 -~
stud.
RAZEM 5.000
11| KNR-W 2-18 | Przei$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany 20 cm |szt
d.2(052701 - otwdr o §r. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN200
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
12/ KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci §ciany 20 cm |szt
d.2|0527-01 - otwér o $r. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN160
‘2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.2/0421-03 zewn. 200 mm TROJNIK PVC 200/160 45ST.
4 szt 4.000|
RAZEM 4.000
14 KNR 2-25 Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - budowa m
d.2|0612-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15 Kalkulacja |Monitoring TV (inspekcja) kanatow m
d.2|wiasna
kalk. wlasna
147.9 m 147.900
RAZEM 147.900
16 Kalkulacja |Montaz igtofiltréw fi50 wplukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki na gl. do 6 |doba
d.2|wlasna m wraz z pompowaniem i rurociagami tymczasowymi /kompletny zestaw odwod-
kalk. wtasna |nieniowy wraz z obstuga/
4 daba 4.000
RAZEM 4.000
3/451112000 Przylacza k.s. w pasie drogowym - roboty ziemne
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Sosnowa ks Si-S22

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin-|km
d.3(0111-01 nym.
0.021 'km 0.021
| RAZEM 0.021
18| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o§cianach zabezpieczo- |m?
d.3|0802-03 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gitebokosci do 2,50 m; szero-
ko$é wykopu 2,0-3,0 m
1.2"21*2.8 'm3 70.560
| RAZEM 70.560
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m®
d.3/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odl.do 1 km
70.5 m 70.500
| | | RAZEM 70.500
20 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. 15 cm PODSYPKA m3
d.3/061102
1.2*0.15*21 m? 3.780
RAZEM 3.780
21|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 25 cm WYMIANA GRUN-|m?3
d.3/0611-04 TU 100%
(70.6-308)-(21*3.14*0.08*0.08) m3 -237.822
RAZEM -237.822
4/45231300-8 |Przylacza k.s. w pasie dragowym - roboty montazowe
22| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000|
23|KNR 2418 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4/0804-01
24 m 21.000
RAZEM 21.000
24/KNR 2-25 Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - budowa m
d.4/0612-02
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
5/45231300-8 |Sieé i przylacza k.s. - roboty drogowe odtworzeniowe —
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 [m?2
d.5 011405 cm
| 1(147.9+21)2.0 |m? 337.800
| | | RAZEM 337.800
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