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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje prOJekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciénieniowego w ul. Sosnowej, Slusarskiej,
Ziotniczej, Stolaskiej w m. Karczew.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektdw:

1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,

2. budowa sieci kanalizacyjnej cisnieniowej.

2. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowano inwestycje.
JEDN. EWID. 141704_4;
OB. 10: DZ. 150, 121/3, 81/19, 81/17, 121/2, 81/7, 198, 180/6, 153, 133
0OB. 9: DZ. 74/2, 47/2

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie: drogi gminne publiczne o nawierzchni gruntowej utwardzonej
kruszywem. Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowei,
sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z budynkéw
usytuowanych wzdiuz ul. Slusarskiej, Ztotniczej i Stolarskiej poprzez przytgcza grawitacyjne z
rur PVC 0,16 m (wg odrebnego opracowania) i doprowadzi do istniejgcego kanatu sieci
grawitacyjnej z rur kamionkowych Dz200 w ul. Zatylnej (dz. o nr Ew. 198, ob. 10) w studni
betonowej DN1,2 m.

Dodatkowo projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze Scieki sanitarne z
budynkéw usytuowanych wzdtuz ul. Sosnowej poprzez przytgcza grawitacyjne z rur PVC 0,16
m (wg odrebnego opracowania) i doprowadzi do projektowanej przepompowni $ciekéw w ul
SIusarskle] Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do studni rozpreznej DN1,0 i dalej do
projektowanego kanatu PVC 0,20 m. Projektuje sie przepompownie suekow wraz z
przewodem sterowniczym i szafkg sterowniczg (komplet przepompowni $ciekdw) oraz
przewodem energetycznym NN tzw. WLZ faczacy szafke sterowniczg ze ztgczem pomiarowym
(wg odrebnego opracowania).

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
Sciekow bytowych do kanalizacji gminnej.

Inwestycja nie jest objeta Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowiskd i nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Obszar prowadzonej inwestycji nie jest zmeliorowany oraz nie jest terenem
prowadzenia prac gdrniczych. Inwestycja nie jest objeta ochrong na podstawie ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i nie wymaga uzyskania pozwolenia
Konserwatora Zabytkow.

Opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 22/2016 z dnia 20.10.2016 r. oraz nr 24/2016 z dnia 26.10.2016 r. wydana
przez Burmistrza Karczewa.

6. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow
1. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego Dz200x5,9 — 869,9 mb,
2. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu ci$nieniowego Dz90x5,4 — 61,8 mb,
3. przewdd sterowniczy YKY 5x6,0 mm? — 3,0 mb.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

« mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

« warunki techniczne do projektowania wydane przez Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Otwocku,

« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

+ wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze 4cieki sanitarne z budynkéw
usytuowanych wzdtuz ul. Slusarskiej, Ztotniczej i Stolarskiej poprzez przytacza grawitacyjne z
rur PVC 0,16 m (wg odrebnego opracowania) i doprowadzi do istniejgcego kanatu sieci
grawitacyjnej z rur kamionkowych Dz200 w ul. Zatylnej (dz. o nr Ew. 198, ob. 10) w studni
betonowej DN1,2 m.

Dodatkowo projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze $cieki sanitarne z
budynkéw usytuowanych wzdtuz ul. Sosnowej poprzez przytacza grawitacyjne z rur PVC 0,16
m (wg odrebnego opracowania) i doprowadzi do projektowanej przepompowni Sciekéw w ul
Slusarsklej Nastepnie Scieki zostang przetransportowane do studni rozpreznej DN1,0 i dalej do
projektowanego kanatu PVC 0,20 m.

UWAGA. Przylgcza kanalizacyjne zostaty zaprojektowane do wybranych dziatek wskazanych
przez Urzad Miejski w Karczewie.

4, Siec¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:

- PVC-U ze Scianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o srednicy DN
200 x 5,9 o lacznej dtugosci 869,9 mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o srednicy DN1200 z kregiem
dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kineta. Przejscia przez kregi betonowe
wykonywac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest
potaczenie kregdw na zaklad za pomocg uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z
wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez producenta kregow.
Zewnetrzne powierzchnie kregdw i piyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
gruntujgcym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem: 2-krotnie Abizolem R+2P a w gruntach
nawodnionych Abizolem 2R+2P. Przykrycie studni wykonaé z ptyty pokrywowej zelbetowej
DN1440 z wtazem zeliwnym montowanym na pierscieniu betonowym dystansowym na state
do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o $rednicy DN600 typu ciezkiego
klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte nastudzienng osadzi¢ na pierScieniu odcigzajgcym. W Scianie
wewnetrznej kregdw rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Catos¢ wykonaé zgodnie z norma
PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.



Na trasie sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz tréjnikdw odgateznych DN200/160
45st. z tukami do wigczenia przylaczy kanalizacyjnych zgodnie z zasadg ,dno przylgcza w 03
kanatu”. Tréjniki montowac ok. 0,3-0,5 m przed zaznaczonymi na profilach trasami, aby
wejs¢ tukiem na zaprojektowang trase uzgodniong na ZUDP. Wiaczenia boczne przytaczy w
studzienkach wykonac wg zasady ,.dno przylacza w 0s”.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu ci$nieniowego

Kanalizacjg sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych przez zgrzewanie
doczotowe typu:
1. PEHD 100 SDR11, PN16 do kanalizacji ci$nieniowej o $rednicy DN90x8,2 i tacznej
dtugosci: 61,8 mb.

Uzbrojenie rurociggu ttocznego

Na trasie rurociggu ttocznego projektuje sie nastepujace uzbrojenie:

1. studnie rozprezng Sr o srednicy DN1,0 m — 1 szt.

2, studnie rewizyjng odpowietrzajgco-napowietrzajgcg Sodp o Srednicy DN1,0 m
wyposazong w automatyczny kinetyczny odpowietrznik do sciekdw DN8O 2-
stopniowy — 1 szt.

Studnig rozprezng Sr projektuje si¢ z dnem kulistym wykonang z PE (polietylen) do
odlewania rotacyjnego monolityczng o $rednicy DN 1000 — 100% nowy materiat bez uzycia
srodkéw spieniajacych oraz regranulatéw. Dno kuliste wykonane metody fabryczng bez
dodatkowych spawdw utrudniajgcych ruch wirowy. Studnia skfadajaca sie z elementéw —
podstawy z dnem okraglym o Srednicy DN 1,0 m oraz elementu wznoszacego dla DN 1,0 w
postaci mimosrodowego stozka z fabrycznie zamontowanymi stopniami ze stali nierdzewnej z
zabezpieczeniem antyposlizgowym. Potaczenie elementdw uszczelkg elastomerowag wg PN-EN
681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy
do grawitacji z PE styczny z podstawa w dolnej jej cze$¢ oraz kréécem wlotowym stycznym do
Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Studnia zaopatrzona w pieréciert betonowy
systemowy producenta. Przykrycie studni wykonaé z plyty betonowej, na ktérej montuje sie
wiaz Zeliwny DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na
pierscieniu odcigzajgcym.

Studnie rewizyjng Sodp projektuje sie z kregdw betonowych z betonu klasy B-55,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o Srednicy DN1,0 m z kregiem dennym
monolitycznym. Przejécia przez kregi betonowe wykonywal z uzyciem tulei ochronnej z
uszczelky, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregdw na zaktad za pomoca
uszczelki  elastomerowej, tworzywowej Ilub z  wykorzystaniem innego materiatu
uszczelniajgcego dostarczonego przez producenta kregdw. Zewnetrzne powierzchnie kregéw i
ptyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem gruntujgcym podioza betonowe a nastepnie
lepikiem: 2-krotnie Abizolem R+2P a w gruntach nawodnionych Abizolem 2R+2P. Przykrycie
studni wykona¢ z ptyty pokrywowej zelbetowej z wiazem Zeliwnym montowanym na
pierscieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane
na zatrzask o $rednicy DN60O typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte nastudzienng
osadzi¢ na pierscieniu odcigzajagcym. W $cianie wewnetrznej kregdw rozmiesdcié zeliwne
stopnie ztazowe. CatoS¢ wykonac zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

6. Dobor przepompowni $ciekéw

Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

- wskaznik $redniego dobowego doptywu sciekéw ~ q = 120 I/dM

- wsp6tczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 — 2,0)
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 — 4,0)
- predko$¢ samooczyszczania — min. 0,8 m/s



Obliczenie Sredniego dobowego doptywu Sciekéw do przepompowni
Oui =qxLM =1201/dM x140 M =168001/d =168 m*/ d

Obliczenie maksymalnego godzinowego doptywu sciekdw do przepompowni

3
Ohmax = N e % ];[2““ *Qus _ 1,5x20 x2146’8 m/d _ 21m* I h~0581/s

Na podstawie powyzszych dobrano przyktadowo przepompownie Sciekow ze zbiornikiem z
polimerobetonu o $rednicy DN1500 i pompg o parametrach: Q=5,2 I/s, H — 7,6 m, moc
znamionowa silnika 2x1,9 kW.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy z wirnikami Vortex — 2 szt.

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosic¢

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu
kleju epoksydowego. Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od
»polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potgczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatos¢ na $Sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementdw. Przektada sie to na
mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do produkcji
polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie
ulegajg korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i
nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy - stal kwasoodporna o jakosci min. 1.44

- drabinka ztazowa ze stopniami zarowymi antyposlizgowymi - stal kwasoodporna

- porecz wysuwana z podchwytem - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.1 (wywiewny)

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego,

- wtaz Zeliwny @800 D400

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal kwasoodporna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal kwasoodporna

- zasuwy nozowe z klinem gumowanym Zeliwne + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2, ktorych zamykanie i otwieranie jest
wyprowadzone po otwarciu wlazu w $wietle jego otworu (wytacznie obstuga z
poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - Zeliwo

- pofaczenie pionow tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym



- spawanie rurociggdw ttocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu

- przewody ttoczne DN8O - stal kwasoodporna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa/zawor ptuczacy na tréjniku ortowym - 1 szt.

- ukfad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tafncuchowego lub potgczenie z rurociggiem ttocznym
PEHD wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

- wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

- obieg piuczacy stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wytacznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem
gumowanym DN 50 zeliwna dla zbiornikéw > 1500, ktdrego zamykanie i otwieranie
jest wyprowadzone po otwarciu wiazu w Swietle jego otworu

- wszystkie otwory w zbiorniku z wykorzystaniem przejscia szczelnego z EPDM.

Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
= wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min.
IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR
= wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych s3
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr
1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtdwny zasilania, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
» Sterownik MT151 inVentia lub réwnowazny,
= modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie 4)
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przetwornik pragdowy do monitorowania pragdu pompy
wytgcznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A
wytacznik gtdwny sie¢-agregat 60A
gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B10
» wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego
» przefgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)



<)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wylgcznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna — 2 szt. wspétpracujgca z elektronicznym przekaznikiem
Min-MAX + programowalny miernik nr SG25S Aplisens i PMS-970P Iub
rownowazny, umieszczone w osobnych rurach ze stali kwasoodpornej o $rednicy
min. dn125 odseparowujacych od gtéwnej komory studni,

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewnetrzne szafy
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego

wchodza nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne maja
by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

» Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

= zalgczenie pompy nr 2
= zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zalgczenie rewersyjne pompy nr 1
= zalgczenie rewersyjne pompy nr 2
= zalgczenie wyjscia wkamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
= naprzemienng prace pomp
= automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
» kontrole termikdéw pompy i wytgcznikéw silnikowych
» funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie S$ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
= W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch plywakdw
Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych



b)

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oéwietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podigczenia
przektadnikow pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do
podtaczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensagji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

Mozliwosci:

ounbwneE

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia | wyjscia sterownika
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7. aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

8. nastawiony poziom zatgczenia pomp

9. nastawiony poziom wylgczenia pomp

10. nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

11. liczba zataczen kazdej z pomp

12. liczba godzin pracy kazdej z pomp

13. prad pobierany przez pompy

14. poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pomp

poziomu wylgczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wys$wietlaczu LCD komunikatdw o biezgcych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatycznej

wtamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego

czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

— Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

pobieranej mocy

zuzytej energii

napiecia na poszczegdlnych fazach

mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

Szafy maja posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz raport z badan w zakresie

kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC.

I NOUAWNRE I AWM

|

W

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni Sciekéw wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
istniejgcego systemem monitoringu musi posiadaé niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb
systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

7. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

- Moc przylaczeniowa Ps = 12,0 kW
- Napiecie zasilania Un =~ 400/230V
- Nominalna moc odbiornika P=2x1,9kwW

Zgodnie z umowa z PGE Dystrybucja zakres robét stron wyglada nastepujgco:

-11-



1. PGE Dystrybucja
- wykonanie przylacza YAKXS 4x120 mm2 ze ztaczem kablowo-pomiarowym wraz z
szafkg ZK-3+SL-1 umiejscowiong w poblizu przepompowni sciekdw,

2. Inwestor — Gmina Karczew
- wewnetrzna linia zasilajaca od ztgcza kablowo-pomiarowego w szafce ZK-3+SL-1
umiejscowionej w poblizu przepompowni Sciekdw do szafki sterowniczej kablem YKY
5x6,0 mm?
- szafka sterownicza z kablem sterowniczym do pomp w zbiorniku przepompowni

Sciekdw (wyposazenie fabryczne przepompowni $ciekow).

Obok szafki ZK-3+SL-3 ze zlagczem ustawiona bedzie szafka sterownicza dla potrzeb
pompowni. Szafka sterownicza zasilana bedzie z szafki ZK-3+SL-3 kablem YKY 5x6 mm? W
szafce sterowniczej nalezy rozdzieli¢ przewod PEN na PE i N uzyskujac uktad TN-C-S. Miejsce
rozdziatu uziemi¢ bezposrednio za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. Uziom
wykona¢ jako powierzchniowo-pionowy. Rezystancja uziemienia roboczego powinna by¢ <
30Q. Uziom pionowy wykona¢ z preta stalowego ocynkowanego @ 25 mm.

Ponadto zabudowa¢ ochronnik przeciw przepieciowy ki B+C.

Dwa silniki pomp o mocy 1,9 kW kazdy zasilane beda z szafki sterowniczej dwoma
kablami bedgcymi w wyposazeniu przepompowni Sciekow.

Kable w ziemi ukfadac na gtebokosci 0,8 m (w wykopie o gtebokosci 0,9 m i szer. 0,4 m)
na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kabla nalezy ponownie przykry¢ go 10 cm warstwag
piasku i co najmniej 15 cm warstwg rodzimego gruntu, nastepnie w rowie nad kablem utozyé
folie ochronng koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25
nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w RWE oraz
powiadomi¢ stuzby geodezyjne o koniecznosci dokonania inwentaryzacji powykonawczej trasy
kabla.

8. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupdw 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewodow wodociggowych 1,5m
- od przewoddéw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodéw w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metodg podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowej.

9. Roboty ziemne
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Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkdw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normag: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu - 1,2 m,

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odkifad.

Projektowang 0§ przewodu nalezy wyznaczy¢é w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw.
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt sktadowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewod uktada¢ metodg podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowac odlegtos¢ minimum 0,7 m od podziemnych czesci stupdw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- ¢co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D=400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyrdwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spefnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byc zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czesci w pasie
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drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonaé po Owczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci.

10. Montaz przewodow kanalizacyjnych
Do montazu stosowac rury, ktére posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjia wykonania i odbioru zewnetrznych

przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.

Montaz przewoddw z rur PVC

Wigczenie projektowanego kanatu Dz200 do istniejgcej sieci w studni oznaczonej jako Si
przewidziano wg zasady ,,0$ w 0$”.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé
do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywal za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowg przewoddéw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowad w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
thucznia grubosci 20 cm. W otworze przejsciowym przez Sciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwdr nalezy koniec sfazowac i powlec smarem
poslizgowym.

Ustawic potozenie wierzchu wiazu odpowiednio do wierzchu terenu.

Montaz rurociagéw PE

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegdinych odcinkéw rur ze
sobg wykonywaé na zewnatrz wykopu na podkfadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze soba
tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej srednicy i
grubosci Scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspdtosiowo
~ Koncowki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
- Temperatura w czasie zgrzewania kofcéw rur powinna zawierac sie w granicach 210-220 °C
- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krétki
ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie
- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru
- Sita docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- Czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg
instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je
rozcigc i wykonac powtdrnie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen
(préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych. Maksymalna diugos¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.
Opuszczenie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywal dopiero po
przygotowaniu podioza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
i spadkdw zgodnie z dokumentacja.

Podstawowym pofgczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sg potaczenia
kotnierzowe ze zgrzewanga tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomocg $rub. Musza by¢
uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu Sruby. Niedopuszczalne jest przesunigcie osi
tgczonych elementéw. Nalezy stosowal uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30
°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac ztgczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

11. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce drogi gruntowe o nawierzchni czeSciowo
utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaklada sie szeroko$¢ wykopu 1,2 m dla robdt
kanalizacyjnych. Nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

3. przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia Is=0,98,

4. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w
zakresie robot musi znalez¢ sie wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowej
dwuwarstwowej: warstwa dolna z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63
mm, warstwa gdrna z ttucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5
mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szerokosci pasa
drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety
réwnej niwelecie drogi, jaka byta przed przystapieniem do robdt,

5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm
z kazdej strony wykopu poza szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub
zniszczonej na krawedzi wykopdw,

b) naprawa nawierzchni obejmuje calg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej
warstwami,

c) jezeli po wykonaniu wykopdw i wycieciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy
krawezniku pas szeroko$ci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m,
nalezy go zerwad bez naruszania istniejacej podbudowy i rowniez na tym pasie
odtworzy¢ nawierzchnie,

d) uktadanie mieszanki asfaltowej wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C, na suche,
czyste, odpylone podtoze po uprzednim jego skropleniu asfaltem,

€) wymagane warstwy: warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20 cm., podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego drogowego stabilizowanego mechanicznie o
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grubosci 20 cm o frakgji 0-31,5 mm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.
7 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego gr. 5 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o
parametrach jak dla ruchu KR3,

f) na pofaczeniu istniejacej konstrukcji drogi z odtwarzang nalezy pomiedzy podbudowa
a warstwa wyréwnawczg utozyc¢ siatke wzmacniajaca,

1. jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest
kraweznika, poszczegolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile
wynosi grubo$¢ ukladanej nawierzchni,

2. potaczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasma
asfaltowg lub zala¢ mastyksem lub masg zalewowq z zasypaniem drobnym kruszywem
dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu nawierzchni i powtérnie przed zakonczeniem
okresu gwarancyjnego,

3. wlazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy
wyregulowac z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nadac pochylenie zgodne z
pochyleniami nawierzchni,

4. za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

5. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

12. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane rurociggi krzyzujg sie z kablami energetycznymi, gazowymi i
wodociggowymi. Prace w obrebie kolizji prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
Na kabel natozy¢ rure ochronng dwudzielng L=2,0 m.

13. Proba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogdlne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki poddac prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelno$ci mozna uznac za
prawidlowa, jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 |/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Probe cisnieniowa sieci cisnieniowej wykonaé metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN
805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Zmontowany rurocigg nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i
uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddaé probie na
cisnienie 1,0 MPa. Po wypetnieniu przewodu woda, odpowietrzeniu i wytworzeniu cisnienia
probnego pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Probe szczelnosci mozna uznac za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut spadek ciSnienia jest mniejszy niz 25 kPa.

14. Warunki geotechniczne
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng zostata

wykonana przez MS GEOLOGIA Michat Sulikowski, ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611
Krakdw.
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Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowe

1. Wyksztaicenie litologiczne

Rodzime podtoie reprezentujg grunty plejstocenskie - piaski
wodnolodowcowe {Qpfg). W przypowierzchniowej strefie podtoza
gruntowego zalega warstwa holoceriskiego humusu (Qh) i osadow
antropogenicznych (Qhn).

I 2. Grunty stabonosne, nasypowe

Do gruntéw nienosnych zaliczono przypowierzchniowg warstwe
humusu i niebudowlanych osadéw antropogenicznych.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt W strefie oddzialywania napreien generowanych przez obiekt
wystepujg osady wodnolodowcowe litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdw drobnych i piaskéw $rednich.
4. Wystepowanie niekorzystnych zjowisk ~ Nie stwierdzono.
geologicznych, gruntéw zapadowych, |
peczniejgcych etc.
5. Charakterystyka gruntéw w poziomie
posadowienia obiektu Podioze to budujg osady niespoiste wystepujagce w stanie
sredniozageszczonym (osady wodnolodowcowe - warstwa IA i IB),
Na powierzchni zalega warstwa holocerskich humuséw (Qh) i
osadéw antropogenicznych (Qhn).

Warunki wodne ]
1. Obecnosc wdd gruntowych w zbadanym
podfozu W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w dniu 17.08.2016
r, w podtozu otworéw 3, 4 i 5 stwierdzono wystepowanie wéd
gruntowych na giebokosci 2,80-3,00 m p.p.t.
Swobodne

2. Charakter zwierciadfa wdd gruntowych

Nie przewiduje sie
3. Przewidywane wahania wdd gruntowych
4. Agresywnos¢ wod gruntowych wzgledemNie badano.

betonu B
5. Klasyfikacja wiasciwosci filtracyjnych

(wedtug Witczak, Adamczyk) Piaski drobne - charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscia,
orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji k dla tych gruntéow
wahaja sie w granicach 10" * - 10" m/s,

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Natomiast warunki gruntowe okreslono jako
proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuije
obiekty budowlane posadawiane w prostych i zlozonych warunkach gruntowych, wymagajace
ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Zalecenia:

- w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntéw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocnic¢ podioze warstwg ttucznia,
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przy uktadaniu sieci w obrebie luznych piaskow dno wykopu zaleca sie dogescic
zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajgce w poziomie posadawiania
nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéw
spoistych, a migzszos¢ warstwy wodonosnej wystepujgcej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawodw igtofiltrowych,

w celu ograniczenia negatywnego wplywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace
ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krétkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wdd gruntowych.

W przypadku wystgpienia wdod gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomoca igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdw przydroznych z uzyciem rurociggdw tymczasowych. Z uwagi na zasieg
leja depresji nie wykraczajgcy poza teren inwestycji, ktérego Inwestor jest witascicielem oraz
ilod¢ zrzutu wody ponizej 5 m?/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

15. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Sie¢ kanalizacyjna o dtugosci ponizej 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowaé nadmiernego
zanieczyszczenia Srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdéw i gazéw do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.

Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem
bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddéw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie sg zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpaddéw. Odpady winny byc segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

16. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggéw, opracowang przez
producenta rur,

- przywotanymi normami,

b) projekt organizacji rob6t, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robdét,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztaltki z PVC, PP oraz
PE.
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17. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. SIEC KANALIZACYINA GRAWITACYINA Tlos¢
1 | Rura PVC-U SN8 Lita DN200x5,9 869,9 mb
2 | Studnia rewizyjna DN1,2 m 31 szt.
3 | Tréjnik PVC 200/160 45st. 19 szt.
Lp. |  SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA Ilos¢
1 | Rura PE100 PN16 SDR11 Dz90x8,2 61,8 mb
2 | Studnia napowietrzajgco-odpowietrzajaca Sod DN1,0m 1 szt.
3 | Studnia rozprezna SrDN1,0m 1 szt.
4 | Przepompownia $ciekéw DN1,5 m 1 kpl
5 | WLZ YKY 5x6mm?2 S 3mb
UWAGA:

+ Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora
+ Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé

powykonawczg przewodu

» Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZEOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW
JEDN. EWID. 141704 4;
OB. 10: DZ, 150, 121/3, 81/19, 81/17, 121/2, 81/7, 198, 180/6, 153,
133
0B. 9: DZ. 74/2, 47/2
NAZWA INWESTORA I ADRES:
GMINA KARCZEW

UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

IMIE T NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Pawel Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Cekanowo, kwiecien 2017 r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pdzniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggdw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdéw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektow
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich wiascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggdéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie préby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkladu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace zagospodarowanie: drogi gminne publiczne o nawierzchni gruntowej utwardzonej
kruszywem. Elementy podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sie¢ gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG_RO,ZEI\'I REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddéw energetycznych. Glebokos¢ wykopow - 1,40 ~ 5,0 m. Wykopy nalezy
wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odkiad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujacego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujaca tyzka koparki. Ziemie skladowad w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unika¢ sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec¢ drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:
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- instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
= sposoby postepowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposdb postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcigé zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty bedg wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodow dostawczych, pracownikdow, ewentualnie
podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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Projektant: Ptock, 26.04.2017 r.

mgr inz. Pawet Bobrowski

Jupraw uprawnien budowlanych nr MAZ/0201/PO0S/07
w specjalnosdi instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych/

INFORMACIA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W Swietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pézniejszymi zmianami informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ

zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. SOSNOWA, 5LUSAR$I(A, ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW
dla Inwestora:

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z
15.06.2002 r., poz. 690),

2. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (D.U. 2004 nr 92, poz. 880),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi
Zmianami,

4. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U 2013 poz. 1232 z
pbzniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. Ustaw 2012 poz. 463,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziatki:

JEDN. EWID. 141704 4;
OB. 10: DZ. 150, 121/3, 81/19, 81/17, 121/2, 81/7, 198, 180/6 153, 133
OB. 9: DZ. 74/2, 47/2

fL
....................... | TS
(pieczeg i podpis [Zi jektanta)
: |
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Pawet Bobrowski Ptock, 26.04.2017 r.
(imie i nazwisko)

Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo
(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zZlokalizowanej w miejscowosci:

UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZEOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW

JEDN. EWID. 141704 4;

OB. 10: DZ. 150, 121/3, 81/19, 81/17, 121/2, 81/7, 198, 180/6, 153, 133
O0B. 9: DZ, 74/2, 47/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych nr
MAZ/0201/PO0OS/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. f

(pieczec i podpisL jojektanta)
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Pawet Redzinski Ptock, 26.04.2017 r.
(imie i nazwisko)

Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock
(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowanej w miejscowosci:

UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW

JEDN. EWID. 141704 4;

0B. 10: DZ. 150, 121/3, 81/19, 81/17, 121/2,81/7, 198, 180/6, 153, 133
OB. 9: DZ, 74/2, 47/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0428/PO0S/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Otwockie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7.0.0.

Otwock, ul. Karczewska 48; tel. (0-22) 779.42-96
. . n/T7,

Projekt zarejestrowano pod Ny n/f/W :
j ] P CUR {ﬁ

Za rozwigzynia fechniczne 0515)91'

Uzgodnienie projektu przez OPWIK Sp. z 0.0.
nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych

4>— zgodnie z prawem polskim uzgodnief, opinii,
decyzji administracyjnych.

Realizacja przewodu bedzie mozliws
po udokumentowaniu prawa do dysponowania
/ terenem na ceje budowlane.
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Uwaga:
1. Przed rozpoczgeiem budowy nalezy wytyczyd trase
przewodu wodociagowege i/lub kanalizacyjnego
j przez uprawnionego geodete.

2. W przypadku wybudowania trasy niezgodnej z uprzednio
uzgodniona w Z ds. KUPSUT. przewéd nalezy przebudowaé
hub wykonaé nows dokumentacje projektowq.
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haw. gruntowa utwardzona kruszywem

ul. Slusarska

tasma lok.-syg.
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Projekt

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu

UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW

Rysunek PROFIL PODLUZNY SIECI CISNIENIOWE.
Branza SANITARNA SKALA 1:500/100
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniery Podpis, / Nr rysunku
Projektant  |mgrinz. PAWEL BOBROWSKI  MAZ/0201/PO0OS/07 ' V 3
S”;?;jf;‘:g}acy mgrinz. PAWEL REDZINSKI  MAZIO42B/POOS/09 / uz

]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data|/1 020161

Strona: 28




ELEMENTY STUDNI

[ - wiaz zeliwny ciezki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscient betonowy dystansowy pod wilaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150

[

dno prefabrykowane B35
‘beton ochronn v Jem
izolacja pozioma

beton wyrswnawezy BIO - 15 cm

podsypka wirowa 15em

4 - pierscieni odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1200 H=500

6 - krgg zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-Zwirowa, gr. 15 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

UWAGI
1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B55, wodoszczelnego WS,

mrozoodpornego F=150, nasigkliwosc do 1,5%
3. elementy faczone na uszczelke gumowsg
4. stopnie zlazowe - co 25 cm

3. od zewnatrz studnie pomalowa¢ srodkiem gruntujacym
2-krotnie Abizolem R+2P

dno prefabrykowane B55

beton ochronny 3cm
1zolacja pozioma
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podsypka zwirowa 15em

Nrstudni | D RO R2 R3 R4 DI p2 | D3 D4 Al | Az A3
[m] [map.m.] [mm] /st]
/ 2 3 4 3 6 7 8 % 10 F 12 13
Sl 12 91,30 88,80 - 200 200 - - 180 - -
RE 1,2 | 91,90 89,40 ‘ 89,50 - % 200 200 160 180 | 90 -
S4 1,2 92,20 90.00 - - 200 200 k— - - 180 I - -
s7 12 | 9200 | 870 . 200 | 200 (Jf 00 s i | -
$9 12 | 9130 | 8797 | - 87,97 200 200 = 007 e » 90
| ‘ | '
S10 1.2 91,00 88,09 | - - 88,19 l 200 200 - 160 180 i 90
si1 12| %060 | 8825 @ - . 200 | 200 . - 163 ! ; .
S12 1,2 90,90 88,40 - 200 200 - - 180 - - |
S13 1,2 91,00 | 88,56 88,56 - 200 200 200 - 127 125 -
S14 1,2 91,00 88,86 - L 200 200 | E - 165 ‘ -
S15 L2 91,30 89,30 89.40 - 200 200 160 - 180 136 -
S16 1,2 | 91,00 | 8893 | - - | 200 200 - - 149 \l .
S17 1.2 91,00 89,00 - - | 200 200 - - 180 ! -
S18 12 | 92,5 8873 | - 2 200 w | - : 50 | - :
S20 1,2 92,61 88,97 88,97 - 200 I 200 200 - 174 | 109 -
§23 12 91,55 | 8975 | 89,85 - 200 200 160 - 166 95 -
524 1,2 92,90 90,31 - - 200 200 - - 146 - -
S25 12 93,00 90,50 ‘ - 90,60 | 200 200 160 180 90 |
S26 12 93,60 | 91,00 - - 200 200 - - 180 - |
528 1,2 92,10 89,32 89,42 - ‘ 200 200 160 - 180 90 -
S29 1,2 92,06 89,47 - - 200 200 | - - 90 - -
$30 12 | 9182 | 8972 | - 8982 | 200 200 160 180 94
31 12 9129 | 8987 | - 89,87 200 200 . 160 180 | - %0 |
Otwockie Przedsigbiorstwo Wadociagéw i Kanalizasii Sp.z0.0. )
Otwack, ul. Karczewska 48; tel. (0-22) 779-42-96
— f/"’/ ;)f 50//6 / Wt I n Stec h Zaktad Techniki Sanitarnej |
. Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Rysunek SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEJ
Branza SANITARNA SKALA
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnier Pocplp Nr rysunku
Projektant mgrinz. PAWEL BOBROWSKI  MAZ/0201/POOSI07 EI 4
E;f;?:;i:;acy marinz. PAWEL REDZINSK] AZI0420/POOSI09 ] / '/}
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ELEMENTY STUDNI
1 - whaz zeliwny ciezki DN600 mm, klasy D400
2 - pierscieri betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150
4 - pierscieri odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1200 H=500

6 - krag zelbetowy DN1200 H=1000
7 - dennica studni DN1200 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-zwirowa, gr. 20 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - kaskada zewnetrzna z rur kamionkowych obetonowana betonem C20

dno prefabrykowane B535

betan ochronn v 3em

1zolacja pozioma

beton wyréwnawczy B10 - 15 cm

podsypka zwirowa 15cm

UWAGI

1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B33, wodoszczelnego W,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwosc do 1,5%

3. elementy Igczone na uszczelke gumows

4. stopnie zlazowe - co 25 cm

3. od zewngtrz studni¢ pomalowa¢ srodkiem gruntujgcym
2-krotnie Abizolem R+2P

dno prefabrykowane B55

| 1zolacja pozioma

beton ochronn 1y Jem

‘beton wyréwm.éwcz}gf 0-15cm

podsypka zwirowa 15em

Nrstudni D RO RO | R2RZ' | RR3 | R4ms | DI 2 D3 D4 Al A3 A4
[m] [mnpm] [mm] ]

/ 2 3 3 4 5 6 ¥ g 9 10 u 2 2]
s2 12| ous0 w4 PR wres | RSB 20 w0 | 20 | 200 | 10 90 90
$5 12| o130 866 wres | SN 200 200 160 180 90
36 12 | 9160 8771 | 8771 g?g% Sggﬁ' 200 160 200 200 180 96 114
S8 12 9120 8787 | 8787 g%g%, 200 200 160 172 9%
519 12 | 9290 8894 8804 gggﬁ 200 200 200 171 13
$21 12 | 9245 8939 | 8939 ggig 200 200 160 180 117
§22 12 | 9240 8952 | 8% | g 200 M| 160 180 101
527 12 | 9234 8920 | 8920 gg%g 200 200 160 180 90

Otwockie Przedsiebiorstwo

Otwock, ul. Karcze
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Projekt

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu

UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZLOTNICZA, STOLARSKA ; KARCZEW

Rysunek SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEJ Z KASKADA
Branza SANITARNA SKALA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Padp}?ﬁ; Nr rysunku
Projektant [ mgr inz. PAWEL BOBROWSK!  MAZ/0201/POQSI0T f )’/ 5
S";fﬂ;i’;:w mgr inz. PAWEL REDZINSKI  MAZI0428/PO0S/09 / L/l
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szafka sterownicza

e

wiaz typ cigzki D400, DN800

ey fancuch ze stali kwasoodpornej
M do wyciggania pomp
i i kominek wentylacyjny
{ H ze stall nierdzewnej DNT00
| | z wktadem weglowym
i D 20 90,90 |
i NARY AN BN /
P INASS ST 90 kS N il
NN : NN T
| PROROR R
kominek wentylacyjny ! J&l | W } )
ze stali nierdzewnej DNlOO\ | — —/
\i —0,60 m 4 ]
! Otwér na kabel | M \

przejscie szczelne - koinierz uszezels

ifihicy EPDM /

drabina ze stopniami antyposlizeowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

pomost technologiczny z laffug

Ze stall kwasoodporne) min. |,
deflektor ze stali kwasoodpornej

przejscie szczelne - kolnierz uszczelniajacy EPDM Y

wlot $ciekéw PVC 0,20 SN8 Lite

X

wlot $ciekéw PVC 0,20 SN8 Lite

podest technologiczny ze stali nierdzewnej

(wyr6b warsztatowy)

| O 0

przejscie szczelne - kolnierz uszczelniajgcy EPDM

prowadnice rurowe z lanicuchem
ze stall kwasoodporne]

PE 189,19

N

I N N

.“r\\wylot $ciekéw PE100 SDR11 PN16 Dz90x8,2
p

rzejscie szczelne - kotnierz uszczelniajgcy EPDM

zasuwa odcinajaca nozowa DN80

zawor zwrotny kulowy DN80

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

B

N a LN S

rurociag ttoczny ze stali kwasoodpornej

451 m

/ deflektor ze stali kwasoodpornej

=
A
S -\
wf L
/\ =
i SR
o

R

(=]
=]

A

(L ]

wlot Sciekow
e
7
przejscie szczelne - kohierz uszczelniajacy EPDM
87,29
87,09
86,89
pompy do $ciek6éw - 2 szt. 0 parametrach:
Q=5,21/s,H=7,6 m
86,39
N

1500

700

0

%
e iy

.

tréjnik orlowy z zaworem pluczacym

300

|
4

PE9ONB,2

wlot $ciekéw PVC 0,20 SN8 Lite

| /Y/”/%O//Z/m¢

UWAGA.

Wszelkie przej$cia przewodow przez $ciane
zbiornika wykona¢ z uzyciem przejscia
szczelnego

I I’lStECh Zaktad Techniki Sanitarnej

Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

I Adres obiektu -“UL, SOSNOWA, SLUSARSKA, ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW

R;unek .SCHEMAT PRZEPOMPOWN] $§CIEKOW P1

Brauta . SANITARNA SKALA

F;r:;:cja . Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis Nr rysunku
. Projektant . mgrinz PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/P008/07 - | 6
;ﬁﬁ“; oy 09 PAWEL REDZINSKI | MAZOZEPOOSHS [ (/k

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data: 10.2016r. Strona: 31
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ELEMENTY STUDNI

1 - wiaz Zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400

2 - pierscieni betonowy dystansowy pod wiaz

3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 625x150

4 - pierscient odcigZajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krag zelbetowy DN1000 H=500

6 - krag Zelbetowy DN1000 H=1000
7 - dennica studni DN1000 z betonu wibroprasowanego B55

8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie
9 - podsypka piaskowo-Zwirowa, gr. 15 cm
10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie
11 - tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN100/80/100
12 - zlgczka przejsciowa PE/stal 90/100
13 - zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DNSO
14 - podpora trdjnika i zaworu - rura stal DN100

N

\ 12

\1_1-\@\&

e
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N N 7
N N L
N
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///// /7 / / /
S s
i
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9 i 4.4‘4 R SRR LRI

UWAGI
1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B35, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwosé do 1,5%

3. elementy t3czone na uszczelkg gumowy
4, stopnie zlazowe - co 25 cm

5. od zewnatrz studnig pomalowac Srodkiem gruntujgcym

2-krotnie Abizolem R+2P

dno prefabrykowane B55

N

beton ochronny 3cm
izolacja pozioma
beton wyréwnawczy B10 - 15 cm

X
podsypka Fwitowa 15em N I nStec h Zaktad Techniki Sanitarnej

Projekt

b

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

| Adres obiektu | UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZEOTNICZA, STOLARSKA, KARCZEW

SCHEMAT STUDNI NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACEY Sodp

Rysunek

Branza ISANI'I‘ARNA

Funkcja I Imig i nazwisko

Projektant mgr inz, PAWEL BOBROWSKI

| sprawdzajacy  mgr inz, PAWEL REDZINSKI
‘

Nr uprawnien

MAZ/0201/POOS/07

MAZ/0428/PO0S/09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

SKALA

Data: 10.201671.

Nr rysunku
T
|

Strona: 732 <!



wltaz zeliwny typ ciezki DN60O D400

warstwy konstrukcyjne nawierzchni [
pokrywa zelbetowa pod wiaz 760/625, gr. 60 _ -
stozek odcigzajgcy pod pokrywe DN950/625, H=160
stozek DN100/625 I
.73 m|
— Y 90,28 - oo
0082 . n/E )
studnia monolityczna z PE do odlewania rofacyjnego DN1000 li g \_& e /)’//7!,80//(/,@/71
ze stopniami fabrycznymi ze stali nierdzewne] N f
z zabezpieczeniem anfyposiizgowym wg PN EN13101
20— f8e.77_ |
‘ s beton wyréwnawczy B10, gr. 10 cm
I | na podsypce piaskowej, gr. 15 ¢m
PVC 0,20 o

-

70°

’ lnStECh Zaktad Techniki Sanitamej

| Brojekt BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE}

‘ Adres obiektu  UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZEOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW
| I—_—

%Ryslmek SCMT MONTAZU STUDNI ROZPREZNEJ St

|Brania SANITARNA SKALA

%PFVunkcjﬂ Tmig i nzzwisko Nr uprawniefi l Podpis Ne rysunku
: ijek;nt— | m;r inz. PAWEL BOBROWSKI 1 ;AZJOZOI/POOS/O? . 8
|fp'§3i;wk3§.fj'w Tw in2. PAWEL REDZINSKI ~MIUEM’OOS/O9

i PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data:  [0.20161 ' Strona; 33




Przyfgcze przedlicznikowe
wg odrebnego oprcocowania /zakres PGE/

Szatka ZK—=3+SL—3 ze zfgczem pomiarowym
wg odrebnego opracowania /zakres PCE/

WLZ — przytqcze zalicznikowe
/zakres Gminy Karczew/

UKEAD SIECI TT

S—fazowy

UWAGH DOTYCZACE SZAFKI ZASILAJACO—-STEROWNICZEJ

1. w szafce zabudowad

L

X

SLS 3x25A

L1,L2,L3

proj. YKY 5x6mm?

Szafka sterownicza z kablami do pomp
— dostawa producenta przepompowni Sciekow

/zakres Gminy Karczew/

Szafka sterujgca

przepompowni

System TN—-C-S

FeZn 25x4mm

L=3,0 mb

ochronnik przepieciowy kl. B C

2. dokona¢ rozdziatu PEN na PE I N

5. system w szafce TT

P P2
1,9k W 1,9k W

5 Instech zuatecnia sanitamey

Projekt

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres obiektu

UL SOSNOWA, SLUSARSKA,ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW

Rysunek

SCHEMAT MONTAZU WLZ

Branza

SANITARNA

SKALA |
a N

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawnieri

g

Projektant

mgrinz. PAWEL BOBROWSKI

MAZ/0201/POOS/07

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. PAWEL REDZINSKI

MAZ/0428/PO0S/09

/Y

Nr rysunku

9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Data: 10.2016r.

Strona: 34




Rura zabezpieczajaca dwudzielna PS110, L=2 m

Istniejacy kabel

AL

IR R Al

Projektowany rurociagg

I I'IStECh Zaktad Techniki Sanitarnej

Projekt BUDOWA SIECI KANALIZACIT SANITARNEY
Adres obiektu | UL. SOSNOWA, SLUSARSKA, ZLOTNICZA, STOLARSKA; KARCZEW
Rysunek SCHEMAT SKRZYZOWANIA Z KABLEM TELEFONICZNYM/ENERGETYCZNYM

Branza SANITARNA SKAL

/
i/ Nr rysunku

Funkgja Imig i nazwisko Nr uprawniefi

| ! 1 |

Projektant megr inz. PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/PO0SA7 1 O
mmw mgr inz. PAWEL REDZINSKI MAZ/0428/PO0OS/9

i PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZ.ONE Data: | 10.20161. Strona: 35




MAZOWIECKA
© OKREGOWA
B S T §
COIHIYNIERGW
- BUDOWRICTWA

&
- A e A e W g U5 e A U | H BB L B A e S R R A T e |
sygn. akt. MAZ/7131/ 20 /(37/3 Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i act. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa 6raz urbanistow {Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz, 42 z po2n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 13§ 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. } pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo, budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
- magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , syn Jozefa

, } uzyskal }
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE v
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicziych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowcj Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Jzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek .., %7,

2/ mgr inz Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AGH-MNU-J2U *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0321/05

adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 StUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpls jes! pray*dowy
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sygn. akt. MAZ/7131/ 359 /09 /S i M o Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust, | iart, 24 ust. | pkt 2 usmwy 'z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. |2 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust: 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn; DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdzn zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. W Sprawie samod:nelnyeh ﬁmkq1
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm. )

: Okregowa Komisja Kwahf‘ ikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Pawlowi Rgdzmsklcmu

maglstrown inzynierowi
urodzonemu dnia 17 kwnetnm ]976 roku w I’locku, synow; Luc;ana

UPRAWNIENIA .B.UDOW‘LANE
" nr MAZ/0428/POOS/09
| do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoqu owych i kamhucymych

*®
’ UZASADV’iENIE

W zwiazku z uwzglgdmemem w caloSci zqdania strony, na podslawne art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepme sie od nmqadmama decyzji. -

Szezegblowy zakres nadanych upmw nied zostai oplsany na odwrocle mmejszej decyzp.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawg do- wykonywanla samodztelnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komxs_u Kwalifikacyjnej Polskiej szy Inlymerow
Budownictwa w Warszawie za posredmctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inz;,rme'rﬂw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni ad dnla j je] dorgezenia.

Sklad Orzekajaey.

.

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ink. Irena Churska
3/ mgr ind, Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-14L-QXJ-JTK *

Pan PAWEL REDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0662/07

adres zamieszkania ul. TUWIMA 11, 09-400 PLOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.

Podplajet pr-douy

T
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OTWOCK’IE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.0.

05-400 Otwock ul. Karczewska 48

tel. (22) 779 —42 - 88
—_——-___ﬁ__—"—_—

Otwock dn. 24

ANa 7aC

T

Okreslamy nastepujace dane przylaczenia w odniesieniu do istniejgcych i-Hub—prejektowanyeh przewodow

**  Wlaczenie przewodu moze mieé miejsce do:

- kanalizacji LEEE
i Hub PPyt
- kanalizacji £

Informacje dodatkowe

Na powyzsze nalezy opracowaé projekt i uzgodni / zarejestrowaé go w Otwockim Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.z 0.0. Warunki pod{qczgl%gll'svgs e dle lata od daty wystawienia. PREZ} ‘.S”Zeé RZ&DUY

. ecjalista
Wystawil : R
Y iefi i Nadzoru

Dziatu Uzgo

TR ; . Mieczystaw Koestyra

Uwaga : W przypadku budowy h nalezy do projektu dolaczyé wypis z tekstu ileyrys z rysunku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji imyes'tycji celu publicznego.

" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania

sieci / przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych " otrzymatem.

Powyzsze warunki podtaczenia akceptuje:

Sygn.01/NT/04/16



OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

05-400 Otwock ul. Karczewska 48
Ctel. (22) 779 - 42— 88

NT/ 523/DTK/2016:% Otwock dn. 27.062016T.

Warunki podlgczenia do sieci wedeeiggeweji kanalizacyjne;j .

Okreslamy nastgpujgce dane przylaczenia w odniesieniu do istniejacych Hub—prejektowanych przewodow

**  Wigczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:

- kanalizacji *
i+ab
- kanalizacji

Informacje dodatkowe

Na powyzsze nalezy opracowa¢ projekt i uzgodnié / zarejestrowaé go w Otwockim Przedsicbiorstwie Wodociagow i Kanalizacji

Sp.z 0.0.
Warunki podigczenia wazne dwailata od daty wystawienia. e o nd o -
Wystawif : Starszy $pecjalista Zatwierdz{iR EZ_t_ fﬁé_ﬁz;wu
A Py z;' "

mgring! Mieczystaw Kostyra

5 e 7
Uwaga : W przypadku budowy sieci ulic;@:ch nalezy do projektu dotaczy¢ wypis z tekstu ‘,jf’{vyrys_ z rysunku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania
sieci / przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych " otrzymalem.

W przypadku koniecznosci budowy przez Inwestora odcinka sieci ulicznej w celu podtaczenia obiektu, Inwestor niezwlocznie przekaz

Przedsigbiorstwu w nieodptatne uzytkowanie i zarzad wybudowany odcinek sieci z chwila dokonania jej odbioru ostatecznego
Powyzsze warunki podlaczenia akceptuje:
Sygn.01/NT/04/16
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki
05-300 Mirisk Mazowiecki
P‘ ;E ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51
Mirisk Mazowiecki, dn. 21-09-2016r.

GMINA KARCZEW
KARCZEW ul. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

Nr kontrahenta: S05X71

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R5/15008
dia podmiotu V grupy przyfaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu zna mionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw
Lokalizacja: KARCZEW , ul. SLUSARSKA , dz. nr10-150, gm. KARCZEW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 17-08-2016 r. uzupetniony pismem 16154
w dniu 05-09-2016 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.
2.

el

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nN 0,4 kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoici sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. 1 instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy .

Moc przylaczeniowa: 12 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe]j Karczew Sosnowa [3-1293 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Wymiana istniejacego ztacza kablowego usytuowanego u zbiegu dziatek nr 81/12 i 81/13 na zlacze typu ZK-3+SL-2 (przelotowo-
rozgalgine, wyposazone w rozfaczniki bezpiecznikowe izolacyjne, z nadbudowa na dwa uktady pomiarowe dla istniejacych
odbiorcéw). Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu RE.

5.3. Wykonanie przytacza: kablowe YAKXS 4x120 mm? wyprowadzonego ze ztgcza wg pkt. 5.2., o dtugosci ok. 60 m ze ztaczem typu
ZK-3+SL-1 (przelotowo-rozgaleine, wyposaione w roztaczniki bezpiecznikowe izolacyjne, z nadbudowy na jeden ukfad
pomiarowy, z projektowang lokalizacja u zbiegu dziatek nr 150 i 121/3).

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomia rowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

20 A w zfgczu kablowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym w obowiazujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefhstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykanaé osnby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

*  warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

¢ realizacja inwestycji zwiqzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowle o

przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoici warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

¢ Koncepcje i projekt uzgodnic w RE.

Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguraci lub utrudniedt w budowie urzadzen. Zimiany wplywajqce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylgczenia opracowat:
Kowalczyk Pawet

My




Starosta Otwocki
Wydzial Geodezji i Kartografii Otwock, dnia 2016-10-05
ul. Gérna 13, 05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41 oD P
IS

PROTOKOL NR GK.IV.6630.386.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2015r.
poz. 520, j.t. z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Sie¢ wodociagowa, sieé kanalizacji sanitarnej, przylacza wodociggowe,
przylacza kanalizacyjne.

PotozZenie obiektu: Karczew, ul. Sosnowa, Stusarska, Ziotnicza, Stolarska

Inwestor: Gmina Karczew, ul, Warszawska 28, 05-480 Karczew

Whnioskodawca: Zaktad Instalacji Sanitarnych "INSTECH” Pawel Bobrowski, 09-472 Stupno,
_ ul. Letnia 27, Cekanowo

na wniosck z dnia 2016-09-30

Sposob przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Miejsce narady: Otwock, ul. Gérna 13

Pi'iev{'odniczqcy narady: Krzysztof Wasowski - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Oznaczenie
Lp. | reprezentowanych - Stanowiska uczestnikéw narady — uwagi i zalecenia Podpis
podmiotéw
imig i nazwisko uczestnika
narady
Otwockie Przedsigb. » . P S S,
1. | Wodociagéw i Kanalizagji USRS ¢ W“W?Q{ Sueak
Sp.z0.0.~ foedatR oy  loudie Ly
Andrzej Siwak <oy Lﬁw"\ Y s o>
PR | s — ng/ %Ws%ﬁ

(‘S-{MCleff(f Qe fosed;-

2. Polska Spétka

Gazownictwa sp. z 0.0. —
G—_‘I. W miejscach skrzydowal)

Krzysztof Czuba ] e
2 sieciq gazowy /
wykopy wykoz\_ywac' rgcanie £ .
pod nadzerem PSG sp. 2 0.0, / ///
ul. Rdwrolegla 45 w Warszawle ﬂ'é/

3. | PGE Dystrybucja S.A.,
R.E. Mifisk Maz.-

f
Pawel Idziak é/{ e ey /

4. | NETIA S.A.-

Pawel Rutkowski N Mt‘t":' scccl 2uien ;‘omqfﬁcu:;cm pilic €
blonyySae reonde 7 2ci NoocwEm «,{Q\,ﬁ

O“M\lb'\f@gdk‘ PeOl Nalhuwo Few

s. Orange Polska S.A. -
Zbigniew Bietkowski

Zawiadomiony nieobecny —

Stronalz2



6. | Przedstawiciel Urzedu ’é, e CodaP Doy
. _ - 7
Miasta Karczewa

15 26F sl

Stanowisko przewodniczacego narady:

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a W razie zniszczenia zleci¢ ich odiworzenie
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istnigjacym
nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzié istniejacych urzadzen z zachowaniem normatywnych
odleglodei.

Strona2zl



Starosta Otwocki
ul. Géma 13
05-400 Otwock
tel. (22)778-13-41

Otwock, dnia 2017-01-18

PROTOKOL NR GK.IV.6630.5.2017

ODpyg

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r.

poz. 1629, j.t. z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Sie¢ wodociagowa, hydranty, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa,
przylacza wodociggowe, przylacza kanalizacyjne — korekta i uzupehienie do uzgodniet
nr GK.IV.6630.369.2016 z dnia 05.10.2016r. i GK.IV.6630,386.2016 z dnia 05.10.2016r.

Polozenie obiektu: Karczew, ul. Egkowa, Spokojna, Stoneczna, Sosnowa, Slusarska

Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Whioskodawca: Zaklad Techniki Sanitarnej "INSTECH” Pawet Bobrowski, 09-472 Stupno,

ul. Letnia 27, Cekanowo

na wniosek z dnia 2017-01-10

Spos6b przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Miejsce narady: Otwock, ul. Gorna 13
Przewodniczacy narady: Krzysztof Wasowski - Gléwny Specjalista w

{

/

Wydziale Geodezji i Kartografii-

Oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw

imig¢ i nazwisko uczestnika
narady

Lp.

Stanowiska uczestnikéw narady — uwagi i zalecenia

Podpis

1. Starostwo Powiatowe
Krzysztof Wasowski —
przewodniczacy narady
koordynacyjnej

bet cewy

2. Otwockie Przedsigb.
Wodociagéw i Kanalizacji
Sp.zo.0.—

Andrzej Siwak
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Karczew, dnia 30.11.2016 r.

RGS.7230.166.2016.JS

) DECYZJA Nr 47/16
na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.)

- na wniosek Gminy Karczew ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, w ktérej imieniu

wystepuje pelnomocnik Pan Pawet Bobrowski w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzet
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym dr6g gminnych

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i sieci wodociagowej w pasie drog gminnych:
ul. Sosnowa Nr 271707W (dziatki o nr ew.: 47/2, 74/2 obreb 9 i dziatki o nr ew.: 81/17, 81/19, 121/2
obreb 10), ul. Slusarska Nr 271711W (dzialki o nr ew.: 121/3, 150 obreb 10), ul. Zatylna Nr 270389W
(dziatka nr ew. 198 obreb 10), ul. Ziotnicza Nr 271708W (dziatka nr ew. 153 obreb 10), ul. Stolarska
Nr 271710W (dziatka nr ew. 133 obrgb 10), w dzialce nr ew. 81/7 obreb 10 oraz w dzialce
nr ew. 180/6 obrgb 10 w Karczewie, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na mapie do celéw
projektowych, stanowiacy integralng czes¢ niniejszej decyzji (zalacznik nr 1).

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1.

S e

umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, nie
moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
utrzymanie urzadzenia technicznego nalezy do jego posiadacza,

wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzadzen,

nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie ww. urzadzenia,

przy projektowaniu odtworzenia elementéw drogowych nalezy zachowaé zgodnosé z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim winny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r.,
poz.124) oraz z obowigzujacymi normami i przepisami,

przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu,

oplata roczna za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym zostanie naliczona i pobrana przy
udzielaniu zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja stanowi upowaznienie dla adresata decyzji do zlozenia o§wiadczenia o prawie
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w
zakresie wynikajacym z lokalizacji uzgodnionej niniejsza decyzja.

(6



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w cato$ci Zadania strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
zgloszenie budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

2. Strona zobowiazana jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za moim poérednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zatacznik:
- mapa z oznaczeniem lokalizacji urzadzenia

Otrzymuje:
1. Pan Pawel Bobrowski — pelnomocnik Gminy Karczew
2. aa.

Sporzadzita: Jadwiga Staros
tel. 22 780- 65- 16 wew. 113, pok. 40
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RURMISTRZ

Lo NrFTARET A
KARCZEWA Karczew, dnia 26.10.2016 r.
RGS.6733.25.2016.KS

DECYZJA NR 24/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. . Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Techniki Sanitarnej ,INSTECH” Pawet Bobrowski ztozonym w
dniu 10.08.2016 r. i uzupetnionym w dniu 01.09.2016 r. na podstawie przepiséw
szczegdlnych okreslonych w niniejszej decyzji

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie dziatek nr ewid. 121/3, 150, 180/6,
198, 153, 133, 120/6, 81/19, 81/17, 181 z obr. 10 i 509/3 z obr. 20 w Karczewie. Teren ten
oznaczono cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 i 28 na zataczniku graficznym do niniejszej decyz;ji.

Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu planowanej inwestyciji:

1. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien:

a) Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator Zabytkdéw Postanowieniem nr 641/2016 z dnia
26.09.2016 r. Znak: WN.5151.54.2016.MP umorzyt postepowanie w sprawie
‘uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowego zamierzenia.

2. Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:
2.1.0biekty budowlane i zwigzane z nimi urzgdzenia nalezy projektowaé i budowaé w
sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie
zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy spetnienie wymagari zawartych w
obowigzujgcych ustawach.
2.2. Ponadto inwestycja powinna spetnia¢ warunki okreslone w:
a) rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.]. Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pézn. zm.),
b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422),
C) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (t.J. Dz. U. 2 1995 r. Nr 25, poz. 133),
d) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 71).

3. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz do6br kultury wspétczesnej.

a) roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewdw, mogg byé
wykonane wytgcznie w sposdb nie szkodzacy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt
korzeniowych jak i koron drzew,

b) osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry

RGS.6733.25.2016.KS 1



posiada cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza
Karczewa i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw; jednocze$nie obowigzane sg
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzié
lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora odpowiednich
zarzgdzen,

c) planowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do
istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej. Na etapie decyzji pozwolenia na
budowe, projektowana inwestycja powinna zosta¢ zaopiniowana oraz spetniaé¢
warunki okreslone przez Zespét ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Gérna 13.

d) teren inwestycji czesciowo graniczy z obszarem - cmentarzem zydowskim wpisanym
do rejestru zabytkéw Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Zakres ochrony interesu oséb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.). W ramach projektu budowlanego
nalezy stosowac¢ rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed: pozbawieniem dostepu
do drogi publicznej, pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

a) gdy realizacja mwestyql moze spowodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sasiednich terenéw - nalezy dokonaé odpowiednich uzgodnien z ich
wihascicielami,

b) wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrocema poprzednlch waloréw gruntu, -

€} .na etapie projektowania, realizacji i eksploatacii nalezy. uwzgledni¢ catos¢ warunkow
wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnlen oraz zapewnié ochrone 0séb trzecich.

~ Zgodnie z art. 54 pkt 2 ppkt d) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) decyzja niniejsza
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Inwestor musi uzyska¢ w drodze cywilno-
prawnej prawo do wiadania nieruchomoscig na cele budowlane w drodze jej zakupu,
dzierzawy lub innej umowy z witascicielem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 10.08.2016 r. Inwestor ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Wniosek zostat uzupetniony w dniu 01.09.2016 r.

O wszczeciu postepowania Organ zawiadomit strony stosujgc procedure okreslong w
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).

Pismem i Obwieszczeniem z dnia 07.10.2016 r. zawiadomiono strony postepowania o
zebraniu catego materiatlu dowodowego do rozstrzygniecia sprawy. Strony nie wniosty
zastrzezen.

Inwestor dotgczyt kopie mapy przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego, z
przedstawionymi na niej granicami terenu objetego wnioskiem oraz charakterystyke
inwestycji obejmujgcg okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu i jego
przeznaczenia, obejmujacg charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane
charakteryzujgce jej wptyw na $srodowisko.

Niniejsza decyzja spetnia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze, dla ktérego brak jest
sporzgdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja miesci sie w okreSlonym w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
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1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1774 z pozn. zm.) katalogu
inwestycji celu publicznego.

Realizacja inwestycji stanowié bedzie uzupetnienie istniejgcej  infrastruktury
techniczne;.

Planowanego przedsiewzigcia nie mozna zaliczy¢é do przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 71) w sprawie przedsiewzieé moggcych
Znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych
i warunkami wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, a niniejsza decyzja spetnia
wymagania Inwestora zawarte we wniosku.

Poniewaz zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
»Nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja — jak
wykazano wyzej — jest zgodna z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych
wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentenciji.

Zgodnie z trescig art. 60 ust. 4 i art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pozn. zm.) projekt
decyzji sporzadzita inz. Kinga Stankiewicz.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia (art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i2 Kpa).

- Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym
odwotanie od decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznege  powinno zawisrad
zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem
odwofania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zataczniki:

- zalgeznik nr 1 - mapa zasadnicza z terenem inwestycji.

Otrzymuija:
Whioskodawca:
1. Zaktad Techniki Sanitarnej INSTECH" Pawet Bobrowski
Pozostate strony postepowania
2. Gmina Karczew
3. Skarb Paristwa reprezentowany przez Staroste Otwockiego
4 aa

5. Mousalek Hawawiecuiego - . h
Sprawe prowadzi: ! elo a.clowosi

Kinga Stankiewicz
pok. 42, tel. (22) 780 65 16 wew. 106
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BURMISTRY
KARCZEWA
RGS.6733.23.2016.A8

Karczew, dnia 20.10.2016 r.

DECYZJA NR 22/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23) oraz art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), po rozpatrzeniu wniosku
Zaktadu Techniki Sanitarnej ,,INSTECH” Pawet Bobrowski ztozonego w dniu 10.08.2016 r.

oraz uzupetnionego w dniu 01.09.2016 r., na podstawie przepiséw szczegdlnych okreslonych
W niniejszej decyzji

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie dziatek potozonych
w Karczewie nr ew.:

obreb 10: 80, 33, 32/6, 79, 81/1, 81/7, 81/17, 81/19, 121/2;
obreb 9: 52/11, 50, 51, 48/4, 74/2, 52/15, 48/1, 74/5, 47/2.

Teren ten oznaczono liczbami od 1 do 29 na zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu planowanej inwestycji:

1. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien:

1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw Postanowieniem Nr 640/2016 z dnia
26.09.2016 r. Znak: WA.5151.53.2016.MP umorzyt postepowanie w sprawie uzgodnhienia
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.
Zgodnie z niniejszym Postanowieniem: ,/nwestycja planowana jest na terenie, ktéry nie jest
objety ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkow bad? ujecie w ewidencji
zabytkéw. Na krétkim odcinku teren inwestycji graniczy z cmentarzem zydowskim
wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 1377 decyzja z dnia 26.07.1989 r. (...)
Jednoczes$nie MWKZ informuje, ze w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na
przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwaé i
powiadomic o fakcie odkrycia burmistrza i wojewédzkiego konserwatora zabytkéw (art. 32 i
art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)”.

2. Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:
2.1.0Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy projektowaé i budowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan zawartych w obowigzujgcych
ustawach.
2.2. Ponadto inwestycja powinna spetnia¢ warunki okreslone w:
a) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p62n. zm.), .
b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),
c) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),
d) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
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e) rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspoélczesnej.

a) na podstawie przedstawionej charakterystyki inwestycji, planowanego przedsigwzigcia nie
mozna zaliczyé do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 71) w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko,

b) roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewéw, mogg byC wykonane
wylacznie w sposdb nie szkodzacy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych
jak i koron drzew,

c) osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane s3 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza
Karczewa iWojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw; jednoczeénie obowigzane sg
zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora odpowiednich
zarzgdzen,

d) planowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejacej
i projektowanej infrastruktury technicznej. Na etapie decyzji pozwolenia na budowe,
projektowana inwestycja powinna zostaé zaopiniowana oraz spetnia¢ warunki okreslone
przez Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w
Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Gérna 13

e) teren inwestycji czeéciowo graniczy z cmentarzem zydowskim wpisanym do rejestru
zabytkéw Mazowieckiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Zakres ochrony interesu oséb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.). W ramach projektu budowlanego nalezy
stosowaé rozwiazania chronigce interesy osoéb trzecich przed: pozbawieniem dostepu do drogi
publicznej, pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze érodkéw tgcznosci, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

a) gdy realizacja inwestycji moze spowodowaé ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sasiednich terenow - nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z ich
wlascicielami,

b) wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu,

c) na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji nalezy uwzgledni¢ catos¢ warunkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrone 0séb trzecich.

Zgodnie z art. 54 pkt 2 ppkt d) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) decyzja niniejsza nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich. Przed
wystgpieniem o pozwolenie na budowe Inwestor musi uzyskaé w drodze cywilno-prawnej prawo
do wtadania nieruchomosécig na cele budowlane w drodze jej zakupu, dzierzawy lub innej
umowy z wiascicielem gruntu.

[y

Uzasadnienie
W dniu 10.08.2016 r. Inwestor zlozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Wniosek zostat uzupetniony w dniu 01.09.2016 .
Inwestor dotgczyt do wniosku kopie mapy przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego, z przedstawionymi na niej granicami terenu objetego wnioskiem oraz
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charakterystyke inwestycji obejmujacg okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania
terenu i jego przeznaczenia, obejmujgca charakterystyczne parametry techniczne inwestyciji
oraz dane charakteryzujgce jej wplyw na $rodowisko.

O wszczeciu postepowania Organ zawiadomit strony stosujac procedure okreslong w
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). Po zawiadomieniu 0 wszczeciu strony nie wniosty
zastrzezen.

Nastgpnie pismem z dnia 05.10.2016 r. na podstawie art. 10 §1, w zwigzku z art. 77 §1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadomiono
strony postepowania o zebraniu catego materiatlu dowodowego do rozstrzygniecia sprawy. Po
zawiadomieniu nie wplynely wnioski dotyczace sprawy. O zebraniu catego materiatu

. dowodowego do rozstrzygnigcia sprawy Organ zawiadomit strony stosujac procedure okreslong

wart. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 778 ze zm.).

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze, dla ktérego brak jest sporzadzonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przedstawionej charakterystyki inwestycji, planowanego przedsiewziecia
nie mozna zaliczyé do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
wymienionych w rezporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego w rozumieniu przepisow
art. 2 pkt 5 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi uzupetnienie istniejacej infrastruktury technicznej
oraz oczywiste wyposazenie terenéw zabudowy.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych
i warunkami  wynikajgcymi  z przeprowadzonych uzgodnied, a niniejsza decyzja spetnia
wymagania Inwestora zawarte we wniosku. v

Niniejsza decyzja. spetnia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poniewaz zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
«Nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano
wyzej — jest zgodna z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych wskazanych w
niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentenc;ji.

Zgodnie z trescig art. 60 ust. 4 i art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) projekt decyzji
sporzadzita mgr inz. Anna Szafrariska.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia iej
dorgczenia (art. 127 § 112, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sig¢ do decyzji, okresli¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zataczniki:
- zalgeznik nr 1 - mapa zasadnicza z terenem inwestyc;ji.
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wydanej przez Burmistrza Karczewa dla inwestycji polegajacej
na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji “Sanitarnej
wraz z przylaczami na terenie dzialek nr ew.: 80, 33, 32/6,
79, 81/1, 81/7, 81/17, 81/19, 121/2 z obrebu 10; dzialek nr
ew.:'52/11, 50, 51, 48/4, 74/2, 52/15, 48/1, 74/5, 47/2 z obrebu
9 polozonych w Karczewie. Teren ten oznaczono liczbami od
1 do 29 na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji.
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Inwestor: Zaklad Techniki Sanitarnej ,,INSTECH?” Pawet Bobrowski
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