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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-233/2004 Pozmadi, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
mZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpéim. zin.) iart. 12 ust. 3, art 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, Nr 8 poz.
38, z pézn. zm)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Marek Kmieé
magister inZynier
kienmek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 maja 1974 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0270/PO0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 30 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz =z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kmieé posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows kenieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. ,_
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1. Podstawa do wykonywania samodzielnych fonkei technicznych w budownictwie stanowi wpis do'entralnego estry..
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste celomkéw wWlasciwe; izby samorzadu zawode 680, A
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby IifynierGo Mia ) Ok P
." Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Teby Inzynieréw Budis nicty Aenitt Oy ey © -
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia. s 2 u(l)‘cqufq,\,, rd
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Okregowej Komisji
Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski: ™ 1/, .7 7 ~ &

Czlonek Koniisji —mgr inz, Marian Karcz:
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: |}/,
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LRE-319-vT) *

Pani MARIA ESTKOWSKA o humerze ewidencyjnym MAZ/1S/0070/02

adres zamieszkania ul. PRADZYNSKIEGO 20B m13, 05-200 WOLOMIN
jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31,

ie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrom'cznym
certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczamy, iz ,,projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Otwock Maty ul. Czgstochowskiej i w drodze bocznej” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

jest w swoim zakresie kompletny oraz spelnia wymagania dla celu, ktéremu ma

shuzy¢.
Zespol projektowy:
ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA | = - J RORPIS
NAZWISKO | IMIE maring s UA N
PROJEKTANT i BUDGwC
mgr inz. MAREK KMIEC WKP/0270/POOS/04 " by 00810 "
a8l 2y d ak‘l'ce:elg Sign
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY St-602/77 " U" mz Maj ia %srfk'(‘f iz o nyCh,
P - upr. WSka o
mgr inz. Maria Estkowska do Pﬂ)}'ekt% np ; ig/‘O?/ >
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CZESC A: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Al Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot:
- wykonanie przewodu kanalizacyjnego o $rednicy 200 mm z rur PVC PVC @200 klasa

,»5” SN8 0 polaczeniach na uszezelk¢ gumows o dlugosci L= 130,8 m wraz ze

studniami betonowymi @ 1200 mm i odgat¢zieniem do posesji. Projektowany przewéd

kanalizacji sanitarnej zostat zlokalizowany na:

- dziatkach nr : 547; 882/7; 620/8 obr. 10 w m. Otwock Maly stanowiaca droge gmina
ul. Czgstochowska oraz w drodze bocznej od ul. Czgstochowskiej.

Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczyé do istniejacego przewodu

kanalizacyjnego Dn 200 w pasie drogi gminnej ul. Czestochowskiej w m. Otwock

Maly dz. nr ew. 547 obr. 10 poprzez projektowang studnie betonowa @ 1200

oznaczonej na rys. jako S1.

AlL Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dz. Nr 547 w pasie ktorej przebiega projektowany przew6d kanalizacji sanitarnej to
droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej. W okolicy projektowane;j sieci
kanalizacyjnej zlokalizowane sg budynki mieszkalne i ustugowe.

Na odcinku pasa drogi, gdzie projektowana jest sie¢ kanalizacyjna sanitarna
wystepuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci kabli energetycznych, kabli
telekomunikacyjnych, sieci wodociagowej, sieci gazowej §redniego ci$nienia.

AIIL Informacije i dane o wplvwie inwestyciji na §rodowisko

Ze wzgledu na zastosowanie materialéw zapewniajgcych stuprocentows szczelnogé
nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Z trasg przewodu kanalizacji
sanitarnej nie kolidujg zadne drzewa, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie ich
wycinki,

AIV. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU: Planowana inwestycja w zakresie
oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dzialkach nr dziatkach nr : 547; 882/7; 620/8 obr.
10 w m. Otwock Maty.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktdry stanowi, Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys] art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zZrédlem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktdre je ustanowity.




AlV. Pozostale informacije

Dzialki, na ktérych prowadzone beda prace zwiazane z budowa przewodu
wodociggowego nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia,
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia mieszkancéw. Eksploatacja gérnicza
nie wystgpuje w rejonie planowanej inwestycji.

Teren, na ktdrej projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej nie podlega ochronie
na podstawie ustalen w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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instalacji urzgdzen sanitarnych

B: OPIS TECHNICZNY DO PROEJKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ @200 PVC
I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej @
200 mm, odprowadzajacego $ciek socjalno-bytowe z istniejacych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych i ustugowych wraz odgatezieniem do poses;i.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej

0 $rednicy 200 mm z rur PVC PVC 9200 klasa ,,S” SN8 o potaczeniach na uszczelke
gumowa, spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999, zlokalizowanej w dz. nr ewid.
547, 882/7; 620/8 obr. 10 w m. Otwock Maly wraz z budows studni betonowych
1200 mm oraz 1 odgalezieniem do posesji.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

3. Podstawyv opracowania

3.1 Umowa Inwestorem.
3.2 Decyzja o ustaleniu Inwestycji celu Publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Karczew



3.3 Warunki Techniczne wydane przez Wodociagi I Kanalizacja Karczew Sp. zo.o.

ul. Czestochowska 24 05-480 Karczew,

3.4 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500

3.5 Decyzja nr 25/2017 z dnia 31.10.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.6 Wypis z MPZP

4. Wykaz uzgodnien

- Starostwo Powiatowe w Otwocku — narada koorydancyjna GKIV .6630.405.2017 z
dnia 06.12.2017

- Decyzja na lokalizacj¢ w pasie drogowym nr 70/17 z dnia 22.12.2017

S. Warunki gruntowo-wodne opinia geotechniczna

W obrgbie struktur rozpoznanych wykonanymi otworami wiertniczymi do gtebokosci
6,0m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego. Zwierciadto
wod gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 3,7-3,8m p.p.t.
tj. na rzednej 88,50-88,90m n.p.m.

Stan wod gruntowych w momencie wykonywania badan szacuje si¢ na $redni.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia podniesienia si¢ zwierciadla w czasie wiosennych
roztopow, intensywnych opadow deszczu a takze wezbran. Poziom wéd gruntowych
na omawianym terenie jest scisle zwigzany ze stanami wody w rzece Wisle. Ze
wzgledu na lokalizacje badanego terenu w dolinie rzeki w poblizu tarasu zalewowego,
wahania zwierciadta wod gruntowych moga dochodzié do +-1,5m.

Sptyw wod podziemnych skierowany jest w kierunku rzeki Wisty, tj. na zachéd.
Grunty niespoiste wystepujace w podiozu charakteryzuja si¢ $rednig i dobra
wodoprzepuszczalnoscig o wspolezynniku filtracji k wynoszacym od 6 do 32m/dobe
(wg. przeprowadzonej analizy sitowej).

Na terenie gdzie projektuje si¢ przew6d kanalizacji sanitarnej wystepuja:
proste warunki gruntowe.

IT kategoria geotechniczna.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa przewodu

Trasa projektowane;j sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniem do posesji ustalona
zostata przez projektanta i uzgodniona z Inwestorem.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostala w dzialce drogowej — ul.
Czgstochowskiej oraz w drodze bocznej do ul. Czestochowskiej w m. Otwock Maly.
Wytyczenie kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac
jednoczesdnie minimalne odleglosci:

- od budynkéw nie podpiwniczonych — 1,5 m

- od budynk6éw podpiwniczonych — 1,5 m

- od stupéw energetycznych- 0,7 m

- od stupow telekomunikacyjnych- 0,7 m

- od pasa drzew- 2,0 m

- od pojedynczych drzew- 2,0 m
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- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 0,6 m
- od przewodow kanalizacyjnych — 1,2 m

- od przewodow gazowych- 1,5 m

- od punktéw geodezyjnych — 1,5 m

- od transformatorow — 5,0 m

2. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne

Schemat kanalizacji z terenu objetego projektem zostal przedstawiony na Rys. 1
Kanalizacje¢ grawitacyjna, projektuje si¢ z rur kielichowych litych
jednorodnych PVC DN 200 SN8 spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999.
Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewngtrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjne;.

Na kanatach grawitacyjnych projektuje si¢ studnie betonowe @ 1,2 m. szt 3
Studnie wlazowe betonowe 1,2 m projektowane s3 ze zwieficzeniem 1100/700 kl. D
400

— wlaz ma no$nos¢ 40 T z pierScieniem odcigzajacym.

Zestawienie studni betowych 1,2 m: S1 — 83 szt. 3,

Nalezy wybudowa¢ kanat grawitacyjny wraz ze studniami wraz z odgatezieniem do
posesji.

Projektowany zakres inwestycji sieci :

kanat grawitacyjny PVC 200 — 130,8 m

Odgalezienia do posesji PVC 160 — 1,5 m

Kanat grawitacyjny zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych
PVC DN 200 spehiajacych wymagania PN-EN 1401:1999,

Projektowang kanalizacjg sanitarng bedg odprowadzane §cieki z

Z drogi bocznej od ul. Czgstochowskiej w m. Otwock Maty.

Maksymalng ilos¢ Sciekéw w projektowanych kanatach obliczono przy
nastepujacych zatozeniach:

- 1 przylacze kanalizacyjne — obstuguje 4-5 mieszkancéw

- ilo$¢ Sciek6w na jednego mieszkanca na dobe - 100 1

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 2,5

Maksymalna ilo$¢ Sciekow [1/s]

Qmaxh = (liczba mieszkancow*100%1,5%2,5)/(24*3600) [1/s]

Qmaxh = (14*100*1,5%*2,5)/(24*3600) [1/s] = 0,1 I/s

Zaprojektowane kanaly PVC DN200 przy minimalnym spadku 5% zapewniaja
przepustowos¢ na poziomie ok. 11 1/s.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzié, ze zaprojektowane
srednice kanalizacji sanitarnej zapewnig odpowiedni przeptyw dla
zaprojektowanych przytaczy i zapewnia mozliwos$é przyjecia $ciekow w
przyszlosci od nowych mieszkancow.

3. Technologia robét

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i

profilami podtuznymi.

Wlaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego systemu wykonaé nalezy poprzez
projektowang studni¢ S1 w ul. Czgstochowskiej w m. Otwock Maty.

11



Na terenach zabudowanych oraz w pasach drogowych rury nalezy uktada¢ w
wykopach pionowych szalowanych.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy uktada¢ w wykopie szerokoséci min. 1,2 m,
umocnionym szalunkiem.

Pod rurociag grawitacyjny nalezy wykona¢ podsypke piaskowo -

zwirowg o grubosci 20 cm. Podsypke pod rurociag nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprzetu. Po polozeniu
rur sprawdzi¢ ich osiowos$¢ i spadek.

Rurociag nalezy obsypac i zaggszczac réwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Material uzyty do podsypki, obsypki i
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nég lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki tj.
do 50 cm od $ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zageszczamy.
W drogach by unikng¢ osiadania gruntu nalezy uzyskac 95% zageszczenia wg
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Przewodéw grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

W pasach drég gminnych roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z
uzgodnieniem i decyzjg wydang przez Urzad Gminy w Karczewie.

UWAGA:

W pasie drogi gminnej ul. Czgstochowska w m. Otwock Maly sieé¢ kanalizacyjna
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przekraczanie przeszkod terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostala zlokalizowana w pasie drogi
Gminnej i drodze bocznej do ul. Czgstochowskiej w m. Otowck Maty.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia i
skrzyzowania z wodociggiem, liniami i stupami energetycznymi,

liniami i stupami telefonicznymi.

Podczas wykonywania robét w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznac sie z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez
zlozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejagcym wodociggiem
nalezy przebudowaé wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji migdzy studniami i zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy recznie
odkopac istniejgce uzbrojenie.

Zabezpieczenie przej$¢ dla pieszvch i dojazdu do posesii.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wlascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji — metoda tunelowg podkopujac, lub
uktadajac ktadke.
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Wytycezne do robét ziemnych zwigzanych z istniejacym zadrzewieniem.
W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowaé w taki sposéb aby nie
dopuszczaé do przesuszenia gleby na $cianach wykopow. Jest to szczegdlnie
wazne jesli roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metoda przecisku, pozwoli to zapobiec
zniszczeniu korzeni drzew.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejseia siecig kanalizacyjng pod i wzdluz drég wykonaé minimalizujac
oddziatywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwiazaé w sposéb
jak najmniej ucigzliwy dla srodowiska.

- nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wykorzystaé gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy,

- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ selektywnej
zbiorki odpadéw oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy.

- stosowane do budowy materialy powinny posiadaé¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty,

- roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewziecia nalezy wykonywaé tylko w
porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ wystegpowania ucigzliwodci hatasowe;j,
- warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw proby szczelnosci tej kanalizacji.

Wytyezne dla organizacji i obstugi eksploatacyjnej.

Eksploatacje¢ projektowanej kanalizacji powinno si¢ powierzyé
specjalistycznej firmie kiéra ma juz doswiadczenie w eksploatacji kanalizacii.
Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjna powinna posiada¢ sprzet ci$nieniowy do
ptukania i czyszczenia kanalizacji.

Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjng powinna posiadaé niezbedne czesci
Zapasowe a w szczegolnosci rezerwowe pompy, przewozny agregat
pradotworczy i agregat wentylacyjny. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja
akceptacji autora projektu

Calos¢ inwestycji wykonywaé zgodnie z:

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

-Normg PN - B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociaggowych i kanalizacyjnych

- Normg PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i
badania przy odbiorze

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

- z instrukejg montazu producenta rur.

- innymi obowiazujgcymi przepisami i normami
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Warszawa— 8.12.2017

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
L.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna w ul. Czgstochowskiej i drodze bocznej dz. nr 547;882/7; 620/8
m. Otwock Maty

2. Imig¢ i nazwisko inwestora — adres

GMINA KARCZEW
UL. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta

PROJEKTANT
) . - mgr inz. Marek lgffied
MAREK KMIEC- Os. Sikorskiego 4/12 63-700 Krotoszyn HPRAWNIENIA BUZ WLANE
nr WKR/0270/ 'Q8/0
do projektowania b ogranicz‘;rﬁ
vv.::p:-scga.lnoéci Instalac Pfie w zakresie sieci
II. AE R urzac_za(‘. Cigf st wentv!acymycfw
weicslagfoyoh | kanalizae: ~i-fy

4.Zakres robét oraz kolejnosci realizacji

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej poprzez:
e skladowanie materiatow
¢ wykonanie wykopu dla kanalizacji
wykonanie podsypki
montaz rur w wykopie
wykonanie prob szczelnosci
wykonanie nadsypki
zasypke wykopu
prace wykonczeniowe
zagospodarowanie placu budowy
e odbiory techniczne
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e wodocigg DN 110;
e kable telekomunikacyjne i energetyczne
e gazocigg $red. Ci$nienia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow :

e bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy,

e nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow w
zakresie BHP i P. poz.,
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e pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia w czasie wykonywania robét,

e nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP-podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47poz.401).

7. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapebiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

e prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami,

» roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

e prac¢ moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz. Oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

e wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia,

e wyposazy¢ pracownikow w Srodki tacznosci np. telefon komorkowy,

e wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie,

e przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym
(minikoparka) nalezy wyznaczac teren nicbezpieczny i odpowiednio go
oznakowac.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych okre$la Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg
wykonywania robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie a art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust . 3a,

Kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzania PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na budowie
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace BIOZ.
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Szczegot:
Przekréj przez wykop b.s

150 cm Teren
= Umocnienie wykopu
—r— —__: — plyty petne mocowane dwupuntcz\‘h:o e
IS —] Zasypka ( grunt rodzimy), 11 P
= Wskaznik zageszczenia 0,88, -
« |/ _‘..-':'_‘ 1 )
Sh Obsypka piasek kat./I :
Z E% .~ Wskazrik zaggszczenia.0,98
o —— “T P AE :
- & I RL.IHE F’-\"C 200 mm SDR§4 SNa G
E Ll Podsypka plasek katAl
T 5 o5 Wekaznik'zageszczenia 0,98
: o \ \
UWAGA:
1. Rury uktadaé na podsypce piaskowej
2. Przyjete zagtebienie kabli
teletechnciznych, elektrycznych
i cipeptociggdéw przyjeto normatywnie
- ciepfaciagi 0,8 m- 1,4 m
- kable elektroeneretyczne 0,6 m-0,8 m
- kable telefoniczne 0,5 m-0,9 m
- kable oswietleniowe 06 m-0,7m
- gazociggi 0.6 m-1,2m.
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Wiaz uliczny wyposaony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

- herb miasta Krakowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A

-WERSJA 1Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Ptyta pokrywowa

STUDNIA PsW - z kineta

PRZEKROJ B-B
-WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Pierscien odcig?sjacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Stopnie ztazowe Zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszezelka gumowa

Podstawa studni z:
- kinetg betonowa
- wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Kréciec ©300-600 mm

o}

e e

770 77572
g I mxeso) T
/ —

S5
v

Nx500

.

Nx1000 |

h3

i

Uszczelka

Podbudowa Zwirowo-piaskowa

o grubosci 15-20 cm

150-200 |

150230

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Spocznik

|150-230

— e

s
o
‘o
{
N
I‘-!“_
=]

STUDNIA Z KINETA PRZEPLYWOWA

PRZEKRGJ C-C
DNT_ -WERSJA 1

Kineta betonowa

Uszczetka

N1 | | | B
B D [150-230

- zatrzask, PRZEKROJ A-A

- zawias, - WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)
- uszczelke gumowg, _

- herb miasta Krakowa, E e
Plerscieri dystansowy: 6, 8 lub 10cm =

Element redukujacy

Uszczelka gumowa
Kreg studzisnny
PRZEKROJ B-B
Wiaz uliczn - WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujgcy

Uszczelka gumowa

Kregstudzienny

TABLICA WYMIAROW
DENNICA PsW
Srednica Dnm i Wysokosé
Typ | studni (] S podstawy
| [mm] [mm]
D DN hmax
PsW 1200/720G 1200 400 720
PsW 1200/12556 1200 800 1255
PsW 12001325G 1200 800 1325
PsW 1200/800-1375 1200 400 800-1375
PsW 120013756 1200 600 1375

| uwaat:

- Komoara musi spelnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- PierScleri odcigzajqcy zastosowac jako ciezki
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

- Realizacja prefabrykatéw dia studni na zalomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, kidre pozwoli na
ostateczng weryfikacje katdw.

MIASTO KARCZEW

PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACH SANITARNES

NAZWA

. WM. JOZEFOW UL CZESTOCHOWSKA | DROGA
PROJETKU: N
NAZWA . e
: vy SCHEMAT STL ,;@muﬁra1zl@g |
= A :
ZESPOL PROJEKTOWY e i pgisrek v siua N.D
0k YR Y PR
PROJEKTANT | MAREKKMIEG (/|27 8:p00 LISTOPAD

2014

SPRAWDANT cyMARIA ESTK(_)wsKA B4

PROJEKTANTA | Uukasz Nejman

18]
instalacji i

a W SpPecjanosc
rZgdzen sanitarnyck
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WODOCIAGI I KANALIZACJA KARCZEW SP. Z O.0.

ul. Czestochowska 24
05-480 Karczew

Karczew dn.15 listopada 2017 r.
WIKK - 113/11/2017/Z

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 14.11.2017 r. w sprawie uzyskania warunkow technicznych dotyczacy
zaprojektowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Otwock Maty — Czestochowska, dz. nr ew. 547
i 620/8 obreb 10, wyznacza sie nastepujace warunki:

1. Wigczy¢ sie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @200 biegnacej wzdluz ulicy
Czestochowskiej.

2. Zaprojektowaé sie¢ kanalizacji o $rednicy £200 z rur PVC-U SN8.
Przytacza indywidualne zaprojektowaé z rur PVC-U SN8 o $rednicy @160.

4. W miejscu wigczenia projektowanej sieci do istniejacej wybudowaé studnie rewizyjna z kregow
betonowych o rednicy @1200.

5. Projekt uzgodnic w Wodociagach i Kanalizacji Karczew Sp. z 0.0.

Wydane warunki sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Powyzsze warunki podigczenia akceptuje:

z Op
ORYQJNNOSC‘
ALEM
Tel: 22-795-05-27, 691-878-740 NIP: 532-20-43-130 Internet: www.wik-karczew.pl
Fax: 22-610-95-01 REGON: 145928681 E-mail: biuro@wik-karczew.pl

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sad Gospodarczy XIV Wydziat KRS, Nr KRS 0000405974, kapital zakladowy wynosi: 8 484 000,00 zt

M
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STAROSTA OTWOCK! Otwock, dnia 2017-12-06

ul. Gérna 13

05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41

ODPIS
PROTOKOE NR -GK.IV.6630.405.2017

z narady koordynacyinej w sprawie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2101, j.t. z p6in. zm.)

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggows, sie¢ kanalizacyjna.

Polozenie obiektu: Otwock Maly ul. Czestochowska, dz. 547, 620/8, 882/7, gm. Karczew

Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Whnioskodawca: KOWAGO-INZYNIERIA Nejman Barbara, 05-462 Wiazowna, Osiedle Parkowe 6B

na wniosek z dnia 2017-12-04

Sposdb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Miejsce narady: Otwock, ul. Gorna 13

Przewodniczacy narady: Krzysziof Wasowski - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Oznaczenie | T

Lp. | reprezentowanych | Stanowiska nczestnikéw narady — uwagi i zalecenia Podpis
podmiotéw | i
imig i nazwisko uczestnika ‘
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3. | PGE Dystrybucja S.A., Skrzyzowania | zbiizenia z urzgdzeniam: A
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Radoslaw Ptasinski o norreg PRVE-0S 100, PN/E-G31285. ( =y
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Karczew, dnia 31.10.2017 .
RGS.6733.23.2017.AS

DECYZJA NR 25/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2017 1.
poz. 1257) oraz art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o.planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Karczew reprezentowanej przez petnomocnika Pana tukasza Nejmana na podstawie
przepiséw szczegoélnych okreslonych w niniejszej decyzji

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie cze$ci dziatki nr ew. 547 z obrebu Otwock Maly, gm. Karczew. Teren ten
oznaczono literami ABCDA na zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji.

Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu planowanej inwestycji:

1. Warunki zabudowy wynikajace z przepis6w odrebnych:
1.1.0biekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia nalezy projektowaé i budowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie zasadami wiedzy
technicznej, w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagari zawartych w obowigzujgcych ustawach.
1.2. Ponadto inwestycja powinna spetniaé warunki okreslone w:
a) rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2012 r.
. poz. 462 z p6zn. zm.),
b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. . Dz. U. z 2015 1. poz. 1422),
¢) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),
d) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
e) rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspoélczesnej:

a) na podstawie przedstawionej charakterystyki inwestycji, planowanego przedsiewziecia nie
mozna zaliczy¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

b) zobowigzuje sie Inwestora do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca
2001r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), a w szczegdlnosci w oparciu o art. 65, w przypadku
wystepowania na dzialce urzadzen wodnych (w tym rowoéw i kanatéw), zabrania sie: ich
niszczenia lub uszkadzania, utrudniania przeptywu wody w zwigzku z ich wykonywaniem i
utrzymywaniem, wykonywania wich poblizu robét oraz innych czynnosci, ktére moga
spowodowa¢ m in. niedopuszczalne osiadanie urzadzen wodnych lub ich czesci, nadmierng
filtracje wody, erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzagdzen wodnych, osuwanie sie gruntu przy
urzagdzeniach wodnych, zmniejszenie stateczno$ci lub wytrzymatosci urzadzen wodnych albo
ich przydatno$ci gospodarczej,

c) roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu grzew i krzewéw, moga byé wykonane wytacznie
w sposOb nie szkodzacy drzewom lub krzew mR- @tyj:zyEto,@ry]L korzeniowych jak i koron
drzew, MGr inz, gy, A

d) osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne wuﬁgﬂévﬁij'ﬁmﬂié;g&f§%ﬂ&®3&tgw posiada
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cechy zabytku, obowigzane sa niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza Karczewa
i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczyé odkryty
przedmiot i wstrzymadé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania
przez Wojewodzkiego Konserwatora odpowiednich zarzadzen,

e) planowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej
i projektowanej infrastruktury technicznej. Na etapie decyzji pozwolenia na budowe,
projektowana inwestycja powinna zosta¢ zaopiniowana oraz spetnia¢ warunki okreélone przez
Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, ul. Gérna 13.

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Zakres ochrony interesu os6b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). W ramach projektu budowlanego nalezy stosowa¢ rozwigzania chronigce
interesy 0s6b trzecich przed: pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw tacznosci,
ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne ipromieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
a) gdy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sasiednich teren6w - nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z ich wiascicielami,
b) wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania
i przywrécenia poprzednich walorow gruntu,
c) na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji nalezy uwzgledni¢ catos¢ warunkow
wynikajgcych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrong osob trzecich.

Zgodnie z art. 54 pkt 2 ppkt d) w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osoéb trzecich. Przed wystgpieniem o pozwolenie na
budowe Inwestor musi uzyska¢ w drodze cywilno-prawnej prawo do wiadania nieruchomoscig na cele
budowlane w drodze jej zakupu, dzierzawy lub innej umowy z wiascicielem gruntu.

Uzasadnienie

W dniu 28.08.2017 r. Inwestor ziozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedmiotowej inwestycji. O wszczeciu postepowania Organ zawiadomit strony stosujac procedure
okreslong w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

W dniu 09.10.2017 r. Inwestor dotaczyt do wniosku aktualng mape.

Inwestor dotgczyt kopie mapy przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego, z
przedstawionymi na niej granicami terenu objetego wnioskiem oraz charakterystyke inwestycji
obejmujaca okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu i jego przeznaczenia,
obejmujaca charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujgce jej wptyw
na $rodowisko.

Nastepnie pismem z dnia 13.10.2017 r. na podstawie art. 10 §1, w zwigzku z art. 77 §1
Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomiono strony
postepowania o zebraniu catego materiatlu dowodowego do rozstrzygniecia sprawy. Po zawiadomieniu
nie wplynely wnioski dotyczace sprawy. O zebraniu catego materiatu dowodowego do rozstrzygniecia
sprawy Organ zawiadomit strony stosujac procedure okreslong w art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

Niniejsza decyzja speinia wymagania Whnioskodawcy zawarte we wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publiczhego.

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze, dla ktérego brak jest sporzgdzonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie uzupeinienie istniejgcej infrastruktury technicznej.

Na podstawie przedstawionej charakterystyki inwestycji, planowanego przedsigwzigcia nie
mozna zaliczyé do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (t. Jedn Dz. U, z.2016 r. poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddznakgv na§ropoﬁns\(o Ao
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ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisdéw odrebnych i warunkami wynikajgcymi
z przeprowadzonych uzgodnien, a niniejsza decyzja spetnia wymagania Inwestora zawarte
we wniosku.

Poniewaz zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,nie
mozna odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej ~ jest zgodna
z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak
w sentencji.

Zgodnie z trescig art. 60 ust. 4 i art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) projekt decyzji
sporzadzita mgr inz. Anna Szafranska.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za po$rednictwem Burmistrza
Karczewa. Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotfania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Zgodnie z art. 136 § 2 i 3 kodeksu
postepowania administracyjnego, jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw
postepowania, a konieczny do wyjaénienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
whiiosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a
pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresli¢ istote i zakres zadania bgdgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to
Zzgdanie.

Zataczniki:
- zatgcznik nr 1 - mapa zasadnicza z terenem inwestycji.

Z up. Burmistrza
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URZAID MIEJSKI
L4 K.ﬁ\kCZEW!E
5. 480 Karpzew, Ul Warszawska
pow. otwocki, woj. mazowieckie
el (22) 760-65-16, fax (22) 780-65-36

(1€ Karczew, dnia 15.11.2017 .
RGS.6733.23.2017.A8

Sz. P.

Y.ukasz Nejman

pelnomocnik Gminy Karczew
Os. Parkowe 6B

05-462 Wigzowna

ZASWIADCZENIE
POTWIERDZAJACE OSTATECZNOSC DECYZJI

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2017 1. poz. 1257) zaswiadcza sie, ze decyzja Burmistrza
Karczewa Nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.10.2017 r.
stala si¢ ostateczna w dniu 15.11.2017 r.

NACZELmiK .WYQZEAU_;_
Rozwoju Gospodajczego Strategii
i

Jozef Mil hatowski

Otrzymujs : ZA ZGODNOSC
1. Adresat Z ORYGINALEM
2. aa. p

Sprawg prowadzi: Anna Szafrafiska
pok. 42, tel. (22) 780 65 16 wew. 106
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BURMISTRZ

KARCZEWA Karczew, dnia 22.12.2017 r.

RGS.7230.270.2017.JS

DECYZJA Nr 70/17
na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 1257)

- na wniosek z dnia 15.12.2017 r. (data wplywu 18.12.2017 r.) Gminy Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym drég gminnych

zezwalam

na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych: Nr 271720W ul. Czestochowska

(dzialka nr ew. 547) i Nr 271726W (dziatki nr ew.: 882/7, 620/8) obrgb Otwock Maly w Gminie

Karczew, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zataczniku mapowym, stanowigcym integralng czesé

niniejszej decyzji (zalacznik nr 1).

Ustala sig¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z droga,
nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego
lub trwalego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi,
prace zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej przez jezdnie i chodnik ul. Czgstochowska
nalezy wykonaé metoda przecisku bez naruszania warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,

- utrzymanie urzadzenia technicznego nalezy do jego posiadacza,

- wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzadzenia,

. nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie ww. urzadzenia,

. przy projektowaniu odtworzenia elementéw drogowych nalezy zachowaé zgodnosé z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim winny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.,
poz.124) oraz z obowiagzujacymi normami i przepisami,

7. przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robdt nalezy opracowaé projekt tymczasowe;j

organizacji ruchu,

8. oplata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym zostanie naliczona i pobrana przy

udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.
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zakresie wynikajgcym z lokalizacji uzgodnionej niniejsza decyzjg. UPRAWNIE N

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci zgdania strony.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyskaé pozwolenie na budowg lub
zgloszenie budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

2. Strona zobowiazana jest takze przed uzyskaniem pozwolenia na budowe do uzgodnienia z

zarzadca drogi projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3, Strona zobowiazana jest do uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zaj¢cie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem Burmistrza
Karczewa. Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Zgodnie z art. 136 §
2 i 3 kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem
przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wpltyw na jej
rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy -
przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w -
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazity na to zgode w terminie 14
dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjaéniajgcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

Zatacznik:
- mapa z oznaczeniem lokalizacji urzgdzenia
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URZAD MIEJSKI
w KARCZEWIE
05-480 Karczew, ul. \/\iarszayvska 28
sow otwocki, woj. Mazowieckie

1o} (22) T80-65-16; fax (22) 780-65-36 Karczew, 11 maja 2018 .
(21)
RGS.6727.115.2018.KS '

P. Lukasz Nejman
Ul. Os. Parkowe 6 B
05-462 Wigzowna

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 10.05.2018 r. w sprawie wydania wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Urzad Miejski w Karczewie
informuje, Ze zgodnie z Uchwatg Nr XLI1I/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3
wrzeénia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Karczew, obejmujgcego teren dziatek: 609, 620/1, 620/2, 882/2 pofozonych w Otwocku
Matym w rejonie ul. Czestochowskiej, dziatka:

e nrewid. 882/7 z obr. Otwock Maly, gm. Karczew znajduje si¢ na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem czesciowo 2.KD-L, cze$ciowo 1.KD-Z,

* nrewid. 620/8 z obr. Otwock Maty, gm. Karczew znajduje sie na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem czesciowo 2.KD-L, cze$ciowo 3.KD-D.

W zalgczeniu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
NACZELNIK WYDZIAtU
Rozwoju Gospodarcgégo i Strategii

/7
URZAD MIEISKI Jézef Midifitowski
w KARCZEWIE
02-480 Karczew, ul. Warszawska 28
pow. ctwocki, woj. mazowieckie
tel. 780-85-18; fax 780-65-36
1ay
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W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege Gminy Karczew,
obejmujacego teren dzialek:609; 620/1; 620/2;882/2 polozonych w Otwocku Malym
w rejonie ul. Czestochowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
22013 r, poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2012 ., poz. 647 ze zmianami), w zwiazku
z uchwalg XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie
przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew,
obejmujgcego teren dziatek: 609; 620/1; 620/2; 882/2 polozonych w Otwocku Malym w rejonie
ul. Czgstochowskiej, Rada Miejska w Karczewie po stwierdzeniu, ze niniejszy plan nie narusza ustalefi
Studium uwarunkowari ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew
zatwierdzonego uchwatg Nr XXVI1/225/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 czerwca 2012 r. -
uchwala sig, co nastepuje:

Rozdzial 1.

Przepisy ogdine
: § 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew,
« obejmujgcego teren dziatek: 609; 620/1; 620/2;882/2 polozonych w Otwocku Matym w rejonie
* ul. Czgstochowskiej, zwany dalej ,,planem”, skladajacy sie z:
. 1) czgscei tekstowe] planu stanowigcej tresé uchwaly;
2) czgsci graficznej, na ktérg sktada sie rysunek planu - zalgeznik graficzny Nr 1 do uchwaly;
3) rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do projektu planu — zalacznik
g Nr2douchwaly; '

__.};4) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury
% technicznej, ktére nalezg do zadah wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania — zatgcznik
Nr 3 do uchwaty. :

- § 2. Planem objeto obszar, ktérego granice przedstawia rysunek planu, sporzgdzony w skali
= 1:1.000.

§ 3. 1. Zalgcznik graficzny Nr 1, rysunek planu, odnosi ustalenia uchwaty do terenu objetego
' planem.

2. Nastepujace ustalenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru obj¢tego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) numer i symbol przeznaczenia terenu okreslone symbolem cyfrowym i literowym;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) wymiary.

§ 4. Ilekroé w uchwale jest mowa o:
1) terenie - nalezy przez to rozumieé¢ fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem
cyfrowym i literowym,;

2) przeznaczeniu podstawowym- nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie prze azajace
na danym terenie w sposob okreslony w przepisach szczegétowych dla terendow; s EM KT
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|
{ . 3) przeznaczeniu uzupeiniajgcym- nalezy przez to rozumie przeznaczenie towarzyszqce przeznaczeniu
; : podstawowemu, wprowadzone na warunkach okreélonych w przepisach szczegétowych dla terenéw;

=+ 4)ushugach podstawowych -nalezy przez to rozumieé¢ ushugi, ktérych zasadniczym zadaniem jest
- zaspokajanie potrzeb mieszkaicéw i uzytkownikéw okolicznych terendw, reahzowane w lokalach
uzytkowych w budynkach, z zakresu handlu o pow1erzchm sprzedazy do 200 m?, gastronomii, biur
i urzedow, ochrony i odnowy zdrowia, opieki spolecznej 1 o§wiaty oraz ushig bytowych typu krawiec,
fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia;

l - 5) froncie dziatki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ granic¢ dziatki budowlanej, ktéra przylega do
5. drogi, od ktérej odbywa si¢ glowny wjazd na dziatke;
I 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie,

ograniczajgce obszar, wylacznie na ktérym mozliwe jest wznoszenie budynkéw, przy czym
dopuszczalne jest wysuniecie poza wyznaczong lini¢ zabudowy, na odleglo$é nie wigksza niz 1,2 m,
elementéw wejsé¢ do budynkow takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie;

7) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ najwigkszy nieprzekraczalny wymiar pionowy
budynku mierzony od poziomu gruntu rodzimego do najwyzszego punktu przekrycia dachu oraz
najwyzszy nieprzekraczalny wymiar pionowy budowli zlokalizowanej na danym terenie;

8) poziomie gruntu rodzimego — nalezy przez to rozumie¢ poziom gruntu okreslony wg stanu
wysokosciowego wskazanego na mapie zasadniczej, sytuacyjno-wysokosciowej, na kiérej
sporzadzono rysunek planu;

9) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej -nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng wartosé
procentows stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnego dzialki budowlanej do catkowitej
powierzchni tej dzialki, réalizowana jako nawierzchni¢ ziemng urzadzong na gruncie rodzimym
W sposob umozliwiaj acy naturaina wegetacw roslin, a takze 50 % powierzchni taraséw i stropodachow
z takg nawierzchnig, nie mniejszych jednak niz 10 m?, oraz jako wodg powierzchniows;

10) powierzehni zabudowy- nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni budynkéw polozonych
w obrebie dziatki budowlanej liczona jako rzut pionowy zewngtrznych krawedzi budynkéw na
powierzchnie tej dziatki;

11) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng warto$¢ ilorazu
sumy powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonych po obrysie
zewnetrznym wszystkich budynkéw zlokalizowanych na terenie dziatki budowlanej do powierzchni tej
dziatki;

12) reklamie — nalezy przez to rozumieé przekaz informacyjny o towarach i ushugach oraz o prowadzonej
dzialalno$ci, w jakiejkolwiek wizualnej formie;

13) stawce jednorazowej optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci — nalezy przez to rozumiec
stawke okreslong w stosunku procentowym, liczong od kwoty wazrostu wartosci nieruchomosci
w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 5. Poszczeg6inym przeznaczeniom terenéw nadaje si¢ nastgpujace symbole literowe:

1) MW- przez;naczeniu pod zabudowe mieszkaniows wielorodzinng;

2) MN - przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg Jednorodapnq,

3) KD -... — przeznaczeniu pod drogi publiczne : ar ing. “Marek_f( A N B zZceopy, NOSG
a) KD-Z - zbiorcze, UFRAWNIE fiin BUDO”V’V'SZNE %Orvg GINAL Ry
b) KD-L - lokalne, \ Jj‘( gr‘é‘“ﬁ Likegore 00s /04
) “clainodei instal g
C) KD-D —dOJaZdOWC Cirh ey -5,.257 acg‘;)m’l?hwvi:g[e.:e/s;m

3 § 6. Ustala su; parametry i1 wskazniki ksztahowama yabiidowy <oraz Z4g6spodarowania terenu
_ zgodnie z przepisami szczegolowyn'u dla teren6w.
§ 7.1.Nie wskazuje si¢ terenéw do obligatoryjnego przeprowadzenia procedury scalen
1 podziatow.
2. W przypadku prowadzenia kompleksowych przeksztaicen wlasnosciowych dla poszczegolnych
teren6w, tj. scalen i podzmlu nieruchomosci ustala sig, ze:
1) kat nachylenie granic dzialek ewidencyjnych do linii rozgraniczajgcej drog bedzie si¢ miescit
w przedziale 75° - 105°%

o

.05 w¥

,Qi:g




terenéw dotyczacymi wielkosci dziatki budowlanej;
= 3)fronty nowowydzielanych dzialek ewidencyjnych beda zgodne z przepisami szczegélowymi dla
& terenow dotyczacymi szerokosci frontu dziatki budowlane;.
E » § 8. Dopuszcza si¢ wydzielenie dziatki budowlanej o powierzchni oraz froncie dziatek mniejszych
2 iz okreslone w przepisach szczegétowych wylacznie w odniesieniu do dziatek:
E " 1) na ktSrych bedzie zlokalizowany obiekt infrastruktury techniczne;j;

E' 2) wielkosci ngwowydzielanych dzialek ewidencyjnych bgda zgodne .z przepisami szczegélowymi dla

- 2) na kt6rych bedzie zlokalizowany dojazd do nowoprojektowanych dzialek budowlanych;
. 3) ktére zostang wydzielone w celu powigkszenia dzialki sgsiedniej, z zachowaniem ustalonych w planie
= parametréw dla dzialki, z ktérej nastgpuje wydzielenie.
ﬁ § 9. Zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska: obowigzuje zapewnienie standardu akustycznego
dla terenéw, w rozumieniu przepiséw odrebnych, poprzez wskazanie terenéw oznaczonych na rysunku
planu symbolami:
1) MN jako ,tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;
2) MW jako " tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego".
- § 10. 1. Ustala sig, ze uklad drogowo-uliczny stanowia drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe,
I+ wyznaczone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu.
2. Dopuszcza sie realizacje drog wewnetrznych do obstugi dzialek budowlanych.
§ 11. 1. Ustala si¢ prowadzenie liniowych elementéw sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajagcych drég publicznych.
) 2. Dopuszcza sie lokowanie obiektow infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, podziemne przepompownie $ciekdw czy stacje telekomunikacyjne na calym obszarze
BE - objetym planem.
§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodg:
1) ustala sie zaopatrzenie obszaru objetego planem w wode z miejskiej sieci wodociggowej, w tym z:
a) istniejacych przewodow w ul. Czgstochowskiej - drodze 1. KD-Z,
18 b) innych nie wymienionych wyzej magistral i przewodoéw;
i = 2) ustala si¢ obowigzek podlaczenia nowo realizowanej zabudowy do miejskiej sieci wodociagowej;
8 - 3) dopuszcza si¢ wykonywanie ujgé wod podziemnych z utworéw oligoceriskich wylacznie na potrzeby
-~ og6lnodostepnych punktéw czerpalnych;
- 4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej sieci wodociggowej, z prawem do przebudowy i wymiany na
przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy;
: 5) realizacja hydrant6w przeciwpozarowych w drogach publicznych, wedtug przepiséw odrgbnych.
3 § 13. W zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych:
* 1) ustala si¢ odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane magistrale
. iprzewody w drogach publicznych;
. 2) nakazuje sie podigczenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej po realizacji tej sieci;
- 3) do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekéw dopuszcza si¢ stosowanie
-~ lokalnych rozwigzan uwzglednigjacych wymogi prawa budowlanego iochrony s$rodowiska, wtym
i szczelnych zbiornikéw na nieczystosci plynne;
E 4) dopuszcza sie zachowanie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, z prawem do przebudowy i wymiany
£ na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy.
h § 14. W zakresie odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych.
& 1) ustala sie, ze wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejnosci beda zagospodarowane w migjscu
i ich powstawania; wody te nalezy odprowadzaé na wiasny teren nieutwardzony, w granicach dziatki

budowlanej na warunkach okreslonych w przepisach odregbnych; _
2) w przypadku braku mozliwoéci technicznych odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu
drogi publicznej, dziatki lub obiektu budowlanego do gruntu za pomocg urzadzen do powierzchniowego
odwodnienia, dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych lub roztow&lbgo %roli}ektowanej miejskiej

.. . o h . . . NOS

sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi, Z ORYGINALEM
3) dopuszcza sie zachowanie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zprawem do przebudowy

i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawesm [Eio ‘zoz)i:ndl& 4 T
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§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w energie elektryczna poprzez budowe i rozbudowe sieci elektroenergetycznych
sredniego i niskiego napigcia od istniejgcych systemow;

i 2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcych sieci napowietrznych do czasu ich przebudowy Iub

modernizacji;
3) dopuszcza si¢ lokalizacjg stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na catym obszarze objetym
planem.
§ 16. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala sig, ze zaopatrzenie w gaz odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacej sieci gazowej niskiego lub sredniego
cisnienia, zasilanych z gazociagu wysokiego cisnienia poza obszarem planu;

E 2) ustala si¢, ze doprowadzenie gazu do poszczegélnych budynkéw odbywaé sie bedzie poprzez

rozdzielczg sie¢ gazows.
§17. W zakresie usuwania odpaddw stalych: nakazuje si¢ zapewnienie odpowiedniej ilosci
miejsca dla pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpadéw w granicach dziatki budowlanej.
§ 18. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) ustala si¢ stosowanie wiasnych, indywidualnych Zzr6del energii cieplnej.
2) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w cieplo z urzadzen kogeneracji rozproszone;j.
§19. 1. W zakresie zaopatrzenia wuslugi telekomunikacyjne wustala sie, Ze obsluga
telekomunikacyjna odbywa¢ si¢ bedzie wylgcznie w formie kablowej lub radiowe;.
2. Dopuszcza si¢ lokalizacje anten o konstrukcji masztowej itp. urzadzeni telekomunikacyjnych

... Jedynie wedtug przepiséw odrgbnych.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegolowe dla terenow
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.MW:
1. Ustala sig, Ze przeznaczeniem podstawowym terenu 1. MW jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
2. Ustala si¢, ze przeznaczeniem uzupekiajacym terenu sa:
1) ustugi z zakresu ustug podstawowych, realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych;
2) ushagi typu uslugi biurowe, gabinety lekarskie, pracownie, kancelarie prawnicze lokalizowane
w lokalach mieszkalnych na pozostatych kondygnacjach, pod warunkiem zachowania mieszkalnego
charakteru tych lokali.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony iksztaltowania ladu
przestrzennego:
1) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojagcych budynkéw gospodarczych ibudynkéw garazowych
realizowanych w formie boksow garazowych;
2) w przypadku realizacji garazy podziemnych dopuszcza si¢ maksymalnie 2 kondygnacje;
3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje si¢ realizacje plac6w zabaw dla dzieci
o powierzchni nie mniejszej niz 10% powierzchni zabudowy budynkéw wielorodzinnych
lokalizowanych na danej dziatce budowlanej;
4) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy wedtug rysunku planu.
4. Ustala si¢ wskazniki i zasady ksztaltowania zabudowy:
1) powierzchnia nowotworzonej dzialki budowlaneJ nie mniejsza niz 4.000m>;
2) szerokos¢ frontu dziatki budowlanej nie mme_]sza niz 80 m;
3) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz: 12 m i jednoczesnie nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne;
4) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30%;

5) powierzehnia zabudowy nie wigksza niz 50%; [ %g&gp I;gsﬁ AN T
6) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0.2; e . arek Kmied
7) wskaznik intensywnosci zabudowy nie wiekszy niz 1.2; arwkp /c)ifo%gggs‘{\ﬁéﬁN :
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SEERER.) realizacja dachéw o kacie nachylenia polaci. dachowych w przedziale od 25° do 42° przy czym
E dopuszcza sie realizacje na nie wiecej niz 30% powierzchni dachu dachow zaglebionych i plaskich,
£ pod warunkiem realizacji 2 ostatnich, gérnych kondygnacji jako mieszkan dwupoziomowych;

9) obowigzujaca kolorystyka budynkow:

a) dachy przekryte blachg cynkowo-tytanows, dachéwka badz tez innym materialem imitujacym
dachéwke, w odcieniach czerwieni, brazu, zieleni lub szarosci,

b) tynkowane elewacje budynkow w kolorach od bieli poprzez odcieni¢ piaskowe 1 bezowe do
koloru z6ltego, <

¢) dopuszcza sig stosowanie wykladzin elewacyjnych z materialow naturalnych: drewna, kamienia,
klinkieru w kolorach naturalnych,

d) zakazuje si¢ stosowania na elewacjach okladzin z sidingu;

5. Ustala sie zasady dotyczace realizacji ogrodzen:

1) ogrodzenia od strony terendw drég publicznych sytuowane w linii rozgraniczajacej, przy czym
dopuszcza sig ich miejscowe wycofanie w przypadku koniecznoéci ominiecia istniejgcych
przeszk6d tj. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej, oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych a takze w przypadku przesuniecia linii ogrodzen do linii elewacji budynkéw w celu
wyksztalcenia na terenie przestrzeni ogélnodostepnej od strony drogi publicznej;

2) wysokos$¢ ogrodzenia nie wigksza niz1,8 m od poziomu gruntu rodzimego;

3) ogrodzenia lub ich czgsci pelne nie wyzsze niz 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego;

4) zakazuje sig stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych.

6. Zasady dotyczqce realizacji reklam:

1) zakazuje si¢ realizacji reklam wolnostojgcych w formie billboardéw;

2) dopuszcza sig lokalizowanie reklam, szyldow i znakow informacyjno - plastycznych na budynkach
pod warunkiem, Ze:

a) laczna powierzchnia reklamowa reklam zlokalizowanych na kazdej z elewacji nie przekroczy
20% powierzchni tej elewacji;

b) reklamy zostang zrealizowane W miejscach wyznaczonych na ten cel w projektach technicznych
budynkow;

¢) reklama bedzie zwigzana z dziatalnoscia gospodarczg prowadzong W budynku;

3) zakazuje si¢ umieszczania reklam:

a) na drzewach i w zasiggu ich koron,

b)na budowlach 1 urzadzeniach infrastruktury technicznej tj.: latarniach, shupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach;

7. Zasady obstugi infrastruktury technicznej:

1) ogdlne zasady przebudowy, rozbudowy ibudowy systemow infrastruktury technicznej — wedhig
§ 11-19;

2) ustala si¢ obstuge infrastrukturg techniczng z istniejgcych i projektowanych przewodow,
przebiegajacych W sgsiedztwie terenu.

8. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) ustala sig obsluge komunikacyjna od drogi 3.KD-D;

2) parkingi i garaze dla obiektéw nowo realizowanych oraz rozbudowywanych lub zmieniajgcych
sposéb uzytkowania beda zbilansowane i srealizowane w obrebie dziatki budowlanej, na ktorej te
obiekty si¢ znajduja;

3) wskazniki miejsc postojowych dla parking6w i garazy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej — nie mniej niz 1,5 miejsca postojowego 1na kazdy lokal

i mieszkalny;

- b) dla ustug — nie mniej niz 3 miejsca postojowe na kazde 100 m” powierzchni uzytkowej, jednak
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdy lokal ustugowy.
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’ .. 1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym terenu 2.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
| w formie wolnostojacej, blizniaczej lub szeregowej. Ea
¥._ 2.Warunki =zabudowy izagospodarowania terenu oraz zasady ochrony iksztaltowania ladu

przestrzennego:
: 1) w przypadku realizacji lokalu ustugowego w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami
: S odrebnymi, ogranicza sie zakres ushug do ustug podstawowych;
- 2)zakazuje sie lokalizacji na dzialce budowlanej wigcej niz 2 wolnostojgcych budynkéw
§ . gospodarczych i garazowych, a ich 1gczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60 m?;
3) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy wedtug rysunku planu.
3. Ustala sie wskazniki i zasady ksztattowania zabudowy:
1) powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 250 m dla zabudowy szeregowej,
b) 500 m” dla zabudowy blizniaczej,
¢) 800 m’ dla zabudowy wolnostojacej;
2) szerokosé frontu dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 8 m dla zabudowy szeregowej,
b) 10 m dla zabudowy bliZniaczej,
¢) 15 m dla zabudowy wolnostojacej;
3) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz:
£ a) 12 m i jednoczesnie nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne - dla budynkéw mieszkalnych,
b) 5 m dla budynkoéw gospodarczych i garazy;
4) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 40%;
5) wskaznik powierzchni zabudowy nie wigkszy niz 40%;
6) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0.1;
7) wskaznik intensywnosci zabudowy nie wigkszy niz 1.0;
! 8) realizacja dachéw o kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 25° do 42°;
i’ 9) realizacja ostatniej, najwyzszej kondygnacji w formie poddasza uzytkowego;
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10y obowigzujaca kolorystyka budynkéw:
a) dachy przekryte blachg cynkowo-tytanows lub dachéwka badz tez innym materiatem imitujacym
dachéwke, w odcieniach czerwieni, brazu, zieleni lub szarosci,

F
E

‘ : b) tynkowane elewacje budynkéw w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i bezowe do

8 koloru zé6ltego,

Ef ¢) dopuszcza si¢ stosowanie wykladzin elewacyjnych z materiatow naturalnych: drewna, kamienia,
klinkieru w kolorach naturalnych,

d) zakazuje si¢ stosowania na elewacjach okladzin z sidingu;
4. Ustala sie zasady dotyczace realizacji ogrodzen:

1) ogrodzenia od strony terenéw drég publicznych sytuowane w linii rozgraniczajgcej, ztym ze
dopuszcza si¢ ich miejscowe wycofanie w przypadku koniecznosci ominiecia istniejacych
przeszkéd tj. drzew, urzadzeh infrastruktury technicznej, oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych;

2) wysoko$é ogrodzenia nie wigksza niz1,8 m od poziomu gruntu rodzimego;

3) ogrodzenia lub ich czgsci pelne nie wyzsze niz 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego;

4) zakazuje si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych.

5. Zasady dotyczace realizacji reklam:
bt 1) zakazuje sie realizacji reklam wolnostojgcych w formie billboardéw;

2) dopuszcza sie lokalizowanie reklam, szyldow i znakéw informacyjno - plastycznych na budynkach
} mieszkalnych i ogrodzeniach pod warunkiem, ze:
a)na kazdym budynku mieszkalnym umieszczona bedzie maksymalnie jedna reklama
é o powierzchni reklamowej nie wigkszej niz 2 m?; “ UR;QOD -
- b) reklama bedzie zwigzana z dziatalnoscig gospodarcza prowadzang mb&dynku; G’NQZSG
ﬁ 3) zakazuje si¢ umieszczania reklam: g

a) na drzewach i w zasiggu ich koron,
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b)na budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej.. tj.. latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach;

6. Zasady obstugi infrastruktury technicznej:

1) ogdlne zasady przebudowy, rozbudowy ibudowy systeméw infrastruktury technicznej — wediug
§ 11-19;

2)ustala si¢ obstuge infrastruktura techniczng zistniejacych i projektowanych przewodow,
przebiegajgcych w sgsiedztwie terenu.

7. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) ustala si¢ obstuge komunikacyjna od drogi 4.KD-D;

2) parkingi i garaze dla obiektéw nowo realizowanych oraz istniejacych rozbudowywanych lub
zmieniajacych sposob uzytkowania beda zbilansowane izrealizowane wobrgbie dziatki
budowlanej, na ktorej te obiekty si¢ znajdujg;

3) wskazniki miejsc postojowych dla parkingéw i garazy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej — nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdy lokal mieszkalny;
b) dla ustug — nie mniej niz 3 miejsca postojowe na kazde 100 m’ powierzchni uzytkowej, jednak
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdy lokal ustugowy.
8. Ustala sie stawke jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 5%.
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.MN:

~ 1. Ustala sie, ze przeznaczeniem podstawowym terenu 3.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

w formie wolnostojacej, blizniaczej lub szeregowej.
2. Warunki zabudowy izagospodarowania terenu oraz zasady ochrony iksztaltowania fadu
przestrzennego:
1}w przypadku realizacji lokalu ustugowego w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami
odrebnymi, ogranicza sie zakres ustug do ustug podstawowych;
2) zakazuje si¢ lokalizacji na dzialce budowlanej wiecej niz 2 wolnostojacych budynkéw
“gospodarczych i garazowych, a ich tgczna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60 m?;
3) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy wedlug rysunku planu.
3. Ustala si¢ wskazniki i zasady ksztaltowania zabudowy:
1) powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 250 m? dla zabudowy szeregowej,
b) 500 m? dla zabudowy bliZniaczej,
¢) 800 m? dla zabudowy wolnostojacej;
2) szeroko$é frontu dziatki budowlanej nie mniejsza niz:
a) 8 m dla zabudowy szeregowej,
b) 10 m dla zabudowy blizniaczej,
¢) 15 m dla zabudowy wolnostojacej;
3) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz:
a) 12 m i jednoczesnie nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemme - dla budynkow mieszkalnych,
b) 5 m dla budynkéw gospodarczych i garazy;
4) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 40%;
5) wskaznik powierzchni zabudowy nie wigkszy niz 40%;
6) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0.1;
7) wskaznik intensywnosci zabudowy nie wigkszy niz 1.0;
8) realizacja dachéw o kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 25° do 42°;
9) realizacja ostatniej, najwyzszej kondygnacji w formie poddasza uzytkowego;
10) obowigzujaca kolorystyka budynkow:
a) dachy przekryte blacha cynkowo-tytanowa lub dachéwka badz tez innym materiatem imitujacym
dachéwke, w odcieniach czerwieni, brazu, zieleni lub szarosci,
b) tynkowane elewacje budynkéw w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe 1 bezgwe do
koloru zéttego, RERENTAE




Bl ¢) dopuszcza sie stosowanie wykladzin elewacyjnych z materialdw naturalnych: drewna, kamienia,
klinkieru w kolorach naturalnych” '
d) zakazuje si¢ stosowania na elewacjach okladzin z sidingu;

4, Ustala si¢ zasady dotyczace realizacji ogrodzen:

1) ogrodzenia od strony terenéw drég publicznych sytuowane wlinii rozgraniczajgcej, ztym ze
dopuszcza si¢ ich miejscowe wycofanie w przypadku konieczno$ci ominiecia istniejgcych
przeszk6d tj. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej, oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych;

2) wysoko$¢é ogrodzenia nie wieksza niz1,8 m od poziomu gruntu rodzimego;

3) ogrodzenia lub ich czgsci pelne nie wyzsze niz 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego;

= 4) zakazuje si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykat6w betonowych.

L. 5. Zasady dotyczace realizacji reklam:

1) zakazuje sig realizacji reklam wolnostojacych w formie billboardéw;

2) dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam, szyldéw i znakéw informacyjno - plastycznych na budynkach
mieszkalnych i ogrodzeniach pod warunkiem, ze:

ayna kazdym budynku mieszkalnym umieszczona bedzie maksymalnie jedna reklama
o powierzchni reklamowej nie wiekszej niz 2 m?;

b) reklama bedzie zwigzana z dziatalnoscig gospodarcza prowadzong w budynku;

3) zakazuje si¢ umieszczania reklam:
a) na drzewach i w zasiegu ich koron,

b)na budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej tj.: latarniach, shupach linii

- elektroenergetycznych, transformatorach;
- 6. Zasady obshugi infrastruktury technicznej:

1J ogblne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej — wedlug
- §11-19;

2)ustala si¢ obshugg infrastrukturg techniczng zistniejacych i projektowanych przewodéw,
-.- przebiegajacych w sasiedztwie terenu.

= 7. Zasady obstugi komunikacyjnej:

2 1) ustala sie obstugg komunikacyjna od drog 3KD-Di4.XD-D;

2) parkingi igaraze dla obiektéw nowo realizowanych oraz istniejacych rozbudowywanych lub
zmieniajgcych sposéb uzytkowania bedg zbilansowane 1 zrealizowane w obrebie dzialki
budowlanej, na ktorej te obiekty si¢ znajduja;

3) wskazniki miejsc postojowych dla parkingow i garaZy:
a)dla zabudowy m1eszkamowe3 — nie mniej niz 2 miejsca posto;owe na kazdy lokal mieszkalny;

b) dla ushug — nie mmej niz 3 miejsca postojowe na kazde 100 m® powierzchni uzytkowej, jednak
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdy lokal ushugowy.
8. Ustala si¢ stawke. jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 5%.
§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.MW:
1. Ustala sig, Ze przeznaczeniem podstawowym terenu 4. MW jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
2. Ustala sig, ze przeznaczeniem uzupehniajgcym terenu sa:

1) ustugi z zakresu ustug podstawowych, realizowane w parterach budynkéw mieszkalnych;

2) ustugi typu ushugi biurowe, gabinety lekarskie, pracownie, kancelarie prawnicze lokalizowane
w lokalach mieszkalnych na pozostatych kondygnacjach, pod warunkiem zachowania mieszkalnego
charakteru tych lokali. ZA ZGODNOSG

3. Warunki zabudowy izagospodarowania terenu oraz zasady ochrogy i kszﬁ%ﬁiﬁﬂm

przestrzennego: RO E/k

1) zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i hud@g%{fw
realizowanych w formie boksoéw garazowych; DT WKp/g

2w plzypadku realizacji garazy podziemnych dopuszcza si¢ maksymalnie- 2 koxfdy 72 6

3) zakazuje sie realizacji budynk6éw o elewacjach od strony drogi 1. KD-Z dﬁizszychgﬁ? gSD min W‘,fa
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4) dla zabudowy mleszkamowej WlelorodzmneJ nakazuje su; realizacie placéw zabaw dla dzieci

E opowierzchni nie mniejsze] niz 10% powierzchni zabudowy budynkéw wielorodzinnych

lokalizowanych na danej dzialce budowlane;;

5) ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy wedhug rysunku planu.”

. 4. Ustala si¢ wskazniki i zasady ksztaltowania zabudowy:

1) powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej nie mniejsza niz 6.000 m?;
9 2) szerokos¢ frontu dziatki budowlanej nie mniejsza niz 80 m;

' 3) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz: 14 m i jednoczesnie nie wiecej niz 4 kondygnacje nadziemne;

2N 4) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 30%;

e 5) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 50%;

6) wskainik intensywnos$ci zabudowy nie mniejszy niz 0.2;

7) wskaznik intensywno$ci zabudowy nie wigkszy niz 1.5;

8) realizacja dachow o kacie nachylenia polaci dachowych w przedziale od 25° do 42° przy czym
dopuszcza sig realizacj¢ na nie wigcej niz 30% powierzchni dachu dachéw zaglebionych i plaskich,
pod warunkiem realizacji 2 ostatnich, gérnych kondygnacji jako mieszkan dwupoziomowych;

9) obowiazujaca kolorystyka budynkéw:

a) dachy przekryte blachg cynkowo-tytanowq, dachéwka badZ tez innym materialem imitujagcym
dachdéwke, w odcieniach czerwieni, brazu, zieleni lub szarosci,

b) tynkowane elewacje budynkéw w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i bezowe do
koloru zéttego,

c¢) dopuszcza si¢ stosowanie wykladzin elewacyjnych z materiatéw naturalnych: drewna, kamienia,
klinkieru w kolorach naturalnych,

d) zakazuje sie stosowania na elewacjach ok}adzin z sidingu;

£ .-+ 5. Ustala si¢ zasady dotyczgce realizacji ogrodzeni:

1yogrodzenia od strony terenéw drdg publicznych sytuowane w linii rozgraniczajqcej, , przy czym
dopuszcza si¢ ich migjscowe wycofanie w przypadku koniecznosci ominiecia istniejgcych
_przeszkéd tj. drzew, urzadzen mﬁ‘astruktury technicznej, oraz w miejscach sytuowania bram
"wjazdowych a takze w przypadku przesuniecia linii ogrodzen do linii elewacji budynkéw w celu
wyksztalcenia na terenie przestrzeni ogéinodostepnej od strony drogi publicznej;

2) wysokos¢ ogrodzenia nie wigksza niz1,8 m od poziomu gruntu rodzimego;

3) ogrodzenia lub ich czgsci pelne nie wyzsze niz 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego;

o4 4) zakazuje sie stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych.

.- 6. Zasady dotyczace realizacji reklam:

: 1) zakazuje sie realizacji reklam wolnostojgcych w formie billboardéw;

2) dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam, szyldow i znakéw informacyjno - plastycznych na budynkach
pod warunkiem, ze:
a) Igczna powierzchnia reklamowa reklam zlokalizowanych na kazdej z elewacji nie przekroczy
20% powierzchni tej elewacii;
b) reklamy zostang zrealizowane w miejscach wyznaczonych na ten cel w projektach technicznych
budynkdw;
¢) reklama bedzie zwigzana z dzialalnoscig gospodarczg prowadzong w budynku;
3) zakazuje si¢ umieszczania reklam:
a) na drzewach i w zasiegu ich koron,
b)na budowlach iurzgdzeniach infrastruktury technicznej tj.: latarniach, shupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach;

7. Zasady obshugi infrastruktury techniczne;:

1) ogélne zasady przebudowy, rozbudowy ibudowy systeméw infrastruktury technicznej — wediug

§11-19;
2)ustala si¢ obstuge infrastrukturg techniczng zistniejacych iprojektowanych przewodow,
przebiegajacych w sgsiedztwie terenu. JAZGODNGSEY J E K T A T
8. Zasady obshugi komunikacyjne;j: < ORYGINALEM r\ an Marek Kmie¢
1) ustala si¢ obstuge komunikacyjna od drég 1.KD-Z i 3.KD-D; o ;\J;(P%g;éf;ggggggfv E
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2) parkingi i garaze dla obiektéw nowo realizowanych oraz rozbudowywanych lub zmieniajgcych
sposob uzytkowania bedg zbilansowane i zrealizowane w obrebie dziatki budowlanej, na ktérej te
obiekty si¢ znajduja;
3) wskazniki misjsc postojowych dla parkingéw i garazy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej — nie mniej niz 1,5 miejsca postojowego na kazdy olokal
mieszkalny;
b) dla ustug — nie mniej niz 3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej, jednak
nie mniej niz 2 miejsca postojowe na kazdy lokal ustugowy.

9. Ustala si¢ stawke jednorazowej oplaty z tytula wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokogci 0%,

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD-Z:

1. Ustala sig, Ze przeznaczeniem podstawowym terenu 1.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza.
2. Warunki i wskazniki zagospodarowania terenu:

4

5

3.

1.
2.

1) ustala si¢ zachowanie istniejacej drogi z prawem do remontéw i przebudowy;

2) ustala si¢ jedynie wschodnig lini¢ rozgraniczajgca i pas terenu o szerokosci od 0 m do 2 m, wedhug
rysunku planu;

3) ustala si¢ klase drogi zbiorczej;

4) ustala si¢ powigzanie z droga 2.KD-L poprzez skrzyzowanie;

5) dopuszcza sig realizacje chodnika i $ciezki rowerowej;

6) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 0%;

7) zakazuje sie realizacji reklam.

Ograniczenia i szczeg6lne uwarunkowania zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ w pasie drogowym umieszczenie urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej
z drogg;

2) zakaz pozostawiania nie urzadzonych powierzchni tj. powierzchni z zielenig nie urzadzona, jezdni

_ i chodnikéw bez nawierzchni.

. Zasady obshugi infrastruktury technicznej:

1) ogdlne zasady przebudowy, rozbudowy ibudowy systeméw infrastruktury technicznej — wedhig
§ 11-19; ‘

2) ustala si¢ obshuge infrastruktura techniczng z istniejgcych 1iprojektowanych przewodow,

przebiegajgcych w sgsiedztwie terenu.

. Ustala si¢ stawke jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 0%.

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-L:
Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym terenu 2.KD-L jest droga publiczna lokalna.
Warunki i wskazniki zagospodarowania terenu:
1) ustala sig¢ zachowanie istniejacej drogi z prawem do remontow i przebudowy;
2) ustala si¢ jedynie péinocng i wschodnig lini¢ rozgraniczajaca i pas terenu o szerokosci 7 m, wedhug
rysunku planu;
3) ustala si¢ klase drogi lokalnej;
4) ustala si¢ jednojezdniowy przekrdj drogi;
5) ustala si¢ powigzanie z droga 3.KD-D poprzez skrzyzowanie;
6) dopuszcza sie realizacjg Sciezki rowerowej;
7) ustala si¢ realizacje chodnika po pénocnej stronie jezdni;
8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 0%;
9) zakazuje sie realizacji reklam.

. Ograniczenia i szczegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sig w pasie drogowym umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z drogg;
2) w obrebie terenu obowigzuje:
a) nakaz dostosowania urzgdzen shizacych do ruchu pieszego takichRjak; gpogniki, pochylnie,
schody, przejscia przez jezdnie, do potrzeb 0s0b niepelnosprawnych, e éﬂgr iz, Mars -
b) zakaz pozostawiania nie urzagdzonych powierzchni tj. powierzchni zé&%‘g igAni
jezdni i chodnikéw bez nawierzchni. ¥ Spogy
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c) zakaz lokalizacji kioskow. o

:" 4. Zasady obshugi infrastruktury technicznej:

1) ogblne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej — wedhig
§ 11-19;

2)ustala si¢ obsluge infrastruktura techniczng =z istniejacych i projektowanych przewodow,
przebiegajacych w sgsiedztwie terenu.

- 5. Ustala sig stawke jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 0%.

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolami 3.KD-D:
1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym terenu 3.KD-D jest droga publiczna dojazdowa.
2. Warunki i wskazniki zagospodarowania terenu:

1) ustala sig¢ poszerzenie istniejacej po sasiedzku drogi;

2) ustala sig szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m, wraz z poszerzeniami w rejonie skrzyzowat,
przy czym dla czgsci terenu ustala si¢ jedynie péinocng i zachodnig linie rozgraniczajacy ipas
terenu o szerokosci 7,5 m wedhug rysunku planu;

3) ustala sie klase drogi dojazdowej;

4) ustala si¢ jednojezdniowy przekrdj drogi;

5) ustala si¢ powigzania z drogg 4.KD-D poprzez skrzyzowanie;

6) dopuszcza sie realizacje §ciezki rowerowej;

7) ustala sig realizacje chodnika po obu stronach jezdni;

8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 0%;

9) zakazuje si¢ realizacji reklam.

3. Ograniczenia i szczegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ w pasie drogowym umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga;

2) w obrebie terenu obowigzuje:

-a) zakaz pozostawiania nie urzgdzonych powierzchni {j. powierzchni z zielenig nie urzadzona,
jezdni i chodnikéw bez nawierzchni,
*b) zakaz lokalizacji kioskéw.
4. Zasady obstugi infrastruktury technicznej: '

1) ogélne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej — wedlug
§ 11-19;

2)ustala sie obstluge infrastrukturg techniczng zistmiejacych i projektowanych przewodow,
przebiegajacych w sasiedztwie terenu.

5. Ustala sie stawke jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 0%.
§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolami 4. KD-D:

1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym terenu 4.KD-D jest droga publiczna dojazdowa.

2. Warunki i wskazniki zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m, wedhug rysunku planu;

2) ustala sie klase drogi dojazdowe;j;

3) ustala sie jednojezdniowy przekrdj drogi;

4) ustala si¢ realizacje chodnikéw po obu stronach jezdni;

5) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie mnigjszy niz 0%;

6) zakazuje sie realizacji reklam.

3. Ograniczenia i szczegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie w pasie drogowym umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga;

2) w obrebie terenu obowigzuje:

a) zakaz pozostawiania nie urzadzonych powierzchni tj. powierzchni z zielenig nie urzgdzona,
jezdni i chodnikéw bez nawierzchni.
b) zakaz lokalizacji kioskow.
4. Zasady obstugi infrastruktury technicznej:
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= 1) ogélne zasady przebudowy, rozbudoWwy i budowy systeméw infrastruktury technicznej — wedtug

§ l 1 -1 9; . e o - . r
2) ustala si¢ obshuge infrastruktura techniczng z istniejacych 1 proj ektowanych przewodow, ©
i przebiegajacych w sagsiedztwie terenu. o B N 1\;60\}‘
5. Ustala sig stawke jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wyscilfggyw W .vﬁ\\.%
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§ 28. Zakazuje si¢ tymczasowego urzadzania i zagospodarowywania terengwi VG
§ 29. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Karczewa. . o
§ 30. Uchwala wechodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszema w Dzienniku

Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
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Wyrys Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Karczew, obejmujgcego teren dzialek: 609, 620/1, 620/2, 882/2
polozonych w Otwocku Malym w rejonie ul. Czestochowskiej, w brzmieniu
okreslonym Uchwaig Nr XLI11/393/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
3 wrze$nia 2013 r.
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