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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Sieé wodociggowa
1.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
1| KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-I|
(326,5-10,0)*1,8*1,1 626,67
A (Obliczenie pomocnicze) s=======
626,67
poz.1A* 0,1 m3 62,67
RAZEM 62,67
2] KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.1.1]  0201-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.1A* 0,4 m3 250,67
RAZEM 250,67
3] KNNR 1 [ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
(326,5-10,0)*1,8* 1,1 626,67
A (Obliczenie pomocnicze) s=======
626,67
poz.3A * 0,1 m3 62,67
RAZEM 62,67
4 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o| m3
d.1.1] 0201-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
poz.3A * 0,4 m3 250,67
RAZEM 250,67
5/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 4 km
(poz.2 + poz.4) * 4 m3 2 005,36
RAZEM 2 005,36
6] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1,5 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(326,5-10,0)*1,8*2 m2 1139,40
RAZEM 1139,40
7] KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1| 0501-05
(326,5-10,0)*1,0* 0,6 m3 189,90
RAZEM 189,90
1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
8/ KNNR 11 | Rurociaggi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r.| m
d.1.2] 0302-03w | zewn. 160 mm
326,5 m 326,50
RAZEM 326,50
9] SSTO0101 | Zakup i montaz komory wodomierzowej zelbetowej, typ kpl.
d.1.2 przejezdny, o minimalnych wymiarach wewnetrznych:
dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé, 3,3 x 1,2 x 2,1 m.
Wyposazenie komory: - zasuwa klinowa DN100 - 2 szt., -
wodomierz sSrubowy DN100 - 1 szt., - filtr siatkowy DN100 -
1 szt., - zawor antyskazeniowy typ EA DN100 - 1 szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNNR 4 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.2| 1206-02 | poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
kat.Ill-1V - 1 szt.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
11| KNNR4 | Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej m
d.1.2] 1209-01 100-300 mm w rurach ochronnych - 1 szt.
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
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12 KNNR4 | Trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego 150/150 mm kpl.
d.1.2| 1701-03b
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNNR 11 [ Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na szt.
d.1.2] 0304-04 | rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na szt.
d.1.2| 0304-02 | rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15( KNNR 4 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2 1119-01
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
16| KNNR 6 | Ptytki betonowe wokdt hydrantow m2
d.1.2| 0503-0101
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
17) KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2| 0134-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
18 KNNR 4 | Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o m3
d.1.2| 1430-0101 | objetosci do 1.5 m3 z betonu B15 - bloki oporowe
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
19 KNNR 4W3 | Utozenie tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej wzdtuz m
d.1.2 wodociggu szerokosci 20 cm z foli polietylenowej kolor
niebieski z wktadka stalowg
326,5-10,0 m 316,50
RAZEM 316,50
20 KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.2| 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
21| SST 0102 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2 AW2
70 m-g 70,00
RAZEM 70,00
22[KNP 07 0116| Dezynfekcja i ptukanie przewodow wodociggowych o $r. m
d.1.2] -03.01 150 mm
326,5 m 326,50
RAZEM 326,50
23] KNR GEO | Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja kpl.
d.1.2 wykonywanej sieci oraz ewentualne wznowienie
uszkodzonej osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty ziemne - zasypanie wykop6w (kod CPV 45111200-0)
24) KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o| m3
d.1.3] 0201-07 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.2 + poz.4 - poz.7 m3 311,44
RAZEM 311,44
25( KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.3] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 4 km
poz.24 * 4 m3 1245,76
RAZEM 1 245,76
26| SST 0101 | Zakup pospdiki piaskowo - zwirowej m3
d.1.3 AWI
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poz.2 + poz.4 - poz.7 m3 311,44
RAZEM 311,44
27| KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.3] 0318-03 | 0.8-2.5 migteb.do 5.0 m w gr.kat. I-lll
poz.1+ poz.3 m3 125,34
RAZEM 125,34
28] KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.3] 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-11
poz.2 + poz.4 - poz.7 m3 311,44
RAZEM 311,44
1.4 Nawierzchnia
122 DRG 12 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogi gminnej m2
d.1.
500 m2 500,00
RAZEM 500,00
30| KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdow betonowych m2
d1.4 bet Odtworzenie: podbudowa z tlucznia gr. 20 cm, rzadki beton
5 cm, beton B20 - 10 cm
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
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