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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze praca projektowa:
Projekt Budowlany budowy komory wodomierzowej w miejscowosci
Otwock Maly, gm. Karczew

Adres
Jjedn. ewid. 141704_5: Karczew,

. Otwock Maly obreb 141704 5.0010
dziatka nr: 547

jest wykonana zgodnie z umowsa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢).

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Stawomir Baran mgr inz. Danie! Prran
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe.

Podstawg do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta migdzy

Gming Karczew — jako Zamawiajagcym,

a Firmg Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sg:

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

= uzgodnienia z Inwestorem,

= (Qdpis protokotu narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe

w Otwocku,
= warunki techniczne,

* obowiazujace normy i przepisy.
2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany komory wodomierzowej
na projektowanym wodociggu w miejscowosci Otwock Maty, gm. Karczew.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, Otwockie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. nie prowadzi dzialalnosci poza granicami
miasta Karczewa co wynika z Porozumienia Migdzygminnego pomiedzy gming
Karczew i gming Otwock z dnia 14.04.2011 rok.

W zwigzku z powyzszym celowe jest w miejscu rozpoczecia rozbudowy
sieci wodociggowej wybudowanie komory wodomierzowej za ktorg siec
wodociggowa nie bedzie eksploatowana przez Otwockie Przedsigbiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Zamontowany wodomierz umozliwi
pomiar wody 1 rozliczenie za pobor wody, co zostanie uregulowane stosowng
umowa pomiedzy gming Karczew a Wodociggami Otwockimi.

3. Komora wodomierzowa.

Przeplyw obliczeniowy wody

Obecnie projektowany wodocigg w miejscowosci Otwock Maly bedzie zasilal w
wode ok. 30 budynkéw mieszkalnych i budynek zamieszkania zbiorowego z 31

lokalami.



Szacuje si¢ liczbg mieszkancow tych budynkdw na ok 220 os6b.
Przy zalozeniu zapotrzebowania na wod¢ na jednego mieszkafica na poziomie
0,1 m*Md okreslono maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody na cele
bytowo-gospodarcze.
Qmaxh = (liczba mieszkancow*0,1*1,5%2,5)/24 [m3/h]
Qmaxh = (220%0,1*1,5%2,5)/24 [m3/s] = 3,4 m3/h
przy zatozeniu:
*  wspolczynnik nieréwnomierno$ci dobowej Ng = 1,5
*  wspolczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej Np = 2,5

Na terenie objetym projektem planowane jest wybudowanie osiedla
mieszkaniowego na ok 400 lokali co zwiekszy w przyszlosci zapotrzebowanie na
wodg na potrzeby bytowo-gospodarcze dla rozpatrywanego terenu do wielkosci
0K Quaxh = 30 m*/h
Woda na cele przeciwpozarowej
Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe dla zaprojektowanych
hydrantéw DN80 na sieci wynosi 10 I/s = 36 m*/h.

Aby zapewni¢ warunki przeciwpozarowe w godzinie maksymalnych
rozbiorow, sie¢ wodociaggowa powinna dostarczy¢ wode do hydrantéw w ilosci
10 1/s + 0,25 Qumax co daje ok 40 m3/h
Na podstawie powyzszego okresla sie przeplyw obliczeniowy wody do doboru
wodomierza na quax = 40 m*/h.

Dobor wodomierza

Dla przeptywu gmax = 40 m*h dobrano wodomierz srubowy DN100
o przeptywie Q, = 60 m3/h, Qmax = 180 m*/h, Quin = 1,8 m*/h.
Speliony jest warunek gm. < Qi DN <d

gdzie d — Srednica przewodu na ktorym ma zosta¢ zamontowany wodomierz.

Komora wodomierzowa

Projektowany zestaw wodomierzowy zostanic zamontowany w
prefabrykowanej komorze zelbetowej — typ przejezdny o minimalnych

wymiarach wewnetrznych 3,3 x 1,5 x 2,1 m (dlugosé x szerokos¢ x wysokos¢).
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Komora wodomierzowa zostanie wyposazona w dwa wlazy typu
ciezkiego Srednicy 60 cm ze szczeblami zlazowymi w kolorze zottym,
montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym
250mm. Prgevtvie 4, wintylage grawtecyjne Komoy., Uentylase wprowads: ¢
Komor¢ nalezy wykona¢ zelbetowa, zgoci‘r\;qpogocrigrn;\égglsN-EN 1917:2004
"Studzienki wlazowe 1 niewlazowe zbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe".

Parametry studni:

—  wykonane z betonu klasy C40/50
—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodpornosci F150

—  stopien wodoszczelnosci W8

4. Sie¢ wodociagowa do komory wodomierzowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wlaczona do istniejacego
wodociaggu z rur zeliwnych DN150 na dzialce nr 547.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur PE-HD 100 SDRI11 o
srednicy Dz160. Rury gczone beda ze soba przez zgrzewanie doczolowe lub
ksztattki elektrooporowe.

Nad przewodami wodociaggowymi nalezy ulozyé¢ tasme lokalizacyjng z folii
polietylenowej niebieskiej z wktadkg stalows szerokosci 200 mm (w odleglosci
30 cm).

Armature wodociggowa nalezy wykona¢ zeliwng o polaczeniach
kolnierzowych. Zasuwy wodociggowe nalezy wykonaé bezdlawicowe z
migkkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i zeliwng
skrzynka uliczng @ 190.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Na zasuwach wodociggowych nalezy zatozy¢ skrzynki zeliwne zabezpieczone
obrzezem betonowym, oraz dokonaé oznakowania zasuw tabliczkg informujgca

na trwalym ogrodzeniu lub stupku betonowym.



5. Opinia geotechniczna
WSTEP.

W celu okre§lenia warunkéow gruntowo-wodnych na opiniowanym
terenic wykonano wiercenia metoda obrotowg, S$widrem spiralnym
jednozwojowym.

W trakcie wiercen dokonywano opisu makroskopowego przewierconych
gruntbw oraz mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i

ustabilizowane.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

W wykonanych wierceniach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Wiercenia wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych.
OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.
W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni grunty prochnicze i

nasypy. Pod wierzchnig warstwa nawiercono piasek sredni szary.
Utwory piaszczyste, grunt prochniczy i namul zaliczono do gruntéw II kat.

natomiast nasypy i gliny do gruntéw III kat.

WNIOSKI I ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych -
Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci i komory wodomierzowej wystepuja
malo zréZznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na bezposrednie
posadowienie obiektow sieci.

6. Wytyczne odwodnienia wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przy
uwzglednieniu zaglebienia komory wodomierzowej stwierdza si¢ brak
koniecznosci odwadniania wykopow.
7. Prdéba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Probe cisnieniowg wodociagu wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-10725

Wodociagi - Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.



Zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa piasku, miejsca
polaczen i uzbrojenie sieci zostawié nie zasypane.
Tak przygotowane odcinki rurociggu poddajemy probie na cisnienie 1,0 MPa.
Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jego plukanie i
dezynfekcj¢. Rury nalezy pluka¢ duzym przeptywem wody przy otwartym
hydrancie na konicu wodociagu.
Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Wodociag dezynfekujemy przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5%
chloru w roztworze.
Podchloryn sodu (st¢zony lub rozcieficzony) nalezy dodawaé do przeptywajscej
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajacej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Clo/m? (ok. 350g NaClO/m?).
Czas dezynfekcji tj. przetrzymania w rurociagu roztworu wody i podchlorynu sodu
— 24 h. Po tym czasie nalezy opr6zni¢ rurocigg a nastepnie plukaé go woda az do
czasu wyplynigcia na koncu wodociggu wody pozbawionej zapachu chloru.
Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
mikrobiologiczng i fizycznochemiczng wody. Po uzyskaniu pozytywnych badaf
mozliwe jest wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;.
8. Warunki wykonania i odbioru robét.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé atesty oraz
odpowiadaé Polskim Normom.
Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i
o$wietlenie §wiatlem ostrzegawczym.
Roboty ziemne w rejonach kolizji i istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.
Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez Wykonawce posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje 1 wuprawnienia budowlane w =zakresie sieci
wodociggowych.
Wybudowany odcinek sieci wodociggowe]j wraz z komorg wodomierzowsa nalezy

zainwentaryzowac.



Calo$¢ inwestycji wykonywaé zgodnie z:

warunkami technicznymi,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych,

norma PN — B - 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

z instrukcja montazu producenta rur,

innymi obowiazujacymi przepisami i normami

~  inz. Stawomir Ba}(rtavraama
o 0
rawnienia budowlane do proje nia
Llip W ia robotami budowlanym! bez ograniczen
i kierowan 3 Ao

o oo al
snacialnosc mstalacy}?/w z .
"N Q. i urzadzef cieptiycl, ..'ent_ylacy!n\/ch.
e g e kanalizacyjnych.
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OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane miesci si¢ w calo$ci na dzialkach na

ktorych zostat zaprojektowany

Jjedn. ewid. 141704_5: Karczew,

. Otwock Maly obreb 141704 5.0010
dziatkanr: 547

Planowane przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane w pasie drogowym. Teren
w pasie drogowym, gdzie planowana jest budowa wodociggu i komory
wodomierzowej wykorzystywany jest w celach ruchu drogowego. Ze wzgledu na fakt
ze wodocigg 1 komora jest budowla podziemna, sposéb wykorzystania terenu po

zrealizowaniu inwestycji praktycznie nie ulegnie zmianie.

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu rozpatrywano nastgpujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami)

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Ssrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
Z p6ézn. zmianami)

e Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pézn. zmianami)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

BUDOWY KOMORY WODOMIERZOWEJ

W MIEJSCOWOSCI OTWOCK MALY,
UL. CZESTOCHOWSKA; GMINA KARCZEW

Adres
jedn. ewid. 141704_5: Karczew,
" Otwock Maty obreb 141704_5.0010

dziatkanr: 547

INWESTOR: GMINA KARCZEW
05 — 480 Karczew
ul. Warszawska 28

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Stawomir Baran mgr inz. Stawomir Baran .
Uprawnienia budowlane do projektowania

08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40 i kierowania robotami bugewlanymi bez-dtraniczes:
w spacjalnosci ig gl cyjng-',m/iakresie sieci,
instalagji i urzaf/;zf" }iaamych, wentylacyjnych,
gazoryny wiodorsTowych i kanalizacyjnych.
N e TIPWOS/09

31 sierpnia 2018 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepujg roboty budowlano — montazowe przy
budowie komory wodomierzowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejace obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,
budowle, obiekty matlej architektury, pas drogowy, a w szczegdlnosci shupy
elektryczne i telefoniczne, infrastruktura podziemna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét.

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci
wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopoéw pod obiekty
budowlane oraz sieci wodociggowe.

- uktadanie rur w wykopie

- ryzyko potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia prac w
pasie drogowym

- dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen

- proba szczelnosci

5. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omoéwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem

12



Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lufego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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WODOCIAGI I KANALIZACJA KARCZEW SP. Z 0O.0.

ul. Czestochowska 24
05-480 Karczew

Karczew dn.15 listopada 2017 r.
WiKK - 110/11/2017/Z

Gmina Karczew
ul, Warszawska 28
05-480 Karczew

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 14.11.2017 r. w sprawie uzyskania warunkéw technicznych na
zaopatrzenie w wode dotyczacy zaprojektowania odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Otwock Maly —
ul. Czgstochowska, dz. nr ew. 547 i 620/8 obreb 10, informuje ze:

1. Wiaczyt sie do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Czestochowskiej — Otwock Maly k/nr 90 — DN160.
Zaprojektowa¢ sieé o Srednicy DN160 z PE-SDR11.
Zaprojektowaé przytacza do posesji na calym odcinku sieci.
Zaprojektowa¢ hydranty nadziemne co 150m i koficowy.
Projekt sieci i przylaczy nalezy uzgodni¢ w Wodociggach i Kanalizacji Karczew Sp. z 0.0.

Qs w N

Wydane warunki sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Powyzsze warunki podigczenia akCepluje: ........couiiir i e
(data | czytelny podpis)

Tel: 22-795-05-27, 691-878-740 NIP: 532-20-43-130 Internet: www.wik-karczew.pl
Fax: 22-610-95-01 REGON: 145928681 E-mail: biuro@wik-karczew.pl
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sad Gospodarczy XIV Wydzial KRS, Nr KRS 00004056974, kapital zakladowy wynosi: 8 484 000,00 z1



SPESpRIZAFZ W DZIALE
UZGODNIEN | ¥ADZORU

mgr inz. Konrad?ar{:zewicz

OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z o.0.

05-400 Otwock, ul. Karczewska 48

OPWIK

Sp. z 0.0,

Rok zal. 1915

NT/206/1%4/2016 Otwock dn.11.07.2016
BIPROWLOK Sp. z 0.0.

Al. J. Pitsudskiego 12

90-051 £.6dz

Dotyczy: Uzupetnienia warunkéw technicznych nr NT/781/DTW/2016 z dnia 30.06.2016.

OPWIK Sp. z o.o. informuje, iz nie prowadzi dziatalnosci poza granicami miasta Karczewa
zgodnie z Porozumieniem Migdzygminnym pomiedzy gming Karczew i gming Otwock z dnia
14.04.2011 rok.

Z uwagi, iz przedmiotowe inwestycje znajdujg sie w miejscowosci Otwock Maty poza granicami
miasta Karczew, opomiarowanie zuzycia wody dla wszystkich nieruchomosci przylegtych do

ul. Czestochowskiej w Otwocku Matym nalezy przewidzie¢ w komorze wodomierzowej w
miejscu rozpoczecia budowy sieci wodociggowej. Wskazany we wcze$niejszych warunkach z
dnia 30.06.2016, montaz wodomierzy w kazdym budynku moze postuzyé do rozliczen
wewngtrznych. Docelowo proponujemy zawarcie umowy na hurtowg sprzedaz wody dla
projektowanych inwestycji.

Niniejsze uzupetnienie nalezy traktowaé jako integralng cze$¢ warunkéw technicznych nr
NT/781/DTW/2016 z dnia 30.06.2016.

W zalaczeniu:
- Warunki techniczne NT/781/DTW/2016

2 PoW e Siaan”

o

Kierowrk{k Dziatu:

A ,
Ui ‘ g_&_gﬁ-'inz.,' fieczystaw Kestyra
i Nadzoru /

Kibrow

Dziaki %;zgj}‘r‘ggir‘e

Anna Nied2iolha

Y74

Sygn. NT/01/07/2016

tel/fax (022) 779-42-96

2
<
o
re
S
“

NIP: 532-19-54-266

Jednostka RealiZLlja;ca-_

tel: (022) 779-40-57 ~eny” TREGON: 141152456 Projekt
(022) 779-42-88 ] G 4ol tel: (022) 779-42-96
(022) 779-40-59 o -07- 13 i |Internet Zgloszenie awaril:

(022) 779-42-95
48-78

| il

ssizeriphamaff s cnanas

ww.opwik.com

i L

tel: (022) 779-42-95, (022) 779-

Sqd Rejonowy d{éfl_niasta stofecznego Warszawy, Sad Gospodarczy X1V wydziat KRS
Nr KRS 0000287447 ; Kapitat Zaktadowy wynosi; 109.905.000zt.



STAROSTA OTWOCKI
ul. Gorna 13

05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41

Otwock, dnia 2018-07-04

ODPIS PROTOKOLU NR GK.IV.6630.207.2018

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r.
poz. 2101, j.t. z p6Zn. zm.)

Przedmiot narady: Komora wodomierzowa.

Polozenie obiektu: Otwock Maly, ul. Czestochowska, dz. nr 547, gm. Karczew
Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Whioskodawca: : KOWAGO-INZYNIERIA Nejman Barbara, 05-462 Wigzowna, Osiedle Parkowe 6B
na wniosek z dnia 2018-07-02
Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow
Miejsce narady: Otwock, ul. Gorna 13

Przewodniczacy narady: Krzysztof Wasowski - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

I Oznaczenie T
'| Lp. | reprezentowanych Stanowiska uczestnikéw narady — uwagi i zalecenia Podpis
‘ podmiotéw
. imig i nazwisko uczestnika
J narady
1. Starostwo Powiatowe
w Otwocku Bez uwag P.odpjs
Krzysztof Wasowski — nieczytelny
przewodniczacy narady
koordynacyinej
2. | Otwockie Przedsigb. .
Wodociagéw i Bez uwag Podpis
Kanalizacji Sp. z 0.0. - nieczytelny
Andrzej Siwak
3. Polska Spotka .
Gazownictwa sp. z 0.0, — | Bezuwag Podpis 1
Grzegorz Sosinski nieczytelny
4. PGE Dystrybucja S.A., Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy
R.E. Minsk Maz.- wykona¢ w oparciu o norme, PN/E-05100, PN/E-05125. Podpis
P 1 Idziak Prace prowadzi¢ w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ urzadzen | nieczytelny
SWEISGES energetycznych w porozumieniu z Rejonem Energetycznym
Minsk Mazowiecki.
s, Starostwo Powiatowe Podczas prowadzenia rob6t w miejscach kolidujacych
w Otwocku, Wydz z drzewami/krzewami nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, | Podpis
Ochr $ ’ dowi k aw przypadku uzasadnionej ich wycinki uzyskaé¢ zgod¢ | nieczytelny
chrony Sro O’WIS. a- wiasciwego organu.
Lukasz Laczynski W przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrgbie bryly
korzeniowej drzew/krzew6w prace nalezy wykonywal recznie,
bez uszkadzania korzeni.
6. Przedstawiciel Urzedu Bez uwag )
Miasta Karczewa — Podpis l
. nieczyteln
Michal Zawada eczytelny
7. | KPEC Karczew Bez uwag - '
Zbigniew Trzaskowski Podpis
nieczytelny
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany komory wodomierzowej w
miejscowosci Otwock Maty, ul. Czestochowska, gm. Karczew.

Projektowany zakres inwestycji:

komora wodomierzowa z armaturg - 1 szt

sie¢ wodociggowa rury PE PN1§ SDR11 DN160 - 45m
2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Zagospodarowanie terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja stanowi pas
drogowy drog gminnych.
Zmiang w zagospodarowaniu terenu bedzie wybudowana komora wodomierzowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowila komora wodomierzowa z
odcinkiem sieci wodociggowe;.
Komora wodomierzowa zostanie wybudowana jako zelbetowa — typ przejezdny.
Sie¢ wodociggowa zostanie zbudowana z przewodow cisnieniowych PE SDR11 DN160.
Komora wodomierzowa i sie¢ wodociggowa jest infrastrukturg podziemng i stuzy do
zaopatrywania mieszkancow w wodg.
Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztaltowania terenu i zieleni.
Przeznaczenie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji — ok 6 m>.
Teren objety projektem stanowi pas drogowy i jest przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz do ruchu pieszych.

5.  Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie.

6.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

7.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Nie istniejg i nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana komora wodomierzowa i sie¢ wodociaggowa zostanie wykonana metoda
wykopu otwartego. Okresla si¢ niski stopien skomplikowania obiektu budowlanego i robét
budowlanych.
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1 KW. komora wodomierzowa

o & sie¢ wodociggowa PE PN1g SDR11 DN160
& (A)  wezel - wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej
. Inwestor:
Slawomir Baran WOD - KAN Gmina Karczew Stadium:
Garwolin ul. Jagodzinska 40 ul. Warszawska 28 P.B
tel. 602 595 679 / 606 364 645 05-480 Karczew
. Podpis: Inwestycja: Data:
Projektowal: BUDOWA KOMORY WODOMIERZOWE]J
mgr Inz. Slawpl_mr Bgran L. / - | W MIEJSCOWOSCI OTWOCK MALY 07.09.2018
upr. bud. do projekiowania bez ogr " |UL KARCZEWSKA DZIALKA NR 547
pecjalnosei sanitarnej Skala:
MAZ/0400/PWOS/09 obr. 141704_5.0010 ala:
Sprawdzit: jednostka ewidencyjna: 141704_5: Karczew 1: 500
mgr inz. Daniel Baran Nazwa rysunku: :
upr. bud. do projektowania bez ograniczen D ‘7\/\ T e rys:
m‘;;};g;;%g;@mﬂ Projekt zagospodarowania terenu 1
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Otwockie Przedsighiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z 0.0,
Otwock, ul. Karczewska 48; tel. (0-22) 779-42-96

Projekt zarejestrowano pod Nr WJM/AAZ@M’

Za rozwigzdnia techniczne odpowiada projekigat

K

Kierownik  N\X!
Dziatu Uz
Otwock. dnia . £L¢./

Uzgodnienie projektu przez OPWIK Sp. z 0.0.
nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych
z2g90dnie 2 prawem polskim uzgodnieft, opinil,
Jdocyzjl administracyjnych.

Realizacja przewodu bedzie moziiwa

po udokumentowaniu prawa do dysponowania
terenem ra cele budowlane.

Przylatze pozostanie w eksploatacji Inwestora,

U Waga:

1. Przed rozpoczeciem budowy nalezy Wylyczyé

Przewodu wodociggowea ; ytycz
przez uprawnione;g geoggtgmb kanalizacyjnego

2w

ngm?k:lzygudowama trasy “iezgodnej . .
lub WYkmlgé ey KUPSUT, Preew6d nalezy p IZ[‘fdnlo

: ftowa dekumentagje Projektaws przebudowa¢

Tonspekel Sani

2 dnia 14,03.85 {i.tu Dz.U‘.J t\erJE:O/QS; ';)"i:;?;

#raz Rozporzadzenia MZ.QS. z dnia 31.05 77

(Dz‘.U. Nr 18 poz, 72, paragraf 7 pkt 1'5 2).

kazay nowy adeinek sieci wodociggowej

Przed oddanism qg uZytku musj byé

2gloszony 1o BSSF g s Edac jef orzeczenis

wydare nz pedstayes WO hadanig wody 7

5. Wéddij 2@(;”4/@”,2“3 cofac
)S#né@{@ﬁ ne &on’ oilee &0
hy ot Zoi-lw o % )

dont Arees r1/9/ :

%s);Za{hf fono be?"ﬁﬂ”‘f%
N af. Lo tocleonslecs;

tarszy‘Speci_alistp
Dzias;u Uzgokinied | Nadzoru

a bryop

N. 402008y



1:100

1:100

POZIOM POROWNAWCZY

7

80.00 m n.p.m.

o oo

RZEDNA TERENU ISTN.

pas drogi gminnej, ul. Czgstochowska

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE 0SI RUROCIAGU

pobocze drogi asfaltowej
—
=
T
an [ |
| wyposazenie wedtug
tatmo Iokalizacyjo-ostrzegaweza siceegdlu - Ry, 3 & |
l_l_ ........................... 3l [feeeeeene
= o= = = = = = =
] h
* |
A
Y
g
;')
< Q|
. Y
g, ,og |
"l‘ i~
< < |
d
T =
N
> I
= £
: 3
E
=
2 o
2 P
o N
38 \
= LY
=X By
©
g g
& 2 I
£le o
2w E
-
o ] I
|2 °
o5 g
g g g |
© =1
2|8 5
z| R |
=)
s
o
[+>]
=)
M~
S
(=2
(=)
0
.

1.70| 90.80| 92.50

SPADKI, DrUGOSCI

2,2%
///,4’./5;;

SREDNICA, MATERIAL

PE PN16 SDR11 DN160

ODLEGLOSCI

0.0

2
<

4,5

A Sw

NTIE010 2ny

Stawomir Baran WOD - KAN

Inwestor:

. : Gmina Karczew Stadium:
Garwolin ul. Jagodzinska 40 ul. Warszawska 28 P.B
tel. 602 595 679 / 606 364 645 05-480 Karczew

Projektowat: Podpis: Inwestycja: Data:

mgr inz. Slawomir Baran Z/ BUDOWA KOM;)RY WODOMIERZOWEJ

upr. bud. do projektowania bez ograniczen W MIEJSCOWOSCI OTWOCK MALY )

w specjalnoci sanitarnej UL. KARCZEWSKA DZIALKA NR 547 07.09.2018
MAZ/0400/PWOS/09 obr. 141704_5.0010

SP’“}"‘{Z'}S iel B jednostka ewidencyjna: 141704_5: Karczew

mgr inz, Daniel baran

upr. quind(; projektowania bez ograni D%\O\ Nazwa rysunku: Nr rys:
MAZ oS Profil podluzny wodociagu 2
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upr. bud. do projektowania bez ograniczen | W MIEJSCOWOSCI OTWOCK MALY 07.09.2018
w specjalnosci sanitarnej " |UL.KARCZEWSKA DZIALKA NR 547
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i | SXIIR/ 205/

2 SubaM12/ Bott MI2 / Bosr M12 " g, seel 150 4017

3 Pierfoen /Ring / Kanblo EN-GIS-500  PN-EN 1563

4| Useoeka/Seal f Ynnominrens EPOM / NBR PN-EN68L-1

S2350R [ ZnS {
5 Nakretia / Nut / Faiika galv stest 1804032

[ tacnik / Body f Coepmrvmens EN - GIS - 500 PN - EN 1563
S235IR/ 205/
galv, steel

7 Podidadka f Washer / Npokmagka 150 7088

| Kofruer.
-3 BN | Length Flange
£ froenr) | Crpovrenshas Doy
ra apMrE Dk lmm]
15 Lmin - max I
- [mm]
50 230-350 165 135 11,40
80 i 230-350 200 160 15,60
T 320-550 20 180 2750
150 380 - 580 285 240 48,60
200 380 -580 340 295 62,00
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BIENKIEWICZ

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

KOMORY PROSTOPADLOSCIENNE
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Typ (obcigzenie Typ (obcigzenie
ruchem)! i ruchem)’
lekki 1.5 2.5 0.15 lekki 2 4 0.15
1 2.1 9 ) 2.1
ciezki 1<A<1,5 2<Bs2,5 0.20 ciezki 1,5<A=2 3,5<B=4 0.20
lekki 1.5 3 0.15 lekki 2 4.5 0.15
2 2.1 10 2.1
cigzki 1<As1,5 2,5<Bs3 0.20 cigzki 1,5<As2 4<Bs4,5 0.20
lekki 1.5 35 0.15 lekki 2.5 2.5 0.15
3 _ ik S—— 11 2.1
SeeRkiy  1<AsTS 3<B<3,5 6,204 cigzki 2<A<2,5 2<B<2,5 0.20
lekki 1.5 4 0.15 lekki 2.5 3 0.15
4 2.1 12 2.1
ciezki 1<A<1,5 3,5<B=4 0.20 cigzki 2<As2,5 2,5<Bs3 0.20
lekki 1.5 4.5 0.15 lekki 2.5 3.5 0.15
5 2.1 13 ) 2.1
ciezki 1<A=15 4<B<4,5 0.20 cigzki 2<A<2,5 3<Bs<3,5 0.20
lekki 2 2.5 0.15 lekki 2.5 4 0.15
6 - 2.1 14 2.1
C|QZ|(1‘ 1,5<A=2 2<B=2,5 0.20 ciezki 2<A<2,5 3,5<B=4 0.20
; lekki 2 3 N . lekki 25 45 ,, o1
A e i EAT Iy cigzki 2<A<2,5 4<B=4,5 0.20
lekki 2 3.5 0.15
8 2.1
ciezki 1,5<As2 3<B=<3,5 0.20
Legenda: Parametry techniczne betonu:
L] 1 - kategoria obcigzenia ruchem: typ ciezki klasa A, typ lekki klasa C L] Beton C40/50 - PH-EN 206-1

L] Grubosé plyty pokrywowej = grubos¢ plyty dennej, wynosi: dla typu
lekkiego: 15¢m, typu ciezkiego 20em

" W komorach i plytach wykonujemy otwory wediug zaméwienia.

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 22 612 96 02 www.sienkiewicz.com.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8GS-B9G-49E *

Pan SLtAWOMIR BARAN o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2002/01

adres zamieszkania ul. JAGODZINSKA 40, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LR8-BBZ-LMQ *

Pan DANIEL BARAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0617/06

adres zamieszkania ul. JAGODZINSKA 40, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



