BJ - PROJEKT
BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
Tel. 883 188 703 e-mail: bj-projekt@wp.pl!
NIP: 524-149-65-19 REGON: 142783160
PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY
dla zadania:

Przebudowa drog gminnych ul. Boh Westerplatte i ul. Rdzanej

w Karczewie w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Na dziatkach nr. 47/2; 48/1; 48/4; 49; 50; 51; 52/15; 53/1; 74/5; 548 obr 9
32/6; 67/1; 79; 80; 81/1; 505/2; obr 10
135; 136; 137; 227; 271/1; 272/1; obr 11
1;2; 201/1; obr 13
188/1 obr 22
jednostka ewidencyjna Karczew

INWESTOR: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

PROJEKTOWAL: inz. Jacek Krzysztofowicz
upr. nr MAZ/0242/PO0OD/09

Pazdziernik 2019



BJ - PROJEKT
BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
Tel. 883 188 703 e-mail: bj-projekt@wp.pl
NIP: 524-149-65-19 REGON: 142783160

PROJEKT
SPIS ZAWARTOSCI
OSWIADCZENIE 3
1. OPIS TECHNICZNY 4
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......oeiuiiiureritenitenttett et et eutesaeeste e se e st esnesanesaeesaee st esseenseensesanesanesneenneenneeanesanenae 4
1.2 PODSTAWOWE INFORMACIE I MATERIALY .....cuvettiteietisteniettetetesestessesessessesessessesessessesessansesessensesessensesens 4
1.3. STAN ISTNIEJACY .t tventeteetesteeeetesteseetensesestessesessesseseesenseseasansasessensesessansesessensesessensesessensesessensesessansesessensesens 4
1.4. WWARUNKI RUCHU ...ttt ettt sttt ettt ettt e e e st st e st esa e esseeaaesanesseeseesseemnesaneseeesaeenneennens 5
1.5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ...uveeuiiireeirenitenteeniteteeaseeeeesueesteesee st esnesanesaeesaeesseesseenseensesunessnenneenneenneennesanenae 5
1.6. ODWODNIENIE .. c.uteeuteeiteattesttenttett et euteettesbee bt enbeesbeeateestesbeesbee bt et e eateea b e et s e bt e b e e bt enbeembesatesbeesbeenbeenteenneans 5
1.7 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU ....evtuteuttetenteterteneereseeneesesteneesesseneesesseneesesseneesesseneesenseneane 5
1.8 INAWIERZCHNIA ...ttt ettt et ettt et ettt e s e be et e st esne s anesaeesaee st ess e e st e ensesanesanesseenneenneeanesanenae 6
1.9 ROBOTY TOWARZYSZACE .....vteveuveutetententeseseseesessensesessesseseasessesessansesensensessssensesssenseseesensessesensessesensensesensensns 7
BIOZ...... ettt e e e e e e e e e e e e SR e SR SR SR e SRt R eatehe Sae e et e et fee e e eeR e e eeseeneeneenseneensennenene 9
(@111 o1 - L] - FO OO OO SO OSSR T PSP RSPR PPNt 11

Spis rysunkow

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu. SKala 1:500........cociiiiiiiiiniiiiiiiieiec ettt et 12-14
Rys. 2 Przekroje normalne. Skala 1:50........c.o e e 1 = 20
RyS. 3 Zjazdy. SKala W TYS. ...ttt ettt sttt et et s saee e snesnee e 2
Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne. SKala W IYS. . .ouueniitiniiiit ittt ittt et sreeeee 22



Warszawa, pazdziernik 2019 r.

OSWIADCZENIE
(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Os$wiadczam, ze przedlozona dokumentacja: ,, Projekt wykonawczy Przebudowa
drog gminnych ul. Boh Westerplatte i ul. Rozanej w Karczewie w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.” jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Podpis projektanta

Projektant oSwiadcza, ze projekt budowlany zawarty w niniejszej dokumentacji
projektowej infrastruktury drogowej dotyczy obiektu budowlanego o proste]
konstrukcji, o ktorym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 1 w
zwiazku z tym nie podlega obowigzkowi sprawdzenia.

Podpis projektanta



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drég gminnych ul. Boh
Westerplatte i Rézanej w Karczewie, Gmina Karczew. Zakres opracowania obejmuje: projekt
przebudowy istniejgcych nawierzchni jezdni, wymiane kraweznikdéw, przebudowe i budowe
chodnikéw budowe miejsc postojowych. Inwestorem jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28,

05-480 Karczew.

1.2. Podstawowe informacje i materialy
1) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
2) Projekt budowlany opracowany w sierpniu 2016 r
3) Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.
4) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 204/2004, poz.2086.
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami.
6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U.
43/1999, poz. 430z pdin. zm.
7) Dziennik ustaw Nr 120/2003 poz. 1133: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
8) Polskie normy i normy branzowe.
9) Uzgodnienia i konsultacje dokonane z Inwestorem i odno$nymi wtadzami.

1.3. Stan istniejgcy
Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg na terenie miasta Karczew. W/w. ulice stanowig drogi
gminne, w zarzgdzie Gminy Karczew. W stanie istniejgcym ulice stanowig jeden cigg
komunikacyjny wyposazony w jezdnie bitumiczng szer. 7,0 m. Ul. Rézana i ul. Boh. Westerplatte
na odcinku od Roézanej do Otwockiej wyposazone sg w obustronne chodniki o zmiennych
szerokosciach od 2,0 do 4,30 m. Ul Bohateréw Westerplatte na odcinku od Otwockiej do korica
zakresu opracowania projektu posiada jednostronny chodnik o zmiennej szer od 1,50 do 2,0 m
oraz droge dla rowerdéw szer. 2,50 m. Odwodnienie ulicy powierzchniowe w kier. Poboczy

gruntowych a czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej.



W pasie drogowym znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, kable i sieci energetyczne, kable i sieci teletechniczne.

1.4. Warunki ruchu
Przedmiotowa ulice stanowigce cigg komunikacyjny zapewniajg obstuge komunikacyjng
okolicznej zabudowy jednorodzinnej i ustugowej oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
Potgczenia ulic miedzy sobg oraz innymi ulicami realizowane jest za pomocg skrzyzowan
zwyktych. Ruch pieszy odbywa sie chodnikami.

1.5. Rozwigzania projektowe
Projektowana przebudowa polega na wykonaniu nowej jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej
szerokosci 7,0 m i spadkiem poprzecznym 2%. W ramach przebudowy projektuje sie budowe
chodnikdw o zmiennych szerokosciach od 1,50 do 4,50 m. Przebieg chodnikdow zgodnie z
planem sytuacyjnym, w dostosowaniu do nowego uktadu wysoko$ciowego nawierzchni.
Chodniki z betonowe] kostki brukowej i jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. W rejonie
ulicy Gotebiej projektuje sie 4 miejsca postojowe o wym 2,50 x 5,0 m. Niwelete jezdni
poprowadzono w nawigzaniu do rzednych istniejgcego usytuowania wysokosciowego
pozostatych elementéw zagospodarowania pasa drogowego z nieznacznymi korektami
wynikajgcymi z uzyskania odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych. Rzedne
wysokosciowe dostosowano do istniejgcego zagospodarowania ulicy.

1.6. Odwodnienie
Woda opadowa z przebudowywanej jezdni, tak jak w stanie istniejgcym odprowadzana bedzie
czesciowo na pobocze gruntowe a czesciowo do istniejacej kanalizacji deszczowej. W miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania projektuje sie wymiane gruntu na kruszywo tamane
031/064 (pobocza chtonne) w celu sprawniejszego odprowadzenia wéd opadowych. Szerokosé
wymiany 1,0 m..

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu pod warstwg nasypu
niekontrolowanego z piasku gliniastego i ttucznia wystepujg piaski srednio i gruboziarniste o
uogodlnionym stopniu plastycznosci Ip = 0,50. Nawiercone zwierciadto wody gruntowej na
gtebokosci 4,0 m. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu
wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
przedmiotowego obiektu nie ma koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-

inzynierskie;j.



1.8. Nawierzchnia
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcji nawierzchni :

Nawierzchni jezdni wszystkich ulic KR2

- warstwa Scieralna AC8S gr. 4.0cm
- warstwa wigzgca AC11W gr. 8.0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr.20.0 cm

RAZEM 52.0 cm
Podtoze stanowig grunty rodzimy zakwalifikowane do grupy G1

Nawierzchnia chodnikow

- warstwa z betonowej kostki brukowej gr.8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4,0cm
- podbudowa zasadnicza z pospotki gr. 10,0 cm

RAZEM 22.0cm

Nawierzchnia zjazdéw

- warstwa z betonowej kostki szarej brukowej gr. 8.0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr.20.0 cm
RAZEM 53.0

Podstawowe materiaty

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej wigzacej. beton asfaltowy wg Wymagan Technicznych
GDDKiA WT-2 2014 (wymagania jak dla KR2).

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie —wg

,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)”

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana. Kostka betonowa na zjazdy czesciowo z
rozbidrki istniejgcej nawierzchni.

Krawezniki uliczne 15x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na tawie z betonu C

12/15. Obrzeza betonowe 8x30 cm.



Wysokos¢ kraweznikow:

- wystajgcych - 12.0 cm,

- obnizonych (przy przejsciach dla pieszych i zjazdach) - 2.0 cm .

1.9. Roboty towarzyszace

Przed przystgpieniem do robdt nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie. Wzdtuz
projektowanego kraweznika zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej tj. przewody kable
energetyczne oraz przewody gazowe. Do robdét ziemnych przystgpi¢ po uprzednim, doktadnym
zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W przypadku stwierdzenia oddalenia istniejgcego gazociggu od projektowanego kraweznika o
odlegtos¢ mniejszg niz 0,5 m nalezy na gazociggu zamontowac rure ochronng z PE100 o
odpowiedniej srednicy zgodnie z warunkami okreslonymi w normach PN-91/M-34501
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi, ZN-G/3150-Rury PE,

Nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone znakdéw geodezyjnych.

Na zakonczenie robdt drogowych nalezy napotkane elementy armatury urzadzen podziemnych

wyregulowaé do poziomu sgsiednich nawierzchni, uporzadkowac teren oraz zatozyc zielence.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

dla obiektu

Przebudowa drog gminnych ul. Boh Westerplatte i ul. Rdzanej

w Karczewie w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Pazdziernik 2019 r



1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot dla catego zamierzenia budowlanego
a) Przebudowa
* Rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni 1 chodnikow
*  Wyprofilowanie i zageszczenie podloza gruntowego
* korytowanie pod krawezniki z fawa,
* korytowanie pod nawierzchni¢ jezdni
* ustawienie kraw¢znikdw betonowych 15x30 cm na tawie,
* ulozenie warstwy mrozoochronnej
* ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego
* ulozenie nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni
* ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej zjazdéw
* ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej chodnikéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zabudowa jednorodzinna.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* sie¢ energetyczna,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ telekomunikacyjna

* sie¢ wodociggowa

* sie¢ kanalizacyjna

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, sieciag gazowa, wodociaggowa 1

kanalizacyjng.
b) Roboty ziemne.
¢) Prace rozbiérkowe wykonywane za pomocg maszyn budowlanych.
d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.
e) Silne wiatry i huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystgpil pracownik nie posiadajgcy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci do jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy do
pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewni¢ prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogélnego powinno by¢ odnotowane w aktach
osobowych 1 potwierdzone na pisSmie przez pracownika. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystgpienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz raz na szes¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi.



Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikéw jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajagcym
specyfice 1 ucigzliwos$ci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t ziemnych
(wykopow) szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowa¢ réwniez ostrozno$¢ w czasie wbudowywaniu
warstw podbudowy, uktadaniu warstw z kostki i warstw nawierzchni bitumicznej, a takze ze
wzgledu na wage w czasie demontazu i montazu kraweznikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZzen.

a) Instruktaz pracownikow.

b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiednie ulice)

¢) Rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesji

f) Wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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;- 7 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 & z
_qum_Aﬂvw wm_mﬂﬂuv\om_m. ww%w wﬁmﬂﬁ W\< esterplatte Przekréj normalny ul. Bohateréw Westerplatte
. . na odcinku 0+392 do 0+620
skala 1:50 Przekroj normalny ul. Bohateréw Westerplatte skala 1:50
na odcinku 0+312 do 0+392 .
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Istn. droga dla jezdnia pobocze Istn. chodnik Y M®_ANw__\ﬂm”_.mO Y chodnik jezdnia zielen chodnik ul. Warszawska 28 05-480 Karczew
rowerow zagospodarowania J zagospodarowania .
0.08
enna asa drogowego asa drogowego 0.08 Wykonawco: BJ-PROJEKT
7.00 0.15 SZET. zmienna Zm P i J ) i 0.15 P i J ) i zm 3.50 do 2.00 0.15 7.00 0.15 szer.zm |, 2.00 Biuro Po.oxw@z x—OBCD:Aoo jnych
chodnik/ pas zeleni 7.00 chodnik/ pas zeleni : : J acyjny
obrzeze ustawi¢ 7 obrzeze ustawié 03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14
7 , w przypadku braku voa%caéx_ w przypadku braku podmuréweki
H_l.oo 7 7 | Inwestycja: ] . .
7 7 7 | Mo.pm . . 0.00 1004 | Pchcaoém.%om gminnych Boh. Westerplatte i
-0.05 o . m | : | . : 2.0% T Rézanej w Karczewie, w celu poprawy
 —(PIITITTITITTITITTIL | il 7 N A o . e — | i A A
- _H t.. ﬂluﬂ : S — ——————L WI- n_,.w I P , bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.
, 5 7 J 2 \,4 RITR TS 7 l i \ 7 ‘.P \\,‘v\\/\ﬂ\,‘v\ A 0 T == = NN NN = D 7 . ala:
.# o , 7 3 wh,_\.‘,. YA 7 | | 8.0 cm - bet. kostka bruk. § = el S e e 5 \\\XX\\ , Tywt sunke: Przekroje normalne Sk H_.' o
4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 Boh. Westerplatte :
4.0 cm - warstwa Scieralna z betonu wO_O cm - _A—..m<<@N3=A bet. 15x30x100 ”_.0.0 cm - warstwa _UOWUO\*_A_ _ 2 8.0 cm - bet. kostka bruk. 8.0 cm - bet. kostka bruk. i Branza:
' - - . 4,0 cm - warstwa Scieralna z betonu , , Foza:
asfaltowego AC8S 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 4,0 cm - warstwa Scieralna z betonu 30,0 cm - kraweznik bet. 15x30x100 . asfaltowego AC8S 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
8,0 cm - warstwa wiazaca z betonu 15,0 cm - tawa z betonu C12/15 asfaltowego AC8S 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100cm 8,0 cm - warstwa wiazaca z betonu 15,0 cm - tawa z betonu C12/15 10,0 cm - warstwa pospotki
asfaltowego ACIIW 8,0 cm - warstwa wigzgca z betonu 15,0 cm - tawa z betonu C12/15 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 asfaltowego ACTIW Projktowat:  Inz. Jacek Krzysziofowicz b odpis:
20,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego pobocze chtonne . ) asfaltowego AC11W 20,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 30,0 cm - kraweznik bet. 15x30x100 : 30,0 cm obrzeze bet. wxwowﬁ.oo cm___ upr. nr MAZ/0242/POODI09
stab. mech 0/63 geowtdknina separacyjno-filtrujaca 20,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0/63 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4 o— Sodpie
20,0 cm - warstwa odsaczajaca z _oom_oof _ wypetnienie - kruszywo famane 16-31,5 mm 200 cm - W,MWH%M% M%wm_.wom — 20,0 cm - warstwa odsaczajaca z pospoki 15,0 cm - fawa z betonu C12/15
podtoze gruntowe doprowadzone do no$nosci G1 o & LU podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 Opracowat: Podpis:
podioze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 inz. Jacek Krzysztofowicz
Data: Nr rys.: Tom:
pazdziernik 2019 ! D-03 |




Przekrdj normalny ul. Rozana

na odcinku 0+000 do 0+083: 1 0+105 do 0+214
skala 1:50

Przekrdj normalny ul. R6zana
na odcinku 0+083 do 0+105
skala 1:50

chodnik zielen ._mNﬁ_:mm. zieleR chodnik chodnik zielen _.QNQ_\:m. Bmm._mom _Uom._no._o<<m chodnik
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8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospotki

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

4,0 cm - warstwa Scieralna z betonu

8,0 cm - bet. kostka bruk.

asfaltowego AC8S
8,0 cm - warstwa wigzgca z betonu

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

15,0 cm - tawa z betonu C12/15

asfaltowego ACIIW
20,0 cm - podbudowa z kruszywa famanego

stab. mech 0/63
20,0 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki

poditoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

30,0 cm - kraweznik bet. 15x30x100

8,0 cm - bet. kostka bruk.
4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospotki

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

15,0 cm - fawa z betonu C12/15

skala 1:50

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

Przekroj normalny ul. R6zana
na odcinku 0+214 do 0+246

8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospoiki

4,0 cm - warstwa Scieralna z betonu

8,0 cm - bet. kostka bruk.

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

chodnik jezdnia chodnik
250 0.15 200 0.15 3.50
|
- 0% 0007 2 a0 ot
jS=nmnmss=sssmEeaar a=aT ey R Ees=s=sstmes==smammss=sss=ss:

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospotki

4,0 cm - warstwa Scieralna z betonu

8,0 cm - bet. kostka bruk.

asfaltowego AC8S
8,0 cm - warstwa wigzgca z betonu

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

15,0 cm - tawa z betonu C12/15

asfaltowego AC1IW
20,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stab. mech 0/63
20,0 cm - warstwa odsgczajaca z pospofki

podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

30,0 cm - kraweznik bet. 15x30x100

8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospoiki

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

15,0 cm - tawa z betonu C12/15

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

asfaltowego AC8S
8,0 cm - warstwa wigzgca z betonu

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4
15,0 cm - fawa z betonu C12/15

asfaltowego AC11W
20,0 cm - podbudowa z kruszywa famanego

25,0 cm - opornik bet. 12x25x100

stab. mech 0/63
20,0 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4
15,0 cm - tawa z betonu C12/15

podioze gruntowe doprowadzone do no$nosci G1

8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

20,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

stab. mech 0/63
20,0 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki

podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

30,0 cm - kraweznik bet. 15x30x100

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

15,0 cm - fawa z betonu C12/15

8,0 cm - bet. kostka bruk.

4,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

10,0 cm - warstwa pospotki

30,0 cm - obrzeze bet. 8x30x100 cm

5,0 cm - podsypka cement-piaskowa 1:4

Inwestor :

GMINA KARCZEW

ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

BJ-PROJEKT

Wykonawca:

Biuro Projektow Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

Inwestycja:

Przebudowa dr6g gminnych Boh. Westerplatte i
Rézanej w Karczewie, w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.

Tiut ysunku:- Przekroje normalne

Skala:

Rézana 1:50
Faza: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Projektowat:  inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis:
upr. nr MAZ/0242/POOD/09
Sprawdzit: Podpis:
Opracowat: Podpis:
inz. Jacek Krzysztofowicz
Data: Nr rys.: Tom
pazdziernik 2019 D-04 |




PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU skala 1:50
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e e e E _ 2 / AWIERZCHNIA krawezniku drogowym
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< . : 0 bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu.
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Inwestycja:

Przebudowa drég gminnych Boh. Westerplatte i

|
i \ LEGENDA Rézanej w Karczewie, w celu poprawy
| __ § projektowany kraweznik uliczny 15x30 $wiatto 12 cm bezpieczenhstwa uczestnikéw ruchu.
. ! Sy N T T NN\ | e projektowany kraweznik uliczny wtopiony 15x30
. ! —— — —— projektowany opornik bet. 12x25 Tytut rysunku: Skala:
_ rojektowane obrzeze chodnikowe 8x30 . 2 .
\ | proje¥fowane oprzeze chodhitowe =X Plan sytuacyjno-wysokosciowy | 1:500
/ ! |  — projektowana nawierzchnia jezdni .
_ z mieszanki mineralno-asfaltowej Faza: Branza:
, \ [ projektowana nawierzchnia chodnikéw PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
. W , z betonowej kostki brukowej 8,0 cm
—— projektowana nawierzchnia zjazdow Projektowat: inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis:

z betonowej kostki brukowej kolorowej 8,0 cm upr. nr MAZ/0242/POOD/09

projektowana nawierzchnia miejs postojowych Sprawdzit: Podpis:
I z betonowej kostki brukowej kolorowej 8,0 cm

I projektowana nawierzchnia na przejsciach

. Opracowat: L. . Podpis:
z betonowych piyt z wypustkami 50x50 cm inz. Jacek Krzysztofowicz
projektowany $ciek z betonowej kostki
=l —

Nrrys.: Tom:
7 projektowane pobocze chtonne pazdziernik 2019 e D-01 on |
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Inwestor : GMINA KARCZEW
ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Wykonavca BJ-PROJEKT

Biuro Projektéw Komunikacyjnych
03-570 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

LEGENDA

projektowany kraweznik uliczny 15x30 $wiatto 12 cm

=== projektowany krawegznik uliczny wtopiony 15x30

— — — projektowany opornik bet. 12x25
projektowane obrzeze chodnikowe 8x30

— projektowana nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno-asfaltowej

/1 projektowana nawierzchnia chodnikow
z betonowej kostki brukowej 8,0 cm

projektowana nawierzchnia zjazdow
I z betonowej kostki brukowej kolorowej 8,0 cm

projektowana nawierzchnia miejs postojowych
I z betonowej kostki brukowej kolorowej 8,0 cm

projektowana nawierzchnia na przejsciach
I z betonowych ptyt z wypustkami 50x50 cm

vﬂo_mxﬂoim_é $ciek z betonowej kostki
s owej
] projektowane pobocze chionne

Inwestycja:

Przebudowa drég gminnych Boh. Westerplatte i
Rézanej w Karczewie, w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu.
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