SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Budowa ulicy Piaski w Karczewie”.
2. Zakres prac dotyczacych budowy ulicy Piaski w Karczewie:
2.1. Projektowany zakres przedsigwzigcia oraz opis przyjgtego rozwiagzania technicznego:

Teren zlokalizowany jest w mieScie Karczew na dziatkach nr ew. 82 obr. 20 oraz 63 obr. 21.
Ulica Piaski na odcinku od ulicy Gotebiej do ulicy Le$nej posiada nawierzchni¢ gruntowa.
Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Paski jest zmienna, projektowane elementy ulicy mieszczg
si¢ w granicach pasa drogowego. Ulica obstuguje ruch lokalny, prowadzacy do zabudowan
mieszkaniowych.

Zaprojektowano droge o szerokosci 6,0m (na odcinku od skrzyzowania z ulicg Bednarska do
skrzyzowania z ulicg Le$ng ulica ma szerokos¢ 5,0 m), obustronne chodniki o szerokosci 2,0
m miejscowo zwezane do szerokosci 1,25 m oraz 1,0 m (na odcinku od skrzyzowania z ulica
Bednarska do skrzyzowania z ulicg Lesng). Zaprojektowano zjazdy na poszczegdlne posesje.
Pochylenia podtuzne projektowanej niwelety ulicy Piaski zaprojektowano w granicach 0,41-
7,43 %. Spadki poprzeczne projektowanej ulicy przyjeto jako dwustronne o wartosci 2,0 %,
natomiast chodniki majg spadki jednostronne o wartosci 2,0 %.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z drég oraz chodnikéw.
Gtéwnym odbiornikiem wéd deszczowych z ulicy Piaski bedzie istniejacy kanal deszczowy
w ulicy Gotebiej. Scieki deszczowe odprowadzone beda poprzez wpusty uliczne z osadnikami
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z
systemu dwusciennych rur i ksztattek z polipropylenu.

Zestawienie nawierzchni:

Nawierzchnia ulicy — 1 266 m?

Nawierzchnia chodnikéw — 382 m?

Nawierzchnia zjazdéw — 103 m?

2.2. Projektowane konstrukcije nawierzchni:

2.3.

1) jezdnia przedmiotowego fragmentu ulicy:

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
15 cm — wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa,
Podloze naturalne zaggszczone do wsk. Is=0,98.
2) zjazdy,
8 cm — warstwa $cieralna z betonowe;j kostki brukowej czerwona,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
15 cm — wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa,
Podloze naturalne zageszczone do wsk. 1s=0,98.
3) chodniki:
8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j szara,
5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15 cm — wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa,
Podtoze naturalne zaggszczone do wsk. Is=0,98.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

1) kanat deszczowy grawitacyjny z rur PEHD faczonych na wcisk
o $r zewn. 200 mm - 81,0 mb,
2) kanat deszczowy grawitacyjny z rur PVC taczonych na wcisk

o $r. zewn. 250 mm - 65,0 mb



3) studnie kanalizacyjne DN 1200 -7 szt.,
4) wpusty deszczowe o $r. 500 mm wraz z osadnikiem - 8szt.

2.4. Zakres rzeczowy obejmuje nastepujgce asortymenty robot:

1) wykonanie robét ziemnych,

2) wykonanie robot budowalno- montazowych,

3) ustawienie kraweznikow betonowych szarych o wym. 15x30x100 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 o gr. 5 cm

4) ustawienie tawy pod kraweznik j.w. o wym. 30x40x15 cm z betonu,

5) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 6x20x100 cm na podsypce piaskowej o gr. 3
cm,

6) wykonanie nawierzchni ulic,

7) regulacja wysoko$Sciowa armatury urzadzen podziemnych do poziomu sgsiednich
nawierzchni,

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

UWAGAI:

Z uwagi na fakt, Ze dokumentacja projektowa dot. realizacji ww. przedsiewziecia tj. Projekt
budowalno-wykonawczy ulicy Piaski w Karczewie, uwzglednia wykonanie szerszego zakresu prac
anizeli opisany w ust. 2 powyZzZej, Zamawiajgcy informuje, zZe zakres niniejszego postepowania
obejmuje wykonanie tylko i wytqcznie budowy drogi ul. Piaski w Karczewie z kanalizacjg deszczowq
oraz chodnika od strony potnocne;j.

UWAGA II:

W przypadku, jezeli SIWZ - dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzqdzen
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatow lub urzqdzen rownowaznych. Materialy Ilub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszq odpowiadaé materiaty lub urzqdzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce
od konkretnych producentow stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod
pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania
dotyczgce materiatow lub urzqdzen zawarte w ogolnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiajgcy bedzie wymagat ztoZenia  stosownych — dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzqgdzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na
temat oferowanych materiatow lub urzqdzen. Opinia ta moze stanowic¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzgdzen réownowaznych.

3. Wytyczne do wykonania i wyceny roboét :
3.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U. z 2020 r. poz. 148), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.
7 2014 r. poz. 883 tekst jednolity).
3.2. Szczegotowy zakres robot okresla: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlano-wykonawczy ulicy Piaski w Karczewie
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t na ulicy Piaski w Karczewie



3.3.

3) Przedmiar rob6t dla budowy ulicy Piaski w Karczewie
4) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 1642 P/07 z dnia 20.11.2007 .,

W cenie oferty wykonania rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ calkowity koszt
wykonania przedmiotowych robét tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych elementéow
cenotworczych takich jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami: budowlanym
1 budowlano-wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa
budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, dotyczacych pracownikdéw i 0s6b trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajacemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

9) na zadanie Zamawiajacego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

13) koordynowanie robét podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje podwykonawcéw),

14) prowadzenia rob6t w systemie ktory zagwarantuje wykonanie robdt zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie rob6t na zagdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych rob6t przed
ich zniszczeniem,

16) usunigcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi
po ich zidentyfikowaniu, zgloszeniu w porozumieniu z Zamawiajacym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,

20) przywrdcenia miejsca prowadzenia robot do pierwotnego stanu 1 wygladu po zakonczeniu
robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzen i obiektow
tymczasowych,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie wiasciwych
warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21 a — Prawo
Budowlane),

22) koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji deszczowe;j,



23) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjne;j,

25) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy.
W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektu
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas trwania inwestycji. W czasie
wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
i inne zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

26) koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

27) koszty zwiazane z rozbiorka istniejacych nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow
1 wywozem ich z terenu budowy samochodami samowytadowczymi

28) koszty zwiazane z regulacja wysokosciowg urzadzen podziemnych,

29) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczacych regulacji
wysoko$ciowej armatury urzgdzen podziemnych:

a) regulacja pionowa studzienek wilazéw kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek dla
zaworéw wodociggowych odbywaé si¢ bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, tj. Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 22 779-42-96),

b) regulacja studzienek kanalizacji teletechnicznej odbywac¢ si¢ bedzie pod kontrolg
eksploatatora sieci Orange Polska S.A., ul. Brzeska 24 - Bud B, 03-737 Warszawa,

¢) regulacja urzadzen gazociggowych odbywac si¢ bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad Gazowniczy
Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu, ul. Okrzei 7, 05-420 J6zefow,

Nalezy zglosi¢ zamiar o przystgpieniu do realizacji robdt, a po ich wykonaniu uzyskac

protokét odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji.

Zgtoszenie odbioru rob6t oraz wszelkie optaty z tego tytulu ponosi wykonawca.

30) wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej odbywa¢ si¢ bedzie pod nadzorem
eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej tj. Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. Z o. o., ul. Cieptownicza 1, 05-480 Karczew (tel. 22 780 67 70, 22 780 67
69). Nalezy zgltosi¢ zamiar o przystapieniu do realizacji robdt, a po ich wykonaniu uzyskac
protokét odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji.
Zgtoszenie odbioru robét oraz wszelkie oplaty z tego tytutu ponosi wykonawca.

31) Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Odbiér robot w imieniu Zamawiajacego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:
4.1. Protokot odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajacego po uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oswiadczeniu eksploatatora urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji urzadzen podziemnych objetych regulacja,
2) przekazaniu zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierajacej

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.
4.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej oraz powinny spetniac wymagania



okreslone w dokumentacji przekazane] przez Zamawiajagcego oraz Ww przepisach
technicznych.

4.3. Na zadanie inspektora nadzoru (w przypadku watpliwosci co do uzytych materialéw w
trakcie realizacji robdt) materialy moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym.
Wykonawca wykona badania sprawdzajace lub zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do pobrania probek oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do
zbadania ich jakosci. Wszystkie préobki materialéw Wykonawca dostarczy do badan na
wlasny koszt. Kazdy wbudowany material winien posiadac¢ atest techniczny lub aprobate
swiadczaca o jego jakosci zgodnie z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego
wbudowania /wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego/oraz uzyskac
potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ prowadzonych robét. Sprzet i Srodki transportu
bedace wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzg¢t winien by¢ oznakowany logo firmy. Przy ruchu na
drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki budowlane;.

6 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww. obowigzki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowe;j.

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca wykonywania
robét budowlanych.

8. Prace realizowane bedg na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 1642 P/07 z dnia
20.11.2007 r. Ww. decyzja jest aktualna i nie wymaga uzyskiwania kolejnej decyzji zezwalajace;j
na prowadzenie prac.



