SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa drogi gminnej, ul Podlaskiej w miejscowosci
Karczew oraz utwardzenie terenu, w ramach zadania ,,Budowa parkingu przy ul.
Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4”.

2. Lokalizacja

droga gminna, ulica Podlaska w m. Karczew
dz. ew. nr 22/2, 105 w obr 23,

oraz dz. ew. nr 104 w obr 23,

3. Rodzaj wykonywania robét budowlanych

Rodzaj wykonywanych robd6t to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej oraz na dzialce
budowlane;j.

Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni bitumicznej ze zjazdami i chodnikami.
Projektuje sig:

- chodnik z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 2,0 m do 2,8m 1 =573 m

- zjazd z kostki betonowej o szerokos$ci jezdni 5,0m 1 = 6,7 m

- utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokosci 5,0m jezdnia manewrowa 57,3 m

- utwardzenie terenu z ptyt betonowych typu EKO o szerokosci 5,0m I = 48,6 dla szerokos$ci 7,7m | =
13,4m Razem 1 = 62m

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sig:

a. chodnik z kostki betonowej, (zawierajacy si¢ czesciowo w drodze gminnej na szeroko$ci pasa
drogowego od 0,2m do 1,5m) - o szerokosci zmiennej od 2,0m do 2,8m,

- spadek poprzeczny chodnika jednostronny wynoszacy 2% w kierunku jezdni,
b. zjazd indywidualny z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m

i promieniach R=5,0m,

- spadek poprzeczny jednostronny wynoszacy 2% w kierunku jezdni,

c. utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokosci 5,0m poprzeczny
jednostronny wynoszacy 2%,

d. utwardzenie terenu z ptyt betonowych typu EKO o szerokosci 5,0m
poprzeczny jednostronny wynoszacy od 1% do 3%.

4. Zakres rob6t budowlanych

Roboty polegaja na:

- wykonaniu robét rozbiérkowych istniejacych elementéw drogowych na trasie projektowanej
inwestycji,

-wykonaniu rob6t ziemnych — korytowanie, regulacji istniejgcego uzbrojenia,

-wykonaniu tawy z betonu pod krawezniki, obrzeza i ich ustawienie,

-wykonaniu nasypu, warstwy odsaczajacej i podbudowy,

-utozenie nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych typu EKO,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji
ruchu,

-roboty wykonczeniowe.

5. Spos6b wykonywania robét

S.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie podbudowy
pod projektowang inwestycj¢ — zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury
technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie. Cze$¢ utwardzenia znajduje si¢ w




nasypie ktory nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego : piasku srednio, lub gruboziarnistego
zageszezonego do wartosci Is minimum: gérna warstwa o gr. 20 cm Is = 1,00, na gtgbokosci od 20 do
50 cm Is = 0,97.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci
Gl.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

» Nawierzchnia $cieralna z kostki betonowej o grubosci 6 cm a na przejsciu dla pieszych zotte
plytki dotykowe z wypustkami o wym. 40cm x 40 cm o grubosci 6,5 cm z wypustkami, utozone
po 2 sztuki (w dwéch rzedach) wzdtuz przejscia

* Podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 o grubosci 3 cm,

* Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm o
grubosci 10cm,

* Warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm,

* Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu/ utwardzenia terenu:
» Kostka betonowa, gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa, w stosunku 1:4, gr. 4cm
* Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm
* Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm,
* Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1.

Konstrukcja utwardzenia terenu:
* Plyta betonowa o wym. 40x60cm, gr. 10cm otwory wypelnione kruszywem naturalnym, zwirem
o frakcji 4/8 mm,

* Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 4cm

* Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 4/31,5 mm, gr. 8cm
* Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 4/63 mm, gr. 12 cm
* Warstwa odsgczajaca z pospotki, gr. 15cm

* Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

5.3. Odwodnienie

W ulicy Podlaskiej znajduje si¢ kanalizacja deszczowa. Sptyw wdd z projektowanego chodnika i
zjazdu zostanie skierowany spadkami na jezdni¢ a dalej poprzez wpusty uliczne - do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

Utwardzenie terenu zostanie odwodnione cze¢sciowo, powierzchniowo poprzez otworowe ptyty
betonowe a czgsciowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Istniejacy wpust W1 nalezy wymieni¢ na wpust zeliwny z wlewem bocznym, wpust W2
wyregulowa¢ do projektowanego poziomu drogi. Dodatkowo nalezy wykona¢ betonowg studni¢ z
osadnikiem Dn500mm z wpustem zeliwnym klasy C250 i potaczy¢ go z istniejacym wpustem W2 za
pomocg drenazu rozsaczajacego Dn200mm perforowanego otworami 2,5x5,0m klasy SN8 i
owinigtego geotkaning syntetyczng. Planowana inwestycja nie zaktdci istniejacych stosunkéw wodno
— prawnych.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-krajobrazowych
otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy:



* zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej w separacji od
pozostatego urobku z wykopdw,

* nie gromadzi¢ materialéw budowlanych oraz ziemi z wykopOw na obszarze rzutu pionowego
koron drzew,

* roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu i pylow
zawiesinowych do srodowiska,

* wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdéw substancji
ropopochodnych,

* eliminowac¢ zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,

* segregowac¢ odpady powstajace w wyniku realizacji budowy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
* prace budowlane nalezy rozpocza¢ przed uprzednim ustawieniem oznakowania zgodnego z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

* teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
* budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,
e pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronna,

» kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych roboét.

UWAGA'!

W przypadku, jezeli SIWZ - dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzgdzen
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatow lub urzqdzen rownowaznych. Materialy Ilub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentow okreslajqg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszq odpowiadaé materiaty lub urzqdzenia oferowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia pochodzgce
od konkretnych producentow stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod
pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania
dotyczgce materiatow lub urzqgdzen zawarte w ogolnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy
opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu,
uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiajgcy bedzie wymagat ztoZenia  stosownych — dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzqgdzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na
temat oferowanych materiatow lub urzqdzen. Opinia ta moze stanowic¢ podstawe do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzgdzen réownowaznych.

3. Wytyczne do wykonania i wyceny roboét :
3.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U. 22020 r. poz. 148), z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.
7 2014 r. poz. 883 tekst jednolity).

3.2. Szczegotowy zakres robot okresla: Dokumentacja tj.:
1) Uproszczona dokumentacja w postaci materiatow zgloszeniowych Przebudowy drogi



3.3.

gminnej, ul. Podlaskiej w miejscowosci Karczew oraz utwardzenie terenu

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa pasa drogi
gminnej ul. Podlaskiej w miejscowosci Karczew.

3) Przedmiar rob6t dla przebudowy drogi gminnej ul. Podlaskiej ( dziatki nr 22/2, 105 w obr
23) oraz utwardzenie terenu na dz.ew. nr 104 obr. 23.

4) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie wyzej wymienionych rob6t Nr

AB.6743.1355.2019.PP z dnia 23.12.2019r.,

W cenie oferty wykonania rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ calkowity koszt
wykonania przedmiotowych roboét tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych elementéow
cenotworczych takich jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi dokumentami zgloszeniowymi,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw, dotyczacych pracownikdéw i 0s6b trzecich, ktére to wypadki mogg powsta¢ w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajacemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

9) na zadanie Zamawiajacego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

13) koordynowanie robét podwykonawcoéw (jezeli Wykonawca przewiduje podwykonawcéw),

14) prowadzenia rob6t w systemie ktory zagwarantuje wykonanie robdt zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych rob6t przed
ich zniszczeniem,

16) usunigcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzagdzeniami podziemnymi
po ich zidentyfikowaniu, zgloszeniu w porozumieniu z Zamawiajacym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,

20) przywrocenia miejsca prowadzenia robot do pierwotnego stanu 1 wygladu po zakonczeniu
robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzen i obiektow
tymczasowych,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie wlasciwych
warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,



zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21 a — Prawo

Budowlane),

22) koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

23) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

25) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy.
W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektu
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas trwania inwestycji. W czasie
wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
1 inne zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

26) koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

27) koszty zwigzane z rozbidrka istniejagcych nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow
i wywozem ich z terenu budowy samochodami samowytadowczymi

28) koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzadzen podziemnych,

29) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczacych regulacji
wysokosciowej armatury urzgdzen podziemnych:

a) regulacja pionowa studzienek wlazow kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek dla
zaworéow wodociggowych odbywac¢ si¢ bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, tj. Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 22 779-42-96),

b) regulacja studzienek kanalizacji teletechnicznej odbywacé si¢ bedzie pod kontrolg
eksploatatora sieci Orange Polska S.A., ul. Brzeska 24 - Bud B, 03-737 Warszawa,

¢) regulacja urzadzen gazociggowych odbywac si¢ bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad Gazowniczy
Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu, ul. Okrzei 7, 05-420 J6zefow,

Nalezy zglosi¢ zamiar o przystgpieniu do realizacji robot, a po ich wykonaniu uzyskac

protokét odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji.

Zgtoszenie odbioru robét oraz wszelkie oplaty z tego tytutu ponosi wykonawca.

30) Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Odbiér robot w imieniu Zamawiajacego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:
4.1. Protok6t odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajacego po uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oswiadczeniu eksploatatora urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji urzadzen podziemnych objetych regulacja,
2) przekazaniu zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

4.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz w przepisach
technicznych.

4.3. Na zadanie inspektora nadzoru (w przypadku watpliwosci co do uzytych materiatéw w
trakcie realizacji robdt) materialy moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym.



Wykonawca wykona badania sprawdzajace lub zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizng
1 materialy potrzebne do pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do
zbadania ich jakosci. Wszystkie probki materialéw Wykonawca dostarczy do badan na
wlasny koszt. Kazdy wbudowany material winien posiadac¢ atest techniczny lub aprobate
swiadczaca o jego jakosci zgodnie z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego
wbudowania /wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego/oraz uzyskac
potwierdzenie przez nadzoér inwestorski na jego wbudowanie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ prowadzonych robot. Sprzet i $Srodki transportu
bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ oznakowany logo firmy. Przy ruchu na
drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki budowlane;.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww. obowigzki Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowe;j.

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonal wizji lokalnej miejsca wykonywania
robo6t budowlanych.



