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PRZEDMIAR

Budowa zbiomika Zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz. | Razem
sta-
b __ wa | B |
Budowa zbiornika zelbetowego wody czystef V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia
1 ;451 00 'Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1000-8
1) {Roboty demontazowe istniejacych zbiornikéw stalowych wody czystej o
1 {Demontaz uzyteczny istniejacych zbiornikow wody czystej wraz z armaturg i szi.
d.1.1!'wyce- iosprzetem
nain-
dywi-
dualna
o . 2 szt 2,000,
| RAZEM | 2,000
1.2 Wykonanie tymczasowych zbiornikow wody czystej
2/KNR  Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych - wykonanie koryta m2
d.1.2|2-25
0408-
01
36,00 m?2 36,000
B ) | RAZEM 36,000
3!KNR  iNawierzchnie z plyt Zelbetowych peinych - wykonanie podsypki piaskowe;j m2
d.1.212-25
0408-
02
36,00 m2 36,000
- - RAZEM 36,000
4/KNR Nawierzchnie z plyt zelbstowych peinych (plyty o powierzchni ponad 3 m2) - bu-|m2
d.1.2{2-25 |dowa
0408-
04
1.0807-
02 |
36,00 m2 36,000 |
RAZEM 36,000
5/KNR Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (plyty o powierzchni ponad 3 m2) - ro- |m2
d.1.2/2-25 zebranie
0408-
06
136,00 m2 | 36,000
' - RAZEM 36,000
6 Montaz, uprzednio zdemontowanych, zbiornikéw w miejscu tymczasowym i de- |szt.
d.1.2lwyce- jmontaz po zakonczeniu budowy zbiornika zelbetowego
nain-
dywi- |
dualna
2 szt. | 2,000
B - o ! | RAZEM _ 2,000
7 Wykonanie tymezasowego uktadu rurcciggéw wody czystej na czas budowy no-ikpl |
d.1.2/wyce- |wego zbiornika i rozbidrka po zakonczeniu robdt, wraz z armatura i osprzetem |
nain- |oraz dezynfekcjg ukiadu tymczasowego
dVWi' |
dualna
1 _kpl | 1,000,
| RAZEM ) 1,000
2/45332 |Uzbrojenle zblornika wody czystej
200-5
8jwyce- {Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR 17 o $r.zewnetrznej 125 mm |m i
d.2!nain- {wewnatrz zbiornika |
dywi-
duaina
127,40 m 27,400,
| - 7 RAZEM 27,400
9{wyce- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 160 mm wew- m
d.2inain- natrz zbiornika
dywi-
dualna
2,00 m 2,000
[ RAZEM 2,000
10{wyce- |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE SDR17 o §r.zewnetrznej 225 mm |m
d.2inain- |wewnatrz zbiorika
dywi-
dualna
16,6 m 16,600}
B RAZEM 16,600
-2-
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PRZEDMIAR

Budowa zbiornika zefbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sta-
11,wyce- Dostawa i montaz konstrukcji wsporczych i nosnych rurociggéw wewngtrz zbior- kg
d.2inain- nika wykonanych z stali nierdzewnej, kotwy nierdzewne
dywi- |
dualna |
3.3'[27,40+2,00+16,60] kg i 151,800
RAZEM 151,800
12jwyce- {Polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE metodg zgrzewania czolowe- |zlgcz.
d.2inain- go o §r. zewn. 125 mm wewnatrz zbiornika
dywi-
dualna
24 zlacz. 24,000
| RAZEM 24,000
13iwyce- |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czolowe- zlgcz.
d.2inain- {go o &r. zewn. 160 mm wewnatrz zbicrnika
dywi-
dualna
o 6 2igcz. 6,000
[ _ RAZEM 6,000
14/wyce- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowe- |zlgcz.
d.2/na in- [go o &r. zewn. 225 mm wewnatrz zbiornika
dywi-
dualna
14 zlacz, 14,000
) RAZEM 14,000
15|wyce- ;Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czolowe- {zlacz.
d.2{nain- |go o §r. zewn. 250 mm wewnatrz zbiornika
dywi-
dualna
2 ztgcz. 2,000
o RAZEM 2,000
16{wyce- 'Montaz uszczelnien tafcuchowych £U2 - 13 ogniw w przepustach kpl
d.2:nain-
dywi-
dualna
4 kpl | 4,000 ]
RAZEM 4,000
17 wyce- Montaz uszczelnien taficuchowych £U2 - 22 ogniwa w przepustach kpl
d.2 na in-
{dualna
_— 8 e _ikpl 80000 |
. - RAZEM 8,000!
18,wyce- |Montaz uszczelnien taficuchowych LU3 - 14 ogniw w przepustach kpl
d.2/nain-
dywi-
dualna
4 _ kpl 4,000
| RAZEM 4,000
19/KNNR |Montaz tulei kolnierzowych PE z luznym kotnierzem o $r.zewnetrznej 125 mm - |szt 1
d.2|4 wykopy umocnione, $ruby nierdzewne 1
1012-
02 z.
52.3.9.
9912-
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20{KNNR {Montaz tulei kotnierzowych PE z luznym kolnierzem o $r.zewnetrznej 160 mm - |szi
d.2i4 wykopy umocnione, Sruby nierdzewne
1012-
03 z.
52.3.9.
9912-
10
5 szt 5,000 o
RAZEM 5,000
21]KNNR |Montaz tulei kotnierzowych PE z luznym kotnierzem o §r.zewnetrznej 225 mm - |szt
d.2i4 wykopy umacnione
1012-
03 z.
5z.3.9.
9912-
10
2 szt | 2,000
i | RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR
Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
= |
+ wa —_— — — = —
22, KNNR |Montaz tulei kolnierzowych PE z luznym kolnierzem o $r.zewnetrznej 280 mm - iszl
d.2{4 ‘wykopy umocnione, $ruby nierdzewne
l 1012-
04 z.
52.3.9.
19912-
10
" szt 1,000
RAZEM 1,000
| 23, tuk PE SDR 17 D125mm 45 st. szt
d.2;mate-
iriai
| 6 szt | 6,000
| . BAZEM 6,000
24 tuk PE SDR 17 D125mm 90 st. szt
d.2 mate-
riat
6 szt 6,000
RAZEM | 6,000
25 tuk PE SDR 17 D160mm 90 st. szt
d.2imate-
riat
2 szt 2,000
, ] RAZEM 2,000
26 tuk PE SDR 17 D225mm 45 st. szt
d.2 mate-
riat
L | 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27 tuk PE SDR 17 D225mm 90 st. szt
d.2|mate-
riat
2 szt 2,000
e RAZEM 2,000
28 Trojnik PE SDR 17 D225/160mm 90 st. szt !
d.2/mate- I
riat .
42 - szt __2,000
RBAZEM 2,000
29 Zwezka PE SDR 17 D250/225mm szt
d.2imate-
| riat
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30 Zwezka PE SDR 17 D315/250mm szt
d.2|mate-
riat
2 o szt 2,000
RAZEM 2,000
31/KNNR Zasuwy zeliwne klinowe owaine kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm, $ruby kpl.
d.24 Inierdzewne
1105- |
03
L e kpl. 2,000
| | e ) RAZEM 2,000
32/KNNR | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm, $ruby kpl.
d2/4 nierdzewne
1105-
04
I |2 kpl. | 2,000
RAZEM 2,000!
33|KNNR | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnisrzowe z obudowg o §r.200 mm, §ruby kptl.
d.2|4 nierdzewne
1105-
05
2 kpl, 2,000
RAZEM 2,000
34|KNNR |Kolano dwukotnierzowe "Q" o §r. 1080 mm - wykopy umocnione, $ruby nierdzew-|szt |
d.2i4 ne
1014-
03 z.
52.3.9.
9912~
10 '
2 szt 20000 |

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa zbiornika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod-
sta-
wa

35;KNNR
d24
1014-
03z
52.3.9.
9912-
10

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,000

‘Kaa_no dwukotnierzowe z stopka "N o §r. 100 mm - wykopy umochione, $ruby
'nierdzewne

2

2,000

36 KNNR
d.2i4
1014-
05z,
s2.3.9.
9g912-
10

ne

i2

37|KNNR

d.2l4
1014-
05 2.
152.3.9.
l9g12-
10

BAZEM |

| 2,000}
RAZEM

2,000

Kolano dwukotnierzowe z stopka "N"o §r. 200 mm - wykopy umochione, $ruby
nierdzewne

2

szt

2,000

RAZEM

2,000

38 KNNR
d.2i4
1014-
04 z.
s2.3.8.
9912-
10

39:KNNR
d.2i4
1014-
04 z.
§2.3.9.
9912-
10

Tréjniki redukeyjne cisnieniowe kolnierzowe "T" o §r. 150/100 mm - wykopy
urmacnione, $ruby nierdzewne

szt

"RAZEM

nierdzewne

1

Trojniki cidnieniowe kotnierzowe "T" o $r. 150 mm - wykopy umocnione, $ruby  |szt

t
szt

1,000

RAZEM

1,000

40 KNNR
d24
1014-
06 z.
s§2.3.9.
g912-
10

Tréjniki redukcyjne cisnieniowe kotnierzowe o &r. 250/200 mm - wykopy umoc-
nione, $ruby nierdzewne

2

" T1|KNNR [Tréjniki cisnieniowe kolnierzawe o $r. 250 mm - wykopy umochione, §ruby nie-

d.2|4
1014-
06 z.
sz2.3.9.
9912-
10

1

szt

szt

2,000/

RAZEM

rdzewne

szt

szt

1,000

2,000

"RAZEM

1,000

42|KNNR
d.2|4
1014-
03 z.
§2.3.9.
9912-
10

Kréciec "FF” z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm L=1000mm - wykopy umoc-
nione, Sruby nierdzewne

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

Norma PRO Waersja 4.70 Nr seryjny: 18286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa zbiornika Zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sta-
wa ) .
43|KNNR (Kréciec "FF" z zeliwa sferoidainego o §r. 100 mm L=1200mm - wykopy umoc- szt
d.2i4 nione, $ruby nierdzewne
1014-
03 z.
s2.3.9.
9912-
10
2 szt | 2,000
| RAZEM 2,000
44!KNNR |Krociec "FF" z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm L=800mm - wykopy umocnio- |szt |
d.2i4 ne, §ruby nierdzewne |
1014~
04 z.
52.3.9.
9912- !
10 | |
o 1 iszt 10000
o - RAZEM 1,000
45'KNNR |Krdclec "FF" z Zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm L=700mm - wykopy umacnio- jszt
d.2|4 ne, sruby nierdzewne f
1014-
05 z.
sz.3.9.
9912- i
10
2 szt | 2,000
R | RAZEM 2,000
46 KNNR |Krociec "FF" z zeliwa sferoidalnegoo &r. 250 mm L=600mm - wykopy umocnio- | szt
d.2|4 ne, Sruby nierdzewne l
1014- i
06 z.
sz.3.9.
9912-
10
_____ 1 szt 1,000
b RAZEM 1,000
47/KNNR |Krdciec "FF" z zeliwa sferoidalnegoo $r. 250 mm L=1400mm - wykopy umoc- szt
d.2|4 nione, sruby nierdzewne
1014-
06 z.
52.3.9.
9912-
10
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
48/KNNR Kotnierz sltepy "X" z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm - wykopy umocnione,  [szt
d.2(4 $ruby nierdzewne
1014-
04 z.
sz.3.9.
9912-
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49 KNNR | Kolnierz slepy "X" z zeliwa sferoidalnego o $r. 250 mm - wykopy umocnione,  'szt
d.214 Sruby nierdzewne
1014-
06 z,
5z.3.9.
9912-
10
2 szt 2,000
RAZEM _ | 2,000
50/KNNR jWykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2|4 elementy betonowe - bloki oporowe
1430~
01
0,020"12 m3 0,240
L RAZEM 0,240
3 Rusztowania
51IKNR  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.312-02
1611-
02
4 kal. 4,000
-6~
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PRZEDMIAR
Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. | Pod- Opis | wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
' sta-
RE- S I
' RAZEM 4,000°

52|KNR iCzas pracy rusztowast grupy 1

d.3;2-02r. |(poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,51)
16 2. I

sz.5. ' ‘

15

4:45310 Roboly instalacyjne elektryczne

! 000-3

| 4.1 Instalacja sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach -

| 53IKNNR |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.

d.4.1|5 do kotkéw plastykowych asadzonych w podtozu betonowym

0301-
03
4 szt 4,000
| T RAZEM 4,000
54 KNNR  Skrzynka IP65 mocowana do podioza przez przykrecenie - podigczenie 28 szl
d.4.115 przewodéw
0405-
06
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
[ 55/KNNR |Kopanie rowow dia kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-11 m3
d4.15
l 0701-
| ot
| 1,30*0,60*2,00 . m3 1,560
1 | - _ RAZEM 1,560
56{KNNR ,UtozZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.115
0705-
o1
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

57|KNNR {Ukladanie kabli YKSY 14x10 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- [m
d.4.15 tach zamknietych

| 0713-
01
' 2,00 m 2,000
' RAZEM 2,000
58/ KNNR |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-| m3 |
d4.15
0702-
01
o _1p0z.55 __ = = . mE 1,560
| o . RAZEM 1,560
59,KNNR |Ukladanie kabli YKSY 5x1 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub  im |
d4.1.5 na estakadach z mocowaniem i
0715-
o
65,00 B B m_ 65000
|_BAZEM 65,000
60 wyce- [Dostawa i montaz wylacznikéw plywakowych w komorach zbiornika kpl. |
d.4.1 nain- |
dywi-
dualna
6 o kpl. 6,000
| . RAZEM 6,000
61/KNNR 'Sprawdzenie i pomniar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.1|5
1301-
ol |
] 6 B - pomiar 6,000
l RAZEM 6,000
4.2 Instalacja odgromowa
62|KNNR |Przewody instalacji odgromowej nisnaprezane pionowe mocowane na wsporni- |m
d.4.2|5 kach klejonych
0601-
03
| 125,00 . o m 25,000
B _ RAZEM | 25,000
63|KNNR |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- |m [
d.4.2!5 kach klejonych
0601- |
02
. 6500 m 65,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryiny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa zbiomika zelbetowego wody czyste] V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

[ Lp. Pod Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
sta-
L wa
L | RAZEM 65,000
64 KNNR Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokoséci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.4.25
0605-
04
57,00 m___| 57,000
_ . ) RAZEM _57,000!
65/KNNR :Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej fub przewodach wyréwnawczyeh - po- |szt.
d.4.2|5 taczenie pret-ptaskownik
0612-
06
4 szt. | 40000 |
RAZEM 4,000
5145231 {Rurociagi na terenie
308 |
5.1 Rurociag napelniajgcy D160 PE
5.1.1 'Roboty ziemne _
66;KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3 l
d.5.1.11 wych w gruntach suchych kat. I-it I
0307- i
03 [
1,20*2,25+2,05]*15,05 'm3 77,658 |
| _ I RAZEM 77,658!
67 KNNR Pelne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- 'm2
d.5.1.11 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0313- igrunt kat. -V
01
[2,25+2,05]*15,05*2 ~ - m2 129,430
RAZEM 129,430
68/ KNNR Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szercko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.5.1.1]1 3.0 m w gr.kat. i - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
0318-
03 z.0.
2.11.4.
9911-
02
L |poz.66-poz.69-PoleKotaD(0,16)%15,05 m3 75,550
_____________ | RAZEM 75,550
5.1.2 Roboty instalacyjne
69]KNNR J?Pud{oza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.1.2i4
1411-
3 |
10,60*0,20%15,05 im3 1,806
_ ] | _| RAZEM 1,806
70'KNNR Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - Im3
db51.24 elementy betonowe - bloki oporowe
1430-
01
L 0,020 m3__ 0,020
ol o o RAZEM 0,020
71 KNNR  Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o &r. m
d.5.1.2)4 zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
1009-
07 z.
52.3.9.
9912-9
15,05 m 15,050
RAZEM 15,050
72|KNNR Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD  |zlgcz.
d.5.1.2/4 imetoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 160 mm - wykopy umochione [
1010-
07 2. ‘
52.3.8.
9912-9 I
13 2igcz, 3,000¢
_ o __ RAZEM _ 3,000
73 tuk PE SDR17 D280mm 90 st. szt
d.5.1.2 mate-
riat
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryiny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa zbiornika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
sta-
wa L o !
74 KNNR |lzolacje z folii wodoodpornej powierzchni betonowych poziomych - przekiadka z m2
d.5.1.2i4 folii na bloku oporowym
1511-
01
0,50 m2 0,500,
| RAZEM 0,500
5.1.3 Proby cisSnieniowe i dezynfekeja o
75 KNNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, ;200m -
d.5.1.3'4 PE, PEHD o ér. 160 mm 1 préb.
1606-
02
1 200m - 1,000
1 préb. | o .
______ o - RAZEM 1,000
76{KNNR Naktady za kazde 10 m rdznicy diugesci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.5.1.3{4 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
9914c-
03
-18 10m -18,000
rozn.
RAZEM -18,000
77 KNNR {Dezynfekcja ruraciagdw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm ode.
d.5.1.3'4 200m
1611-
01
1 odc. 1,000
200m
o | BRAZEM 1,000
78 KNNR Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji  10m
d.5.1.3 4 przewoddw z rur o §r. 150 rozn.
9915-
03
-18 10m -18,000
rézn. |
- RAZEM -18,000
79/KNNR jJednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5.1.3.4 200m
1612-
01
1 odc. 1,000
20m
o RAZEM 1,000
80/KNNR |Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu prze- 10m
d.5.1.3/4 woddw z rur o $r. 150 rézn.
9915-
03
-18 10m -18,000
- wxo. |,
RAZEM -18,000
5.2 Rurociag ssawny D280 PE o
| 521 Roboty ziemne R
81.KNNR |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o §cianach piono- im3
ds5.2.1'1 wych w gruntach suchych kat. 111
0307-
03
1,20%2,30+1,841*17,65 m3 87685
| RAZEM 87,685!
82 KNNR | Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbitrka palami szalunkowymi stalo- {m?2
d.5.2.1{1 wymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0313- grunt kat. -1V
01
[2,30+1,84]*17,65*2 m2 146,142
| - - | RAZEM 146,142
83 KNNR Zasypywanie wykopéw o &cianach pionowych a szerokosci 0.8-2.56 m i gleb.do m3
d.b.2.1 1 3.0 m w gr.kat. I-1i - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
0318-
03 z.0.
2.11.4,
9911-
02
poz.81-poz.84-PoleKotaD(0,28)*17,65 m3 84,481
I RAZEM 84,481
5.2.2 Roboty instalacyine
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PRZEDMIAR

Budowa zbiornika 2elbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Pod- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
sta-
wa . ]
84 KNNR |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.5.22'4
1411-
03
0,60"0,20*17,65 m3 2,118 |
o RAZEM 2,118
85 KNNR Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.5.2.2i4 elementy betonowe - bloki oporowe
1430-
o1
. ___'0020 m3 | 0,020
I ) - - | RAZEM 0,020
‘ 86 KNNR iSieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE SDR 17) o |m
d.5.2.2i4 §r.zewnetrznej 280 mm - wykopy umocnione
1009-
l 12 z.
52.3.9.
' 9912-9
I 1 117,65 m : 17,650
| RAZEM 17,650
87, KNNR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  [zlgcz. |
d.5.2.2|4 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn, 280 mm - wykopy umocnione
1010-
12 z.
§2.3.9.
' 9912-9
| | 3 zigcz. 30000 )
, B RAZEM 3,000
88 tuk PE SDR17 D280mm 80 st. szt
d.5.2.2 mate-
riat
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 KNNR |lzolacje z folii wodoodpornej powierzchni betonowych poziomych - przekiadka z ;m2
d.5.2.214 folii na bloku oporowym
1511-
01
0,50 m2 0,500 |
— RAZEM 0,500/
5.2.3 Proby cisnieniowe i dezynfekcja B o
90, KNNR |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.2.3/4 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
1606-
04
1 200m - 1,000
B 1 préb.
. | RAZEM 1,000
91 KNNR iNakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m |
d.5.2.3/4 szczelnosci przewoddéw PVG, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 250 mm rozn, I
9914¢-
05 !
-18 10m -18,000
I - e . rbenm.
41 | RAZEM -18,000
92 KNNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej 200-250 mm odc.
d5234 200m
1611-
02
1 odc. 1,000
- 200m | U
| RAZEM 1,000
93!KNNR |Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcii 10m
d.5.2.314 przewodow z rur o $r. 250 rézn.
9915- |
05
-18 10m -18,000
| S rézn. )
] | B o - . RAZEM -18,000
94, KNNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.5.2.3/4 200m 5
1612-
03
1 odc. 1,000
S 200m | o
t RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70
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PRZEDMIAR

Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. “GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

| Lp. | Pod- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
sta-
| wa | S . I .
95 KNNR Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy piukaniu prze- [ 10m
d.5.2.3/4 woddéw z rur o §r. 250 |rozn.
9915-
05
-18 10m -18,000
- _ rézn. |
j— | e o RAZEM -18,000;
53 Rurociag spustowy i przelewowy D200 PE ]
§3.1| Roboty ziemne
96 KNNR {Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- Im3 |
d.5.3.11 wych w gruntach suchych kat. il
0307- l
03 [
. _1,20%[2,06+1,751/2*13,85<rurociag> m3 31661
- . R N RAZEM 31,661
97/ KNNR |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- m2
d.5.3.1(1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
0313- |grunt kat. IFIV |
01
L _ |[2,06+1,75)/2*13,85"2 m2_ | 52,768
] _ - - _/RAZEM | 52768
98 KNNR |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5.3.1{1 3.0 m w gr.kat. Il - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98)
0318-
03 z.0.
2.11.4.
9911-
02
poz.96-poz.89-poz.104-PoleKotaD(1,40)*{2,00+1,60]-PoleKotaD(0,20)*11,60- |m3 23,391
PoleKolaD(0,225)*2,25 | N
RAZEM I 23,391
5.3.2 Roboty instalacyjne S o - -
99/KNNR :Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.3.214 |
1411-
03 |
0,60%0,20%11,60+2,25) Im3 1,662
| RAZEM 1,662
100{KNNR |Kanaly z rur PVG tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.5.3.214
1308-
03 z.
sz.3.4. !
99132 \
3 160 _'m | 11,600! B
I | L R | | RAZEM 11,600
101{KNNR |Kanaly z rur polietylenowych (PE) o ér.zewnetrznej 225 mm SDR 17- wykopy 'm
d.5.3.2/4 umocnione
1009-
10z
sz.3.9.
9912-9
2,25 m | 2,250
| o | RAZEM 2,250
6 Studnie zelbetowe
102!KNNR |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o Scianach piono- Im3
d.6jt wych w gruntach suchych kat. I-H
0307-
03
2,20"2,20*[2,06+1,75]<studnie> m3 18,440 |
I RAZEM 18,440
103/ KNNR |Umocnienie Scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m m2
d.6|1 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1-
0315- |1V wraz z rozbidrkg
04
- 2,20"42,06+2,20*2,20*1,75 m2 : 26,598 B
i . - _RAZEM 26,598
104 KNNR :Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6l4
1411-
03
PoleKolaD(1,40)*0,20*2 m3 0,615
- RAZEM 0,615;
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PRZEDMIAR

Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

' Lp. T Pod- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
sta-
wa - L . R
105/KNNR [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie .stud.
d.6:4 o glebok. 3m, krag denny monolityczny z dnem
1413-
03
2 stud. 2,000
| RAZEM 2,000
106 KNNR |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m] |
d.6i4 - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
1413-
04
-2 [0.5m] -2,000
stud. -
_ 'RAZEM | = -2,000
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary flosé Cena | Wartosé
ceny zt zi
o o o | (5x¥®)
1 2 3 4 5 6 7 .
Budowa zbiomika Zelbetowego wody czyste] V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia|
1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Roboty demontaZowe istniejacych zbiornikéw stalowych wody czystej
1 Demontaz uzyteczny istniejgcych zbiornikow wody czys- |szt, 2,000 0,00 0,00
d.1.\wycena indywi- {tej wraz 2z armaturg i osprzetem
1 dualna I . o P
1.2 Wykonanie tymczasowych zbiornikéw wody czystej
2|KNR 2-25 0408-|Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie im2 36,000 0,00 0,00
d.1.i01 koryta
2
3{KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych - wykonanie  im2 36,000 0,00 0,00
d.1.102 podsypki piaskowej
2
41KNR 2-25 0408- Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (plyty o po- m2 36,000 0,00 0,00
d.1.;04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa
21t.0807-02
51KNR 2-25 0408- Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (pyty o po- m2 36,000 0,00 0,00
d.1./06 wierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
2
6 Montaz, uprzednio zdemontowanych, zbiornikéw w migj- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.iwycena indywi- iscu tymczasowym i demontaZ po zakoriczeniu budowy
2iduaina zbiomika zelbetowego L .
7 Wykonanie tymczasowego ukiadu rurociggéw wody kpl 1,000 0,00 0,00
I d.1./wycena indywi- |czystej na czas budowy nowego zbiornika i rozbirka po
| 2{duaina zakoriczeniu robdt, wraz z armatura i osprzetem oraz |
dezynfekcja uktadu tymezasowego !
i 2/45332200-5 .Uzbrojenle zbiornika wody czystej
8|wycena indywi- |Montaz rurociagow z rur pofietylenowych PE SDR 170 Im 27,400 0,00 0,00
_d.2|duaina ‘§r.zewnetrzne] 125 mm wewnatrz zbiornika I
9lwycena indywi- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o ér.ze- m 2,000 0,00 0,00
_d2duaina wnetrznej 160 mm wewnatrz zbiornika |
10!wycena indywi- MontaZ rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR176  m 16,600 0,00 0,00
d.2'dualna §r.zewneirznej 225 mm wewnatrz zbiornika |
11 wycena indywi- |Dostawa i montaz konstrukeji wsporczych i nesnych ru- kg 151,800 0,00 0,00
d.2iduaina rociggow wewnatrz zbiornika wykonanych z stali nie-
rdzewneij, kotwy nierdzewne
12;wycena indywi- Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- |ztgcz. 24,000 0,00 0,00
d.2;duaina dg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 125 mm wewnatrz
zbiornika
13{wycena indywi- |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- |zigcz. 6,000 0,00 0,00
d.2'dualna dg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 160 mm wewnatrz
Izbiornika
14 wycena indywi- |Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE meto- |zigcz. 14,000 0,00i 0,00
d.2!dualna da zgrzewania czolowego o r. zewn. 225 mm wewnatrz | |
zbiornika ' | |
15/wycena indywi- |Polgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE meto- !zigcz. 2,000 0,00 0,00
d.2|dualna dg zgrzewania czolowego o $r. zewn, 250 mm wewngtrz
zbiornika
16jwycena indywi- [MontaZ uszczelnien tancuchowych U2 - 13 ogniw w kpl 4,000 0,00 0,00
d.2|dualna przepustach o L o
17!wycena indywi- |Montaz uszczelnien taricuchowych £U2 - 22 ogniwaw | kpl 8,000 0,00 0,00
d2dualna _ lprzepustach 00
18!wycena indywi- MontaZ uszczelnien laficuchowych £U3 - 14 ogniw w kpt 4,000 0,00 0,00
d.2!duaina przepustach .
19/KNNR 4 1012- Montaz tulei kotnierzowych PE z luznym Kkoinierzem o szt 2,000 0,00 0,00
d.2{02 z.s2.3.9. $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umochnione, ruby nie-
9912-10 rdzewne
20/KNNR 4 1012- {Montaz tulei kotnierzowych PE z luznym kolnierzem o szt 5,000 0,00 0,00
d.2|03 z.sz.3.9. §r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione, Sruby nie-
9912-10 rdzewne i L | | o ]
21| KNNR 4 1012- |Montaz tulei kolnierzowych PE z luznym kolnierzem o |szt 2,000 0,00 0,00
d.2:03 z.s2.3.9. Sr.zewngtrznej 225 mm - wykopy umocnione
9912-10
22|{KNNR 4 1012- |Montaz tulei kolnierzowych PE z luznym kolnierzem o iszt 1,000 0,001 0,00
d.2{04 z.52.3.9. sr.zewnetrznej 280 mm - wykopy umaocnione, Sruby nie-
9912-10 rdzewne = o o
23 tuk PE SDR 17 D125mm 45 st. szt 6,000 0,00 0,00
| d.2imateriat | o
24 tuk PE SDR 17 D125mm 20 st. szt 6,000 0,00 0,00
d.2imateriat |
25 tuk PE SDR 17 D160mm 90 st. szt 2,000 0,00 0,00
d.2imateriat
26 tuk PE SDR 17 D225mm 45 st. szt 2,000 0,00 0,00
d.2;materiat |
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa zbiomika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
ceny z 2
. S | | (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
| 27 tuk PE SDR 17 D225mm 90 st iszt 2,000 0,00 0,00
d.2|materiat
28 Tréjnik PE SDR 17 D225/160mm 80 st. szt 2,000 0,00 0,00
d.2material -
29 Zwezka PE SDR 17 D250/225mm szt 2,000 0,00 0,00
d.2|material
30 Zwezka PE SDR 17 D315/250mm szt 2,000 0,00 0,00
d.2materiat = | } |
31.KNNR 4 1105- ;Zasuwy zeliwne kiinowe owalne kotnierzowe z obudowa kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2/03 0 8r.100 mm, Sruby nierdzewne ]
32iKNNR 4 1105~ :Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows |kpl. 2,000, 0,00 0,00
d.2{04 ‘0 $r.150 mm, Sruby nierdzewne |
33{KNNR 4 1105- |{Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2:05 0 §r.200 mm, Sruby nierdzewne B |
34:iKNNR 4 1014~ |Kolano dwukoinierzowe "Q" o §r. 100 mm - wykopy szt 2,000 0,00 0,00
d.2]03 z.s2.3.9. umocnione, §ruby nierdzewne ‘
99210 | ]
35/KNNR 4 1014- |Kolano dwukotnierzowe z stopka "N" o &r. 100 mm - wy- ‘szt 2,000 0,00 0,00
d.2/03 z.s2.3.9. kopy umoacniona, sruby nierdzewne !
|
19912-10 L B — | |
36| KNNR 4 1014- Kolano dwukotnierzowe "Q" o §r. 200 mm - wykopy szt 2,000 0,00 0,00
d.2/05 z.52.3.9. umocnione, §ruby nierdzewne
9912-10
37 KNNR 4 1014- |Kolano dwukotnierzowe z stopkg "N"o ér. 200 mm - wy- |szt 2,000 0,00 0,00
d.2105 z.s2.3.9. kopy umocnione, $ruby nierdzewne |
9912-10 | |
38/KNNR 4 1014- |Trojniki redukcyjne ci$nieniowe kotnierzowe "T" o ér. szt 2,000 0,00 0,00
d.2/04 z.s2.3.9. 150/100 mm - wykopy umocnione, $éruby nierdzewne |
9912-10 |
39;KNNR 4 1014- iTréjniki cisnieniowe kolnierzowe "T" o §r. 150 mm - wy- szt [ 1,000 0,00 0,00
d.2{04 z.s2.3.9. kopy umocnione, Sruby nierdzewne
9912-10
40{KNNR 4 1014- [Trojniki redukeyjne cignieniowe koinierzowe o ér. 250/ szt 2,000 0,00/ 0,00
d.2 06 z.s2.3.9. 200 mm - wykopy umocnione, $ruby nierdzewns |
9912-10 |
41|KNNR 4 1014- | Trojniki ciénieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - wykopy szt 1,000 0,00 0,00
d.2{06 z.52.3.9, umocnione, Sruby nierdzewne
9912-10 B | |
42/KNNR 4 1014- |Krociec "FF" z zeliwa sferoidainego o $r. 100 mm L= szt 2,000 0,00 0,00
d.2|03 z.s2.3.9. 1000mm - wykopy umocnione, $ruby nierdzewne
9912-10
43/KNNR 4 1014- [Krociec "FF” z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm L= szt 2,000! 0,00 0,00
d.2/03 2.52.3.9. |1200mm - wykopy umocnione, Sruby nierdzewne
9912-10 |
44|KNNR 4 1014~ |Krdciec "FF" z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm L= szt 1,000 0,00 0,00
d.2|04 2.s2.3.9. 900mm - wykopy umochione, $ruby nierdzewne |
9912-10
45'KNNR 4 1014- [Kréciec "FF" z zeliwa sferoidainego o . 200 mm L= szt 2,000 0,00 0,00
d.2;05 z.s2.3.9. 700mm - wykopy umocnione, §ruby nierdzewne !
9912-10
46/KNNR 4 1014- Krociec "FF" z zeliwa sferoidalnegoo $r. 250 mm L= szt 1,000 0,00 0,00
d.2{06 2.52.3.9. 600mm - wykopy umocnione, Sruby nierdzewne |
9912-10 |
47|KNNR 4 1014- Krociec "FF" z zeliwa sferoidainegoo ér. 250 mm L= szt 1,000! 0,00 0,00
d.2i06 z.s2.3.9. 1400mm - wykopy umocnione, $ruby nierdzewne
9912-10 |
48{KNNR 4 1014- Kotnierz slepy X" z zeliwa sfercidainego o §r. 150 mm - szt | 2,000 0,00 0,00
d.2:04 z.s2.3.9. wykopy umacnione, $ruby nierdzewne
_lgo12-10 B | | B
49:KNNR 4 1014- |Kolnierz §lepy "X" z zeliwa sferoidalnego o &r. 250 mm - [szt 2,000 0,00 0,00
’ d.2/06 z.s2.3.9. wykopy umocnione, $ruby nierdzewne
9912-10
| 50/KNNR 4 1430- 'Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o |m3 0,240 0,00 0,00
{ d.2 01 |objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
we
L3 Rusztowania
. 51;KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-|kol. 4,000 0,00 0,00
d302 sokosci do 6 m B
52:KNR 2-02r.16 [Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.3]z.s2.5.15 {poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,51) -
_4{45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4.1; Instalacja sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach
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Budowa zbiornika 2elbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. | Podstawa wy- Opis " Jedn. miary | Nosé Cena Wartoéc
ceny zt z1
— B B _ 1 _(5x8) |
1 2 3 4 5 6 7
53 /KNNR § 0301- Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 4,000 0,00 0,00
d.4.103 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
1 dzonych w podiozu betonowym L
54 KNNR 5 0405- | Skrzynka 1P65 mocowana do podtoza przez przykrece- |szi. 1,000 0,00! 0,00
d.4..06 nie - podtgczenie 28 przewoddéw
1 — — i  — . —
55/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dia kabli w sposab reczny w gruncie kat. |m3 1,560 0,00 0,00
d.4.:01 -1t
1
56;KNNR 5 0705- |UloZenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 2,000 0,00 0,00
d.4.101
1 |
57/KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli YKSY 14xio masiedo 0.5 kg/mwru- m 2,000 0,00 0,00
d.4.101 rach, pustakach lub kanatach zamknietych |
1 — L —
58/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | md 1,560 0,00 0,00
d.4.101 gruncie kat. {-H |
1 .
59/KNNR 5 0715- |Ukladanie kabli YKSY 5x1 o masie do 0.5 kg/mwbu- m 65,000 0,00 0,00
d.4.:01 dynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
_ 1! _ I S I
60 wycena indywi- iDostawa i montaz wylgcznikow ptywakowych w komo-  {kpl. 6,000 0,00 0,00
d.4.|dualna rach zbiornika !
1 —— - — T
61 KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- ipomiar 6,000 0,00 0,00
d.4..01 go niskiego napiecia
1
4.2 Instalacja odgromowa -
62{KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe 'm 25,000 0,00 0,00
d.4.03 mocowane na wspornikach klejonych
2 !
63 KNNR 5 0601- {Przewody instalacji odgromowe] nienaprezane poziome 'm 65,000 0,00 0,00
d.4.;02 mocowane na wspornikach klejonych
2
64 KNNR 5 0605- Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 'm 57,000 0,00 0,00
d.4.104 0.8 m; kat.gruntu Il
2 - .
65|KNNR 5 0612- Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-  iszt. 4,000 0,00 0,00
d.4.106 Idach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
2 - S SR R R
5!45231300-8  'Rurociagi na terenie - -
5.1 :Rurociag napelniajacy D160 PE B =
5.1. Roboty ziemne
1 {
66/ KNNR 1 0307- |Wykopy finiowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do im3 77,658 0,00 0,00
d.5.{03 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I—III
1.1 1
67|KNNR 1 0313- {Pelne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg pala- im2 129,430 0,00 0,00
d.5.101 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-V — L
68/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- m3 75,550 0,00 0,00
d.5.103 z.0.2.11.4.  kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. -1l - wspét-
| 1.1]8911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98)
5.1. Roboty instalacyjne
2 1
69|KNNR 4 1411- |PodtoZza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub, |ms3 1,806 0,00 0,00
d.5./03 20 cm
1.2 ;
70{KNNR 4 1430- {Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowycho im3 0,020 0,00 0,00
d.5.:01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
1.2 we -
71)KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 15,050 0,00 0,00
d.5.107 z.52.3.9. nowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy
- 1.2!19912-9 umocnione
i 72|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000 0,00 0,00
d.5.107 2.52.3.9. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
1.2/9912-9 §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | - |
73 tuk PE SDR17 D280mm 90 st. szt 1,000 0,00 0,00
d.5.\materiat
1.2 B _ -
74;KNNR 4 15611- ||zolacje z folii wodoodporne] powierzchni betonowych  'm2 0,500 0,00 0,00
d.5.|01 poziomych - przektadka z folii na bloku oporowym
12, o |
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa zbiornika zelbetowego wody czystej V=2x300m3 na terenie S.U.W. "GLINKI" w gm. Karczew. Technologia

Lp. | Podstawa wy- Opis I Jedn. miary T llosé Cena Wartogé |
ceny z zt
_ B P B (5x6)
1 2 | ] 3 4 5 6 7
5.1. Préby cisnieniowe | dezynfekcja
‘3
75{KNNR 4 1606- [Prdba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- 200m -1 prdb. 1,000 0,00 0,00
d.5.i102 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm
1.3
76/KNNR 4 9914c- |Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500|10m rozn. -18,000 0,00 0,00
d.5.i03 m) przy prébach szczelnosci przewoddéw PVC, PE,
1.3 PEHD i typu HOBAS o $r, 150 mm
77.KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nomi- j0dc.200m 1,000 0,00 0,00
d.5.|01 riatnej do 150 mm
1.3 . |
78|KNNR 4 9915- [Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 10m rdzn. -18,000 0,00 0,00
d.5.,03 m) przy dezynfekcji przewoddw z rur o ér. 150 l
1.3 D D T | ]
79/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowsj o §r. nominal- iodc.200m 1,000 0,00 0,00
d.5.|01 nej do 150 mm |
1.3 i |
80/KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m réznicy dhugosci {od 200 lub 500 i 10m rézn. | -18,000 0,00 0,00
d.5. 03 m} przy ptukaniu przewoddéw z rur o §r. 150
1.3 . B
| 62 Rurociag ssawny D280 PE
| 5.2 Roboty ziemne
1
81/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoscido |m3 87,685 0,00 0,00
d.5.103 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. -l
L a4 i B L
82/KNNR 1 0313- Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozhiérkg pala- 'm2 146,142 0,00 O,OOI
d.5.j01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach i
2.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. l
\ o | | o
83iKNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- m3 84,481 0,00 0,001
d.5.103z.0.2.114. |koéci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. il - wspot-
2.119911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98) | 1
5.2, Roboty instalacyjne
2
84/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. ;m?3 2,118 0,00 0,00
d.5.i03 20 cm
_22
85 KNNR 4 1430- 'Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o |ms3 0,020 0,00 0,00
d.5. 01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
2.2 we
86 KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietyle- |m 17,650 0,00 0,00
d.5.[12 z.52.3.9. nowych (PE SDR 17) o ér.zewnetrznej 280 mm - wykopy
2.2/8912-9 ‘umocnione
87:KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cis- zlgcz. 3,000 0,00 0,00
d.5.|12 z.52.3.9. nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o
2.2/9912-9 |§r. zewn. 280 mm - wykopy umochione o
88 tuk PE SDR17 D280mm 90 st. 8zt 1,000 0,00 0,00
d.5.|materiat i
2.2
89/KNNR 4 1511~ lzolacje z Tolii wodoodpornej powierzchni betonowych 'm2  — | 0,500 0,00 0,00
d.5.:01 poziomych - przektadka z folii na bloku oporowym
22 -
5.2 Proby cisnieniowe i dezyniekcja
3 - : o
90|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur ty- [200m -1 préb. 1,000 0,00 0,00
d.5.|04 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm
2.3
91 KNNR 4 9914c- |Naklady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 10m rézn. -18,000 0,00 0,00
d.5.i{05 m) przy prébach szczelnos$ci przewoddw PVC, PE,
23 __|PEHD i typu HOBAS o $r. 260 mm - i
92/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o r.nomi- ;0dc.200m 1,000 0,00 0,00
d.5.;02 nalnej 200-250 mm
23 | | e
93:KNNR 4 8915- |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500|10m rézn. -18,000 0,00 0,00
d.5.105 m) przy dezynfekgiji przewododw z rur o ér. 250 | |
23 - _ L S !
| 941KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- ;0dc.200m 1,000 0,00 0,00
Ld.s.ios nej 250 mm
2.3 o B | R | B
95!KNNR 4 9915- |Naklady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 10m rézn. f -18,000 0,00/ 0,00
1 d.5.105 m) przy ptukaniu przewodow z rur o §r. 250 f ]
{ 23] ! B N |
i 5.3 {Rurociag spustowy i przelewowy D200 PE |
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Lp. | Podstawa wy- Opis lJedn.miary  llo§¢ | Cena | Wartosé
ceny ‘ | 2 zt
A S 5x8) |
1 2 3 - 4 5 6 . 7
5.3. Roboty ziemne
1
96;KNNR 1 0307- |Wykapy liniows o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do  [m3 31,661 0,00 0,00
d.5.103 3.0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll] l
3.1 |
97/KNNR 10313- |Pelne umacnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka pala- \m?2 52,768 0,00 0,00/
d.5.:01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
3.1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat.
v
98 KNNR 10318- [Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szero- m3 23,391 0,00 0,00
d.5.103 z.0.2.11.4. kosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt-
3.1,9911-02 iczynnik zageszczenia Js=0.98) B B |
5.3. Roboty instalacyjne
2
99/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 'm3 1,662 0,00 0,60
d.5.i03 20 cm
132 e _ | _
100 KNNR 4 1308- :Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 'm 11,600 0,00 0,00/
d.5.{03 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
3.2|9913-2 [ |
101 KNNR 4 1009- |Kanaly z rur polietylenowych (PE) o 5r.zewnetrznej 225 |m 2,250 0,00 0,00
d.5./110 z,52.3.9. mm SDR 17- wykopy umocnione
3.2:9912-9
6 Studnie Zelbetowe
102|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do  |m3 ] 18,440 0,00 0,00
d.6i03 3,0 m o §cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-i| I -
103;KNNR 1 0315- Umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi stalo- m?2 26,598 0,00 0,00
d.6:04 wymi na gi. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z
rozbibrkg 1
104 KNNR 4 1411- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. im3 0,615 0,00 0,00
d.6!03 20 cm
105/KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o &r. 1200  stud. 2,000 0,00 0,00
d.6:03 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m, kragg denny mo- ‘
nolityczny z dnem - ! 1 ]
106 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o §r. 1200 {0.5 m] stud. [ -2,000 0,00 0,00
d.6:04 mm w gotowym wykopie - potracenie za kazde 0.5 m
réznicy gleb. !
|Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100

-17-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryiny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



