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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego zelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej o
lacznej pojemnosci Vuz = 600 m® wraz z uzbrojeniem na terenie SUW tj. rurociagami wody i
kanalizacji i kablami elektrycznymi w miejscowosci Glinki, gmina Karczew (dz. nr 455/14, obreb
0003 Glinki).

Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancow gminy poprzez

poprawg niezawodno$ci dziatania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Glinki.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
e budynek jednokondygnacyjny Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Glinki,
e drogi wewngetrzna na terenie SUW z kostki betonowej,
e chodniki wewnetrzne z kostki betonowej,
e odstojnik wod poptucznych V=62 m°,
e zelbetowy zbiornik wody surowej V=100 m?,
e zbiorniki wody czystej o tacznej pojemnosci V=300 m® wraz z dwoma komorami zasuw -
do likwidaciji,
e dwie studnie glebinowe,
e przewody energetyczne eNN,
e przewody wodociggowe,
e kanalizacja technologiczna wraz ze studniami,

e budynki zaplecza technicznego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowaniem zostaty objete :
e projektowany zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy w konstrukcji zelbetowej
- pojemno$¢ uzytkowa 2x300 m® = 600 m®,
- pow. zabudowy = 140,00 m?
- Srednica wewnetrzna czesci okraglej = 7,50 m,
- $rednica zewnetrzna czesci okragtej = 8,20 m,
- Wymiary czesci prostokatnej wewnetrzne = 7,5 m x 10,35 m,

- wymiary czesci prostokatnej zewnetrzne = 8,2 m x 10,35 m
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e projektowany odcinek rurociggu ttocznego napetniajgcego zbiornik D160 PE, DN100 zel.,
DN150 zel.,

e projektowany odcinek rurociggu ssawnego D280 PE, DN200 zel i DN250 zel.,

e projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D225PE, D200 PVC i spustowej D160 PE,

e projektowane kable energetyczne.
Projektuje si¢ na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) budowe nowego zelbetowego
dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 = 600 m®. Zbiornik
zlokalizowany bedzie na dzialce nr 455/14 w miejscowosci Glinki, gmina Karczew w miejscu
istniejacych zbiornikow stalowych V= 6x50 m®, przewidzianych do likwidacji. Poniewaz zbiornik
usytuowany bedzie na poziomie terenu przewidziano wykonanie wokot projektowanego zbiornika
oskarpowania w celu zapewnienia przykrycia rurociggow oraz na szczycie skarpy opaski z kostki
brukowej o szer. 1,0m.
W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ takze likwidacje komor z zasuwami oraz likwidacje
czesci przewodow wodociggowych i kabli elektrycznych.
Wilaczenie przewodu ssawnego D280 PE i przewodu napetniajacego D160 PE przewiduje si¢ do
istniejgcych rurociggdéw na terenie SUW. Wilaczenie przewodu kanalizacyjnego D200 PVC
odprowadzajacego wody z przelewow 1 wpustow zbiornika przewiduje si¢ do istniejace]
kanalizacji na terenie SUW poprzez projektowana studni¢ kanalizacyjng na istniejagcym
przewodzie.
Przewiduje si¢ czeSciowa likwidacje istniejacego kabla oraz wykonanie nowego odcinka kabla
energetycznego zakonczonego przy zbiorniku skrzynka z listwa zaciskowa w celach sterowania i
sygnalizacji pracy zbiornika.
W ramach inwestycji nie planuje si¢ budowy dodatkowych drog ani chodnikow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

L.aczna powierzchnia dziatki na ktorej planowana jest inwestycja to ok. 3800 m?.

Powierzchnia nowego zbiornika wody czystej wynosi ok. 140,0 m?.

Laczna dtugo$¢ projektowanego przewodu ttocznego, napetniajagcego D160PE (wraz z odcinkami
przewodow, stanowigcymi wezet z rur zeliwnych DN150 1 DN100 przy zbiorniku) wynosita
bedzie oK. 22,0m. fLaczna dlugo$¢ projektowanego przewodu ssawnego D280PE (wraz z
odcinkami przewodow, stanowigcymi wezel z rur zeliwnych DN250 i1 DN200 przy
zbiorniku)wynosita bedzie ok. 25,0m.
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Laczna dlugos¢ projektowanego przewodu przelewowego D225PE przy zbiorniku wynosita
bedzie ok. 3,6m a spustowego D160 PE ok. 3,5. Dlugo$¢ projektowanego przewodu
kanalizacyjnego przelewowo — spustowego D200 PVC wynosita bedzie ok. 12 m. Na trasie
projektowanego kanalu przewidywane sg studnie rewizyjne betonowe 1200 betonowe. Diugosé
przewodu energetycznego zasilajacego urzadzenia pomiarowe w projektowanym zbiorniku wody
czystej wynosita bedzie ok. 1,5m.

o. DANE CZY TEREN OBJETY PROJEKTEM JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Granica dziatki zostata oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu literami od A do E.

Na rozpatrywanym terenie (dz. nr 455/14) nie obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Warunki lokalizacji inwestycji projektuje si¢ zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nr 15/2018 z dnia 21.08.2018r. Realizacja inwestycji stanowi rozszerzenie i
uzupehnienie infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody. Teren objety inwestycja potozony jest w
granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie znajduje si¢ w obszarze terenow
gorniczych, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani obiektow kultury wspotczesnej. Nie jest
objety ochrong konserwatorska oraz podlega ochronie ze wzgledu na wyrdzniajacy si¢ krajobraz.
Potocno — wschodnia czg$¢ terenu dziatki 455/14 polozona jest w obszarze Natura 2000 — Laki
Ostrowieckie lecz w tej czeSci dzialki nie planuje si¢ wykonywania robdt i prowadzenia
inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych. Projektowany zbiornik

wykonywany bedzie w miejscu istniejagcego zbiornika.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA

Nie dotyczy

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na $rodowisko. Okresowe utrudnienia dla
mieszkancow moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych na etapie
realizacji inwestycji. W okresie tym moga wystapi¢ emisja hatasu i pyléw do powietrza.

Powstajgce na terenic odpady komunalne i $cieki bytowe (obecno$¢ pracownikéw) beda
4
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tymczasowo gromadzone a nastgpnie wywozone z terenu inwestycji. Emisja hatasu i pyloéw do
powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkéw transportu oraz pracg maszyn budowlanych i ustapi
catkowicie wraz z koncem budowy. Wokol inwestycji rozlegaja si¢ gldéwnie pola uprawne.
Odleglos¢ najblizszej zabudowy od terenu inwestycji wynosi okoto 170m. Okresowe utrudnienia
dla mieszkancow moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych.
Oddziatywania spowodowane ww. pracami beda krotkotrwate i1 ustapig po zakonczeniu prac.
Inwestycja nie wykazuje koniecznos$ci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko. Na
obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ krzewy i trawy. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew. Nie nastgpi rowniez zajecie terendOw cennych przyrodniczo. Brak emisji hatasu,
drgan, pytéw, odpadow 1 odoréow w trakcie eksploatacji. Brak negatywnego wptywu na zdrowie
1 higiene ludzi. Inwestor bedzie prowadzil gospodarke odpadami zapewniajac odbior odpadow
przez licencjonowane firmy w zakresie odpadow statych i produkcyjnych. Odpady powstajace
w czasie robot budowlanych nalezy przekazywa¢ podmiotom prowadzacym gospodarke
odpadami, ktorzy uzyskali stosowne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ich
transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania. Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu

Rady Ministrow Nr 42, poz. 870 z p6zn. zm.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
8.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje okreslenie obszaru oddziatywania dla inwestycji polegajacej na budowie
zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 = 600m® wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanego
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Glinki, gmina Karczew (dz. nr 455/14, obr¢b
0003 Glinki).

Opis sktada si¢ z:

- analizy projektowanych obiektéw kubaturowych i niekubaturowych,

- analizy uwarunkowan formalno-prawnych,

- analizy uwarunkowan zwigzanych z istniejagcym zagospodarowaniem terenu,

- okres$lenia obszaru oddziatywania obiektow.
8.2. ANALIZA OBIEKTOW KUBATUROWYCH I NIEKUBATUROWYCH

8.2.1. Oddzialywanie w zakresie funkcji
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Obszar inwestycji polozony jest na terenie nie posiadajacym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obiekt budowlany powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem 1 wymogami ochrony $rodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym.

a) Oddzialywanie w zakresie bryly

Bryla projektowanego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz.= 600m3 wpisuje si¢ w klimat
ogoblnego zagospodarowania obszaru inwestycji i sposobu uzytkowania terenu. Na danym terenie
zlokalizowany jest juz zbiornik wody surowej w konstrukcji zelbetowej tak jak projektowany
zbiornik.

b) Nastonecznienie

Nie ma konieczno$ci zapewnienia o$wietlenia dziennego.

C) Zacienienie

Projektowany zbiornik o wysokosci ok. 6,5 m od poziomu terenu zlokalizowany jest w
potudniowo-zachodniej cz¢sci dziatki i nie bedzie zacienial nieruchomosci sgsiednich.

¢) Przestanianie

Z uwagi na lokalizacje¢ zbiornika stwierdza si¢, ze nie spowoduje on wystepowania zjawiska
przestaniania w odniesieniu do najblizej potozonych czeSci istniejacej na przedmiotowych
dziatkach 1 nieruchomos$ciach sasiednich zabudowy. W najblizszej okolicy wystepuja pola
uprawne i brak jest zabudowy.

8.3. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

a) Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Z uwagi na charakter projektowanych obiektow nie przewiduje si¢ wydzielenia miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych. Na terenie SUW znajduje si¢ istniejacy uktad

komunikacyjny z dojazdem do projektowanego obiektu.

b) Miejsca gromadzenia odpaddéw stalych

Planowana inwestycja nie przewiduje wydzielenia odrgbnego miejsca do gromadzenia odpadow

statych. Projektowany przewod przelewowo-spustowy nie generuje zadnych odpadow statych.

¢) Lokalizacja studni

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonania nowego otworu studziennego.

d) Zbiorniki bezodpltywowe na nieczystosci ciekle

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zbiornikdw na nieczystosci ciekle.
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e) Zielen, urzadzenia rekreacyine i mala architektura

Z uwagi na charakter inwestycji w zakresie zieleni przewiduje si¢ uporzadkowanie terenu po
wykonaniu robdt budowlanych objetych dokumentacja projektowsg. W miejscach zdewastowanych
robotami budowlanymi przewiduje si¢ odtworzenie i/lub wykonanie nawierzchni darniowej oraz
terenow utwardzonych w postaci chodnika. Nie planuje si¢ montazu urzadzen rekreacyjnych
1 elementow malej architektury, dla ktorych mialaby zastosowanie przepisy techniczno-

budowlane.

) Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego zbiornika wody czystej odbywac si¢ bedzie na

teren dziatki poprzez projektowane na zbiorniku rury spustowe @100mm.

f) Bezpieczenstwo pozarowe

Z uwagi na charakter i lokalizacj¢ zbiornika wody czystej nalezy przyjaé, ze planowana
inwestycja nie stwarza zagrozen pozarowych w obrgbie jej terenu oraz nie powoduje ograniczen w
ewentualnym zagospodarowaniu lub zabudowie dziatek sasiednich.

8.4. ANALIZA UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

8.4.1. Ograniczenia stanu istniejacego w zakresie zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji znajduje si¢ w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobraz, jednakze
inwestycja nie narusza zakazow wymienionych rozporzadzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 luty 2007 w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja
takze nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywac na $rodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010(Dz. U. z 20016 r. poz. 71).

8.4.2. Ograniczenia stanu istniejacego w zakresie infrastruktury technicznej
Nie dotyczy
8.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Whiosek: Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422), stwierdza si¢, ze
obszar oddzialywania planowanej inwestycji polegajacej na budowie
nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 m® wraz

;
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z uzbrojeniem, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Glinki, gmina Karczew (dz. nr 455/14, obreb 0003 Glinki)
ograniczony jest do potudniowo -zachodniej czeSci terenu dziatki nr ew.
455/14).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. DANE TYTULOWE

9.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa zbiornika wody czystej V = 2x300 m3 wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz
kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki” dz. nr 455/14, obreb 0003
Glinki, jedn. ew. 141704 _5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew

9.1.2. Inwestor i jego adres:
Gmina Karczew

Ul .Warszawska 28

05-480 Karczew

9.1.3. Projektant i jego adres:
INSTALAND Andrzej Biatecki
ul. J. Cybisa 6/46
02-784 Warszawa

9.2. CZESC OPISOWA

9.2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- utozenie plyt drogowych typu MON;

- przeniesienie 2 zbiornikdw stalowych istniejacych oraz dokonanie ich tymczasowego
podtaczenia do istniejacej infrastruktury w nowej lokalizacji;

- demontaz pozostatych zbiornikéw i demontaz komoér zaworowych wraz z czgécia zbednej
infrastruktury (przewody wodociagowe, kable elektryczne),

- budowa nowego zbiornika zelbetowego dwukomorowego wody czystej] V= 2x300 = 600 m3
(prace ziemne, betonowe, zbrojarskie) w miejscu istniejacych zbiornikdéw wraz z uzbrojeniem i
armaturg (przewody wodociggowe, kanalizacyjne, studnie betonowe, kable elektryczne);

- wykonanie prob szczelno$ci zbiornika;

- wykonanie elewacji zbiornika
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- wykonanie oskarpowania zbiornika;
- potaczenie projektowanych przewodow z istniejgcg infrastrukturg;
Kolejnos¢ poszezegdlnych robot zostanie uzgodniona w trakcie realizacji pomigdzy Inwestorem a

Wykonawca.

9.2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie sa:
- budynek jednokondygnacyjny Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Glinki,

- drogi wewng¢trzna na terenie SUW z kostki betonowej,

- chodniki wewnetrzne z kostki betonowe;j,

- odstojnik wéd poptucznych V=62 m?,

- zelbetowy zbiornik wody surowej V=100 m®,

- zbiorniki wody czystej o tacznej pojemnosci V=300 m*® wraz z dwoma komorami zasuw -
do likwidaciji,

- dwie studnie gl¢binowe,

- przewody energetyczne eNN,

- przewody wodociggowe,

- kanalizacja technologiczna wraz ze studniami,

- budynki zaplecza technicznego.

9.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z likwidacjg istniejacych zbiornikdéw stalowych przewodoéw
wodociggowych, komor zasuw i kabli elektrycznych — praca w wykopach otwartych.

9.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania

Elementami zagrozenia mogg by¢ dla robot:

- ziemnych: wykopy pod przewody elektryczne, wodociggowe 1 kanalizacyjne oraz pod
demontaze obiektow 1 urzadzen, uderzenie podbierakiem koparki, samochodem dostawczym,
poslizgniecie, potknigcie upadek, zagrozenie porazeniem pradem, przewrdcenie si¢ lub obsunigcie

koparki do wykopu, natrafienie na niewypat
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- Dbetoniarskich: zagrozenie urazami powodowanymi ruchomymi i wirujacymi cze$ciami
betoniarki, zagrozenie pylem cementu, przejechanie przez betoniarke, porazenie pradem przy
wykorzystaniu betoniarki zasilanej energia elektryczna

- tynkarskich zbiornika: upadek z wysokos$ci, poslizgniecie, potknigcie i upadek na przejsciach
dojsciach lub drogach komunikacyjnych w obrgbie prac tynkarskich i wykonczeniowych,
zachapanie oczu masa tynkarska lub farbg

- instalacyjnych: potknigcie 1 upadek na przejsciach dojsciach lub drogach komunikacyjnych w
obrebie prac instalacyjnych, urazy mechaniczne wynikte z obstugi urzadzen, , porazenie pradem,
zagrozenie pozarem

- elektrycznych: zagrozenie porazeniem pradem, potknigcie 1 upadek na przejsciach dojsciach lub

drogach komunikacyjnych w obrebie prac elektrycznych.

9.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Pracownikow nalezy zapoznaé¢ z warunkami terenowymi z
zaznaczeniem elementow, ktore moga zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb
tej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.2.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ 1 zbiornik zaopatrzy¢ w zastawy z o§wietleniem ostrzegawczym i1 oznakowac
oraz zabezpieczy¢ na okres nocny i przed dostgpem os6b niepowotanych poprzez stosowanie
barier ochronnych lub tasm ostrzegawczych koloru biato czerwonego lub z6ito czarnego.(Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003)

Substancje i preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy
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9.2.7. Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy cata kadre biorgca udziat przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nast¢pujacych przepiséw:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 (Dz. U. z dnia 15.10.2001)
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 .

W celu wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W  przypadku =zastosowania sprzgtu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet
ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki 1 sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robo6t, do ktorych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazyndéw budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
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Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robot

budowlanych a w szczegolnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003
r),
e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy,
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,
e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki 1 liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.
Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne
Na budowie m. inn. przestrzega¢ wlasciwej organizacji pracy w brygadzie, stosowaé si¢ do
sygnatow ostrzegawczych, stale utrzymywanie droznosci przejs¢ i ciaggoéw komunikacyjnych,
uzywanie zgodnie z przeznaczeniem osprzetu i przewodow elektrycznych, zasypywanie cementu
uniemozliwiajace roznoszenie pylu przez wiatr, wolniejsze tempo wykonywania prac na
rusztowaniach 1 drabinach, stosowanie wlasciwej odziezy roboczej, kontrola bezpieczenstwa prac

prowadzonych na wysoko$ciach, zapewnienie tatwego dostepu do sprzetu p. poz.

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem Robo6t odpowiedzialni s3: kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem
BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢

pomieszczenie Kierownika budowy.
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Il.  OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNO-SANITARNA

Opis do projektu budowy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. =2x300=600 m* wraz z jego
uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na dz. nr 455/14 w miejscowosci

Glinki, gmina Karczew- cz¢$¢ technologiczno-sanitarna.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2018 z dnia 21.08.2018 r.
wydana przez Burmistrza Karczewa

- Projekty archiwalne Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach,

- Badania gruntowe

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- projekt budowy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 m® wraz z uzbrojeniem oraz

rurociggami wody i kanalizacji na terenie inwestycji
3. WPROWADZENIE OGOLNE

Tematem niniejszego opracowania jest budowa zelbetowego dwukomorowego zbiornika wody
czystej o pojemnosci uzytkowej V = 2x300=600 m® wraz z rurociaggami zewnetrznymi
stanowigcymi podigczenie zbiornika na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Glinki.

Projektowany zbiornik zlokalizowany bedzie w miejscu obecnie istniejagcych zbiornikow wody
czyste] stalowych o tacznej pojemnosci V= 6x50 m’.

Celem tej inwestycji jest zwigkszenie pojemnosci do magazynowania uzdatnionej wody, ktora ma

zabezpieczy¢ potrzeby bytowo - gospodarcze ludnosci oraz potrzeby przeciwpozarowe.

4.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z czerwca 2006 dla SUW opracowanej przez: mgr
Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

Przedmiotowa dziatka 455/14 znajduje si¢ w obrgbie zalewowego tarasu Wisty, ktory buduja

holocenskie osady rzeczne. Pod warstwg nieno$nych gruntow prochnicznych o grubosci warstwy
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okoto 0,3m. zalegaja grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej la , sg to w czesci stropowej

piaski gliniaste, przechodzace na gl¢bokosci okoto 1,0m w gliny pylaste zwig¢zle barwy bragzowej
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,35 . Wedtug opracowania napigte zwierciadto
wody gruntowej nawiercono na giebokosci 3,3 do 3,6m ponizej terenu. Piezometryczny poziom
zwierciadta wody stabilizowat si¢ na glgbokosci 1,5 do 1,7m ponizej terenu.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy dokona¢ odbioru przez geologa i potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.

5. ZBIORNIK ZELBETOWY WODY CZYSTEJ
Woda po procesie filtracji kierowana bedzie do projektowanego dwukomorowego zbiornika wody
czystej 0 tacznej pojemnosci Vuz = 600m3 i wymiarach:

- Srednica wewnetrzna czesci okraglej = 7,50 m,

- §rednica zewnetrzna cze$ci okraglej = 8,20 m,

- wymiary cze$ci prostokatnej wewnetrzne = 7,5 m x 10,35 m,

- wymiary czesci prostokatnej zewnetrzne = 8,2 m x 10,35 m.
Zbiornik bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacych zbiornikow stalowych wody czystej.
Zbiorniki te przeznaczone sa do likwidacji. Projekt konstrukcji zelbetowej zbiornika wody czystej
Vuz. = 2x300 m? jest ujety w niniejszym opracowaniu - cze$¢ konstrukeyjna.
Zbiornik wyposazony bedzie w 2 wlazy 70x70 cm w ptycie stropowej (po 1 dla kazdej czgsci),
oraz wywietrzaki DN200 w stropie i otwory wentylacyjne DN150 w $cianie zbiornika, dla
zapewnienia odpowiedniego przewietrzania i wentylacji zbiornika.
Zbiornik wyposazony bedzie w drabiny stalowe wewnetrzne 1 zewnetrzne oraz barier¢ ochronng
na ptycie stropowej zbiornika.
W ptlycie dennej zbiornika projektuje si¢ zaglebienia dla wej$¢ przewodow technologicznych.
Przewdd napehiajacy przewiduje si¢ przeprowadzi¢ na druga strong¢ zbiornika w oddaleniu od
przewodu ssawnego.
PrzejScia rurociagdw przez Sciany zbiornika projektuje si¢ jako szczelne tancuchowe w rurach
ostonowych stalowych z przyspawanym kotnierzem. Typy uszczelnien tancuchowych, dtugos¢ i
lo$¢ ogniw $rednice tulei ostonowych podano na rysunkach.

Zbiornik zostanie poddany probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-B-10702.

6. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewody wodociggowe technologiczne uktadane w ziemi obejmuja:
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- projektowany odcinek rurociggu ttocznego napetniajacego zbiornik z rur D160 PE oraz odcinki
tuz przy zbiorniku DN100 zel., DN150 zel. — przewod taczacy zbiornik z halg filtrow,

- projektowany odcinek rurociggu ssawnego D280 PE oraz odcinki tuz przy zbiorniku DN200 zel i
DN250 zel. — przewdd taczacy zbiornik wody czystej z pompownig sieciowa na hali filtrow,

- projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D225PE, D200 PVC i spustowej D160 PE
taczace przelew i spust ze zbiornika z istniejgcg kanalizacjg sanitarng DN250 PVC.

Wezly przy zbiorniku (ssanie, napeinianie) wykona¢ z rur zeliwnych kolierzowych (zeliwo
sferoidalne).

Pozostate odcinki przewodow wodociggowych cisnieniowych nalezy wykona¢ z rur PE 100
PN10 SDR17 o potaczeniach zgrzewanych doczotowo (dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek
elektrooporowych). Przy zgrzewaniu nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na staranne przygotowanie
koncoéwek rur, ktore powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z
zaleceniami producenta ksztaltek i1 aparatury zgrzewajacej. W weztach przy zbiorniku na
rurociggu tlocznym i ssawnym przewidziano rowniez ksztattki zeliwne kotnierzowe skrecane
Srubami ze stali nierdzewnej. Rurociagi wody przy zbiorniku ociepli¢ tupkami poliuretanowymi o
zamknietych porach alternatywnie keramzytem gr. 30cm (stosowac¢ keramzyt w workach
hermetycznych). Miejsce ocieplen podano na przekrojach w czesci graficznej opracowania.
Przejscia rurociagdw technologicznych przez Sciany zbiornika wykonaé jako szczelne tancuchowe
np. firmy INTEGRA Gliwice lub réwnorzednej, przy zastosowaniu dwoch tancuchéw - od
zewnetrznej 1 wewngtrznej strony Sciany. Uprzednio nalezy zabetonowac tuleje stalowe z
wewnetrznym kohierzem uszczelniajagcym w otworach na rury przewodowe 1 uszczelni¢ tasmag
WATER STOP RX. Ostateczng decyzje odnosnie rodzaju uszczelnienia przej$¢ rurociggdéw przez
Sciany podja¢ na budowie. Charakterystyka dobranych tancuchdéw uszczelniajacych:

- przewod napetniajagcy D160PE -wejscie do pojedynczej komory zbiornika D125 PE — dobrano
tancuch uszczelniajacy £U2, liczba ogniw: 13, tuleja stalowa ostonowa @ 168,3x4,0;

- przewod ssawny D280PE - wejscie do pojedynczej komory zbiornika D225 PE - dobrano
tancuch uszczelniajacy £ U2, liczba ogniw: 22, tuleja stalowa ostonowa @ 273,0x4,0;

- przewdd przelewowy D225PE - dobrano tancuch uszczelniajacy LU2, liczba ogniw 22, tuleja
stalowa ostonowa @ 273,0x4,0;

- przewod spustowy D160 PE - dobrano tancuch uszczelniajacy LU3, liczba ogniw 14, tuleja

stalowa ostonowa @ 219,1x4,0.
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Nad wodociggami utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z folii PE w kolorze niebieskim z
paskiem metalowym. Nast¢pnie wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 - 30 cm,
zageszezajace mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.

Na przewodach wodociggowych montowaé zasuwy klinowe kotnierzowe z uszczelnieniem
mi¢kkim DN100, DN200, DN150 (np. firmy AVK , JAFAR lub HAWLE, VAG lub réwnorze¢dne)
umozliwiajace odcigcie przeplywu na danym rurociggu. Pod armaturg zeliwng stosowac bloczki

podporowe.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu przewiduje si¢, ze wykopy beda wykonywane w 60%
mechaniczne a pozostate 40% recznie. W wypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie,
przewiduje si¢ jej usunigcie pompg przeponowa spalinowa. Ziemi¢ z wykopdéw odwiez¢é na
czasowy odktad w miejscu wskazanym przez Inwestora. Zasypke wykopow wykonywac reczne
gruntem sypkim do wysokosci 50 cm powyzej rury, zageszczajac grunt recznie i dalej zasypywaé
warstwami grubosci 20 + 30 cm, zaggszczajac mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.
Umocnienie $cian wykopoéw wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac r¢cznie, ze

szczegblng ostroznoscia.

PRZEWODY KANALIZACYJINE

Kanalizacje przelewowo-spustowa na odcinku od projektowanego zbiornika wody czystej do
studni S2 wykona¢ z rur cisnieniowych PE PN10 SDR17 o polaczeniach zgrzewanych doczotowo.
Dalszg cze¢$¢ przewodu od studni S2 do studni S1 wykona¢ z rur D200 PVC — U klasy S (SDR 34;
SN 8) typu ci¢zkiego ze $cianka litg.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ niezbgdne studzienki
rewizyjne S1li S2 rewizyjne. Projektuje si¢ studzienki betonowe ©@1200 z dnem monolitycznym.
Kregi betonowe laczy¢ na uszczelke gumowg lub sznurem bentonitowym. Przej$cia rur przez
kregi wykona¢ jako przejScia segmentowe z uszczelka wargowa do osadzenia w kregu
betonowym (wklejane na Ceresit CX5). Izolacj¢ przeciwwilgociowa studzienek wykona¢ poprzez
dwukrotne pomalowanie kregdw na zewnatrz ABIZOLEM R + P lub rownorzednym. Na Studni

Stl przewiduje si¢ montaz zeliwnego wtazu & 600 mm typu cigzkiego D400, na studni S2 wlaz
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typu B125. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage aby studnie kanalizacyjne osadza¢ z nalezyta
starannos$cig na zageszczonej podsypce piaskowej bez przeglebienia wykopu.

Trasy przewoddéw kanalizacyjnych oraz rzedne i spadki pokazano w czeSci graficznej
opracowania.

Wszystkie rurociggi technologiczne kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé¢ probie
szczelnosci. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie taczonych
odcinkow rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych
potaczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Przed
wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur przy
pomocy $cinaka pod katem 15°. Do weciskania bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢ osiagniete przez czolo kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementéw. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury z PVC uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika 0,95 - 0,98. Dopuszcza si¢ ukladanie podsypki na gruncie rodzimym
pod warunkiem potwierdzenia przez geologa, ze istniejagce podloze stanowia piaski
$rednioziarniste pozwalajgce na ich zageszczenie do wskaznika 0,95 - 0,98. Przed wykonaniem
podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spdd wykopu z kamieni, korzeni 1 innych elementow
statych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu wykopy dla utozenia przewodow kanalizacyjnych beda
wykonywane w 80% mechanicznie a pozostate 20% r¢cznie. W miejscach gdzie wystepuje ziemia
roslinna nalezy ja zdja¢ 1 sktadowa¢ obok pasa roboczego. Po zasypaniu wykopu nalezy roztozy¢
zhatdowang ziemig¢ roslinng.

Zasypke wykopow wykonywaé reczne gruntem sypkim do wysokos$ci 50 cm powyzej rury,
zageszczajac grunt recznie i dalej zasypywaé warstwami grubosci 20 + 30 cm, zageszczajac
mechanicznie az do uzyskania max. zaggszczenia.

Umocnienie $cian wykopdéw wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne

wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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Zgodnie z badaniami geotechnicznymi odwodnienie wykopow nie powinno by¢ konieczne Przy
ewentualnym wystgpieniu wod gruntowych odwodnienie wykona¢ jako wglebne za pomoca
iglofiltrow lub pompa z dan wykopu. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno lub dwustronnie wg
potrzeb.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie, ze
szczegblng ostroznoscia.

Po wykonaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Z uwagi na budowe nowego zbiornika Vuz = 2x300 m3 = 600 m?® przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych prac rozbidorkowych:

- demontaz istniejacych stalowych zbiornikéw wody czystej 6x50 m®,

- rozbiorke istniejacej ptyty fundamentowej zbiornikow stalowych

- likwidacja istniejacych dwoch podziemnych betonowych komoér zasuw;

- likwidacja przewodow laczacych istniejace zbiorniki stalowe z komorami zasuw oraz
przewodow taczacych komory zasuw z siecig obiektowa;

- cze$ciowy demontaz istniejacego przewodu ssawnego D 280 PE i przewodu napetniajacego
D 160PE 1 wiaczenie projektowanych przewodow w istniejace w miejscu wskazanym w czesci
graficznej (wezet E i)

- niezb¢dne demontaze kabli elektrycznych.

8. WYKONANIE PRZENIESIENIA | TYMCZASOWYCH PRZEPIEC ISTNIEJACYCH
ZBIORNIKOW

W celu zapewnienia ciggtosci pracy stacji w okresie prowadzonych robot budowlanych nowego

zbiornika wody czystej przewiduje sie:

- w miejscu wskazanym w czgsci graficznej (rys. T8) przewiduje si¢ montaz plyt betonowych

drogowych typu MON o wymiarach np. 3,0m x 1,5m pod stopami zbiornikéw, beton C35/45.

Przewiduje si¢ montaz 8 ptyt.

- po ulozeniu ptyt z baterii istniejgcych zbiornikdw przenies¢ tymczasowo 2 zbiorniki stalowe

V =50 m* (wybra¢ zbiorniki w najlepszym stanie technicznym,

- dokona¢ tymczasowego podiaczenia zbiornikéw do sieci na terenie SUW (rys. T8).
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9. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z warunkami ogo6lnymi podanymi w "Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych - tom I Budownictwo ogoélne cz. 1". Zaleca si¢ prowadzenie robot
ziemnych w okresie suchym (lato).

- Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych - COBRTI INSTAL ZESZYT 3

- Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych- COBRTI INSTAL ZESZYT 9

- Integralng cz¢$¢ dokumentacji stanowi projekt branzy konstrukcyjnej i elektrycznej.
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I11. OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania czesci konstrukcyjnej sa:

- projekt technologiczny zbiornika wody czystej,

- mapa do celow projektowych,

- dokumentacja geotechniczna do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce numer
ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock opracowana przez
mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

- uzgodnienia i wytyczne technologiczne

- wytyczne branzowe

- normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci :

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne 1 technologiczne.
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Normy przyjete wedlug wykazu polskich norm przywolanych w Zatagczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 ze zmianami) — zatagcznik w wersji obowigzujacej od 1 stycznia 2014 r.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zbiornik wody czystej. Opracowanie podaje rozwigzania
konstrukcyjne w fazie projektu budowlano-wykonawczego. W projekcie zawarto szczegdtowe
rozwigzania materialowe i konstrukcyjne oraz wytyczne prowadzenia prac budowlanych i

montazowych.
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1.3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie dziatki numer ewidencyjny gruntu 455/14 —
obreb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski, gmina Karczew.
W miejscu projektowanego zbiornika znajduja si¢ istniejace zbiorniki stalowe o pojemnosci
lacznej V = 300 m®, posadowione na zelbetowej plycie fundamentowej, wraz z elementami

infrastruktury, przeznaczone w catosci do rozbiorki.

1.4, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU

1.4.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na

dzialce numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock

opracowanej przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r. przyjeto nastepujace dane

gruntowe w miejscu projektowanego zbiornika wody czystej:

Kat Modut
Wilgotnos¢ | Cigzar ]
Stan tarcia | Spojnosc | scisliwosci
Typ gruntu Wilgotnos¢ | naturalna wiasciwy ] ]
gruntu 5 wewn. | [kPa] pierwotnej
[%] m® |
[1 [kPa]
SPOISTE | I_
Gn, Pg, Gn
(warstwa | 0,35 | pl w 28 1,90 12,0 12 21280
1a)
Gnz
(warstwa | 0,60 | mpl m 42 1,80 7,0 8 12800
1b)
SYPKIE Ip
Ps
(warstwa | 0,35 |szg w 22 2,00 32,0 - 72500
)
W obszarze projektowanego zbiornika wody czystej zalegaja grunty z warstwy Ia 0

migzszosci okoto 2,45 m, ponizej grunty warstwy Ib o migzszosci okoto 0,65 m, za§ spodnig

warstwe gruntow budujg piaski warstwy II, ktorych nie przewiercono. Z uwagi na poziom
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posadowienia projektowanego zbiornika na rz¢dnej 90,7 m.n.p.m. (spoéd konstrukcyjnej ptyty
fundamentowej) w miejscu po rozebranej ptycie monolitycznej nalezy wykona¢ grunt nasypowy
zageszezony w sposob kontrolowany o grubosci okoto 110 cm. Wody gruntowe pojawity si¢ na
glebokosci okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu, to jest na rzednej 88,7 m.n.p.m., to jest znacznie
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Generalnie warunki gruntowo - wodne
charakteryzujace podioze gruntowe projektowanego obiektu sg korzystne dla wykonywania
bezposrednich posadowien obiektow budowlanych. Wszystkie podane powyzej parametry sa
wielkos$ciami charakterystycznymi. Ogélnie warunki gruntowo-wodne sa proste i umozliwiaja

bezposrednie posadowienie projektowanego budynku.

1.4.2. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463), stwierdza si¢ co nastgpuje:
Projektowany obiekt (fundament pod zbiornik) charakteryzuje si¢ prostymi schematami pracy
statycznej. Uktad konstrukcyjny zbiornika wykazuje niewielki stopien wrazliwo$ci na roznice
osiadan podpdér. Przeniesienie obcigzen na podloze gruntowe realizowane bedzie w
nieskomplikowany sposob poprzez fundament w postaci zbrojonej plyty fundamentowe;.
Fundamentowanie projektowanego zbiornika przyjeto w poziomie nasypowych gruntdw nosnych
w stanie $redniozaggszczonym. Ponizej zalegaja grunty rodzime nosne, ktore stanowig dobre
podioze budowlane 1 nadajg si¢ do fundamentowania bezposredniego. Opisane warunki gruntowo-
wodne okre§lono jako proste. Kategorie geotechniczng obiektéw z uwagi na opisane
rozwigzania projektowe ustala si¢ jako druga, a wykonane rozpoznanie, stwierdzone w

dokumentacji z badan podloza gruntowego, uznaje si¢ za wystarczajace.

1.5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

1.5.1. Plyta fundamentowa zbiornika

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie nasypowym za posrednictwem
ptyty fundamentowej. Plyt¢ fundamentowa zaprojektowano jako monolityczng, wylewang z
betonu C 30/37 W8 (dla klasy ekspozycji XC4), ze zbrojeniem wykonanym z pre¢tow ze stali A-111
N, B 500SP (lub réwnorzgdnej). Otulenie pretow dolnych 1 gérnych zbrojenia powinno wynosic¢
minimum 5,0 cm. Plyte fundamentowa posadowiono  na warstwie podktadu z betonu C 8/10

grubosci minimum 15 cm. Izolacj¢ pionowa ptyty fundamentowej zaprojektowano w postaci
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warstwy Izohan Izobud WL. Izolacj¢ pozioma ptyty fundamentowej zaprojektowano z jednej

warstwy papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu lub zamiennie z dwoch warstw papy
asfaltowej powlekanej na osnowie poliestrowej lub tkaninie technicznej, klejonej lepikiem
asfaltowym na zagruntowanym podlozu. Dopuszcza si¢ zastapienie projektowanych izolacji
innymi rozwiazaniami o analogicznych parametrach uzytkowych. Elementy monolityczne
zaglebione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsystencji gestoplastycznej. Nalezy zwrocic¢
uwage aby wykona¢ beton jednorodny, szczelny, bez rakéw i wystepow oraz zachowac otuliny
pretow zbrojenia przewidziane w projekcie. Beton nalezy zages$ci¢ przy pomocy wibratoréw, a

nastgpnie zapewnic jego wlasciwg pielegnacje.

1.5.2. Sciany zbiornika
Sciany zbiornika zaprojektowano jako elementy zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu C
30/37 WS, zbrojone stalag A-111 N, B 500SP oraz St500-b (lub réwnorzedng). W miejscach przerw

technologicznych stosowac¢ uszczelniajace tasmy izolacyjne.

1.5.3. Stupy zelbetowe
Wewnetrzne stlupy zaprojektowano jako elementy zelbetowe, monolityczne, o przekroju
kwadratowym , wyprowadzone bezposrednio z plyty fundamentowej, wylewane z betonu C 30/37

W8, zbrojone stalg A-111 N, B 500SP oraz St500-b (lub réwnorzedna).

1.5.4. Podciag zelbetowy
Podciag zelbetowy zaprojektowano jak element zelbetowy, monolityczny, wylewany tacznie z
plyta przekrycia z betonu C 30/37 WS, zbrojone stala A-IIl N, B 500SP oraz St500-b (lub

rownorzg¢dng).

1.5.5. Plyta przekrycia zbiornika
Ptyte przekrywajaca zbiornika zaprojektowano jako element Zelbetowy, monolityczny, wylewany
z betonu C 30/37 W8, zbrojony stalg A-I1l N, B 500SP oraz St500-b (lub réwnorzedng). Plyta

stanowi element wolnopodparty, betonowany na wierzchu monolitycznych $cian zbiornika.

1.5.6. Elementy wykonczenia zbiornika
Zaprojektowano nastgpujace elementy wykonczenia zbiornika wody czyste;j :

Ptyta denna :

23



Projekt budowlany wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Glinkach w zakresie zbiornikow wody czystej - budowa
zbiornika Zelbetowego retencyjnego wody czystej V= 2x300 m3 wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dzialki nrew.
455/14 7z obrebu Glinki, gm. Karczew

ptyta zelbetowa 40 cm
Ixpapa termozgrzewalna podktadowa

podktad z betonu C 8/10 15cm
grunt nasypowy (nasyp kontrolowany 1s=0,98) ~110cm

grunt rodzimy nos$ny

Sciana zaglebiona w gruncie :

Sciana zelbetowa 35¢cm

izolacja pionowa Izohan lzobud WL
styropian EPS 80-036 5cm
folia kubetkowa

Sciana powyzej poziomu gruntu :

powloka epoksydowa

Sciana zelbetowa 35¢cm

styropian EPS 80-036 5cm

tynk silikatowy

Pokrycie dachu :

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

papa termozgrzewalna podktadowa

beton dociskowy C 20/25 W8 zbrojony siatka pretow
o 4,5 co 10/10 cm, dylatowany na pola 3,0x3,0 m bez | 6 cm

przecinania zbrojenia

1xfolia budowlana

styropian EPS 200-036 10-15cm
Aguafin 2K
ptyta zelbetowa 15cm

Gzyms wokot $cian zbiornika na plycie przekrycia zaprojektowano jako murowany z cegly
klinkierowej 25 MPa na mrozoodpornej zaprawie cementowej M10. Obrobki blacharskie, rury
spustowe oraz kosze odptywowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6 mm. Jako

przekrycie wtazow zaprojektowano systemowe wiazy 70x70 cm ze stali kwasoodpornej OH18NO.
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1.5.7. Balustrady stalowe
Zaprojektowano balustrady stalowe z rur okragtych bez szwu. Stal profilowa balustrad OH18N9

(stal kwasoodporna).

1.5.8. Drabiny stalowe
Zaprojektowano drabiny stalowe z rur okraglych bez szwu. Stal profilowa drabin OHI8N9 (stal

kwasoodporna).

1.5.9. Przepusty stalowe przez $ciany zbiornika
Zaprojektowano szczelne przepusty przez $ciany zelbetowe z rur okraglych bez szwu z

kohierzem uszczelniajacym z blachy ptaskiej. Stal profilowa OH18NO (stal kwasoodporna).

1.5.10. Balustrady stalowe na zewnetrznych schodach
Na zewnetrznych schodach prowadzacych na skarpe wokot zbiornika zaprojektowano balustrady

stalowe z rur okragtych bez szwu. Stal profilowa balustrad OHI8N9 (stal kwasoodporna).

1.5.11. Opaska betonowa i stopnie na skarpe

Na wierzchu skarpy wokot zbiornika zaprojektowano opaske betonowa z obrzezem betonowym
oraz betonowe stopnie z betonu C 20/25 W8.

Opaska betonowa :

kostka z betonu dekoracyjnego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
mieszanka kruszyw zwigzana cementem 1,5/2 15¢cm
grunt nasypowy (nasyp kontrolowany)
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1.6. ZALECENIA WYKONAWCZE DLA PRAC OGOLNO-
BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen :

- po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy dokona¢ badan geologicznych struktury gruntu w
zastanym wykopie oraz okresli¢ rzgdne dna wykopu w celu ewentualnego skorygowania grubosci
warstw nasypow

- z uwagi na projektowany poziom posadowienia wypadajacy powyzej gruntéw nosnych nalezy
usung¢ pozostatosci z rozbiorki fundamentu z wykopu do poziomu wierzchu gruntu nosnego, po
czym podtoze uzupelié¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw Srednich 1
grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowa C 8/10 lub gruntem z piasku
Sredniego zaggszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm (wskaznik zaggszczenia Is = 0,98),
do uzyskania parametrow gruntu odpowiadajacych stopniowi zaggszczenia Ip = 0,60

- po wykonaniu i oczyszczeniu wykopu nalezy w miejscu posadowienia obiektu sprawdzi¢
no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane przez wykonany obiekt, maksymalne
naprezenia pod ptyta fundamentowa zbiornika wynosza okoto 125 kN/m?

- przy wykonywaniu nasypow budowlanych, ich poszczegdlne warstwy winny by¢ zbadane sonda
DPL, w celu kontroli jakos$ci zaggszczenia

- zasypywanie wykopow powinno odbywa¢ gruntem nie zamarznig¢tym, bez zanieczyszczen

- zageszczanie gruntu w wykopach powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci do 25 cm przy
stosowaniu ubijakow recznych, od 50 do 100 cm przy stosowaniu ubijakéw udarowych lub
cigzkich tarcz lub okoto 40 cm przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych

- przy wykonywaniu zagegszczania gruntdw nie wolno uszkodzi¢ warstw izolacji
przeciwwilgociowych

- uktadanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ z zaggszczaniem mechanicznym

- mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw, kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez
przerwy 1 tylko w jedng strone, powierzchnia warstw nie powinna by¢ wygladzana za wyjatkiem
ostatniej warstwy wierzchniej

- zbrojenie wszystkich elementéw zZelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem

1.7. MATERIALY.

Przyjeto nastgpujace podstawowe materiaty do wykonania konstrukcji obiektu :
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- beton elementéw monolitycznych C 30/37 W8, C 20/25 W8

- beton podktadowy C 8/10

- stal zbrojeniowa A-111' N, B 500SP i St500-b (lub rownorzedna)
- stal kwasoodporna OH19NO (lub réwnorzgdna)

- cegla klinkierowa fb 25 MPa

1.8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad okreslonych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” ITB tom I 1 11,
pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepiséw BHP i ochrony przeciwpozarowej w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robdt. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanym przez
kierownika budowy, przestrzegajac obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i1 aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wilasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych. Grunty budowlane oraz nasypy
budowlane w wykopie podda¢ odbiorowi geologicznemu. Nad budowa ustanowi¢ nadzor

geologiczny. Kolorystyka elementéw wykonczenia wedlug uzgodnien z Inwestorem.

2. PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ merytoryczng opracowania stanowia:

wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2018 r.

wywiad z uzytkownikiem obiektow

mapa do celéw projektowych

obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego oraz literatura fachowa.

2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow rozbidrki zbiornikéw stalowych wraz z

ptyta fundamentowa i elementami infrastruktury podziemnej. Opracowanie swoim zakresem
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obejmuje ogo6lny opis obiektow przeznaczonych do rozbiodrki, sposéb i kolejnos¢ prowadzenia
prac rozbidorkowych i wyburzeniowych, ogdélne zasady zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie

prowadzonych prac oraz zalecenia budowlane i wykonawcze.

2.3. LOKALIZACJA OBIEKTOW I ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

Obiekty podlegajace rozbidrce zlokalizowane sg na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym
455/14 — obrgb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski, gmina
Karczew. W miejscu projektowanego zbiornika znajduja si¢ dwa istniejace zbiorniki stalowe
kazdy, posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowej, przeznaczone w catosci do rozbiorki.
Do rozbiorki przewidziano :
- stalowe zbiorniki naziemne o pojemnoéci tacznej V = 300 m> wraz z dwoma komorami

Zasuw
- zelbetowa ptyte fundamentowsq pod zbiornikami

- elementy podziemnej infrastruktury zbiornikdw.

2.4.  OPIS OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.4.1. Zbiorniki stalowe naziemne.
Zbiorniki stalowe naziemne sg usytuowane w czes$ci potudniowo-wschodniej dziatki. Stalowe
zbiorniki o pojemnosci tacznej V = 300 m® sa posadowione za posrednictwem plyty

fundamentowe;j.

2.4.2. Plyta fundamentowa.
Ptyta fundamentowa pod zbiorniki zostata wykonana jako monolityczna, Zelbetowa, zaglebiona w

gruncie.

2.5. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

2.5.1. Zagospodarowanie terenu rozbiorki.

Teren rozbiorki nalezy wyraznie oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia. Na terenie wygospodarowac plac przeznaczony na parkowanie
samochodéw odbierajacych materiaty pochodzace z rozbiorki. Miejsce czasowego sktadowania
odpadéw z rozbiorki obiektéw zostanie uzgodnione bezposrednio pomiedzy Wykonawca a

Inwestorem. Sugerowana lokalizacja to poludniowa czes$¢ dziatki.
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2.5.2. Dojazd na teren rozbiorki.
Dojazd na teren rozbidrki jest mozliwy od strony poinocnej poprzez istniejacy zjazd i brame

wjazdowa.

2.5.3. Zaplecze socjalne.

Zaplecze socjalne dla pracownikow zatrudnionych przy rozbiorce obiektéw Wykonawca powinien
zorganizowa¢ we wlasnym zakresie, na przyktad w kontenerze poza obszarem niebezpiecznym. W
pomieszczeniach tych przechowywaé nalezy rowniez narze¢dzia, sprzet i materialty podrgczne
uzywane przy robotach rozbiorkowych. Usytuowanie zaplecza na terenie dziatki do ostatecznego

uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

2.5.4. Narzedzia i sprzet do rozbiorki.

W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych przewiduje si¢ wykorzystywanie nastepujacego
sprzetu :

- koparka gasienicowa wraz z osprzgtem wyburzeniowym

- ladowarka kotowa

- samochody samowyladowcze skrzyniowe

- reczne udarowe mioty wyburzeniowe

- komplety narzedzi $lusarskich oraz elektrycznych

- elektronarzedzia reczne

- zawiesia liniowe dwuciegnowe i czterociggnowe

- Srodki ochrony osobistej dla pracownikow

Proponowany powyzej wykaz moze by¢ zmodyfikowany przez osoby nadzorujace prace
rozbidrkowe, w zaleznosci od potrzeb oraz mozliwosci wjazdu i manewrowania na terenie dziatki,
przy zachowaniu wymaganych, bezpiecznych parametrow sprzetu przeznaczonego do

uzytkowania.

2.5.5. Prace przygotowawcze poprzedzajace wlasciwa rozbiorke obiektow.
Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrki powinien wykona¢ nastepujace prace
przygotowawcze, poprzedzajace wlasciwg rozbiorke :

- zapoznac¢ si¢ szczegdlowo z konstrukcja obiektoéw i istniejacym zagospodarowaniem terenu
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- odtaczy¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanych obiektow, odtaczenia
zasilania winni dokona¢ uprawnieni pracownicy, odtgczenie zasilania w media miejskie powinno
by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami

- w zalezno$ci od potrzeb, okresli¢ sposob zasilania terenu w energi¢ elektryczng i inne media

- wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu i urzadzen oraz okresli¢ zabezpieczenie tych stanowisk

- w rejonie pracy usungc¢ zb¢dne materiaty i urzadzenia

- wyznaczy¢ tymczasowe sklady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz oraz pozostate
materiaty pochodzace z rozbiorki

- przed przystagpieniem do prac wspolnie ze shuzbami technicznymi Inwestora okresli¢
kompetencje, zalezno$ci 1 zakres odpowiedzialno$ci 0sob wykonujacych rozbiorke oraz sposob
powiadamiania, sygnalizacji i komunikacji w przypadku zagrozen obrgbie likwidowanych
obiektow.

Ponadto nalezy :

- wystawi¢ w rejonie rozbieranych obiektow tablice ostrzegawcze na przyktad ,,ROBOTY
ROZBIORKOWE”, ,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” itp.

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami, drzewa itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

- zapewni¢ sprzgt transportowy do usuwania zbednych elementéw i gruzu z likwidowanych
obiektow

- okolice miejsc prac spawalniczych (przy ewentualnym cigciu elementéw konstrukeji stalowych)

oczysci¢ z materialow tatwopalnych, takich jak drewno, szmaty, oleje, smary.

2.6. ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE — SPOSOB
PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Rozbidrke zaleca si¢ prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

- 0g6lne prace przygotowawcze

- demontaz stalowych elementow wyposazenia

- demontaz zbiornikow z odstawieniem poza bezposredni obszar rozbiorki lub rozbiorka na
mniejsze fragmenty w miejscu wbudowania

- rozbidrka fundamentéw pod zbiornikami

- rozbiorka komor zasuw

- rozbiorka elementow infrastruktury podziemnej
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- usunigcie gruntu nasypowego z miejsca po rozebranym fundamencie do wierzchu gruntu
nosnego
- uporzadkowanie terenu w celu przygotowania placu skltadowego 1 manewrowego dla

prowadzenia projektowanych prac.

2.7. ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE
— SPOSOB PROWADZENIA PRAC.

Zaleca si¢, aby poszczegdlne prace rozbidrkowe, wyburzeniowe i demontazowe prowadzic¢
sposobami okreslonymi ponize;j.

Rozbiorka urzadzen i instalacji:

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskiej przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz ze
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywacé
robotnicy odpowiednich specjalnosci. Wszystkie elementy, materialy i urzadzenia powinny by¢
odpowiednio posegregowane.

Rozbiorka elementow stalowych:

Rozbiorke elementow stalowych nalezy wykonywac¢ poprzez demontaz mozliwych do odkrgcenia
elementow przy wykorzystaniu zurawia o odpowiednim udzwigu lub cigcie stalowych elementow
palnikiem acetylenowo-tlenowym. Zdemontowane stalowe elementy nalezy pocig¢ na mniejsze
fragmenty 1 wywiez¢.

Rozbiorka fundamentow.

Rozbiorke fundamentow rozpoczyna si¢ od ich odkopania. Betonowe i zelbetowe elementy
konstrukcji nalezy rozkuwac na mniejsze cz¢sci, a powstaty gruz usuwac z miejsca rozbiorki.
Rozbiorka urzadzen i instalacji podziemnego uzbrojenia terenu :

Do rozbiorki urzadzen i instalacji podziemnego uzbrojenia terenu mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskiej przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz
instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy i montazy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy
rozpoczyna¢ od odkopania elementéw instalacyjnych, a nastgpnie w zaleznosci od rodzaju
materiatu elementdw instalacji nalezy je cia¢ na mniejsze fragmenty, odpowiednio segregowac i

usuwac z miejsca rozbiorki.
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2.8. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI ROZBIORKI.

2.8.1. Strefa niebezpieczna podczas prowadzenia prac.

Dla calosci przedsiewzigcia zaktada sie¢, ze szeroko$¢ stref niebezpiecznych bedzie nie mniejsza
niz jest to przewidziane w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 28.03.1972.r
(Dz. U. Nr 13 z 1972 r. poz.93) czyli 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m. Kazdorazowo zasi¢g stref niebezpiecznych nalezy zweryfikowaé 1 ewentualnie
powiekszy¢ stosownie do aktualnych lokalnych warunkéw mogacych wptywaé na
bezpieczenstwo. W zasiggu tych stref podczas rozbiorki niedopuszczalne jest przebywanie
pracownikow 1 0sob trzecich. Zasieg stref dotyczy rowniez usytuowania maszyn wykonujacych

rozbiorke.

2.8.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych ogoélnych zasad
bezpieczenstwa :

- teren, na ktorym odbywac si¢ bedzie rozbidrka obiektow budowlanych, musi by¢ ogrodzony i
odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- obiekty przeznaczone do rozbiorki muszg by¢ w sposob trwaly odtaczone przez Inwestora od
instalacji, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, odtagczenie mediow Inwestor
powinien potwierdzi¢ pisemnie

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobem
demontazu 1 bezpiecznym sposobie jego wykonywania, pracownicy majg obowigzek pisemnego
potwierdzenia odbytego instruktazu

- w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania si¢ innego elementu

- zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo zwalenia
czegsci konstrukeji przez wiatr

- na koniec kazdego dnia roboczego obiekt lub jego oddzielona czgs¢ powinna zosta¢ powalona na
ziemi¢ w taki sposob, zeby jej kazda czg$¢ znajdowala si¢ na ziemi w rownowadze statej bez
mozliwosci przesuni¢cia pod wptywem wiatru lub opadoéw

- podczas rozbidrki zatrudnieni pracownicy, ktorzy nie biorg udziatu w pracach bezposrednio przy

rozbioérce musza by¢ usunieci poza stref¢ niebezpieczng
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- rozbidrka nie moze by¢ prowadzona przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,

$niegu, gotoledzi, przy wietrze, ktorego predkos¢ przekracza 10 m/s, w trakcie burzy, podczas
wytadowan atmosferycznych oraz przy niedostatecznym oswietleniu
- zaleca sig, aby roboty rozbiérkowe wykonywane byty przy o$wietleniu naturalnym w ciagu dnia
- otwory w pomostach, do ktorych mozliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub
ogrodzone barierkami 0 wysokosci 1,10 m
- rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i
instrukcja obstugi
- W czasie pracy na wysoko$ci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomoca
szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukcji
- przy wejsciach na rusztowania wywiesi¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,UWAGA — PRACA
NA WYSOKOSCI”
- w przypadku konieczno$ci poruszania si¢ po trapach, na ktorych pokrycie zostato juz
zdemontowane nalezy :
- zabrania si¢ rownoczesnego wykonywania robodt na kilku poziomach
- zabrania si¢ gromadzenia elementow rozbiorkowych na podestach, pomostach i rusztowaniach
- zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot
- wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usungc¢
- nalezy zwr6ci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byla stateczno$¢ elementdéw
pozostatych do dalszej rozbiorki
- zezwala si¢ podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnos$ci, ze wszystkie styki i
polaczenia sg prawidlowo roztgczone i odciete
- stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem
- rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dluzszych przerwach w
robotach powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem wpisem w dzienniku budowy
- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi 1 maszyn oraz sktadowisk pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw niz :

* 3,0 m—dlalinii NN

¢ 5,0 m —dla linii WN do 15kV

* 10,0 m —dla linii WN do 30kV

* 15,0 m —dla linii WN do 110kV

* 30,0 m —dla linit WN ponad 110kV
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- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej : rekawice, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki z
linkami i amortyzatorami, pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ pracownikow w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

- sprzet ochrony osobiste] pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania

- pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych

- prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP, przy zastosowaniu
przepisOw ochrony przeciwpozarowej

- rozbiorke z uwagi na lokalizacje i sgsiedztwo obiektéw pozostawionych do dalszej eksploatacji
zaleca si¢ prowadzi¢ bez uzycia ci¢zkiego sprzetu budowlanego

- miejsce robot powinno by¢é wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy,

- roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby posiadajacej

stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

2.8.3. Prace na wysokos$ci — wymagania ogoélne.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych moga przebywaé
pracownicy lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z
porgczy ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,10 m 1 kraweznikow o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna by¢é wypeliona w sposob
uniemozliwiajacy wypadnigcie osob.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajacych w
poblizu poprzez :

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory przedmiotow - W
pasie szerokosci 6,0 m od rozbieranego obiektu w miejscu prowadzenia robdt lub 1/10 wysokosci
z ktorej moga spadac przedmioty

- umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujagce o prowadzonych robotach i

wystepujacym zagrozeniu
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Pracownicy pracujacy na wysoko$ci musza by¢ zabezpieczeni za pomoca szelek BHP z linkg

zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

2.9. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PRAC ROZBIORKOWYCH.

2.9.1. Wplyw na sasiednia zabudowe.

Lokalizacja wszystkich obiektow przeznaczonych do rozbidrki w stosunku do istniejace;j
zabudowy umozliwia prowadzenie prac bez wplywu na ich bezpieczenstwo uzytkowania i1 stan

techniczny .

2.9.2. Oddzialywanie na otoczenie i Srodowisko.

Podczas wyburzen oraz rozdrabniania i zaladunku gruzu i elementow powstatych w wyniku
rozbiorki wystepuje chwilowe zapylenie pylem zawartym w materiatach budowlanych (beton).
Zasigg pylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych i wynosi¢ moze do
kilkudziesigciu metréw. Przy silnym wietrze osoby sprawujace nadzor nad rozbidrka moga podjaé
decyzj¢ o czasowym zatrzymaniu robot, mogacych spowodowaé zapylenie sgsiadujacych
obszarow, szczeg6lnie pobliskich ulic 1 pojazdéw poruszajacych si¢ po nich. Hatas, powstajacy
przy pracach wyburzeniowych praktycznie w catym okresie robot rozbiorkowych nie jest wigkszy,
niz przy typowych robotach budowlanych i nie odbiega od hatasu, jaki towarzyszy ruchowi
samochodowemu po drogach publicznych. Konstrukcje obiektow nie wymagaja zastosowania
cigzkiego sprzetu (na przykltad miot hydrauliczny), ktory ewentualnie moglby generowac
podwyzszenie poziomu emisji hatasu. Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz. U. nr 112, poz.
1206) w sprawie katalogu odpaddéw (gruz betonowy, ztom metaliczny oraz pozostate) beda
posegregowane i zuzyte w sposob nastepujacy :

- materialy nie zaliczane do grupy materialdow niebezpiecznych zostang posegregowane i
wywiezione na wysypiska lub sktadowiska odpadow przemystowych

- ztom metaliczny — sprzedany jako surowiec wtorny przez Inwestora

Niewykorzystany gruz oraz zlom zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia

2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628).

2.10. KONCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie

prowadzenia prac, ze szczegodlnym uwzglednieniem obiektow sgsiednich, jak rowniez zapoznaé
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si¢ z istniejgcym, aktualnym uzbrojeniem terenu. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych”. Nad robotami nalezy zapewni¢ staly nadzor osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, odpowiednie do zakresu i rodzaju
prowadzonych prac. Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, instrukcjami, przepisami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej i Prawem
Budowlanym. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

3.1. DANE OGOLNE.

3.1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg :

- Dokumentacja geotechniczna do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce numer
ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock opracowania przez
mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (
Dz. U. 2012 poz. 463 )

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

- obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczego6lnosci :

PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne 1 technologiczne.
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Normy przyjete wedlug wykazu polskich norm przywolanych w Zalaczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 ze zmianami) — zatacznik w wersji obowigzujacej od 1 stycznia 2014 r.

3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla budowy zelbetowego zbiornika wody

czystej .

3.1.3. Lokalizacja.
Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie dziatki numer ewidencyjny gruntu 455/14 —

obreb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski, gmina Karczew.

3.2. OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA.

3.2.1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie.
W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ istotnych zmian wlasciwosci podtoza
gruntowego w czasie. Obiekt nie ma wptywu na warunki wodne. W podlozu nie wystepuja grunty

zmieniajgce samoistnie wlasciwosci.

3.2.2. OkKkreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Do wyznaczenia obliczeniowych parametrow geotechnicznych postuzono si¢ wynikami badan
polowych i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Dokumentacji geotechnicznej do projektu
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dziatce numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki,
gmina Karczew, powiat Otwock opracowanej przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006
r. W okresleniu obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach zostang
zastosowane podej$cia obliczeniowe wraz ze wspotczynnikami okres§lonymi w PN-81/B-03020.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Dla posadowienia bezposredniego budowli przyjeto wartoSci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych wedlug wyzej wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie :
X[ = Ym * X[, gdzie ym = 0,9 lub yn = 1,1 ( przyjeto bardziej niekorzystny wspotczynnik dla

wartos$ci obliczonych wedtug metody B).

3.2.3. Okreslenie  czeSciowych  wspodlczynnikow  bezpieczenstwa  do obliczen
geotechnicznych.

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdzaé na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-

03020 wedhug wzoru (4), przyjmujac wspotczynnik korekcyjny m = 0,9 ze wzgledu na stosowanie

teorii stanow granicznych naprezen wg wzoréw podanych w zatgczniku 1 normy. Dodatkowo, z

uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia parametrow gruntu, zmniejszono wspotczynnik

korekcyjny mnozac go przez 0,9.

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :

- dla okreslenie wielko$ci obliczeniowych parametréw gruntowych wspolczynnik m = 0,9

(dotyczy gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego)

- dla okreslenie no$nosci podtoza gruntowego wspodtczynnik m; = 0,81

3.2.4. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych profil
geotechniczny zawarty w Dokumentacji geotechnicznej do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody na dzialce numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat

Otwock opracowanej przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

3.3. OBLICZENIE NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO.

Przyjeto do obliczen podloze wielowarstwowe okres§lone wedtug otworu NR 1 badan
geologicznych dla ptyty fundamentowej o wymiarach B = 8,50 m, L = 18,85 m, h = 0,40 m.

W obliczeniach uwzgledniono jedynie grunty rodzime, bez warstw nasypowych bezposrednio pod
ptyta fundamentowa (wariant najbardziej niekorzystny).

Uktad warstw w podtozu:

warstwa la - glina pylasta, piasek gliniasty

stopien plastycznosci I = 0,35

migzszos¢ warstwy z; = 2,45 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztatcenia Eq; = 21280 kN/m?
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obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia Eo; = 0,81X Eo; = 0,81:21280 = 17237 kN/m?
wspotczynnik ;= 0,20 (wielko$¢ zalezna od wielkosci z; /B oraz L/B)

wspotczynnik Poissona vi = 0,29

warstwa Ib - glina piaszczysta

stopien plastycznosci I| = 0,60

migzszos$¢ warstwy z, = 3,0 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztatcenia Eq; =12800 kN/ m?

obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia Eoz’ =0,81X Ex2=0,81-12800 = 10368 kN/m?
wspolezynnik = 0,30 (wielko$¢ zalezna od wielkoSci z; /B oraz L/B)

wspotczynnik Poissona v, = 0,29

warstwa |l — piasek $redni

stopien zaggszczenia Ip = 0,35

migzszos¢ warstwy zz =5,0 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztatcenia Eqz = 72500 kN/m?

obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia E037 =0,81x Eq3=0,81-72500 = 58725 kN/m?
wspolezynnik mz3= 0,35 (wielko$¢ zalezna od wielkoSci z; /B oraz L/B)

wspotczynnik Poissona vz = 0,25

Wspotczynnik podatnosci podtoza wielowarstwowego

1/C = [(1- vi)'B* oul/ Eo1 + [(1- v27)'B* (02~ o)/ Bz + [(1- v3) B (023~ )/ Eog
1/C=[(1-0,29%)-8,5-0,20]/17237 + [(1-0,29%)-8,5-(0,30-0,20)]/14175
+[(1-0,25%)-8,5-(0,35-0,30)]/58725 = 0,000152037 m*/kN — C = 6577,4 kN/?

Do dalszych obliczen przyje¢to wspoleczynnik podatnosci podloza wielowarstwowego

C =6577,4 kN/°®

W obliczeniach nie uwzglgdniano wptywu istniejacego fundamentu przeznaczonego do rozbiorki
na komprymacje gruntu. Rzeczywiste parametry gruntowe sg wyzsze od wielkosci przyjetych do

obliczen.

3.4. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych i usunigciu pozostatosci z rozbiorki nalezy wykonaé odbior
podioza gruntowego zalegajagcego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podtoza

gruntowego powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geologa lub geotechnika, ktory
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wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow geologicznych

z przyjetym modelem budowy podtoza gruntowego.

3.5. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN wOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentow wody gruntowe nie wystepuja.
Wszystkie elementy zaglebione w gruncie beda posiadac izolacje pionowe i poziome wedlug
rozwigzan w projekcie budowlano-wykonawczym. Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania

wod gruntowych na obiekt budowlany.

3.6. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO
MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO,
OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podtoza, warunki projektowania 1 eksploatacji
wynikajace z przepisow prawa oraz rozwigzania przyjete w projekcie budowlano-wykonawczym
powoduja, iz projektowany obiekt nie wykazuje konieczno$ci prowadzenia szczegdlowego
monitoringu pod wzgledem geotechnicznym 1 srodowiskowym.

Wiystarczajace jest prowadzenie nastepujacych pomiarow i1 obserwacji :

- przemieszczen pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperow

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci Scian wykopow.
Uzyskane wyniki, obserwacje 1 pomiary umozliwig analiz¢ stanu podtoza budowlanego z
zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca sie takze prowadzi¢ monitoring osiadan obiektu w poczatkowym okresie eksploatacji. Na
etapie wykonywanych robot ziemnych i fundamentowych zaleca si¢ prowadzi¢ nadzor

geotechniczny.

3.7. UWAGI KONCOWE.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego
zaprojektowania posadowienia konstrukcji. Sposob rozwigzan konstrukcyjnych 1 dobor
materiatow zostang przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE - PODSTAWOWE WYNIKI.

Do obliczen przyjeto schemat statyczny zbiornika jak na rysunku:
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4.1. PLYTA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

Zaprojektowano ptyte wieloprzgstowa o wymiarach zewngtrznych 820x1855x30

wolnopodpartg na $cianach zelbetowych oraz na ciggtym podciggu zelbetowym.
Parametry wytrzymato§ciowe plyty przekrycia zbiornika wody czystej :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-111 N, B 500SP

- otulenie pretow zewnetrznych dotem a = 3,0 cm (do osi preta)

- otulenie pretow zewnetrznych gorg a = 3,0 cm (do osi pretow)

cm,

Plyte obcigzono uktadem sit pochodzacych od obcigzenia stalego od warstw pokrycia oraz

obcigzenia zmiennego uzytkowego.

Wiyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):
Maksymalny moment zginajgcy w ptycie dotem Mdxmax = 9,40 KNm
Maksymalny moment zginajacy w ptycie gorg Mgxmax = -12,20 KNm
Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdymax = 5,40 kNm
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Maksymalny moment zginajacy w ptycie gorg Mgymax = -7,60 KNm

Maksymalne przemieszczenie pionowe amax = 0,002 m

Dla ptyty brak zarysowania.

Dla podanych wielkosci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie pretami # 10 co 15 cm dotem w
kierunku ,,Y” oraz # 8 co 20 cm dotem w kierunku ,,X”, zbrojenie pretami # 8/10 co 15 cm gorg w

kierunku ,,Y” oraz # 8/10 co 20 cm w kierunku ,,X”* gora.

4.2. SCIANA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

Zaprojektowano $ciang o grubosci 35 cm o wysokosci 580 cm miedzy ptyta denng i plyta
przekrycia, sztywno zamocowang w plycie fundamentowej oraz przegubowo podparta na ptycie
przekrycia.

Parametry wytrzymato$ciowe $ciany odstojnika :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-111' N, B 500SP

- otulenie poziomych pretow zewnetrznych a = 4,0 cm (do osi preta)

- otulenie poziomych pretow wewnetrznych a = 4,0 cm (do osi pretow)

Sciane obcigzono uktadem sit pochodzacych od parcia wody, parcia gruntu i obcigzenia od phyty
przekrycia..

Wiyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajagcy w $cianie od strony wewngtrznej] MwXmax = - 8,48 KNm
Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony wewngtrznej Mwymax = - 29,58 KNm
Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony zewngtrznej MzXmax = - 33,04 KNm
Maksymalny moment zginajagcy w $cianie od strony zewngtrznej Mzymax = - 26,00 KNm
Maksymalne przemieszczenie poziome amax = 0,008 m

Dla $ciany brak zarysowania.

Dla podanych wielkosci sit wewngtrznych przyjeto zbrojenie pretami pionowymi # 12 co 12 cm z
obu stron $ciany oraz pr¢tami poziomymi # 12 co 12 ¢cm z obu stron $ciany. Zbrojenie zapewnia

brak rys od strony wewnetrzne;.

4.3. ZELBETOWY PODCIAG W ZBIORNIKU WODY CZYSTEJ.
Zaprojektowano czteroprzgstowy podciag zelbetowy o przekroju prostokatnym 40x50 cm (lacznie

z ptyta przekrycia).

Parametry wytrzymato$ciowe podciggu zelbetowego:
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- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-111' N, B 500SP

- otulenie dolnych pretow a = 4,5 cm (do osi preta)

- otulenie pretow gornych a = 4,5 cm (do osi pretow)

Podciag zelbetowy obcigzono ukladem sit pochodzacych od obcigzenia statego od warstw
pokrycia, ci¢zaru ptyty przekrycia oraz obcigzenia zmiennego uzytkowego.

Wyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w podciggu dotem Mdmax = 49,20 KNm

Maksymalny moment zginajagcy w podciggu gora Mgmax = -53,00 KNm

Maksymalne przemieszczenie poziome amax = 0,002 m

Dla podciagu brak zarysowania.

Dla podanych wielkos$ci sit wewnetrznych przyjgto zbrojenie 4 # 16 gora i dotem, lokalnie przy

skrajnych podporach 4 # 12 gora oraz zbrojenie strzemionami # 8 co 10 cm i co 17,5 cm.

4.4. PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.
Zaprojektowano prostokatna plyte o wymiarach 850x1885x40 cm posadowiong na sprezystym
podiozu.

Parametry wytrzymato$ciowe plyty fundamentowe; :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-111 N, B 500SP

- otulenie pretow zewnetrznych dotem a = 5,0 cm (do osi preta)

- otulenie pretow zewnetrznych gorg a = 5,0 cm (do osi pretow)

- wspotczynnik sprezystego podtoza C = 6577,4 KN/

Plyte obcigzono uktadem sit pochodzacych od $cian zbiornika oraz od wypetnienia woda.

Wyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdxmax = - 23,50 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie gorg Mgxmax = + 36,18 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdymax = - 82,63 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie gora Mgymax = + 36,08 kNm

Maksymalne przemieszczenie pionowe amax = 0,0175 m

Maksymalne naprgzenia pod ptyta fundamentowa na krawedzi ptyty obcigzonej jednostronnie
woda w jednej z komor:

omax = C-amax = 6577,4:0,0175 = 115,10 kN/m?
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Dla ptyty brak zarysowania.

Dla podanych wielkosci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie pretami # 16 co 15/15 cm dotem 1

gora z lokalnym dozbrojeniem # 16 co 7,5/7,5 cm pod stupami 1 Sciang srodkowa.
Zalaczone obliczenia statyczne stanowig wyciag z podstawowych wynikow obliczen. Komplet

obliczen statycznych 1 wymiarowania elementow konstrukcji znajduje si¢ w posiadaniu

projektanta.
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IV. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

1. ZBIORNIKWODY CZYSTEJ

Przewidziano wykorzystanie bez zmian w szafie nr 2 rozdzielni RG istniejgcego uktadu pomiaru i
sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej wraz z istniejacymi dwoma kablami
sterowniczymi typu YKSY 14x1. Kable podtaczone sg do istniejacej w szafie 2 listwy zaciskowej
X-WCZ. W tej samej szafie znajduja si¢ przekazniki K5-K10, ktore odpowiadaja za sterowanie i
sygnalizacje. Na elewacji lampki H7-H12 sygnalizujag poziomy wody w obydwu zbiornikach.
Przelacznik S1 decyduje o wyborze zbiornika, ktory steruje praca stacji. Po zdemontowaniu
istniejacych zbiornikéw i wybudowaniu nowych nalezy zabudowac¢ na nowym zbiorniku skrzynke
IP65 wyposazong w 28 zaciskow umozliwiajacych przedtuzenie istniejacych kabli. W kazdym
zbiorniku przewiduje si¢ zabudowe trzech wylacznikoéw plywakowych. Uktad sterowania nie

ulega zmianie i zostat pokazany na rys. E1.

2. KABLE ZEWNETRZNE
Wykorzysta¢ istniejacy kabel elektryczny zasilajacy istniejace zbiorniki dla potrzeb podiaczenia

projektowanej skrzynki IP65 na nowym zbiorniku.

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Na zbiornikach nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa. W tym celu nalezy:
- wykona¢ uziemienie otokowe wokot zbiornikéw z bednarki Fe/Zn 25x4;
- utozy¢ zwody poziome na zbiornikach drutem Fe/Zn 8mm,;

- utozy¢ 4 szt. przewodow odprowadzajacych drutem Fe/Zn 8mm;

- wykonac¢ 4 szt. ztacz kontrolnych.

Do zwodéw nalezy podiaczy¢ metalowe elementy na zbiornikach.

4. UWAGI KONCOWE
Calos¢ robot objetych tematem niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami
1 przepisami, a w szczego6lnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych - Instalacje elektryczne - cze¢$¢ V™.
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I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego Zzelbetowego zbiornika retencyjnego wody
czystej o lacznej pojemnosci Vuz = 600 m® wraz z uzbrojeniem na terenie SUW ftj.
rurociggami wody 1 kanalizacji 1 kablami elektrycznymi w miejscowosci Glinki, gmina
Karczew (dz. nr 455/14, obrgb 0003 Glinki).

Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancow gminy

poprzez poprawe¢ niezawodnos$ci dziatania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Glinki.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
e budynek jednokondygnacyjny Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Glinki,
e drogi wewnetrzna na terenie SUW z kostki betonowej,
e chodniki wewngtrzne z kostki betonowe;j,
e odstojnik wod poptucznych V=62 m®,
e zelbetowy zbiornik wody surowej V=100 m®,

% wraz z dwoma komorami

e zbiorniki wody czystej o tacznej pojemnosci V=300 m
zasuw - do likwidacji,

e dwie studnie glebinowe,

e przewody energetyczne eNN,

e przewody wodociggowe,

e kanalizacja technologiczna wraz ze studniami,

e budynki zaplecza technicznego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowaniem zostaty objete :
e projektowany zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy w konstrukcji
zelbetowej
- pojemnos¢ uzytkowa 2x300 m* = 600 m®,
- pow. zabudowy = 140,00 m?
- Srednica wewnetrzna czesci okraglej = 7,50 m,
- $rednica zewnetrzna czesci okragtej = 8,20 m,

- wymiary cze$ci prostokatnej wewnetrzne = 7,5 m x 10,35 m,
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- wymiary czesci prostokatnej zewnetrzne = 8,2 m x 10,35 m
e projektowany odcinek rurociggu ttocznego napetniajgcego zbiornik D160 PE, DN100
zel., DN150 zel.,
e projektowany odcinek rurociggu ssawnego D280 PE, DN200 zel i DN250 zel.,
e projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D225PE, D200 PVC i spustowej D160
PE,
e projektowane kable energetyczne.
Projektuje si¢ na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) budowe nowego zelbetowego
dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 = 600 m®. Zbiornik
zlokalizowany bedzie na dziatce nr 455/14 w miejscowosci Glinki, gmina Karczew w miejscu
istniejacych zbiornikow stalowych V= 6x50 m?, przewidzianych do likwidacji. Poniewaz
zbiornik usytuowany bedzie na poziomie terenu przewidziano wykonanie wokot
projektowanego zbiornika oskarpowania w celu zapewnienia przykrycia rurociaggdéw oraz na
szczycie skarpy opaski z kostki brukowej o szer. 1,0m.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ takze likwidacje komoér z zasuwami oraz likwidacje
czesci przewodow wodociggowych i kabli elektrycznych.
Wilaczenie przewodu ssawnego D280 PE 1 przewodu napetniajagcego D160 PE przewiduje si¢
do istniejgcych rurociggow na terenie SUW. Wigczenie przewodu kanalizacyjnego D200
PVC odprowadzajacego wody z przelewow i1 wpustéw zbiornika przewiduje si¢ do istniejgcej
kanalizacji na terenie SUW poprzez projektowang studni¢ kanalizacyjng na istniejacym
przewodzie.
Przewiduje si¢ czegSciowa likwidacje istniejacego kabla oraz wykonanie nowego odcinka
kabla energetycznego zakonczonego przy zbiorniku skrzynka z listwa zaciskowg w celach
sterowania i sygnalizacji pracy zbiornika.
W ramach inwestycji nie planuje si¢ budowy dodatkowych drég ani chodnikow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

L.aczna powierzchnia dziatki na ktorej planowana jest inwestycja to ok. 3800 m?.
Powierzchnia nowego zbiornika wody czystej wynosi ok. 140,0 m?,

Laczna dlugos¢ projektowanego przewodu tlocznego, napetniajacego DI160PE (wraz z
odcinkami przewodow, stanowigcymi wezet z rur zeliwnych DN150 1 DN100 przy zbiorniku)

wynosita bedzie ok. 22,0m. Laczna dlugos$¢ projektowanego przewodu ssawnego D280PE
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(wraz z odcinkami przewodow, stanowigcymi wezet z rur zeliwnych DN250 1 DN200 przy
zbiorniku)wynosita bedzie ok. 25,0m.

Laczna dhugos$¢ projektowanego przewodu przelewowego D225PE przy zbiorniku wynosita
bedzie ok. 3,6m a spustowego D160 PE ok. 3,5. Dhlugo$¢ projektowanego przewodu
kanalizacyjnego przelewowo — spustowego D200 PVC wynosita be¢dzie ok. 12 m. Na trasie
projektowanego kanatu przewidywane sg studnie rewizyjne betonowe 31200 betonowe.
Dhugos¢ przewodu energetycznego zasilajacego urzadzenia pomiarowe w projektowanym
zbiorniku wody czystej wynosila bedzie ok. 1,5m.

S. DANE CZY TEREN OBJETY PROJEKTEM JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Granica dziatki zostata oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu literami od A do E.
Na rozpatrywanym terenie (dz. nr 455/14) nie obowigzuje plan zagospodarowania
przestrzennego. Warunki lokalizacji inwestycji projektuje si¢ zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego nr 15/2018 z dnia 21.08.2018r. Realizacja inwestycji stanowi
rozszerzenie i uzupehienie infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody. Teren obj¢ty inwestycja
potozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie znajduje si¢
w obszarze terenow gorniczych, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani obiektow kultury
wspolczesnej. Nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz podlega ochronie ze wzgledu na
wyrozniajacy si¢ krajobraz.

Potnocno — wschodnia czgs¢ terenu dziatki 455/14 potozona jest w obszarze Natura 2000 —
Laki Ostrowieckie lecz w tej czesci dziatki nie planuje si¢ wykonywania robdt 1 prowadzenia
inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych. Projektowany

zbiornik wykonywany bedzie w miejscu istniejacego zbiornika.

6. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA

Nie dotyczy

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
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Projektowana inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. Okresowe utrudnienia
dla mieszkancow mogg jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych na etapie
realizacji inwestycji. W okresie tym moga wystapi¢ emisja hatasu i pylow do powietrza.
Powstajace na terenie odpady komunalne i $cieki bytowe (obecno$¢ pracownikow) beda
tymczasowo gromadzone a nast¢pnie wywozone z terenu inwestycji. Emisja halasu i pytow
do powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkéw transportu oraz pracg maszyn budowlanych
1 ustgpi catkowicie wraz z koncem budowy. Wokot inwestycji rozlegaja si¢ glownie pola
uprawne. Odlegto$¢ najblizszej zabudowy od terenu inwestycji wynosi okoto 170m.
Okresowe utrudnienia dla mieszkancéw moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac
budowlanych. Oddzialywania spowodowane ww. pracami be¢da krotkotrwale 1 ustapia po
zakonczeniu prac. Inwestycja nie wykazuje Kkonieczno$ci przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko. Na obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ krzewy i trawy.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Nie nastgpi rowniez zaj¢cie terenOw
cennych przyrodniczo. Brak emisji hatasu, drgan, pylow, odpadow i odoréow w trakcie
eksploatacji. Brak negatywnego wplywu na zdrowie
i higien¢ ludzi. Inwestor bedzie prowadzil gospodarke odpadami zapewniajac odbidr
odpadow przez licencjonowane firmy w zakresie odpaddéw statych i produkcyjnych. Odpady
powstajace

w czasie robot budowlanych nalezy przekazywa¢ podmiotom prowadzacym gospodarke
odpadami, ktorzy uzyskali stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie ich
transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania. Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢
do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wymienionych w

Rozporzadzeniu Rady Ministrow Nr 42, poz. 870 z p6zn. zm.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
8.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje okreslenie obszaru oddzialtywania dla inwestycji polegajacej na
budowie zbiornika retencyjnego wody czystej] Vuz. = 2x300 = 600m> wraz z uzbrojeniem,
zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Glinki, gmina Karczew
(dz. nr 455/14, obreb 0003 Glinki).

Opis sktada si¢ z:

- analizy projektowanych obiektow kubaturowych i niekubaturowych,

- analizy uwarunkowan formalno-prawnych,



Projekt budowlany wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Glinkach w zakresie zbiornikow wody czystej —
budowa zbiornika zelbetowego retencyjnego V= 2x300 m® wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dz. nr455/14
Z obrebu Glinki, gmina Karczew

- analizy uwarunkowan zwigzanych z istniejagcym zagospodarowaniem terenu,

- okres$lenia obszaru oddziatywania obiektow.
8.2. ANALIZA OBIEKTOW KUBATUROWYCH I NIEKUBATUROWYCH

8.2.1. Oddzialywanie w zakresie funkcji
Obszar inwestycji polozony jest na terenie nie posiadajagcym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obiekt budowlany powinien by¢ uzytkowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymogami ochrony $rodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

a) Oddzialywanie w zakresie bryly

Bryla projektowanego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz.= 600m3 wpisuje si¢ w
klimat ogolnego zagospodarowania obszaru inwestycji i sposobu uzytkowania terenu. Na
danym terenie zlokalizowany jest juz zbiornik wody surowej w konstrukcji zelbetowe;j tak jak
projektowany zbiornik.

b) Nastonecznienie

Nie ma konieczno$ci zapewnienia o$wietlenia dziennego.

C) Zacienienie

Projektowany zbiornik o wysokosci ok. 6,5 m od poziomu terenu zlokalizowany jest w
poludniowo-zachodniej czg$ci dzialki 1 nie bedzie zacieniat nieruchomosci sasiednich.

¢) Przeslanianie

Z uwagi na lokalizacje zbiornika stwierdza si¢, ze nie spowoduje on wystepowania zjawiska
przestaniania w odniesieniu do najblizej potozonych czesci istniejacej na przedmiotowych
dziatkach i nieruchomosciach sagsiednich zabudowy. W najblizszej okolicy wystepuja pola
uprawne i brak jest zabudowy.

8.3. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

a) Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Z uwagi na charakter projektowanych obiektéw nie przewiduje si¢ wydzielenia miejsc
parkingowych dla samochodow osobowych. Na terenie SUW znajduje si¢ istniejacy uktad

komunikacyjny z dojazdem do projektowanego obiektu.

b) Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Planowana inwestycja nie przewiduje wydzielenia odrgbnego miejsca do gromadzenia
odpadow statych. Projektowany przewdd przelewowo-spustowy nie generuje zadnych

odpadow statych.
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c) Lokalizacja studni

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonania nowego otworu studziennego.

d) Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zbiornikdw na nieczystosci ciekle.

e) Zielen, urzadzenia rekreacyjne i mata architektura

Z uwagi na charakter inwestycji w zakresie zieleni przewiduje si¢ uporzadkowanie terenu po
wykonaniu robdt budowlanych objetych dokumentacja projektowa. W miejscach
zdewastowanych robotami budowlanymi przewiduje si¢ odtworzenie i/lub wykonanie
nawierzchni darniowej oraz terendéw utwardzonych w postaci chodnika. Nie planuje si¢
montazu urzadzen rekreacyjnych
i elementow matej architektury, dla ktorych mialaby zastosowanie przepisy techniczno-

budowlane.

f) Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego zbiornika wody czystej odbywac sig

bedzie na teren dzialki poprzez projektowane na zbiorniku rury spustowe @100mm.

f) Bezpieczenstwo pozarowe

Z uwagi na charakter i lokalizacj¢ zbiornika wody czystej nalezy przyjac, ze planowana
inwestycja nie stwarza zagrozen pozarowych w obrebie jej terenu oraz nie powoduje
ograniczen w ewentualnym zagospodarowaniu lub zabudowie dziatek sgsiednich.

8.4. ANALIZA UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

8.4.1. Ograniczenia stanu istniejagcego w zakresie zapisow miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji znajduje sie w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobraz, jednakze
inwestycja  nie narusza zakazow wymienionych rozporzadzeniu Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 13 luty 2007 w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Inwestycja takze nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wplywac
na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010(Dz. U. z
20016 r. poz. 71).

8.4.2. Ograniczenia stanu istniejacego w zakresie infrastruktury technicznej
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Nie dotyczy
85. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Whiosek: Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422), stwierdza sie,
ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji polegajacej na
budowie nowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300
m?®wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Glinki, gmina Karczew (dz. nr 455/14, obregb
0003 Glinki) ograniczony jest do potudniowo -zachodniej czeSci
terenu dziatki nr ew. 455/14).

9. INFORMACJA BIOZ
9.1. DANE TYTULOWE

9.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa zbiornika wody czystej V = 2x300 m3 wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz
kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki” dz. nr 455/14, obreb

0003 Glinki, jedn. ew. 141704 5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew

9.1.2. Inwestor i jego adres:
Gmina Karczew

Ul .Warszawska 28

05-480 Karczew

9.1.3. Projektant i jego adres:
INSTALAND Andrzej Bialecki
ul. J. Cybisa 6/46
02-784 Warszawa

9.2. CZESC OPISOWA

9.2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- utozenie plyt drogowych typu MON;
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- przeniesienie 2 zbiornikow stalowych istniejagcych oraz dokonanie ich tymczasowego
podtaczenia do istniejacej infrastruktury w nowe;j lokalizacji;

- demontaz pozostatych zbiornikoéw i demontaz komdr zaworowych wraz z czgscia zbednej
infrastruktury (przewody wodociggowe, kable elektryczne),

- budowa nowego zbiornika zelbetowego dwukomorowego wody czystej V= 2x300 = 600 m3
(prace ziemne, betonowe, zbrojarskie) w miejscu istniejagcych zbiornikow wraz z uzbrojeniem
1 armaturg (przewody wodociggowe, kanalizacyjne, studnie betonowe, kable elektryczne);

- wykonanie préb szczelno$ci zbiornika;

- wykonanie elewacji zbiornika

- wykonanie oskarpowania zbiornika;

- polaczenie projektowanych przewodow z istniejacg infrastruktura;

Kolejno$¢ poszczegdlnych robot zostanie uzgodniona w trakcie realizacji pomigdzy

Inwestorem a Wykonawca.

9.2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie sa:
- budynek jednokondygnacyjny Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Glinki,

- drogi wewngtrzna na terenie SUW z kostki betonowe;j,
- chodniki wewng¢trzne z kostki betonowej,

- odstojnik wod poptucznych V=62 m®,

- zelbetowy zbiornik wody surowej V=100 m?,

% wraz z dwoma komorami

- zbiorniki wody czystej o tacznej pojemnosci V=300 m
zasuw - do likwidacji,

- dwie studnie glebinowe,

- przewody energetyczne eNN,

- przewody wodociggowe,

- kanalizacja technologiczna wraz ze studniami,

- budynki zaplecza technicznego.

9.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z likwidacja istniejacych zbiornikéw stalowych przewodow
wodociggowych, komor zasuw i kabli elektrycznych — praca w wykopach otwartych.

9.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas wystepowania
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Elementami zagrozenia mogg by¢ dla robot:

- ziemnych: wykopy pod przewody elektryczne, wodociggowe 1 kanalizacyjne oraz pod
demontaze obiektow i urzadzen, uderzenie podbierakiem koparki, samochodem dostawczym,
poslizgniecie, potknigcie upadek, zagrozenie porazeniem pradem, przewrocenie si¢ lub
obsunigcie koparki do wykopu, natrafienie na niewypat

- betoniarskich: zagrozenie urazami powodowanymi ruchomymi i wirujgcymi czesciami
betoniarki, zagrozenie pytem cementu, przejechanie przez betoniarke, porazenie pradem przy
wykorzystaniu betoniarki zasilanej energia elektryczna

- tynkarskich zbiornika: upadek z wysoko$ci, poslizgniecie, potkniecie 1 upadek na
przejsciach dojsciach lub drogach komunikacyjnych w obrgbie prac tynkarskich i
wykonczeniowych, zachapanie oczu masa tynkarskg lub farba

- instalacyjnych: potknigcie 1 upadek na przej$ciach dojsciach lub drogach komunikacyjnych
w obrebie prac instalacyjnych, urazy mechaniczne wynikte z obstugi urzadzen, , porazenie
pradem, zagrozenie pozarem

- elektrycznych: zagrozenie porazeniem pradem, potknigcie i upadek na przejsciach dojsciach

lub drogach komunikacyjnych w obrebie prac elektrycznych.

9.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami
terenowymi z zaznaczeniem elementow, ktore moga zagrazac¢ i dokona¢ doraznego szkolenia
BHP dla potrzeb tej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 180
poz. 1860).
Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy;

- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

- mozliwe zagrozenia;

- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

9.2.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

10
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Wykopy pod sie¢ i zbiornik zaopatrzy¢ w zastawy z oswietleniem ostrzegawczym i
oznakowac oraz zabezpieczy¢ na okres nocny i przed dostgpem 0s6b niepowotanych poprzez
stosowanie barier ochronnych lub tasm ostrzegawczych koloru biato czerwonego lub zo6tto
czarnego.(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003)

Substancje i1 preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie

Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy

9.2.7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy cata kadre¢ biorgca udziat przy realizacji zadania
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nast¢pujacych
przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. z dnia 15.10.2001)
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.

W  celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nize;j:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzg¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV,
sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki 1 sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Zabezpieczenie medyczne

11
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Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki lacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprocz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robo6t, do ktorych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania 1 transportu urobku,
- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazyndéw budowlanych, urzadzen i elektronarzegdzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robot

budowlanych a w szczegolnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczeg6lnos$ci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.),
e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy,
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,
e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.
Odziez 1 obuwie pracownikdéw musi speinia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
- Srodki organizacyjne
Na budowie m. inn. przestrzega¢ wlasciwej organizacji pracy w brygadzie, stosowa¢ si¢ do
sygnalow ostrzegawczych, state utrzymywanie droznosci przejs¢ i ciggow komunikacyjnych,
uzywanie zgodnie z przeznaczeniem osprzgtu i1 przewodoéw elektrycznych, zasypywanie
cementu uniemozliwiajace roznoszenie pylu przez wiatr, wolniejsze tempo wykonywania
prac na rusztowaniach i drabinach, stosowanie wlasciwej odziezy roboczej, kontrola
bezpieczenstwa prac prowadzonych na wysokosciach, zapewnienie tatwego dostepu do

sprzetu p. poz.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sg: kierownik budowy lub

kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
22006 r.

Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejsza ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia zwanego dalej
,,Planem BI1OZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢

pomieszczenie Kierownika budowy.
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Il.  CZESC TECHNOLOGICZNO-SANITARNA
Opis do projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Glinkach w zakresie zbiornikow
wody czystej — budowa zbiornika zelbetowego retencyjnego V=2x300 m’® wraz
z infrastruktura towarzyszaca na terenie dz. nr 455/14 z obrgbu Glinki, gmina Karczew- czesé¢

technologiczno-sanitarna.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2018 z dnia 21.08.2018 r.
wydana przez Burmistrza Karczewa

- Projekty archiwalne Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach,

- Badania gruntowe

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujace normy i przepisy
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- projekt budowy zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 m*® wraz z uzbrojeniem

oraz rurociggami wody 1 kanalizacji na terenie inwestycji
3. WPROWADZENIE OGOLNE

Tematem niniejszego opracowania jest budowa zelbetowego dwukomorowego zbiornika
wody czystej o pojemnos$ci uzytkowej V = 2x300=600 m® wraz z rurociggami zewnetrznymi
stanowigcymi podiaczenie zbiornika na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Glinki.

Projektowany zbiornik zlokalizowany bedzie w miejscu obecnie istniejagcych zbiornikow
wody czystej stalowych o tacznej pojemnosci V= 6x50 m°.

Celem tej inwestycji jest zwigkszenie pojemnosci do magazynowania uzdatnionej wody, ktora
ma zabezpieczy¢ potrzeby bytowo - gospodarcze ludnos$ci oraz potrzeby przeciwpozarowe.

4.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z czerwca 2006 dla SUW opracowanej przez: mgr
Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

Przedmiotowa dziatka 455/14 znajduje si¢ w obrgbie zalewowego tarasu Wisty, ktory buduja

holocenskie osady rzeczne. Pod warstwa nieno$nych gruntéw prochnicznych o grubosci
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warstwy okoto 0,3m. zalegajg grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej la , sg to w czesci
stropowej piaski gliniaste, przechodzace na glebokosci okoto 1,0m w gliny pylaste zwigzle
barwy brazowej w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,35 . Wedlug
opracowania napi¢te zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 3,3 do 3,6m
ponizej terenu. Piezometryczny poziom zwierciadta wody stabilizowat si¢ na glgbokosci 1,5
do 1,7m ponizej terenu.

Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ odbioru przez geologa i potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.

5. ZBIORNIK ZELBETOWY WODY CZYSTEJ
Woda po procesie filtracji kierowana bedzie do projektowanego dwukomorowego zbiornika
wody czystej o tagcznej pojemnosci Vuz = 600m3 i wymiarach:

- Srednica wewnetrzna cze$ci okragtej = 7,50 m,

- $rednica zewnetrzna czesci okragtej = 8,20 m,

- wymiary cze$ci prostokatnej wewnetrzne = 7,5 m x 10,35 m,

- wymiary cze$ci prostokatnej zewnetrzne = 8,2 m x 10,35 m.
Zbiornik bedzie zlokalizowany w miejscu istniejacych zbiornikow stalowych wody czyste;j.
Zbiorniki te przeznaczone sa do likwidacji. Projekt konstrukcji zelbetowej zbiornika wody
czystej Vuz. = 2x300 m® jest ujety w niniejszym opracowaniu - cz¢$¢ konstrukcyjna.
Zbiornik wyposazony bedzie w 2 wilazy 70x70 cm w ptycie stropowej (po 1 dla kazdej
czesci), oraz wywietrzaki DN200 w stropie i otwory wentylacyjne DN150 w S$cianie
zbiornika, dla zapewnienia odpowiedniego przewietrzania i wentylacji zbiornika.
Zbiornik wyposazony bedzie w drabiny stalowe wewngtrzne 1 zewngtrzne oraz bariere
ochronng na plycie stropowej zbiornika.
W plycie dennej zbiornika projektuje si¢ zaglebienia dla wej$¢ przewodow technologicznych.
Przewod napetniajacy przewiduje si¢ przeprowadzi¢ na druga strong zbiornika w oddaleniu
od przewodu ssawnego.
Przejscia rurociagdw przez $ciany zbiornika projektuje si¢ jako szczelne tancuchowe w rurach
ostonowych stalowych z przyspawanym kotnierzem. Typy uszczelnien lancuchowych,
dhugosc i ilos¢ ogniw $rednice tulei ostonowych podano na rysunkach.

Zbiornik zostanie poddany probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-B-10702.

6. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE
PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewody wodociggowe technologiczne uktadane w ziemi obejmuja:
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- projektowany odcinek rurociggu ttocznego napetniajacego zbiornik z rur D160 PE oraz
odcinki tuz przy zbiorniku DN100 zel., DN150 zel. — przewdd taczacy zbiornik z halg filtrow,
- projektowany odcinek rurociggu ssawnego D280 PE oraz odcinki tuz przy zbiorniku DN200
zel 1 DN250 zel. — przewdd taczacy zbiornik wody czystej z pompownig sieciowg na hali
filtrow,

- projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D225PE, D200 PVC i spustowej D160 PE
taczace przelew i spust ze zbiornika z istniejaca kanalizacjg sanitarng DN250 PVC.

Wezty przy zbiorniku (ssanie, napetnianie) wykonaé z rur zeliwnych kotnierzowych (zeliwo
sferoidalne).

Pozostate odcinki przewodéw wodociggowych cisnieniowych nalezy wykonaé z rur PE 100
PN10 SDR17 o potaczeniach zgrzewanych doczolowo (dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek
elektrooporowych). Przy zgrzewaniu nalezy szczegbdlng uwage zwroci¢ na staranne
przygotowanie koncoéwek rur, ktore powinny by¢ przycigte prostopadle oraz odpowiednio
oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajacej. W
weztach przy zbiorniku na rurociggu tlocznym i ssawnym przewidziano rowniez ksztattki
zeliwne kotnierzowe skrgcane $rubami ze stali nierdzewnej. Rurociggi wody przy zbiorniku
ociepli¢ tupkami poliuretanowymi o zamknigtych porach alternatywnie keramzytem gr.
30cm (stosowa¢ keramzyt w workach hermetycznych). Miejsce ociepleh podano na
przekrojach w czgsci graficznej opracowania.

Przejscia rurociggdw technologicznych przez s$ciany zbiornika wykonaé jako szczelne
tahcuchowe np. firmy INTEGRA Gliwice lub réwnorzednej, przy zastosowaniu dwoéch
tafhcuchow - od zewngtrznej i wewngtrznej strony $ciany. Uprzednio nalezy zabetonowaé
tuleje stalowe z wewngtrznym kotnierzem uszczelniajagcym w otworach na rury przewodowe 1
uszczelni¢ tasmg WATER STOP RX. Ostateczng decyzje odnosnie rodzaju uszczelnienia
przej$¢ rurociagdéw przez $ciany podja¢ na budowie. Charakterystyka dobranych fancuchow
uszczelniajacych:

- przewod napetniajagcy D160PE -wejscie do pojedynczej komory zbiornika D125 PE —
dobrano tancuch uszczelniajacy U2, liczba ogniw: 13, tuleja stalowa ostonowa O
168,3x4,0;

- przewod ssawny D280OPE - wejscie do pojedynczej komory zbiornika D225 PE - dobrano
tancuch uszczelniajacy L U2, liczba ogniw: 22, tuleja stalowa ostonowa @ 273,0x4,0;

- przewdd przelewowy D225PE - dobrano tancuch uszczelniajacy LU2, liczba ogniw 22,

tuleja stalowa ostonowa @ 273,0x4,0;
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- przewdd spustowy D160 PE - dobrano tancuch uszczelniajacy £ U3, liczba ogniw 14, tuleja
stalowa ostonowa @ 219,1x4,0.

Nad wodociggami utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z folii PE w kolorze
niebieskim z paskiem metalowym. Nastepnie wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci
20 - 30 cm, zaggszczajac mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.

Na przewodach wodociggowych montowaé zasuwy klinowe kotierzowe z uszczelnhieniem
mickkim DN100, DN200, DN150 (np. firmy AVK , JAFAR lub HAWLE, VAG lub
réwnorzedne) umozliwiajace odcigcie przeptywu na danym rurociggu. Pod armaturg zeliwng

stosowac bloczki podporowe.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu przewiduje sie, ze wykopy beda wykonywane w 60%
mechaniczne a pozostate 40% recznie. W wypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie,
przewiduje si¢ jej usuni¢cie pompg przeponowa spalinowa. Ziemi¢ z wykopoéw odwiez¢ na
czasowy odktad w miejscu wskazanym przez Inwestora. Zasypke wykopow wykonywac
reczne gruntem sypkim do wysoko$ci 50 cm powyzej rury, zageszczajac grunt recznie i1 dalej
zasypywac¢ warstwami grubos$ci 20 + 30 cm, zageszczajac mechanicznie az do uzyskania max.
zageszczenia.

Umocnienie $cian wykopow wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie,

ze szczegoOlng ostroznoscia.

PRZEWODY KANALIZACYJNE
Kanalizacje przelewowo-spustowa na odcinku od projektowanego zbiornika wody czystej do
studni S2 wykona¢ z rur ci$nieniowych PE PN10 SDR17 o pofaczeniach zgrzewanych
doczotowo. Dalszg czes$¢ przewodu od studni S2 do studni S1 wykona¢ z rur D200 PVC — U
klasy S (SDR 34; SN 8) typu ciezkiego ze $cianky litg.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé niezbgdne studzienki
rewizyjne  Sli S2 rewizyjne. Projektuje si¢ studzienki betonowe ©@1200 z dnem
monolitycznym. Kregi betonowe laczy¢ na uszczelke gumowa lub sznurem bentonitowym.

Przejécia rur przez kregi wykonaé jako przejScia segmentowe z uszczelka wargowa do
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osadzenia w kregu betonowym (wklejane na Ceresit CX5). Izolacje przeciwwilgociowa
studzienek wykona¢ poprzez dwukrotne pomalowanie kregéw na zewnatrz ABIZOLEM R +
P lub réwnorzgdnym. Na Studni St1 przewiduje si¢ montaz zeliwnego wtazu & 600 mm typu
cigzkiego D400, na studni S2 wlaz typu B125. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage aby studnie
kanalizacyjne osadza¢ z nalezyta staranno$cig na zaggszczonej podsypce piaskowej bez
przeglebienia wykopu.

Trasy przewodow kanalizacyjnych oraz rzgdne i1 spadki pokazano w czg$ci graficznej
opracowania.

Wszystkie rurociagi technologiczne kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé probie
szczelno$ci. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i1 wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie
taczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy aczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rur przy pomocy $cinaka pod katem 15°. Do wciskania bosego konca rury uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania: potaczenie powinno by¢
osiagnigte przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury z PVC uktfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika 0,95 - 0,98. Dopuszcza si¢ ukladanie podsypki na gruncie
rodzimym pod warunkiem potwierdzenia przez geologa, Ze istniejace podloze stanowia piaski
$rednioziarniste pozwalajace na ich zaggszczenie do wskaznika 0,95 - 0,98. Przed
wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ spé6d wykopu z kamieni, korzeni i
innych elementow statych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu wykopy dla ulozenia przewodow kanalizacyjnych
beda wykonywane w 80% mechanicznie apozostate 20% recznie. W miejscach gdzie
wystepuje ziemia ro$linna nalezy jg zdjac¢ i sktadowa¢ obok pasa roboczego. Po zasypaniu

wykopu nalezy roztozy¢ zhatdowang ziemig roslinng.
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Zasypke wykopow wykonywac rgczne gruntem sypkim do wysokosci 50 cm powyzej rury,
zageszczajac grunt recznie i dalej zasypywac warstwami grubosci 20 + 30 cm, zaggszczajac
mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia.

Umocnienie $cian wykopow wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi oraz bez umocnien przy wykopach szerokoprzestrzennych. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi odwodnienie wykopoéw nie powinno by¢ konieczne
Przy ewentualnym wystgpieniu wod gruntowych odwodnienie wykonaé¢ jako wglebne za
pomocy iglofiltrow lub pompa z dan wykopu. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno lub
dwustronnie wg potrzeb.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie,
ze szczegolng ostroznoscia.

Po wykonaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Z uwagi na budowe nowego zbiornika Vuz = 2x300 m3 = 600 m? przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych prac rozbidorkowych:

- demontaz istniejgcych stalowych zbiornikéw wody czystej 6x50 m®,

- rozbiorke istniejacej ptyty fundamentowej zbiornikdéw stalowych

- likwidacja istniejacych dwoch podziemnych betonowych komor zasuw;

- likwidacja przewodow taczacych istniejace zbiorniki stalowe z komorami zasuw oraz
przewodow taczacych komory zasuw z siecig obiektowg;

- czg$ciowy demontaz istniejgcego przewodu ssawnego D 280 PE i przewodu napehiajacego
D 160PE i wlaczenie projektowanych przewoddéw w istniejagce w miejscu wskazanym w
czesci graficznej (wezet E 1)

- niezbedne demontaze kabli elektrycznych.

8. WYKONANIE PRZENIESIENIA I TYMCZASOWYCH PRZEPIEC
ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
W celu zapewnienia cigglosci pracy stacji w okresie prowadzonych robot budowlanych

nowego zbiornika wody czystej przewiduje sie:
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- w miejscu wskazanym w czgsci graficznej (rys. T8) przewiduje si¢ montaz ptyt betonowych
drogowych typu MON o wymiarach np. 3,0m x 1,5m pod stopami zbiornikow, beton C35/45.
Przewiduje si¢ montaz 8 ptyt.

- po utozeniu ptyt z baterii istniejgcych zbiornikow przenie$¢ tymczasowo 2 zbiorniki stalowe
V=50m? (wybra¢ zbiorniki w najlepszym stanie technicznym,

- dokona¢ tymczasowego podtaczenia zbiornikodw do sieci na terenie SUW (rys. TS).

9. UWAGI KONCOWE

- Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem, nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych - tom I Budownictwo ogélne cz. 1". Zaleca si¢ prowadzenie
rob6t ziemnych w okresie suchym (lato).

- Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociagowych - COBRTI INSTAL ZESZYT 3

- Prace wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych- COBRTI INSTAL ZESZYT 9

- Integralng czg¢$¢ dokumentacji stanowi projekt branzy konstrukcyjnej i elektryczne;.
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B C POZ WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | MATERIAL UWAGI
1 ZASUWA KOENIERZOWA KROTKA 2 GGG F4, prod. AVK, HAWLE, AKWA
ZBIORNIK WODY CZYSTEJ PN10/16 DN200 | SKRZYNKA ULICZNA lub rownorzedna
2 ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA 5 GGG F4, prod. AVK, HAWLE, AKWA
T T PN10/16 DN150 | SKRZYNKA ULICZNA lub rownorzedna
| \ V p— 6 O O 108} 3 3 ZASUWA KOENIERZOWA KROTKA 9 GGG F4, prod. AVK, HAWLE, AKWA
| | PN10/16 DN100 | SKRZYNKA ULICZNA lub rownorzedna
‘ ‘ 4 USZCZELNIENIE t ANCUCHOWE np. Integra Gliwice. Hauff-Technik
| U3 - 14 ogniw 4 lub rownorzedne
| g — .
375 L 500 : b35 . L 500 375 5 USZCZELNIENIE LANCUCHOWE 8 np. Integra Gliwice. Hauff-Technik
\ ‘ U2 - 22 ogniwa lub rownorzedne
1 O | \ 6 USZCZELNIENIE t ANCUCHOWE 4 np. Integra Gliwice. Hauff-Technik
A ‘ | tU2 - 13 ogniw lub rownorzedne
3 2 7 RURA STALOWA OSLONOWA @273,0x4,0 4 al
e o 25 30 Z PRZYSPAWANYM KOLNIERZEM sta
29 26 & g i 12 8 RURA STALOWA OStONOWA @219,1x4,0 ) |
& Ex Z PRZYSPAWANYM KOLNIERZEM sta
15 2 3 3 6 A - ) 2 3 15 9 RURA STALOWA OSLONOWA @168,3x4,0 ) |
35 " ( 26 Z PRZYSPAWANYM KOtNIERZEM sta
| 340 | 1 O TULEJA KOLNIERZOWA D280 PE, L=23cm 1 PE SDR17, PE100, prod. Wavin
\ ‘ Z KOENIERZEM LUZNYM DN250 lub réwnorzedna
14 v 190 | v 11 |TULEsKOLNIERZOWA D225 PE, L=200m ) oE SDR17, PE100, prod. Wavin
| 19 36 Z KOENIERZEM LUZNYM DN200 lub réwnorzedna
Rura stalowa ostonowa #168,5x4,0 12 |TULEIAKOLNIERZOWA D160 PE, L=200m s oE SDR17, PE100, prod. Wavin
Yancuch uszezelnigjqey U2 —13 ogniw — 2 szt. Z KOENIERZEM LUZNYM DN150 lub réwnorzedna
Blok oporowy 13 |TULEJAKOLNIERZOWA D125 PE, L=16em ) oE SDR17, PE100, prod. Wavin
\A Z KOENIERZEM LUZNYM DN100 lub réwnorzedna
1 1 4 KOLANO KOENIERZOWE Q 9 SEL. SFER prod. HAWLE, AKWA
Rura stalowa ostonowa $273,0x4,0 DN 200, 90° lub rownorzedne
. e 11\3 s tancuch uszezelniciqey tU2 —22 ogniwa — 2 szt. 1 5 KOLANO KOENIERZOWE N ZE STOPKA 9 SEL. SFER. prod. HAWLE, AKWA
Otwd tyl DN 150 o ~ DN 200, 90° lub rownorzedne
wor wentylacyjny 0 of Otw tlacviny DN 150
osfoni¢ kratkq z siatkq nylonowgq :5 2 wor_wentylacyjny 1@ | KOLANO KOLNIERZOWE Q ) JEL SFER. prod. HAWLE, AKWA
7 2 =X ostoni¢ kratkq z siatkq nylonowq DN 100, 90 lub rownorzedne
1 7 KOLANO KOENIERZOWE N ZE STOPKA , prod. HAWLE, AKWA
- - 2 ZEL. SFER.
‘ = = = = = ' = DN 100, 90 SDRJL;b;cI;v:r;c;rzedr;eW .
o ° _ . , , proa. avin
1] J \l \ I I - _! 0#@ \ l/ 1] R ) 1 8 KOLANO 90° D225 PE, L=27 cm (diugie) 2 PE lub réwnorzedna
‘ ~YT . _ . SDR17, PE100, prod. Wavin
3 — 6 n b 4 9 o 5 19 |koLANO 90° D160 PE, L=21 cm (dtugie) 2 PE b rownorsadng
= (] — "
o =10 Ho e i = o . _ ) SDR17, PE100, prod. Wavin
S 515 i E< 4o il i SI5 & 2 | KOLANO 90° D125 PE, L=18 cm (dtugie) 6 PE \ub réwnorsedna
N | N — ] M wn N !
—_— a — — A . ) SDR17, PE100, prod. Wavin
4= = d 21 | oLANO 45° D225 PE (diugie) 2 PE b réwnorzedna
B ) 0 ) A SDR17, PE100, prod. Wavin
d ( 7 2 2 | KOLANO 45° D125 PE (diugie) 6 PE » PEIV P
Z C Z /I \ 22 lub réwnorzedna
— Z C Z 2 TROJNIK KOLNIERZOWY T ; prod. HAWLE, AKWA
190 v 190 2 3 DN 250/200 2 ZEL. SFER. lub rownorzedne
/ 2 2 \ 24 TROJNIK KOLNIERZOWY T 1 JEL. SFER prod. HAWLE, AKWA
D 125 PE / \ D 125 PE . DN 250/250 : ' lub rownorzedne
Wywietrzak apetnianie - g/ \ apetnidme Wywietrzak D5 | TROINIK KOENIERZOWY T + | 2L srer prod. HAWLE, AKWA
DN 200 DN 200 b DN 150/150 : : lub rownorzedne
Y N TROJNIK KOENIERZOWY T ; prod. HAWLE, AKWA
Drab wewnetrzno N S ] 5 2 6 DN 150/100 2 ZEL. SFER. lub rownorzedne
g, ) o SDR17, PE100, prod. Wavin
__________________________ 7/ Waz T0xF0- em- 27 | TROINIK D225/160 PE (krotki) 2 PE lub réwnorzedna
. SDR17, PE100, prod. Wavin
_____________________________ 7 ‘ 7 8 | REDUKCJA D355/225 PE (krétka) 2 PE lub réwnorzedna
KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF . prod. HAWLE, AKWA
29 DN250, L = 600mm L ZEL. SFER. lub rownorzedne
30 KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF 1 JEL SFER prod. HAWLE, AKWA
+/0,00=91.10 DN2'50, L =1400mm lub rownorzedne
3 1 KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF 9 JEL SFER prod. HAWLE, AKWA
DN200, L = 700mm ’ ’ lub rownorzedne
KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF . prod. HAWLE, AKWA
32 DN150, L = 900mm L ZEL. SFER. lub rownorzedne
3 3 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF 5 JEL. SFER prod. HAWLE, AKWA
DN100, L =1200mm ’ ’ lub rownorzedne
N KROCIEC DWUKOENIERZOWY FF ; rod. HAWLE, AKWA
N\ prod. )
ke 3w ] e pw . \ 0 34 DN100, L = 1000mm 2 ZEL. SFER. lub rownorzedne
S oo — oo S5 4. Drabina stalowa zewnetrzna
ol g N[~y ~ Ny al N\ o 3
4 S ol &y D gy oL —/ z furtkg 35 | KoLNIERZ SLEPY DN 250 2 stal
—| A\ = = O
—3 / i o 30 | KOLNIERZ SLEPY DN 150 2 stal
] L H— —
| 11 1 8 i | |
| | ‘ .
i S " Barierka ochronna TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
8 o 4 ~ NIE MOZE BYE REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
N N — Branza: TECHNOLOGIA
Otwér_wentylacyjny DN 150 4 : Ni 27 LN | &2 o - NRISICAILAINID [
ostoni¢ kratkg z siatkq nylonowg 1" I o Andrzej Biatecki Faza: PROJ. BUD WYK
1 2 2 1 y .\ N g 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46
Rura stalowa_csfonowa 9219, x40 Lol \ w 119 2 Otwdr wentylacyjny DN 150 Temat: o p OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
tancuch uszezelnigjgey LUS  —14 ogniw 2 szt. 2 % it ostoni¢ kratkqg z siatkg nylonowq UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
19 N | ~N 89,40 12 CZYSTEI - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYINEGO WODY
N N CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
192 ‘ TERENIE DZIALKI NR 455/14 Z OBREBU GLINKI, GMINA KARCZEW
Rura stalowa ostonowa #273,0x4,0 90,65 os |~ — — [ —_D20OPYE — §— > UW AG A Nazwa
tancuch uszezelnigjgey tU2  —22 ogniwa — 2 szt. \ >\ i=4% wsunku: | REUT ZBIORNIKA WODY CZYSTET
\
B 92,20 i S 2 . ) ) . Projektowat{ Andrzej Biatecki Skala: 4 .
A 89,40 , - - Wymiary zbiornika wg rys. konstrukcyjnego nr upr. St-523/85 i Wa-357/92 1:50
Do istn. kCInCI'IZGCJI DN200 . e . , w specjalno$ci instalacyjno - inzynieryjnej
- Pod armaturg i ksztattkmi zeliwnymi stosowac w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
C Proj. studnia 1200 mm bloki podporowe Opracowat Pata: 07.2018
* Sprawdzit: | mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:
nr upr. MAZ/0402/PWQOS/09
w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci, T 1
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
Wywietrzak

AutoCAD SHX Text
Drabina wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Właz 70x70 cm

AutoCAD SHX Text
Ściana wg projektu konstrukcyjnego 

AutoCAD SHX Text
Drabina wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
Właz 70x70 cm

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny DN 150

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny DN 150

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny DN 150

AutoCAD SHX Text
Otwór wentylacyjny DN 150

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
Ssanie

AutoCAD SHX Text
DN200 żel.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Napełnianie

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
DN200 żel.

AutoCAD SHX Text
DN250 żel.

AutoCAD SHX Text
D280 PE

AutoCAD SHX Text
DN150

AutoCAD SHX Text
DN100 żel.

AutoCAD SHX Text
D160 PE

AutoCAD SHX Text
Rura stalowa osłonowa  168,3x4,0Łańcuch uszczelniający ŁU2  -13 ogniw - 2 szt.

AutoCAD SHX Text
Rura stalowa osłonowa  273,0x4,0Łańcuch uszczelniający ŁU2  -22 ogniwa - 2 szt.

AutoCAD SHX Text
Napełnianie

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

AutoCAD SHX Text
 V=600m3

AutoCAD SHX Text
D160PE

AutoCAD SHX Text
Spust

AutoCAD SHX Text
92,20

AutoCAD SHX Text
89,40

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
i = 2%%%

AutoCAD SHX Text
D160PE

AutoCAD SHX Text
D160PE

AutoCAD SHX Text
D200PVC

AutoCAD SHX Text
Do istn. kanalizacji DN200

AutoCAD SHX Text
i=4%%%

AutoCAD SHX Text
Przelew

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
Przelew

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
D160PE

AutoCAD SHX Text
Spust

AutoCAD SHX Text
Rura stalowa osłonowa  219,1x4,0Łańcuch uszczelniający ŁU3  -14 ogniw 2 szt. 

AutoCAD SHX Text
Rura stalowa osłonowa  273,0x4,0Łańcuch uszczelniający ŁU2  -22 ogniwa - 2 szt.

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
i = 2%%%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Barierka ochronna

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
Wywietrzak

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
D225PE

AutoCAD SHX Text
Ssanie

AutoCAD SHX Text
D 125 PE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
DN100 żel.

AutoCAD SHX Text
90,65 oś

AutoCAD SHX Text
89,40

AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia %%C1200 mm

AutoCAD SHX Text
Drabina stalowa zewnętrzna

AutoCAD SHX Text
z furtką

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Blok oporowy

AutoCAD SHX Text
ZCZ1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
ZCZ2

AutoCAD SHX Text
osłonić kratką z siatką nylonową

AutoCAD SHX Text
osłonić kratką z siatką nylonową

AutoCAD SHX Text
osłonić kratką z siatką nylonową

AutoCAD SHX Text
osłonić kratką z siatką nylonową


Kratka wentylacyjna DN150

osfoni¢ kratkq z siatkq nylonowq

PRZEKROJ A — A
Ssanile

Barierka ochronna

Wywietrzak DN200
/ otwory osfoni¢ siatkg

nylonowq

ALAA W A
G0 Wg—pro

konstrukeyjnego

\\\ \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\‘\\ N \WN\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\\\.\\
S +/5,20 ] 7\* N
NI | p max = poziom wyl. pomp posrednich N\

‘ ——— I
NH| 20 — \ Stup wg pr.01ektu N
N | R | konstrukcyjnego NN
NNE ) ‘ N
N
| N
750 N
\\ i ‘ \\
N | "g Lol
N | s | N
N 15 & | N
e 43,00 N
I i < | | p min = poziom zal. pomp posrednich |\
SH| 42,50 | NN
N I R _poziom zal. pomp_sieciowych |
N | po wylgczeniu awaryjnym (suchobieg) N
\
N\
\ N 100
A
S N
| N [92,20
\
| 5 \\ LN
| N
_ _poziom suchobiequ _ | _j_| £000=9110 < — N\
e ——— T = S O \ /\t
N N N N \\\\§ N N N N \\L_n N
\ Ay

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

HN@@AE&N@ Branza: TECHNOLOGIA

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Faza: PROJ. BUD WYK

Temat:  op OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKI NR 455/14 Z OBREBU GLINKI, GMINA KARCZEW

Nazwa
rysunku:

ZBIORNIK WODY CZYSTET
PRIZEKROJ A - A

Projektowat] Andrzej Biatecki

nr upr. St-523/85 i Wa-357/92

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

Skala: 1 50

Data: 07.2018

Opracowat:

Sprawdzit: | mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:

nr upr. MAZ/0402/PWOS/09

w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci,
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UWAGA:

1. Rzedne istniejqgcych rurociqgdéw przyjeto na
podstawie materiatéw archiwalnych

2. Rzedne istniejqcych rurociqgdw sprawdzi¢
po ich odsfonigciu.

3. Prace w okolicach kolizji z istniejqcg
infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

4. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,
decyzje o sposobie rozwiqzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

5. Rury uklada¢ na podsypce
piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm

6. Nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczq
z folii PE z paskiem metalowym

7. W wezle D na zalamaniu zastosowa¢ blok oporowy

Przy ksztattkach PE stosowa¢ przektadke
z folii miedzy ksztaltkq a blokiem.

WEZEL D, E
Proj. blok
_ oporowy
D Proj. przektadka

— __— z folii PE

Do pompowni

Punkt zgrzania
przewoddw

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

HN@@AEAL\\?@ Branza: SANITARNA

Andrzej Biatecki Faza: PROJ. BUD WYK
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Temat:  p OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKI NR 455/14 Z OBREBU GLINKI, GMINA KARCZEW

Nazwa
yeunku: | PROFIL WODOCIAGU SSAWNEGO D280 PE
Projektowat] Andrzej Biatecki Skala:
nr upr. St-523/85 | Wa-357/92 ala: 1. 100
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej 500
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
Opracowat: Data: 07.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Agnieszka Biatecka Rys. nr:
nr upr. MAZ/0402/PWOS/09
w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci, T5
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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I11. CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania czegsci konstrukcyjnej sa:

- projekt technologiczny zbiornika wody czystej,

- mapa do celéw projektowych,

- dokumentacja geotechniczna do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce
numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock
opracowana przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

- uzgodnienia i wytyczne technologiczne

- wytyczne branzowe

- normy i przepisy budowlane, a w szczeg6lnosci :

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Normy przyjete wedlug wykazu polskich norm przywotanych w Zataczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami) — zatacznik w wersji obowigzujacej od 1 stycznia 2014 r.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zbiornik wody czystej. Opracowanie podaje rozwigzania
konstrukcyjne w fazie projektu budowlano-wykonawczego. W projekcie zawarto
szczegotowe rozwigzania materiatowe 1 konstrukcyjne oraz wytyczne prowadzenia prac

budowlanych i montazowych.
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1.3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie dziatki numer ewidencyjny gruntu
455/14 — obreb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski,
gmina Karczew. W miejscu projektowanego zbiornika znajdujg si¢ istniejace zbiorniki
stalowe 0 pojemno$ci tgcznej V = 300 m®, posadowione na zelbetowej plycie

fundamentowej, wraz z elementami infrastruktury, przeznaczone w catosci do rozbiorki.

1.4,  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU

1.4.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody

na dzialce numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock

opracowanej przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r. przyjeto nastepujace dane

gruntowe w miejscu projektowanego zbiornika wody czystej:

Kat Modut
Wilgotnos¢ | Cigzar )
Stan tarcia | Spojnos¢ | scisliwosci
Typ gruntu Wilgotno$¢ | naturalna wilasciwy . )
gruntu s wewn. | [kPa] pierwotnej
[%] m® |
['] [kPa]
SPOISTE | I_
Grn, Pg, Gn
(warstwa | 0,35 | pl w 28 1,90 120 |12 21280
la)
Gnz
(warstwa | 0,60 | mpl m 42 1,80 7,0 8 12800
Ib)
SYPKIE Ip
Ps
(warstwa | 0,35 | szg w 22 2,00 32,0 - 72500
1))

W obszarze projektowanego zbiornika wody czystej zalegaja grunty z warstwy Ia o

migzszosci okoto 2,45 m, ponizej grunty warstwy Ib o migzszosci okoto 0,65 m, za§ spodnig
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warstwe gruntow budujg piaski warstwy II, ktorych nie przewiercono. Z uwagi na poziom
posadowienia projektowanego zbiornika na rzednej 90,7 m.n.p.m. (spod konstrukcyjnej pyty
fundamentowej) w miejscu po rozebranej ptycie monolitycznej nalezy wykonaé grunt
nasypowy zageszczony w sposob kontrolowany o grubosci okoto 110 cm. Wody gruntowe
pojawity sie¢ na glgbokosci okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu, to jest na rzednej 88,7
m.n.p.m., to jest znacznie ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Generalnie
warunki gruntowo - wodne charakteryzujace podtoze gruntowe projektowanego obiektu sg
korzystne dla wykonywania bezposrednich posadowien obiektow budowlanych. Wszystkie
podane powyzej parametry sa wielkoSciami charakterystycznymi. Ogélnie warunki
gruntowo-wodne sa proste i umozliwiaja bezposrednie posadowienie projektowanego

budynku.

1.4.2. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463), stwierdza si¢ co
nastepuje: Projektowany obiekt (fundament pod zbiornik) charakteryzuje si¢ prostymi
schematami pracy statycznej. Uklad konstrukcyjny zbiornika wykazuje niewielki stopien
wrazliwo$ci na roznice osiadan podpor. Przeniesienie obcigzen na podloze gruntowe
realizowane bedzie w nieskomplikowany sposob poprzez fundament w postaci zbrojonej
ptyty fundamentowej. Fundamentowanie projektowanego zbiornika przyjeto w poziomie
nasypowych gruntdow nosnych w stanie S$redniozaggszczonym. Ponizej zalegajg grunty
rodzime nos$ne, ktore stanowig dobre podtoze budowlane i nadaja si¢ do fundamentowania
bezposredniego. Opisane warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Kategorie
geotechniczna obiektow z uwagi na opisane rozwigzania projektowe ustala si¢ jako
druga, a wykonane rozpoznanie, stwierdzone w dokumentacji z badan podloza

gruntowego, uznaje si¢ za wystarczajace.

1.5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

15.1. Plyta fundamentowa zbiornika
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie nasypowym za
posrednictwem plyty fundamentowej. Plyte fundamentowa zaprojektowano jako

monolityczng, wylewang z betonu C 30/37 W8 (dla klasy ekspozycji XC4), ze zbrojeniem
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wykonanym z pretéw ze stali A-III N, B 500SP (lub rownorzednej). Otulenie pretéw dolnych
1 gornych zbrojenia powinno wynosi¢ minimum 5,0 cm. Ptyte fundamentowg posadowiono
na warstwie podktadu z betonu C 8/10 grubosci minimum 15 cm. Izolacje pionowg plyty
fundamentowej zaprojektowano w postaci warstwy Izohan Izobud WL. Izolacje poziomg
plyty fundamentowej zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na
zagruntowanym podtozu lub zamiennie z dwoch warstw papy asfaltowej powlekanej na
osnowie poliestrowej lub tkaninie technicznej, klejonej lepikiem asfaltowym na
zagruntowanym podtozu. Dopuszcza sie zastgpienie projektowanych izolacji innymi
rozwigzaniami o analogicznych parametrach uzytkowych. Elementy monolityczne
zaglebione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu 0 konsystencji gestoplastycznej. Nalezy
zwréci¢ uwage aby wykonaé¢ beton jednorodny, szczelny, bez rakéw 1 wystepdw oraz
zachowac otuliny pretdw zbrojenia przewidziane w projekcie. Beton nalezy zages$ci¢ przy

pomocy wibratorow, a nastepnie zapewni¢ jego wlasciwa pielegnacje.

1.5.2. Sciany zbiornika
Sciany zbiornika zaprojektowano jako elementy Zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu
C 30/37 WS, zbrojone stalag A-1ll N, B 500SP oraz St500-b (lub réwnorzgdng). W miejscach

przerw technologicznych stosowac¢ uszczelniajgce tasmy izolacyjne.

1.5.3. Shupy Zelbetowe
Wewngtrzne stupy zaprojektowano jako elementy zelbetowe, monolityczne, o przekroju
kwadratowym , wyprowadzone bezposrednio z ptyty fundamentowej, wylewane z betonu C

30/37 W8, zbrojone stalg A-I111 N, B 500SP oraz St500-b (lub réwnorzedng).

1.5.4. Podciag zelbetowy
Podciag zelbetowy zaprojektowano jak element zelbetowy, monolityczny, wylewany lacznie
z ptyta przekrycia z betonu C 30/37 W8, zbrojone stalg A-111 N, B 500SP oraz St500-b (lub

rownorzedna).
1.5.5. Plyta przekrycia zbiornika

Piyte przekrywajacg zbiornika zaprojektowano jako element zelbetowy, monolityczny,

wylewany z betonu C 30/37 W8, zbrojony stalg A-1Il N, B 500SP oraz St500-b (lub
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rownorzedng). Plyta stanowi element wolnopodparty, betonowany

monolitycznych $cian zbiornika.

1.5.6. Elementy wykonczenia zbiornika

Zaprojektowano nastepujace elementy wykonczenia zbiornika wody czyste;j :

Plyta denna :
plyta zelbetowa 40 cm
Ixpapa termozgrzewalna podktadowa
podktad z betonu C 8/10 15cm
grunt nasypowy (nasyp kontrolowany 1s=0,98) ~110cm

grunt rodzimy nos$ny

Sciana zaglebiona w gruncie :

Sciana zelbetowa 35¢cm

izolacja pionowa Izohan lzobud WL

styropian EPS 80-036 5cm

folia kubelkowa

Sciana powyzej poziomu gruntu :

powloka epoksydowa

Sciana zelbetowa 35¢cm

styropian EPS 80-036 5cm

tynk silikatowy

Pokrycie dachu :

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

papa termozgrzewalna podktadowa

beton dociskowy C 20/25 W8 zbrojony siatka pretow
o 4,5 co 10/10 cm, dylatowany na pola 3,0x3,0 m bez | 6 cm

przecinania zbrojenia

1xfolia budowlana

styropian EPS 200-036 10-15cm

na wierzchu
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Agquafin 2K

ptyta zelbetowa 15cm

Gzyms wokot $cian zbiornika na plycie przekrycia zaprojektowano jako murowany z cegly
klinkierowej 25 MPa na mrozoodpornej zaprawie cementowej M10. Obrobki blacharskie,
rury spustowe oraz kosze odptywowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6
mm. Jako przekrycie wlazéw zaprojektowano systemowe wiazy 70x70 cm ze stali

kwasoodpornej OH18NO.

1.5.7. Balustrady stalowe

Zaprojektowano balustrady stalowe z rur okragtych bez szwu. Stal profilowa balustrad

OH18N9 (stal kwasoodporna).

1.5.8. Drabiny stalowe
Zaprojektowano drabiny stalowe z rur okraglych bez szwu. Stal profilowa drabin OHI8N9

(stal kwasoodporna).

1.5.9. Przepusty stalowe przez Sciany zbiornika
Zaprojektowano szczelne przepusty przez $ciany zelbetowe z rur okraglych bez szwu z

kotierzem uszczelniajacym z blachy plaskiej. Stal profilowa OH18NO (stal kwasoodporna).

1.5.10. Balustrady stalowe na zewnetrznych schodach

Na zewnetrznych schodach prowadzacych na skarpe wokét zbiornika zaprojektowano
balustrady stalowe z rur okraglych bez szwu. Stal profilowa balustrad OH18N9 (stal
kwasoodporna).

1.5.11. Opaska betonowa i stopnie na skarpe

Na wierzchu skarpy wokol zbiornika zaprojektowano opaske betonowa z obrzezem
betonowym oraz betonowe stopnie z betonu C 20/25 W8.

Opaska betonowa :

kostka z betonu dekoracyjnego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
mieszanka kruszyw zwigzana cementem 1,5/2 15cm

49



Projekt budowlany wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Glinkach w zakresie zbiornikow wody czystej —
budowa zbiornika Zelbetowego retencyjnego V= 2x300 m*® wraz z infrastruktura towarzyszaca ha terenie dz. nr 455/14
z obrebu Glinki, gmina Karczew

grunt nasypowy (nasyp kontrolowany)
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1.6. ZALECENIA WYKONAWCZE DLA PRAC OGOLNO-
BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zalecen :

- po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy dokona¢ badan geologicznych struktury gruntu
w zastanym wykopie oraz okresli¢ rzedne dna wykopu w celu ewentualnego skorygowania
grubo$ci warstw nasypow

- z uwagi na projektowany poziom posadowienia wypadajacy powyzej gruntow nosnych
nalezy usuna¢ pozostalosci z rozbidrki fundamentu z wykopu do poziomu wierzchu gruntu
nos$nego, po czym podtoze uzupetni¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw
srednich 1 grubych) stabilizowanym cementem lub sucha mieszanka betonowa C 8/10 lub
gruntem z piasku Sredniego zageszczanym warstwami o migzszo$ci max. 15 cm (wskaznik
zageszczenia Is = 0,98), do uzyskania parametréw gruntu odpowiadajacych stopniowi
zaggszezenia lp = 0,60

- po wykonaniu i oczyszczeniu wykopu nalezy w miejscu posadowienia obiektu sprawdzi¢
no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane przez wykonany obiekt, maksymalne
naprezenia pod ptyta fundamentows zbiornika wynosza okoto 125 kN/m?

- przy wykonywaniu nasypow budowlanych, ich poszczegdlne warstwy winny by¢ zbadane
sonda DPL, w celu kontroli jakosci zageszczenia

- zasypywanie wykopdéw powinno odbywaé gruntem nie zamarzni¢tym, bez zanieczyszczen

- zageszczanie gruntu w wykopach powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci do 25 cm
przy stosowaniu ubijakéw recznych, od 50 do 100 cm przy stosowaniu ubijakoéw udarowych
lub cigzkich tarcz lub okoto 40 cm przy stosowaniu urzadzen wibracyjnych

- przy wykonywaniu zageszczania gruntdow nie wolno uszkodzi¢ warstw izolacji
przeciwwilgociowych

- uktadanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ z zaggszczaniem mechanicznym

- mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw, kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko w jedng strong, powierzchnia warstw nie powinna by¢
wygtadzana za wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej

- zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem

1.7. MATERIALY.
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Przyjeto nastepujace podstawowe materialy do wykonania konstrukcji obiektu :
- beton elementéw monolitycznych C 30/37 W8, C 20/25 W8

- beton podktadowy C 8/10

- stal zbrojeniowa A-I1I' N, B 500SP i St500-b (lub rownorzg¢dna)

- stal kwasoodporna OH19N9 (lub réwnorzedna)

- cegla klinkierowa fb 25 MPa

1.8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad okreslonych w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB tom 1 1
III, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP 1 ochrony przeciwpozarowej w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robdt. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) wykonanym przez kierownika budowy, przestrzegajac obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne, upowazniajace do stosowania w budownictwie,
wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych. Grunty budowlane oraz nasypy budowlane w wykopie
podda¢ odbiorowi geologicznemu. Nad budowa ustanowi¢ nadzor geologiczny. Kolorystyka

elementow wykonczenia wedlug uzgodnien z Inwestorem.
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2. PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2018 r.

wywiad z uzytkownikiem obiektéw

mapa do celéw projektowych

obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego oraz literatura fachowa.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie warunkdéw rozbiorki zbiornikow stalowych
wraz z ptyta fundamentowa i elementami infrastruktury podziemnej. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje og6lny opis obiektéw przeznaczonych do rozbidrki, sposob i1 kolejnosé
prowadzenia prac rozbiorkowych 1 wyburzeniowych, ogélne zasady zapewnienia

bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych prac oraz zalecenia budowlane i wykonawcze.

2.3. LOKALIZACJA OBIEKTOW I ELEMENTOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Obiekty podlegajace rozbidrce zlokalizowane sg na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym

455/14 — obreb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski,

gmina Karczew. W miejscu projektowanego zbiornika znajdujag si¢ dwa istniejace zbiorniki

stalowe kazdy, posadowione na zelbetowej plycie fundamentowej, przeznaczone w catosci

do rozbiorki.

Do rozbiodrki przewidziano :

- stalowe zbiorniki naziemne o pojemnosci tacznej V = 300 m* wraz z dwoma komorami
Zasuw

- zelbetowg ptyte fundamentowa pod zbiornikami

- elementy podziemne;j infrastruktury zbiornikow.

2.4.  OPIS OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.4.1. Zbiorniki stalowe naziemne.
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Zbiorniki stalowe naziemne sg usytuowane w czesci potudniowo-wschodniej dziatki. Stalowe
zbiorniki o pojemnosci tacznej V = 300 m® sa posadowione za posrednictwem plyty

fundamentowe;j.

2.4.2. Plyta fundamentowa.
Plyta fundamentowa pod zbiorniki zostala wykonana jako monolityczna, zelbetowa,

zaglebiona w gruncie.

2.5. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

2.5.1. Zagospodarowanie terenu rozbiorki.

Teren rozbiorki nalezy wyraznie oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia. Na terenie wygospodarowaé plac przeznaczony na
parkowanie samochodow odbierajacych materialy pochodzace z rozbidrki. Miejsce
czasowego skladowania odpadow z rozbidrki obiektéw zostanie uzgodnione bezposrednio

pomiedzy Wykonawca a Inwestorem. Sugerowana lokalizacja to potudniowa cze$¢ dziatki.

2.5.2. Dojazd na teren rozbiorki.
Dojazd na teren rozbiorki jest mozliwy od strony potnocnej poprzez istniejacy zjazd 1 brame

wjazdowa.

2.5.3. Zaplecze socjalne.

Zaplecze socjalne dla pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce obiektow Wykonawca
powinien zorganizowa¢ we wlasnym zakresie, na przyklad w kontenerze poza obszarem
niebezpiecznym. W pomieszczeniach tych przechowywac nalezy rdwniez narze¢dzia, sprzet i
materialy podreczne uzywane przy robotach rozbiorkowych. Usytuowanie zaplecza na terenie

dziatki do ostatecznego uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

2.5.4. Narzedzia i sprzet do rozbiorki.

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych przewiduje si¢ wykorzystywanie nastepujgcego
sprzetu :

- koparka gasienicowa wraz z osprz¢tem wyburzeniowym

- fadowarka kotowa

- samochody samowyladowcze skrzyniowe
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- reczne udarowe mioty wyburzeniowe

- komplety narzgdzi $lusarskich oraz elektrycznych

- elektronarzedzia reczne

- zawiesia liniowe dwuciggnowe i czterociggnowe

- §rodki ochrony osobistej dla pracownikow

Proponowany powyzej wykaz moze by¢ zmodyfikowany przez osoby nadzorujace prace
rozbiorkowe, w zaleznosci od potrzeb oraz mozliwosci wjazdu i manewrowania na terenie
dziatki, przy zachowaniu wymaganych, bezpiecznych parametrow sprzg¢tu przeznaczonego

do uzytkowania.

2.5.5. Prace przygotowawcze poprzedzajace wlasciwa rozbiorke obiektow.

Wykonawca przed przystapieniem do rozbiorki powinien wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze, poprzedzajace wlasciwa rozbiorke :

- zapoznac¢ si¢ szczegdlowo z konstrukcja obiektow i istniejagcym zagospodarowaniem terenu
- odlaczy¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanych obiektow,
odigczenia zasilania winni dokona¢ uprawnieni pracownicy, odlaczenie zasilania w media
miejskie powinno by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami

- w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposob zasilania terenu w energi¢ elektryczng i inne media
- wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu 1 urzadzen oraz okresli¢ zabezpieczenie tych stanowisk
- w rejonie pracy usuna¢ zbgdne materiaty i urzadzenia

- wyznaczy¢ tymczasowe sktady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz oraz
pozostate materiaty pochodzace z rozbiorki

- przed przystagpieniem do prac wspolnie ze stuzbami technicznymi Inwestora okresli¢
kompetencje, zalezno$ci 1 zakres odpowiedzialno$ci os6b wykonujacych rozbidrke oraz
sposob powiadamiania, sygnalizacji i1 komunikacji w przypadku zagrozen obrebie
likwidowanych obiektow.

Ponadto nalezy :

- wystawi¢ w rejonie rozbieranych obiektow tablice ostrzegawcze na przyktad ,,ROBOTY
ROZBIORKOWE”, , NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” itp.

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

- zapewni¢ sprzet transportowy do usuwania zbednych elementow i gruzu z likwidowanych

obiektow
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- okolice miejsc prac spawalniczych (przy ewentualnym cigciu elementéw konstrukcji

stalowych) oczysci¢ z materiatdw tatwopalnych, takich jak drewno, szmaty, oleje, smary.

2.6. ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE — SPOSOB
PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

Rozbiorke zaleca si¢ prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

- 0gblne prace przygotowawcze

- demontaz stalowych elementéw wyposazenia

- demontaz zbiornikéw z odstawieniem poza bezposredni obszar rozbidrki lub rozbidrka na
mniejsze fragmenty w miejscu wbudowania

- rozbidrka fundamentéw pod zbiornikami

- rozbidrka komor zasuw

- rozbiorka elementdéw infrastruktury podziemne;j

- USunigcie gruntu nasypowego z miejsca po rozebranym fundamencie do wierzchu gruntu
nosnego

- uporzadkowanie terenu w celu przygotowania placu skladowego i manewrowego dla

prowadzenia projektowanych prac.

2.7. ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE |
DEMONTAZOWE - SPOSOB PROWADZENIA PRAC.

Zaleca sig, aby poszczegdlne prace rozbiorkowe, wyburzeniowe i demontazowe prowadzi¢
sposobami okreslonymi ponize;.

Rozbidrka urzadzen i instalacji:

Do rozbiorki urzadzen 1 sieci instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskiej przez pracownikow wiasciwych
instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz
instalacji powinni wykonywaé¢ robotnicy odpowiednich specjalnos$ci. Wszystkie elementy,
materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ odpowiednio posegregowane.

Rozbiorka elementow stalowych:

Rozbiorke elementow stalowych nalezy wykonywaé poprzez demontaz mozliwych do
odkrecenia elementow przy wykorzystaniu zurawia o odpowiednim udzwigu lub cigcie
stalowych elementow palnikiem acetylenowo-tlenowym. Zdemontowane stalowe elementy

nalezy pocia¢ na mniejsze fragmenty i wywiez¢.
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Rozbiorka fundamentow.

Rozbiérke fundamentdéw rozpoczyna si¢ od ich odkopania. Betonowe i zelbetowe elementy
konstrukcji nalezy rozkuwac na mniejsze cz¢sci, a powstaty gruz usuwac z miejsca rozbiorki.

Rozbiorka urzadzen i instalacji podziemnego uzbrojenia terenu :

Do rozbiorki urzadzen i instalacji podziemnego uzbrojenia terenu mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskiej przez
pracownikow wiasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy i montazy odpowiednich
specjalnosci. Rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od odkopania elementéw instalacyjnych, a
nastepnie w zaleznosci od rodzaju materiatu elementdéw instalacji nalezy je cig¢ na mniejsze

fragmenty, odpowiednio segregowac i usuwac z miejsca rozbiorki.

2.8. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI ROZBIORKI.

2.8.1. Strefa niebezpieczna podczas prowadzenia prac.

Dla calosci przedsiewzigcia zaklada sie, ze szeroko$¢ stref niebezpiecznych bedzie nie
mniejsza niz jest to przewidziane w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia
28.03.1972.r (Dz. U. Nr 13 z 1972 r. poz.93) czyli 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Kazdorazowo zasigg stref niebezpiecznych nalezy
zweryfikowa¢ 1 ewentualnie powiekszy¢ stosownie do aktualnych lokalnych warunkéw
mogacych wptywa¢ na bezpieczenstwo. W zasiegu tych stref podczas rozbidrki
niedopuszczalne jest przebywanie pracownikow i 0sob trzecich. Zasieg stref dotyczy rowniez

usytuowania maszyn wykonujacych rozbiorke.

2.8.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podczas prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych ogdlnych zasad
bezpieczenstwa :

- teren, na ktorym odbywac si¢ bedzie rozbiorka obiektow budowlanych, musi by¢ ogrodzony
i odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- obiekty przeznaczone do rozbidrki musza by¢ w sposob trwaty odtaczone przez Inwestora
od instalacji, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, odlgczenie medidw

Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie
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- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze
sposobem demontazu i1 bezpiecznym sposobie jego wykonywania, pracownicy maja
obowigzek pisemnego potwierdzenia odbytego instruktazu

- w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania si¢ innego elementu

- zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo
zwalenia cze$ci konstrukcji przez wiatr

- na koniec kazdego dnia roboczego obiekt lub jego oddzielona czg$¢ powinna zostaé
powalona na ziemi¢ w taki sposob, zeby jej kazda cze$§¢ znajdowata si¢ na ziemi w
rownowadze statej bez mozliwos$ci przesunigcia pod wpltywem wiatru lub opadow

- podczas rozbidrki zatrudnieni pracownicy, ktorzy nie biorg udzialu w pracach bezposrednio
przy rozbidrce muszg by¢ usunieci poza strefe niebezpieczng

- rozbiorka nie moze by¢ prowadzona przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
$niegu, gololedzi, przy wietrze, ktorego predkos¢ przekracza 10 m/s, w trakcie burzy, podczas
wytadowan atmosferycznych oraz przy niedostatecznym oswietleniu

- zaleca sig, aby roboty rozbiérkowe wykonywane byty przy o§wietleniu naturalnym w ciggu
dnia

- otwory w pomostach, do ktorych mozliwy jest dostep ludzi musza by¢ szczelnie zakryte lub
ogrodzone barierkami o wysokos$ci 1,10 m

- rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowac zgodnie z przedmiotowymi normami
I instrukcjg obstugi

- w czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za
pomoca szelek bezpieczenstwa 1 lin asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukeji

- przy wejsciach na rusztowania wywiesi¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,UWAGA —
PRACA NA WYSOKOSCI”

- w przypadku konieczno$ci poruszania si¢ po trapach, na ktoérych pokrycie zostato juz
zdemontowane nalezy :

- zabrania si¢ rownoczesnego wykonywania robot na kilku poziomach

- zabrania si¢ gromadzenia elementéw rozbiorkowych na podestach, pomostach i
rusztowaniach

- zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot

- wszelkie elementy zwisajace lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwlocznie

usungé
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- nalezy zwréci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ elementow
pozostatych do dalszej rozbiorki
- zezwala si¢ podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potaczenia sg prawidtowo roztgczone i odcigte
- stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem
- rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dluzszych przerwach w
robotach powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem wpisem w dzienniku
budowy
- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadowisk pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej od skrajnych przewodow niz :

* 3,0 m—dlalinii NN

5,0 m —dla linit WN do 15kV

* 10,0 m —dla linii WN do 30kV

* 15,0 m —dla linii WN do 110kV

* 30,0 m —dla linit WN ponad 110kV
- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej : rekawice, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki z linkami i amortyzatorami, pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢
pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami
- sprzgt ochrony osobiste] pracownikdéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace
sposoOb jego uzytkowania, konserwacji 1 przechowywania
- pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych
badan lekarskich oraz psychotechnicznych
- prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP, przy
zastosowaniu przepisow ochrony przeciwpozarowej
- rozbiorke z uwagi na lokalizacje i sgsiedztwo obiektow pozostawionych do dalszej
eksploatacji zaleca si¢ prowadzi¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego
- miejsce robdt powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy 1 apteczke pierwszej
pomocy,
- roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby posiadajacej

stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
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2.8.3. Prace na wysokoS$ci — wymagania ogélne.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktorych moga przebywaé
pracownicy lub stuzacych jako przej$cia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢
z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikow o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona
w potowie wysoko$ci poprzeczka, lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposob
uniemozliwiajacy wypadnigcie osob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajacych
w poblizu poprzez :

- wygrodzenie 1 oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory
przedmiotow - w pasie szerokosci 6,0 m od rozbieranego obiektu w miejscu prowadzenia
robot lub 1/10 wysokosci z ktorej moga spadac przedmioty

- umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujace o prowadzonych robotach i
wystepujacym zagrozeniu

Pracownicy pracujacy na wysoko$ci musza by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg

zamocowang do statych cze$ci konstrukcji obiektu.

2.9. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PRAC ROZBIORKOWYCH.
2.9.1. Wplyw na sasiednig zabudowe.

Lokalizacja wszystkich obiektow przeznaczonych do rozbidrki w stosunku do istniejacej
zabudowy umozliwia prowadzenie prac bez wplywu na ich bezpieczenstwo uzytkowania i

stan techniczny .

2.9.2. Oddzialywanie na otoczenie i Srodowisko.

Podczas wyburzen oraz rozdrabniania i zatadunku gruzu i elementow powstalych w wyniku
rozbiorki wystepuje chwilowe zapylenie pytem zawartym w materialach budowlanych
(beton). Zasigg pylenia zalezny jest od aktualnych warunkoéw atmosferycznych i wynosié¢
moze do kilkudziesigciu metrow. Przy silnym wietrze osoby sprawujace nadzor nad rozbidrka
moga podja¢ decyzje o czasowym zatrzymaniu robot, mogacych spowodowaé zapylenie
sasiadujacych obszaréw, szczegodlnie pobliskich ulic 1 pojazdow poruszajacych si¢  po nich.
Hatas, powstajacy przy pracach wyburzeniowych praktycznie w catym okresie robot

rozbidrkowych nie jest wigkszy, niz przy typowych robotach budowlanych i nie odbiega od
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hatasu, jaki towarzyszy ruchowi samochodowemu po drogach publicznych. Konstrukcje
obiektow nie wymagaja zastosowania ci¢zkiego sprzetu (na przyktad mtot hydrauliczny),
ktory ewentualnie moglby generowa¢ podwyzszenie poziomu emisji hatasu. Materiaty
odpadowe powstate przy robotach rozbiorkowych wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadow
(gruz betonowy, ztom metaliczny oraz pozostate) beda posegregowane i zuzyte w sposob
nastepujacy :

- materialy nie zaliczane do grupy materialdéw niebezpiecznych zostang posegregowane i
wywiezione na wysypiska lub sktadowiska odpadow przemystowych

- ztom metaliczny — sprzedany jako surowiec wtorny przez Inwestora

Niewykorzystany gruz oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawa z dnia 27

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628).

2.10. KONCOWE ZALECENIA WYKONAWCZE.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie
prowadzenia prac, ze szczegblnym uwzglednieniem obiektow sasiednich, jak rowniez
zapozna¢ si¢ z istniejacym, aktualnym uzbrojeniem terenu. Prace nalezy prowadzi¢ pod
kierunkiem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych”. Nad robotami nalezy zapewni¢ staly nadzor
0s0b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia zawodowe, odpowiednie do
zakresu 1 rodzaju prowadzonych prac. Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP, przepisami ochrony
przeciwpozarowej 1 Prawem Budowlanym. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o
postanowienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

3.1. DANE OGOLNE.

3.1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania s3g :

- Dokumentacja geotechniczna do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce
numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock
opracowania przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463)

PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cze¢s¢ 1 : Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci :

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie .
PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Normy przyjete wedlug wykazu polskich norm przywotanych w Zataczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 ze zmianami) — zatacznik w wersji obowigzujacej od 1 stycznia 2014 r.

3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
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Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla budowy zelbetowego zbiornika

wody czystej .

3.1.3. Lokalizacja.
Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie dziatki numer ewidencyjny gruntu
455/14 — obreb 0003 Glinki, jednostka ewidencyjna 141704 5 Karczew — obszar wiejski,

gmina Karczew.

3.2. OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA.,

3.2.1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie.
W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ istotnych zmian wlasciwosci podioza
gruntowego w czasie. Obiekt nie ma wplywu na warunki wodne. W podtozu nie wystepuja

grunty zmieniajace samoistnie wtasciwosci.

3.2.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono si¢ wynikami
badan polowych i laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Dokumentacji geotechnicznej
do projektu rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody na dzialce numer ewidencyjny gruntu
455/14 we wsi Glinki, gmina Karczew, powiat Otwock opracowanej przez mgr Gabriela
Grzebalskiego w  czerwcu 2006 r. W okresleniu obliczeniowych parametrow
geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach zostang zastosowane podejscia obliczeniowe
wraz ze wspotczynnikami okreslonymi w PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Dla posadowienia
bezposredniego budowli przyjeto wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedlug
wyzej wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie :

X =y * X, gdzie ym = 0,9 lub v = 1,1 ( przyjeto bardziej niekorzystny wspotezynnik dla
wartosci obliczonych wedtug metody B).

3.2.3. OkreSlenie czeSciowych  wspoélezynnikow  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych.
Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-

03020 wedhug wzoru (4), przyjmujac wspdlczynnik korekcyjny m = 0,9 ze wzgledu na
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stosowanie teorii stanéw granicznych naprezen wg wzordw podanych w zalaczniku 1 normy.
Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia parametrow gruntu,
zmniejszono wspotczynnik korekcyjny mnozac go przez 0,9.

Przyj¢to nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :

- dla okreslenie wielko$ci obliczeniowych parametrow gruntowych wspotczynnik m = 0,9
(dotyczy gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego)

- dla okreslenie nosno$ci podioza gruntowego wspotczynnik m; = 0,81

3.2.4. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych profil
geotechniczny zawarty w Dokumentacji geotechnicznej do projektu rozbudowy Stacji
Uzdatniania Wody na dzialce numer ewidencyjny gruntu 455/14 we wsi Glinki, gmina

Karczew, powiat Otwock opracowanej przez mgr Gabriela Grzebalskiego w czerwcu 2006 r.

3.3. OBLICZENIE NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO.

Przyjeto do obliczen podtoze wielowarstwowe okreslone wedlug otworu NR 1 badan
geologicznych dla ptyty fundamentowej o wymiarach B = 8,50 m, L = 18,85 m, h = 0,40 m.
W obliczeniach uwzgledniono jedynie grunty rodzime, bez warstw nasypowych bezposrednio
pod ptyta fundamentowg (wariant najbardziej niekorzystny).

Uktad warstw w podtozu:

warstwa la - glina pylasta, piasek gliniasty

stopien plastycznos$ci I = 0,35

migzszos¢ warstwy z1 = 2,45 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztatcenia Eq; = 21280 kN/ m?

obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia Eo; = 0,81x Eo; = 0,81-21280 = 17237 kN/m?
wspotczynnik m,; = 0,20 (wielko$¢ zalezna od wielkosci z; /B oraz L/B)

wspotczynnik Poissona v; = 0,29

warstwa Ib - glina piaszczysta

stopien plastycznos$ci I = 0,60

migzszos¢ warstwy z; = 3,0 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztalcenia Eqp =12800 kN/m?

obliczeniowy modul pierwotnego odksztalcenia Eoz’ =0,81x Eq2=0,81-12800 = 10368 KN/m?

wspotczynnik mz = 0,30 (wielko$¢ zalezna od wielkosci z; /B oraz L/B)
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wspotczynnik Poissona v, = 0,29

warstwa |l — piasek Sredni

stopien zaggszczenia Ip = 0,35

migzszos¢ warstwy zz =5,0 m (od wierzchu obcigzenia)

charakterystyczny modut pierwotnego odksztatcenia Eq3 = 72500 kN/ m?

obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia Eo3 = 0,81X Eg3= 0,81-72500 = 58725 KN/m?
wspotczynnik mzz= 0,35 (wielko$¢ zalezna od wielkosci z; /B oraz L/B)

wspotczynnik Poissona vz = 0,25

Wspotczynnik podatnosci podioza wielowarstwowego

1/C = [(1- vi®)'B* @]/ Eo1 + [(1- v2°)B* (022~ ;1] Eoz + [(1- v3®)-B* (023~ 73]/ Eos
1/C=[(1-0,29%)-8,5-0,20]/17237 + [(1-0,29%)-8,5-(0,30-0,20)]/14175
+[(1-0,25%)-8,5-(0,35-0,30)]/58725 = 0,000152037 m*/kN — C = 6577,4 kN/®

Do dalszych obliczen przyjeto wspoétezynnik podatnosci podloza wielowarstwowego

C =6577,4 kN/°

W obliczeniach nie uwzglgdniano wplywu istniejgcego fundamentu przeznaczonego do
rozbiorki na komprymacj¢ gruntu. Rzeczywiste parametry gruntowe sa wyzsze od wielkosci

przyjetych do obliczen.

3.4. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH.

Po wykonaniu prac rozbidrkowych i usunigciu pozostatosci z rozbidrki nalezy wykonad
odbiér podtoza gruntowego zalegajacego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania
podloza gruntowego powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionego geologa lub geotechnika,
ktory wpisem do dziennika budowy powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ warunkow
geologicznych

z przyjetym modelem budowy podtoza gruntowego.

3.5. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentow wody gruntowe nie wystepuja.

Wszystkie elementy zaglebione w gruncie beda posiadac izolacje pionowe i poziome wedlug
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rozwigzan w projekcie budowlano-wykonawczym. Nie przewiduje si¢ szkodliwego

oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

3.6. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO
MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA
ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Wielko$¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podloza, warunki projektowania 1
eksploatacji wynikajace z przepisOw prawa oraz rozwigzania przyjete w projekcie
budowlano-wykonawczym powoduja, iz projektowany obiekt nie wykazuje konieczno$ci
prowadzenia szczegdtowego monitoringu pod wzgledem geotechnicznym i srodowiskowym.
Wystarczajace jest prowadzenie nastepujacych pomiardw i obserwacji :

- przemieszczen pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperow

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego 1 statecznosci §cian wykopow.
Uzyskane wyniki, obserwacje 1 pomiary umozliwig analiz¢ stanu podioza budowlanego z
zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca si¢ takze prowadzi¢ monitoring osiadan obiektu w poczatkowym okresie eksploatacji.
Na etapie wykonywanych robdt ziemnych 1 fundamentowych zaleca si¢ prowadzi¢ nadzoér

geotechniczny.

3.7. UWAGI KONCOWE.
Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezb¢dnych informacji do poprawnego
zaprojektowania posadowienia konstrukcji. Sposéb rozwigzan konstrukcyjnych i dobor

materiatdw zostang przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE - PODSTAWOWE WYNIKI.

Do obliczen przyjeto schemat statyczny zbiornika jak na rysunku:
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4.1. PLYTA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

Zaprojektowano ptyte wieloprzgstowa o wymiarach zewnetrznych 820x1855x30 cm,
wolnopodpartg na §cianach zelbetowych oraz na ciggtym podciggu zelbetowym.

Parametry wytrzymatosciowe ptyty przekrycia zbiornika wody czystej :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-I11' N, B 500SP

- otulenie pretow zewnetrznych dotem a = 3,0 cm (do osi preta)

- otulenie pretow zewnetrznych gorag a = 3,0 cm (do osi pretow)

Piyt¢ obcigzono uktadem sit pochodzacych od obcigzenia statego od warstw pokrycia oraz
obcigzenia zmiennego uzytkowego.

Wiyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdxmax = 9,40 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie gora Mgxmax = -12,20 kNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdymax = 5,40 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie géra Mgymax = -7,60 KNm

Maksymalne przemieszczenie pionowe amax = 0,002 m
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Dla ptyty brak zarysowania.
Dla podanych wielkos$ci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie pretami # 10 co 15 cm dotem w
kierunku ,,Y” oraz # 8 co 20 cm dotem w kierunku ,,X”, zbrojenie pretami # 8/10 co 15 cm

gbra w kierunku ,,Y” oraz # 8/10 co 20 cm w kierunku ,,X” géra.

4.2. SCIANA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

Zaprojektowano $ciang o grubosci 35 cm o wysokosci 580 cm miedzy ptyta denng i ptyta
przekrycia, sztywno zamocowang w plycie fundamentowej oraz przegubowo podparta na
ptycie przekrycia.

Parametry wytrzymato$ciowe $ciany odstojnika :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-I11' N, B 500SP

- otulenie poziomych pretow zewnetrznych a = 4,0 cm (do osi preta)

- otulenie poziomych pretow wewnetrznych a = 4,0 cm (do osi pretow)

Sciane obcigzono uktadem sil pochodzacych od parcia wody, parcia gruntu i obcigzenia od
ptyty przekrycia..

Wiyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony wewngtrznej MwXmax = - 8,48 KNm
Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony wewnetrznej MwYmax = - 29,58 KNm
Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony zewnetrznej Mzxmax = - 33,04 kKNm
Maksymalny moment zginajacy w $cianie od strony zewngtrznej Mzymax = - 26,00 KNm
Maksymalne przemieszczenie poziome amax = 0,008 m

Dla $ciany brak zarysowania.

Dla podanych wielkosci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie pretami pionowymi # 12 co 12
cm z obu stron $ciany oraz pretami poziomymi # 12 co 12 cm z obu stron $ciany. Zbrojenie

zapewnia brak rys od strony wewng¢trznej.

4.3. ZELBETOWY PODCIAG W ZBIORNIKU WODY CZYSTEJ.
Zaprojektowano czteroprzgstowy podciag zelbetowy o przekroju prostokatnym 40x50 cm
(tacznie z ptytg przekrycia).

Parametry wytrzymato§ciowe podciggu zelbetowego:

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-I11' N, B 500SP
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- otulenie dolnych pr¢tow a = 4,5 cm (do osi preta)

- otulenie pretow gornych a = 4,5 cm (do osi pretow)

Podciag zelbetowy obcigzono ukladem sit pochodzacych od obcigzenia statego od warstw
pokrycia, ciezaru ptyty przekrycia oraz obcigzenia zmiennego uzytkowego.

Wyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w podciggu dotem Mdmax = 49,20 KNm

Maksymalny moment zginajacy w podciggu gora Mgmax = -53,00 KNm

Maksymalne przemieszczenie poziome amax = 0,002 m

Dla podciaggu brak zarysowania.

Dla podanych wielkosci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie 4 # 16 gora i dotem, lokalnie

przy skrajnych podporach 4 # 12 gora oraz zbrojenie strzemionami # 8 co 10 cmico 17,5 cm.

4.4. PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.
Zaprojektowano prostokatng plyte o wymiarach 850x1885x40 cm posadowiong na
sprezystym podiozu.

Parametry wytrzymatosciowe ptyty fundamentowe;j :

- beton C 30/37 W8

- stal zbrojeniowa A-I11' N, B 500SP

- otulenie pretow zewnetrznych dotem a = 5,0 cm (do osi preta)

- otulenie pretéw zewnetrznych gorg a = 5,0 cm (do osi pretow)

- wspotczynnik sprezystego podtoza C = 6577,4 kN/3

Plyte obcigzono uktadem sit pochodzacych od $cian zbiornika oraz od wypelnienia woda.
Wiyniki dla sit wewnetrznych (obcigzenia obliczeniowe):

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem MdxXmax = - 23,50 KNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie goéra Mgxmax = + 36,18 kNm

Maksymalny moment zginajacy w ptycie dotem Mdymax = - 82,63 kNm

Maksymalny moment zginajgcy w ptycie gorg Mgymax = + 36,08 KNm

Maksymalne przemieszczenie pionowe amax = 0,0175 m

Maksymalne naprezenia pod ptyta fundamentowa na krawedzi ptyty obcigzonej jednostronnie
woda w jednej z komor:

omax = C-amax = 6577,4:0,0175 = 115,10 kN/m?

Dla ptyty brak zarysowania.
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Dla podanych wielkosci sit wewnetrznych przyjeto zbrojenie pretami # 16 co 15/15 cm dotem

1 gora z lokalnym dozbrojeniem # 16 co 7,5/7,5 cm pod stupami i $ciang Srodkow3.
Zalaczone obliczenia statyczne stanowig wycigg z podstawowych wynikéw obliczen.

Komplet obliczen statycznych i wymiarowania elementdw konstrukcji znajduje si¢ w

posiadaniu projektanta.

70



TASMA |

ZASIEG PODKLADU SCIANA ZELBETOWA
RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ 3235 3935 ZBETONU C8/10 ZBIORNIKA SZ-1-35 ¢cm IZOLACYJNA PLY;SOFFLQII:JI::})&MVI\%B?VA TASHA | SCIANA ZELBETOWA
L ! I ! L RURA PRZERWA
i il 1 A wierzcl TTTETT 7.1- wierzcl
PF-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ , 0, 495 , 1, zsesseooy PRZEKROJ C-C OStONOWA TECHNOLOGICZNA CZYSTEJPF-1-40cm  wiezsh oty IZOLACT A L ZBIORNIKA $2-1-35 om Andamenion
Skala 1 : 50 7 1 0, 45 10 1 i PLYTY k | 1 . 50 | Fi0-3-®273,0x4,0 éﬁ R | = HNOLOGICZNA | | | | éﬂ
ZASIEG WIERZCHU , 190 415 o sKala 19U em o T T T, o o S\ I T
1 1 1 -0,4 o 5| ¥ = o = N wierzch
T S g m e B T o 1f o b ) TN s
= o < S 2 XORRINREER ity 0
PLYTA FUNDAMENTOWA RURA | RURA 35S &E——T| o spo iy o ! e - - S > umiamenions
ZBIORNIKA WODY OSLONOWA 'S OSLONOWA EE  wemnpyy | ©| fundamentowe | o A \\\)‘;\:\ R WYMIANA GRUNTU
CZYSTEJ PF-140 om RO-1-0/168,3¢4,0 BE RO-1-0168 3¢10 T = S A N\ SN S b R\ 2 NANASYPKONTROLOWANY &
RURA OSLONOWA % spod plyty RURA OSLONOWA 2 g e -110 S N I I R N I I T I I T T I IR AT TR TR R R R IR AR A TR IR RN IR RN NN NN Y . 0 GRUBOSCI OKOLO 110 m - 1’110
RO-3-8273,0x4,0 | | N fundamentoej | RO-3-9273,0x4,0 N spod phyty ’ spod phty
‘ _ | -1 - ‘ _— — — & WYMIANA GRUNTU fundamentowe] fundamentowe]
R NANASYP KONTROLOWANY st % < ZASIEG WIERZCHU , 150 L35, 150 , PLYTA FUNDAMENTOWA
0 GRUBOSCIOKOLO 1,10m _T°SY PLYTY 7 T e i ZBIORNIKA WODY
______ el 2 A F PLYTA ZELBETOWA - 40 cm o % 0 CZYSTEJ PF-1-40 om
n ¥ T 1xPAPA TERMOZGRZEWALNA L 48 p 10 ZASECSPODU PRZEKRO J A-A
= X 7 g 1 1 PLYTY -
§§ u\ PODKLAD Z BETONU C8/10 - 15 cm ¥ 2835 " 2835 "
£ 3 GRUNT NASYPOWY L 567 , ZASIEG PODKLADU skala 1: 50
§ 2 1 " ZBETONU C8/10
S
25 |
v; TASMA B _I_ ) SCIANA ZELBETOWA
\Y ) I%%LZAE%\\(AJIEA T ! T ZBIORNIKA SZ-1-35 cm oncemorous
AN & é\g < TECHNOLOGICZNA BN | T
&N o =~ T o8 rur
g—{ S’r NN ]_ | | ]_ ) ostonowych
i 2 NN AN =3 S wierzch plyty -0,45
\”g‘; ol T —(+H)+— —@®;— 'ERZCFrN'A T( — () Pl e bndanoriwe) B
s | = =~ s ORSTKAR | = N S L
2 NN N T\ SO0 O U A0 OO O NN NN funs;):r‘rj}ep:{gvej
S ARARE AR R R \\\k\ NN \\\\ N WYMIANA GRUNTU
‘ SRR NN e e K ‘% NANASYP KONTROLOWANY
\Wiﬁmh Y ‘ | L N N i 0 GRUBOSCI OKOLO 110 m ;pga1p5)yty
fundamentowe j | fundamentowej
, = ZASIEG WIERZCHU |, 190 L35, 190 L PLYTA FUNDAMENTOWA
_ 08 _ _glsl is PLYTY T s T 0 ZBIORNIKA WODY
ZBIORNIKA ~l~ «© ; ¥ ¥ ¥ ¥ CZYSTEJ PF-1-40 cm
-040 - | TL:;PAAZEIE_SI\EATOOZV(\BIQéI‘E‘\(/)VZTNA - 1 4 5 « 1 10, ZASESSFODY PRZE KRO JB-B
el : X T 1 1 T PLYTY -
N Rriamerione PODKLAD Z BETONU C8/10 - 15 om P 3235 " 3235 £
: GRUNT NASYPOWY , 647 , zasegPookeaby skala 1 : 50
1 *~~ZBETONU C8/10
)
(]
|
& UWAGA :
% 1. NARYSUNKU POKAZANO PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI PLYTY FUNDAMENTOWEJ
R § PF-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
\ 2. USYTUOWANIE OBIEKTU W TERENIE WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTEGO
WS W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
R 3. ZAPROJEKTOWANO POSADOWIENIE ZA POSREDNICTWEM MONOLITYCZNEJ PLYTY FUNDAMENTOWEJ,
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
| 7y WYLEWANEJ Z BETONU C30/37 W8 ZE ZBROJENIEM ZE STALI A-Il N, B500SP ORAZ St500-b T Nt BT REoROUKOMT GRS L ALk PR KR EYSANLY 30 PR BUDHLANYCH
(LUB ROWNORZEDNEJ) Branza:KONSTRUKCJA
7 7 ) :
R Ochﬁ P S, v g / ¥ ik g 4, PLYTE FUNDAMENTOWA BETONOWAC NA WARSTWIE PODLEWKI Z BETONU MINIMUM C8/10 H L\\TI @ @A E& N @ BUDOWLANA
;I//f carepones 4 / //I 7 Hindametione, s + 0 GRUBOSCI OKOLO 15 cm o 784®ndrzejl .JBIa'Cet?kle 26 Faza: BPUR§ﬁ$1};
NRYRS R ! RN R 8| oF 5. ZUWAGI NAPROJEKTOWANE POZIOMY ZBIORNIKA NALEZY DOKONAC WYMIANY GRUNTU B G ittt Cll -
AT — s = = 5 oIS | | PODPLYTAFUNDAMENTOWANA KONTROLOWANY NASYP O GRUBOSCI OKOLO 1,10 m, TeMa pROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACHI
- = =1 | = — SZCZEGOLY WYMIANY GRUNTU WEDLUG WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM ltreatislolib et iy et e s A
OSLONOWA © fundamentowej OSLONOWA = % % 6. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO CTZgRSETT\EIIJEszZZXI?SIgIPT\}gREA\i Z&@i??gggﬂg%ﬁfgﬁfis,f;?gﬁg I&A
RO-2-2219,1x4,0 | RO-2-2219,1x4,0 N CE) S GEOLOGA, NAD BUDOWA, NALEZY USTANOWIC NADZOR GEOTECHNICZNY, SREDNIE ’ 5 T
RURA RURA 2 -
ouRA_ | SRA_ 56 NAPREZENIA W GRUNCIE POD PLYTA FUNDAMENTOWA WYNOSZA OKOLO 125 KN/ Nezwa | RZUT PLYTY FUNDAMENTOWE]
ROSEIOW) 4 05, TS, 75 85 . Ro3gziatidg & 7. ZPLYTY FUNDAMENTOWEJ NALEZY WYPROWADZIC ZBROJENIE "STARTOWE" SCIAN PIONOWYCH ZBIORNIKA,  [vsunku: | pr 7 7p oy parmea WODY CZV.STET
ZASIEG WIERZCHU 150 P 150 . N NA STYKU ELEMENTOW STOSOWAC USZCZELNIAJACE TASMY IZOLACYJNE o rvertor Sof - .
PYTY 4o ) 335 L 40, 8. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH LUB SPOD ELEMENTU e T s - yszewskd L
Lo 45 " 1, zASEGSPODU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM" w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 1:50
i i 283 5 2835 1 1 PLYTY 9. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU + 0,00 OPISANEGO o " iz K tof Soft K Data- 08.2018
/ ’ * ’ * JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM" (0,00 = 91,10 m.n.p.m.) pracowat: | MQF INz. AIzyszIol SOftySzeWsKl ata: US.
£ 2l + ZéSéE?g’\?UD&ﬁ%U 10. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA ELEMENTOW W STANIE "SUROWYM" | Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/Wi.
‘_g w ggecjalnos'ci konstrukcyjno-budowlanej K1



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


wierzch piyty
stropowej

, . +5,95
RZUT SCIAN ZELBETOWYCH R
. XX e ————— — — — — — — — e A
SZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ \ | Tw- PRZEKROJ A-A
: ; PRZERWA PLYTA ZELBETOW. stropowe] .
skala 1: 50 | TECHNOLOGICZNA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA skala 1: 50
| SZNUR PZ-1-15cm
. 4525 L35, 4525 . | BENTONITOWY
Ll T 7 |
OTWOR @ 15 cm Ig S$CIANA ZELBETOWA OTWOR @ 15 cm |
0$ OTWORU NA POZIOMIE 3% ZBIORNIKA SZ-1-35 cm 0$ OTWORU NA POZIOMIE |
+5,605 (19,5 cm POD PLYTA 3 +5,605 (19,5 cm POD PLYTA
PRZEKRYWAJACA) | PRZEKRYWAJACA) - | NAD GRUNTEM N
(s & v =
o 4 4 _ | % SCIANA ZELBETOWA-35cm | <’
o 2 2 %%, STYROPIAN EPS 80-036 -5 cm | =
4 7 TYNK SILIKATOWY =
wierzch piyty wierzch plyty Y 77 8 [Tel
fundamentowej fundamentowej I | 0 // Q 3
-0,70 -0,70 3 ) 3
b — v—— |7
|%% S$CIANA ZELBETOWA
erzch PYY erzch VY ZBIORNIKA SZ-1-35 cm
UI'Iia(f)n?)FbOWej UI’I_‘-E(;HBIBOWG] | / // % 7
== e 7
% W GRUNCIE
- : 7 SCIANA ZELBETOWA - 35 cm E
e wierzg;?uziomu //// |ZOHAN [ZOBUD WL §
+1,10 | ///// STYROPIAN EPS §0-036 - 5 com | &
wierzch plyty wierzch plyty F EL.% FOLIA KUB!ELKOWA 8
000 000 NAD GRUNTEM |7 ACY)
+0, +0, % IZOLACYJNA
- * $CIANA ZELBETOWA - 35 cm 2 |7 TECHPESES‘Q’I‘(\: o —
"GNIAZDO" NA OSADZENIE ! ?l;i%’::ﬁ(’j\?gjv ?{0'036 -5em rinerions
SRODEK PODCIAGU ZELBETOWEGO | SRODEK " s 44 (:v N e
\ KU $CIANY LUKU $CIA T045 3l .| % S
: T VWV - 7 T L9 - | " *o =
_ 08 ol SNy P2 ) & I_ — - 3| 8| 8| +8 g T |w 2 -040
ZBIORNIKA » , N A : R R & B = - oo pyty
- I -0,70 3 ~ fundamentowej
B ' . ' . | H fWIerCh ptlytyJ =4 4
spod podciagu spod podciagu i undamentowej | - N “ RN
"GNIAZDO" NA OSADZENIE SLUP ZELBETOWY Zebetonego febetonego S UP ZELBETOWY "GNIAZDO" NA OSADZENIE , W GRUNCIE ef T N \ R T
PODCIAGU ZELBETOWEGO SW-1-40x40 cm / / SW-140x40 cm 20 20 PODCIAGU ZELBETOWEGO j | | SCIANA ZELBETOWA - 35 cm v WYMIANA GRUNTU o6ty
20,20, IZOHAN 1ZOBUD WL NANASYP KONTROLOWANY  fundamentowej
4175 4175 4175 P 4175 / STYROPIAN EPS 80-036 - 5 cm 15, 35 0 GRUBOSCI OKOLO 1,10 m
455 455 455 P 455 i FOLIA KUBELKOWA 50 , 50 PLY;’Q ggmvaﬁgggm
# 100 # 0 # CZYSTEJ PF-1-40 cm
PODCIAG ZELBE PW-1-40x50 cm
-~ N
A ) UWAGA:
W W 1. NA RYSUNKU POKAZANO PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
oo oo SCIAN SZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ TEN RYSUNEK JEST OBUETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
g 2. USYTUOWANIE OBIEKTU W TERENIE WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU NE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCH LUB CALOSCH PRZY WYKOREYSTANI DO PRAC BUDOWLANYCH
= = $ ZAWARTEGO W CZESCI TECHNOLOGICZNE NI @ @ & L Zél INID) kAT
e oy \ ez ity - 3. ZAPROJEKTOWANO ZELBETOWE SCIANY MONOLITYCZNE WYLEWANE Z BETONU C30/37 W8 Andrzej Biatecki e PROJEKT
§ N ZE ZBROJENIEM ZE STALI A-lll N, B500SP ORAZ St500-b (LUB ROWNORZEDNEJ 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
B oy
S s 4. PIONOWE ZBROJENIE SCIAN ZELBETOWYCH LACZYC DO ZBROJENIA "STARTOWEGO" Temat: o o kT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACI
- WYPROWADZONEGO Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ, NA STYKU PLYTY FUNDAMENTOWEJ UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
A y A CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
| SCIANY ZELBETOWE’J ORAZ W MIEJSCU PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ STOSOWAC CZYSTES V=2x300 m WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
OTWOR @ 15 om | SCIANA ZELBETOWA OTWOR @ 15 cm USZCZELNIAJACE TASMY IZOLACYJNE , TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
0$ OTWORU NA POZIOMIE ZBIORNIKA S7-1-35 cm 0$ OTWORU NA POZIOMIE 5. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH LUB SPOD 7 :
5,605 (19,5 am POD PLYTA | 5,605 (19,5 am POD PLYTA ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM" Nazwa RZUT SCIAN ZELBETOWYCH
4025 % 4025 PRZEKRYWAJACA) veunkss | §7.] ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
PRZEKRYWAJACA) + -t + s 6. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU + 0,00 -
PR 875 35y 875 PAacE OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM" Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
173 910 ¥ 910 ik (£0,00=91,10mn.pm,) nr upr. 298/90/WE _ _ 1:50
USYTUOWANEE [75 3925 ¥ 5175 5 S17.5 5 3925 73 7. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA ELEMENTOW W specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] '
. L?EC’?V?/ZOC\&N . 9275 £ 9275 ; W STANIE "SUROWYM" Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
> # 1895 # S Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K2



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


PRZEKROJ A-A

RZUT ZELBETOWEJ PLYTY PRZEKRYCIA skala 1:50
PZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ —_— W PEL - PR S
skala 1:50 LU (\% 90x90/120x120 cm »
o] 5F F——— ¥ sy
¥ 8 | . / \ +595
Ig PLYTA ZELBETOWA £ N - N
8% PRZEKRYCIA ZBIORNIKA B3| w0 ' L %
S B7115 o 3 PLYTAZELBETOWA L2508
g = PRZEKRYCIA ZBIORNIKA  stiopow;
e | I © sp-'é-d?)’cﬁrjgiqgu PZ'1j15 cm
B e . R~ . ok L A X zelbetowego % PODF?\;O? 4Z.OEL5%ETOWY
~ -1-40x50 cm
- i — : A AL L L L L L S (— — : AL S e iy A ~ 8| =y 10, 70
//// 7/ —— /_/_/ — - 7| |_/L_/ 7 /_Z /;_/_/_/ . %\7\\ A 15 % 15
& S // s // AT // s // d // AP K b
v / / / ‘ / / / |
74 / / A / / /
-/ / 7 / / 7 / / / | | 4 / / 4 / / 7 / / 7 N
/ . / / férzch plyty / / / / / Aierzc _y/ / / \
74 e y / itropgv5vej e J/| e Vs e Vs s 5p§we1 ya Vs UWAGA :
/4 7 / v = 7 s VAR i L2 % e < N 1. NARYSUNKU POKAZANO PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI
Ve % y S y s / % y ey Y / s g N’ \ S ZELBETOWEJ PLYTY PRZEKRYCIA PZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
/ Vs / sp%/%y i ~ A / oo S / 2. USYTUOWANIE OBIEKTU W TERENIE WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/i // Vs S swowne S S | S S S oo i PAY \ ZAWARTEGO W CZESCI TECHNOLOGICZNE!
S ervwihamam % ZUSYTUOWANIE w VAU b S USYTUOWANIE - ‘ 3. ZAPROJEKTOWANO ZELBETOWA PLYTE MONOLITYCZNA WYLEWANA Z BETONU C30/37 W8
il . o /" oTworROW 625 7 i e A S OTWOROW 25 o avwewes” 7 } \ ZE ZBROJENIEM ZE STALI A-ll N, B500SP ORAZ St500-b (LUB ROWNORZEDNE)
Wil i s / j Mo 10 0 ” / / Y/ST Py’ | [STYROPIANEPS 80056 - e 4. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH LUB SPOD
/ y = Or s / yayals " Y P y TYNK SILIKATOWY ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM"
SRODEK
ya 0 e jerzch cokol wierzgH cokoly o 5. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU + 0,00
I L S — XA usghny 7 = - — - a4 /( 7455'( L L g /L/ Z/ < | OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
| L S - T PR Vi S - : : AR S Sy L L —‘j‘-]— — = 38 8| +8 (£0,00=91,10mnpm)
v I ~N| | o e ) ’
monia |17~ S~ VAV — A — | = = o L L, 7/ | 6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA
\ 7S s Py % ) ey war | ELEMENTOW W STANIE "SUROWYM"
\/ yZ / S/ v / e v | 1] > 8 S/ s / S/ ﬂ 7. W SZALUNKACH PLYTY PRZEKRYCIA NALEZY OSADZIC PRZEPUSTY DLA WYWIEWEK
\ N / / Y / / Y / e % / Ve // ‘ / WENTYLACYJNYCH @ 200 (ZAt OZONO OTWOR O SREDNICY 25 cm, SREDNICE OTWORU
\ /\ i y i y i A (A VA P > S y e DOSTOSOWAC DO WYMIAROW WYWIEWKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA)
| / / / TWOR70x70 6 A TWOR 70706 / |
\ ‘ \/ 7 / s 7 ar e 7 Z SYSTEMOWYM Z > Z SYSTEMOWYM, 4 A P 4 / /// /
\ ey y S e S S | V?ﬁ/l,v / i y s )/
NS s S oo / A7 o Ty s NN “
\/ / y /. iy ZELBETOWY CZ-1 Yy ZELBETOWY €71 e / % / /
\ ‘ S/ / S/ / 5,80 S/ o920 S/ / ( S/ 90x901120x120 e +5, S/ Vs y /
/ edpy / P4 A SRODKU WIERZCH /g / |
\ / / stropowej / / ‘ / - A ropom@/ / /
/ Vs / z / v / y / COKOLOW POLACZYC e y / y Vs
S : >(\ e v e v e v ‘ ‘ e v I'BETONOWAC RAZEM v e v e J % P TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNE ZGODY
Qg\ \ ‘ / / / / / / / 4/ / / / / // : / &, NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
N / / / / / S/ Yy Branza:KONSTRUKCJA
L7 S N S S INSTALARNID [ i
NS LS s / / ] sy ey RSy sy | Andrzej Bialecki Faza:  PROJEKT
RS A T __/_7 e arey A A A Ay e, 7 o — AL == ol o 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
~Z == [3e] ~ -
— == _/ e j_ e _/_ e i e Z e s R LA = Temat: o OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
| o UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
) CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
| TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
| Nazwa RZUT ZELB. PEYTY PRZEKRYCIA
s vsunks:\ p7. ] ZRIORNIKA WODY CZYSTEJ
35 875 35 875 ,
=g £k — Projektowat| mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
173 910 910 9 nr upr. 298/90/Wk. 1:50
USYTUOWANIE 41731 392,5 . 517,5 L 392,5 %’ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
: - 7 % T Ll
LSEC’?V?/Z?:YXN I 927,5 9275 * Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
> e o Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/WtL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K3



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


PRZEKROJ A-A

: \ OBROBKA
?é:gR%E/I\AA \EVNOTI:())\\(N C\/zv\\((gTOENCZENlA ooy Hala 199
GZYMS Z CEGLY PAPA WYWINIETA
J KLINKIEROWEJ fb 25 MPa NA GZYMS %E%QNZELBETOW A
skala 1: 50 NA,\%\;’ EAF\{VC\)IEEO%%'\Q%';T,\‘%VJVEJ PRZEKRYCIA ZBIORNIKA o
PZ-1-15 ¢cm wierzch pokrycia
wierzch gzymsu '1\ dachu
;& wierzch p#yliy I g:g
KLlN%ZEYF'a\AovaZE(J:Et? ng MPa RUR&OSSPZU?'I)%\SXI(iOQC To cm Ig % 23 & NSO QI% ———————— & Eﬁ
NA ZAPRAWIE CEMENTOWE. = 2= < W ©
M10 MROZOODPORNEJ RURA PRZEPUSTOWA S § 55 = [STYROPIAN EPS 80-036 - 5 om = . =
v W GZYMSIE @ 16 cm 2 = % 2 sz = [SCIANA ZELBETOWA - 35 am ;'?fd'%gw
+6, S +6, stropowej
e e e P o % % %
—— - —=====-C==T :::EE::B%E::::E::: ———-—-T----C o s e st e (oK —“?““‘-ﬁ@@:z_ ——__—__. —-—-CT----c e r— "’?V‘_Afoo ey
4«@(%:::5—% — = - — = — . — = N '@ BERE A e s e @E“‘i:::i:\ == =5 2 PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
s —— s — | — — — — — — 7 ing —_— — — — — — — = — — T — R - T _ |PAPATERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
7 {j’/’/ — — wierzeh pokrycia wwe[-zch pokrycia wierzeh pokrycia — \\:i%\ BETON DOCISKOWY C20/25 W8 - 6 cm ZBR.
dachu daghu dachu
4 25 | | r X8 \ Q:S"W SCIANA ZELBETOWA 1XFOLIA BUDOWLANA - 0,2 mm
S 9 SZTUK ELEMENTOW BALUSTRAD BL-t ZNNN ZBIORNIKA SZ1-35 om 40 g R
¥ NTOW B - n 2NN 24 4 [AQUAFIN 2K
4 [T PLYTA ZELBETOWA C30/37 W8 - 15 cm
o |§ o o UWAGA :
N éJ ) 3 8 1. NARYSUNKU POKAZANO PROJEKTOWANE ELEMENTY WYKONCZENIA
|3> | ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
2. USYTUOWANIE OBIEKTU W TERENIE WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
WYWIEWKA | | WYWIEWKA TERENU ZAWARTEGO W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
SYSTEMOWA | SYSTEMOWA 3. ZAPROJEKTOWANO COKOL MUROWANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ KLASY fb 25 MPa
| | NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 MROZOODPORNEJ ORAZ STALOWE ELEMENTY
SRODEK ST, | STTCES) SRODEK ] WYKONCZENIOWE ZE STALI OH18N9 (KWASOODPORNA - OZNACZENIE WEDLUG PN)
<USOANY | W‘e”gg["h"ukm‘a | Lok Somr £ LUB ROWNORZEDNE.J, OBROBKA BLACHARSKA COKOLU MUROWANEGO ORAZ KOSZE
0% EnGCA S T 'LE'E I e - T § _ _ _glgl 4zl ODPLYWOWE | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
ZBIORNIKA - Ao o4 | = __|__4ﬁ I - 2 AN GRUBOSCI 0,6 mm
t | I i Fin A | 4. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH LUB SPOD
A | : i | | | i : | ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM"
| "j t" | 5. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU + 0,00
}/_ —— | —— ;{ OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
i i (£0,00=91,10 m.n.p.m.)
S;\(()S;(EMO\;VEYyﬁlz %T)S;(EMO\QVJS%/EZ 6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA
X/Ucm X/Ucm A n "
KWASOODPORNE.J 3 | KWASOODPORNE.J ELEMENTOW w STANlE SURQWYM .
2 (NA PRZYKLAD FIRMY 2l (NA PRZYKLAD FIRMY I & 7. MONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIA ROZPOCZAC OD DRABINY STALOWEJ DS-1,
3 "SORMET" ZAMOSC) |§ e‘| "SORMET" ZAMOSC) 3 A NASTEPNIE WZGLEDEM OSI DRABINY USTAWIAC StUPKI BALUSTRADY BL-2
& USYTUOWANIE , 8
| SN
2, ¢ :
. 9 SZTUK ELEMEI1IT W FALUSTRAD BL-2 7 \Sll’ /,’ TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
AN | FURTKA P ,{:;% £ % NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
NN g 4 Branza:KONSTRUKCJA|
e b TR ]y e 4 IINESYIVANISYANNII)! BUDOWLANA
3 \\::\\:?\ \\ — + 6?1C4US J |+6a1§ /—I— + 6?1c4u5 / // /{,:/c’:” 2 A Andrzej Biatecki Faza:  PROJEKT
NS — - — — 4 — —— - - - S o 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
*@@E\\‘Q@:— i Ay~ A= —7@@—— = e — — — — =8 o8| o o -
— e = s T =|= K pemoo-oodP@easmoamaa — “*Sjg A A A Temat: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACJI
Y675 W= 155 UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
wierzeh gzymsu z22 | wierzch gzymsu CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
ST RURA PRZEPUSTOWA CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
E 33 W GZYMSIE @ 15 cm | | TERENIE DZIAELKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
DB =Z 7 7
CORKIEROIES o 2 P2 7% Aastomai ! STALOWA DS N, | AT ELEMENTOW WYKONCZENIA
NA ZAPRAWIE CEMENTOWE! ZBIORNIKA WODY CZYSTET
M10 MROZOODPORNE. USYTUOWANIE , 269 . Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
13 3925 iz S17.5 OSI DRABINY b 5175 L 3925 175, USYTUOWANIE : . nr%pr. 2§8/90/¥VL ! | 1 50
1 gl id gl i - - ; < ; ; .
10 o 35 ¥ 875 L35, 875 " 35 41% LSKRC())V?IKSC():\:XN w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
P 38 £ 1799 ¥ 38 ¥ Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
# 1875 # Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/WtL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j K4



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


skala 1:20
38
OBROBKA 10 28 PAPA WYWINIETA
BLACHARSKA T 1 NA GZYMS CEGLANY
GZYMS Z CEGLY ZAPRAWA MURARSKA
USZCZELNIAJACA
KLINKIEROWEJ b 25 MPa "\ PLYTA ZELBETOWA
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ez S PRIEKRYCIA ZBICRNIKE. "2 pavle
M10 MROZOODPORNEJ S . ot
PZ-1-H=15 cm :
+6,12
N ierzch
S INNNNNNNNN SN ANNNNNN N wzzgoxteyj\y
Zsacsss el
3 N N N
EE\ SN \\\ \\\ \\:\\\\\1 e
. . 38 RN RN O\
SCIANA ZELBETOWA B \ 1|
ZBIORNIKA SZ-1-35 cm S I +5,80
s RO ) spéd pyy
AP TASMA DYLATACYJNA stropowe]
e OBWODOWA
S IR PIN GRUBOSCI 5 mm
TYNK SILIKATOWY ey ’ PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
STYROPIAN EPS 80-036 - 5 cm i A g PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
SCIANA ZELBETOWA - 35 cm B~ 71 |BETONDOCISKOWY C20/25 -6 cm

(zbrojony siatka @ 4,5 co 10/10 cm dylatowany
na pola ~ 3x3 m, bez przecinania zbrojenia)
1xFOLIA BUDOWLANA - 0,2 mm
STYROPIAN EPS 200-036 - 10-15 cm

5 40
A4 * [AQUAFIN 2K
PLYTA ZELBETOWA C30/37 W8 - 15 cm
skala 1:20
OBROBKA 38 PAPA WYWINIETA
BLACHARSKA . 2 4 NA GZYMS CEGLANY
GZYMS 7 CEGLY AL , ZAPRAWA MURARSKA
USZCZELNIAJACA
KLINKIEROWEJ fb 25 MPa PLYTA ZELBETOWA
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ PRZEKRYCIA ZBIORNIKA wierzch pokrycia
M10 MROZOODPORNE . st
PZ-1-H=15 cm :
+6.12
S NN NN QNN 1 Wzg;g%‘y
2e3tas o
:
[ N \|
5: \\ N\ 1 w0
RURA PRZEPUSTOWA 8 NANANAN
W GZYMSIE @ 15 cm ! +580
8 . spod piyty
5 TASMA DYLATACYJNA stropowe]
OBWODOWA
KOSZ SPUSTOWY g GRUBOSCI 5 mm
30x25x30 cm 53
S PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
RURA SPUSTOWA B BETON DOCISKOWY C20/25 - 6 cm
@10 cm (zbrojony siatka @ 4,5 co 10/10 cm dylatowany
na pola ~ 3x3 m, bez przecinania zbrojenia)
SCIANA ZELBETOWA 5, 35 L 1XFOLIA BUDOWLANA - 0,2 mm
ZBIORNIKA S7-1-35 cm p51 T 1 STYROPIAN EPS 200-036 - 10-15 cm
7 1 AQUAFIN 2K
PLYTA ZELBETOWA C30/37 W8 - 15 cm

SZCZEGOL WYKONANIA

COKOLU ZELBETOWEGO
skala1:20 120 ¥
L 15 90 L, 15
gl gl gl gl
10, 70 L10,
SYSTEMOWY WLAZ T A
70x70 cm ZE STALI WYPELNIENIE KITEM
KWASOODPORNEJ //\\ N S DEKARSKIM
(NA PRZYKLAD FIRMY / ~ \\ N TRWALEPLASTYCZNYM
"SORMET" ZAMOSC) RN wierzch cokotu
OBROBKA &ﬁ\\:\ COKOL ~ zelbetowego
BLACHARSKA L ZELBETOWY 02_1 -~ Q%wierzch okrycia
= o 90x90/120x120 cm SFeol T oo
[ y v A +6,17
50 +6.12
4 558 0l \ Q *
s, 208 // 2 Wiset%g;xgj‘y
7 +595
SO N N i
N \\\\\ \\\\\\ {
! ) +5.80
. \ NN Topone,
STYROPIAN EPS 80-036 OTWOR W STROPIE NN powel
GRUBOSCI 10 cm 70x70 cm N SO\
PLYTA ZELBETOWA NN
PRZEKRYCIA ZBIORNIKA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
PZ-1-H=15cm PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
BETON DOCISKOWY C20/25 - 6 cm
(zbrojony siatka @ 4,5 co 10/10 cm dylatowany
na pola ~ 3x3 m, bez przecinania zbrojenia)
1XFOLIA BUDOWLANA - 0,2 mm
STYROPIAN EPS 200-036 - 10-15 cm
AQUAFIN 2K
SZCZEGOL WYKO NAN |A PLYTA ZELBETOWA C30/37 W8 - 15 cm
SCIAN ZAGLEBIONYCH AGA
W GRUNCIE 1. USYTUOWANIE ELEMENTOW WYKONCZENIA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WEDLUG RZUTU
Skala 1 . 20 ELEMENTOW WYKONCZENIA ZBIORNIKA - RYSUNEK NR K4
) 2. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH ZBIORNIKA ODNIESIONO DO POZIOMU 0,00
OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
$CIANA ZELBETOWA (£0,00= 91,10 m.np.m.
ZBIORNIKA S2-135 om i /_/7' ol 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA ELEMENTOW
5 7 e W STANIE "SUROWYM"
35 4. ELEMENTY KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA WYKONYWAC WEDEUG RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH
i // 7S
3 v
FOLIA KUBELKOWA ;E // // g 7 /. TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
STYROPIAN EPS 80-036 - 5 cm i % / NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
IZOHAN 1ZOBUD WL i A Branza:KONSTRUKCJA
SCIANA ZELBETOWA - 35 cm H N @ @A E Zél N @ BUDOWLANA
Andrzej Biatecki Faza. PROJEKT
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
IS Temat:  pp OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACJI

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

NaZWIf . SZCZEGOLY WYKONCZENIA
rysumet ZBIORNIKA WODY CZYSTET
Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
nr upr. 298/90/WL 1 . 20
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Soltyszewski Data: 08.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

K5



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


NR1-#16co15cm
270-840 cm - SZTUK 26x4

270-840

L=

. , - WYKAZ STALI ZBROJENIOWE
PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA PRZEKROJ BB SCIANA ZELBETOWA #1600 15 om PRZEKROJ A-A S OJENIOWE
kala 1 - 50 ZBROJENIE"STARTOWE' T/ ZBIORNIKA SZ-1-35 cm kala 1 50 DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
WODY CZYSTEJ PF-1 - sztuk 1 SKala 1 WEDLUG RYSUNKU SCIAN " T| NR 13-2#12 #10coTocm Skala 1. S EORNAWODY | NUMER g # L auiN ss000] AJIIN, B 500SP
k | 1 . 50 1035 NR 15-#12 co ~ 20 | | NR14-2#12 wierzeh piyty wierzch piyty CZYSTEJ PF-1-40 cm PRETA (szt) (cm) ! !
SKala 1 : L= 1035 cm - SZTUK 6x2 . I fundamentowej fundamentowe #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
PRETY NR 12, NR 131 NR 14 +0,00 +0,00
POZIOME PRETY LUKOWE NR 12, NR 13 i NR 14 . ACTYE A ZAKLAD Al | e v — v >N\ e 1 15 | 3L=81600 816.00
UMIESZCZAC WZDLUZ LUKOWYCH KRAWEDZI 240 NR 8 - # 16 co 15 cm A o { ' g ' ! S '
PLYTY FUNDAMENTOWEJ =710 or - STTUK i3 MINIMUM 50 cm (ODCINEK "b") L l L 2 16 | 88 | 840 739,20
NR12-#12 = - ZPRETAMINR15  / frcoees d 3 A = R TT RS 3
= 750 o SeTUK 42 9%2 385635 \R5d6osan oo SRR TR ! E ] . 0&4? . 0&4? RINNRPEENNNN | = ] 3 16| 8 | 670 53,60
= 4234c;n°(d;) oséiopreta) = 385;5_35 on- SSZTUK <8 E NR12.2#12 58, -ms me fungamanione fundamenone me : 1: 1;_8 52850%0 ;‘z‘g'gg
a=941°b=60cm o ( o = X8 cm 0. Z oz #16co15cm o= = )
NR13-# 1 %)o% Pogiﬁgﬂgg (03;?(3: ':'OW - 8|g-_5 - - 88 NR9- 88 # 12 co 15 cm OSIOWY ROZSTAW = = 6 161 68 | 740 503.20
L=720cm-SZTUK 4x2 ,, &/)’Q— R\ E e N 2 @ o 0 PRETOW LUKOWYCH oY #16 co15cm o ,
r=402,5 cm (do osi preta) J ;; 3 | =3 == g = sFeFSFST F g = 7 16| 68 | 1200 816,00
a=941°b=59cm * = — _—]—  — — — | — — — 1 — I — — ¥ — —= v | of 8 16 | 154 | 240 369,60
NR 14 -#12 %_; - __9% - T [ v T N - 'E'; 1T — \\ —~~ I e 9 12 | 176 300 52800
L =685 cm - SZTUK 4x2 3, - — rE— — — —T = " — — 5 — &= — ~ ¥ F ’
£ = 380 cm (do osi preta) s T~ = 2 & 80NR 10-0# 12 co 15 cm 3| o5 1= — 10 12| 160 | 300 480,00
a=941°b=61cm e - w 5 i o WzDLUZ POZIOMYCTI KFAWEDZI PLYTY i nZ: 8 o ¥ 5 1 12 | 560 110 616,00
//// g E o I e 5= 12 12 8 | 750 60,00
e o) e * 5 '
// a | | | g 13 12 8 | 720 57,60
14 12| 8 | 68 54,80
= ce) i ! i e 15 12| 12 | 1035 124,20
\ x ! T \ facznie dlugosc (mb) 1920,60|4565,60
3 © 3 | | ® 1 gl |9 ciezar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
- o= w2 Q= - > S .
2 - b == x\= == b = L gcznie ciezar g ! \
+ 10x15 = 150 4 o = 2 ; | | o z 4 10x15 = 150 + } (kg) 1705,50|7213,70
KONIEC L 367,5 11NR8 oo o 120 ,  KANIEC i 11NR8 , __KONIEC razem wg gatunkow stali (kg) 8919,20
PRETOWNRS™ [,/ T #1600 Bom ™ e Z[< " PRETPW NR ¢ 2 #1600 Bam ]! U\ \ T PRETOWNRS 1 s oty o, PR o 919.20
/ / (DOLEM | GORA) S g A gz | | 2 S g (DOLEM | GORA) \ \ UWAGA : | fazem da T sztuki piyty fund. PF-1 (kg) 8919,
/ gl | | S g|d \ 1. PLAN SZALUNKOWY PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PF-1
©|= — w©o|= £
/ N o = i A \ - Sl WEDLUG RYSUNK,U NR K1
3 g g 28 |3 g £|S 5|5 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
5 | o |5 g | ol |2 | | | ol Sl | ol 5|5 | ol |8 g \ 2l £[2 3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO 0S| PRETOW
S 08 | 4_ 88 NR 9 - 88 # 12 c0 15 cm W zla® L MR +W 4_ il o 328 L W 2[g S 88NR9-88#12c015cm H Jal lelal o [ 4. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
2 a7 wrZ = fl— T 1T 1 = =2 s— 1T — — — Tt o Y= | — — Tl — © — 2| B ¥2| 3 . .
T ZBIORNIKA NA CALYM LUKU g = i ﬁ L___l E :é, E 14—N?D40L M#|1G CF?;)S Cm En 8 E :é, E I___JI g = i ﬁ NA CALYM LUKU + z E < E E 5. OTULENIE PRETOW DOLNYCH :
= F | \ e 7| =8 | N 675 13f15| f Tl TIElB | e 7| =8 | g2 SIS %[ -WKIERUNKU'Y" -a=~50cm (PRETY UKLADAC NA SPODZIE SZALUNKU)
== L 3 =S L = N L nyn - A myw
B B < o il ] g N« - W KIERUNKU X -a =~ 6,5 cm (PRETY UKLADAC NAD PRETAMI W KIERUNKU "Y")
5 \ \ 25x15 = 375 16 21§15 =315 1515]5 22L1J=J30 151505 % 21x15 = 15 1b 25x15 = 375 / *|§ 6. OTULENIE PRETOW GORNYCH : )
\ 26 NR 1-26 # 16 c0 15 cm . 22NR2-12#16 4o 15/cm - | 23NR4-p3 ¢ 140 15 cm - | | | 2NR2-2¢tboot5em | 26NR 1-26#16.c0 15 cm / g% - WKIERUNKU "Y" -a=~5,0cm (PRETY UKLADAC NAD PRETAMI W KIERUNKU "X")
(DOLEM | GORA) (DOLEM | GORA) 2 NA3 (DOLEM:| GORA) 2\R3 (DOLEM | GORA) (DOLEM | GORA) 4 - WKIERUNKU "X" -a =~ 6,2 cm (PRETY UKLADAC NAD PRETAMI DYSTANSOWYMI)
\ \ _r_ _1_ 2#16 co|15 cm =k | | | 2#16ko0 15¢cm 7. PRETY DYSTANSOWE NR 10-# 12 UMIESZCZAC NA WIERZCHU PRETOW DOLNYCH
\ A (DOLEM I|GORA)}S [ (DOLEN | GORA) ol e W KIERUNKU "X" W ILOSCI OKOLO 4 SZTUK NA 1m? POWIERZCHNI PLYTY,
\ g% | | | a3 S - NA WIERZCHU PRETOW DYSTANSOWYCH UKLADAC PRETY GORNE W KIERUNKU "X"
' ref i Ll o 1 ' 3 8. PRETYNRG6iNR 7 -# 16 co 30 cm UMIESZCZAC NAPRZEMIENNIE (OBOK PRETANR 6
5 e ' o) PRET NR 7) PRETY LACZYC ZE SOBA NA ZAKLAD, WZDLUZ LUKOW PLYTY
N
Xx | | | FUNDAMENTOWEJ PRETY WSUWAC W KIERUNKU DO WNETRZA PLYTY
o g § 0 | o g § TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
3 2| w2 g L 2| w2 g B> NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAKOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
=l boxig = o ZE8 = B2 Branza:KONSTRUKCJA]
s et INSTALAND [ s
ol S 3 EDZI PLYTY = a SI2 SR .
Y o —— — T T — — 17T T — — T — —=u v F Jd S Andrzej Biatecki Faza.  PROJEKT
—é = —  — - 1t - — | -— Y 1\’ — —  — —_— -é—; ] 88 m*vmfv 3 DS 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
¥ i 2 N ¥ . AR Temat: o OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
X - o - ‘ 0 - NR 11 - # 12 - SZTUK ~4/m UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
- | o - L =110 cm - SZTUK 560 CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYINEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m> WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
15,35 , 475 L 40 4175 L35, 4175 L 40 475 ¥ 35 J5p TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
L gl gl gl gl gl gl gl
2 P - ik - r Py - &= - * 3532»1554» Nazva KONSTRUKCJA PLYTY
—# " 5’ £ 4“942 5 £ rystnEd: FUNDAMENTOWET PF-7
L ’ L ' L - _ . . ]
; g BETON C 30/37 (B 35) W8 e L T
7 . - £906/90/ . ) :
1200 NR 7 - # 16 co 30 cm NR9-#12 co 15 cm NR 10 - #12 co 15 cm ,LI'AL A_l” N_B 5OOSP’ St500_b - 0znaczenie # w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
, L =1200 cm - SZTUK 174 L =300om- SZ;‘:SK 176 L =300 °m'S1stf§ 160 SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC :  [Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Softyszewski Data: 08.2018
740 NR 6 - # 16 co 30 cm : . . .
L =740 cm - SZTUK 17x4 ® = 4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
- - : nr upr. 238/94/Wt.
136 1345 7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY #>16 mm w :gecjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej K6



AutoCAD SHX Text
TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH


BETON C 30/37 (B 35) W8

SZCZEGOL ZBROJENIA ZAGLEBIENIA 3,35 m STAL A-Ill N-B 500SP, St500-b - oznaczenie #
W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ PF-1 SREDNICA tUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC :
_ NR 22-8#16 c0 15 om N NR 22-8# 16 co 15 cm 4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm
Skala 1 . 25 <7 wierzch piyty
A 7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY #>16 mm  fundamentowe;
| | +0,00
P S S S S S S S S— NR 24 - 5 #12 co 20 cm NR 24 - 5 #12 co 20 cm . e e e e e e e e Li ok F
| DOLNE PRETY DOCINAC DOLNE PRETY DOCINAC | -
| \ ] DO KSZTALU SZALUNKU DO KSZTALU SZALUNKU I / | <
| . | o
1Ld L] L] L] L] L] L] R L] L] L] .\ L] L] (3 NR18 11#1600 150m A L] L] /. L] L] L] y L] L] L] L] L] L] Ldi Li Av'\
|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ % 4;”‘ NR19-32#16 co 15cm ‘,”5. o \\\\\\\\\\\\\\\\\\1 -040
ENON NN NN NN NN NN NN NN NN N 90 (‘0% NONON N NN NN NN NN NN NN NNY ‘9 Spé&p*yty
| N 0076\ 6;,( %Q' (06(\ N | = fundamentowej
% 7 & Y “*x
[} [} \ [} (] [} [} [} [} [} [} [} [} ./ ./ ./ ./ ./ [} [} [} [} (] (] (] / [} [} g
AN
NR 25-5# 16 co 15¢cm N ol N N O O SO NR 25-5#16 o 15¢cm 4oL
PRETY DOCINAC 111ttttttttttttltttttlttt1111111111111011&11\1&11111111111ttttttttttttttt\ PRETY DOCINAC e 710
DO KSZTALTU SZALUNKU DO KSZTALTU SZALUNKU o seoey
A NR 17 -28#16 co 15 cm :
LA NR16-9#16 co15cm
1350 & 0y 335 o,
¥ 70 £ =il ¥ 1 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
[ 30 " \ 555
NR 20 - # 16 co 15 cm 465 NR 18 - # 16 co 15 cm L DLUGOSC tACZNA N x L (mb)
L =150 cm - SZTUK 6x2 L =465 cm - SZTUK 22 )] # (sr;t) (cm) AIIN, St500-b A-llIN, B 500SP
S B #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
® 410 NR 16 - # 16 co 15 cm >
r L=810cm-SZTUK 9 r 16 6 9 | 810 72,90
17 16 | 28 | 370 103,60
465 LNzR 42645'0’”:“1 ?S"QT?KCE“O 18 16 | 22 | 465 102,30
19 16 | 32 | 260 83,20
ZBROJENIE "STARTOWE" , '
C _ _ zL = 2400 NR 25 -#16 co 1
WEDLUG RYSUNKU SCIAN |T T| PRZEKROJ A-A < ZSL =#24%8°Cm5 <o 20 16 | 12 | 150 18,00
21 16 | 28 | 270 75,60
. =| '
| | skala 1:25 s 1 65 2 16| 16 | 195 3120
| | x % 23 16 | 28 | 240 67,20
- wl
| | | | NR 23 - 28 # 16 co 15 cm 22 . ” o 20 | 465 %00
| | NR 24 -10#12co 20 cm é' ; flmsgzn:enagwyej NR 23 - #16 co 15 cm o 25 16 | 2L =2400 24,00
| A | Ol « ¢ 4 S L =240 cm - SZTUK 28 © | facznie dlugost (mb) 93,00 |578,00
I — —— % [ [ ] NR22-#16 co 15 cm iozar | 0222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
/ | L =195 cm - SZTUK 8x2 cigzar jednostkowy (kg/m)| 0, 395 | 0, , 5 ;
=4 1 ie cigz ke 82,60 1913,20
[ : 1 NR19 - 324 19,06 cm | ) r:zzrr]rllev:gl;e;:trunkéw stali ((kz)) 995,80
NR 18- 1 5em —— LR ’
2 spé(’i piyty 32
b |. “ | - fundamentowe] TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
o % NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
- L = Branza:KONSTRUKCJA
: INSTALARID [
NR10-#12c0~15cm k. l____J o NR 18- 114 16 co 15 cm Andrzej Biatecki Faza. PROJEKT
N I 02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
E\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ ] -1,10 63 Temat:
T N N e S spodphly 3 " PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACIT
NR 16 - 9 # 16 co 15 cm fundamentowej UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYINEGO WODY
NR 17 - 28 # 16 co 15 cm 166 NR 19 - # 16 60 15 om CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
., 50 5 50 . a0 . TS50 o STTUR TS TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
gl gl A gl o
¥ 140 ¥ 10 ¥ i Nazwlf KONSTRUKCJA ZAGLEBIENIA
UWAGA : * 210 * VIS W PEYCTE FUNDAMENTOWET PF-1
1. PLAN SZALUNKOWY PLYTY FUNDAMENTOWE, ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PF-1 WEDLUG RYSUNKU NR KO1 Projektowal] mgr inz. Krzysztof Softyszewski Skala:
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE = nr upr. ??B/QO(VIX*— Kevino-budowlanei 1:25
3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO OSI PRETOW 134 NR 17 -#16 co 15 cm W specalnoscl konstrukcyjno-budowlane] :
4. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW L S Opracowat: | mgr inZ. Krzysztof Softyszewski Data: 08.2018
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K06- KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF-1 L=270cm - SZTUK 28 Sprawdzit | mgr inz. Jaroslaw Szydlowski Rys. nr:
6. ZBROJENIE POKAZANE NA RYSUNKU DOTYCZY ZAGLEBIENIA W PLYCIE USYTUOWANEGO NA DOLE nr upr. 238/94/Wt. K
ZBIORNIKA W RZUCIE WEDLUG RYSUNKU NR K06 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane] I
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SZCZEGOL ZBROJENIA ZAGLEBIENIA 4,15 m
W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ PF-1

NR 22 -8#16 co 15 cm

NR 22 -8 #16 co 15 cm

STAL A-Ill N-B 500SP, St500-b - oznaczenie #
SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC :

BETON C 30/37 (B 35) W8

4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm

skala 1:25 N : N ez iy
A 7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY #>16 mm  fundamentonei
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4 4 4 o
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635 / » WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
545 LN_R ;475-;‘“1 6S°§T1 uchrznz / DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
NUMER | o | 4| N LN S0l AdIIN, B 500SP
S 5 PRETA (szt) | (cm)
¥ 490 NR 26 - # 16 co 15 om J #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
" L =890 cm - SZTUK'9 " 17 16 | 33 | 370 122,10
465 NR 28 - # 12 co 20 cm 19 16 | 37 260 96,20
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ZBROJENIE "STARTOWE"
- — A 2L = 2400 cm NR29-# 16 co 15¢cm 21 16 | 33 270 89,10
WEDLUG RYSUNKU SCIAN |T T| PRZEKROJ A-A T2 2400 o 2 516 195 3120
| | skala 1: 25 E 5 2 65 23 16 | 33 | 240 79,20
| | ';'.E 2 26 16 9 890 80,10
=
| | | | NR 23 -33# 16 co 15cm %J 2 27 16 | 22 545 119,90
NR 28 - 10# 12 co 20 cm gL wierzch piyty 28 12| 20 545 109,00
| | 2= fundamentowej NR23-#16 co15cm © _
30 | ‘ | 5 S000 L =240 om - SZTUK 33 > 2 16 | 2L =2400 24,00
r ,—I—, i — —— uii YT NR22-#16 co 15cm tacznie dtugosé (mb) 109,00 | 659,80
NR20-#16 co 15cm L =195 cm - SZTUK 8x2 s
=150 am- S7TUK 60 /T // | o ciezar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
i NR 19 - 37 # 164046 cm | tacznie ciezar (kg) 96,80 |1042,50
(] (] (] (] (] (] (] o
NR 27 - 11,% 15 cm ] “i A~ A o . razem wg gatunkéw stali (kg) 1139,30
o \(‘0 NONN NN N NNNNNNNNNNNN _040 [=>] (=) -
SNUANANNNNANNNNNNN Y o o0 — razem dla 1 sztuki plyty fund. PF-1 (kg) 1139,30
| - fundamentowe] TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
ol % NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
~
~ Branza:KONSTRUKCJA|
: INSTALARID [
NR10-#12c0~15cm k NR 27 - 114 16 co 15 cm Andrzej Biatecki Faza. PROJEKT
% ¥ = 02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
E\\\\\\\\\ AN NN NN N NN w -1,10 63 Temat:
SIS N N NS — S spodpity 0 " PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
NR 26 - 9# 16 co 15 cm fundamentowe] UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
NR 17-33#16co 15cm 166 NR 19 - # 16 co 15 om CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
., 50 5 50 L w0, =350 o STTUR ST TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
gl gl A gl o
¥ 140 ¥ 70 ¥ ” Nazwlf KONSTRUKCJA ZAGLEBIENIA
rysunku:
UWAGA : * 21t * Y W PLYCIE FUNDAMENTOWET PF-7
1. PLAN SZALUNKOWY PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PF-1 WEDLUG RYSUNKU NR K01 Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE = nr upr. 298/90/Wk. _ _ 1:25
3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO 0S| PRETOW 134 NR 17 -# 16 c0 15 om W specjalnosal konstrukeyjno-budowlane] '
4. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW L s Opracowat: | mgr inZ. Krzysztof Softyszewski Data: 08.2018
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K06- KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOW’EJ PF-1 L =270 cm - SZTUK 33 Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
6. ZBROJENIE POKAZANE NA RYSUNKU DOTYCZY ZAGLEBIENIA W PLYCIE USYTUOWANEGO NA GORZE nr upr. 238/94/WkL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K8

ZBIORNIKA W RZUCIE WEDLUG RYSUNKU NR K06
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SLUP ZELBETOWY SW-1 - sztuk 2

skala 1:25
7%%
20 , 20 ,
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ZBROJENIE "STARTOWE"
PLYTA FUNDAMENTOWA
WYPROWADZONE Z PLYTY 7@&2 o 0#5% SEIORNIGA 1,057
420 0 CZYSTEJ PF-1-40 cm
40
+—F

STAL A-lll N-B 500SP, St500-b - oznaczenie #

SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC :
4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm
7 SREDNIC DLA PRETOW O $REDNICY #>16 mm

DLUGOSC tACZNA n x L (mb)
NUMER n L
AIIN, St500-b A-lllN, B 500SP
PRETA o # (szt) | (cm)
#6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
1 16 8 160 12,80
2 16 4 665 26,60
3 16 4 590 23,60
4 6 38 140 | 53,20
tacznie diugose (mb)| 53,20 63,00
ciezar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
tacznie ciezar (kg)| 11,80 99,60
wierzch piy razem wg gatunkow stali (kg) 11,80 99,60
ool razem dla 1 sztuki stupa zelb. SW-1 (kg) 111,40
v ogdtem dla 2 sztuk stupdw SW-1 (kg) 222,80
=
+5,80 ,
spod piyt
Sropone] PRZEKROJ B-B ANR3-4#16
. PRETY PRZY
== skala 1:25 BOCZNYCH SCIANACH
spod p’odciagu 4NR2-4#16
Zzelbetowego | PRETY
85 W NAROZACH
32 |
6 . Lrit &
N N _OS — 4. —_ o
> > SLUPA / O
32 i “i
NR4-#6co10cm
5520 om | NR4-#6 co 10 om
L = 140 cm - SZTUK 38 A B fco 15.cm
20 , 20
%ﬂ
skala 1:25
PLYTA FUNDAMENTOWA 8NR1-8#16
ZBIORNIKA WODY ZBROJENIE "STARTOWE"
CZYSTEJ PF-1-40 cm WYPROWADZONE Z PLYTY
—|
SLUPA |
—I
| NR 4 -#6co 10 cm
*5* % ico15cm
, 20 , 20 |
UWAGA: S

1.

SRSEC AN

10.

wierzch plyty

fundamentowej
+ 0,00

v

S
-0,40
spod plyty

fundamentowej

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

USYTUOWANIE SLUPOW ZELBETOWYCH SW-1 WEDLUG RZUTU PLYTY
FUNDAMENTOWEJ PF-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ - RYSUNEK NR K1

BETON WIBROWAC MECHANICZNIE

OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO 0S| PRETOW

ELEMENTY WYKONCZENIA WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH
LUB SPOD ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM"

RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU
+ 0,00 OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE
"SUROWYM" ( 0,00 = 91,10 m.n.p.m.)

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA
ELEMENTOW W STANIE "SUROWYM"

PODANE PRZY SLUPIE ZELBETOWYM ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEGO
ELEMENTU, NALEZY WYKONAC DWA KOMPLETY ZBROJENIA

POZIOME RAMIONA PRETOW NR 2 - # 16 WPROWADZAC NAPRZEMIENNIE

DO PODCIAGU ZELBETOWEGO PW-1

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

IINISFIVASIFASNIID R i vre

BUDOWLANA
Andrzej Biatecki

PROJEKT
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

Faza:

Temat: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACIJI

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazw: KONSTRUKCIA SLUPA
rysun ZELBETOWEGO SW-1
Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:

nr upr. 298/90/WL 1 25

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr.

nr upr. 238/94/Wt

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K9
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NR1-#12co~12cm

SCIANA ZELBETOWA SZ-1

skala 1:25
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NR 3 - 2x460 # 12
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2.
) \ 3.
) | 4. ELEMENTY WYKONCZENIA WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO
\ ! 5. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
\ k 6. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH
LUB SPOD ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM"
] [ 7. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU
1 e +0,00 OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
R ‘ W (0,00 = 91,10 m.n.p.m.)
10T “STTUK ~4jme 8. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA
IR a ELEMENTOW W STANIE "SUROWYM"
1o 9. PRETY DYSTANSOWE NR 11 - #6 UMIESZCZAC W ILOSCI OKOLO 4 SZTUK NA 1m
T POWIERZCHNI SCIANY
. I NN 10. PRETY POZIOME ORAZ POZIOME PRETY WYGIETE W £UK LACZYC NA ZAKLADY
= 4+ 0 0 DLUGOSCI OKOLO 60 cm
3 ORZERIA 1 ]\ | ASMA 11. PRETY WYGIETE W LUK UMIESZCZAC NAPRZEMIENNIE (PRET NR 4 NAD PRETEM NR 5,
< TECHNOLOGICZNA k \|\ | IZoLACYINA PRET NR 6 NAD PRETEM NR 7), PRZY PROSTYCH ODCINKACH SCIAN PRETY LUKOWE
o | oy \Ey- S LACZYC NA ZAKLAD Z PRETAMI NR 8 (SCIANY ZEWNETRZNE) ORAZ NA LUKU SCIANY
£ 8| 000 S Tl ZE SOBA - PRETY NR 4 NR 5, PRETY NR 6 NR 7, DLA $CIANY WEWNETRZNEJ JAKO
g = T ZBROJENIE POZIOME OSADZAC PRETY NR 9
4 =B o 12. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ WEDLUG SZCZEGOLOW DOZBROJENIA SCIAN
- 2 &3 ZELBETOWYCH S2-1 - RYSUNEK NR K11
2% = /S8 o 13. POZIOME PRETY ZBROJENIA NIE SA POKAZANE W SKALI
o X = 14. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K11 - SZCZEGOLY DOZBROJENIA
fundamenione ! ! SCIAN ZELBETOWYCH SZ-1
NR1-330#12co~12cm | PLYTA FUNDAMENTOWA
ZBROJENIE "STARTOWE" ZBIORNIKA WODY
WYPROWADZONE Z PLYTY # % CZYSTEJ PF-1-40 cm TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
175 ,17.5 POZIOMYCH NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
35 Branza:KONSTRUKCJA
POZIOME PRETY @ H N @ GE)A E& N @ BUDOWLANA
LUKOWE NR 4, NR 5, X Andrzej Biatecki Faza: PROJEKT
NRGiNR7 @_ PROMIEN GIECIA " 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

"L" jak dla preta >

PROMIEN GIECIA "'
PODANO DO 0S| PRETOW

1035 NR8-#12co~12cm

L =1035 cm - SZTUK 48x4

810 NR9-#12c0~12cm
L =810 cm - SZTUK 48x2

PODANO DO 0S| PRETOW
NR 4-#12co12cm
L =985 cm - SZTUK 24x4
r =379 cm (do osi preta)
a=139,5° b=62cm
NR 5#12co 12cm
L =480 cm - SZTUK 24x4
r =379 cm (do osi preta)
a=495° b=152cm
NR 6-#12 co 12 cm
L =1050 cm - SZTUK 24x4
r =405 cm (do osi preta)
a=139,5° b=64cm
NR7-#12co12cm
L =500 cm - SZTUK 24x4
r =405 cm (do osi preta)
a=495° b=155cm

635

UWAGA :

1.

BETON C 30/37 W8
STAL A-Ill N-B 500SP,

St500-b - oznaczenie #
SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW

POWINNA WYNOSIC :
4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm
7 SREDNIC DLA PRETOW O $REDNICY #>16 mm

KONSTRUKCJA SCIANY ZELBETOWE.
SZ-1 W MIEJSCACH ZAGLEBIEN

skala 1:25 By
175 17,5
4 i OTULENE
* PRETOW
| > POZIOMYCH
gz NR 3 - 24460 # 12
3 co~12cm
C
e .
E E d N NR11-#6
[ "SZTUK ~4/m?
y - \ SZTUK ~4/m
PRZERWA N TASMA
TECHNOLOGICZNA 9 Q 3 IZOLACYJNA
fwi::rzch ﬁ{yty ) C
undamentowej
g 8 = 0,00 S Szo A ! X N
S5 v |
LIN A
8l» / |
¢ 0 |
& g _74- /7(_ K | 54
o joo
| / M
} ' ‘ | .
wierzch ptyty iy °
fundamentowej - --u— <~ |
-0,70 g Vo . i
s X P s /l
% 7 // o
s/ ', V., g 2
4 s/
26 7 17_/ ~ //1“ Ll

S
-1,10
spod piyty

fundamentowej

NR2-1304#12co~12cm | PLYTA FUNDAMENTOWA
ZBROJENIE "STARTOWE" 4 4 OTULENE ZBIORNIKAWODY
WYPROWADZONE Z PLYTY +¥ ##——————— CZYSTEJ PF-1-40 cm
175,175, PRETOW
2% +——#—"# POZIOMYCH
35
45—

NR10-#8co~12cm 30 _6

_, L=110cm-SZTUK 460 6
~ NR 11 - #6 - SZTUK ~4/m?

L =42 cm - SZTUK 1200

42

USYTUOWANIE SCIAN ZELBETOWYCH SZ-1 WEDLUG RZUTU SCIAN ZELBETOWYCH
SZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ - RYSUNEK NR K2

BETON WIBROWAC MECHANICZNIE

OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO 0S| PRETOW

Temat: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACIJI

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazv KONSTRUKCJA SCIAN
rysun ZELBETOWYCH SZ-7
Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:

nr upr. 298/90/WL 1 25

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr.

nr upr. 238/94/Wt

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K1 0
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

. . . . DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
SZCZEGOL DOZBROJENIA SCIANY SZCZEGOL DOZBROJENIA SCIANY NUMER o g N L icems AN B 500SP
- - : PRETA szt) | (om) —— i
WOKOL OTWOROW - sztuk 12 POD PODCIAGIEM ZELBETOWYM - sztuk 3 : o) ) T s Ta10 212 216 | £20
skala 1: 20 skala 1:20 "GNIAZDO" NA OSADZENIE 1 12| 330 | 240 792,00
PODCIAGU ZELBETOWEGO 2 12| 130 | 380 494,00
PLYTA ZELBETOWA 3 12| 920 | 590 5428,00
2
NR12- 2le #12co~5cm wierzch plyly {,,l 2 PRZEKE;_?_A: 5Z E:T?RMKA 4 2] 9% | 985 945,60
(Z0BU S'Il'RON SCIANY) j"g";‘gei © é 5 12| 9 | 480 460,80
v L — — !‘L — ql NI 6 12| 9 | 1050 1008,00
L\\ A A A O RN TN © 7 12| 9% | 50 480,00
= | OUNRY | r 8 12 | 192 | 1035 1987,20
+5.80 N\ N\ o
spod pyty A 3 9 12 % | 810 777,60
stropowe NN NR13- 3#12 3 10 8 | 460 | 110 506,00
- o 11 6 | 1200 | 42 |504,00
= | | pi i 12 12 192 | 60 115,20
sggigz\d’gg%u | 3l g 13 12 18 190 34,20
| | | 14 6 | 42 | 140 | 5880
| ' i 15 12 | L =26400 264,00
. 30
PODCIAG ZELBETOWY NR13- 3#12 6 16 6 | 220 | 94 |206,80
o PW-1-40x50 om | (6\ 17 12 | 192 | 240 460,80
20 20 g & tacznie dugosc (mb) | 769,60 | 506,00 1324740
NR 12-#12 0 5 cm 40 cigzar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2470
L =60 cm - SZTUK 16x12 L10 13x10 = 130 L10 30 tacznie ciezar (kg) | 170,90 | 199,90 11763,70
1 ! 14NR 14-14#6 co ~ 10 cm ! 1 - N1R4(1)4 -#% goT &?( c1n; - razem wg gatunkow stali (kg)| 370,80 11763,70
120 NR17 - # 12 co 12 ! 7 = 1a0cm- X ; Soian 7 3
MRIT-#1Zco12am . 4 75 " 75 ¥ UWAGA : | 09dkem dia Scian zebetowych SZ-1 () 12134,50
¥ 150 .~ 1. USYTUOWANIE SCIAN ZELBETOWYCH SZ-1 WEDLUG RZUTU SCIAN ZELBETOWYCH
6 30 145 — 19’8‘R 13 S’;SK — S7-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ - RYSUNEK NR K2
- & ]: o S " o 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
30 o o 3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO OSI PRETOW
NR 15 - £6 0 25 om , \ 4. ELEMENTY WYKONCZENIA WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO
L= 94 om - S2TUK 220 SZCZEGOL DOZBROJENIA NAROZY 5. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
, £ * 6. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI OZNACZAJA WIERZCH
SZCZEGOL DOZBROJENIA SkC||AN| ZE'(;BETOWYCH - sztuk 2 #12 0~ 12 om LUB SPOD ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO W STANIE "SUROWYM"
- . SKala 1 . NR3- #12co~12cm 7. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU
SCIANY NA STYKU Z PLYTA TASMA TASHA +0,00 OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
) IZOLACYJNA IZOLACYJNA (+0,00 = 9110 mn.pm)
STROPOWA PZ-1 | § , B000=9110mnpm.
& X i {:th 8. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH W ODNIESIENIU DO LICA
skala1:20 0$ NN | =| .| ELEMENTOW W STANIE "SUROWYM"
- N - ™ A
SCIANY 7 s 9y © 9. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K10 - KONSTRUKCJA
<t //; i“ 4 SCIAN ZELBETOWYCH SZ-1
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
PLYTA ZELBETOWA NR3- #12co~12cm NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
PRZEKRYCIA ZBIORNIKA POZIOME PRETY Branza:KONSTRUKCJA
wietrzch piyty .8|§ P7-1-15 cm #12co~12cm 3 HN@@AE&N@ BUDOWLANA
stropowe - l - - -
595 8 Andrzej Biatecki Faza:  PROJEKT
-v——— | | f#: 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
{\\'\\N\ N © NR3- #12c0~12cm NR3- #12c0~12cm E——
NN «i POZIOME PRETY 3 POZIOME PRETY o emat pROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
W % I #12c0~12cm % 7 #12c0~12cm ~ UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
o s CZYSTE] - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
pomeli e % NR 17 -48#12 co~ 12 cm s g NR17-48#12co~12cm CZYSTEJ V=2x300 m’ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
N X LACZYC NA ZAKEAD o gis y EACZYC NA ZAKLAD TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
i /3 P NR15- 4#12 ZPRETAMINR8iNR 9 K AL ZPRETAMINR8iNR 9 _
_ TASMA Nazwa SZCZEGOLY DOZBROJENIA
SCIANA ZELBETOWA | NR 16 - # 6 co 25 cm IZOLACY.NA | W ZALEZNOSCI OD TECHNOLOGII rysunku: SCIAN ZELBETOWYCH S7-1
ZBIORNIKA S2-1-35 cm A A MIEDZY PRETAMI . . BETONOWANIE EWENTUALNA PRZERWA
H F NR 10 H # TECHNOLOGICZNA DO ZABETONOWANIA Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
175 175 175 175 PO 28 DNIACH OD WYLANIA nr upr. 298/90/Wt _ _ 1:20
W . -6 W -6 POEOSTALYCH SCIAN w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
+— 7 % 7 7

Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Soltyszewski Data: 08.2018

Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j K1 1
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

UWAGA :
) 1. PLAN SZALUNKOWY PODCIAGU ZELBETOWEGO PW-1 WEDLUG RYSUNKU NR K2 DLUGOSC tACZNA n x L (mb)
PODCIAG ZELBETOWY PW-1 - sztuk 1 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE NUMER | g | 4| M| Ll senon| AN B 500SP
kala 1 : 50 3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO OS| PRETOW PRETA (szt) | (cm)
SKala 1 . - #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
4. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
1 16| 8 | 950 76,00
2 12 8 | 325 26,00
- 3 16| 8 | 500 40,00
_w|§ 4 16| 4 | 600 24,00
o
°|% 5 8 | 128 | 206 263,68
N ot A A o tacznie diugosé (mb) 263,68 26,00 | 140,00
U 0| = ciezar jednostkow’ kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
| 8| = gzar y (kg/m)
.\ T — -~ lacznie ciezar (kg) 104,20 23,10 221,20
| razem wg gatunkéw stali (kg) 104,20 244,30
. , | | | , ~ o~ razem dla 1 sztuki podciagu PW-1 (kg) 348,50
L WS-%&ScMOcmlcoW,Scm L 32NR5-32#8co10cmico17,5¢cm ) 32NR5-32#8co10cmico17,5¢cm M 32NR5-32#80010CFM017,50 L
Gl A A 7
40 , 9%10=9 13x17,5 = 227,5 9x10 =90 50 9x10 =90 13x17,5 = 227,5 9x10 = 90 9x10 =90 13x17,5 = 2275 9x10 =90 50 9x10 =90 13x17,5 = 2275 10=90 , 40 , ROZSTAW 2 2
I R S PR TR TR N H T ON PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
POCZATEK , 35 p / | | . POSZATEK 35 et
PRETANR 2 PRE skala 1:25 skala 1:25
/ / ~80 (ZAKLAD PRETOW) ~80 (ZAKLAD PRETOW) ~ 80 (ZAKLAD PRETOW) ~80 (ZAKLAD PRETOW) N\ -
/ | | | el o NR3-4#16 NR4-4#16
2 // NR2-#12 600 NR4-# 16 NR2-#12 WSE%W?Y }g%// WSE%W?Y }"Jg//
; . ) 4 e
4 /7 L=325cm- SZTUK 4 L =600 cm - SZTUK 4 L=325cm-SZTUK4 © \ L ¥ ' ~< e AN ‘NI gqgm ¥ ' ~—< e AN \NI gim
i / ZBROJENIE GORNE ZBRC1JENIE|GORNE ZBROJENIE GORNE \ = RANSN \\\'\\ NN - RO \\\'\\ NN -~
NR3-#16 500 NR3-#16 y SRy [ = | SR I
L=500 cm - SZTUK 4 | L=500 cm - SZTUK 4 e NN |8 e NN . B8
/ @ | | \ \ stropowej \\\ \\\ « stropowej \\\ NN NN @

| ZBROJENIE GORNE "GNIAZDO" NA OSADZENIE

ZBROJENIE GORNE
PODCIAGU ZELBETOWEGO | ~ | _ @ _ ﬁi
| | | +545 \ +545 \
| |

/

spod podciagu

. N . - spod podciagu
\ \ \ N \ NN \ \ N \ NN N N \ N \ ~| ¢ o
ZBIORNIKA \ A NN 1‘ > N NS\ NRANRRN N NN N < ———— — \NR5-#8co10cm === — \NR5-#8c010cm
/ | | ico 15 cm | ico15cm
"GNIAZDO" NA OSADZENIE | "GNIAZDO" NA OSADZENIE 4
\ \ PODCIAGU ZELBETOWEGO | ” PODCIAGU ZELBETOWEGO / / 4‘5‘ j‘j‘ j‘j‘ vHi
||| 20 20 20 20
|_____|_||_|_____| 40 40
NR 1-#16 | |
L =950 om - SZTUK 4 S
ZBROJENIE DOLNE | | § o
950 NR 1-# 16 = a
! = - 8
POCZATEK =950 com - SZTUK 4 POCZATEK =
SBETA ND A . ZBROJENIE DOLNE oo 34
PRETANR 1 ~55 (Zﬁ LAJD EETOW) PRETANR 1
| | 3 3
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
| | | 34 NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
y T nn — wssnsoe | [NSIEATLANID [ st
-~ _ 0 — — — — — — — — | _——— Y — — — — — — —— — — i ico17,5¢m S -
O B oY% L =206 cm - SZTUK 128 Andrzej Biatecki Faza: PROJEKT
! N2 N S 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
X | Temat: e OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACJI
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
L35, 475 40, 4175 L35, 4175 L 40, 475 M5, CZYSTEI - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYINEGO WODY
4 # SR # 4 4 CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
178 910 L 910 178 TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
A 7 7
927,5 927,5
* 1 z;; S * Nazwa KONSTRUKCIA PODCIAGU
rysunku:
‘ ‘ BETON C 30/37 (B 35) W8 y ZELBETOVECO P!
( ) Projektowat{ mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:
- - h - i nr upr. 298/90/Wt. .
STAL A ”l N B 5OOSP’ St500 b Oznaczenle,# w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 1 50
SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC : _ .
4 SREDNICE DLA PRETOW 0 SREDNICY # <16 mm Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY # >16 mm Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/WtL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j K1 2
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] DLUGOSCE LACZNA n x L (mb)
y NUMER n
PLYTA ZELBETOWA PRZEKRYCIA oretA | 2 | #| iz | omy [A11NSB00D] AN, B 500SP
/ #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PZ-1 - sztuk 1 - T ey o
ZBROJENIE DOLNE 2D 10 | 60 | 810 486,00
skala 1:50 3D 0] 10 | 425 4250
|<§: 4D 10 10 305 30,50
Q& 5D 8 | 3L=62400 624,00
o
|2 6D 8 8 | 810 64,80
*v:ﬁv -~ % % 7D 10 2 600 12,00
A =l > ¢ 8D 10| 16 | 90 14,40
/‘ 9 10| 8 | 120 9,60
10D 10 | 340 | 90 306,00
tacznie diugosé (mb) 688,80|1285,00
cigzar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
§ tacznie ciezar (kg) 272,10|792,90
/2{ E uz razem wg gatunkéw stali (kg) 272,10 792,90
/;{; o E ;) razem dla 1 sztuki piyty zelb. PZ-1 (kg) 1065,00
g HE UWAGA :
Z e 1. PLAN SZALUNKOWY PLYTY PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PZ-1 WEDLUG
= =5 RYSUNKU NR K3
- 28“@ 284 100 t5¢m ya 2. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
A S gl 3. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO OSI PRETOW
7/ / , 7/ e / c % \"—; N 4. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
v ey a S[Sg| gjg 5 OTULENIEPRETOW DOLNYCH:
08 — & — — —T |~ 8 % X § 5 - WKIERUNKU "Y" -a=~3,0cm (PRETY UKLADAC NA SPODZIE SZALUNKU)
“ZBIORNIKA ~ — RIR] TS x5 § g - WKIERUNKU "X" -a=~4,0cm (PRETY UKLADAC NAD PRETAMI W KIERUNKU "Y")
= 5 = % é #|S 6. PRETYDYSTANSOWENR10D-#10 UMIESZCZAC NA WIERZCHU PRETOW DOLNYCH
9 £ S zlg {9, ! W KIERUNKU "X" W ILOSCI OKOLO 4 SZTUK NA 1m? POWIERZCHNI PLYTY,
8
« n , , ;
/ / ~ fé’/ - z NA WIERZCHU PRETOW DYSTANSOWYCH UKLADAC PRETY GORNE W KIERUNKU "X"
ﬁ o) “435 & 7. WOKOL OTWOROW UKLADAC DODATKOWE ZBROJENIE, PRETY UMIESZCZAC
° ‘ NA WIERZCHU PRETOW DOLNYCH W KIERUNKU "X"
8. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K14 - KONSTRUKCJA PLYTY
/§ /g/ / ZELBETOWEJ PZ-1 - ZBROJENIE GORNE
X ° g3
/;J{ S / < o) §
< s 8[5%
B P éf g 5%
I = Z| g "
i s TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND®. BEZ PISEMNEJ ZGODY
/ / /El 1/ / / NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
2 Branza:KONSTRUKCJA]
A L i Lol I | | - INSTPALARNID [*= e
— 7 fa o= — = aapgn A 9| ok gl 7| ® Andrzej Biatecki Faza:  PROJEKT
! N2 N S N 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
© | Temat: e OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
35 875 35 875 345 CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
S — % *—# CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
178 910 L 910 178 TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
1T gl T
9275 927,5 ;
£ 18«25 * Nazwa |\ KONSTRUKCJIA PLYTY ZELBETOWET
ﬂb 2 rysunku: PZ-1 - ZBROJENIE DOLNE
705-940 NR 5D - #8 co 20 cm NR 8D - # 10 co 5 om NR 9D - #10 co 5 cm BETON C 30/37 (B 35) W8 . Projektowat; mgr inZ. Krzysztof Sottyszewski Skala:
C=TUs340cn - SZTUK 22 L= 90 om - SZTUK 82 L= 120 om - SZTUK 4x2 STAL A-Il N-B 500SP, St5QO-b - oznaczenle,# N etrukoyjno-budowlane] 1:50
- xeom 600 'C‘R;BO'# 10;;?8}(02 90 J20 - G SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC : — <o - o7
= cm- ~) , A , . 7. i . .
410 \R6D -#5.0020 0% %o 4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
L =810 cm - SZTUK 4x2 NR 10D - # 10 - SZTUK ~d/ir? 7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY # >16 mm Sprawdzit: rr}]‘rn%g:nziég.;g;/?/\siaw Szydtowski Rys. nr:
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STAL A-Ill N-B 500SP, St500-b - oznaczenie #
SREDNICA LUKU ZAGIECIA PRETOW POWINNA WYNOSIC :

4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm
7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY # >16 mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

L DLUGOSC tACZNA n x L (mb)
NUMER n
PRETA o # (s2t) | (cm) AN, St500-b A-IlIN, B 500SP
#6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20
1G 8 | XL =43200 432,00
2G 10| 60 | 358 214,80
3G 8 | 10 | 510 51,00
4G 8 | 10 | 390 39,00
5G 8 | 116 | 305 353,80
6G 8 | ZL=50400 504,00
7G 8 8 890 71,20
8G 10 | 34 | 600 204,00
9G 8 | 16 105 16,80
10G 8 8 135 10,80
tacznie diugosé (mb) 1478,60| 418,80
ciezar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
tacznie ciezar (kg) 584,10 | 258,40
razem wg gatunkow stali (kg) 584,10 258,40
razem dla 1 sztuki piyty zelb. PZ-1 (kg), 842,50

1. PLAN SZALUNKOWY PLYTY PRZEKRYCIA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PZ-1
WEDLUG RYSUNKU NR K3
BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO OSI PRETOW
PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
OTULENIE PRETOW GORNYCH :
-W KIERUNKU "Y" -a =~ 3,0 cm (PRETY UKLADAC NA WIERZCHU PRETOW
W KIERUNKU "X")
- W KIERUNKU "X" - a =~ 4,0 cm (PRETY UKLADAC NAD PRETAMI DYSTANSOWYMI)
WOKOL OTWOROW UKLADAC DODATKOWE ZBROJENIE, PRETY UMIESZCZAC
POD PRETAMI GORNYMI W KIERUNKU "X"
7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR K13 - KONSTRUKCJA
PLYTY ZELBETOWEJ PZ-1 - ZBROJENIE DOLNE

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Branza:KONSTRUKCJA

IINISYIVANISYANNID) BUDOWLANA
Andrzej Biatecki Faza. PROJEKT
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

Temat:

CZYSTE] -

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY

CZYSTEJ V=2x300 m® WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY

Nazwa | KONSTRUKCJIA PEYTY ZELBETOWET
ku: s e

e PZ-1 - ZBROJENIE GORNE
Projektowat{ mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:

nr upr. 298/90/Wt 1 . 50

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

nr upr. 238/94/WtL

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j K1 4
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COKOL ZELBETOWY CZ-1 - sztuk 2
skala 1: 20

25
NR1-#10
- 15 10 NR2-4#8co~12cm
~ Z OBU STRON COKOLU
wierzch cokotu

Zzelbetowego

PRZERWA + 6,40
TECHNOLOGICZNA ¥

PLYTA ZELBETOWA
PRZEKRYCIA ZBIORNIKA
PZ-1-15¢cm wierzch phty NR1-#10co15cm
/ stropowej L=125cm- SZTUK 26

+5,95
¥ 8

78 NR2-#8co12cm
L =150 cm - SZTUK 4x2

—

= 30
+5,80
spdd plyty
stropowej

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

] DLUGOSC LACZNA n x L (mb)
n

(s2t) | (cm) AN, St500-b A-lllN, B 500SP BETON C 30/37 VV8
#6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20 STAL A-lIIN

1 26 125 32,50

2 8 | 150 12,00 B 5OOSP, St500-b - oznaczenie #
lacznie dlugosé (mb) 12,00 | 32,50 SREDNICA LUKU ZAGIECIA
cigzar jednostkowy (kg/m)| 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2, PRETOW POWINNA WYNOS|C :
facznie ciezar (kg) 470 | 2010 4 SREDNICE DLA PRETOW O SREDNICY # <16 mm

razem g gatunkowstall____(kg) 470 2010 7 SREDNIC DLA PRETOW O SREDNICY #>16 mm
razem dla 1 sztuki cokotu zelb. CZ-1 (kg) 24,80

ogdtem dla 2 sztuk cokolow CZ-1 (kg) 49,60

UWAGA :
1. USYTUOWANIE COKOLOW ZELBETOWYCH CZ-1 WEDLUG RZUTU ZELBETOWEJ PLYTY PRZEKRYCIA
PZ-1 ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ - RYSUNEK NR K3
. BETON WIBROWAC MECHANICZNIE
. RZEDNE OPISANE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI ODNIESIONO DO POZIOMU = 0,00
OPISANEGO JAKO POZIOM WIERZCHU PLYTY DENNEJ W STANIE "SUROWYM"
(£0,00=91,10 m.n.p.m.)
. OTULENIE ZBROJENIA PODANO DO 0S| PRETOW
. PODANE WYMIARY ZBROJENIA DOTYCZA ZEWNETRZNEGO OBRYSU PRETOW
. PODANE ILOSCI PRETOW DOTYCZA POJEDYNCZEGO COKOLU CZ-1, NALEZY WYKONAC
DWA KOMPLETY ZBROJENIA
. PRETY NR2-#8 co 12 cm LACZYC ZE SOBA NA ZAKLAD PRZY PRZECIWLEGLYCH SCIANACH COKOLU

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Branza:KONSTRUKCJA|

ISNISFIVASISVANNIIY, BUDOWLANA
Andrzej Biatecki Faza: PROJEKT
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

Temat: b OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m> WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazwa KONSTRUKCJA COKOLU
rysunku: ZELBETOWEGO CZ-1

Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:

nr upr. 298/90/Wt 1 . 20
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .

Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018

Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K1 5
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24

S
374

24

81

SZCZEGOL

L

598

7

USYTUOWANIEOSI |,
l[

ELEMENTOW
DO KOTWIENIA

UWAGA :
1. STAL PROFILOWA 0H18N9 (KWASOODPORNA

- OZNACZENIE WEDLUG PN) LUB ROWNORZEDNA
2. USYTUOWANIE DRABINY STALOWEJ DS-1 WEDLUG

RZUTU ELEMENTOW WYKONCZENIA ZBIORNI
- RYSUNEK NR K4
. WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR WS/01

. DRABINE KOTWIC DO SCIAN ZELBETOWYCH

ZA POSREDNICTWEM SYSTEMOWYCH KOTEW

WKLEJANYCH TYPU NA PRZYKLAD
HVU M10x90 + HAS-R M10x90/21

. SZCZEGOLY WYKONANIA DRABINY STALOWEJ

WEDLUG RYSUNKU NR K

260

81

ELEMENTOW
PIONOWYCH

80  DLUGOSC

LK

Kl

780

16x300 = 4800
USYTUOWANIEOSI |,

skala 1: 50

DRABINA STALOWA
DS-1 - sztuk 1
SCHEMAT WYKONANIA

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

IINESFIPANIIVAVNII)

Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46

Branza:KONSTRUKCJA|
BUDOWLANA

Faza: PROJEKT

BUD.

-WYK.

KA

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACIJI
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazwa
rysunku:

DRABINA STALOWA DS-7
SCHEMAT WYKONANIA

Projektowat]

mgr inz. Krzysztof Sottyszewski
nr upr. 298/90/Wt

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Skala:

1:10

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sottyszewski

Data: 08.2018

Sprawdzit:

mgr inz. Jarostaw Szydtowski
nr upr. 238/94/WL

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Rys. nr:

K16
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SZCZEGOL "A"
skala1:10

SZCZEGOL "B"
skala1:10
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o ™
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(el

BLACHA 10x60
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L=274 250 2%
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SZCZEGOL "C"
skala1:10

RS @ 48,3x3,2
L =5981

SZCZEGOL "D"
skala 1:10

RS @ 48,3x3,2
L =1009

81

PRZEKROJ B-B
skala 1:10

<
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WNETRZE
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BLACHA 4x30
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£
BLACHA 10x60
L=105 DRABINA STALOWA DS-1 - sztuk 1
RS 2 48,3432 . N .
L=274 IN e SZCZEGOLY WYKONANIA
‘*g — skala 1:10
@ Rs@483x32 274 .
L=274 i i
UWAGA :

PRZEKROJ C-C
skala1:10

1009
O

USYTUOWANIE
OTWORU @ 12

BLACHA 10x60

WNETRZE

gﬁ, USYTUOWANIE

3.1}

L =105
1 0TWOR @ 12

105 OTWORU @12

1. STAL PROFILOWA OH18N9 (KWASOODPORNA - OZNACZENIE
WEDLUG PN) LUB ROWNORZEDNA

2. USYTUOWANIE DRABINY STALOWEJ DS-1 WEDLUG RZUTU
ELEMENTOW WYKONCZENIA ZBIORNIKA - RYSUNEK NR K4

3. WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR WS/01

4. SYMBOLEM KH OZNACZONO KOLANO HAMBURSKIE 90°
DLA RURY @ 48,3x3,2

5. WSZYSTKIE SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO
PACHWINOWE O GRUBOSCI 3,0 mm, CIAGLE, NA CALEJ
DLUGOSCI ZtACZA

6. DRABINE KOTWIC DO SCIAN ZELBETOWYCH ZA POSREDNICTWEM
SYSTEMOWYCH KOTEW WKLEJANYCH TYPU NA PRZYKLAD
HILTI HVU M10x90 + HAS-R M10x90/21

7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR
K - KONSTRUKCJA DRABINY STALOWEJ DS-1
- SCHEMAT WYKONANIA

8. DO DRABINY STALOWEJ MOCOWAC WARSZTATOWO ZAWIASY
DLA OSADZENIA FURTKI STALOWEJ FS-1

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Branza:KONSTRUKCJA|

IINESYIVASISVANNIID, BUDOWLANA
Andrzej Biatecki Faza: PROJEKT
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

Temat: b OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII

UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazwlf DRABINA STALOWA DS-1
rystni SZCZEGOLY WYKONANIA
Projektowat] mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Skala:

nr upr. 298/90/WL 1 . 1 O

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Soltyszewski Data: 08.2018
Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

nr upr. 238/94/WL

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K1 7
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FURTKA STALOWA FS-1 - sztuk 1
skala 1:10 RS @ 48,3x3,2

L =438
#
2 KH @ 48,3x3,2 KH @ 48,3x3,2
L=81 L=81
BLACHA 4x30 ZAWIASY -
L =50
RS @ 48,3x3,2 | RS @48,3x3,2
L =438 L =438

- oy

N

—
[se]
N

-

KH @ 48,3x3,2 KH @ 48,3x3,2 2
L=81 L=81
I

RS @ 48,3x3,2 1
L =438

RS @ 48,3x3,2 RS @ 48,3x3,2

3 BLACHA 4x30 RS @ 48,3x3,2 1
L =50 7 L =438

PRZEKROJ A-A
skala1:10

UWAGA :
1. STAL PROFILOWA OH18N9 (KWASOODPORNA TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
- OZNACZENIE WEDLUG PN) LUB ROWNORZEDNA NEE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

. FURTKE STALOWA FS-1 MOCOWAC WWARSZTACE | TTTTSITLA\TL AT | T S ooniata

DO DRABINY STALOWEJ DS-1 s .
Andrzej Bialecki Faza: PROJEKT
. WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR WS/02 02-784 Warszawa, LJ.Il. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.

. SYMBOLEM KH OZNACZONO KOLANO HAMBURSKIE 90° E—
DLA RURY @ 48,3x3,2 ®Ma% pPROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII

, UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
. WSZYSTKIE SPOINY WYKONAC JAKO PACHWINOWE | czYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY

o . CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
gl’_iggiosc' 3,0 mm, ClAGLE’ NA CALEJ DLUGOSCI TERENIE DZXIAL]gIl NR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

. ZAWIASY DO FURTKI ORAZ DO DRABINY MOCOWAC |Nazwa KONSTRUKCJA FURTKT
W WARSZTACIE W TAKI SPOSOB, ZEBY TE ELEMENTY | YSunku: STALOWEJ FS-1

STANOWILY JEDNOLITA CALOSC : . . .

P kt H . Skala:
. USYTUOWANIE FURTKI STALOWEJ FS-1 WEDLUG || 010" at| MmO N2, ey erztof Sotyszewskd o 110
RZUTU ELEMENTOW WYKONCZENIA w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
ZBIORNIKA - RYSUNEK NR K4

Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018

Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:

nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K1 8
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DRABINA STALOWA DS-2 - szt. 2 WIDOK W-W
skala 1: 20 , =, skala1:20

¥ £ #
w = 24 24 BLACHA 4x48 Wz BLACHA 4x48 24 24 24 24 BLACHA 4x48
£|© L=48 <§E~'9 i i L =48
o= o=z | |
oW S| W
el RS @ 48,3x3,2 g5 RS @ 48,3x3,2 RS @ 48,3x3,2
2= L= 6200 a3z
e N N n e S
3 [ = [ [
‘_Av (I? ‘_Av ::
2 i 2 i05, 105
wn [Te) 1 1
1 30 Jits, 78 30
3 b A S [ ] I—
| Il 1
e S ISR
I IN PH
8 | S | |
o = I i
| | |
4175 1 RS 0483162 (3 RS ©48,313,2 . . RS ©48,313,2
| L=175 i i
] i S i i
(o>} (=3} bt — |
¢ BLACHA 10x60 BLACHA 10x60 i i BLACHA 10x60
| L=105 L=105 15, 95 L=105
| N IR K
| 30 Jil5, JiL 30
=4 Iy = (I )
| | |
wy - rat - g
' N N
=4 | =3 I I
¢ l-ﬁ-l
| | |
4 RS 2 48,3x3,2 i i RS @ 48,3x3,2
| |
S | S | |
D 1 [¢>)
? BLACHA 10x60 i fH— BLACHA 10x60
! L=105 145, 195 L=105
! L g At
I 30 Jif5, JYL 30
= + 3 [ (] I (
| |
S _ (=) ax S _ _RF
T .@ gg B
=] | =3 | |
Jl" [ 1
| |
/ RS @ 48,3x3,2 l l RS @ 48,3x3,2
| |
S | S | |
S S
‘f BLACHA 10x60 — o BLACHA 10x60
! L=105 145, 145 L=105
o o T 7 7 +
o| 8 ' ol S 30 g5, JYLL 30
I ‘Icl’ o | I (I? o K 1
© Py ™ ‘-i’ © o gl e U ———— it—
o o
Sy R R
o | o | |
i J& i e Ul
| |
’ RS @ 48,3x3,2 : | RS @ 48,3x3,2
o | o | |
S S e 4|
‘f‘l BLACHA 10x60 ] |1wrN BLACHA 10x60
i L=105 105, 45 L=105
4 gl
! 30 s 731 3
L2y A 12 PRET @ 20
|
S 4 S — —‘:Ar: - — L =450
THE T FER ¢
|
S S i i
+ IJ ________ l'I
§ I RS @ 48,3x3.2 RS @ 48,3x3.2 : : RS @ 48,3x3.2
- i L=175 - i i
S ! S I || e
i BLACHA 10x60 i i BLACHA 10x60
i L=105 105, 05 L=105
I b Th
| 30 5, Jil 30
o o W T
[3p) ¢ (Sp) R B = —
| L -
1y o 12 SR
- | - i 3
1) | 3¢ | |
$ =] H
| | |
175 10 RS 0 48,3x3,2 RS 0 48,3x3,2 RS 0 48,3x3,2
1 A ! !
o | L=175 o | |
S | S I !
i BLACHA 10x60 B || ir— BLACHA 10x60
i L=105 195, 45 L=105
| [} I 111
| 30 5, J4h 30
= = L iy
‘f' i] f
Q — =) 1ol _ - _EF
F& ; yab 4 oo
< gv R ¢ - g* A 1 I
A % o O br] [Tj
el RS @ 48,3x3,2 i RS @ 48,3x3,2 i N\, 3N RS @ 48,3x3,2
i g2 (3) i . AW
= =
<|O <|O | |
§ % 24 BLACHA 10x60 § % 4 BLACHA 10x60 24 24 24 24 BLACHA 10x60
I~ E I~ E L =105 L =105
g3 £ e £ £

BLACHA 4x48

BLACHA 4x48 L 500 L BLACHA 4x48
L=48 1 1 L=48

PRZEKROJ A-A
skala1:10

BLACHA 4x48 48 BLACHA 10x60
L=48 L=105
10TWOR @ 12
S TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY *INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
e NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CALOSC! PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
== Branza:KONSTRUKCJA|
25 ISNESFIVANISVANNIID, BUDOWLANA
22 £ USYTUOWANIE Andrzej Biatecki Faza:  PROJEKT
S MORU 012 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 BUD.-WYK.
Temat: . OJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
UWAGA CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYIJNEGO WODY
. CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
1. STAL PROFILOWA 0H18N9 (KWASOODPORNA - OZNACZENIE WEDLUG PN) LUB ROWNORZEDNA TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW
2. USYTUOWANIE DRABINY STALOWEJ DS-2 WEDLUG RZUTU ELEMENTOW
WYKONCZENIA ZBIORNIKA - RYSUNEK NR K4 % N KONSTRUKCJA DRABINY
3. WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR WS/03 { - STALOWEJ DS-2
4, WSZYSTK|E SPOINY NIEOZNACZONE WYKONACJAKO PACHWINOWE - Projektowat] mgr inz. Krzysztof So}tyszewski Skala:
O GRUBOSCI 3,0 mm, CIAGLE, NA CALEJ DLUGOSCI ZLACZA N nr upr. 298/90/\Wt . . 1:10
, . . X RS @ 48 3x3.2 175 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .
5. DRABINE KOTWIC DO SCIAN ZELBETOWYCH ZA POSREDNICTWEM 3 L=175 # #
SYSTEMOWYCH KOTEW WKLEJANYCH TYPU NA PRZYKLAD HILTI Opracowat: | mgr inz. Krzysztof Sottyszewski Data: 08.2018
HVU M10x90 + HAS-R M10x90/21 Sprawdzit: | mgr inz. Jarostaw Szydtowski Rys. nr:
nr upr. 238/94/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej K1 9
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Projekt budowlany wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Glinkach w zakresie zbiornikow wody czystej —
budowa zbiornika zelbetowego retencyjnego V= 2x300 m® wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie dz. nr 455/14
Z obrebu Glinki, gmina Karczew

IV. CZESC ELEKTRYCZNA

1. ZBIORNIKWODY CZYSTEJ

Przewidziano wykorzystanie bez zmian w szafie nr 2 rozdzielni RG istniejacego uktadu
pomiaru i sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej wraz z istniejacymi dwoma
kablami sterowniczymi typu YKSY 14x1. Kable podlgczone sg do istniejagcej w szafie 2
listwy zaciskowej X-WCZ. W tej samej szafie znajduja si¢ przekazniki K5-K10, ktore
odpowiadajg za sterowanie i sygnalizacje. Na elewacji lampki H7-H12 sygnalizuja poziomy
wody w obydwu zbiornikach. Przetacznik S1 decyduje o wyborze zbiornika, ktéry steruje
praca stacji. Po zdemontowaniu istniejacych zbiornikow i wybudowaniu nowych nalezy
zabudowa¢ na nowym zbiorniku skrzynke IP65 wyposazong w 28 zaciskow umozliwiajacych
przedtuzenie istniejacych kabli. W kazdym zbiorniku przewiduje si¢ zabudowe trzech

wylacznikow ptywakowych. Uktad sterowania nie ulega zmianie i zostat pokazany na rys. E1.

2. KABLE ZEWNETRZNE
Wykorzysta¢ istniejacy kabel elektryczny zasilajacy istniejace zbiorniki dla potrzeb

podiaczenia projektowanej skrzynki IP65 na nowym zbiorniku.

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Na zbiornikach nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. W tym celu nalezy:
- wykona¢ uziemienie otokowe wokot zbiornikow z bednarki Fe/Zn 25x4;
- utozy¢ zwody poziome na zbiornikach drutem Fe/Zn 8mm,;

- utozy¢ 4 szt. przewodow odprowadzajacych drutem Fe/Zn 8mm;

- wykonac¢ 4 szt. ztacz kontrolnych.

Do zwodéw nalezy podlaczy¢ metalowe elementy na zbiornikach.

4. UWAGI KONCOWE
Calos$¢ robdt objetych tematem niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie z aktualnymi
normami 1 przepisami, a w szczego6lnosci z opracowaniem ,,Warunki techniczne wykonania 1

odbioru rob6t budowlano-montazowych - Instalacje elektryczne - czes¢ V.
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Branza: ELEKTRYCZNA

UNSTAILANID

Andrzej Biatecki
02-784 Warszawa, uI Jana Cybisa 6 m 46

Faza: PROJ. BUD WYK

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STACII
UZDATNIANIA WODY W GLINKACH W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WODY
CZYSTEJ - BUDOWA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO RETENCYJNEGO WODY
CZYSTEJ V=2x300 m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE DZIALKINR EW. 455/14 Z OBREBU GLINKI, GM. KARCZEW

Nazwa
S SCHEMAT SYGN. POZIOMOW
. Pa, B
Proiektowat| MIF INZ. Dariusz Antosiuk
rojekiowal n-ypr, St488/88 Skala:
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
Opracowat: Data: 07.2018
Sprawdz": mgf’ inz. Dariusz Nowak RyS. nr. E1
nr upr. Wa-485/91
w specjalnosci instalacyjno- |nzyn|ery]nce§]
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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