PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu lub
robot budowlanych
z uwzglednieniem
nazw i kodow
Wspolnego
Stownika Zamowien
i podaniem
lokalizacji:

Zadanie:
Przebudowa drég gminnych na terenie osiedla
mieszkaniowego  "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusociriskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba
Winczakiewicza) w Karczewie, Gmina Karczew

Odcinek:

ul. Boh. Powstania Styczniowego

CPV 4510000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni, autostrad, drog

Nazwa i adres
Zamawiajqgcego:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Nazwa i adres
Jjednostki
opracowujacej
przedmiar

BJ-PROJEKT
Biuro Projektow Komunikacyjnych
03-580 Warszawa ul. Zamiejska 1/14

Imie i nazwisko
oraz funkcja osoby
opracowujqcej
przedmiar:

inz. Jacek Krzysztofowicz — projektant

(podpis)

Data opracowania
przedmiaru

12 listopada 2021 r.




2 PRZEDMIAR ROBOT.
. . Hosé
Lp. | NrST Opis robot Jm. robét
1 D-02 Odtwprzeme trgsy i pupktow wysokos$ciowych przy liniowych robotach ziemnych km 0.307
(drogi) w terenie rowninnym.
2 D-03 | Rozebranie nawierzchni z bloczkow z ptyt bet 35x35 cm gr. 4 cm m? 790
3 D-03 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grub 15 cm m? 790
Rozebranie nawierzchni drog z bet kostki bruk. szarej na podsypce cement-
4 D-03 piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania. Kostka niewykorzystana do m? 743
wbudowania, do zabezpieczenia i ulozenia na paletach.
5 D-03 | Rozebranie nawierzchni zjazdéw z bloczkow bet czg$ciowo pokrytych asfaltem. m? 154
6 D-03 R.ozebran-w chodnikow z ptyt bet. 0 wym. 50x50x5 ¢cm ulozonych na podsypce m2 329
piaskowej.
7 D-03 | Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30x100 wraz z tawg mb 255
8 D-03 | Rozebranie obrzezy betonowych m? 225
9 D-03 | Oczyszczenie materiatu z rozbidrki (bet. kostki brukowe) m? 743
10 D-03 Wykona’r’ne wykopow rpechamczme w gruncie kat. I-11 z transportem urobku na m? 340
,,zwatke” samochodami na odl. 5 km
11 D-04 | Wywiezienie gruzu z rozbidrek na odlegt 5 km m? 197
12 D-04 Dodatelr<’za dalszy km przewozu gruzu ponad 1 km me 197
Krotno$¢ 4
) Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
13 D-04 nawierzchni w gruncie kat 11-1V. m 1533
14 D-05 | Wyréwnanie podbudowy klincem. Grub. warstwy do 10 cm. m? 75
15 D-07 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — thucznia kam. stab. mech. gr. m? 1172
warstwy po zageszczeniu 20 cm.
16 D-07 Wykonanie.i zageszczenie warstwy mrozochronnej z pospolki gr. warstwy po m? 1766
zageszczeniu 20 cm
17 D-06 Wykoname'l zageszczenie warstwy mrozochronnej z pospotki gr. warstwy po m? 361
zageszczeniu 10 cm.
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6,0 cm na 2
18 D-08 . . . ) N m 361
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z betonowej bezfazowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 2
19 D-08 . . . . o m 1766
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypekione piaskiem
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8,0 cm na
20 D-08 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem (zjazdy). Materiatz | m? 149
rozbiorki.
) Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem tawy z
21 D-09 oporem z betonu C12/15 (B-15) mb 245
22 D-010 | Ustawienie obrzezy bet. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowe;j. mb 170
23 D-08 Utozenie $ciekOw z bet. kostki bruk 8,0 cm na podsypce cement-piaskowej spoiny m? 185

wypelnione zaprawg cement (materiat z rozbiorki).




24 D-01 Regulacja pionowa kratek $ciekowych. Nadbudowa wykonana betonem. szt. 2

25 D-01 | j.w. lecz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. szt 13

26 D01 | W lecz regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub szt 36
gazowych.

27 D-011 | j. w. lecz regulacja pionowa studzienek teletechnicznych. Szt. 1

28 D-011 | Wykonanie przykanalikdw z rur PVC o $rednicy 16 cm. mb 32

29 D-011 | Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,2 m gleb. do 3 m. szt, 1

30 D-011 | Wykonanie studzienek $cieckowych o $red 50 cm z osadnikiem bez syfonu. szt. 6

31 D-01 Czyszczenie i regulacja studzienek Sciekowych szt 2
Ustawienie stupow z rur stalowych @50 mm dla znakéw drogowych, wraz z

32 D-01 L . . o . szt. 6
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami.

33 D-01 Przymocowanie do got.c.)wych stupkdw znakoéw ostrzegawczych typ A folia s7t. 7
odblaskowa Il generacji

34 D-01 Przymocowanie do gqt_owych stupkdw znakow ostrzegawczych typ D folia s7t. 2
odblaskowa | generacji

35 D-01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi — farba akrylowa m? 89,95




