SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Budowa ul. Golgbiej i ulicy Wierzbowej oraz remont
ul. Krakowskiej w Karczewie w celu poprawienia bezpieczenstwa mieszkancow
i podniesienia parametréw uzytkowych drég gminnych.” realizowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo —
Dost¢pnosé — Rozwj.

1.1. W zakres prac dotyczacych budowy ul. Golgbiej (na odc. od poczatku opracowania do

ul. LeSnej) na diugo$ci L=375,00 m w Karczewie, wechodza m.in. nastepujace roboty:
1) rozbidrka istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30 cm,
2) rozbidrka istniejacych chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm,
3) budowa nawierzchni jezdni szer. 6,0 m. o konstrukcji:
5 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy
7 ¢cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne
15 cm — warstwa wzmocnionego podloza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
4) budowa nawierzchni zjazdéw o konstrukcji:
8 cm — betonowa kostka brukowa szara BEHATON
3 em — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 em — warstwa wzmocnionego podloza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
15 cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa
5) budowa chodnikéw o konstrukeji:
8 cm — betonowa kostka brukowa czerwona BEHATON,
3 ecm — podsypka cementowo — piaskowal :4,
15 cm — warstwa wzmocnionego podloza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa,
6) ustawienie krawgznikéw betonowych szarych o wym. 15 x 30 cm,
7) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 6 x 20 cm,
8) regulacja wysokosciowa armatury urzadzen podziemnych do poziomu sasiednich nawierzchni,
9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
10) budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. zewn. 200 mm, sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN=8000,
11) wykonanie 2 szt. studni rewizyjnej z kregéw betonowych o $r. 1200 mm,
12) wykonanie 14 szt. studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $r. 500 mm,

UWAGA'!

W projekcie budowlano-wykonawczym zastosowano rury PEHD XStream firmy Wawin,
Zamawiajgcy zmienia zastosowany material na rury PVC o sztywnosSci obwodowej nie
mniejszej niz SN =8000. Dodatkowo zastosowane w projekcie budowlanym studnie
zelbetowe @ 1400 mm Zamawiajacy zastepuje studniami zelbetowymi © 1200 mm.

1.2. W zakres prac dotyczacych budowy ul. Wierzbowej na dlugosci L=145,00 m w Karczewie,

wchodzg m.in. nast¢pujace roboty:

1) rozbidrka istniejacych kraweznikéw betonowych 15x30 cm,

2) rozbiérka istniejacych nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

3) rozebranie nawierzchni drogi z plyt zelbetowych peinych,

4) wyciagnigcie istniejacych Scianek szczelnych stalowych z terenu

5) budowa nawierzchni jezdni szer. 4,5 m. o konstrukcji:
5 cm — warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 118
7 ¢cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 P
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechaniczne,
20 cm — warstwa mrozoochronna z pospéiki,



6) budowa chodnikoéw o konstrukeji:
8 cm — betonowa kostka brukowa czerwona BEHATON
3 ¢m — podsypka cementowo - piaskowa
10 cm — podbudowa zasadnicza z pospotki,
UWAGA'!
W projekcie budowlo-wykonawczym przyj¢to na nawierzchnie chodnikéw betonowg kostke
brukowa szara typu BEHATON, Zamawiajacy zmienia nawierzchnie chodnikéw na
betonowg kostke brukowg czerwong BEHATON - grubo$é¢ kostki pozostaje bez zmian.
7) budowa zjazddéw o konstrukcji:
8 cm — betonowa kostka brukowa szara BEHATON
4 ¢m — podsypka cementowo - piaskowa
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechaniczne,
20 cm — warstwa mrozoochronna z pospéiki,
8) budowa zatok postojowych o konstrukcji:
10 cm — betonowe plyty azurowe 40x60x10
5 cm — podsypka piaskowa
20 ¢cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechaniczne,
20 cm — warstwa mrozoochronna z pospotki,
9) ustawienie kraweznikow betonowych szarych o wym. 15 x 30 cm,
10) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 6 x 20 cm,
11) regulacja wysoko$ciowa armatury urzadzen podziemnych do poziomu sasiednich nawierzchni,
12) budowa przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych D200 PVC SDR34 SNS o lacznej dlugoscei

L =24,60 m,
13) budowa przewodéw od wpustow ulicznych D160 PVC SDR34 SN8 o lacznej dlugoscei
L =14,80m,

14) wykonanie 1 szt. studni betonowej o §r. 1000 mm z wlazem klasy D400,

15) wykonanie 1 szt. studni betonowej o $r. 1200 mm z wlazem klasy D400,

16) wykonanie 1 szt. studni inspekcyjnej D425 lub @ 315 z wilazem klasy D400,

17) wykonanie 4 szt. wpustow deszczowych @ 500 mm z osadnikiem 0,95 m z rusztem klasy D400,
18) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

1.3. W zakres prac dotyczacych remontu ul. Krakowskiej na dlugosci L=485,00 m w Karczewie,
wchodza m.in. nast¢pujgce roboty:
1) frezowanie istniejgce] nawierzchni bitumiczne;j,
2) rozbidrka istniejacych krawgznikow betonowych 15x30 cm,
3) rozbioérka istniejacych obrzezy betonowych,
4) rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnikow z plytek betonowych,
5) rozebranie istniejgcych nawierzchni zjazdow z plytek betonowych,
6) remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie:
5,0 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/ 16
- geosiatka poliestrowa powleczona bitumem o wytrzymatosci 59 kKN/m,
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna,
- istniejgca podbudowa

UWAGA'!

W miejscach po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych w ul. Krakowskie]
Wykonawca ma obowiazek uzupelni¢ nawierzchnie o warstwe wyréwnawczg (wigzaca) na
grubosci ok. 7 cm i powierzchni okolo 70 m?.



7) remont chodnikéw o konstrukcji:
6 cm — betonowa kostka brukowa czerwona BEHATON
3 ecm - podsypka cementowo - piaskowa
10 cm — podbudowa zasadnicza z pospotki,
8) remont zjazdéw o konstrukc;ji:
8 cm — betonowa kostka brukowa szara BEHATON
3 ¢m — podsypka cementowo - piaskowa
15 ¢cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne,
10 ¢cm — warstwa z kruszywa naturalnego (pospoétki) stabilizowanego mechanicznie.
9) ustawienie krawgznikow betonowych szarych o wym. 15 x 30 cm,
10) ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 6 x 20 cm,
11) regulacja wysoko$ciowa armatury urzadzen podziemnych do poziomu sasiednich nawierzchni,
UWAGA!
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonal
niwelacj¢ istniejgcego zagospodarowania ul. Krakowskiej ( rz¢dne jezdni, kraweznikow, obrzezy
chodnikéow, zjazdow).
Rzg¢dne niwelety drogi, kraweznikéw, chodnikéw oraz zjazdéw remontowanej drogi nalezy
odtworzy¢ do stanu istniejacego.

UWAGA!

W przypadku, jezeli SIWZ - dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materialéw lub
urzgdzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materialéw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry
jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé materialy lub urzadzenia oferowane
przez Wykonawcg, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Materialy
lub urzadzenia pochodzice od konkretnych producentéw stanowia wylacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen zawarte w
ogélnie dostepnych zrédlach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Poslugiwanie sie nazwami
producentow/produktéw ma wylgcznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zaméwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i
cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kaidy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych
te materialy lub urzgdzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢
na temat oferowanych materialow lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowié podstawe do
podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materialéw lub urzadzen réwnowaznych
albo odrzuceniu oferty z powodu braku réwnowaznosci.

2. Wytyczne do wykonania i wyceny robét :
2.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r. poz. 1409 tekst jednolity), z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 tekst jednolity).



2.2 Szczegélowy zakres robot okresla: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj.:

2.3,

1) Projekt budowlano wykonawczy ul. Golebiej w Karczewie,

2) Projekt remontu pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Otwockiej do
ul. Mickiewicza w miejscowosci Karczew,

3) Projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni i chodnikéw wraz z budowa kanalu
deszczowego, przylacza do istniejace] kanalizacji deszczowej, przebudowa dwoch
odcinkéw wodociagu miejskiego na terenie dzialek numer ewidencyjny : 67/1, 68/1, 68/2,
510, 517/2, 526/2 obrgb 22, dzialek numer ewidencyjny 87/1, 86/1, 550/3, 559/2 obreb 21,
dziatek numer ewidencyjny 1/2 obreb 14 i dziatki numer ewidencyjny 201/1 obrgb 13
potozonych w Karczewie, Gmina Karczew,

4) Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot na ulicy Golebiej
w Karczewie,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem pasa drogi
gminnej — ul. Krakowska w miejscowosci Karczew,

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania budowy jezdni i chodnikow
wraz z przylaczami do istniejace] kanalizacji deszczowej, w ul. Wierzbowej w Karczewie,
Gmina Karczew — branza drogowa,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania budowy jezdni i chodnikow
wraz z przytaczami do istniejace] kanalizacji deszczowej, w ul. Wierzbowej w Karczewie,
Gmina Karczew — branza sanitarna,

8) Przedmiar robot — Przebudowa ul. Golebiej w Karczewie, odcinek od poczatku
opracowania do ul. Lesnej,

9) Przedmiar robot — Remont pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od
ul. Otwockiej do ul. Mickiewicza W miejscowosci Karczew

10) Przedmiar robot dla zadania — Budowa jezdni i chodnikéw wraz z przylaczami do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Karczewie, Gmina Karczew

11) Ostateczna decyzja pozwolenia na budowg nr 1642P/07 z dnia 20.11.2007r.

12) Zgloszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, wraz z za$wiadczeniem o nie
wniesieniu sprzeciwu nr SAB.6743.1059.2012.PT z 27.09.2012r.

13) Ostateczna decyzja pozwolenie na budowg nr 133 P/2014 z dnia 18.02.2014r.

W cenie oferty wykonania robét Wykonawca winien uwzgledni¢ calkowity koszt
wykonania przedmiotowych robét tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych
elementéw cenotworczych takich jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami budowlano-
wykonawczymi, projektem remontu, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastgpnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia
w okresie realizacji robdt,

6) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki mogg powstac w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,



9) na zadanie Zamawiajacego, wykonawca ma obowigzek odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o
gotowosci robdt do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywrdcié stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnos$ciach
odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

13) koordynowanie robét podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje podwykonawcow),

14) prowadzenia rob6t w systemie ktory zagwarantuje wykonanie robét zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

16) usunigcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
po ich zidentyfikowaniu, zgloszeniu w porozumieniu z Zamawiajacym,

17) protokolarnego zglaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych
1 zamiennych,

18) udzielenie rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancii,

20) przywrécenia miejsca prowadzenia rob6t do pierwotnego stanu i wygladu po zakonczeniu
robdt, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzen i obiektoéw
tymczasowych,

21) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie wlasciwych
warunkéw  bezpieczenistwa pracy i ochrony $rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21 a — Prawo
Budowlane),

22) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

24) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy.
W przypadkach niezbgdnych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektu
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas trwania inwestycji. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly
1 inne zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

25) koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

26) koszty zwigzane z rozbidrka istniejacych zelbetowych plyt drogowych betonowych,
nawierzchni  chodnikéw  wywozem ich 2z terenmu budowy  samochodami
samowyladowczymi,

27) koszty zwigzane z regulacjg wysoko$ciows urzadzef podziemnych,

28) koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczacych regulacji
wysokosciowej armatury urzadzen podziemnych. Regulacja pionowa studzienek wiazéw
kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek dla zaworéw wodociggowych odbywac sie bedzie pod
kontrolg eksploatatora  sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, tj. Otwockiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, (tel. 022
779-42-96). Regulacja studzienek kanalizacji teletechnicznej odbywac si¢ bedzie pod
kontrolg Telekomunikacji Polskiej S.A., ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa, (tel. 022 518-
32-00). Nalezy zglosi¢ zamiar o przystapieniu do realizacji robét, a po ich wykonaniu
uzyska¢ protokét odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww.
instytucji. Zgloszenie odbioru robot oraz wszelkie opfaty z tego tytutu ponosi wykonawca.



29) wykonanie odcinkoéw kanalizacji deszczowej odbywaé sig bedzie pod nadzorem
eksploatatora sieci kanalizacji deszczowych tj. Wodociagi i Kanalizacja Karczew Sp. z 0.0.
ul. Karczewska 24, 05-480 Karczew (tel. 022 795-05-27). Nalezy zglosi¢ zamiar
o przystapieniu do realizacji robot, a po ich wykonaniu uzyska¢ protokél odbioru
wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji. Zgloszenie odbioru
robét oraz wszelkie oplaty z tego tytutu ponosi wykonawca.

30) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4. Materialy rozbiérkowe (betonowe piyty drogowe, krawezniki, obrzeza) nalezy skladowa¢ na
wskazanym przez inwestora miejscu. Pozostaja one wlasnoscig inwestora.
3. Odbiér robét w imieniu Zamawiajacego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektorow

nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastgpujacych wymagan:
3.1. Protokét odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajacego po uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce oéwiadczeniu eksploatatora urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji urzadzen podziemnych objetych regulacja,
2) przekazaniu zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierajace]

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

3.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
sasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny speinia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego oraz W przepisach
technicznych.

3.3. Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy, aprobata techniczng lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydanym przez uprawnione jednostki. Na zadanie inspektora nadzoru materiaty mogg by¢
poddawane badaniom sprawdzajagcym. Wykonawca wykona badania sprawdzajace lub
zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do pobrania probek oraz
dostarczy wymagane probki materialow do zbadania ich jakosci. Wszystkie probki
materialéw Wykonawca dostarczy do badan na wiasny koszt. Kazdy wbudowany material
winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate $wiadczacg o jego jako$ci zgodnie
z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego wbudowania /wg wymogow obowigzujacego
Prawa Budowlanego/oraz uzyska¢ potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie.

3.4. Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan
laboratoryjnych dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é prowadzonych robét. Sprzgt i $rodki transportu
bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt winien by¢ oznakowany logo firmy. Przy ruchu na
drogach publicznych, pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki
budowlane;j.
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Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww. obowiazki Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowe;.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca wykonywania
robot budowlanych.

Decyzja pozwolenia na budowg: Nr 1642 P/07 z dnia 20.11.2007 r., na podstawie ktorej
realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja jest ostateczna i nie wymaga uzyskiwania nowego
pozwolenia na budowe.

Zgloszenie zamiaru wykonania prac budowlanych, wraz z zaswiadczeniem o nie wniesieniu
sprzeciwu  nr SAB.6743.1059.2012.PT z 27.09.2012r. nadal jest aktualne i nie wymaga
uzyskiwania ponownego zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt stalej organizacji ruchu, w dniu zawarcia umowy.
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