KOMI - Zdzistaw Kozikowski

M' ul. Waszyngtona 24 lok. 415
/' 15 - 274 Biatystok
i 2dz

rsfsw!{az:kowsh

tel./fax: 85 74 20 117 phukomi@op.pl biurokomi@gmail .com

NAZWA
OBIEKTU:

STADIUM:

ADRES:

INWESTOR:

DZIALKI:

ZESPOL
AUTORSKI:

Branza:

drogi

Obiekty inZ.:

Sanitarna:

Elektryczna:

Telekomunikacyjna:

TE 8z 37

Budowa przedluzenia ul. Kusocmsluego, fragmentu ullc. Kw.latowej,

Trzaskowskich i Karczéowek w Karczeww
Projekt budowlany
ul. Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich i Karczowek w

Karczewie

Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

- obreb 24: 513; 211(do podziatu); 155/2(do podziatu); 212;

- obreb 29: 51; 142; 47 (do podziatu); 143; 43; 42; 41; 40;

- obreb 33: 2; 162/4; 511/1; 511/4; 511/5; 514/1; 514/2; 165 (do podziat);
515/3; 515/4; 515/5; 162/5; [162/65/13/2 (do podziatu); 14 (do podziahu); 19 (do
podziatu); 20/1 (do podziatu); Do poD2/REds @fbﬁg Zdzistaw Kozikowski
=obreb 37: 1/4; 1/5;(1/6;[2; 3; 4 (do podziatu); 5 (do podzialu); 6 (do podziahu);
7 (do podziatu); 8 (do podziatu); 9 (do podziatu); 17 (do podziatu);

Projektant: Sprawdzajacy:
/ -y

mgr inz, Zdzistaw Kozikowski inz. i

BL/186/86 ﬂ{e? g

mgr inz. Wojci 2N mgr in Zdzistaw K¢zikowski

Upr. Z § 3 ust.2 pkt. 2 B1./186/86

Zarz. MK 1950NB1{-907/16/69

mgr inz. Marta Walczynska Marek Baranowski ,37 ¢ 5

PDL/0142/POOS/13 zﬁ’({g Nr BL/103/76, BL./203/75, BEA373/89
i)

mgr inz. Robert Piotr Arcisgéwski  inz. Leonard Onufryj
PDL/OO39/PWOE/’05 BLE/323/74

7
! mgr Stanislaw Korzynski f,/ _
DT-WBT/02424/03/U /.~ 1

mgr inZz, Boleslaw
0953/98/U0

Bialystok, styczen 2015




Budowa przediuzenia ul. Kusociniskiego, fragmentu ulic: Kwiatowei. Trzaskowskich i Karczéowek w Karczewie 2

Spis zawartosci:

I. Cze¢$é opisowa

L. SHTONA EYTUIOWA. . ...ttt ettt ettt ce e s e s sttt ee e eeem et s et e s e e st e e e eeseses s e e e s e e ese e Str.
2. Opis do projektu zagoSPOdarOWaniad LEIETIU. ...........vveveuiueeereeeeecececeeeeeeesesseses s et ss et eees et esaee s seesereseesesssssseas str.
3. Opis do projektu architektoniczno-budOWIANEZO. ......c..vivveeceieeeeeeeee et str.
4. Informacia BIOZ ...ttt e es st sttt bt be s s eeen s e et et areeaeaeeeseeee et eeseses str.
5. OSWIadezenie PrOJEKEANTA. ... ..c.cveviiee ittt ettt sttt e e e e e et esete et eee e ee oo str.
6. Dokumenty poswiadczajace przygotowanie zawodowe projektantow

(uprawnienia, zaswiadczenia o przynaleZnosci do PIIB) ....c.coooveeeeiioiiieeeeee e, str.
II. Czg$é rysunkowa
1. Rys. nr 1/1- Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500. .........cococveeeiiiiiiiieceeeeee e, str.
2. Rys. nr 1/2- Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500. ..........ocooeeuieriieseieieeeseeeereeeeeeeeseeeresesesesess s str.
3. Rys.nr2/1 — Profil podtuzny - ul. Trzaskowskich i Kusocifiskiego — skala 1:50/500. ......c.cooovvvoeeriinn str.
4. Rys. nr 2/2 — Profil podtuzny — ul. Karczowek i Kwiatowa— skala 1:50/500............ccoooveveeereeieoeoeon, str.
5. Rys. nr 2/3 — Profil podluzny — dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew” skala 1:50/500. ........ocoovvveveeeeenn, str.
6.. Rys: nr 3 —Preekroje normialfie — Skala 1350k gum i wssimins st s smaseastamenme str.
7. Rys. nr 4/1 — Widok z gory projektowanego przepustu — skala 1:50 .......oocreeeier oo eeereeeee oo, Str.
8. Rys. nr4/2 — Przekréj podiuzny i poprzeczny projektowanego przepustu — skala 1:50.............ocoovrverrrennnn. Str.
9. Rys. nr 5 — Widok z géry, przekr6j podhuzny i poprzeczny mostu-— skala 1:50, 1:100 «eovoeovereomooeeeoee str.
10. Rys. nr 6.1+6.5 — Profile kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500.........c.cvviveeiuieeeeeeeeereeesereseses e str.
11. Rys. nr 7.1+7.7 — Profile kanalizacji sanitarnej- skala 1:100/500 .............ooueeemeeeeeeeeeeeeeeee oo str.
12. Rys. nr 8.1+8.8 — Profile wodociagu — skala 1:100/500.........ccccvierimimiuiiiiiiieee e StT.
13. Bys.me9.1+9.2 —Profilegazociame-skala. 1iDO0/SO0 s s i i s mmsressasmmene] str.
14. Rys. nr 10 = Inwentaryzagja zieleni —sKala 1:500. ..o isimemsismsisiads 5555 o svsmssesessassssssnessaness str.

ITII.Warunki techniczne i zalaczniki formalno-prawne

1. Warunki dot. kanalizacji deszczowe] i o§wietlenia drogOWEEZ0. ......o.oucuvvieeereeeeeeeeeeeeee e str.
2. Warunki dot. kanalizacji sanitarnej oraz sieci WodoCIAZOWE]. .......c.eveveveeieeeeeeeetieeee oo, Str.
3. Warunki dot. SIECT GAZOWE]. .......ceueuiuiueuiuiieiieeeteei ettt sttt ettt ettt s et esee ettt et e eee e eeee s s s ees s seerens Str.
4. Warunki dot. zasilania O8WISHIENMIA .........c.eueeeierireeiieecie ettt et str.
5. Warunki dot. zasilania przepompowni §CIEKOW ..........coooiiiviiiieieiceeee ettt e st e e eseas str.
6. Warunki usuniecia kolizji sieci @nergetyCzZnYCh. .. ....cocoovovevieeccieeceeeee e str.
7. Aktualizacja WarunkOwW PGE............c.cccoiiiiiimienieeieietes et ee et s e e et es et eseses e seeeeeerns str.
8.  Warunki dot. sieci teleteChiICZNYCR. ..c.ocooiiiiiiitite et e et str.
9. Protokét z narady KOOTAYNACYTNE] ....cuveuiiriieiieieieciee ettt ettt et seeeeeer et e s e e eeen s str.
10. Decyzja wodno-prawna N 31972012 ..o.o.iiiiiiiecceeeeeeeceee ettt eeeeee oot str.
11. ‘PostanowielIC Nt SHSIR0ND orvoinin s s Vo ssmmms s it s s s st s e e e e e S e s e Str.
12, Decyzja wodno-prawnanr Q012002 o, coiimamimims oo suissstiasten sammmsnmass mss 1o4massmtets thyas sesessmssomesessesmeansmntses Str.
13. Decyzja wodnosprawnaira68/20 )2 . o ovromisisrsi e s st s rioas roa 15 85508 e no s et e str.

S

 Decyzja wodnosprawna Br e /0] Dt s oy s B8 5 580 ot e s e e et str.

38

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
74
82
89
91

92
93
94
97
98
99
101
104
108
110
112
113
114
116



Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego. fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 3

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy przedluzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezb¢dny do uzyskania zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej polegajacej na budowie przediuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i
Karczowek w Karczewie wraz z towarzyszaca infrastruktura i obiektami.

Zakres inwestycji obejmuje budowe ulicy Kusocinskiego i Trzaskowskich od skrzyzowania z ul. Boh. Powstania
Styczniowego do jeziorka Moczydlo wraz z dojazdem do stadionu ,,Mazur Karczew” oraz budowe ul. Karczowek i
Kwiatowej od posesji Karczéwek 7 do granicy dziatki nr 20/1 obre¢b 33 potozonej przy ul. Kwiatowej. Projekt obejmuje
réwniez budowe infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowe i budowe wodociagu,
przebudowg gazociagu, budowe o$wietlenia drogowego oraz przebudowg napowietrzne;j linii SN oraz kablowej linii nN, a
takze przebudowe sieci teletechnicznych.

Zakres robét branzy drogowej:
- nawierzchnia jezdni,
- nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego,
- nawierzchnia zatok postojowych,
- nawierzchnia chodnikéw,
- nawierzchnia zjazdow,
- nawierzchnia zjazdéw do obshugi separatorow,
- zakladanie zielencow,
- palisada betonowa,
- §cieki skarpowe,
- budowa przepustu,
Zakres rob6t branzy mostowej:
- rozbidrka istniejacych balustrad,
- rozbiérka nawierzchni na moscie i dojazdach,
- rozbidrka kap chodnikowych,
- demontaz kraweznikow,
- wymiana izolacji,
- wykonanie plyty zespalajacej, kap chodnikowych wraz z montazem kraweznikéw,
- wykonanie nawierzchni na moscie,
- wykonanie plyt przejsciowych,
- przebudowa skrzydelek i kapinoséw na moscie,
- budowa urzadzen bezpieczefistwa ruchu barieroporeczy,
Zakres robét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach:
W1 -D1-D2-D3-D4 - D5,
W2 -D6-D7-D8,D-19-D18 - D8, D13-D12-D11-D10-D9 - D8, D17 - D9, D16 - D15 - D14 — D9,
W3 —D20 - D21 - D22 — D23 — D24 — D25 - D26 — D27, D28 — D22,
wraz z przykanalikami do wpustow deszczowych, urzadzeniami podczyszczajacymi i wylotami do rzeki Jagodzianki

oraz rowu melioracyjnego,
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- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach:

$1 - S8, S5-83, S8 - S16, S8 — S19, S8 — S27 wraz z przylaczami oraz przepompownia éciekéw i kanatem ttocznym
na odcinku: PS1 - PS7

- budowa i przebudowa sieci wodociagowej na odcinkach:

W1 - Hpl, W4 - W20, W21 — Hp4, W6 — W13, W7 — W19, W14 — W18 wraz z przylaczami

- przebudowa sieci gazowej na odcinkach:

Gl1-G14

Zakres robot branzy elektrycznej:

- budowa nowej kablowej linii o§wietlenia drogowego na odcinkach:

01 -05, 04 - 05, 05-012, 012 - 013, 012 - 015, 014 - 018,

- rozbiérka i budowa komunalnych kablowych linii energetycznych nn -0,4kV na odcinkach:

NI —N2, N2 - N3, N3 - N4,

- rozbidrka i budowa komunalnej napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV — przestawienie stupa Sn - SN1
- budowa zapomiarowej linii kablowej zasilajacej projektowana przepompownie $ciekéw na odcinku:

N5 — N6,

Istniejace linie kablowe nn oraz napowietrzne linie nn i SN sg wlasnoscia PGE Dystrybucji S.A. i jest eksploatowane

przez ww. zaklad.

Zakres rob6t branzy teletechnicznej:

- przebudowa sieci teletechnicznej na odcinkach:
T1-T5,T5-T6, T5-T7,

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na Rys. nr | - Projekt zagospodarowania terenu.

Linie rozgraniczajace inwestycj¢ pokazano na Rys. nr 1 przerywana linig koloru fioletowego i oznaczono cyframi 1+51

oraz poza pasem drogowym oznaczono ling koloru niebieskiego (czasowe zajecie czeéci dziatek pod roboty budowlane):

nr ewid. 2 - obrgb 33 - betonowy wylot kanalizacji deszczowej @ 400, rzgdna wylotu kanatu 87,68, odcinek
kanatu deszczowego ¢ 400 mm o db. 4,0 m i gigbokosci ok. 2,0 m, narzut kamienny (wybruk) na skarpie przed
wylotem o pow. ok. 3,0 m* oraz $cieki skarpowe — powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do rzeki
Jagodzianki,

nrewid. 2 - obreb 37 - przejécie pod rzeka kanalizacja sanitarng grawitacyjna @ 200 mm oraz kanalizacja tloczng
@ 90 mm, odcinek kanalizacji di. ok. 12 m i glebokosci ok. 4,5 m,

nr ewid. 212 — obrgb 24 - betonowy wylot kanalizacji deszczowej @ 500, rzedna wylotu kanatu 88,00, odcinek
kanatu deszczowego & 500 mm o dt. 1,5 m i glebokoéci ok. 1,8 m, narzut kamienny (wybruk) na skarpie przed
wylotem o pow. ok. 3,0 m® oraz $cieki skarpowe — powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do rzeki
Jagodzianki,

nr ewid. 2, 4/6 (z podziatu dziatki nr 4), 17/4 (z podziatu dzialki nr 17), 17/6 (z podziatu dziatki nr 17) — obregb 37
oraz 47/4 (z podziatu dziatki nr 47), 47/6 (z podziatu dzialki nr 47), 40, 41, 42, 43, 143 — obreb 29 - odmulenie i
umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku ok. 180 m,

Istniejacy row wpadajacy do Kanalu Wilga - Wista nie znajduje sie w ewidencji Wojewddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych oraz nie ma wydzielonej dzialki geodezyjnej, a jedynie klasouzytek
oznaczony jako Wp (zlokalizowany jest na dziatkach prywatnych).

nr ewid. 162/4 — obrgb 33 — budowa uktadu drogowego

nr ewid. 1/4 — obrgb 37 — budowa uktadu drogowego
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Po wykonaniu inwestycji w/w dziatki pozostanie wiasnoscia dotychczasowych wiascicieli i nie zmienia swojego

sposobu uzytkowania.

Projekt budowlany do uzyskania decyzji ZRID obejmuje swoim zakresem projektowane drogi z obiektami i
urzadzeniami obstugi uczestnikéw ruchu wraz z ich wyposazeniem tj: kanalizacj¢ deszczows i o$wietlenie drogowe.
Ponadto obejmuje infrastrukturg techniczng zwiazana posrednio z droga tj: linie energetyczne, telekomunikacyjne, sieé
gazowa | wodociagowa, ktorej budowa wynika z budowy i przebudowy ulic oraz kanalizacje sanitarna wraz z urzadzeniami
niezbednymi do jej prawidlowego funkcjonowania (kanat tloczny i przepompownia). Przepompownia $ciekéw z kanalem
tlocznym zostata zaprojektowane ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow w zwiazku z
uksztaltowaniem terenu.

Oczyszczenie (odmulenie) i umocnienie rowu objete réwniez zakresem decyzji ZRID wynika z lokalizacji urzadzen
wodnych zwiazanych podrednio z droga tj: wylotu kanalizacji deszczowej i przepustu drogowego i jest niezbedne w celu
ich posadowienia na projektowanych rzednych oraz prawidlowego funkcjonowania.

Wyzej wymieniona infrastruktura i urzadzenia«poéredniozwigzane z droga sa elementami nierozerwalnie
zwigzanymi z calym realizowanym zamierzeniem budowlaM ? zodo ko lns _g>O05dolow wr e

e

Zaleca si¢ zachowanie nastgpujacej kolejno$ci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- budowa projektowanych sieci,

- budowa przepustu,

- remont obiektu inZynierskiego,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawgznikow i obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zieleficéw,

- prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze soba skoordynowane i prowadzone w taki sposob aby

wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kolowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1 Stan istniejgcy

Przedsigwzigcie realizowane bgdzie na fragmencie ul. Karczowek i Kwiatowej oraz na ul. Trzaskowskich. Oprécz
tego projektuje si¢ przedtuzenie ul. Kusocinskiego na odcinku od ul. Bohateréw Powstania Styczniowego do skrzyzowania
z ul. Karczéwek/ Kwiatowa.

Ul. Karczéwek jest ulica na ktérej dominuje zabudowa jednorodzinna, nawierzchnia ul. z trylinki”, brak
wydzielonych ciagéw pieszych. Ulica Karczéwek przecina rzeke ,,Jagodzianke” — kanal Wilga - Wista na ktorej znajduje
si¢ istniejacy most z elementéw prefabrykowanych.

Ul. Trzaskowskich to ulica, ktéra obecnie stanowi dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew”, nawierzchnia z trylinki,

brak wydzielonych ciaggéw pieszych.
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Ul. Kwiatowa jest ulica gruntows gdzie wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.
Przedtuzenie ul. Kusocinskiego natomiast przebiega¢ bedzie przez tereny prywatne, niezagospodarowane, ktdre zostaty
przeznaczone do podziatu pod pas drogowy.

W projektowanym pasie drogowym znajduje si¢ istniejace uzbrojenie techniczne:
e kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
» kanalizacja deszczowa,
¢ kanalizacja sanitarna,
* wodociag,
® gazociag
® kablowa i napowietrzna linia teletechniczna.
2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaly na budowie nowego odcinka ul.
Kusocinskiego i odcinka ul. Trzaskowskich w nowym przebiegu jezdni. W ul. Kusocinskiego na rowie melioracyjnym
powstanie  przepust  stalowy  @1000.  Zmianie  ulegnie  réwniez  geometria skrzyzowania  ul.
Karczowek/Kwiatowa/Kusocinskiego/Trzaskowskich. Wzdtuz ul. Trzaskowskich i Kusocifnskiego powstana chodniki,
zatoki postojowe oraz ciag pieszo-rowerowy. Natomiast wzdhiz ul. Karczéwek i Kwiatowej obustronne chodniki.

Budowa infrastruktury technicznej bedzie obejmowata sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do kanalu
Wilga — Wista oraz do rowu melioracyjnego zasilajacego ten kanal, kanalizacji sanitarnej, budowie oraz przebudowie sieci
wodociagowej, przebudowie gazociagu, budowie o$wietlenia i linii zasilajacej przepompownig sciekéw, przebudowe linii
sN oraz nN a takze przebudowg sieci teletechniczne;.

2.3 Istniejace nawierzchnie

W ramach inwestycji przewiduje si¢ do demontaz fragmentéw nawierzchni drogowych ul. Karczéwek, ul.
Trzaskowskich oraz ul. Kusocinskiego w okolicy skrzyzowania z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Materialy z rozbiorki, stanowiace wartoé¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi, a pozostate nalezy
poddac utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow na terenie budowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGOWEGO).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
3.1. Roboty drogowe.
— ul. Kusociiskiego — Kwiatowa:

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto przy posesji Karczéwek 7 natomiast koniec w obrebie dziatki nr 33-
20/1 polozonej przy ul. Kwiatowej. Ustalono jeden pikietaz dla projektowanych ulic.

Zaprojektowana o$ sklada sig¢ trzech punktéw wierzchotkowych. Na zatamaniach trasy nr 1 i 2 zaprojektowano
tuki poziome o promieniach R=450,00 i 100,00 m. Na zatamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewaz zlokalizowano je na
skrzyzowaniu. W obrebie tuku poziomego nr 2 ze wzgledu na mala warto$¢ tuku wykonano poszerzenie kazdego pasa
ruchu o wartoéci 30/R czyli 0,3 m. Poszerzenie jezdni nalezy wykona¢ poprzez wykonanie skoséw na krawegznikach
(dhugosé na jakiej nalezy wykona¢ poszerzenie — 25 m). Zjazdy na posesje w ul. Karczéwek i Kwiatowej nalezy wykonac
szerokosci 3,5 m, jedynie zjazd na dziatke nr 211, ktéry bedzie jednoczesnie zjazdem do obstugi separatoréw nalezy
wykona¢ szerokosci 4,0 m.

W przekroju normalnym jezdnia bgdzie miata szerokos¢ 6,0 — 6,6 m (na poczatku opracowania przy dowiazaniu

do istniejacej jezdni ul. Karczéwek — 7,0 m); przekrdj daszkowy ze spadkami 2% ( w rejonie skrzyzowania ul.



Budowa przediuzenia ul. Kusocinskiego. fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 7

Karczowek/Kwiatowa/Kusocinskiego/Trzaskowskich pochylenie zmienne — zgodnie z planem warstwicowym). Po obu
stronach zaprojektowano chodniki szer. 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Parametry techniczne projektowanej ulicy:

e Droga gminna,

e Klasadrogi—L,

e Jezdnia o przekroju — 1 x 2 pasy ruchu (szerokos¢ jezdni 6,0 m),

®  Predkos¢ projektowa — 40 km/h (predkos¢ projektowa drogi klasy L w terenie zabudowanym),

e  Obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m (w ul. Karczéwek chodnik po stronie prawej oddzielony od jezdni
zielencem na odcinku od km 0+085,00 do km 0+188,90, natomiast na dalszym fragmencie ulic bezposrednio
przylegly do jezdni),

— ul. Kusocinskiego - Trzaskowskich:

Poczatek projektowanego odcinka przyjg¢to na granicy dziatki 33-510 na wysokosci stadionu ,,Mazur Karczew”,
koniec natomiast na skrzyzowaniu ul. Kusocinskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Pikietaz ustalono jednoczeénie dla ul. Trzaskowskich i ul. Kusociniskiego. Przedmiotowy odcinek konczy sie
dowigzaniem do istniejacej nawierzchni ul. Kusocinskiego. Zaprojektowana o sklada sie trzech punktow
wierzchotkowych. Na zatamaniach trasy nr 1 i 2 zaprojektowano tuki poziome o promieniach R=200,00 i 300,00 m. Na
zatamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewaz zlokalizowano je na skrzyzowaniu. Jezdnia wykonana symetrycznie w
stosunku do osi. Przy projektowanym odcinku ul. Kusocinskiego zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci 3,5 m oraz
zjazd do obstugi separatoréw szerokosci 5,0 m, ktéry bedzie jednoczes$nie dojazdem do dziatki nr 29-43,

Parametry techniczne projektowanej ulicy:

e  Droga gminna,

e Klasadrogi—L,

e Jezdnia o przekroju — | x 2 pasy ruchu (szerokos¢ pasa 3,0 m),

e  Predkos¢ projektowa — 40 km/h (predko$c projektowa drogi klasy L w terenie zabudowanym),

e Ciag pieszo-rowerowy szerokosci 3,0 m - po stronie potudniowej ul. Trzaskowskich i Kusocinskiego (od stadionu
,Mazur Karczew” do skrzyzowania z ul. Boh. Powstania Styczniowego),

e Chodnik szerokosci 2,0 m po stronie potudniowej ul. Trzaskowskich (od km 0+ 010,00 do km 211,57) oraz
chodnik szer. 2,0 m po stronie péinocnej ul. Kusocinskiego,

e zatoki postojowe z ul. Trzaskowskich (w rejonie bramy stadionu Mazur Karczew i skrzyzowania ul.
Trzaskowskich i Karczéwek). W sumie 54 miejsca postojowych o wymiarach 2,5 x 4,5 m oraz miejsce do obslugi
separatoréw o wymiarach 7,8x3,0 m.

3.2. Obiekty inZynierskie

3.2.1. Remont istniejacego mostu

Przedmiotem inwestycji jest remont mostu na rzece Jagodzianka w ciagu ul. Karczowek w Karczewie w terenie
zabudowanym.

Istniejagcy most mieéci si¢ w pasie drogowym ul. Karczéwek o szerokosci ok. 21.0m oraz na dziatkach waéd
plynacych. Konstrukcja plytowa jest na belkach zelbetowych prefabrykowanych typu ,,Gromnik”. Podpory stanowig
przyczotki zelbetowe oparte prawdopodobnie na rzedzie pali wbijanych. Nawierzchnia jezdni — asfaltowa, dojazdy o
nawierzchni z bloczkéw betonowych. System odwodnienia — powierzchniowy. Wiek mostu szacuje sie na ponad 60 lat.

Stan techniczny $redni przy przejezdzie cigzszych samochodéw wyczuwalne sa drgania.
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Most drogowy jednoprzestowy, zelbetowy na belkach prefabrykowanych. Uklad statyczny swobodnie podparty. Obiekt

posiada nastepujace parametry:

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,3%

- catkowita dhugos¢ plyty mostu 9.00m

- $wiatlo poziome 8.00 m

- $wiatlo pionowe 240m

- szerokos¢ catkowita 11.44 m
- kat skrzyzowania z przeszkoda 90 ©

- szeroko$¢ jezdni na moscie 7.0m

- szeroko$¢ chodnikow 20m

- pas gzymsowy z barierami 03m

- powierzchnia mostu 103.0 m*

Celem remontu jest wzmocnienie, naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementéw mostu oraz jego
dostosowanie do szerokosci korony drogi, oraz parametréw projektowanej ulicy Karczoéwek oraz przepiséw
eksploatacyjnych i w zakresie bezpieczenstwa.

Projektowany zakres robét obejmowac bedzie:

- wymianie nawierzchni

- wymianie izolacji

- naprawie ubytkéw betonu

- zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonu i stali
- wymianie barier

- likwidacji zarysowan

- wykonaniu odwodnienia

- budowa plyt przejsciowych,

- przebudowa skrzydetek i kapinoséw na moscie

- wykonaniu innych niezbgdnych robét

3.2.2. Budowa przepustu

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego betonowego przepustu @ 1000 di. ok. 4,0 m oraz budowa
przepustu stalowego © 1000 na rowie melioracyjnym laczacym si¢ z rzeka Jagodzianka w ciggu projektowanego
przedtuzenia ulicy Kusocinskiego w Karczewie (km 0+501,22). W miejscu projektowanego przepustu nie ma zabudowy,
zalega jedynie odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, ktéry zostal przewidziany do przebudowy.

Istniejacy ciek na ktorym projektowany jest przepust nalezy odmulié¢ i oczy$cié na dugosci ok. 150 m za wylotem
przepustu (az do istniejacego przepustu @ 100 cm laczacego istniejacy row z kanatem Wilga — Wisla) i przed wlotem do
przepustu (odcinek ok. 30 m). Istniejacy przepust taczacy réw z kanalem Wilga — Wista nalezy oczyéci¢ poniewaz jest on
zamulony do praktycznie potowy jego srednicy.

3.3. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni, drég rowerowych, zatok, postojowych i chodnikéw zapewnione
bedzie poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych. W celu zebrania wod opadowych i
roztopowych zaprojektowano wpusty drogowe i trzy odcinki kanalizacji deszczowej.

Pierwszy odcinek zlokalizowany w ulicy Kusocifiskiego zostanie polaczony z istniejacg siecia kanalizacji
deszczowej i odbierze wody opadowe i roztopowe z osiedla ,,Czgstochowska”. Odprowadzenie wéd z tego odcinka zostalo
zaprojektowane wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i wylotem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w okolicy

projektowanego przepustu.
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Odcinek drugi kanatu deszczowego, zapewniajacy odwodnienie i zebranie wéd opadowych i roztopowych z ulicy
Karczéwek, zostal zaprojektowany wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i wylotem woéd deszczowych do rzeki
Jagodzianki.

Trzeci odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany w ulicy Trzaskowskich, Kwiatowej i przedhuzeniu ul.
Kusocinskiego zapewniajacy odbiér wod opadowych i deszczowych oraz odwodnienie ich nawierzchni, zostat
zaprojektowany wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi i wylotem do rzeki Jagodzianki.

W rozwiazaniu projektowym, przewidziano budowe kanalu deszczowego o srednicy od @ 300 do @ 500 z rur i
ksztattek GRP z zywic poliestrowych wzmacnianych ciaglym i cigtym wléknem szklanym z wypemiaczem kwarcowym
oraz rur PVC o $rednicy © 200.

Dla wylotéw wod deszczowych do rzeki Jagodzianki i rowu melioracyjnego dobrano uklady podczyszczajace,
sktadajace sie z:

- dwukomorowego osadnika wirowego z wkladem lamelowym — OW V2B1-9-6
- dwukomorowych osadnikéw wirowych z wkiadem lamelowym — OW V2B1-4-3
3.4. Sieci sanitarne

3.4.1 Sie¢ wodociggowa

Ulice Karczowek, Trzaskowskich i Kwiatowa uzbrojone sa w sie¢ wodociagowa PE @ 160mm. W wigkszosci
pozostaje ona do dalszej eksploatacji. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Otwockie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. do rozbiérki i budowy przewidziano istniejace przewody wodociagowe biegnace w
centrum projektowanego skrzyzowania i jezdnia w ulicy Karczéwek oraz czesé istniejacych przylaczy. Przebudowywane
przewody wodociagowe wraz z ich uzbrojeniem posadowiono poza projektowanymi kraweznikami drég. Istniejacy
przew6d wodociagowy z projektowanego centrum skrzyzowania jezdni przeniesiono w projektowany ciag pieszo —
rowerowy, chodnik i zieleniec. Wszystkie przejécia prostopadte do osi ulic zaprojektowano poza skrzyzowaniem w rurach
ostonowych z zastosowaniem piéz $lizgowych. Istniejace nadziemne hydranty w ul. Kwiatowej, Karczowek i
Trzaskowskich kolidujace z projektowang jezdnia, krawgznikiem lub poboczem przeniesiono w miejsca bezkolizyjne

Nowoprojektowany wodociag zlokalizowany bedzie gléwnie w chodnikach, ciagach pieszo — rowerowych oraz
czgéciowo pod jezdnia. Przejscie odcinka wodociagu w ul. Kusociriskiego pod rowem melioracyjnym zostanie wykonane
za pomocg przewiertu. Glebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego ok. 1,60m od poziomu terenu .

Wodociag nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE-HD PE100 SDR 11 PN16. Do celéw p.poz zaprojektowano 6
zestawOw hydrantowe D 80mm z zasuwami odcinajacymi (2 hydranty podziemne).

3.4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacza sanitarne

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusocinskiego nie sa uzbrojone w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczéwek jest czgSciowo skanalizowana i znajduje si¢ w niej istnicjacy kanat o érednicy D 300 mm, konczacy si¢
przebudowywang studnig na wysokosci dziatki nr 24-199.

Kanalizacj¢ sanitarna zaprojektowano w oparciu o ,Modyfikacje Programu Ogoélnego Kanalizacji Sanitarnej
miasta Karczew”, przewidujaca skanalizowanie osiedla ,.Czgstochowska™ poprzez uklad grawitacyjno — tloczny z
przepompownia i wlaczeniem do istniejacego kanatu w ulicy Karczowek. Przejécia projektowanych przewodéw pod rzeka
Jagodzianka uzgodniono w Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Inspektorat w
Sobiekursku.

Do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano kanaly sanitarne z rur PVC litych, klasy S o srednicy D 200 mm oraz
D 300 mm, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Kanat tloczny o tacznej dlugosci 180 m zaprojektowano z rur PE RC PE100 SDR 11 o érednicy D 110 mm.

Zaprojektowano ogrodzona przepompownig $ciekéw PS usytuowana w okolicy mostu nad rzeka Jagodzianka.
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Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX wyposazona w podwéjne drzwi z
zamontowanym kompletnym ukladem zabezpieczajacym od strony elektrycznej. Elementem zarzadzajacym praca
przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z modulem wejsé analogowych oraz wyswietlaczem
(panelem operatorskim).

3.4.3. Sie¢ gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociagu wydanymi przez Mazowiecka Spétke Gazownictwa

Sp. z 0.0., planowana budowa ulicy Karczéwek, Trzaskowskich i Kwiatowej w miejscowosci Karczew spowodowala
konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia.

W celu umozliwienia budowy ulicy Karczowek, Trzaskowskich i Kwiatowe] zaprojektowano przebudowe
istniejacego gazociagu D 200 mm stal $redniego cisnienia na gazocigg D 225 PE. Istniejacy gazociag D 200 mm stal z
projektowanego centrum skrzyzowania jezdni przeniesiono w projektowany ciag pieszo — rowerowy, chodnik i zieleniec.
Ponadto zaprojektowano przebudowg istniejacego gazociagu D 50 mm stal $redniego cisnienia w ulicy Trzaskowskich na
gazociag D 63 PEI00 SDR 11. Przebudowywany gazociag posadowiono w ciagu pieszo — rowerowym, poza
projektowanymi kraweznikami drég.

Wykonawca robét jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia Zakladu Gazowniczego o przystapieniu do
prowadzenia robdt drogowych.

Doktadna lokalizacje saczkéw wechowych na gazociagu nalezy ustali¢ przez wykonanie recznie odkrywek w
obecnosci pracownika gazowni przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych i ziemnych.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagéw — szerokoé¢ 1m — nalezy wykonywaé recznie. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiazany do :

- zlecenia Zaktadowi Gazowniczemu Warszawa odplatnej regulacji (na koszt inwestora inwestycji podstawowej)
osprzetu armatury gazowej i saczkéw wechowych na rurach ochronnych na istniejacej sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j.

Projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej, i sieci wodociagowej uwzgledniaja wykonanie zabezpieczen w
miejscu zbliZzenia si¢ do istniejacych sieci gazowych.
3.5. Sieci elektryczne

Oswietlenie drogowe

Na catej dlugosci projektowanej drogi zaprojektowano nowa kablowg lini¢ o$wietlenia drogowego. Lokalizacja
projektowanych stupéw zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez

osoby niepelnosprawne.

Stupy oswietleniowe zaprojektowano metalowe wysokosci 10m. Stupy nalezy montowaé na typowych
fundamentach prefabrykowanych. W projekcie zastosowano energooszczedne oprawy sodowe.

Zasilanie przepompowni $ciekow

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa przepompownia zostanie zasilona z istniejace;
linii napowietrznej nn. Szafe zasilajaco - sterownicza przepompowni zaprojektowano zasili¢ kablem z projektowanego
zestawu ztaczowo-pomiarowego.

Budowa zestawu zlaczowo-pomiarowego wraz z jej podlaczeniem do istniejacej linii napowietrznej nie jest
zakresem niniejszego projektu (zakres PGE Dystrybucja S.A.).

Linie komunalne nn i SN

W projekcie ujeto jest rozbidrke istniejacych zlaczy kablowo-pomiarowych (w ul. Kwiatowej) oraz kabli

energetycznych nn kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zigcza kablowe w nowej lokalizacji
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zostang zasilone linig kablowa z istniejacego stupa linii napowietrznej nn. Projektowane linie doziemne nalezy wykonaé

kablem typu YAKXS 4x120.

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejacego zelbetowego stupa linii napowietrznej SN kolidujacego z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja nowego stupa uwzglednienia istniejaca i projektowana
infrastruktur¢ podziemna oraz zagospodarowanie terenu. Istniejace przewody linii napowietrznej SN przewidziano
przewiesi¢ na projektowany shup.

3.6 Sieci teletechniczne

W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy ja przebudowaé
poza obreb projektowanych drog.

Projekt zaklada:

- Istnigjacy stup betonowy 5m przy moscie (rz. Jagodzianka) ze wzgledu na przebudowe mostu, zostaje przesunigty w
kierunku skrzyzowania o0 2 m i zastapiony slupem SZT 5m. Na stupie tym wszystkie kable istniejace nalezy
wprowadzi¢ do skrzynki kablowej. Dalej kabel 9x2x0,5 przebiega jako doziemny,

- Istniejacy stup betonowy Sm w rozjezdzie ulic zostaje zlikwidowany,

- Na skrzyzowaniu projektowanych ulic projektuje si¢ nowy stup SZT 7m (podwéjny) na ktérym umieszczona zostanie
skrzynka kablowa. Do skrzynki kablowej na tym stupie wprowadzi¢ kabel doziemny 9x2x0,5. Od tego shupa do
stadionu MOSiR wybudowa¢ kabel doziemny 4x2x0,5 z zakoriczeniem na $cianie portierni (istniejaca linia telef. na
shupach Sm. zostaje zlikwidowana),

- W kierunku ul. Kwiatowej wybudowa¢ nowe shupy SZT 7m i podwiesié kable 4x2x0,5 i 1x4x0,5.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

sawarstwa:scieralna z beton:asfalt OWE R0 . cousrvmmsimsammsrmsmsmesramimsssvis a v - 5754 m”
= CROMIKT oot ceierceiii ettt -2136m’
- CIAZE PIESZO-TOWETOWE .....oiuiiiiiieiaieiert ettt ste e et ese et snea et asaeseeseaneerasaeas et esesseseeaseas —~1233m*
= ZALOKT POSTOJOWE ..ttt ettt sttt et besn et esens — 708 m*
S ZJAZAY ottt et et e b e e saens - 423 m?
= ZIBLEIICE i —2260 m”

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dzialki objete przedmiotowa inwestycja nie sa zlokalizowane w granicach terenéw gérniczych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. Zielen istniejaca

Na inwentaryzowanym terenie rosna drzewa o niskiej warto$ci zdobniczej i zdrowotnej. Zdecydowana wigkszosé
stanowia topole. Inwentaryzacje zieleni zamieszczono w formie rysunku wraz z tabela inwentaryzacji w dalszej czgsci
opracowania.

Zakres wycinki istniejacego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujace ze realizacja ukfadu drogowego, drzewa rosnace
zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach i wjazdach na posesje, oraz drzewa kolidujace z budowa

uzbrojenia.



Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego. fragmentu ulic: Kwiatowej. Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 12

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194) na usunigcie drzew oraz krzewéw nie stosuje sig
przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowiazku uzyskiwania zezwoleni na ich usunigcie oraz optat z tym zwiazanych.
7.2. Zielen projektowana

Na skarpach nasypéw oraz niezagospodarowanej czgéci pasa drogowego zostang zalozone zielerice. Przyjeta
grubo$¢ humusu do zakltadania zielencéw to 10 cm.
7.3. Halas i spaliny

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni (obecnie trylinka oraz droga gruntowa) poziomy emisji spalin od
pojazdéw i hatasu nie powinny przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych.
7.4. Utylizacja odpadéw drogowych

Materiaty pochodzace z rozbiérek nawierzchni drogowych stanowig wiasno$¢ Inwestora i w porozumieniu z
Inwestorem materiat z rozbidrek nalezy zagospodarowac..

Ziemig uzyskana z wykopéw w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.
7.5. Wymagania zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i sposob ich spelnienia

Zgodnie z pismem z dn. 22.02.2012r. nr RGS.6220.5.2.2012.AZ wydanym przez Burmistrza Karczewa nie bylo
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko.

8. INNE DANE

8.1. Szeroko$¢ ulic w liniach rozgraniczajacych.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie szerokos¢ ulic klasy L w liniach rozgraniczajacych nie powinna by¢
mniejsza niz 12 m. Minimalne szeroko$ci pasa drogowego jakie przyjeto w dokumentacji na niektérych odcinkach
WYNOSZ3;

e Ul Karczowek -14,0 m (istniejacy pas drogowy)
e UL Kusocinskiego — 15,0 m

e Ul Kwiatowa—11,5m

e Ul Trzaskowskich — 9,0 m

Przyjgcie szerokoscei linii rozgraniczajacych mniejszych niz okresla w/w rozporzadzenie poprzedzono analiza -
zgodnie §7 ust. 2 — obejmujaca:

1) wzajemne rozmieszczenie elementow oraz urzqdzen infrastruktury
W obu przypadkach zaprojektowane elementy ulicy jak i uzbrojenia terenu posiadaja normatywne wymiary oraz wzajemne
odleglosci wzgledem siebie i sa wystarczajace do obstugi komunikacyjnej tych odcinkéw ulic w przyjetych liniach
rozgraniczajacych.

2) Sposéb odwodnienia
W ul. Kwiatowej zaprojektowano kanalizacje deszczowa.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+248,50 ul. Trzaskowskich brak jest mozliwo$ci wykonania kanalizacji deszczowej
ze wzgledu na wysoki poziom wody w kanale Wilga — Wista (rz. Jagodzianka). Ze wzglgdu na zaistnienie takiej sytuacji
zaszla koniecznos¢ (poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne) odprowadzenia wod opadowych bezposrednio do rzeki. W
tym celu wykonano przerwy w projektowanym krawezniku oraz zaprojektowano $ciek na skarpe rzeki. Rozwiazanie

zostalo zaakceptowane przez Wojewo6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Sobiekursku.
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3) Sposéb wysokosciowego rozwigzania ulicy
Projektowane ulice wysokosciowo dowiazano do istniejacego zagospodarowania terenu zapewniajac normatywne spadki
podtuzne i porzeczne.

4)  Wphw istniejqcego wartosciowego zadrzewienia
Na przedmiotowych odcinkach ulicy Kwiatowej i Trzaskowskich nie wystgpuja drzewa wartosciowe przyrodniczo. Na
inwentaryzowanym terenie rosna drzewa o niskiej warto$ci zdobniczej i zdrowotnej. Zdecydowana wigkszos¢ stanowia
topole. Dokumentacja przewiduje usunigcie drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5) Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne
Na podstawie badafi geologicznych warunki gruntowe okre$lono jako proste. Grunty nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu. Sa to grunty niewysadzinowe zaliczone do grupy no$nosci podtoza G1,
Na badanym terenie wystepuja przecietne warunki wodne. Stwierdzony poziom woéd gruntowych nie bgdzie miat wptywu
na sposob posadowienia oraz funkcjonowania obiektu.

6) Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska
Inwestycja przewiduje wykonanie nowych nawierzchni jezdni (obecnie trylinka oraz droga gruntowa) czyli znaczne
poprawienie warunkéw ruchu, w zwiazku z tym nalezy zatozy¢ ze poziom emisji spalin, hatasu i drgan wywotanych przez

pojazdy powinien zosta¢ zredukowany.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze przyjeta szerokos$¢ linii rozgraniczajacych na odcinku ul.
Kwiatowe] i Trzaskowskich jest wystarczajaca do umieszczenia wszystkich elementéw drogi oraz sieci uzbrojenia terenu.
Mniejsza szerokos¢ przyjeto w celu ograniczenia wywlaszczen przyleglych dzialek budowlanych dla ul. Kwiatowej oraz ze
wzgledu na trudne warunki terenowe dla ul. Trzaskowskich - z jednej strony koryto rzeki, a z drugiej ogrodzenie stadionu.
8.2. Teren objety inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach istniejacego i projektowanego pasa drogowego i nie zmienia oraz
nie ogranicza zagospodarowania dzialek sasiednich.

Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.
Podzialy dziatek zgodnie z zalacznikami do wniosku.

Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania gruntami na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

Projektowal: Sprawdzit:
A | A

mgr inz. Zdzistaw ng% i mgr inz. Robert Chocian

branza drogowa: BL/186/86 PDL/0028/ 1
& 2 il /

mgr inz. Wojciech Rgbacz™ ~—2«,

Upr. Z § 3 ust.2 pkt. 2 mgr inz Zd21siaw/zﬁ4wsk|
branza mostowa:  Zarz. MK 1950NB1{-907/16/69 BL/186/86

mgr inz. Marta Walczynska _ e Marek Baranowskl 2%7
branza sanitarna:  PDL/0142/POQS/13 N Nr BL/103/76, BL/ /7/5;@14/ 3/8

mgr inz. Robert Piotr Arcis & inz. Leonard Onufryj

branza elektryczna:  PDL/0039/PWOE/05 BL/323/74

branza

mgr inz. Bolesfaw Litwmczu mgr Stanistaw Korzynski
telekomunikacyjna:  (0953/98/U L DT-WBT/02424/03/U™~
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy przediuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej,
Trzaskowskich i Karczowek w Karczewie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

¢ mapa do celow projektowych opracowana dnia 2012.03.27 zaktualizowana o podzialy nieruchomosci i
zaewidencjonowana pod numerem P.1417.2014.3429

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,

e badania geotechniczne podioza gruntowego,

e inwentaryzacja w terenie,

s obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie,

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegajacej na budowie przedluzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i
Karczéwek w Karczewie wraz z towarzyszacg infrastruktura i obiektami.

Zakres inwestycji obejmuje budowe ulicy Kusocinskiego i Trzaskowskich od skrzyzowania z ul. Boh. Powstania
Styczniowego do jeziorka Moczydto wraz z dojazdem do stadionu ,Mazur Karczew” oraz budowe ul. Karczéwek i
Kwiatowej od posesji Karczowek 7 do granicy dziatki nr 20/1 obrgb 33 potozonej przy ul. Kwiatowej. Projekt obejmuje
rowniez budowe infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowe i budowe wodociagu, '
przebudowe gazociagu, budowe oswietlenia drogowego oraz przebudowe napowietrznej linii sN oraz kablowej linii nN, a
takze przebudowe sieci teletechnicznych.

Zakres rob6t branzy drogowej:
- nawierzchnia jezdni,
- nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego,
- nawierzchnia zatok postojowych,
- nawierzchnia chodnikéw,
- nawierzchnia zjazdow,
- nawierzchnia zjazdéw do obshugi separatoréw,
- zakladanie zielencow,
- palisada betonowa,
- §cieki skarpowe,
- budowa przepustu,
Zakres rob6t branzy mostowej:
- rozbiorka istniejacych balustrad,
- rozbiérka nawierzchni na moscie i dojazdach,
- rozbioérka kap chodnikowych,
- demontaz kraweznikow,
- wymiana izolacji,
- wykonanie ptyty zespalajacej, kap chodnikowych wraz z montazem kraweznikéw,

- wykonanie nawierzchni na moscie,



Budowa przedtuzenia ul. Kusocifiskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej. Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 15
- wykonanie ptyt przejsciowych,
- przebudowa skrzydetek i kapinoséw na moscie,
- budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu barieroporeczy,
Zakres robét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych, urzadzeniami
podczyszczajacymi i wylotami do rzeki Jagodzianki oraz do rowu melioracyjnego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kanal grawitacyjny oraz tloczny) wraz z przylaczami oraz przepompownia
Sciekow,
- budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami,
- przebudowa sieci gazowej na di. ok. 190 m:
Zakres robdt branzy elektrycznej:
- budowa sieci o$wietlenia drogowego na ul. Kusocinskiego, Kwiatowej i Trzaskowskich oraz wymiana opraw
o$wietleniowych na ul. Karczowek:
- przebudowa napowietrznej linii sN na dt. ok. 46 m,
- przebudowa napowietrznej linii nN na di. ok. 82 m,
Zakres robét branzy teletechnicznej:
- budowa kabli telefonicznych doziemnych miedzianych
- budowa stupéw telekomunikacyjnych,
- podwieszenie kabli na stupach,
-  budowa podziemnych obiektéw ochronnych
- demontaz stupéw i kabli podwieszonych.
W sumie przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku dt. ok. 377 m.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na Rys. nr 1 (arkusze 1+2) Projekt zagospodarowania terenu.
Projekty wykonawcze poszezegbinych branz stanowia oddzielne opracowania.

3.0 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Geometria istniejacych elementéw drogowych, istniejgce nawierzchnie

Ul Karczéwek jest ulica na ktorej dominuje zabudowa jednorodzinna, nawierzchnia ul. z ,trylinki”, brak
wydzielonych ciagéw pieszych. Ulica Karczowek przecina rzeke ,,Jagodziank¢™ — kanal Wilga - Wista na ktérej znajduje
sig istniejacy most z elementéw prefabrykowanych.

Ul Trzaskowskich to ulica, ktéra obecnie stanowi dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew”, nawierzchnia z trylinki,
brak wydzielonych ciagdéw pieszych.

Ul Kwiatowa jest ulica gruntowa gdzie wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane.
Przedtuzenie ul. Kusocinskiego natomiast przebiega¢ bedzie przez tereny prywatne, niezagospodarowane, ktére zostaly
przeznaczone do podziatu pod pas drogowy.

W projektowanym pasie drogowym znajduje sie istniejace uzbrojenie techniczne:
e kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
e kanalizacja deszczowa,
e  kanalizacja sanitarna,
e wodociag,

e gazociag
e kablowa i napowietrzna linia teletechniczna.
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3.2 Podloze gruntowe

Teren znajduje si¢ w tarasie erozyjno-akumulacyjnym rzeki Wisly i pokrywaja go utwory czwartorzedowe —
plejstoceniskie i holocefiskie pochodzenia rzecznego. Teren jest ptaski ze spadkiem w kierunku wschodnim i wyniesiony
jest 90-91 metréw nad poziom morza. Przez teren badan przeplywa niewielka rzeka zwana ,,Jagodzianka”. Stwierdzona
podczas tych prac budowa geologiczna przedstawia si¢ nastgpujaco:

Pod warstwa nasyp6éw i gruntu préchnicznego /gleby/ wystepuja utwory holocenskie reprezentowane przez
piaski, namuly, gliny pylaste, Pod w/w gruntami zalega warstwa piaskoéw plejstocenskich rowniez o zréznicowanym

stopniu uziarnienia, ktérych spag moze osiagac glebokosé 20 mp.p.t.

Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci od 0,8 do 2,6 m p.p.t. tj. na rzednej 88,1-88,6 m nad poziomem morza.
Jest to woda o swobodnym zwierciadle. Glgbokos¢ jej wystgpowania uzalezniona jest od wyniesienia terenu. Jest to jedna
warstwa wodono$na utrzymujaca si¢ w obrgbie piskéw rzecznych. Jej poziom podlega okresowym wahaniom i uzalezniony
Jest od poziomu wody w rzece. Powyzszy poziom wody gruntowej nalezy przyja¢ jako sredni. W okresach wiosennych
poziom wody gruntowej moze podnies¢ si¢ o ok. 0,5 m.

Whioski zgodnie z badaniami geotechnicznymi:

1. W podtozu projektowanego obiektu wystepuja proste warunki gruntowe,

2. Grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Sg to grunty niewysadzinowe zaliczone do
grupy nosnoéci podioza G1,

3.Na badanym terenie wystgpuja przecigtne warunki wodne. Stwierdzony poziom wod gruntowych nie bedzie miat wptywu
na sposéb posadowienia obiektu.

W zwigzku z tym obiekt budowlany jakim jest droga wraz z infrastruktury techniczna (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych) moZna zakwalifikowaé do pierwszej
Kategorii geotechnicznej (wykopy do gl¢bokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w

szczegllnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociggow).

3.3 Dane ruchowe
Natgzenie ruchu na istniejacych ulicach jest niewielkie i wynika z lokalnego charakteru ulic. Nalezy spodziewaé
si¢ wzrostu natgzenia ruchu wraz z wykonaniem ulicy Kusocinskiego, lecz ciagle bgdzie to niewielki ruch zwiazany z

obsthugg zabudowy jednorodzinnej oraz stadionu ,,Mazur Karczew”.

4.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Roboty drogowe

4.1.1. Ulica w planie

— ul. Karczowek — Kwiatowa:

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto przy posesji Karczowek 7 natomiast koniec w obrebie dziatki nr 33-
20/1 potozonej przy ul. Kwiatowej. Ustalono jeden pikietaz dla projektowanych ulic.

Zaprojektowana o$ sklada si¢ trzech punktéw wierzchotkowych. Na zalamaniach trasy nr 1 i 2 zaprojektowano
tuki poziome o promieniach R=450,00 i 100,00 m. Na zalamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewaz zlokalizowano je na
skrzyzowaniu. W obrebie tuku poziomego nr 2 ze wzgledu na mala warto$¢ tuku wykonano poszerzenie kazdego pasa
ruchu o wartosci 30/R czyli 0,3 m. Poszerzenie jezdni nalezy wykona¢ poprzez wykonanie skoséw na kraweznikach
(dlugos¢ na jakiej nalezy wykonac poszerzenie — 25 m). Zjazdy na posesje w ul. Karczéwek i Kwiatowej nalezy wykonaé
szeroko$ci 3,5 m, jedynie zjazd na dziatke nr 211, ktéry bedzie jednoczesnie zjazdem do obstugi separatoréw nalezy

wykona¢ szerokosci 4,0 m.



Budowa przediuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej. Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 17

— ul. Kusocinskiego - Trzaskowskich:

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na granicy dziatki 33-510 na wysokosci stadionu ,,Mazur Karczew”,
koniec natomiast na skrzyzowaniu ul. Kusocinskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego.

Pikietaz ustalono jednoczesénie dla ul. Trzaskowskich i ul. Kusocinskiego. Przedmiotowy odcinek konczy sig
dowiazaniem do istniejacej nawierzchni ul. Kusocinskiego. Zaprojektowana of sklada si¢ trzech punktow
wierzchotkowych. Na zatamaniach trasy nr 1 i 2 zaprojektowano tuki poziome o promieniach R=200,00 i 300,00 m. Na
zalamaniu nr 3 tuku nie stosowano, poniewaz zlokalizowano je na skrzyzowaniu. Jezdnia wykonana symetrycznie w
stosunku do osi. Przy projektowanym odcinku ul. Kusocinskiego zaprojektowano zjazdy publiczne o szerokosci 3,5 m oraz
zjazd do obstugi separatoréw szerokoéci 5,0 m, ktory bedzie jednoczesnie dojazdem do dziatki nr 29-43,

— Dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew”:

Z projektowanego odcinka ul. Trzaskowskich zaprojektowano dojazd do stadionu ,Mazur Karczew” w postaci
skrzyzowania ,,trojwlotowego™. Dla dojazdu do stadionu ustalono oddzielny pikietaz, ktérego poczatek zalozono w bramie
stadionu ,,Mazur Karczew”, natomiast koniec na przecigciu sig¢ osi z ul. Trzaskowskich. Zaprojektowana o$ dojazdu do

stadionu sktada si¢ z jednego punktu wierzchotkowego w ktory wpisano tuk o promieniu 15,0 m.

4.1.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe, przekroje normalne i odwodnienie.

- ul. Karczéwek — Kwiatowa:

W przekroju normalnym jezdnia bedzie miala szeroko$¢ 6,0 — 6,6 m (na poczatku opracowania przy dowigzaniu
do istniejacej jezdni ul. Karczéwek — 7.0 m); przekrdj daszkowy ze spadkami 2% ( w rejonie skrzyzowania ul.
Karczowek/Kwiatowa/Kusocinskiego/Trzaskowskich pochylenie zmienne — zgodnie z planem warstwicowym). Po obu
stronach zaprojektowano chodniki szer. 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

e jedna niweleta dla obu ulic,

* niwelety dostosowane wysoko$ciowo do istniejacej nawierzchni oraz mostu w ciagu ul. Karczowek,

e spadek podluzny jezdni waha si¢ w granicach: 0,3 do 2,55 %. Na zatamaniach niwelety jezdni zastosowano uki
pionowe o promieniach od R= 1000 m do R= 2000 m. Na zalamaniach nie przekraczajacych 1% tukéw nie
stosowano,

e chodniki nalezy wykona¢ ze spadkiem podiuznym jak na jezdni. Jedynie na odcinku od km 0+085,00 do km
0+188,75 chodnik po stronie prawej nalezy wykona¢ ponizej niwelety jezdni (zgodnie z rzednymi podanymi na
rys. ,Szczegblowy szkic sytuacyjno-wysokoSciowy™),

e zmiang wysoko$ci chodnika w rejonie ramp na przejéciach dla pieszych nalezy wykona¢ w ten sposob,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

- ulica Trzaskowskich i Kusocinskiego
W przekroju normalnym jezdnie beda miaty szeroko$¢ — 6,0 m, a przekrdj poprzeczny zmienny, ktory
szczegdtowo nalezy analizowaé zgodnie z rys. Szczegélowy szkic sytuacyjno - wysokosciowy. Chodniki (szer. 2,0 m)
oraz ciag pieszo-rowerowy (szer. 3,0 m) nalezy wykona¢ z pochyleniem poprzecznym 2% w strong jezdni. Jedynie w
obrebie zatok postojowych pochylenie chodnikéw moze ulec zmianie (nalezy analizowaé zgodnie z rys. Szczegbélowy
szkic sytuacyjno — wysoko$ciowy).
e jedna niweleta dla obu ulic,
e spadek podluzny jezdni waha si¢ w granicach: 0,5 do 2,28%. Na zalamaniach niwelety jezdni zastosowano tuki
pionowe o promieniach od R= 2000 m do R= 3000 m. Na zalamaniach nie przekraczajacych 1% tukéw nie
stosowano,

e chodniki, ciagi pieszo-rowerowe oraz zatoki postojowe nalezy wykona¢ ze spadkiem podtuznym jak na jezdni,
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e zmiang wysokosci chodnika w rejonie ramp na przejéciach dla pieszych nalezy wykonaé w ten sposob,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

Na odcinku ul. Trzaskowskich i Kusocifiskiego (od km ok. 0+248,50 do km 0+559,75) wody opadowe z jezdni,
zatok postojowych, zjazdéw, chodnikéw poprzez zastosowane spadki poprzeczne i podiuzne zostang skierowane do
wpustéw deszczowych projektowanej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow zostala pokazana na planie
sytuacyjnym i profilu podhuznym.

Wykonanie wpustow ulicznych oraz przykanalikow zostalo ujete do realizacji w projekcie i przedmiarze robot na
kanalizacje deszczowa.

Natomiast na odcinku od km 0+000,00 do km 0+248,50 brak jest mozliwo$ci wykonania kanalizacji deszczowej
ze wzgledu na wysoki poziom wody w kanale Wilga — Wista (rz. Jagodzianka). Ze wzgledu na zaistnienie takiej sytuacji
zaszla koniecznos¢ (poprzez spadki podfuzne oraz poprzeczne) odprowadzenia wod opadowych bezposrednio do rzeki. W
tym celu wykonano przerwy w projektowanym krawezniku oraz zaprojektowano sciek na skarpe rzeki (zgodnie z rys.
Szczegdt wykonania $cieku skarpowego). Takie rozwiazanie zostato zaakceptowane przez Wojowodzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Sobiekursku.

Rozwigzanie wysoko$ciowe nalezy szczegélowy analizowaé z rys. Szczegélowy szKic sytuacyjno-
wysoko$ciowy.

- Dojazd do Stadionu ,,Mazur Karczew”
W przekroju normalnym jezdnia bedzie miala szeroko$¢ — 5,0 m, a przekrdj poprzeczny zmienny, ktéry

szczegbtowo nalezy analizowa¢ zgodnie z rys. Szczegélowy szkic sytuacyjno - wysoko$ciowy. Ciag pieszo rowerowy
szer. 3,0 m nalezy wykona¢ z pochyleniem poprzecznym 2% w strone jezdni. Natomiast pochylenie poprzeczne chodnikow
w obrgbie zatok postojowych nalezy analizowa¢ zgodnie z rys. Szczegotowy szkic sytuacyjno — wysokosciowy.

e spadek podluzny jezdni waha si¢ w granicach: 0,5 do 2,0%. Na zatamaniach niwelety jezdni nie stosowano tukow

pionowych poniewaz réznica pochylen nie przekraczala 1%,

e chodniki, ciagi pieszo-rowerowe oraz zatoki postojowe nalezy wykona¢ ze spadkiem podtuznym jak na jezdni,
e zmiang wysokosci chodnika w rejonie ramp na przejsciach dla pieszych nalezy wykonaé w ten sposob,

aby pochylenie chodnika nie przekraczato 6%.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania kanalizacji deszczowej wody opadowe (poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne) zostang odprowadzone bezposrednio do rzeki. W tym celu wykonano przerwy w projektowanym krawezniku
oraz zaprojektowano Sciek na skarpe rzeki (zgodnie z rys. Szczegdt wykonania scieku skarpowego). Takie rozwiazanie
zostalo zaakceptowane przez Wojowodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Sobiekursku.

Rozwigzanie wysokosciowe nalezy szczegélowy analizowaé z rys. Szezegélowy szkic sytuacyjno-
wysokoSciowy.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje jezdni ul. Karczéwek - Kwiatowa zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja przedmiotu zamowienia przyjeto
dla KR 2 zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430:

e warstwa §cieralna z betonu asfaltowego dla KR2 AC11S 50/70 5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR2 AC22P 50/70 7 cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stab. mech. 20 cm

Konstrukcjg jezdni ul. Trzaskowskich - Kusocinskiego zgodnie ze szczegotowa specyfikacja przedmiotu zamdwienia
przyjeto dla KR 3 zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR3 AC11S 50/70 5cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR3 AC16W 50/70 6 cm
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e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR3 AC22P 35/50 7 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 20 cm
Chodniki

e kostka betonowa gr. 6 cm 6 cm

e podsypka piaskowa 10 em
Ciag pieszo-rowerowy

e warstwa §cieralna z betonu asfaltowego dla KR1 ACSS 50/70 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

Zjazdy i zatoki postojowe

e warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego 8cm
e podsypka piaskowa 4 cm
e kruszywo famane stab. mechanicznie 15 cm

Nawierzchni¢ chodnika na obiekcie inZynierskim wykona¢ zgodnie z opracowaniem mostowym.
Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagegéci¢ podioze gruntowe do

wspolczynnika Is>1,0 dla nawierzchni jezdni i zatok postojowych oraz 1s>0,97 dla pozostatych nawierzchni.

4.1.4. Krawezniki i obrzeza

Projektowana nawierzchni¢ nalezy uja¢ w krawgzniki betonowe o wym. 20x30 cm ustawione na tawie betonowej z
oporem. Krawezniki uliczne betonowe nalezy ustawi¢ ze $§wiatlem 12 cm, jedynie na odcinku ul. Trzaskowskich od km
0+010,00 do km 0+240,00 ze $wiatlem 16 cm.

Na wjazdach i zatokach postojowych kraweznik nalezy obnizy¢ do 4 cm. Przy rampach dla pieszych krawgznik
wykona¢ ze $wiatlem max. 2 cm, a w miejscach przejazdow dla rowerzystow krawegznik nalezy calkowicie obnizy¢
(kraweznik wtopiony w nawierzchnig).

Projektowane chodniki od strony zielenicéw ograniczy¢ betonowymi obrzezami chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi
na tawie piaskowej gr. S5cm.

Projektowane $ciezkg rowerowa ograniczy¢ betonowymi obrzezami chodnikowymi 8x30 cm ustawionymi na tawie
betonowej (B-10).

4.1.5. Zjazdy
Na projektowanym odcinku ulic zaprojektowano zjazdy na posesje szerokosci 3,5 m. Zjazdy na dziatke nr 24-211
oraz 29-47 ktoére beda jednoczednie zjazdami do obstugi separatoréw wykonaé¢ odpowiednio szer. 4,0 oraz 5,0 m. Zjazdy

nalezy wykona¢ ze skosem 1,0x1,0 m.

4.1.6. Zatoki postojowe

Przy ul. Trzaskowskich oraz przy dojezdzie do stadionu zaprojektowano 3 zatoki postojowe. Przy ul.
Trzaskowskich (w poblizu bramy do stadionu ,,Mazur Karczew”) zatok¢ postojowa nalezy oddzieli¢ pasem manewrowym
szer. 2,0, ktory bedzie réwniez shuzyl jako chodnik.

Pochylenie poprzeczne zatok postojowych nalezy analizowa¢ zgodnie z rys. ,,Szczegblowy szkic sytuacyjno —
wysokosciowy”.
4.1.7. Chodniki

- ulica Trzaskowskich i Kusocinskiego
Chodnik szerokosci 2,0 m po stronie potudniowej ul. Trzaskowskich (od km 0+ 010,00 do km 211,57) oraz

chodnik szer. 2,0 m po stronie péinocnej ul. Kusocinskiego. Zmienna szeroko$¢ chodnikéw przy zatokach postojowych
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przy ul. Trzaskowskich (do 6,0 m). Pochylenie poprzeczne 2 % w strong jezdni (w rejonie zatok postojowych zmienne —

analizowac¢ zgodnie z rys. ,,Szczegélowy szkic sytuacyjno — wysokosciowy™).

- ulica Karczéowek i Kwiatowa
Chodniki szeroko$ci 2,0 m (na odcinku od km 0+060,66 do km 0+085,00 chodnik po stronie lewej nalezy zawezié

do 1,0 m oraz wykona¢ umocnienie palisadq betonowq o wym. 50x12x18 cm). Pochylenie poprzeczne 2 % w strong jezdni.

4.1.8. Ciag pieszo-rowerowy
Po stronie poludniowej dojazdu do stadionu ,Mazur Karczew” oraz ul. Trzaskowskich i Kusocinskiego nalezy
wykona¢ ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0 m bezposrednio przylegty do jezdni. pochylenie poprzeczne 2% w strong jezdni.
Na koncu opracowania (skrzyzowanie ul. Kusocinskiego z ul. Boh. Powstania Styczniowego) ze wzgledu na brak

kontynuacji wykonano zjazd z ciagu pieszo-rowerowego na jezdni¢ ul. Kusocinskiego.

4.1.9. Zielence i skarpy

Zielefice nalezy wykona¢ w miejscach oddzielajacych chodnik od jezdni oraz na pozostalej niezagospodarowanej
czesci pasa drogowego. Zielence nalezy zakladaé na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm.

Ewentualne wykorzystanie gleby pozyskanej na miejscu dopuszczalne jest jedynie po wykonaniu badan

laboratoryjnych potwierdzajacych spelnianie wymogdéw okreslonych w SST i zgodzie Inspektora.

4.1.9. Palisada betonowa
W celu podparcia nasypu przy chodniku ul. Karczéwek nalezy ustawi¢ palisadg betonowa na odcinkach:
- od km 0+060,66 do km 0+085,00 po stronie lewej
- od km 0+047,50 do km 0+073,80 po stronie prawej

4.1.10. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Zastosowane spadki podluzne i poprzeczne jezdni i chodnikéw nie przekraczajg 5 % i nie wymagaja stosowania
schodéw terenowych i pochylni. Na przejéciach dla pieszych zostana wykonane rampy dla pieszych z obnizonym

kraweznikiem.

4.2. Obiekty inZynierskie

4.2.1. Remont istniejacego mostu
Opis mostu

Most zlokalizowany jest na rzece Jagodzianka w ciagu ul. Karczowek w Karczewie w terenie zabudowanym. Obiekt
mostowy mieéci sie¢ w pasie drogowym ul. Karczéwek o szerokosci ok. 21.0m oraz na dziatkach wéd plynacych.
Konstrukcjg plytowa jest na belkach zelbetowych prefabrykowanych typu ,,Gromnik”. Podpory stanowia przyczétki
zelbetowe oparte prawdopodobnie na rzedzie pali wbijanych. Nawierzchnia jezdni — asfaltowa, dojazdy o nawierzchni z
bloczkéw betonowych. System odwodnienia — powierzchniowy. Wiek mostu szacuje si¢ na ponad 60 lat. Stan techniczny
éredni przy przejezdzie cigzszych samochodow wyczuwalne sg drgania.

Most drogowy jednoprzestowy, zelbetowy na belkach prefabrykowanych. Uklad statyczny swobodnie podparty. Obiekt

posiada nastepujace parametry:

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,3%

- catkowita dhugo$¢ ptyty mostu 9.00m
- $wiatto poziome 8.00 m
- $wiatlo pionowe 240m

- szerokos¢ caltkowita 11.44 m
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- kat skrzyzowania z przeszkoda 90 ©

- szeroko$¢ jezdni na moscie 7.0m

- szeroko$¢ chodnikéw 2.0m

- pas gzymsowy z barierami 0.3m

- powierzchnia mostu 103.0 m?

Opis projektowanych rozwigzan technicznych
Celem remontu jest wzmocnienie, naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementéw mostu oraz jego
dostosowanie do szerokosci korony drogi, oraz parametréw projektowanej ulicy Karczowek oraz przepisow
eksploatacyjnych i w zakresie bezpieczenstwa.
Tak jak dotychczas po obiekcie bedzie obywatl sig¢ ruch pojazdow bez ograniczen, tj mozliwy przejazd wszystkich
pojazdoéw dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych.
Projektowany zakres robot obejmowac bedzie:
- wymianie nawierzchni
- wymianie izolacji
- naprawie ubytkéw betonu
- zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonu i stali
- wymianie barier
- likwidacji zarysowan
- wykonaniu odwodnienia
- budowa plyt przejéciowych,
- przebudowa skrzydetek i kapinoséw na moscie

- wykonaniu innych niezbgdnych robét

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu

- most jednoprzgstowy

- niweleta w pochyleniu jednostronnym 0,75%
- catkowita dtugo$¢ phyty mostu 9.00m
- $wiatlo poziome 8.00 m
- §wiatto pionowe 2.40m
- szeroko$¢ catkowita 11.52 m
- kat skrzyzowania z przeszkoda 90 ©

- spadek poprzeczny na jezdni 2%

- szeroko$¢ jezdni na moscie 6.0 m
- spadek poprzeczny chodnikéw 3%

- szerokos¢ chodnikow 2.16 m
- pas gzymsowy z barierami 0.6 m
Obcigzania

Zgodnie z wymogami Rozporzadzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty mostowe i ich usytuowanie obiekt projektuje sie na klase B
wg PN-85/S-10030. Obiekty mostowe.
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Charakterystyka przeszkody
Przeszkodg stanowi rzeka Jagodzianka. Woda do przekroju mostowego doprowadzona jest korytem otwartym o
szerokodci w dnie okoto 3.0 -5.0m i nachyleniu skarp 1:1.5-2. Przekrdj poprzeczny koryta zblizony do trapezowego,

spadek zw. Wody wynosi 0.003.

Plyta wspélpracujaca.

Na gomej powierzchni belek prefabrykowanych zaprojektowano plyte wspolpracujaca grubosci 12em potaczona z
belkami przy pomocy kotew.

L.aczniki wklejone beda w otwory na klej na bazie zywic epoksydowych.
Odpowiednie potozenie wysoko$ciowe zbrojenia nalezy zapewni¢ przy pomocy podktadek dystansowych. Powierzchnia
gérna nowej plyty powinna by¢ ustalona przy pomocy prowadnic. Istotnym elementem jest wykonanie projektowanych
spadkéw gornej powierzchni nowej plyty.

Wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkéw temperatury i wilgotnoéci i pielggnacji . Szczegdtowe

wymagania w tym zakresie powinny by¢ przedstawione w PZJ dotyczacych tych prac.

Izolacja konstrukeji nos$nej

Izolacje zaprojektowano z papy zgrzewalnej. Pod jezdnia warstwe ochronna stanowi bitumiczna warstwa wiazaca,
pod chodnikami i §ciezka rowerowg druga warstwa papy.
Papa musi mie¢ Aprobat¢ Techniczng IBDiM Warszawa.

Krawezniki kamienne

Zaprojektowano krawezniki kamienne 20 x 18 cm ulozone na drenie z kruszywa bazaltowego otoczonego zywica
epoksydowa i kotwione pretem @14 w betonie kapy co 0.50 m. Wyniesienie kraweznika ponad jezdni¢ wynosi 14 cm.
Warstwa drenujaca pod krawgznikiem z kruszywa o uziarnieniu 8/16 z otoczonego lepiszczem z zywicy epoksydowe;j.

Styki pionowe pomigdzy krawgznikami nalezy uszczelni¢ kitem poliuretanowym przed wykonaniem nawierzchni.

Kapy chodnikowe
Kapa chodnikowa z betonu klasy B 30 zbrojona stala klasy A IIIN. Kapa chodnikowa znajduje si¢ na przesle ze

spadkiem goérnej powierzchni w kierunku do osi mostu.

Skrzydelka mostu
W zwiazku z podniesieniem niwelety na moscie i montazem barieroporgczy nalezy nadbudowaé skrzydetka mostu.
Wierzchnig warstwe betonu sku¢ do zbrojenia. Zastosowaé kotwy zbrojeniowe o érednicy 14mm celem zespolenia

skrzydelka z nowym betonem rys. nr 4.

Deska gzymsowa
Czotowe okfadziny mostu w postaci prefabrykowanych desek gzymsowych. Deski gzymsowe nalezy montowaé

doprojektowanego zbrojenia kapy chodnikowe;j i skrzydelek mostu przed betonowaniem zgodnie z zaleceniami producenta.

Plyty przejSciowe

Przy przyczétkach zaprojektowano oparcia plyt przejéciowych. Plyta przejéciowa bedzie oparta na betonowych
blokach wylanych przy przyczoétkach. Czolo plyty przejéciowej od ustroju nosnego oddzieli¢ warstwa papy izolacyjne;j.
Zaprojektowano po dwie plyty z kazdej strony mostu, ulozone w spadku 10%, na podbudowie z betonu wyréwnawczego
B15
Dhugosé ptyt 4.00 m. Grubos¢ plyt 30 cm.
Beton kl. B30(C25/30). W38 F150. Stal BSt500
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Pod plyte przejsciowa nalezy wylaé bloki betonowe wyprowadzone do rzednej izolacji
W ul. Karczéwek wpusty drogowe zlokalizowane s3 pod plyta przejSciowa. Nalezy wobec tego przed wykonaniem

plyty zbudowa¢é wpusty wraz z przykanalikami.

Nawierzchnia jezdni
Projektuje si¢ dwuwarstwowa nawierzchnig na jezdni. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm przy

zachowaniu ciaglo$ci izolacji, warstwa §cieralna jak wierzchnia warstwa na dojazdach.

Nawierzchnia na chodniku
Nawierzchnig na chodnikach projektuje si¢ z zywic z posypka z piasku kwarcowego. Zestaw musi mie¢ Aprobate
Technicznag IBDIM Warszawa.

Odwodnienie mostu

Elementy odwodnienia mostu:
- dreny podtuzne pod kraweznikiem.

Odwodnienie obiektu realizowane bedzie jak dotychczas powierzchniowo dzigki odpowiedniemu wyprofilowaniu
spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Mata powierzchnia obiektu powoduie, ze

oddzialywania na wody nie beda znaczace.

Barieroporgcze na obiekcie
W pasach gzymsowych nalezy wykona¢ bariero-porgcze (H2,W3,A) na dlugosci 13m z zejsciem do gruntu na
dhugos$ci 4.0m z kazdej strony.

Znaki pomiarowe
Dla oceny prawidlowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokos$ciowe:
- na podporach:
- lokalizacja 4 znakéw na korpusie przyczétkéw - na czolach przyczétka po obu stronach,

Znaki wysoko$ciowe nalezy wykona¢ jako bolce ze stali nierdzewnej @ 25 mm dhugosci 20 cm umieszczone w
konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.

Nalezy zapewni¢ powiazanie ze stalym znakiem wysoko$ciowym umieszczonym w niewielkiej odlegtosci od obiektu.
4.2.2. Przepust
Opis istniejacego cieku

Istniejacy row wpadajacy do Kanatu Wilga - Wista nie znajduje si¢ w ewidencji Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych. Istniejacy row znajduje sie na dziatkach prywatnych (obreb 37 — dziatki nr 4 i 17; obreb 29 — dziatki
nr 47, 43, 42, 41, 40) jest zaniedbany, zadrzewiony i czg$ciowo zarosnigty.

Opis projektowanego przepustu

W zwiazku z projektem budowy ul. Kusocinskiego projektuje si¢ rozbiorke przepustu @ 100 cm z kregéw
betonowych i budowg przepustu z rur stalowych kotowych karbowanych, przewiduje si¢ nastgpujace parametry techniczne
projektowanej rury: @ 100 cm dtugoscei 17,87 m, grubos¢ blachy 2,5 mm.

Rury stalowe nalezy posadowic¢ na tawie kruszywowej o grubosci 30 cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia
0.98 wg standardowej proby Proctora. Material na tawg musi by¢ mrozoodporny. Lawe nalezy wykonaé¢ w kierunku
poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowanej lawie po wytyczeniu osi przepustu. Fundament konstrukcji
wykona¢ separujac go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku, wywijajac go na powierzchnie gorna. W celu

stworzenia "poduszki” fundamentowej w gornej czgsci fundamentu nalezy roztozyé geosiatki.
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Skarpy wlotu i wylotu przepustu oraz dno cieku (di. 3 m) nalezy umocni¢ brukowcem gr. 16-20cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeknieniem zaprawa cementowa (150kg cementu na 1m® zaprawy) z zalaniem spoin zaprawa
marki 15 MPa. W celu zabezpieczenia brukowca na obrzezach nalezy wykona¢ obramowania z obrzeza 6x20cm. W celu
zabezpieczenia brukowca przed podmywaniem przez wode nalezy wykonaé palisady drewniane o 10 ¢cm wbite na
glebokos¢ 0.7 m na calej szerokosei dna rowu.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

- dhugos$é przepustu L=17,87m
- $rednica @ 100 100 cm

- rz¢dna wlotu 87.86 m

- rzedna wylotu 87,77 m

- spadek dna przepustu 0,5%

- nachylenie skarp przepustu 1.5

Koryto istniejacego rowu jest zamulone, zadrzewione, zarosniete i krete.

- szeroko$¢ dna koryta 1,0-2,2 m,
- pochylenie skarp 1 o 102
- poziom wody w korycie 87.95 m — pomiar z dnia 23.05.2012.

Opis odmulenia istniejagcego rowu

Istniejacy ciek nalezy odmuli¢ i oczysci¢ na dlugosci ok. 150 m za wylotem przepustu (az do istniejacego przepustu @
100 cm taczacego istniejacy row z kanatem Wilga — Wista) i przed wlotem do przepustu (odcinek ok. 30 m). Istniejacy
przepust taczacy réw z kanatem Wilga — Wista nalezy oczys$ci¢ poniewaz jest on zamulony do praktycznie polowy jego
$rednicy.
Prace te nalezy wykonac od strony wlotu i wylotu przepustu utrzymujac parametry j/n:
- szeroko$¢ dna rowu b= min 0,5 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

4.3.Kanalizacja deszczowa

W oparciu o warunki techniczne zostal ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wod
opadowych z budowy przedluzenia ulicy Kusocinskiego, fragmentu ulicy Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w
Karczewie.

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej w
calym zakresie opracowania.

W rozwiazaniu projektowym, przewidziano budowg kanatlu deszczowego w ulicy Karczéwek o érednicy od @
300 do @ 500 wraz z wylotem wod deszczowych numer W3 do rzeki Jagodzianki do projektowanych studni D27 i D28. W
ulicy Trzaskowskich, Kwiatowej i w projektowanym przedtuzeniu ulicy Kusocinskiego zaprojektowano kanat deszczowy
od @ 300 do @ 400 wraz z wylotem wod deszczowych numer W2 do rzeki Jagodzianki do projektowanych studni D13,
D161 D19. W ulicy Kusocinskiego przewidziano kanat deszczowy @ 500 wraz z wylotem wéd deszczowych numer W1 do
poglebionego i oczyszczonego kanahn Biliniskiego do przebudowywanej studni D5. Przebudowywana studnia D5 w ulicy
Kusocinskiego odbierze réwniez wody opadowe z osiedla ,,Czestochowska”.

We wszystkich ulicach zaprojektowano wpusty deszczowe wlaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przed wylotem W1, W2 i W3 zaprojektowano systemy urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe. Na budowe

wylotu i odprowadzenie wod opadowych do rzeki uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
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Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajace produkt
do obrotu.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych @ 300, @ 350, @ 400, @ 500mm SN 10000
przykladowo typu GRP Amiantit firmy AMITECH. Kanaly o mniejszych srednicach (@ 200mm) wykonaé z rur PVC
litych SDR 34, klasy S, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

W rozwigzaniu projektowym przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych lub polimerobetonowych z
dnem prefabrykowanym, z polaczeniem na uszczelki gumowe o $érednicach D1,0 mm, D1,2mm, oraz D 1,5m., oraz
zelbetowych D 2,0m i D 2,5m.

Do ujgcia wod deszczowych z jezdni zastosowaé nalezy studzienki wpustow ulicznych typowe D 0,5m z
kregdw betonowych z osadnikami piasku i szlaméw, z whazem k1. C 250 wg KB4-3.3.1.10.(1). Wpusty posadowi¢ na
pierscieniach odciazajacych. Przy potaczeniach rur PVC ze studniami nalezy stosowa¢ przejécia szczelne typu tulejowego

z uszczelka gumowa.

Opis urzadzen do podczyszczania §ciekéw deszczowych

Dla wylotow wod deszczowych dobrano uktady podczyszczajace, skladajace sig z:
WYLOT W1

- dwukomorowy osadnik wirowy z wkladem lamelowym — OW V2B1-9-6

Osadnik wirowy V2B1-9-6 bedzie zatrzymywa¢ zawiesiny z malejaca liniowo skuteczno$cig az do maksymalnego
przeptywu dla w/w urzadzenia, nie powodujacego wymywania zawiesin (600 1/s)

Wklad lamelowy bedzie zatrzymywac substancje ropopochodne z malejaca skutecznoscig az do maksymalnego
przeptywu, tj. 600 I/s (maksymalny przeptyw dla w/w urzadzenia nie powodujacy wymywania substancji
ropopochodnych).

Komora rozdziatu kierowa¢ bedzie Scieki deszczowe w ilodci 600 I/s na ukiad podczyszczajacy poprzez
wykonana w niej przegrodg (wymiary przegrody do wykonania na mokro podane zostanag Wykonawcy na etapie realizacji).

Powyzej 600 Us $cieki w komorze rozdzialu kierowane beda na zewnetrzne obejécie hydrauliczne poprzez
wykonang przegrode.

Zamontowanie urzadzen ,,na obejsciu” bgdzie zabezpiecza¢ je dodatkowo przed wystgpieniem w zlewni deszczow
nawalnych.

WYLOT W2iWw3

- dwukomorowy osadnik wirowegy z wkiadem lamelowym — OW V2B1-4-3

Osadnik wirowy V2B1-4-3 bedzie zatrzymywac zawiesiny w zakresie calego przeptywu kierowanego na uktad
podczyszcezajacy z malejacy liniowo skutecznodcig az do maksymalnego przeptywu dla w/w urzadzenia, nie powodujacego
wymywania zawiesin,

Wkiad lamelowy bedzie zatrzymywaé substancje ropopochodne w zakresie calego przeptywu kierowanego na
uktad podczyszczajacy z malejaca skutecznoscia az do maksymalnego przeptywu, tj. 300 Us (maksymalny przeptyw dla
w/w urzadzenia nie powodujacy wymywania substancji ropopochodnych).

Komora rozdziatu kierowa¢ bedzie wszystkie Scieki deszczowe na uklad podczyszczajacy poprzez wykonana w
niej przegrodg (wymiary przegrody do wykonania na mokro podane zostana Wykonawcy na etapie realizacji).

Zamontowanie urzadzen ..na obejsciu” bedzie zabezpieczaé je przed wystapieniem w zlewni deszczv nawalnvch oraz

pozwoli na bezpieczne serwisowanie urzadzen bez zamykania kanatu gléwnego.
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W przypadku wystgpowania gruntéw nosnych urzadzenia nie wymagaja przygotowania specjalnego fundamentu.
Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzen nalezy przygotowaé wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5
lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospéiki grubosci min. 10 ¢m i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej.
Dobrano urzgdzenia firmy Ekol-Unicon Zamiennie zastosowane moga byé urzadzenia innych firm o nie
nizszych parametrach techniczny i nie gorszych rozwigzaniach technologicznych. Urzgdzenia musza posiadaé

dokumenty niezbgdne do dopuszczenia ich do obrotu(znak CE, B, aprobaty).

Wyloty do odbiornikow

W zakresie projektowanego opracowania przewidziano nastepujace wyloty do odbiornikéw:

- wylot W1 © 500mm odprowadzajace $cieki deszczowe do rowu melioracyjnego w rejonie dziatki 29-47;
- wylot W2 © 400mm odprowadzajace scieki deszczowe do rzeki Jagodzianki w rejonie dziatki 33-2;
—  wylot W3 @ 500mm odprowadzajace $cieki deszczowe do rzeki Jagodzianki w rejonie dziatki 24-212;

Dno na odcinku od wylotow do cieku wykona¢ z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na
geowlokninie. Skarpy wokol wylotéw w promieniu 2m umocnié plytami azurowymi np. typu ,EKO” (wariantowo
wybrukowac). Dodatkowo wokét narzutu kamiennego, na dnie wykona¢ palisade z palikow @ 10cm i wysokosci
H=100cm.

4.4. Sieci sanitarne

4.4.1 Sie¢ wodociggowa

Ulice Karczowek, Trzaskowskich i Kwiatowa uzbrojone sa w sie¢ wodociagowa PE @ 160mm.
Nowoprojektowany wodociag zlokalizowany bedzie gléwnie w chodnikach, ciagach pieszo — rowerowych oraz czesciowo
pod jezdnia. Przejécie odcinka wodociagu w ul. Kusocinskiego pod rowem melioracyjnym zostanie wykonane za pomoca
przewiertu. Gleboko$¢ ulozenia przewodu wodociggowego ok. 1,60m od poziomu terenu.

Wodociag nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE-HD PE100 SDR 11 PN16. Do celéw p.poz zaprojektowano 4
zestawy hydrantowe nadziemne D 80mm z zasuwami odcinajacymi oraz 2 zestawy hydrantowe D 80mm podziemny
nasieciowy.

Zaprojektowano zasuwe zeliwng kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim DN 150mm PN10, - zgodnie z
zestawieniem materiatéw. Przy hydrantach zaprojektowano zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 80mm PN 10. Na
przylaczach wodociagowych zaprojektowano opaski zeliwne do nawiercania DN 160/40 PN10 i zasuwy do przylacza
domowego DN 40 z gwintem zewnetrznym i ztaczem do rur PE,

Przewidziano réwniez budowe 4 zestawéw hydrantowych DN 80mm z zabezpieczeniem wyplywu wody w
przypadku zlamania oraz 2 zestawy hydrantowe D 80mm z kompletng armaturg na ci¢nienie PN 1,0 MPa - hydranty
podziemne nasieciowe. W strefie podziemnej hydrantéw stosowaé obsypke z gruntéw zapewniajacych prawidlowe
odwodnienie hydrantéw (rys. C), lub stosowac otuling podziemnej czeéci hydrantow.

Przejécie projektowanym wodociagiem pod rowem melioracyjnym zaprojektowano w rurze ostonowej PE100
SDRI11 o érednicy 315 x 28,6 mm o dlugosci 7 m ocieplonej lupkami poliuretanowymi. Poprzeczne przejscia pod
jezdniami zaprojektowano w rurach ostonowych PE100 SDR11 o $rednicy 280 x 25,4 mm i dhugosci 33,30 m , PE100
SDRI11 o $rednicy 250 x 22,7 mm i dtugoéci 3 m oraz §rednicy 110 x 10mm i dhugosci 14 m.

Przebudowa dwdch istniejacych przytaczy wodociagowych (W9 i W11) zostanie wykonana do granicy dziatek z
uwagi na zaistniale kolizje pomiedzy istniejacymi przylaczami wodociagowymi i projektowana kanalizacja deszczowa i

kanalizacja sanitarna
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Reszta istniejacych przylaczy nie zostanie przebudowana tylko spigta z projektowanym wodociagiem.
Projektowane odcinki przytaczy w pasie drogowym nalezy spia¢ z istniejaca trasg a ich budowe rozpoczaé od istniejacego
przylacza i zweryfikowac rzgdne i spadki w przypadku stwierdzenia innej rzednej istniejacego wodociagu.

Przylacza zaprojektowane a nie wybudowane (W2, W16, W17) zostaly doprojektowane od granicy pasa
drogowego do trasy projektowanego wodociagu.

4.4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przylacza sanitarne

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusocinskiego nie sg uzbrojone w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczéwek jest czgsciowo skanalizowana i znajduje si¢ w niej istniejacy kanat o $rednicy D 300 mm, konczacy sie
przebudowywang studnig S27 na wysokosci dziatki nr 24-199. Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie
w jezdni.

Kanat tloczny o tacznej dhugosci 169,5 m zaprojektowano z rur PE RC PE100 SDR 11 o érednicy D 110 mm.
Zaprojektowano ogrodzong przepompownig $ciekéw PS usytuowana w okolicy mostu nad rzeka Jagodzianka.
Zastosowano w niej zbiomik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany z mieszanki kruszywa kwarcytowego o
réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktéra stanowi 11 - 12 % mieszanki. W przepompowni
zastosowano pompy do sciekéw komunalnych i przemystowych z wirnikami vortex o wysokim stopniu odpornoéci na
zatykanie, dzigki czemu moga pracowac bez krat podczyszczajacych (wolny przelot pompy fi 80 mm).

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX wyposazona w podwdéjne drzwi z
zamontowanym kompletnym ukladem zabezpieczajacym od strony elektrycznej. Elementem zarzadzajacym praca
przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z modulem wej$é analogowych oraz wyswietlaczem
(panelem operatorskim). Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbywac sie bedzie w czasie rzeczywistym na
zasadzie statego, bezkolizyjnego dostgpu pompowni do kanatéw transmisji danych.

Zakres oraz technologi¢ rob6t uzgodniono z Otwockim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Ulice Trzaskowskich, Kwiatowa i Kusocinskiego nie sa uzbrojone w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Jedynie ulica
Karczéwek jest czgSciowo skanalizowana i znajduje si¢ w niej istniejacy kanal o érednicy D 300 mm, konczacy sie
istniejaca studnig S27 na wysokosci dziatki nr 24-199. Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w
jezdni.

Do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano kanaty sanitarne z rur PVC litych, klasy S o $rednicyD 315 mm o
dlugosci 286,5 m i D 200 mm o dhgosci 532,0 m, ukladanych ze spadkiem podanym w czeéci graficznej projektu,
taczonych na kielichy i uszczelki gumowe o facznej dhugosci 818,5 m.

Na uzbrojenie projektowanych kanatéw przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu
wibroprasowanego, lub polimerobetonowych z dnem prefabrykowanym z polaczeniem na uszczelki gumowe o érednicy
1,2 m (1200 mm) od S1 do S27. W celu umozliwienia wiaczenia przylaczy kanalizacji sanitarnej na sieci zaprojektowano
trojniki @ 200/ @ 160 PVC kat 45 st. i @ 315/ @ 160 PVC kat 45 st. sztuk 11 zaslepione korkiem do rur @160 PVC.

Zaleca si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym dogodne sprawdzenie m.in. $rednicy,
materiatu, producenta podczas odbioru i inspekcji telewizyjne;.

Spadki kanatéw, material, zaglebienie oraz miejsce usytuowania studzienek rewizyjnych pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Kanaly ulozy¢ na podsypce piaskowo — zwirowej grub. 20 cm z obsypka piaskowo zwirowa grubosci
min. 30 cm.

4.4.3. Sie¢ gazowa
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociagu wydanymi przez Mazowiecka Spétke Gazownictwa

Sp. z 0.0., planowana budowa ulicy Karczéwek, Trzaskowskich i Kwiatowej w miejscowosci Karczew spowodowata

konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia.
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W celu umozliwienia budowy ulicy Karczéwek, Trzaskowskich i Kwiatowej zaprojektowano przebudowe
istniejacego gazociagu D 200 mm stal éredniego cisnienia na gazociag D 225 PE. Istniejacy gazociag D 200 mm stal z
projektowanego centrum skrzyzowania jezdni przeniesiono w projektowany ciag pieszo — rowerowy, chodnik i zieleniec.
Ponadto zaprojektowano przebudowe istniejacego gazociagu D 50 mm stal §redniego ci$nienia w ulicy Trzaskowskich na
gazociag D 63 PEI00 SDR 11. Przebudowywany gazociag posadowiono w ciggu pieszo — rowerowym, poza
projektowanymi krawgznikami drég. Do budowy projektowanego gazociagu $redniego ci$nienia nalezy stosowaé rury
polietylenowe PE100 szeregu SDR17.6 o $rednicach zgodnie z czedcia rysunkowa.

Wiaczenia projektowanych gazociagédw do istniejacych gazociagéw stalowych wykona¢ za pomoca zlaczek
rurowych PE/stal i stalowych kolan hamburskich. Producenta rur i ksztaltek PE, typ oraz urzadzenia do montazu
rur okresli wykonawca w karcie technologicznej budowy gazociagéw. Wiaczenia nowoprojektowanych gazociagéw
do istniejacej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona MSG Sp. z 0.0. Oddzial Gazowniczy Warszawa na
zlecenie inwestora podstawowej i na jego koszt po wybudowaniu projektowanych gazociagéw zgodnie z
dokumentacja oraz po pozytywnym wyniku préby szczelnosci.

Polaczenia rur oraz ksztaltek PE (trojniki, kolana, tfuki, redukcje, zlaczki przejéciowe PE/stal) nalezy
wykona¢ zgrzewarka przez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe. Czgéci metalowe polaczen nalezy izolowaé
taSmami izolacyjnymi PE odpowiadajacymi wymogom normy PN-EN 12068. Izolacja ta winna sktadaé sie z dwéch
ta$m:

- wewngtrzne]j, pokrytej dwukrotnie klejem butylowym,
- zewngtrznej ochronnej, z jedna warstwa kleju butylowego.

Dodatkowo zastrzega sig, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty polaczeniowe zwiazane
z przebudowa powyzszych odcinkéw gazociagu wykonywane winny by¢ w miesiacach poza zimowych tj. poza
sezonem grzewczym.

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiazany do :

- zlecenia Zakladowi Gazowniczemu Warszawa odptatnej regulacji (na koszt inwestora inwestycji podstawowe;j)
osprzgtu armatury gazowej i saczkéw wechowych na rurach ochronnych na istniejacej sieci gazowe;;
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;.
Projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej uwzgledniaja

wykonanie zabezpieczen w miejscu zblizenia sig¢ do istniejacej sieci gazowe;j.

4.4 Roboty elektryczne

Oswietlenie drogowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa linie
oswietleniowe zostang zasilone z projektowanej szafki o$wietleniowej  zintegrowanej z uktadem pomiarowym,
zlokalizowanej na istniejacym stupie linii napowietrznej.

W oparciu o polska normg¢ PN-EN 13201 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybdr klas oswietlenia (raport techniczny
CEN/TR 13201-1: 2004) oraz Zalecenia dotyczqce oSwietlenia drég i ulic opublikowane przez Polski Komitet
O$wietleniowy dla drogi objetej niniejszym projektem minimalna wartos¢ uzyteczna luminancji o$wietlenia jezdni
powinna wynosi¢ 0,5 cd/m*. Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria. Spelni
réwniez wymagania dotyczace o$wietlenia chodnika.

Na calej dlugosci projektowanej drogi zaprojektowano nowa kablowa lini¢ o$wietlenia drogowego. Lokalizacja
projektowanych stupéw zachowuje skrajnig¢ drogowa oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez

osoby niepelnosprawne.
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Shuipy o$wietleniowe zaprojektowano metalowe wysokosci 10m. Slupy nalezy montowaé na typowych

fundamentach prefabrykowanych. W projekcie zastosowano energooszczedne oprawy sodowe.
Zasilanie przepompowni $ciekéw

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa przepompownia zostanie zasilona z istniejacej
linii napowietrznej nn. Szafg zasilajaco - sterownicza przepompowni zaprojektowano zasili¢ kablem z projektowanego

zestawu ztaczowo-pomiarowego.

Budowa zestawu zlaczowo-pomiarowego wraz z jej podiaczeniem do istniejacej linii napowietrznej nie jest
zakresem niniejszego projektu (zakres PGE Dystrybucja S.A.).

Linie komunalne nn i SN

W projekcie ujeto jest rozbiérke istnigjacych ziaczy kablowo-pomiarowych (w ul. Kwiatowej) oraz kabli
energetycznych nn kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zigcza kablowe w nowej lokalizacji
zostang zasilone linig kablowa z istniejacego stupa linii napowietrznej nn. Projektowane linie doziemne nalezy wykonaé
kablem typu YAKXS 4x120.

W projekcie przewidziano rozbiorke istniejacego zZelbetowego stupa linii napowietrznej SN kolidujacego z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja nowego stupa uwzglednienia istniejaca i projektowang
infrastrukture podziemna oraz zagospodarowanie terenu. Istniejace przewody linii napowietrznej SN przewidziano

przewiesi¢ na projektowany shup.
Rozwigzania projektowe

Kable nn uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pod
Jezdniami przepusty ulozy¢ w ostonach rurowych na giebokosci minimum 1,1 m. Projektowane linie kablowe wykonaé
zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.

Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

4.5 Roboty teletechniczne

Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca sig na terenie inwestycji zapewnia taczno$é telefoniczna, a
takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podlaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji
znajduje sig istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Telekomunikacji Polskiej. Sklada si¢ sieci napowietrzne;.

W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy ja przebudowaé
poza obreb projektowanych drég.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projekt zaklada:

- Istniejacy stup betonowy Sm przy moscie (rz. Jagedzianka) ze wzgledu na przebudowe mostu, zostaje przesunigty
w kierunku skrzyzowania o 2 m i zastapiony shupem SZT Sm. Na stupie tym wszystkie kable istniejace nalezy
wprowadzi¢ do skrzynki kablowej. Dalej kabel 9x2x0,5 przebiega jako doziemny,

- Istniejacy stup betonowy 5m w rozjezdzie ulic zostaje zlikwidowany,

- Na skrzyzowaniu projektowanych ulic projektuje si¢ nowy shup SZT 7m (podwéjny) na ktérym umieszczona
zostanie skrzynka kablowa. Do skrzynki kablowej na tym stupie wprowadzi¢ kabel doziemny 9x2x0,5. Od tego
stupa do stadionu MOSIR wybudowa¢ kabel doziemny 4x2x0,5 z zakoriczeniem na $cianie portierni (istniejaca
linia telef. na stupach 5m. zostaje zlikwidowana),

- W kierunku ul. Kwiatowej wybudowaé nowe stupy SZT 7m i podwiesi¢ kable 4x2x0,5 i 1x4x0,5.
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- W rozjezdzie ul. Kwiatowej i Kusocifiskiego oraz na wjezdzie do stadionu wybudowaé przejscia przez jezdnigc —
rury HDPE 110mm . Przebudowywane kable doziemne zostana utozone w ziemi z minimalnym przykryciem 0,7
m. do planowanej niwelety nawierzchni. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowana kanalizacjg
teletechniczng zostana zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostana wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.0 ROBOTY ZIEMNE I GOSPODARKA ZIEMIA ROSLINNA
Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojéw poprzecznych. W

objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj: zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiérke istniejacych
nawierzchni oraz wykopy i nasypy.
Bilans robot ziemnych:
- ul. Trzaskowskich i Kusocinskiego:
o W=761,0m’
* N=1776,0 m’

- ul. Karczowek 1 Kwiatowa:

e W=452,0m’
o N=232,0m’
- Dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew”:
e W=1370m’
e N=66,0m’

W dokumentacji technicznej zalozono, iz caly grunt z wykopéw nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z
wykopéw staje si¢ wiasnoscia Wykonawey, ktéry zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST
pozyskaé z dokopu.

Wystepujaca w podtozu ziemia urodzajna powinna zosta¢ zebrana i odwieziona na odklad. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi przyjeto 30 cm zdjecia ziemi urodzajnej na projektowanych odcinkach drég. Tlo$é humusu do zdjecia
obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

Usunigcie ziemi urodzajne;j:

- ul. Trzaskowskich i Kusocinskiego — 1147,0 m’

- ul. Karczéwek i Kwiatowa —251,0 m’

- Dojazd do stadionu ,,Mazur Karczew” — 68,0 m*

Glebe pozyskana ze zdjgcia humusu nalezy wykorzysta¢ do zakladania projektowanych zielencéw o gr. 10 cm.

6.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostal zatwierdzony przez Urzad Gminy Karczew

oraz Starostwo Powiatowe w Otwocku.

7.0 PRACE DODATKOWE

Wszystkie zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Punkty osnowy geodezyjnej ktére koliduja z projektowana inwestycja i ktére w trakcie robot ulegng zniszczeniu

nalezy odtworzy¢.



Budowa przedtuzenia ul. Kusocifiskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej. Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie 31

8.0 WYWLASZCZENIA, WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRONA ZABYTKOW
8.1 Wywlaszczenia
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejacym pasie drogowym, na dziatkach przeznaczonych pod pas

drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym oraz budowie na dziatkach poza pasem drogowym. Wykaz dzialek objetych
inwestycjg zamieszczono w Opisie do projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ zajecie dziatek na czas budowy wylotéw kanalizacji deszczowej, wykonanie przecisku kanalizacji
sanitarnej pod rzekg Jagodzianka oraz wykonanie $ciekéw skarpowych wraz z umocnieniem skarp — powierzchniowe
odprowadzenie wéd opadowych - dzialki stanowiace wody plynace w ciagu rzeki Jagodzianki (wlasno$¢ Skarb Panstwa).

Oprécz tego przewidziano czasowe zajecie dzialek pod wykonanie odmulenia i wyczyszczenia rowu
melioracyjnego na odcinku ok. 180 m.

Po wykonaniu inwestycji dzialki pozostana wlasnoscia poprzednich wiascicieli i nie zmienia swojego sposobu
uzytkowania — wody plynace oraz dzialki prywatne.

8.2 Wycinka drzew i krzewéw

Dokumentacja przewiduje wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z projektowana jezdnia oraz infrastruktura.
Zestawienie drzew i krzewdw przewidzianych do wykarczowania zestawiono tabelarycznie w dalszej czesci opracowania.
Drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia zainwentaryzowano, opisano i pokazano na zataczonej
inwentaryzacji.
Inwentaryzacje drzew i krzewéw w formie tabelarycznej oraz rysunkowej zalaczono do projektu budowlanego.
Sposéb postgpowania z drewnem uzyskanym z wycinki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
8.3 Rozbidrki
Roboty drogowe beda wymagaly rozbiorki istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz

kraweznikéw i obrzezy.

Sposéb postgpowania z materialami uzyskanymi z rozbiérki nalezy uzgodnié z Inwestorem.

8.4 Ochrona zabytkéw
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

konserwatora zabytkow.

9.0 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy powstale z
rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow, pnie i galezie drzew) nie sa odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu

przez niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca podda utylizacji.

10.0 WYTYCZNE REALIZACJI
Zaleca sig zachowanie nastgpujacej kolejnosci rob6t przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- budowa projektowanych sieci,

- budowa przepustu,

- remont obiektu inzynierskiego,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
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- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zielencow,

- prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze soba skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby

wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wspolrzedne geodezyjne punktéw gldwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, parociag, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegto$é
wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja si¢ te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacjg i wyréwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu

ninigjszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, gdy
istnieje taka koniecznosé¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z
27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno§¢ wykonywania robdt dla zamierzenia budowlanego:
Zakres inwestycji obejmuje budowe ulicy Kusocinskiego i Trzaskowskich od skrzyzowania z ul. Boh. Powstania

Styczniowego do jeziorka Moczydlo wraz z dojazdem do stadionu ,Mazur Karczew” oraz budowe ul. Karczéwek i
Kwiatowe] od posesji Karczéwek 7 do granicy dziatki nr 20/1 obreb 33 potozonej przy ul. Kwiatowej. Projekt obejmuje
rowniez budowe infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowe i budowe wodociagu,
przebudowe gazociagu, budowe o$wietlenia drogowego oraz przebudowe napowietrznej linii sN oraz kablowej linii nN, a
takze przebudowe sieci teletechnicznych.
Zakres robét branzy drogowej:

- nawierzchnia jezdni,

- nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego,

- nawierzchnia zatok postojowych,

- nawierzchnia chodnikéw,

- nawierzchnia zjazdow,

- nawierzchnia zjazdow do obstugi separatordw,

- zakladanie zielencow,

- palisada betonowa,

- §cieki skarpowe,

- budowa przepustu,

Zakres robét branzy mostowej:

- rozbidrka istniejacych balustrad,

- rozbidrka nawierzchni na moscie i dojazdach,

- rozbidrka kap chodnikowych,

- demontaz kraweznikéw,

- wymiana izolacji,

- wykonanie plyty zespalajacej, kap chodnikowych wraz z montazem kraweznikow,

- wykonanie nawierzchni na moscie,

- wykonanie plyt przejéciowych,

- przebudowa skrzydetek i kapinoséw na moscie,

- budowa urzadzen bezpieczenstwa ruchu barieroporeczy,
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Zakres robét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych, urzadzeniami
podczyszczajacymi i wylotami do rzeki Jagodzianki oraz rowu melioracyjnego,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach wraz z przylaczami oraz przepompownig $ciekoéw i kanatem
tlocznym
- budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami
- przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 200 m
Zakres rob6t branzy elektrycznej:
- budowa nowej kablowej linii o§wietlenia drogowego,
- rozbiérka i budowa komunalnych kablowych linii energetycznych nn -0,4kV,
- rozbidrka i budowa komunalnej napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV — przestawienie stupa Sn,
- budowa zapomiarowej linii kablowej zasilajacej projektowana przepompownig $ciekdw,
Zakres robdt branzy teletechnicznej:
- przebudowa sieci teletechnicznej wzdhuz ul. Trzaskowskich oraz ul. Kwiatowej,
Zaleca sig zachowanie nastgpujacej kolejnosci robdt przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- rozbidrke obiektow i oczyszczenie pasa drogowego,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- budowa projektowanych sieci,
- budowa oraz remont obiektu inzynierskiego,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie zieleficow,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze soba skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby

wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Prace zwigzane z budowa ulicy beda prowadzone w pasie drogowym oraz na dzialkach przeznaczonych pod pas

drogowy wolnych od obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw w pasie drogowym,

istniejace uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

- zagrozenia zwiazane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury szczegélnie gazociagu,

wykonywanie prac na wysokosci ponad 5m (montaz i demontaz shupéw, wysiggnikéw oraz opraw o$wietleniowych)
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- najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- poparzenie masa asfaltowa,
- zasypanie pracownikéw w wykopie

- zagrozenia podczas remontu obiektéw mostowych nad woda plynaca.
- wykonywaniem prac w poblizu przewodéw linii o napieciu do 1 kV,

- wykonywaniem prac w poblizu przewodéw linii o napieciu 15 kV,

th

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:
Pracownicy przed przystapieniem do robét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z

pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢

aktualne przeszkolenie BHP we wiasciwym zakresie robat.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod
nadzorem wlascicieli poszczegdlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowaé aby srodki te byly
stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace budowlane, prace

prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic:
Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie

ulica Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich i Karczéwek w
Karczewie

Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;.

Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt

budowlany budowy przedtuzenia ul. Kusocirfiskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej,

Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie wykonany dla Burmistrza Karczewa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XWX-LLU-WG9 *

Pan Zdzistaw Kozikowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0707/01
adres zamieszkania ul. Waszyngtona 14 B m 33A, 15-274 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.

Signature yalid
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1/ sporzadzania projektéw budowli drog, mostéw, wiaduktéw, przepu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-785-H9X-4KN *

Pan Robert Chocian o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0126/11

adres zamieszkania ul. 42. Putku Piechoty 127/45, 15-181 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-24 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 30 maja 2011 1.
POIIB.KK.7131/004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ROBERT CHOCIAN
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 8 czerwca 1974 r. w Gizycku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

e droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

jd
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Robert Chocian

ul. Zachodnia 13 Bm 6

15-345 Biatystok

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B2R-SFI-8YD *

Pan Wojciech Rebacz o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1291/01

adres zamieszkania ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Wajciech Kaminski, Przewodnic2acy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwej Okregowej Izhy iniynieraw

Budawnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PZV-XEB-AH3 *

Pani Marta Walczyriska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0019/14

adres zamieszkania m. Krzeczkowo 27, 19-100 Monki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-30 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r,
POIIB.KK.7131/022/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pani MARTA WALCZYNSKA
magister inZynier inZynierii §rodowiska
urodzona dnia 28 sierpnia 1985 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0142/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

| N
7a 2godnosc Z oryginatem

Zdzistaw KozikowsR1

Otrzymuja:
1. Pani Marta Walczynska
Krzeczkowo 27
19-100 Monki
2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WHK-T4U-677 *

Pan Marek Baranowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0050/01
adres zamieszkania ul. Waszyngtona 14B m.134, 15-269 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD. WOJEWODZKI ' Biatystok dni 12,22,
waalalymatolm : YA Shal 1989,.,12,22

Wydzia? Urbanistyki
Architektur
i Nadzoru Budowlanego

‘Nr - B2/373/89

STWIERDZENIE bRZYGOTOﬁANI A ZAVODOWEGO °
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podatawie § 2ust,2p.2, §5us‘b.2, §7 1 §13 ust. 1p.4ab,

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w dprawie samodzielnych funkcii technioz-.

- nych w budownictwie /Dz,U, nr 8, poz.46 z péin. zmianemi z 1988r,

Nz.U, nr 42, poz.334/ stwierdza sig, 2e
Marek BARANOWSKI

ob,
technik instalacji i urzadzer sanitarnych

BT e T sierpnia 1948r. Staworowo woj.B-stok

posiada przygotowsnie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samo

dzielne) funkeji Projektanta oraz kierownika budowy i robdt

v specjalnodet instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji gazowych.

b Mar?k Baranowski Jest upowsszniony /na/ dos

sporzadzania pro‘jektéw sieci gazowych i instalacji gazowych
oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowanla i kontrolowania wytwarzania kenstrukecyjnych elementdw
sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl gazowych oraz instalacji gazowych i klimaty=

zacyjno~-wentylacyjnych - o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukeyjnych, = = -

Wydzialu

Uy Rrchiekiury

{ Nadzoru Budowlanego
Gléwny Architekl Wo&eviék

ink-roh. Leonard _B_udﬁ;
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-V9U-KTU-4Y5 *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-25 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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POIIB.KK.7131-7132/3/05

Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1.pkt 112, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy.z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
nadaje '

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt1i2i art..13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski

jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

-~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen. . z oy
7

&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ENL-IRZ-UCS *

Pan Leonard Onufryjuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1031/01

adres zamieszkania ul. Pod Krzywg 13 m 2, 15-258 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Woijciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWSDZETL 11 czerwca 1974,
v Bialymatoku Bialyastok,dnia

Wydzial Gospodarki Przestr-ennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid.uprawn. Bx/ 25/ 74

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

Na podstawie art.18, art.19 ust.l, pkt.! i art.20 ust.! g
ustawy z dn13931u§£;'<;fn§g,11'961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr T7,poz.46/
oraz § 29 1 § rozporzadzenia Przewodnicsgcego Komitetu

Budownictwa, Urbanistyki i1 Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r.
¥ aprawie kwa." ifikacji fachowych ocadb wykonujgcych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

oh. bDeonard ONUFRITIIITLR

insynier elektryk :
urodgzony dnia © ++Stopada 1945r. Pawly pow.Bielsk Podlasii

otrzymu] e
¥ specjalnodci ins'balacdi i urzadzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do

sporzadzania projektéw wsze].kiego rodzaju
Instalacji 1 quzaﬁ. elekt:r:zcmcb. wchodzgcych do zakresu bu-

downictwa powszechnegoe — — —
z up. WOUEWO

in2_bud. loni. Hznryk Padobifeki
Naiceo T 3 v
MWiceaTi=xI

Urzad ‘Wci.3-stok
Nalkragd SC"‘ ezz ]
Zam. 306/;"11 i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

PDL-A3A-17Q-KDX *

Pan Bolestaw Litwinczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0282/04

adres zamieszkania ul. Cedrowa 65, 15-798 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-11-01 do 2015-10-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-13 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

sircnie Peisa 2 izhy Ingynierow Budowniciwa www siib, crg.ol iub xontakiujsc 212 7 Ciuram wissc wel 0L Zobwe lagy Siniarow

Budownictwa



Warszawa, dnia 16.03.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1243 98

DECYZJA Nr 0953/98/U
Pan mgr inz. Boleslaw Litwiniczuk
urodzony dnia 09.01.1947 r. w Rynkach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznoéci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 08.09.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie cdwolanie do Ministra Lacznosci J

za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od PEKTOR
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa) GtOWN\ﬁ ,.’- S /
eV A
drb%. #dbydaw Grabowski

B |

\'-u.,\,}:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-S2R-8JD-W9N *

Pan Stanistaw Korzynski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0023/04

adres zamieszkania ul. 1000-lecia P.P. 31/2, 15-111 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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URZEDU
REGULACJ] TELEKOMUNIKACJ! [ POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02424/03/U

z dnia 2) marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 pazdziernika 1995 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 .
Nrl120, poz 581 z pozn. zn1.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Pana
Stanislawa Korzynskiego z dnia 28.10.2002 r.. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu mgr Stanislawowi Korzynskiemu
urodzomemu 10.11.1955 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaea

w zakresie inii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
posigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanvm zakresie. lednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przad Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Waobece powyzszego nalezalo orzec Jak na wstepie.

Pouczenie

~3
0d deeyzji odwolamic nie przysluguje, jednak srrcmiL D{
niezadowolone) z rozstrzygniccia sluzy prawo zlozenig) (&
wniosku o ponowne rozpatrzenic sprawy do Prezesag v
Urzedu  Regulacyi  Telekomunikacji | Poczty ¥
{ul Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminic 14 dni Y \
od otrzymania decyz)i (art 127 § 31129 § 2 Kpa).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

miasto : Karczew

obreb : 24 141704 4.0024 dziatki: 211,513
obreb : 29 141704 4.0029 dzialki: 47, 142
obreb : 33 141704 4.0033 dziatki: 511,514
515, 162
obreb : 37 141704 _4.0037 dzialki: 1.4,6,7.8.17
GK.II1.6640.1.3563.2014 skala 1:500

uktad wsp. :Warszawa 75 ; Kronsztad 86

zakres aktualizacji oznaczono kolorem: zielonym

data: 14.08.14 r

Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustalenia obciazen
stuzebnodciami gruntowymi

~A

GEODETA UiRRA NNIGNY

Wz, .C«:,in landzi f
upr 13467 zakresd 1 o

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa przedtuzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulic:
Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie
ARKUSZ NR 1

SKALA 1:500
LEGENDA:

Proj. nawierzchnia jezdni

Projektowane uzbrojenie terenu:
Proj. nawierzchnia jezdni na moscie

Proj. nawierzchnia chodnika na moscie X X

napowietrzna sie¢ telefoniczna do demontazu

projektowana napowietrzna sie¢ telefoniczna
||||| projektowany kabel telefoniczny

Proj. nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego - X X

Proj. nawierzchnia zjazdéw i parkingéw

-sie€ kanalizacji deszczowej do demontazu
- IOI — — projektowana kanalizacja deszczowa
———- wpusty deszczowe z przykanalikami

— IOI — projektowana kanalizacja sanitarna
———.——.— projektowana kanalizacja sanitarna tloczna

Proj. nawierzchnia chodnikéw

m Proj. nawierzchnia ramp dla pieszych

Proj. zielence i skarpy gazociag do demontazu

IS Drzewa do usunigcia projektowany gazociag
- X X wodociag do demontazu
Proj. kraweznik betonowy 20x30 cm — — — — projektowany wodociag
- X X ‘linia nN do przebudowy
R g * Proj. krawegznik betonowy - obnizony 20x30 cm ___ — proj. linia nN
|||||| —_ Proj. obrzeze bet . .
rol- obrzeze hetonowe —_— % — linia kablowa oswietlenia drogowego

Otwory geologiczne
Linia rozgraniczajaca inwestycji

X
A —— — ImA 1
T . « &W\ stup sN do przebudowy
O Dzialki objete inwestycja v_m
—<&<&—0—>>— proj. slup sN

Dzialki przeznaczone do podzialu

Obszar czasowego zajecia dzialki pod roboty budowlane

Dzialki czasowo zajete pod roboty budowlane

ME

—— proj. przepust @ 1000 z blach falistych

o\ / KOMI Z. Kozikowski
‘ 15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
/\l ! . tel.fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
—— N Cidaishaw Kozikowski__ email: phukomi@op.pl
BIURQ OBSLUST INWESTYCIL DROGOWYCH
Skala:
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PRZEKROJE NORMALNE ULICY TRZASKOWSKICH,
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa
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Projektowany przepust z rury stalowej kotowej @ 1000 w
km 0+501,22 t, L=17,87m, gr. balchy 2.5mm, karbowanie
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Obrzeze betonowe 6x20cm
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cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem
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¢ 350 GRP
3,0%

¢ 300 GRP
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Dtugosc trasy [m]
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podsypka wyréwnawcza z piasku gr. S5cm
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Humus

0,40

Nasyp budowlany
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Piasek drobny
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Data:

Nr rysunku:

1.2015

Skala:

Podpis

PDL/0142/POOS/13
PDL/1S/0019/14
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Burmistrz Karczewa - ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
ul. Karczowek, Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich

PROFIL KANALIZACII SANITARNEJ
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mgr inz. 1zabela Kozlowska
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PROFIL SIECI WODOCIAGOWE]

TASMA SYGNALIZACYJNO -

100/500

SKALA 1

OSTRZEGAWCZA Z WTOPIONYM
PRZEWODEM METALOWYM

\

ul. Karczowek/Kwiatowa

proj. R.O. PE100 SDR11

TASMA SYGNALIZACYJNO -

=7m

280x25,4 mm L

OSTRZEGAWCZA Z WTOPIONYM
PRZEWODEM METALOWYM

ul. Bohaterbw Powstania Styczniowego

koryto rowu melioracyjnego

skarpa

ul. Kusocinskiego

ul. Trzaskowskich

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury
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ul. Karczdédwek

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 100/500
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Obiekt: ul. Karczowek, Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich Nr rysunku:
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ul. Kwiatowa

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 100/500

TASMA SYGNALIZACYINO -

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury

podsypka filtracyjna gr. 30cm+
podsypka wyrdwnawcza z piasku gr. 5cm

. zasuwa kofnierzowa @ 100 mm
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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 100/500
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Obiekt: ul. Karczowek, Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich Nr-rysunku:
Stadium: PB 56
Branza: SANITARNA

Projektowat:

Nr upr.

mgr inz.Marta Walczynska
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PROFIL PRZEBUDOWY GAZOCIAGU 100/500

TASMA OSTRZEGAWCZA SZEROKOSCI 0.20 m

Z FOLII PVC W KOLORZE ZOLTYM Z NAPISEM GAZ
=t

LACZNIK PE/STAL
0 225/200 mm
proj. R.O.PE D 315x 28,6 mm /|/~ 60° 30°
= Ry A |
L=75m b v‘ S S’:
R
DRUT IDENTYFIKACY LIS = c
Cu 1.5 mm? DY o 3 2
g3 e 3
| g > o
R E e
N = ol |5
eyte |E |E: “lelele &
olTFo [© |© = > o0 S
Sidge B 88 2l &
bl 0 il B -t
goeE = =2 =
SN = | |8 S RS
oldwvio o o € Ell=lalo
s/dgs |5 a8 Lle|5|s
¢ z D‘H_J'O N N &
Poziom pordownawczy 80,00 m n.p.m. ¢4 E o 2| N[22
=1 (00 [0 O Q|0 [ |+
2 g0opo |00 [0 00|00 |.2
. 40 S o e
Rzedna terenu projektowanego = S S S
OO (o] (o] (o]
Rzedna terenu istniejgcego S S S S
OO (o] (o] (@]
O I~ ko <™ Do (00| I
Rzedna dna kanafu go 8 5 Bo |2 |58 |
0oc (O o0 [0 00 00|00 [ | 00
. . . ~{oQ|
Zagfebienie osi kanatu [m] S 2 9 |
> 3
Odlegtosci [m] 5 10,50 | 800 |4,50

Srednice, materiaf #225x20,5 mm |PE 100 R(
Spadek 20,0 %o
old o o Q
Dfugosc trasy |m o = < K2
9 y [m] S o S[2F |

4o [
1.5

—

0.5

G12) (G13

KOMI Z. Kozikowski

15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
email: i 1
Skala:
Nazwa rysunku: PROFIL SIECI GAZOWEJ 1:100/500
R Data:
Inwestor: Burmistrz Karczewa - ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 12015
Obiekt: ul. Karczowek, Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich Nr rysunku:
Stadium: PB 92
Branza: SANITARNA
Projektowat: Nr upr. Podpis

mgr inz. Marta WalcZ

tyniska
PDL/0142/POOS/13

PDL/1S/0019/14

Wspdipraca:

mgr inz. [zabela Kozlowska

/.

obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury




vl Lv Le \ i
1z ~ /\ \ \ 0) w5
8-¢¢ \ \ 5 oy
wINm, N%Q @IMJW // / o
v © ;
\_ = o
W5 05 V70798 % VN o /
wo 69 YOVAYXy L9 N\m—lmm
wd 001°06'08°0£°09 va/dIMXG 99 A :
wd 0yl ‘DOIX¢ VaZ43IM*y G9 ~
wo 06 Va/d3IM*y 79 Lo "
o (09 gva9 9 O
S TR i N
L  —" o ~T\ e
o r NOIXG 58 Nisd/908-L§ \L\ - o )
_xc_o\fs op buzoluyoay bunpyniysoipul T Gy ava c - - N o
e 7010 1upzel biuyozieimou buomoyalod z a[npioy omazip 05 I 3G L=¢¢ — — o
o0z QIS 89 Y 1
0 G¢ R 5 ¢ L
wo 0¢ NOISTP ¢G 015 \
Wwo ¢ YIOYUYXE 4 B "
wo g NOISIMX8 1S \
WO 0¢L ‘0Ll ‘06 ‘08 YHO 10Xy 0S \ 4 o " "
wo 08| Vdll 6¥
W 0y VIOVIYRS 8y ) $91-¢c. /e
Wore AMIZN 1y o o ——-
wd 09 vEZd3IM 9y ’ T
wo_09 Vazy3im mv 6C ¢ 1¢ ) > P
W _(9¢ ¥10d0L /7% T T T e T P ——
a[p15070d o 05 V1040l 77 LT d . /ST g1 e . %ul 5
103 06 V10d0L Ty — - . . - : . e —
wo_0G V10401 43 LY . L€ 4 : r————4 /4/000-
wo 0G| ¥1040L 44 oy “ |
bUZOIUY0a} DINPNIISDAUI _
_xc_o\fs op z0Jo 1upzel biuyozieimou buomoyyslold z alnpijoy omszip wo 09} 10401 or 8¢ ¥€ GIG-C¢ om/mwv/'@ : __ ,m\uom\mm
albysozod wo 0z ¥10d0L 6¢ — 4 : - . .
MUIAM O buzoluyoay bunpniisoipul wo 0Oyl ¥10d0L 8¢ o / ‘ . /:@ T T — . 1091 __ " s
Pl p 7040 1upzal biuyoziaimou buomopyeloud z alnpijoy omazip wo oyl ¥10d01 JAY - / ) . \,\,\ﬂ\ﬂ NERECAREE Lt I T T~ . “ &
wo Gl| ¥10d01L 9¢ |1 / . o — T : L]~
s[p}sozod wo 0} ¥1040L c¢ \\A\\m\m D g ! ~ |
— iR A T R . . P ¥ | - § SO e Lo
uzoIuyos) bunpinisoiul doL ) - _ T ] ] _ oroizbobop |21 | —I_ . - \
_v_c_o\fs op zpJo 1upzal biuyoziemou buomoyyelosd z alnpijoy omazip wo 0z V1040l 7 - IM||||.|I|\h|\|\ ﬂ ! ___ 1 ﬂ_ ! e .Dndﬂ\; odi¢ o ¢—¢¢ - I AN [
T : - _ —
W 02 VI0d0L - ﬁ M /x : /9z1—F¢ — AnRpine _
s[pysozod wo 057 ¥1040L 0% —= .IHI QM — - L LLDLL 1 o T
WO g[[ V10dOL 62 z-1¢ 9% - - S o1 A —~-C
s i — - ool |12 e
10401 _ — T —T— - St 8¢ I T J
0 00¢ V0oL 5 £-C ali ] AT = 93 0¢ - L _ il
00 riodl i sl R 5 \ ol ol st o 1g R
— 0 06 V1001 1 5 . . _ cpl 1# 6% ~ U 6 9 ~—=
| \ - (g VI0dOL ¥ 7 5 & 4 S~ = 8 vy _
01 7dl w s - _ \/PE\E ~X
£] W5 00¢ V10d0L ] A L > gb Ty T 3 -
X (G} ¥10d0L AN e & /M/v J I
-] w wo_(g Vdl 6 ) RN
967 \ 0 0l V10dOL 8L s INSd/16L-C 747
Es—" i T ; ) — \
oyfo101g ome  “zur IBw A Sq/16/~vC
:0901dj0d buzoiuyoay binpyniysoiul wo 06 ¥10dOL S o . /
D i s IfuoAm op 7010 1upzel biuyozieimou buomoyaloid z sfnpijoy omazip o mmo «-wnw.. w \
avl
98/981/1d =
G7=6¢ sidpod adn U :yomoyelolg ﬂw mwmw— «n = w—— Ole=v¢ \ \\
150dd -bzup.g wd 09 <M R 6 \ - . o 4gfve 1 7 \
o1 Md “mm ‘wnipoys wd 0gl Vd ” Q N/ C6L—VC _ \ \
unsks | UOPISMONSEZL “BAM01BIA Y] ‘0FOD{SUIO0SNY] HomozoIey] ‘[n PRIGO Fﬁow omw <_,Mon i W _ N < /
1021 MIZIIEY] 081-SO ‘ST BASMBZSIE AN '[N . e - - = - :
g o100 JPP—— .J0}saMU| ﬁw A%H «m 1 W Y6/ 3 3 _ EWM“N _ 60¢-1¢ 074 / 207-47
. ) 0 ¢y VIOV 4 = . _ /
oom;a_s_w INATAIZ VIOVZAIVINIMNI | :munsks omzon wo 0yg ¥10d0L ) |-m§|_l I__ J
pp————— e[D1s0zod /1uiokm op IMNIOAM QOMOd aomgo YM3IZHa YMZYN N T -
1d-dogwoynyd :jjewa % \ J/
Lbb L0Z 009 WO 19 1L}, 0Z bL 580 XEI'19) ¢/S51-v¢ 7
G 40| 2 DuoibukzsoM “In Youshoig b2 - GF ! . /
o IN<e- M3ZHQ WPOVZASYLNIMN] | B
ST/ 7077 - S| WAl 74 y
\ o /ee &N - s
ASd/SG—6C x%/ s |- 0057 4
~ . Ne)
SO\ N
A A s 1027




Karczew, dnia 20 kwietnia 2012 r.

e
RGS.7013.D4.4.2012.LA

KOMI - Zdzistaw Kozikowski
ul. Waszyngtona 24 lok. 15
15-274 Bialystok

dot. Budowy przedluzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich
i Karczéwek w Karczewie

W odpowiedzi na Panstwa pismo Nr. K-KAR-04-2012.LM z dnia 08.03.2012 r. ( data
wplywu do siedziby tut. Urzedu 13.03.2012 r.), w sprawie wydania warunkéw technicznych
na budowe planowanej kanalizacji deszczowej oraz os$wietlenia drogowego w obrebie
planowanej inwestycji, Urzad Miejski przekazuje nizej wymienione warunki techniczne:

1. W zakresie planowanej budowy kanalizacji deszczowe;j:

- wody opadowe z projektowanego odcinka drogowego bedacego przedmiotem
planowanej inwestycji nalezy odprowadzi¢ poprzez separatory ropopochodnych do
Kanalu Wilga — Wisla,

- na zrzut Sciekéw deszczowych do Kanatu Wilga — Wista nalezy uzyskaé zgode
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Inspektorat
w Sobiekursku 24, 05-480 Karczew,

- projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej przedlozy¢ do uzgodnienia
w Urzedzie Miejskim w Karczewie.

2. W zakresie planowanej budowy oswietlenia drogowego:

- uzyska¢ warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja SA
Oddzial Warszawa  Rejon  Energetyczny  Otwock  ul. Warszawska 27
05-400 Otwock,

- w zwigzku z przeprowadzonym przez Gming Karczew kompleksowym remontem
oswietlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew 80 % opraw
oswietleniowych stanowia oprawy typu ST firmy SITECO. W projekcie
budowlanym nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe majgce parametry techniczne
nie gorsze niz oprawy o$wietleniowe zastosowane podczas kompleksowego remontu
o$wietlenia Miasta i Gminy Karczew,

- projekt budowlany budowy os$wietlenia drogowego przedlozy¢ do uzgodnienia
w Urzedzie Miejskim w Karczewie.

I 18ITRA KARQZEWA
U //Z’ /
Sprawe¢ prowadzi: inz. LG CXar s Ynkietek

Lukasz Antosicwicz
tel.( 0 22) 780-65-16 wew.107, pokdj 44

o



OTWOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW i KANALIZACJI Sp. z 0.0.

05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 - 42 — 88

M

NT/ 677 /DTW-K/2014 Otwock dn.2014.12.16

Inwestor: Biuro Obslugi Inwestycji Drogowych
KOMI- Zdzislaw Kozikowski
15-274 Bialystok Ul Waszyngtona 24 lok.15

Warunki podlaczenia do sieci wodociagowej lub/i kanalizacyjnej .

Projektowana budowa i przebudowa sieci wodociagowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej zwiazana z
Dla obiektu  budowa przediuzenia ulicy Kusocinskiego, fragmentu ulic Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczowek w
Karczewie

W odpowiedzi na wniosek z dnia  12.12.2014 nr 6337/2014
citmioni ; o

Okreslamy nastepujace dane przytaczenia w odniesieniu do istniejacych i/ lub—projektowanyeh przewodow
#*  Wiaczenie przewodu moze mie¢ miejsce do:

- wodociagu istniejacego Dn 100 materiat. zeliwo w ulicy Kusocinskiego
i/lub
- wodociggu Istniejacego Dz 160 materiat PE100 SDRIT  ylicy Karczéwek- Trzaskowskich
- wodociagu istniejacego Dz, 160 raterial PE 100 SDR 11 ulicy Kwiatowej
i/lub : ; .
el istniejacej 0 300 B kamionka Y Karczéwek na wysok. Posesji Nr 5

Nalezy tak usytuowac przebudowywane przewody wodociagowe wraz z ich
uzbrojeniem(zasuwy liniowe, domowe, hydranty podziemne) aby posadowi¢ je poza
projektowanymi krawgznikami drog ( dot. Karczowek, Trzaskowskich, Kusocinskiego). Nalezy
przenies¢ istn. przewod wodociagowy z centrum proj, skrzyzowania jezdni w projektowany
chodnik, ciag pieszo-rowerowy lub trawnik. Wszystkie przejscia prostopadte do osi ulic nalezy
zaprojektowa¢ poza samym skrzyzowaniem w rurach ostonowych z zastosowaniem pi6z
§lizgowych . Hydranty nadziemne kolidujace z projektowana jezdnia kraweznikiem lub
poboczem przenies¢ w miejsca bezkolizyjne (dot.: ul. Kwiatowa, ul. Trzaskowskich).
Kanalizacje sanitarna nalezy zaprojektowac w oparciu 0” Modyfikacj¢ Programu Ogodlnego
Kanalizacji Sanitarnej m. Karczew”, przewidujaca skanalizowanie osiedla ,.Czestochowska”
oraz ulicy Czestochowskiej poprzez uktad grawitacyjno tloczny z przepompownia P-4 kierunku
istn. kanatu ulicy Karczowek. Przejscia projektowanych przewod6éw pod rzeka Jagodzianka oraz
kanatem Bilinskiego nalezy uzgodni¢ w WZMiUW w Wa-wie —Inspektorat w Otwocku z
siedziba w Sobiekursku.

Informacje dodatkowe:

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodnié / zarejestrowac go w Otwockim Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0

W przypadku koniecznosci budowy przez Inwestora odcinka sieci ulicznej w celu podigczenia obiektu, Inwestor
niezwlocznie przekaie Przedsigbiorstwu w nieodplatne uzytkowanie i zarzad wybudowany odcinek sieci z chwilg
dokonania jej odbioru ostatecznego.

Warunki podtaczenia wazne dwa lata od daty wystawienia.

Starszy Specjalista

Dzi *” Urgodnien i Nadzoru Zatwierdzil; ==

Wystawil :

-

i ;'- -\/,
mgr Danuta Potward ; sl x ..
Uwaga : W przypadkﬁ budowy sﬁe%%?&:z%?gﬁanalew do projektu dotaczy¢ wypis/z tekstu 1 wyrys z rysunku miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
" Wymagania Otwockiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie projektowania i wykonywania
sieci / przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych " otrzymatem.

Powyzsze warunki podiaczenia akceptuje:
Syg 01/NT/02/14

Za zqodnosé z o;-ygj:i,d(é.,.-(.




F-06.09.00.01.02 7/
Warszawa, 13 stycznia 2015
WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / BUDOWY ~ GAZOCIAGU
Nr: OIU-I0/G/4/2015

OIU/PBI/1310/2014
OKRESLONE PRZEZ: Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat w Warszawie, Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym , Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien
W oparciu o w oparciu o wniosek Inwestora i dane techniczne
I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

Urzad Miejski w Karczewie Adres: 05-480 Karczew ul. Warszawska 28
Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag / gazociag z przytaczami / przytacze / przytacza )
Lokalizacja: Karczew ul. Tarczéwek, ul. Trzaskowskiego

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

W zwigzku z planowang budowg ul. Tarczéwek, ul. Trzaskowskiego i ul.  Kusocifskiego w
miejscowosci Karczew zaistniata konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego
cisnienia

W celu umozliwienia przebudowy ul. Tarczéwek, ul. Trzaskowskiego i ul. Kusocinskiego nalezy:

1) przebudowac istniejgcy gazocigg $200 stal éredniego ciénienia na gazociag $225 PE100 SDR 17.6
— odcinek A-B zaznaczony na zatgczniku.

2)przebudowac istniejgcy gazociag ¢65/50 stal $redniego cinienia na gazociag ¢63PE100 SDR 11—
odcinek C-D zaznaczony na zatgczniku.

Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wtascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawa z siedzibg ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa i jego nastepcéw prawnych
nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego - stuzebno$¢ przesytu. Wskazana powyzej
stuzebnos¢ przesytu polega¢ ma w szczegdélnosci na prawie posadowienia na nieruchomoséci
obcigzonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokosci 1 metra oraz na prawie wstepu, przechodu,
przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z posadowieniem gazociggu, przytaczy gazowych i punktéw redukcyjno — pomiarowych,
naprawami, remontami, eksploatacjg, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przytaczaniem
kolejnych odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzadzen gazowniczych znajdujgcych sie na
nieruchomosci obcigzonej a w szczegélnosci gazociggu i przytaczy gazowych oraz prawie
wykonywania wykopow i przekopdw przez te nieruchomosé w/w celach.

- cisnienie robocze (OP): 400 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza / druga )
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Na powyzsze przebudowy nalezy wykonaé projekt i uzgodnié go w Sekcja Ewidencji Majatku i

Uzgodnien ul. Réwnolegta 4a w Warszawie.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda: wg opracowanego projektu budowlanego.
V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przylgczeniowych nalezy uzgodnic, we wtasciwej terenowo

jednostce eksploatacyjnej, schemat wytgczenia gazociggow w celu wykonania przetgczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociagi i przytacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U 2013 nr 0 poz. 640) oraz innym przepisom
aktualnie obowigzujgcym w tym zakresie, a w szczegélnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2 Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

VI.3 Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i
jego nastepcéw prawnych nieodpfatnego ograniczonego prawa rzeczowego - stuzebnosci
przesytu na czas eksploatacji sieci gazowe;.

VI.4 W przypadku koniecznosci wiaczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym (istniejacy
gazociag jest na terenie prywatnym) — wymagana jest zgoda wiasciciela posesji w formie
oswiadczenia po$wiadczonego przez notariusza.

VL5  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagéw i przytaczy w zakresie wymagan jako$ciowych w
spawalnictwie projektujgcy i wytwarzajgcy powinni stosowaé sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy budowie i remontach stagji
gazowych oraz gazociggéw stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewnetrznych”
(IW-06.09.00.12).

VI.6 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowiazujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Zasady projektowania, budowy i eksploataciji sieci gazowych polietylenowych,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

VL7 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych w Polskiej Spéice
Gazownictwa sp. z 0.0 Oddziat w Warszawie procedur i instrukcji oraz .Wymagania dotyczgce
dokumentacji projektowej do Warunkéw technicznych remontu, modernizacji, przebudowy,
budowy gazociggu” zawarte w Z — 06.09.00.01.01

VI.8 Inne: Dla budynkéw jednorodzinnych lokalizacje szafki na kurek gtéwny oraz punkt redukcyjno
— pomiarowy projektowac w linii ogrodzenia.

Dla budynkéw wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej, itp. lokalizacje szafki na kurek gtéwny
oraz punkt redukcyjny projektowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku.

VII. WARUNKI FINANSOWANIA:

Przebudowa na koszt Inwestora.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 13.01.2017

IX. WYKAZ ZALACZNIKO/W:
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Otwock, dn. 27-06-2012r.

PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Otwock
P‘ ; E 05-400 Otwock
ul. Warszawska 27

tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12

GMINA KARCZEW

ul. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

Nr kontrahenta: N03727

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 12/R3/09029
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: oswietlenie uliczne » KARCZEW , ul. KARCZOWEK , dz. nr 24-211 , gm.
KARCZEW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 04-06-2012 r., okre$la sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: linia napowletrzna 0,4kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przylacza na stuple linii

nn; .

Moc przytaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KARCZEW STADION [ 0682 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: Wybudowanie linii napowietrzno-kablowej wg obliczen
projektowych. Na stupie linii nN zainstalowaé szafkg sterowania oswietlenia ulicznego SON - miejsce
zainstalowania uzgodni¢ na etapie projektowania. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajace; wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe (rozfacznik bezpiecznikowy) 40 A w zlaczu;
zabezpieczenie w zlgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 25 A w cze$ci pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
W obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢=04.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

»  warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno&ci warunkdw przytaczenia umowy
o przylaczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Ptasinski
Radostaw tel.: (22) 778-29-08 .

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczyé do uzgodnienia w R.E.

ohw




Otwock, dn. 21-06-2012r.

[ PGE Dystrybucja S.A.
/ ”""‘"“\:‘3&‘:&% Oddzial Warszawa
“, Rejon Energetyczny Otwock
‘ ; E 05-400 Otwock
ul. Warszawska 27
tel. 0-22 778-28-20 fax. 0-22 778-28-12

GMINA KARCZEW

ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Nr kontrahenta: N03801

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 12/R3/09967
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia $ciekéw , KARCZEW , ul. KARCZOWEK , dz. nr 37-3, gm.
KARCZEW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 05-06-2012 r., okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna 0,4kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 21 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:;

9.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KARCZEW STADION [ 0582 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przyigcza: kablowe YAKXS 4x50mm?.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym wg proj. .

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energll czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe (rozilacznik bezpiecznikowy) 50 A w zlaczu;
zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 32 A w czg$ci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonaé firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

= realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy
o przytgczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Ptasinskl
Radosfaw tel.: (22) 778-29-08 .

15. Uwagi dodatkowe: Schemat jednokreskowy instalacji odbiorczej dostarczyé do uzgodnienia w R.E..
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// \ PGE Dystrybucja S.A.
P G E Oddziat Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
tel : (+48 22) 512 14 11, {ax: (+48 22) 67349 11

Warszawa dnia 11.07.2012 1.
GR/PP/RM/2013/2012

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 11.06.2012r, okre$la sig nastepujace warunki odtworzenia sieci
elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z budows;
Rozbudowy ul. Kusociriskiego, Kwiatowej, Trzaskowskich, Tarczéwek w Karczewie dziatki nr 514
obr 33 i dziatki nr 1 obr 37 w miejscowosci Karczew.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: dziatki nr514 obr 33 i dziatki nr 1 obr 37 w miejscowosci
Karczew,

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowg bedace wlasnoscig Spétki:

a) linia napowietrzng SN - 15 kV ,MAZUR" typu 3 x AFL 35 mm®.

b) linia kablowa nn — 0,4 kV typu YAKXS 4 x 70 mm?.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej
do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie
w przypadku zawarcia ze Spdtkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) Przenies¢/odiworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie
wybudowania linii napowietrznej 15 kV oraz 0,4 kV przeprowadzonych po nowej,
niekolidujacej trasie.

Dla linii napowietrznej 15 kV zastosowac¢ przewody typu 3x AFL 35 mm?®.
Dla linii kablowej 0,4 kV zastosowaé kable typu YAKXS 4x120 mm®.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych,

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Oddziat Warszawa w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia z art. 30
Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
z pdzn. zm.),

e) spowodowa¢ ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne 15 kV i 0,4 kV, sluzebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych
dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesytu musi byé zawarty przed
demontazem urzadzen”). Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas
nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integraing
czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okre$leniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscia.

Stuzebno$¢ powinna obejmowaé¢ nieodplatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetyczneij, jak réwniez do

(4
PGE Dystrybucia Spétke Akcyjna z siedziba w Lublinie ’//

20-340 Lutlin, ul, Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON: 060552840

wpisana do Krajowega Rejestiu Sadowego prowadzonege przez Sad Rajonowy Lublin-Wschéd w Lubline z sledziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy
pod numergm KRS: 0000343124, kapital zakladowy { kepitat wptacony: 9 730 742 R9D 2t

Ww, trybuyci



zapewnienia dostgpu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
witasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usunigcia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos$¢ przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyzsza stuzebnoé¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szeroko$ci 2 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej a w przypadku infrastruktury elekiroenergetycznej - na prawie
dostgpu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizaci,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwoddéw, jak
réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania
kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji | demontazu  urzadzen
elektroenergetycznych.

f) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g) zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizj,

h) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

i) rozliczyC sig ze Spétkg z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunigciem kolizji.

J)  Przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5.Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majgtku Spéiki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakiadow inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spdétki w zwigzku 2z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 2 lata.

7.Qd niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni
od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez 2zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

e sirybuclja S.A,
1ol Warsz
5 i i PGE Dystrybu
Ghkel \r szo;u Dddziw wa
Departament EGpto il | Rozwolu
Aigrownik i

k.o.:
1. GR/PP
2. RE-3

7K

PGE Dystrybucia Spdtka Akeyina 2 siadzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON 080552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowege prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z siedziba w $widniku, Vi Wydziat Gospodarczy
pod numeram KRS: 0000343124, Xapual zakladowy / kapilal wptacony' § 730 742 880 zi

www.pgedystrybucia,
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Wa E’:;?E\Nci, dnia 12-01. 2‘(}%5.—
L.d2.RE-5/.2.55 ... 1201¢

GMINA KARCZEW
WARSZ AWSKA 28
05-480 KARCZEW
Nr kontrahenta NO3727

Rotyczy: warunkow przytaczenia nr 12/R3/09029 z dnia 27-06-2012 ¢
KARCZEW | ul. KARCZOWEK | dz. nr 24-211 . gm. s'{AR v

di:a oswietlenie uliczne

W nawigzaniu do Pafstwa pisma nr 19540 z dnia 28-10-2014r. uprzejmie informujemy, iz

zmianie ulegaja zapisy pki. 14, i wykreéla pkt. 15, warunkow przytaczenia nr 12/R3/09029 z dnia
27-06-2012 r, ktére przyjmuja brzmienie:

14 informacie dodatkowe:
= wardnki mzyiqczezu
= realizaca

zasadach ok Woumowie o
przvigezenia (w Ozpoczeie prac projekiowyo
przyiaczenia umowy o preylaczeme

Tr3he

Fozostale zapisy wiw warunkow przyigezenia nie ulegaja zmianie.

W zwiazku z powyzszym, w zalaczniku przesytamy rowniez projekt aneksu do umowy o
przylaczenie. Przygotowany projekt aneksu dotyczy:
zmiany warunkow przytaczenia

Prosimy o zapoznanie sie z projektern aneksu, podpisanie wszystkich egzemplarzy i
odestanie na adres: PGE Dystrybucja S A Oddzial Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
Projekt aneksu pozostaje aktuainy przez okres 60 dni od daty wysiania niniejszego pisma

Z gpwazaniem,
“digy ;

:
s Dy

Zatgezniki-
1. Projekt aneksu 2 eqgz.

1. RE-Minsk Mazowiecki

Za zgodno$é z orygin

Zdzistaw Wozikowski
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Warszawa, dnia 12-01-2015r
L.dz.RE-5/.25 6. /2015

GMINA KARCZEW

b : ul. WARSZAWSKA 28
05-480 KARCZEW

Nr kontrahenta NO3801

Dotyczy: warunkow przylgczenia nr 12/R3/09967 z dnia 21-06-2012 r. dla przepompownia
sciekow , KARCZEW , ul. KARCZOWEK |, dz. nr 37-3 gm. KARCZEW .

W nawigzaniu do pisma nr 22186 z dnia 16-12-2014r. uprzejmie informujemy, iz zmianie
ulegajg zapisy pkt. 14, i wykresla pkt. 15 warunkow przytaczenia nr 12/R3/09967 z dnia 21-06-
2012 r., ktore przyjmuja brzmienie:

14 Informacje dodatkowe:

1. warunki przylaczenia sg wazne do dnia 31-12-2016r.

2. realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiekiu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow
przylaczenia umowy o przyigczenie.

Pozostate zapisy wiw warunkéw przytaczenia nie ulegajg zmianie.
W zwigzku z powyzszym, w zatgczniku przesylamy rowniez projekt aneksu do umowy ©
przytaczenie. Przygotowany projekt aneksu dotyczy:
zmiany warunkow przylaczenia

Prosimy o zapoznanie sie z projektem aneksu, podpisanie wszysikich egzemplarzy i
odestanie na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.
Projekt aneksu pozostaje aktualny przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma.

Z powazaniem,

Zahaczné&gj:
3. Projekt aneksu 2 egz.
ko
1. RE-Minsk Mazowiecki

Za zgodnos¢ z orygipdiem

o7ikowski

(R ]
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Warszawa dn. 30.12.2014y.
GR/PP-RM 237172014

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Dotyczy: warunkéw usuniecia kolizii finii napowietrznej SN-15 kY oraz linii_kablowei nN-0.4 kV

kolidujacych z planem rozbudowy ul. Kusociniskiego, Kwiatowej, Trzaskowskich, Tarczéwek

w Karczewie dzialki nr 514 obr 33 i dzialki nr 1 obr 37 w miejscowosci Karczew.

W nawigzaniu do ztozonego pisma w dniu 08-12-2014 r. uprzejmie informujemy, ze PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa przedhuza waznoéé warunkow usunigeia kolizji nr GR/PP RM 2013/2012 2 dnia
t1.07.2012 r. do dmia 31.12.2015r.

Z powaZaniem

1. GR/PP




Orange Polska S.A.

Domena Hurt KOMI Z. Kozikowski
Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Waszyngtona 24 lok. 15
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 15-274 Biatystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 600-207-447

tel.: 22 664-60-89 tel./fax: 85 742-01-17

Warszawa, 5 grudzier) 2014 r.

Numer pisma:  64350/TODDRA/P/2014 )
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa ulic: Kusocirfiskiego,
Kwiatowa, Trzaskowskich, Karczdwek w miejscowosci Karczew gmina Otwock. Aktualizacja TOTTCSAU/AK. 211-WT19932/13.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace planowane; przebudowy ulic: Kusocinskiego, Kwiatowa, Trzaskowskich,
Karczowek w miejscowosci Karczew gmina Otwock, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng oraz napowietrzna siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przebudowac urzadzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
stupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujgcy z nowym uktadem drogowym tak,
aby studnie kablowe, kanalizacja i shupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych
Jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.:
Przelozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w acznosci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych ~ maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci,

W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, Ktdry jest wlasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy

X1 Wy

9213l Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowege pod numearem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-955 7 pokrytym w calasci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 Zotych

Za zgodnos¢ z orygipdiem
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rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych | prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach 0sdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Pormadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do ORANGE POLSKA SA,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istniejgcej  infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowansj
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odoywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne, Zawierajacego potwierdzenie
zgednosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawierad szczegblowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyjnegj
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdéw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dare techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udziglone w Wydziale Ewidengji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacego linii $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji | kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatordw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki | czwartki w gedzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic¢ do
poszczegolnych firm o wydanie techniczrych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowangj sieci nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanegj
dokumentacii.

W zwiazku z tym, Ze zajetosd kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. Inwestor
zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczne] objete;
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzenr teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznoséci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwoge uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z
tytulu awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujiace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

-l
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Jednoczesgnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

*  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub 7 ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA SA.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz
dokonania odptatnego edbioru korcowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i
odbioréw  koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez Zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom gciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wyadzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
s informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
*  harmonogram robdt,

*  jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z Kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty ckreslons na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniemn Inwestora do chwili zakoniczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane 83 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA SA.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania  przez przedstawiciela Inwestora  Protokét Odbioru  Kerficowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego

Za zgodnos¢ z oryginglem 5
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przyczyng odmowy podpisania  dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbiory
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru,

Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, nalezy zgtosi¢ do edbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbicrem:;

Niniejsze warunki techniczne wazne $8 przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

N
Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

-
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Starostwo Powiatowe w Otwocku

Wydzial Geodezji i Kartografii Otwock, dnia, 2015-01-21
ul. Gorna 13, 05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41

PROTOKOL NR GK.IV.6630.5.2015

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazowej,
energetycznej (oSwietlenie, NN, SN), telekomunikacyjnej oraz przylgcza- (potwierdzenie
przebiegu tras uzgodnionych protokotem nr 842/2012 i 1134/2012)

Potozenie obiektu: Karczew, ul. Kusocinskiego, ul. Kwiatowa, Trzaskowskich, Karczéwek
Inwestor: Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Whnioskodawca: KOMI Zdzistaw Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 12-274 Biatystok

na wniosek z dnia 2015-01-09

Sposob przeprowadzenia narady: siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku

Miejsce narady: Otwock, ul. Gorna 13

Przewodniczacy narady: Krzysztof Wasowski - gléwny specjalista ds. koordynacji projektowanych

sieci uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikow narady

Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.0.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0.
Kable telekomunikacyjne/energetyczne krzyzujace si¢ z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach
ochronnych.

PGE Dystrybucja S.A.

Skrzyzowania i zblizenia z siecig energetyczng nalezy wykona¢ w oparciu o norme,PN/E-05100,
PN/E-05125. Prace prowadzic w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych
w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk Mazowiecki.

Nalezy uzyskac aktualne warunki usunigcia kolizji.

Starostwo Powiatowe - Wydz. Ochrony Srodowiska

Podczas prowadzenia robot w miejscach kolidujagcych z drzewami/krzewami nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé, a w przypadku uzasadnionej ich wycinki uzyska¢ zgode wlasciwego organu.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrebie bryly korzeniowej drzew/krzewow prace nalezy
wykonywac recznie, bez uszkadzania korzeni.




Uczestnicy narady:

1) Otwockie Przedsieb. Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. — Andrzej Siwak — podpis

nieczytelny

2) Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. — Krzysztof Czuba — podpis nieczytelny
3) PGE Dystrybucja S.A., R.E. Minsk Maz. - Pawel Idziak- podpis nieczytelny

4) NETIA S.A. - Leszek Kubik - podpis nieczytelny

5) Starostwo Powiatowe, Wydz. Ochrony Srodowiska — Sylwia Dyjasz — podpis nieczytelny

6) Przedstawiciel Urzedu Miasta Karczewa — Teresa Wyszynska — podpis nieczytelny

7) Starostwo Powiatowe, Wydz. Geodezji 1 Kartografii- Krzysztof Wasewski — podpis

nieczytelny

Przedstawiciel Orange Polska S.A. Zbigniew Bienkowski -zawiadomiony, nicobecny
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STAROSTA OTWOCKI r _ T Otwock, dnia 2 lipea 20121,
S.08.1.6341.66.2012.AP
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WPY U NEERO

DECYZJA Nr 319/2012

‘o oal,

Na podstawie art. |9 ust. 1 pkt. 19 lit. a, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2,

: ‘ar-ft” 127 ust. 5,art-131-ust. 12, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu

I.

I

I

v

VI

VII

wniosku Burmistrza Karczewa

Udzielam pozwolenia wodnoprawnego na przebudowg urzadzenia wodnego — rowu,
polegajaca na rozbidrce betonowego przepustu diugosei 17,87 m, @ 1000 mm i budowie
przepustu kotowego z rur stalowych karbowanych @& 1000 mm w projektowanej ulicy
Kusocinskiego, na terenie dzialek nr ew. 47 obrgb 29 oraz 17 obreb 37 w Karczewie,
powiat otwocki.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ z zastrzezeniem zachowania nastepujacych

warunkow:

1. Przebudowg przepustu nalezy wykona¢ w okresie niskiego poziomu wod gruntowych
inajnizszych przeptywow.

2. Wykonany przepust powinien zagwarantowaé¢ swobodny przeptyw wody.

3. Po wykonaniu budowy nalezy zapewni¢ pelng sprawnos¢ funkcjonowania urzadzenia
wodnego przez wlasciwg ich eksploatacje i konserwacje.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli ubiegajacy si¢ o to pozwolenie nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoscei i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo
wodne).

Za wszelkie szkody zwiazane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada
inwestor.

Nie przestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie
lub cofniecie bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Podstawe¢ wydania ninigjszej decyzji stanowi ,,Operat wodno - prawny na budowe
przepustu na rowie wpadajacym do Kanalu Wilga — Wisla w Karczewie” — Bialystok,
czerwiec 2012 r.

—7
‘/__—/
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Uzasadnienie

Wnioskodawca — Burmistrz Karczewa wystapit o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudoweg przepustu na rowie na terenie dzialek nr ew. 47 obreb 29
oraz 17 obrgb 37 w Karczewie, pow. otwocki.

Do wniosku zalaczono niezbgdng dokumentacje wraz z operatem wodnoprawnym
sporzadzonym zgodnie z wymogami art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano rozbiérke starego przepustu z rur
betonowych 1 ulozenie w osi istniejacego rowu nowego przepustu z rur stalowych & 1000
mm. Prace te sg scisle zwigzane z budowg przedhuzenia ulicy Kusocifiskiego oraz fragmentu
ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie. Wiasciwe posadowienie
urzadzen wodnych oraz systematyczna ich konserwacja zagwarantuje utrzymanie droznosci
oraz nie wplynie na zmiang stosunkéw wodnych danego rejonu.

W zwigzku z powyzszym uznano, Ze zachodzg okolicznosci do pozytywnego
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Realizacja danego przedsigwzigcia wymaga uwzglednienia wymogéw okreslonych
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania za posrednictwem Starosty
Otwockiego do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodme z ustaqu dnla 16 listopada 200@: skarbowej (Dz U. Nr 225 poz. 1635
decyZJx

Otrzymujq:

@ Gmina Karczew

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
2. Dagmara Kowalska
3. S.081-a/a Z up. SPAROSTY

Do wiadomosci: Januzz udny

. " .. czlortek arzgdy
1. RZGW w Warszawie-Zarzad Zlewni Wisly Mazowieckiej
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
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STAROSTA OTWOCKI Owwock, dnia 6 lipca 2012
: Sl.OS._I‘.6_3741.__6§.2012‘.:AP

POSTANOWIENIE NR 35572012

Na- podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbén. zm.)

postanawiam

sprostowaé blad pisarski w Decyzji Starosty Otwockiego Nr 319/2012 z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego — rowu,
polegajaca na rozbiéree starego przepustu i budowie nowego w projektowanej ul. Kusocifiskiego, na
terenie dz.47 obr.29 i dz.17 obr.37 w Karczewie, pow. Otwocki, w nastgpujacy sposéb:

w sentencji decyzji, w punkcie 1 zawarte zostalo sformutowanie
- ,,yozbidrce betonowego przepustu diugosci 17,87 m”, a powinno by¢:
,,rozbiorce betonowego przepustu diugoéci 4,30 m” oraz

- ,,budowie przepustu kolowego z rur stalowych karbowanych”, zastepuje sig:
,.budowie przepustu kotowego z rur stalowych karbowanych, dtugosci 17,87 m”.

% Pozostala tres¢ Decyzji Nr 319/2012, znak: §.08.1.6341.66.2012.AP z dnia 2 lipca 2012 r. pozostaje
bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. ,,Organ administracji publicznej moze z urzedu lub na iqdanie strony
prostowaé w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omylki
w wydanych przez ten organ decyzjach”. Nalezy rbwniez wskazaé, ze dokonane sprostowanie bledu
pisarskiego nie prowadzi do zmiany istotnej tresci cytowanej wyzej decyzji.

Wobec powyiszego postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie za posrednictwem Starosty Otwockiego
i do Dyrek.tora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 7 dni od daty jego
' dorgczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarzonego postanowienia.

Otrzymuja: o

P se ik
{1./ Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew e '{f.}

2. Dagmara Kowalska.
3. S.08.1-aAa

Do wiadomosci:

1. RZGW w Warszawie - Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
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STAROSTA OTWOCKI 2012 -08- 2 1
S.08.1.6341.86.2012.AF

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 122 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 22012 r. poz. 145)

umarzam

w czgsci dotyczacej wykonania przejscia kanalizacja sanitarng i wodociagiem pod urzadzeniem wodnym-
rowem oraz przejscia kablem energetycznym nad projektowanym przepustem na rowie na dzialce nr ew.
47 obrgb 291 17 obrgb 37 w Karczewie, powiat otwocki

postgpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kanalizacja sanitarng pod
dnem rzeki Jagodzianki, przejscie kanalizacjq sanitarng i wodociagiem pod urzadzeniem wodnym- rowem
oraz przejscie kablem energetycznym nad projektowanym przepustem na rowie na terenie dzialek nr ew.
155/2, 212 obrgb 24; nr ew. 47 obreb 29; nr ew. 2, 3, 17 obreb 37 w Karczewie, powiat otwocki.

Uzasadnienie

Whnioskodawca- Burmistrz Karczewa reprezentujacy Gming Karczew wystapil o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kanalizacja sanitarna pod dnem rzeki Jagodzianki, przejécie
kanalizacja sanitarng i wodociagiem pod urzadzeniem wodnym- rowem oraz przejscie kablem
energetycznym nad projektowanym przepustem na rowie na terenie dzialek nr ew. 155/2, 212 obreb 24; nr
ew. 47 obreb 29; nr ew. 2, 3, 17 obrgb 37, w zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa
przedluzenia ul. Kusocinskiego, fragmentu ulicy Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie,
powiat otwocki.

Postgpowanie w sprawie stalo si¢ bezprzedmiotowe w czgéci dotyczacej przejscia kanalizacja
sanitarng i wodociagiem pod urzadzeniem wodnym- rowem oraz przejscia kablem energetycznym nad
projektowanym przepustem na rowie z uwagi na fakt, ze zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo wodne
przepisy ustawy dotyczace urzadzenn wodnych stosuje si¢ odpowiednio do prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe rurociagéw, linii  energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen. Rowy, zgodnie z definicja zawarta w art. 9 ust. 1 pkt. 13
ustawy Prawo wodne, sa sztucznymi korytami prowadzacymi wody w sposéb ciagly lub okresowy, a
wody te nie sg zaliczane do wdd powierzchniowych w mysl art. 5 ustawy Prawo wodne, wobec czego nie
jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na realizacje ww. inwestycji

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotlanie za posrednictwem Starosty Otwockiego do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wtemlme 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Whiesienie odwolania nie wstrzymuje wyk7 ? %‘% ), \;,

\ fJi 1 -; 1}" 4
Otrzymuja: \n\ 2 5

Qi W %
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(1) Burmistrz Karczewa N #

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew o '
2) S.OSIL-a/a e
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; ‘Na podstavwe art.. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

L administracyjnego- (Dz.k J1'z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 pkt 1b,
art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz.145), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Karczew reprezentowanej przez Burmistrza Karczewa

udzielam

Gminie Karczew pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kanalizacjg sanitarna pod dnem
rzeki Jagodzianki, na terenie dzialek nr ew. 155/2 i 212 obreb 24 oraz nr ew. 2 i 3 obreb 37
w Karczewie, powiat otwocki, na rzednej 85,62 m n.p.m.

I. Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ z zastrzezeniem zachowania nastepujacych
warunkow:

1. Wykonanie prac przeprowadzi¢ zgodnie 2z przedstawiong dokumentacja pod
uprawnionym nadzorem technicznym,

2. Po wykonaniu budowy nalezy zapewni¢ pelna sprawnosé ﬁmkqonowama urzadzen
przez wlasciwg ich eksploatacje i konserwacje,

3. Wszelkie uszkodzenia urzadzenia wodnego usunaé i doprowadzié $rodowisko do stanu
pierwotnego.

II. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli ubiegajacy sie o to pozwolenie nie rozpoczat
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

Il Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadze wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy
Prawo wodne).

IV. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada
Inwestor.

V. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej
ograniczenie lub cofnigcie bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo wodne.

VI. Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi ,Operat wodno-prawny na przejscie
kanalizacjg sanitarng pod dnem rzeki Jagodzianki oraz przejécie kanalizacja sanitarng i
wodociagiem pod rowem melioracyjnym wpadajacym do tej rzeki, a takze przejscie
kablem energetycznym nad projektowanym przepustem.” — Biatystok, lipiec 2012

Uzasadnienie S i

Burmistrz Karczew reprezentujacy Gming Karczew wystapil z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Jagodzianki
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(Kanat Wilga-Wista) na terenie dzialek nr ew. 155/2 1 212 obrgb 24 oraz nr ew. 2 i 3 obreb 37
w Karczewie.

Do wniosku zalaczono niezbedna dokumentacje w tym operat wodnoprawny,
sporzadzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Projektowane przejécie metodg przecisku z zastosowaniem rury przewodowej, bez
naruszania dna i brzegéw, umozliwi prawidlowa eksploatacj¢ kanalizacji sanitarnej i nie
wplynie na jako$¢ wody i warunki przepltywu w rzece Jagodziance (Kanat Wilga-Wista).

W zwiazku z powyzszym uznano, ze zachodza okolicznosci do pozytywnego
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania za posrednictwem Starosty
Otwockiego do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2906’?’5.@(:163 skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
jednostka budzetowa jest zwolniona z opi)'l‘gx skarbowe_; a wydanie niniejszej decyzy

[:‘f l‘;.\siéh’gp;‘;o \,,
bl ey /'.3'; z up. STAROSTY
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; "’ﬁ\\%”c@}g@*é'ﬁ‘ ///\“‘/ Ja Budny
\\\\;\____./ /-’ cglanek Zarzadu
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Otrzymuja:
1. Gmina Karczew
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
2. Tomasz Sielski
3. Inspektorat WZMiUW w Otwocku
Sobiekursk 24, 05-480 Karczew
4, S.OSI-a/a

Do wiadomosci:

1. RZGW w Warszawie - Zarzad Zlewni Wisly Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
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1012 -09- 06 \ DECYZJA Nr 469/2012 JW

ﬂz?(Na podstawie art. 104’ Ustawy, z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post@powama administracyjnego (Dﬁ
U 22000 . Nr 98 poz 1071 zpozn zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 1it. f, art. 37 pkt2 art.

140
ust.

ust 1 ustawyz dma 18 lxpca 2091 I Prawo wodne (Dz .z 2012 I. pOZ. 145), § 19 ust 11 § 21
1 i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z péin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karczew reprezentowanej przez Burmistrza Karczewa

udzielam

Gminie Karczew pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych — trzech wylotéw kanalizacji deszczowej:

wylot W1 do urzadzenia wodnego- rowu na dzialce nr ew. 47 obreb 29 w Karczewie,

wylot W2 do rzeki Jagodzianki (rzeka Kanal Wilga-Wista) na dzialce nr ew. 2 obreb 33

w Karczewie

wylot W3 do rzeki Jagodzianki (rzeka Kanal Wilga-Wisla) na dzialce nr ew. 212 obrgb 24
w Karczewie.

2) szczegblne korzystanie z wod - wprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do

II.

wad i do ziemi poprzez wyloty kanalizacji deszczowej w ilosci:

maksymalnie na godzine: W1- 583,2 m’h
W2-253,8 m’/h
W3- 265,5 m*/h

srednio na dobe: W1- 63,36 m’/d
W2- 38,88 m*/d
W3- 34,56 m*/d

maksymalnie narok:  W1-21 694,2 m’/a
W2- 13 312,3 m’/a
W3- 11 833,2 m’/a

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig z zastrzezeniem zachowania nastepujacych warunkow:

1.Podstawowe wskazniki substancji szczegdlnie szkodliwych w odprowadzanych $ciekach
opadowych nie mogg przekraczaé ponizszych wartoéci stezen:
- weglowodory ropopochodne: 15 mg/l,
- zawiesiny ogolne: 100 mg/l.

2.Prowadzi¢ regularne, co najmniej dwa razy w roku, przeglady eksploatacyjne urzadzen
oczyszczajacych wody opadowe i prowadzi¢ eksploatacje zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.

3.Utrzymywaé w dobrej sprawnosci technicznej caly system urzadzen odwadniajacych
i oczyszezajacych wody opadowe i roztopowe.

4 Prowadzi¢ zeszyt eksploatacji dla urzadzef oczyszczajacych s$cieki i odnotowywaé
w nim wszelkie czynnoéci zwigzane z przegladami i konserwacja urzadzen.

5.Uczestniczy¢ w kosztach utrzymania odbiornika sciekéw, zgodnie z wymogami okre§lonymi
przez zarzadceg cieku w pismie W/IOT/4105T-2/857/227/2012 z dnia 27 lipca 2012 1.,

6.Zagospodarowaé odpady z separatora zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach,

7.Dla wylotu W1 co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni przeprowadzié
badania w zakresie normowanych wskaznikéw zanieczyszczen. Probke do badan uzyskaé

przez zmieszanie trzech probek o jednakowej objgtosci pobranych w odstg¢pach nie krdtszych

niz 30 minut. :
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Pozwolenia wodnoprawnego na szczegodlne korzystanie z wod - wprowadzanie wod opadowych
do wéd i do ziemi udziela si¢ na czas okre$lony do dnia 30 sierpnia 2022 r.
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IIl.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomodci i urzadzen (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

IV. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada Inwestor.

V. Nie przestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub
cofniecie bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

VI. Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi ,Operat wodno-prawny na wprowadzanie wod
opadowych do rzeki Jagodzianki i rowu melioracyjnego oraz budowa 3 wylotéw kanatéw
deszczowych” - Bialystok, lipiec 2012r.

Uzasadnienie

Gmina  Karczew,  reprezentowana  przez  Burmistrza  Karczewa  wystapila
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Jagodzianki i urzadzenia
wodnego- rowu podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanych ulic,
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa przedluzenia ul. Kusocinskiego,
fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczéwek w Karczewie” oraz na wykonanie trzech
wylotéw kanalizacji deszczowe;.

Do wniosku zatgczono niezbedng dokumentacje wraz z operatem wodnoprawnym,
sporzadzonym zgodnie z wymogami art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Inwestor zostat zobowigzany do prowadzenia biezacej konserwacji sieci kanalizacji
deszczowej i jej eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi urzadzes oraz do
nieprzekraczania stgzen zanieczyszczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Whnioskodawce
zobowiazano réwniez do uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika $ciekéw — rzeki
Jagodzianki oraz prowadzenia przewidzianych prawem badan w zakresie normowanych wskaznikéw
zanieczyszczen.

W zwiazku z powyzszym uznano, ze zachodza okolicznoéei do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania za posrednictwem Starosty Otwockiego do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. .
Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o o@_@wej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
jednostka budzetowa jest zwolniona z oplaty skar owej'z’zi;yyyd‘ani‘ef_,rfli‘iejszej decyzji.
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Otrzymuja; VN TR ‘
N . ;
1. Gmina Karczew \\ 0\ AP Jan%dny
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew N o e czlofiek farzadu
2.  Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych et
Inspektorat w Otwocku
Sobiekursk 24, 05-480 Karczew
3. S.0SI-aa

Do wiadomosci:

1. RZGW w Warszawie - Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

2. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Mazowieckiego
Departament Optat Srodowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa VI
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