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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys ofertowy z przedmiarem robot do projektu
przebudowy drég powiatowych nr 2762W w Otwocku 1 nr 2772W w Karczewie, powiat
otwocki, polegajacej na budowie ciggu pieszo-rowerowego z poprawg odwodnienia
i uzupeklieniem o$wietlenia. Obie drogi powiatowe tworzg jeden cigg drogowy i pozostaja
w zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Otwocku z siedzibg w Karczewie, ul. Bohaterow
Westerplatte 36, 05-480 Karczew, ktory jest inwestorem przebudowy tych ulic. Aktualizacje
kosztorysu ofertowego i1 przedmiaru, obejmujacg roboty drogowe i zwigzane dla gminy
Karczew, opracowano na zlecenie Urzedu Gminy Karczew, ul. Warszawska 28,
05-480 Karczew.

Rozbudowa ulicy obejmie nastepujace asortymenty robot drogowych i zwigzanych:
e przygotowanie terenu (roboty rozbidorkowe), kod CPV 45111213-4,
e roboty ziemne (wykonanie wykopow), kod CPV 45112400-9,
e roboty nawierzchniowe na ulicy, kod Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV 45233252-0,
e rekultywacja zielencow, kod Wspolnego Stownika Zamowien CPV 45112710-5,
e Dbudowa uktadu odwodnienia, kod Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 45232450-1,
e budowa uktadu oswietlenia, kod Wspolnego Stownika Zaméwien CPV 45316110-9,
e organizacj¢ ruchu, kody Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV 45233290-8, 45233221-4.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe materiaty

1 zroédta informac;ji:

a) Projekt przebudowy drég powiatowych nr 2762W w Otwocku i nr 2772W w Karczewie,
powiat otwocki, wojewddztwo mazowieckie; Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.0.,
Warszawa, grudzien 2016,

b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne do projektu jak wyzej,

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U.
202/2004, poz. 2072.

Zalozenia szczegdtowe podano w opisach robot.
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Przedmiar robot

Lp. Opis robét J?dm Tlo§¢
miary
1. Przygotowanie terenu
Odcigcie nawierzchni asfaltowej pita na granicach rob6t na $rednia
1 L m 430
glebokos¢ 8 cm
2 |Rozbiorka nawierzchni asfaltowej o sredniej grubosci 8 cm m’ 226
3 |Rozbidrka nawierzchni z thucznia o grubosci 15 cm m’ 200
4 Rozbiodrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych ) 90
gr.12 cm (trylinki), spoiny wypelnione zaprawg cementowa m
5 |Rozbiorka nawierzchni z ptyt typu MON m’ 143
Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo- )
6 | . ) . . . m 578
piaskowej wraz z podsypka, spoiny wypelnione piaskiem
Rozbidrka chodnikoéw z ptyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce )
7 |. . m 1236
piaskowej
8 |Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m’ 2391
9 |Rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 916
10 |Rozbidrka taw podkraweznikowych m’ 92
11 |Rozbidrka obrzezy chodnikowych 8x30 cm m 615
12 |Wycinka i wykarczowanie drzewa o grubosci 26-35 cm szt. 1
13 |Wycinka i wykarczowanie drzewa o grubosci 36-45 cm Szt. 1
14 |Wywoéz dtuzyc z wycietych drzew mp 0.54
15 |Wywoz galezi 1 dragowiny z wycigtych drzew mp 1.19
16 |Wywo6z karpiny z wycietych drzew mp 0.45
Wywo6z materiatow 1 gruzu z rozbiodrek, przyjeto odlegtos¢ 3 km, sredni 3
17 , . . m 923
wspotczynnik spulchnienia 1,25
2. Roboty ziemne
18 |Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi z przygotowaniem do wywiezienia m’ 573
19 |Roboty pomiarowe km 1.1
20 |Wykonanie wykopow pod muldy odwadniajace m’ 500
21 |Nasypy z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu m’ 63
22 |Wykopy o $redniej glgbokosci 10 cm m’ 2950
23 |Wykopy o $redniej glebokosci 20 cm m’ 1257
24 [Wykopy o $redniej glebokosci 30 cm m’ 359




25 |Wykopy o $redniej glebokosci 40 cm 445
26 |Wykopy o $redniej glebokosci 50 cm 399
27 |Wykopy o $redniej glebokosci 60 m 91
28 |Wywoz gruntu z koryt i wykopdéw na odlegtos$¢ 3 km 2108
3. Roboty drogowe na ulicy
29 [Warstwa odsaczajaca z pospoiki o grubosci 10 cm 5868
30 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 o grubosci 20 cm 819
31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 20 cm 998
32 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci 15 cm 4423
33 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 10 cm 11
34 |Lawa z betonu C12/15 o grubosci 8 cm 12
35 [Lawa z betonu C12/15 o grubosci 10 cm 2
36 [Lawa z betonu C12/15 (opaska) 56
37 |[Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego 4802
38 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm 512
39 [Oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych pod warstwe $cieralng 512
40 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm 4802
41 |Krawezniki betonowe 12x20 utozone na ptask 824
4 Kostka betonowa czerwona niefazowana 8 cm na podsypce cementowo- 768
piaskowe;j
Plyty betonowe szare 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej
43 o 50
(chodniki)
Plyty betonowe szare 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowe;j
44 : 133
(opaski)
45 |Ptyty o zwigkszonej szorstkosci wzdluz peronu przystankowego 21
Zbtte plyty chodnikowe z wybrzuszeniami na podsypce cementowo-
46 | . ; o . . 52
piaskowej przy przejsciach dla pieszych i na przystankach autobusowych
47 Ptyty EKO na podsypce zwirowej 5 cm z wypelieniem otwordéw biatym 150
zwirkiem
Krawezniki betonowe 20x30 na tawie podkraweznikowej z betonu
48 904
C12/15
Krawezniki betonowe 20x20 na tawie podkrawegznikowej z betonu
49 268
CI12/15
50 Krawezniki betonowe 12x20 na tawie podkraweznikowej z betonu 500

C12/15




51 Obrzeza chodnikowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 1847
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
52 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 1
53 [Regulacja wysokosciowa elementéw armatury gazowej, wodociggowej szt. 8
54 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokryw ot 9
na petne ]
4. Zielence
55 [Obsianie zielencoOw trawa z dosypaniem 10 cm humusu m’ 2249
56 |Plantowanie powierzchni zielencoOw m’ 2249
5. Budowa ukladu odwodnienia
Umocnienie dna rowu na wylocie §ciekéw podchodnikowych ptytami
57 |EKO na podsypce piaskowej 5 cm z wypetnieniem otworéw humusem 1 m’ 62
obsianiem trawg
Wykopy wykonywane na odktad o §cianach pionowych pod przykanaliki, 3
58 ST L . m 29
studzienki i przepusty o glebokosci do 1,5 m
59 |Podtoze z pospoiki o grubosci 10 cm m> 15
60 |Lawa z betonu C12/15 pod wpusty mostowe m’ 2
61 |Wpusty mostowe do §ciekow podchodnikowych Szt. 51
62 |Lawa z betonu C12/15 pod $ciek przykraweznikowy m’ 20
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki brukowej szarej 6 cm i
63 |jednego rzedu kostki brukowej szarej 8 cm na podsypce cementowo- m> 278
piaskowe;]
64 |Scieki podchodnikowe z rur grubo$ciennych z PCV o érednicy 160 mm m 285
65 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m z 3 17
zaggszczeniem recznym m
66 |Wywoz gruntu z koryt 1 wykopdw na odlegtos$¢ 5 km m> 12
67 |Plantowanie skarp i dna muld odwadniajacych m’ 1491
6. Budowaukladu-obwietlenia  N\E DOTY(CZY
68 m 70
69 | st 2
70 SZE 2
|, szt 2
72— szt 4
731w, kpk +




74 |wd } ., S Kok 2
75 Wymiana-shaparezkraeznego-na-wirewany kpk +
7. Organizacja ruchu
76 [Rozbidrka stupkoéw do znakéw drogowych szt. 3
77 |Usunigcie tarcz znakow drogowych szt. 4
78 [Stupki do znakow drogowych $rednicy 70 mm szt. 25
79 |Przeniesienie tarcz znakow drogowych szt. 3
80 [Tarcze znakow drogowych szt. 38
81 |Usunig¢cie oznakowania poziomego m’ 28
82 |Oznakowanie poziome jezdni malowane farbg biatg odblaskowa m’ 79
83 |Oznakowanie na czerwono przejazdow rowerowych m’ 56
84 [Montaz stojakéw rowerowych typu odwrécone U szt. 12
85 |Malowanie kraweznika biatg farba odblaskowa m’ 320
86 Oznakowanie poziome jezdni niemajace zwigzku z wprowadzeniem 2 135

ciggu pieszo-rowerowego, malowane farbg biatg odblaskowa




