
24 8

SZC
ZEG

Ó
Ł N

R
 2

Zabudow
a obrzeża chodnikow

ego
skala 1:10

8

821

10 30

O
BR

ZEŻE C
H

O
D

N
IKO

W
E

BETO
N

O
W

E 8x30x100 N
A

ŁAW
IE BETO

N
O

W
EJ Z

BETO
N

U
 C

12/15

30

15 15

SZC
ZEG

Ó
Ł N

R
 1

Zabudow
a cieku przykraw

ężnikow
ego

przy kraw
ężniku drogow

ym

15

15

KR
AW

ĘŻN
IK D

R
O

G
O

W
Y

BETO
N

O
W

Y 15x30x100 N
A

ŁAW
IE BETO

N
O

W
EJ

Z O
PO

R
EM

 Z BETO
N

U
 C

12/15

30

15

15 N
AW

IER
ZC

H
N

IA
C

H
O

D
N

IKA

N
AW

IER
ZC

H
N

IA
JEZD

N
I

0.50

2.0%
+0.22

jezdnia
chodnik

5.00

Przekrój norm
alny a-a

skala 1:50

  5,0 cm
 - w

arstw
a ścieralna z betonu

      asfaltow
ego AC

8S
  7,0 cm

 - podbudow
a zasadnicza z betonu

      asfaltow
ego AC

11S
20,0 cm

 - podbudow
a z kruszyw

a łam
anego

                stab. m
ech 0/31,5

20,0 cm
 - w

arstw
a odsączająca z pospółki

podłoże gruntow
e doprow

adzone do nośności G
1

 30,0 cm
 - kraw

ęznik bet. 15x30x100
 5,0 cm

 - podsypka cem
ent-piaskow

a 1:4
15,0 cm

 - ław
a z betonu C

12/15

szer. zm
ienna

 pobocze

szer. zm
ienna

2.0%
+0.22

jezdnia
chodnik

5.00

Przekrój norm
alny b-b

skala 1:50

  5,0 cm
 - w

arstw
a ścieralna z betonu

      asfaltow
ego AC

8S
  7,0 cm

 - podbudow
a zasadnicza z betonu

      asfaltow
ego AC

11S
20,0 cm

 - podbudow
a z kruszyw

a łam
anego

                stab. m
ech 0/31,5

20,0 cm
 - w

arstw
a odsączająca z pospółki

podłoże gruntow
e doprow

adzone do nośności G
1

 30,0 cm
 - kraw

ęznik bet. 15x30x100
 5,0 cm

 - podsypka cem
ent-piaskow

a 1:4
15,0 cm

 - ław
a z betonu C

12/15

+0.10

szer. zm
ienna

+0.12
2.0%

+0.16

chodnik

szer. zm
ienna

  8,0 cm
 - bet. kostka bruk. bezfazow

a
  4,0 cm

 - podsypka cem
ent-piaskow

a 1:4
10,0 cm

 - pdbudow
a z kruszyw

a łam
anego

                stab. m
ech 0/31,5

10,0 cm
 - w

arstw
a odsączająca z pospółki

30,0 cm
 - obrzeże bet. 8x30x100 cm

  5,0 cm
 - podsypka cem

ent-piaskow
a 1:4

2.0%
0.00

  8,0 cm
 - bet. kostka bruk.

  3,0 cm
 - podsypka cem

ent-piaskow
a 1:4

10,0 cm
 - pdbudow

a z kruszyw
a łam

anego
                stab. m

ech 0/31,5
10,0 cm

 - w
arstw

a odsączająca z pospółki

30,0 cm
 - obrzeże bet. 8x30x100 cm

  5,0 cm
 - podsypka cem

ent-piaskow
a 1:4

ist. podm
urów

ka
ogrodzenia

2.0%
+0.26

  8,0 cm
 - bet. kostka bruk.

  4,0 cm
 - podsypka cem

ent-piaskow
a 1:4

10,0 cm
 - pdbudow

a z kruszyw
a łam

anego
                stab. m

ech 0/31,5
10,0 cm

 - w
arstw

a odsączająca z pospółki

30,0 cm
 - obrzeże bet. 8x30x100 cm

  5,0 cm
 - podsypka cem

ent-piaskow
a 1:4

pobocze chłonne
geow

łóknina separacyjno-filtrujaca
w

ypełnienie - kruszyw
o łam

ane 16-31,5 m
m

1.00
-0.05

+0.26

0.00

+0.10

jezdnia

krawężnik wtopiony

płyta betonowa ryflowana
załom

 chodnika

Pochylnia na chodniku przy przejsciu dla pieszych - w
idok z góry

skala 1:50

pochylnia
100

przejście dla pieszych
100

400
100

krawężnik o zm
iennej wysokości

krawężnik o pełnej wysokości
krawężnik o pełnej wysokości

Pochylnia na dojściu do przejścia dla pieszych - przekrój
skala 1:10

płyta betonowa ryflowana 35x35x7 cm
podsypka cem

entowo - piaskowa  - gr. 4 cm

2.0%
chodnik

pochylnia - 100
jezdnia

 konstrukcja nawierzchni

12

228515

15
20

50
50

podbudowa pom
ocnicza z kruszywa łam

anego 0/31,5
stabliz. m

echanicznie - gr. 15 cm

 ul. W
arszaw

ska 28 05-480 Karczew
G

M
IN

A
 K

A
R

C
ZEW

W
ykonaw

ca:

Inw
estycja:

Tytuł rysunku:
Skala:

Faza:

D
ata:

N
r rys.:

Tom
:

Podpis:

I

upr. nr M
AZ/0242/PO

O
D

/09
 inż. Jacek Krzysztofow

icz
Projektow

ał:

O
pracow

ał:
Podpis:

Branża:

D
R

O
G

O
W

A

czerw
iec 2019

Podpis:
Spraw

dził:

BJ-PROJEKT
Biuro Projektów

 Kom
unikacyjnych

03-570 W
arszaw

a ul. Zam
iejska 1/14

 inż. Jacek Krzysztofow
icz

PR
O

JEKT  BU
D

O
W

LAN
Y

Przekroje norm
alne

w
g rys

D
-04

Przebudow
a drogi gm

innej ul. M
. Kopernika

 (na odc. od. ul. H
. Kołłątaja do ul. O

tw
ockiej)

 w
 Karczew

ie,G
m

ina Karczew

Szczegóły konstrukcyjne


