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Legenda:

 - projektowana nawierzchnia chodnika z k.bet.

 - krawężnik wtopiony 15 x 30 cm 

 - projektowane pobocze umocnione z k.bet.

 - krawężnik wystający 15 x 30 cm

 - obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm

 - projektowane zjazdy z k.bet.

R
=
3

Legenda:

 - projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej 

 - krawężnik wtopiony

 - krawężnik wystający 15cm x 30cm

 - projektowany chodnik z kostki betonowej   

 - projektowany plac z  z eko- płyt

 - obrzeże betonowe

R=3

 - projektowany zjazd o szer. 5,0m

 - projektowana jezdnia manewrowa 

 - opornik betonowy

 - projektowana kratka ściekowa
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Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr:

1:500

Data:

1.

Temat:
 

Podpis:
............................................... ...............................................

uprawnienia:

Budowa  zjazdu i miejsc postojowych w
 ul. Zacisznej i ul. Mazowieckiej

 w m. Otwock.  

sierpień
 2015r.
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ul. Zaciszna j.bit

Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr:

1:500

Data:

1.

Temat:
 

Podpis:
............................................... ...............................................

Przebudowa  drogi gminnej ul. Karczówek
    w m. Karczew

11.06.19r. 
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