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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie
1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi

m3

poz.7+poz.8+poz.10+poz.19+0,385*24,97<wpusty>+0,152*poz.9<rura>+
1,131*6,50<st.1000>+1,539*8,50<st.1200>

m3 117,931

RAZEM 117,931
2

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.1 m3 117,931

RAZEM 117,931
3

d.1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III [80% całości]

m3

kanały 1,20*22,40*[2,66+2,47]/2 68,947
1,20*7,70*[2,47+2,32]/2 22,130
1,20*27,30*[1,82+1,70]/2 57,658
1,20*21,20*[1,70+1,58]/2 41,722
1,20*26,40*[1,58+1,56]/2 49,738
1,20*40,00*[1,56+1,57]/2 75,120
1,20*29,50*[1,57+1,28]/2 50,445
1,20*31,20*[1,28+1,30]/2 48,298
A  (obliczenia pomocnicze) ========

414,058
 

przykanaliki 1,00*5,80*[1,20+1,05]/2 6,525
1,00*5,80*[1,20+1,05]/2 6,525
1,00*4,70*[1,23+1,02]/2 5,288
1,00*3,40*[1,23+1,05]/2 3,876
1,00*3,00*[1,51+1,37]/2 4,320
1,00*3,00*[1,51+1,37]/2 4,320
1,00*3,50*[1,53+1,36]/2 5,058
1,00*3,50*[1,53+1,36]/2 5,058
1,00*2,80*[1,65+1,48]/2 4,382
1,00*2,80*[1,65+1,48]/2 4,382
1,00*2,70*[1,86+1,69]/2 4,792
1,00*2,70*[1,86+1,69]/2 4,792
B  (obliczenia pomocnicze) ========

59,318
[poz.3A+poz.3B]*80% m3 378,701
 
-poz.1 m3 -117,931

RAZEM 260,770
4

d.1
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II [20% całości]

m3

[poz.3A+poz.3B]*20% m3 94,675
przegłębienia przy przekładkach kolizji przyłączy 
0,80*1,00*3,00*7 m3 16,800

RAZEM 111,475
5

d.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

kanały 22,40*[2,66+2,47]/2*2 m2 114,912
7,70*[2,47+2,32]/2*2 m2 36,883
27,30*[1,82+1,70]/2*2 m2 96,096
21,20*[1,70+1,58]/2*2 m2 69,536
26,40*[1,58+1,56]/2*2 m2 82,896
40,00*[1,56+1,57]/2*2 m2 125,200
29,50*[1,57+1,28]/2*2 m2 84,075
31,20*[1,28+1,30]/2*2 m2 80,496
 

przykanaliki 5,80*[1,20+1,05]/2*2 m2 13,050
5,80*[1,20+1,05]/2*2 m2 13,050
4,70*[1,23+1,02]/2*2 m2 10,575
3,40*[1,23+1,05]/2*2 m2 7,752
3,00*[1,51+1,37]/2*2 m2 8,640
3,00*[1,51+1,37]/2*2 m2 8,640
3,50*[1,53+1,36]/2*2 m2 10,115
3,50*[1,53+1,36]/2*2 m2 10,115
2,80*[1,65+1,48]/2*2 m2 8,764
2,80*[1,65+1,48]/2*2 m2 8,764
2,70*[1,86+1,69]/2*2 m2 9,585
2,70*[1,86+1,69]/2*2 m2 9,585

RAZEM 808,729
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6
d.1

KNNR 1
0214-04 z.o.
2.11.4. 9911-
02 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.3+poz.4 m3 372,245

RAZEM 372,245

2 45231300-8 Roboty inżynieryjne instalacyjne
7

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,20*0,95*poz.9 m3 33,364
0,20*1,54*5 m3 1,540
0,20*2,01*4 m3 1,608
0,20*0,385*12 m3 0,924

RAZEM 37,436
8

d.2
KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

dn 300 mm 0,10*0,47*poz.9 m3 8,253

RAZEM 8,253
9

d.2
KNNR 4
1312-02 z.
sz.3.4. 9913-
1 

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPROS" PCC klasy B łączonych na
uszczelkę gumową o śr. 300 mm - wykopy umocnione

m

27,30+21,20+26,40+40,00+29,50+31,20 m 175,600

RAZEM 175,600
10

d.2
KNNR 4
1412-01

Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kanałów m3

0,46*0,17*poz.9 m3 13,732

RAZEM 13,732
11

d.2
KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

0,35*poz.9 m2 61,460
0,28*2*poz.9 m2 98,336

RAZEM 159,796
12

d.2
KNNR 4
1512-02

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu
asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa

m2

poz.11 m2 159,796

RAZEM 159,796
13

d.2
KNNR 4
1512-03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

poz.11 m2 159,796

RAZEM 159,796
14

d.2
KNNR 4
1512-04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego
na zimno - każda następna warstwa

m2

poz.11 m2 159,796

RAZEM 159,796
15

d.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

5 stud. 5,000

RAZEM 5,000
16

d.2
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie -
potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4-4-3-3-3 [0.5 m]
stud.

-17,000

RAZEM -17,000
17

d.2
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

4 stud. 4,000

RAZEM 4,000
18

d.2
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie -
potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3-2-1-1 [0.5 m]
stud.

-7,000

RAZEM -7,000
19

d.2
KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

0,15*1,13*5 m3 0,848
0,15*1,54*4 m3 0,924

RAZEM 1,772
20

d.2
KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z wpustem żeliwnym
D400, osadnikiem i syfonem

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
21

d.2 wycena indy-
widualna

Przełożenie przyłączy wodociągowych D40 PE w miejscach kolizji wysokościo-
wej - przecięcie rury, obniżenie w przygotowanym wykopie, montaż odcinka
przedłużającego i połączenie mufami elektrooporowymi

przy-
łącz.
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5 przy-
łącz.

5,000

RAZEM 5,000
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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mochnackiego w Karczewie
1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1 0202-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru ziemi

m3 117,931

2
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 117,931

3
d.1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.
I-III [80% całości]

m3 260,770

4
d.1

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
I-II [20% całości]

m3 111,475

5
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV

m2 808,729

6
d.1

KNNR 1 0214-
04 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.
98)

m3 372,245

2 45231300-8 Roboty inżynieryjne instalacyjne
7

d.2
KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 20 cm

m3 37,436

8
d.2

KNNR 4 1410-
02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3 8,253

9
d.2

KNNR 4 1312-
02 z.sz.3.4.
9913-1 

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPROS"
PCC klasy B łączonych na uszczelkę gumową o śr.
300 mm - wykopy umocnione

m 175,600

10
d.2

KNNR 4 1412-
01

Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach kana-
łów

m3 13,732

11
d.2

KNNR 4 1512-
01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betono-
wych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
- pierwsza warstwa

m2 159,796

12
d.2

KNNR 4 1512-
02

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betono-
wych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
- każda następna warstwa

m2 159,796

13
d.2

KNNR 4 1512-
03

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betono-
wych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warst-
wa

m2 159,796

14
d.2

KNNR 4 1512-
04

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betono-
wych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna
warstwa

m2 159,796

15
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 5,000

16
d.2

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie - potrącenie za każde 0.5 m różni-
cy głęb.

[0.5 m] stud. -17,000

17
d.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 4,000

18
d.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie - potrącenie za każde 0.5 m różni-
cy głęb.

[0.5 m] stud. -7,000

19
d.2

KNNR 4 1413-
08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3 1,772

20
d.2

KNNR 4 1424-
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
wpustem żeliwnym D400, osadnikiem i syfonem

szt. 12,000

21
d.2 wycena indywi-

dualna

Przełożenie przyłączy wodociągowych D40 PE w miej-
scach kolizji wysokościowej - przecięcie rury, obniżenie
w przygotowanym wykopie, montaż odcinka przedłuża-
jącego i połączenie mufami elektrooporowymi

przyłącz. 5,000

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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