ARS PROJEKT ul. Stoneczna 3, 05-311 Ruda

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie zjazdéw indywidualnych z drogi gminnej ulicy Hallera
ADRES INWESTYCJI: miejscowosé Karczew, ulica Hallera

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Roman Sanojca

DATA OPRACOWANIA: 2019-04-16

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2945 Uzytkownik: ARS PROJEKT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 6 0802| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 | m2
d.1 -03 cm recznie (warstwa 5 cm)
Krotnos$¢ = 1,25
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
2|KNNR 6 0802 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm recznie (warstwa | m2
d.1 -01 12 cm)
Krotno$¢ = 0,8
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
3|KNNR 6 0101| Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na m2
d.1 -06 catej szerokosci jezdni i chodnikow
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
2 NAWIERZCHNIE
4|KNNR 6 0103( Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2 -03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
5|KNNR 6 0104| Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie| m2
d.2 -03 o gr.10 cm (warstwa 15 cm - zjazdy)
Krotno$¢ = 1,5
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
6|KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2
d.2 -01 po zageszczeniu 15 cm
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
7|KNNR 6 0308| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2 -01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca grubosci 7cm)
Krotno$¢ = 1,4
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
8|KNNR 6 0309| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna grubosci 5¢cm)
Krotnos¢ = 1,25
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
3 STALA ORGANIZACJA RUCHU
9|KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome czerwong farbg chlorokauczukowag na| m2
d.3 -02 zjazdach (2m x 11 m)
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
10[KNNR 6 0705| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.3 -07 oznakowanie sciezki rowerowej P-23
2,648 m2 2,65
RAZEM 2,65
11]KNCK-1 0204 | Wykonanie nawierzchni ttuczniowej z ttucznia (najazd) - m2
d.3 -03 grubos¢ po uwatowaniu 10 cm
22 m2 22,00
RAZEM 22,00
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