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ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie

email: kontakt@arsprojekt.pl
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PROJEKT

Przebudowy drogi gminnej ulicy Miziotka w miejscowosci Karczew.

Lokalizacja i zakres:
dz. ew. nr489/6i 590 w obr 4, dz. ew. nr 502 w obr 5,

droga gminna ulica Miziotka w zakresie wigczenia w droge
gminng ulice Hallera w miejscowosci Karczew

Inwestor:
Gmina Karczew
Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Opracowanie: inz. Roman Sanojca Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92

Karczew, listopad 2019r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

Przebudowy drogi gminnej ulicy Miziotka w miejscowosci Karczew.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

« Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie problemoéw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami,

Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego inwestor zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi gminnej ulicy Miziotka
w miejscowosci Karczew. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu
przebudowy wigczenia drogi gminnej ulicy Hallera w droge gminng ulice Miziotka.

2. Lokalizacja

Droga gminna, dz. ew. nr 489/6 i 590 w obr 4, dz. ew. nr 502 w obr 5 w miejscowosci
Karczew.

3. Rodzaj wykonywania robot budowlanych

Rodzaj wykonywanych robét to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej.

Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, rowami
chtonnymi, z chodnikiem po jednej stronie drogi i nieutwardzonym poboczem z drugiej strony
drogi.

Projektuje sie wigczenie drogi jako czeS¢ skrzyzowania drogi gminnej ulicy Miziotka
z drogg gminng ulicg Hallera o szerokosci 6,0m.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie:
a) jezdnie

- wigczenie drogi gminnej ulicy Miziotka z drogg gminng ulica Hallera o szerokosci
6,0m,

- spadek podtuzny jezdni wynoszacy 0,5% w kierunku potudniowym w strone

nawierzchni gruntowej ulicy Hallera,
- spadek poprzeczny zgodny spadkiem podtuznym krawedzi jezdni ulicy Miziotka,
- promienie tukédw R=6,0m
b) chodnik z kostki betonowej o szerokosci 3,5m,
- spadek poprzeczny 2% w kierunku potudniowym,

c) zjazdy z kruszywa kamiennego, tamanego, ttuczen o frakgcji 0/31,5mm o grubosci 15cm.

4. Zakres rob6t budowlanych

Roboty polegajg na:
wykonaniu roboét rozbidrkowych istniejgcych elementéw drogowych na trasie
projektowanej inwestycji, tj. kraweznika, obrzezy i chodnika
— wykonaniu robdt ziemnych — korytowanie, regulacji skrzynek i wtazéw studni
istniejgcego uzbrojenia,
- wykonaniu fawy z betonu pod krawezniki, obrzeza oraz ich ustawienie,
- wykonaniu warstwy odsaczajacej i podbudowy,



- utozenie nawierzchni asfaltowej na zjezdzie oraz kostki betonowej na chodniku,
- wykonanie oznakowania poziomego na zjazdach indywidualnych:

- czerwona farba na zjazdach,

- oznakowanie Sciezki rowerowej oznakowaniem poziomym P-23,
- roboty wykonczeniowe.

5. Sposdb wykonywania robot
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Wykonanie
podbudowy pod projektowang inwestycje — zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu prac
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do
urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podioze do grupy
nosnosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wiaczenia:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o strukturze
zamknietej o gr. 5 cm,

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o strukturze
czesciowo zamknietej o gr. 7 cm,

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm,

- Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty, gr. 15cm,

- Warstwa gruntu doprowadzona do no$nosci G1.

Konstrukcja chodnika:

- Z6tte phytki dotykowe z wypustkami na przejéciach dla pieszych o wym. 40x40cm, gr.
5cm, dwurzedowo,

- Kostka betonowa gr. 6cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm,

- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm,

- Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty, gr. 10cm,

- Warstwa gruntu doprowadzona do nos$nosci G1.

5.3. Uwagi i zalecenia
a. Na pofaczeniu wigczenia w poziomie chodnika podbudowe
i warstwe odsgczajgcg wykonaé z zaktadkg o wartosci 25cm z kazdej
strony krawedzi zjazdu,
b. Potgczenie pomiedzy istniejgcg krawedzia  jezdni  bitumicznej
a wbudowywanym kraweznikiem betonowym w ulicy Miziotka wypetnic
zalewowg masg bitumiczna.



6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prdochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadzi¢c w sposéb zabezpieczajagcy przed emisjg hatasu
i pytdw zawiesinowych do Srodowiska,

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

eliminowac zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

prace budowlane nalezy rozpoczgé przed uprzednim ustawieniem oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

kazdy z pracownikéw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92
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Szczeqgot konstrukcyjny

wtaczenie w droge gminnag, chodnik
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Zote ptytki dotykowe z wypustkami
na przejsciach o wym. 40x40cm x 2 sz Obrzeze betonowe
@
. o wym. 8x30x100cm
Kraweznik betonowy ® Kostka betonowa gr. 6cm 8
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o wym. 15x30x100cm Podsypka cementowo
- AC 11 S o strukturze zamknietej o gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa % piaskowa, gr. 4cm
P_odsypka cementowo & W stosunku 1:4, gr. 3cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego piaskowa, gr. 4cm | tawa z betonu C12/15
AC 16 W o strukturze czesciowo zamknietej Podbudowa z kruszywa tamanego (B15) z oporem
,0qgr.7cm tawa z betonu C12/15 ., 0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 10cm ©

(B15) z oporem

Goérna warstwa podbudowy ® Warstwa odsgczajgca, piasek gruboziarnisty,
z kruszywa tamanego, kamiennego ,, gr. 10cm
.0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Warstwa gruntu doprowadzona

Dolna warstwa podbudowy @—donosnosciG1

z kruszywa tamanego, kamiennego
» 0 frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca, piasek
s_gruboziarnisty, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona

9 do nosnosci G1 ARS PROJEKT Stadium: Data:
05-311 Debe Wielkie, Ruda, ul. Stoneczna 3 Projekt |istopad
e-mail: arsprojekt@poczta.fm Branza: 201 gr
tel. 728 342 324 Drogowa -
Temat: projekt przebudowy drogi gminne;j ul. Miziotka Rysunek nr:
w zakresie wigczenia drogi gminnej ul. Hallera 2b
W miejscowosci Karczewie )
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegot konstrukeyjny 1:10
opracowanie: inZ. Agnieszka Sanojca, Projektant: mgr inz.Andrzej Solonek
. uprawnienia:
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Szczegot konstrukcyjny

jezdnia. z kruszywa tamanego wiaczenie w iroge gminng,
o gr. 15cm 2%
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Krawezqig %%to1n &\)N y Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
o wym. Toxomxrem 1 ; AC 11 S o strukturze zamknietej o gr. 5 cm
P.odskypka Cen:lentowo Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
plastons, ot 2o 2 AC 16 W o strukturze czesciowo zamkniete;
ogr.7cm
tawa z betonu C12/15 5

(B15) z oporem ® Goérna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
.0 frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
.0 frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca, piasek

., gruboziarnisty, gr. 15cm — -
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