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1. Wstęp 

 

1.1. Uwagi wstępne 

   
  Opracowanie niniejsze jest podstaw ą do wykonania instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych Rozbudowy Cz ęści Ip. Budynku Urz ędu Miejskiego  
w Karczewie. 
  

1.2. Podstawa opracowania 

• Wytyczne Inwestora 
• Wizja lokalna na terenie inwestycji 
• Dane techniczne urz ądzeń technicznych i technologicznych 
• Opracowane podkłady inwentaryzacji i projektu archi tektonicznego budynku  
• Obowi ązujące normy i przepisy 
 

 

1.3. Zakres opracowania 

 
Projektowana instalacja obejmuje:   
 

 
 

•    Kabel zasilający rozdzielnicę RGK 2.1  
•   Budowę rozdzielnicy RGK 2.1 
•   Przebudowę rozdzielnicy RP 1.1  
•    Trasy kablowe dla instalacji elektrycznych 
• Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
• Instalacja oświetlenia podstawowego 
• Instalacja gniazd wtykowych 
• Instalacja sieci LAN 
• Okablowanie dla instalacji SSP 
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1.4. Dane techniczne 

 
Napięcie sieci – 400/230 V 
Moc szczytowa  - 21,87 kW 
Prąd obliczeniowy 31,61 A 
Układ sieci inwestora: TNC-S 
 
Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezpo średnim została zastosowana 
izolacja cz ęści czynnych. 
 
Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem po średnim zostało zastosowane: 
 
- dodatkowe miejscowe poł ączenia wyrównawcze, 
- samoczynne wył ączenie zasilania wył ącznikami nadmiarowo pr ądowymi, 
- samoczynne wył ączenie zasilania wył ącznikami ró żnicowopr ądowymi. 
 
 
Instalacj ę elektryczn ą należy wykona ć  
- 230V jako trój żyłow ą (L, N, PE)  
- 400V jako pi ęcio żyłow ą (L1, L2, L3, N, PE).  
 
 
 

2. Opis techniczny 

 

2.1. Dostawa energii elektrycznej 

Zapotrzebowanie na energi ę elektryczn ą mieści w ogólnym bilansie Urz ędu 
Miejskiego. Istniej ąca instalacja zasilaj ąca nie wymaga wymiany. 
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2.2. Wykonanie instalacji 

Projektowane instalacje nale ży wykona ć jako podtynkowe cz ęści projektowanej, w 
pokojach biurowych, natomiast instalacje w cz ęści korytarzowej prowadzone b ędą 
w korytach kablowych nad sufitem podwieszonym.  
Wszelkie otwory i przebicia ścian i stropów musz ą być bezwzgl ędnie uzgodnione z 
kierownikiem robót b ądź inspektorem nadzoru.  
Przejścia przez stropy i ściany nale ży chroni ć przepustami z rur instalacyjnych, a w 
ścianach odgrodzenia po żarowego nale ży przej ście doprowadzi ć do klasy danego 
oddzielenia. 
Wszystkie cz ęści składowe instalacji elektrycznych nale ży wyposa żyć w oznaczenia 
identyfikacyjne. Oznaczenie powinno jednoznacznie o kreślać obwód do którego 
należy dany element.  
Wszystkie elementy mocuj ące takie jak listwy, wsporniki itp. Powinny by ć 
systemowe. Nie dopuszcza si ę wykonania elementów z przypadkowego materiału.  
Elektryczne urz ądzenia i tablice rozdzielcze nale ży zainstalowa ć w sposób 
ograniczaj ący do minimum zagro żenie po żarowe. Nale ży zapewni ć swobodne 
odprowadzenie ciepła od urz ądzeń tak aby nie spowodowa ć nadmiernego wzrostu 
temperatury. 
Wszelkie zmiany warunków układania kabli i przewodó w mog ące doprowadzi ć do 
pogorszenia odprowadzenia ciepła musz ą być poprzedzone obliczeniami 
potwierdzaj ącymi prawidłowo ść doboru przekrojów w zmienionych warunkach. 
Instalacj ę należy wykona ć przewodami zgodnymi z klas ą CPR B2ca-s1b,d1,a1. 
Przekroje przewodów na rysunkach E0.4.2 i E0.4.3  

2.3 Instalacja  wyrównawcza 

 
Połączenia wyrównawcze powinny ł ączyć ze sobą następujące części przewodz ące:  
- przewód ochronny obwodu zasilania rozdzielnic (LY 6żo, DY6żo) 
- metalowe elementy instalacji wodoci ągowej (LY4 żo, DY4żo) 
- metalowe elementy rury, konstrukcje i obudowy LY4 żo, DY4żo) 
 - metalowe korytka kablowe (LY4 żo, Dy4żo) 
Instalacj ę należy łączyć z elementami metalowymi za pomoc ą obejm, uchwytów, 
zapinek systemowych np. firmy Baks 
Szyny Uziemiaj ące nale ży instalowa ć na ścianie w puszce instalacyjnej nad 
korytkami kablowymi mo żliwo ścią dost ępu serwisowego do szyny.   
Lokalizacje szyn pokazano na rysunkach E0.8.1 
 

2.4 Pomiary elektryczne 

Po zakończeniu prac instalacyjnych nale ży wykona ć następujące pomiary, 
protokoły doł ączyć do dokumentacji powykonawczej : 
 
- pomiar rezystancji izolacji obwodów 
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- pomiar skuteczno ści ochrony  przeciw pora żeniowej 
- pomiar ci ągłości przewodów ochronnych instalacji wyrównawczej 
- pomiar nat ężenia oświetlenia awaryjnego i podstawowego 
- pomiary instalacji sieci LAN 

3. Instalacje elektryczne 

 

3.1   Przewody zasilające  

Do projektowanej tablicy RGK2.1 nale ży doprowadzi ć przewód N2XH 5x10mm2 od 
istniej ącej rozdzielnicy  RP Ip. na korytarzu. Do przebudow ywanej tablicy RP1.1 jest 
doprowadzony przewód zasilaj ący i pozostaje bez zmian. 

3.2  Rozdzielnice elektryczne 

 
Do zasilania i zabezpieczenia gniazd komputerowych w pomieszczeniach biurowych 
zaprojektowano tablic ę bezpiecznikow ą RGK2.1 montowan ą w pomieszczeniu 
serwerowni na IIp. budynku. Rozmieszczenie i wyposa żenie tablicy przedstawiono 
na schematach tablic. Rozdzielnice zaprojektowano w  obudowie i z wyposa żeniem 
firmy Legrand. Dopuszcza si ę zmianę dla urz ądzeń  o parametrach nie gorszych ni ż 
projektowane np. Eaton, Hager. Preferuje si ę obudow ę firmy Eaton ze wzgl ędu na 
istniej ącą tablic ę RGK2 wykonan ą w takiej obudowie  
Tablic ę RGK2,1, nale ży wykona ć jako natynkow ą.  
Schematy rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E0.4 .3 
Istniej ącą tablic ę RP 1.1 należy przebudowa ć zgodnie z rysunkiem E0.4.2 Na 
rysunku E0.4.1 przedstawiono istniej ące zabezpieczenia i obwody. Z tablicy nale ży 
wypi ąć obwody gniazd komputerowych, wykona ć mufę na przewodzie i 
przeprowadzi ć obwód do tablicy RGK 2.1 Do rozdzielnicy wprowadzi ć obwody z 
remontowanych pomieszcze ń i wyposa żyć ą w aparaty zgodnie z rysunkiem E0.4.2. 
Dla zasilania rozdzielnicy RGK2.1 nale ży w rozdzielnicy RP1p. dobudowa ć 
zabezpieczenie 3B40A.  

3.3 Ochrona przepięciowa 

W rozdzielnicy  RGK 2.1 zaprojektowano zabezpieczen ie przepi ęciowe klasy T2.  



Projekt Remontu Części Pierwszego Piętra  Budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 
Instalacje elektryczne 

05-480 Karczew, ul Warszawska 28 
 

str. 8  
 

 3.4 Instalacje oświetlenia awaryjnego   

W części remontowanej budynku zaprojektowano instalacj ę oświetlenia awaryjnego 
drogi ewakuacyjnej. O świetlenie b ędzie zasilane z osobnych obwodów w 
rozdzielnicach RP1.1. Ilo ść obwodów uwzgl ędnia pó źniejszy remont dalszych cz ęści 
budynku. Zasilanie opraw wykona ć przewodem N2XH 3x1,5 pod tynkiem w pokojach 
biurowych oraz w korytkach kablowych na korytarzu    
Jako lampy o świetlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy LED 3W  własnymi 
układami zasilania (akumulatory) zdolne do pracy po  zaniku zasilania sieciowego. 
Układ musi zał ączyć lampę w czasie nie dłu ższym ni ż 2 sek. Czas pracy  na 
akumulatorze nie mo że być mniejszy ni ż 1 godzina. 
Lampa powinna by ć równie ż wyposa żona w układ autotestu sprawdzaj ący stan 
oprawy i sygnalizuj ący diod ą prawidłowo ść pracy. 
Oprawy musz ą mieć certyfikat dopuszczaj ący wydany przez CNBOP (Centrum 
Naukowo Badawcze Ochrony Po żarowej). 
Oprawa spełniaj ąca powy ższe zało żenia to np. oprawa LOVATO N(P) 3W/SE/1h/AT. 
Do oznaczenia kierunku ewakuacji zaprojektowano opr awy Arrow 3W/SA/1h/AT. 
Oprawy kierunkowe nale ży przystosowa ć do pracy „na jasno”. 
Po wykonaniu instalacji nale ży wykona ć pomiary nat ężenia oświetlenia na drodze 
ewakuacyjnej oraz w basie bocznym. Minimalne nat ężenie oświetlenia nie mo że być 
mniejsze ni ż 1 lux, a w pasie bocznym nie mniejsze ni ż 0,5 warto ści środka na 
poziomie podłogi. 
Pomiary nale ży poprze ć protokołem pomiarowym uwzgl ędniaj ącym równie ż czas 
pracy czas zał ączania. Nat ężenie max do nat ężenia min nie mo że być większe ni ż 
40. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach  E0.2.1 
 

3.5 Instalacja oświetlenia podstawowego  

Oprawy montowa ć zgodnie z rysunkiem E0.2.1.  Instalacj ę wykona ć przewodem 
N2XH 3x1,5 mm2. W pomieszczeniach biurowych oraz na  korytarzu zaprojektowano 
oprawy SKYLUX LED wyposa żone w źródła światła LED o mocy 34W i strumieniu 
świetlnym 3415 lm. Oprawy maj ą osprz ęt do mocowania jako n/t lub do monta żu w 
suficie podwieszonym. Na klatce schodowej nale ży wykorzysta ć istniej ącą 
instalacj ę p/t i montowa ć oprawy świetlówkowe 2x 36W.  
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sterow anie oświetleniem za 
pomoc ą wył ączników lokalnych zwykłych i świecznikowych, a na korytarzu 
sterowanie b ędzie si ę odbywa ć za pomoc ą przycisków współpracuj ących z 
przeka źnikiem bistabilnym w rozdzielnicy. Wył ączniki i przyciski montowa ć na 
wysoko ści h=1,40m od podłogi. 
Jeżeli w s ąsiedztwie jest kilka wył ączników stosowa ć ramki wielokrotne. 
Po wykonaniu instalacji nale ży wykona ć pomiary rezystancji izolacji obwodów, 
pomiary skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej oraz pomiary nat ężenia 
oświetlenia. Wyniki zebra ć w protokołach i doł ączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach: 
Pokoje biurowe – 500lx 
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Strefy ruchu : schody, korytarze – 100lx 
Pokój socjalny – 200lx  
 

3.6 Instalacja gniazd wtykowych 

W pokojach biurowych zaprojektowano zestawy gniazd składaj ące się z dwóch 
gniazd ogólnych, dwóch gniazd do zasilania komputer ów oraz trzech gniazd 
logicznych RJ45. Zestaw taki nazwany punktem elektr yczno logicznym jest 
przyporz ądkowany do jednego stanowiska pracy (biurko) 
Gniazda wtykowe podzielono na obwody.  
Wysoko ść monta ż gniazd h=0,3m. Nale ży stosowa ć ramki wielokrotne dla gniazd w 
PEL. 
Instalacj ę należy wykona ć przewodem N2XH 3x2,5 mm2 w tynku w pokojach 
biurowych oraz w korytkach na korytarzu. 
W pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku stosowa ć gniazda IP44. 
Rzuty rozmieszczenia gniazd na rysunkach E0.3.1 
Po wykonaniu instalacji nale ży wykona ć pomiary rezystancji izolacji obwodów oraz 
pomiary skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej. Wyniki zebra ć w protokołach i 
doł ączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
 
 
 

3.7 Koryta kablowe 

Na korytarzu zaprojektowano korytka kablowe osobn d la instalacji elektrycznej oraz 
osobne dla sieci LAN. Niedopuszczalne jest układa ć przewody w korytku nie 
należącym do danej kategorii instalacji. 
Korytka nale ży tak montowa ć do sufitu lub ściany aby dolna płaszczyzna koryta 
była na wysoko ści 14cm od sufitu. Koryta oraz osprz ęt do nich musz ą być 
systemowe (np. firmy BAKS) 

3.8 Instalacja LAN 

Instalacj ę LAN nale ży wykona ć w kategorii 6A. Przewody typu U/UTP 2x4x23 AWG 
LSOH FR układa ć w korytkach kablowych, a w pokojach biurowych p/t w rurkach 
osłonowych.   Przewody nale ży sprowadzi ć do pomieszczenia serwerowni i 
podł ączyć do patch paneli w dostarczonej szafie Rack zgodnie  z rysunkami E1.1.1. i 
E0.3.1 
Do serwerowni nale ży sprowadzi ć równie ż zapętlone na korytarzu 1p. obwody ze 
wcześniej remontowanej cz ęści pi ętra. Obwody te pracuj ą, dlatego nale ży 
przeł ączanie uzgodni ć z użytkownikiem.   
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3.9 Przepusty dla instalacji komputerowej  

Dla instalacji LAN oraz gniazd komputerowych nale ży wykona ć przepusty kablowe 
w stropie pomi ędzy I i II pi ętrem oraz z ścianie pomi ędzy serwerowni ą i pokojem 
biurowym. Przebicia nale ży uzgodni ć z kierownikiem budowy lub inspektorem 
nadzoru. Po uło żeniu kabli nale ży przepust w stropie doprowadzi ć do  klasy REI 120 
odporno ści ogniowej. 
  

3.10 Okablowanie dla instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SSP 

Instalacj ę należy wykona ć przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. W pomieszczeniach 
biurowych instalacj ę układa ć p/t, a nad sufitami podwieszonymi na uchwytach 
bezpośrednio na suficie. Zapasy zostawionych przewodów or az ich trasy okre ślono 
na rysunku E1.2.1. Wypust nale ży oznaczy ć tak, aby w przyszło ści bez problemu  
można było  odczyta ć adres danego odcinka przewodu. 
 

 

 

4. Obliczenia 

4.1 Bilans mocy, spadki napięć, natężenie oświetlenia 

Bilanse mocy przedstawiono w tabelach 
Obliczenie spadków napi ęcia i obci ążenia przewodów przedstawiono w tabelach 
Obliczenia nat ężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych 
pomieszcze ń przedstawiono w formie wydruku z programu DIALux. 
 
 
 
 

5. Uwagi końcowe 

- Instalacje i pomiary powykonawcze wykona ć zgodnie z: 
ustaw ą  Prawo Budowlane  (ustawa  z   07.07.1994 Dz.U. Nr  89 poz.414 z 
późniejszymi zmianami) 



Projekt Remontu Części Pierwszego Piętra  Budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 
Instalacje elektryczne 

05-480 Karczew, ul Warszawska 28 
 

str. 11  
 

rozporz ądzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r  w sprawie ustalen ia warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki wraz z pó źniejszymi zmianami 
rozporz ądzenie w sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów z dn. 07.06.2010  (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) 
- wszystkie zastosowane materiały powinny posiada ć niezbędne atesty i spełnia ć 
odpowiednie normy i przepisy w tym CNBOP dla opraw awaryjnych. 
- wykonawca zobowi ązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
uwzgl ędniaj ącej ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywan ia instalacji.      



Projekt Remontu Części Pierwszego Piętra  Budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 
Instalacje elektryczne 

05-480 Karczew, ul Warszawska 28 
 

str. 12  
 

6. Rysunki, schematy, tabele, załączniki 

Tabela 1 – Bilans mocy 

Tabela 2 – Bilans mocy rozdzielnicy RGK 2.1 

Tabela 3 – Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę projektowaną RGK2.1 

Tabela 3a – Koordynacja zabezpieczenia kabla zasilającego rozdzielnicę projektowaną 
RGK2.1 

Rysunek E0.0.1 – Legenda symboli stosowanych na rysunkach 

Rysunek E0.2.1 – Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

Rysunek E0.3.1 – Instalacje gniazd wtykowych oraz sieci LAN 

Rysunek E0.4.1 – Istniejąca rozdzielnica PR1.1 do przebudowy 

Rysunek E0.4.2 – Schemat przebudowy istniejącej rozdzielnicy 

Rysunek E0.4.3 – Schemat projektowanej tablicy RGK 2.1 

Rysunek E0.8.1 – Trasy kablowe, usytuowane rozdzielnic Ip. i serwerowni. Instalacje 
wyrównawcze 

Rysunek E1.1.1 – Widok szafy Rack 

Rysunek E1.2.1 – Schemat okablowania instalacji SSP 

Obliczenia natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla wybranych pomieszczeń 

Karta katalogowa oprawy SKYLUX LED 

Karta katalogowa oprawy LOVATO N LED LUX 

Karta katalogowa oprawy ARROW  LED LUX 

Uprawnienia projektanta 

Przynależność do izby zawodowej 

Oświadczenie projektanta 

 

 

 



Tabela 1 Bilans Mocy
Urząd Miasta Karczew - część Ip.

05-480, ul. Warszawska 28

L.p.

Obiekt, rozdzielnica, urządzenie
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kW kW V - - - kW kW kW A A
1. Gniazda komput. remontowanej części 22 1 22,000 230 0,4 1 0 22,0 0 8,800 95,652 0,00
2. Gniazda ogólne w PEL remontow. części 22 1 22,000 230 0,4 1 0 22,0 0 8,800 95,652 0,00
3. Gniazda ogólne remontow. części 9 1 9,000 230 0,3 1 0 9,0 0 2,700 39,130 0,00
4. Gniazdo kuchenki elektr. 1 2 2,000 230 0,3 1 0 2,0 0 0,600 8,696 0,00
5. Oświetlenie podstawowe 26 0,034 0,884 230 0,9 1 0 0,9 0 0,796 3,843 0,00
6. Oświetlenie podstawowe kl.schodowe 2 0,072 0,144 230 1 1 0 0,1 0 0,144 0,626 0,00
7. Oświetlenie ewakuacyjne 11 0,003 0,033 230 1 1 0 0,0 0 0,033 0,143 0,00
8. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
9. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
10. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
11. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
12. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
13. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
14. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
15. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
16. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
17. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
18. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
19. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
20. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
21. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
22. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
23. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
24. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
25. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
26. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
27. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
28. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
29. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
30. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00

Razem 56,061 0 21,873 243,743 0,00

Współczynnik jednoczesności dla obiektu (tablicy)      kj= 1
Moc szczytowa dla zasilania jednofazowego (kW) Po1= 0,00 Prąd oblicz. dla zasilania jednofazowego (A) In1= 0,00

Moc szczytowa dla zasilania trójfazowego (kW) Po3= 21,87 Prąd oblicz. dla zasilania trójfazowego (A) In3= 31,61



Tabela 2 Bilans Mocy
Urząd Miasta Karczew - Tablica RGK 2.1

05-480, ul. Warszawska 28

L.p.

Obiekt, rozdzielnica, urządzenie
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kW kW V - - - kW kW kW A A
1. Gniazda komput. remontowanej części 22 1 22,000 230 0,3 1 0 22,0 0 6,600 95,652 0,00
2. Gniazda komputerowe  przyłączone 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
3. przy dalszej rozbudowie (w przyszłości) 60 1 60,000 230 0,3 1 0 60,0 0 18,000 260,870 0,00
4. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
5. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
6. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
7. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
8. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
9. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
10. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
11. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
12. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
13. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
14. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
15. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
16. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
17. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
18. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
19. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
20. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
21. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
22. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
23. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
24. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
25. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
26. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
27. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
28. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
29. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00
30. 0,000 1 0 0,0 0 0,000 0,000 0,00

Razem 82,000 0 24,600 356,522 0,00

Współczynnik jednoczesności dla obiektu (tablicy)      kj= 1
Moc szczytowa dla zasilania jednofazowego (kW) Po1= 0,00 Prąd oblicz. dla zasilania jednofazowego (A) In1= 0,00

Moc szczytowa dla zasilania trójfazowego (kW) Po3= 24,60 Prąd oblicz. dla zasilania trójfazowego (A) In3= 35,55



Arkusz 3 Wg normy PN-IEC 60364-5-523

Obliczania spadków napięcia na przewodzie dla prąd zmienny trójfazowy wg wzoru ∆Us=100Pl/γSU2

moc zapotrzebowana

Napiecie pracy
[V]

400,0

Przewód zasilający rozdzielnicę RGK 2.1

Długotrawałe obciążenie dla przewodu (kabla) [A]

0,6/1kV N2XH 5 x 10,0 wg ułożenia B2 wynosi 46 A

35,55 < 46 przewód spełnia wymagania

Spadek napięcia dla przewodu [%] 0,75 < 3,00 przewód spełnia wymagania

Materiał żyły/izolacji

25,010,0

PCV

[%]
Długość przewodu (kabla)

[m][mm2]
Przekrój żyły spadek napięciamoc zapotrzebowana

24 600,00 0,75

Prąd  (A)

miedż Cu

35,55

[W]

1,00
cos φ



Arkusz 3 a

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia wg normy PN-IEC 60364-5-524
Zabezpieczenie przeciążeniowe

Dla projektowanego zasilania koordynacja zabezpieczeń i dobór przewodów muszą spełniać
następujące warunki :

Ib ≤ In ≤ Iz
35,55 ≤ 40,00 ≤ 46,00 zabezpieczenie prawidłowe

I2 ≤ 1,45 * Iz
58,00 ≤ 84,10 zabezpieczenie prawidłowe

I2 ≤ k2 * In

Ib - prąd obliczeniowy w obwodzie elektr. (prąd obciążenia przewodów) [A] 35,55

In - prąd znamionowy lub nastawiony urządzeń zabezpieczających [A] 40,00

Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa długotrwała przewodu [A] 46,00

I2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających [A] 58,00

k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia
zabezpieczającego 1,45
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prądowy

gniazda łazienka terma oświetlenie łazienka wyłącznik różnicowo
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Moc

Przekrój przewodu
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Rozdzielnica RP1.1 istniejąca do przebudowy
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Oznaczenie obwodu

Opis oświetlenie pokój gniazda 1 pokój gniazda 2 pokój gniazdo pod tablicą wyłącznik różnicowo
prądowy

gniazda
komputerowe

Moc

Przekrój przewodu

Długośc przewodu

Pomieszczenie

1
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Oznaczenie urządzenia QG Q01 H1 Q1.1 Q1.2

Oznaczenie obwodu

Opis Rozłącznik główny -
istniejący

zabezpieczenie
lampek

sygnalizacyjnych -
dobudować

lampki sygnalizacji
obecności napięcia -

istniejące

oświetlenie
awaryjne -
dobudować

oświetlenie
awaryjne -
dobudować

Moc
Przekrój przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5

Długośc przewodu

Pomieszczenie

123 1
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Oznaczenie obwodu

Opis wyłącznik różnicowo
prądowy -
dobudować

oświetlenie pokoje -
dobudować

oświetlenie pokoje -
dobudować

sterowanie
oświetleniem

oświetlenie korytarz -
dobudować

rezerwa -
dobudować

wyłącznik różnicowo
prądowy -
dobudować

Moc
Przekrój przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5,N2XH

2x1,5

Długośc przewodu

Pomieszczenie 2.19,2.20,2.21 2.16,2.17,2.18 2.13
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Oznaczenie urządzenia Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q4 Q4.1

Oznaczenie obwodu

Opis gniazda ogólne w
PEL - dobudować

gniazda ogólne w
PEL - dobudować

gniazda ogólne  -
dobudować

gniazda pokój
socjalny -
dobudować

gniazdo kuchenka
elaktryczna -
dobudować

rezerwa -
dobudować

wyłącznik różnicowo
prądowy - istniejacy

gniazda łazienka -
istniejące

Moc
Przekrój przewodu N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 istniejący

Długośc przewodu

Pomieszczenie 2.19,2.21 2.16,2.17,2.18 2.16,2.17,2.18,2.19,
2.20,2.21,2.13
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oświetlenie
korytarza przepiąć
na obwód 2.3

pozostaje rezerwa

oświetlenie pokój
przepiąć na obwód

2.2 pozostaje
rezerwa

gniazda 1 pokój -
istniejące

gniazda 2 pokój -
istniejące

gniazdo pod tablicą -
stniejące

Moc
Przekrój przewodu istniejący istniejący istniejący przepiąć

na obwód 2.3
istniejący przepiąć
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istniejący istniejący istniejący

Długośc przewodu

Pomieszczenie

3
2

2

3
3

3

3

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3 5

4 / 6

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E0.4.2 A

E
UM_Karczew

Rozdzielnica RP1.1 przebudowa



R.SiarkiewiczAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
2P
40A
30mA
A

Q1
1P
B
16A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1

Oznaczenie obwodu

Opis wyłącznik różnicowo
prądowy -

zdemontować

gniazda
komputerowe -
zdemontować

istniejący obwód
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Oznaczenie obwodu

Opis z rozdzielnicy RP 1p.
dobudować

zabezpieczenie 3B40

rozłącznik główny zabezpieczenie
ochronnika

ochronnik T2 zabezpieczenie
lampek kontrolnych

lampki kontrolne
obecności napięcia

Moc

Przekrój przewodu N2XH 5x10
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Nr. projektu:

E0.4.3 A

E
UM_Karczew

Rozdzielnica RGK2.1



R.SiarkiewiczAutor:

A B C D E F G H I J K

Q1
2P
25A
30mA
AC

Q1.1
1P
B
16A

Q2
2P
25A
30mA
AC

Q2.1
1P
B
16A

Q3
2P
25A
30mA
AC

Q3.1
1P
B
16A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1.1 Q2 Q2.1 Q3 Q3.1

Oznaczenie obwodu

Opis wyłącznik różnicowo
prądowy

gniazda
komputerowe

wyłącznik różnicowo
prądowy

gniazda
komputerowe

wyłącznik różnicowo
prądowy

gniazda
komputerowe

Moc

Przekrój przewodu N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5

Długośc przewodu

Pomieszczenie 2.22 2.19 2.17, 2.18

1

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1 31 3

2 / 4

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E0.4.3 A

E
UM_Karczew

Rozdzielnica RGK2.1



R.SiarkiewiczAutor:

A B C D E F G H I J K

Q4
2P
25A
30mA
AC

Q4.1
1P
B
16A

Q5
2P
40A
30mA
AC

Q5.1
1P
B
16A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q4 Q4.1 Q5 Q5.1

Oznaczenie obwodu

Opis wyłącznik różnicowo
prądowy

gniazda
komputerowe

wyłącznik różnicowo
prądowy -

przeniesiony z RP1.1

aparat przeniesiony
z RP1.1 - gniazda
komputerowe -
przepięte z

rozdzielnicy RP1.1

Moc

Przekrój przewodu

Długośc przewodu

Pomieszczenie 2.16, 2.17

2

1

1

1

2

2

2

2

3 / 4

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E0.4.3 A

E
UM_Karczew

Rozdzielnica RGK2.1



R.SiarkiewiczAutor:
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4 / 4

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E0.4.3 A

E
UM_Karczew

Rozdzielnica RGK2.1









Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

HYBRYD KWADRA AREA LED3 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  75  98  100  100

Wylot światła 1: 

Strona 1



Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  98  100  102

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 3400lm/840 33W / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100

Wylot światła 1: 

Strona 3



Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Lista opraw

1 Ilość HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 260 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  98  100  102
Wyposażenie: 1 x PowerLED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3415 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3415 lm
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100
Wyposażenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 8.36 2.03 14 0.243

Podłoga 20 5.09 2.37 6.98 0.466

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 4.02 0.00 106 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.33 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

260 lm

Moc całkowita: 3.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

8.36 0.00 8.36 / / 

Podłoga 5.09 0.00 5.09 20 0.32

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 4.79 0.00 4.79 50 0.76

Ściana 2 2.81 0.00 2.81 50 0.45

Ściana 3 8.33 0.00 8.33 50 1.33

Ściana 4 2.81 0.00 2.81 50 0.45

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.243 (1:4) 

Emin / Emax: 0.145 (1:7) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.33 W/m² = 4.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m²) 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena świetlna oświetlenie podstawowe / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 512 328 640 0.642

Podłoga 20 376 261 450 0.693

Sufit 70 115 80 145 0.697

Ściany (4) 50 252 94 496 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.09 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W (1.000) 

3415 3415 33.1

W sumie: 10246W sumie: 10245 99.3
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.21 / Scena świetlna oświetlenie podstawowe / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

10246 lm

Moc całkowita: 99.3 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

388 124 512 / / 

Podłoga 264 113 376 20 24

Sufit 0.00 115 115 70 26

Ściana 1 144 107 251 50 40

Ściana 2 144 109 253 50 40

Ściana 3 144 107 251 50 40

Ściana 4 144 109 253 50 40

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.642 (1:2) 

Emin / Emax: 0.513 (1:2) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.09 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.96 m²) 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Lista opraw

1 Ilość HYBRYD KWADRA AREA LED3
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 225 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  75  98  100  100
Wyposażenie: 1 x PowerLED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

5 Ilość LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3415 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3415 lm
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100
Wyposażenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:51

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 506 256 666 0.506

Podłoga 20 406 242 537 0.596

Sufit 70 110 72 229 0.653

Ściany (6) 50 242 81 1022 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.59 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 5
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W (1.000) 

3415 3415 33.1

W sumie: 17077W sumie: 17075 165.5
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

17077 lm

Moc całkowita: 165.5 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

397 109 506 / / 

Podłoga 300 105 406 20 26

Sufit 0.00 110 110 70 25

Ściana 1 113 97 210 50 33

Ściana 2 120 97 217 50 34

Ściana 3 170 116 286 50 46

Ściana 4 120 111 231 50 37

Ściana 5 162 105 267 50 42

Ściana 6 137 98 236 50 37

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.506 (1:2) 

Emin / Emax: 0.384 (1:3) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.59 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m²) 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:51

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.68 0.00 9.80 0.000

Podłoga 20 2.96 0.00 4.88 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.13 0.00 15 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.17 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 225 W sumie: 225 3.0
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.19 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

225 lm

Moc całkowita: 3.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

4.68 0.00 4.68 / / 

Podłoga 2.96 0.00 2.96 20 0.19

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 1.91 0.00 1.91 50 0.30

Ściana 2 2.31 0.00 2.31 50 0.37

Ściana 3 0.00 0.00 0.00 50 0.00

Ściana 4 0.82 0.00 0.82 50 0.13

Ściana 5 2.71 0.00 2.71 50 0.43

Ściana 6 2.80 0.00 2.80 50 0.44

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.000

Emin / Emax: 0.000

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.17 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.26 m²) 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Lista opraw

1 Ilość HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 260 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  98  100  102
Wyposażenie: 1 x PowerLED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

4 Ilość LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3415 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3415 lm
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100
Wyposażenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 516 296 683 0.574

Podłoga 20 401 269 474 0.670

Sufit 70 117 81 134 0.697

Ściany (4) 50 251 97 694 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.11 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W (1.000) 

3415 3415 33.1

W sumie: 13662W sumie: 13660 132.4
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Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

13662 lm

Moc całkowita: 132.4 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

398 117 516 / / 

Podłoga 290 111 401 20 26

Sufit 0.00 117 117 70 26

Ściana 1 115 106 221 50 35

Ściana 2 159 106 265 50 42

Ściana 3 115 106 220 50 35

Ściana 4 159 107 266 50 42

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.574 (1:2) 

Emin / Emax: 0.433 (1:2) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.11 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m²) 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.37 1.56 14 0.212

Podłoga 20 4.72 1.92 6.97 0.406

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 2.97 0.00 46 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.23 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie biurowe 2.16 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

260 lm

Moc całkowita: 3.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

7.37 0.00 7.37 / / 

Podłoga 4.72 0.00 4.72 20 0.30

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 4.00 0.00 4.00 50 0.64

Ściana 2 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Ściana 3 5.38 0.00 5.38 50 0.86

Ściana 4 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.212 (1:5) 

Emin / Emax: 0.111 (1:9) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.23 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.10 m²) 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Lista opraw

2 Ilość HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 260 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  98  100  102
Wyposażenie: 1 x PowerLED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

4 Ilość LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3415 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3415 lm
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100
Wyposażenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:84

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 254 101 399 0.397

Podłoga 20 193 106 268 0.549

Sufit 70 57 36 86 0.619

Ściany (7) 50 126 41 468 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.32 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W (1.000) 

3415 3415 33.1

W sumie: 13662W sumie: 13660 132.4
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

13662 lm

Moc całkowita: 132.4 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

194 60 254 / / 

Podłoga 138 55 193 20 12

Sufit 0.00 57 57 70 13

Ściana 1 67 54 121 50 19

Ściana 2 46 53 98 50 16

Ściana 3 91 62 153 50 24

Ściana 4 52 58 110 50 18

Ściana 5 85 61 146 50 23

Ściana 6 81 52 132 50 21

Ściana 7 37 46 84 50 13

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.397 (1:3) 

Emin / Emax: 0.252 (1:4) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.32 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m²) 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Scena świetlna oświetlenia ewakuacyjnego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:84

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.13 1.26 14 0.177

Podłoga 20 4.71 1.37 7.53 0.291

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (7) 50 2.87 0.00 220 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.24 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 519 W sumie: 520 6.0
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz 2.13 / Scena świetlna oświetlenia ewakuacyjnego / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

519 lm

Moc całkowita: 6.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

7.13 0.00 7.13 / / 

Podłoga 4.71 0.00 4.71 20 0.30

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 2.00 0.00 2.00 50 0.32

Ściana 2 1.70 0.00 1.70 50 0.27

Ściana 3 4.03 0.00 4.03 50 0.64

Ściana 4 12 0.00 12 50 1.94

Ściana 5 4.30 0.00 4.30 50 0.68

Ściana 6 1.89 0.00 1.89 50 0.30

Ściana 7 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.177 (1:6) 

Emin / Emax: 0.090 (1:11) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.24 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m²) 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Lista opraw

1 Ilość HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 260 lm, 3.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  75  98  100  102
Wyposażenie: 1 x PowerLED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3415 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3415 lm
Moc opraw: 33.1 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 62  87  96  100  100
Wyposażenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

Strona 24



Projekt 1

BOB_Urząd_Miasta.dlx 21.10.2019

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / 

Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 298 161 399 0.541

Podłoga 20 228 153 280 0.672

Sufit 70 57 43 68 0.749

Ściany (4) 50 129 46 212 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.42 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUX S.C SKYLUX LED NX DP MPRM 60x60 
3400lm/840 33W (1.000) 

3415 3415 33.1

W sumie: 6831 W sumie: 6830 66.2
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena świetlna oświetlenia podstawowego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

6831 lm

Moc całkowita: 66.2 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

239 60 298 / / 

Podłoga 168 60 228 20 15

Sufit 0.00 57 57 70 13

Ściana 1 75 55 129 50 21

Ściana 2 74 55 130 50 21

Ściana 3 75 55 129 50 21

Ściana 4 74 55 130 50 21

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.541 (1:2) 

Emin / Emax: 0.404 (1:2) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.42 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m²) 
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 7.55 2.13 14 0.282

Podłoga 20 4.79 2.33 6.98 0.486

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 3.27 0.00 47 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.25 W/m² = 3.25 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA ROAD PLUS LED3 (1.000) 260 260 3.0

W sumie: 260 W sumie: 260 3.0
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Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

faks
e-Mail siarel@wp.pl

Pomieszczenie socjal.2.20 / Scena świetlna oświetlenia awaryjnego / Wyniki 
szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

260 lm

Moc całkowita: 3.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

7.55 0.00 7.55 / / 

Podłoga 4.79 0.00 4.79 20 0.31

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 5.02 0.00 5.02 50 0.80

Ściana 2 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Ściana 3 5.05 0.00 5.05 50 0.80

Ściana 4 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.282 (1:4) 

Emin / Emax: 0.152 (1:7) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.25 W/m² = 3.25 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m²) 
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LUX S.C.   ul. Traugutta 40C / 12   05-825 Grodzisk Mazowiecki   tel. 022 378 00 10   www.luxoswietlenie.pl   lux@luxoswietlenie.pl

OPRAWY LED ● OPRAWY KASETONOWE I PROFILE

SKYLUX LED

Oprawa typu panel LED, do zamocowania w sufitach podwieszanych o widocznej strukturze modułowej, w 
sufitach kartonowo-gipsowych lub na zawiesiach. Mocowanie na sufitach betonowych stałych wymaga 
zastosowania dodatkowego zestawu montażowego. Korpus wykonany z blachy stalowej i aluminium, specjalny 
dyfuzor zapewniający wysoki poziom równomierności światła. Wskaźnik UGR<19.

Zastosowanie: oświetlenie biur, sal sprzedaży, sal konferencyjnych, centrów handlowych, bibliotek, szpitali, 
szkół, korytarzy oraz innych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, szczególnie tam, gdzie 
wymagany jest wysoki poziom równomierności światła oraz niski poziom olśnienia.



OPRAWY LED ● OPRAWY KASETONOWE I PROFILE

TYP Lm CCT W CRI UGR Żywotność L85 

SKYLUX LED 
DIM 1-10V

3400 lm 3000 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM 1-10V

3400 lm 3500 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM 1-10V

3400 lm 4000 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM 1-10V

3400 lm 5000 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM DALI

3400 lm 3000 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM DALI

3400 lm 3500 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM DALI

3400 lm 4000 K 34 W >80 <19 50.000 h

SKYLUX LED 
DIM DALI

3400 lm 5000 K 34 W >80 <19 50.000 h

LUX S.C.   ul. Traugutta 40C / 12   05-825 Grodzisk Mazowiecki   tel. 022 378 00 10   www.luxoswietlenie.pl   lux@luxoswietlenie.pl

Rozsył światła

SKYLUX LED



LUX  S.C.  Jacek Michaùowski , Mirosùaw Wincenciak

Biuro: 05-825 Grodzisk Maz.  ul. Traugutta  40C/L12

tel. 22-3796781, 660610728, 604066820



OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KARTA KATALOGOWA 17.1

ARROW N

WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi
MONTAŻ:
Natynkowy (ściana, sufit)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1W, 2W LED
CZAS ŁADOWANIA:
ECO LED:   maks. 24h
STANDARD:  maks. 24h
PREMIUM:  maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA:
ECO LED:  1h lub 3h
STANDARD:  1h lub 3h
PREMIUM:  1h lub 3h
KLASA IZOLACJI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP40
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
25m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
ta: 0°C - +40°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu
centralnej baterii FZLV

*lista piktogramów dostępna na www.awex.eu
Aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

*patrz Piktogramy

220-240V
AC

50-60Hz

24V
DC LED

Ni-Cd

176-275v
DC

LiFePO4

WYMIARY (mm):

299

250

20
6

12
5

 

43

6

KM 61835
BS-EN

IP40



OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KARTA KATALOGOWA 17.1

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD MOC MODUŁ AUTONOMIA [h] TRYB OPCJA KOLOR

ECO LED

ARN 1W E 1 3 SE PT AT X WH GR BL

STANDARD

ARN
1W C 1 3 SA PT   X WH GR BL

2W C 1 3 SA PT   X WH GR BL

PREMIUM

ARN
1W B 1 3 SA AT   RU WH GR BL

2W B 1 3 SA AT   RU WH GR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD MOC MODUŁ SYSTEM OPCJA KOLOR

ARN
1W F CB CBS X WH GR BL

2W F CB CBS X WH GR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD MOC MODUŁ SYSTEM OPCJA KOLOR

ARN
1W Z CB ADE ADP WH GR BL

2W Z CB ADE ADP WH GR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD MOC SYSTEM KOLOR

ARN
1W FZLV WH GR BL

2W FZLV WH GR BL

LEGENDA:
ARN – oprawa ARROW N
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
WH – oprawa w kolorze białym
GR – oprawa w kolorze szarym
BL – oprawa w kolorze czarnym





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Pan RYSZARD ZBIGNIEW SIARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6356/03

adres zamieszkania  LECHA 2 M 5, 05-400 OTWOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-6SU-WRB-N4B *

Podpis jest prawidłowy



  Ryszard Siarkiewicz  
               (imię  i nazwisko) 
 
 

                     Wa -547/94 
               (nr uprawnień) 
 
 

           MAZ-/IE/6356/03 
   (nr członkowski izby zawodowej)  

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Projektanta 
 
 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994  Prawo Budowlane  /Dz.U. Nr 89 z 
1994r, poz. 414 art. 20 ust. 4 z póź. zm./ oświadczam, że  projekt p/n 
 

PROJEKT REMONTU CZĘŚCI PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU 
URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE  

INSTALACJE ELEKTRYCZE 
 
 

05-480 KARCZEW,  UL.WARSZAWSKA 28 
                                                                                    (nazwa i adres inwestycji) 

 
  
 
 
zostały sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 
     
OTWOCK, dn.21.10.2019                                                                          
               (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________________________         
         (Pieczęć wraz z podpisem) 
    


