Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:
Przedmiar
Obiekt Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowosci Otwock Wielki
Kod CPV 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Lokalizacja Otwock Wielki, Gmina Karczew, Powiat Otwocki, Wojewddztwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

Sporzadzit mgr inz. Mariusz Kozera

Minsk Mazowiecki, 06.2020r.
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Charakterystyka obiektu
Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowosci Otwock Wielki

TEMAT: Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowosci Otwock Wielki
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji sg roboty polegajace na:
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,450 km grubo$¢ po zaggszczeniu 10cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokosci 0,3m z kazdej strony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia podbudowy z destruktu. -1350,00 m2
- powierzchnia pobocza -270,00 m2

3. Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.)
w sprawie okre$lenia

metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z projektem "Dostawa i ulozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowosci
Otwock Wielki".

3.3. Jako podstawe wyceny przyjeto KNNR 1; KNNR 6.

3.4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiatéw wliczono w cen¢ materiatu.

3.5. Ceny przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen SECOCENBUD w II kwartale 2020 r.

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastgpujace wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2020 r. dla
wojewddztwa mazowieckiego):

- koszt roboczogodziny 18,10 PLN/r-g
- koszty posrednie Kp - 63,00% odR1iS
-zysk Z - 11,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Przedmiar
Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowo$ci Otwock Wielki
Nr | Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm | Tlos¢
1 |KNNR 1 |D-M-00.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0,45
2 | KNNR 6 |D-M-00.00.00 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07 | D-04.03.01 m2 1.350
3 | KNNR 6 |D-M-00.00.00 | Podbudowy z destruktu, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm - analogia
0113/05 | D-05.02.00a m2 1.350

4 | KNNR 6 'D-M-00.00.00 Pobocze z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - analogia
0112/05 | D-04.04.00
D-04.04.01 m2 270




