SZCZEG()LOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - DOTYCZY CZESCI I
ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na 4

drogach Gminnych w miejscowos$ciach: Ke¢pa Nadbrzeska, Nadbrzez, Otwock Maty,
Otwock Wielki w Gminie Karczew, o tacznej dtugosci 1,94 km 1 szerokosci 0,3 m
(najdtuzszy odcinek wynosi 0,700 km, a najkrétszy 0,300 km). W zakres zamdéwienia
wchodzi zakup, transport i wbudowanie materialu na wskazane drogi gminne,
profilowanie réwniarkg drogi przed potozeniem destruktu, ulozenie destruktu
asfaltowego rozscietaczem grubos¢ warstwy destruktu - 10 cm po zageszczeniu,
zageszezenie destruktu walcem drogowym (o cigzarze min. 8 ton). Poprzez destrukt
asfaltowy nalezy rozumie¢ material mineralno - bitumiczny rozkruszony do max 31,5
mm, w postaci okruchéw wigzanych lepiszczem bitumicznym powstaltym w wyniku
frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia.
Destrukt uzyty do realizacji zamdéwienia nie moze by¢ haldowany dluzej niz 2 lata, musi
pochodzi¢ z gérnych warstw frezowanego asfaltu SMA 1 zawiera¢ co najmniej 80%
pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Przed utozeniem na potwierdzenie spetnienia
powyzszych parametréw Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania
pochodzenia i parametréw oferowanego frezu asfaltowego. Wykonanie poboczy z
kruszywa naturalnego na wskazanych ponizej odcinkach drég - 10 cm po zageszczeniu.

2. Zamoéwienie obejmuje ponizsze drogi gminne:

1) Kepa Nadbrzeska- odcinek o dtugosci 0,490 km, szerokos¢ 0,3 m -(1470 m?),
Przedmiotem inwestycji sg roboty polegajace na:
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,490 km grubos¢ po
zageszezeniu 10 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokosci 0,3 m z kazdej strony,
grubos¢ po zageszczeniu 10cm

Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia podbudowy z destruktu -1470,00 m2

- powierzchnia pobocza. -234,00 m2

2) Nadbrzez- odcinek o dtugosci 0,300 km, szerokos¢ 0,3 m — (900 m?),
Przedmiotem inwestycji sg roboty polegajace na:
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,300 km grubo$¢ po
zageszezeniu 10cm

Charakterystyka inwestycii

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia podbudowy z destruktu - 900,00 m2



3)

4)

Otwock Maty- odcinek o dtugosci 0,700 km, szerokos¢ 0,3 m, -(2100 m?),
Przedmiotem inwestycji sg roboty polegajace na:

- wykonaniu podbudowy =z destruktu na odcinku 0,700 km grubo$¢ po
zageszezeniu 10 cm

- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokosci 0,3 m z kazdej strony,
grubos¢ po zageszcezeniu 10 cm

Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia podbudowy z destruktu -2100,00 m?2

- powierzchnia pobocza - 420,00 m2

Otwock Wielki- odcinek o dtugosci 0,450 km, szerokos¢ 0,3 m- (1350 m?).
Przedmiotem inwestycji sg roboty polegajace na:

- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,450 km grubo$¢ po
zageszezeniu 10cm

- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokosci 0,3 m z kazdej strony,
grubos¢ po zageszcezeniu 10cm

Charakterystyka inwestycji
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia podbudowy z destruktu -1350,00 m?2

- powierzchnia pobocza -270,00 m2

3. Wytyczne do wykonania i wyceny robét :
3.1. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 tekst jednolity).

3.2. Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja przetargowa tj.:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla zadania: Dostawa i
utozenie destruktu na drogach gminnych w miejscowosciach: Glinki, Kepa
Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzez, Ostrowek, Otwock Maly, Otwock Wielki w
Karczewie,

Przedmiar rob6t - Dostawa i ulozenie destruktu na drogach gminnych w
miejscowosci Kepa Nadbrzeska w Karczewie,

Przedmiar rob6t - Dostawa i ulozenie destruktu na drogach gminnych w
miejscowosci Nadbrzez w Karczewie,

Przedmiar rob6t - Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w
miejscowosci Otwock Maly w Karczewie,

Przedmiar rob6t - Dostawa i utozenie destruktu na drogach gminnych w
miejscowosci Otwock Wielki w Karczewie,

Zataczniki graficzne (mapki) z zakresem robot.



3.3. W cenie oferty wykonania robét Wykonawca winien uwzgledni¢ catkowity koszt
wykonania  przedmiotowych robét tj. koszt robocizny, zakupu, dostarczenia
roztazenia 1 zageszczenia destruktu asfaltowego, pracy sprzgtu 1 transportu
technologicznego oraz koszty posrednie 1 zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych
elementéw cenotworczych takich jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

6) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi,  odpowiedzialno$§ci  cywilnej oraz = nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajacemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega
zakryciu,

8) oznakowanie terenu budowy,

9) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru,

10) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

11) koordynowanie rob6t podwykonawcow  (jezeli Wykonawca przewiduje
podwykonawcow),

12) prowadzenia rob6t w systemie ktéry zagwarantuje wykonanie robot zgodnie
z harmonogramem,

13) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych
robét przed ich zniszczeniem,

14) protokolarnego zglaszania Zamawiajagcemu koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych,

15) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

16) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach r¢gkojmi i gwarancji,

17) uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t do pierwotnego stanu i wygladu po
zakonczeniu rob6t, uporzagdkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzen i
obiektow tymczasowych,

18) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

19) koszt wykonania tyczenia

20) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy. W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas
trwania inwestycji. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace



takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly i inne zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

21) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

4. Odbior robdét w imieniu Zamawiajacego prowadzony bedzie pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:

4.1.Protokét odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajacego po uprzednim
przekazaniu zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

4.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce¢ zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej oraz powinny speinia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajagcego oraz w przepisach
technicznych.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Ww. obowigzki
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;j

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ prowadzonych robét. Sprzet i
srodki transportu bedace wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ oznakowany
logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda speilnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki budowlane;j

7. Roztadunek odbywat si¢ bedzie bezposrednio na drogi gminne wedlug wskazan
Zamawiajacego; destrukt asfaltowy musi by¢ pozbawiony wszelkich zanieczyszczen (np.
takich jak stal, $mieci, azbest itp.), ktére uniemozliwiatyby wykorzystanie go jako
nawierzchni¢ pod drogi publiczne. Destrukt asfaltowy musi by¢ wolny od wszelkich
zanieczyszczen i substancji, ktére mogly by w jakikolwiek sposéb wptynaé na srodowisko
naturalne. Wykonawca pokrywa koszty zakupu, dostawy i roztadunku destruktu
asfaltowego. Ze wzgledu na trudno$ci manewrowe na niektérych odcinkach drég(
szerokos¢ pasa drogowego), Wykonawca musi dostosowa¢ samochéd do uwarunkowan
drogowych.

8. Po zrealizowaniu zlecenia Wykonawca rob6t powiadomi Zamawiajacego, Zamawiajacy
sporzadzi protokét odbioru.
9. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru bedzie podstawag do wystawienia



faktury.

10. Do odbioru, kontroli oraz kontaktowania si¢ z Wykonawca, Zamawiajacy wyznacza
upowazniong osobe: Kinga Pleskot, email : k.pleskot@karczew.pl, tel . (22) 780 65 16
wew. 107

11. Zaleca si¢, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonal wizji lokalnej miejsca
wykonywania robét budowlanych.
12. Termin wykonania zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020 r.



