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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ULICY PIASKI KARCZEWIE

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt drogowy.

Nazwa obiektu drogowego: projekt budowlano-wykonawczy ulicy Piaski w
Karczewie.

Niniejszy projekt dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy, obustronnych
chodnikéw wzdtuz ulicy jak rowniez chodnikéw do wejs¢ na posesje, a takze
Zjazdow na posesje na ulicy Piaski w Karczewie na odcinku od skrzyzowania z
ulicg Gotgbig do skrzyzowania z ulicg Leéna. W projekcie zaprojektowano réwniez
kanalizacje deszczowsg dla catej ulicy.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1.3. Jednostka projektowa.

,DOM Z KLASA” Kielce ul. Staszica 1/108 w skiadzie:

Projektant:

Krzysztof Grosicki, upr. nr 24/80 UW Kielce / drogowa.

inz. Edyta Orlinska-Putka, upr, nr SWK/0128/PO0OS/04 UW Kielce / instalacyjna.
Opracowanie:

mgr inz. Mariusz Pobocha

mgr inz. Anna Chomicz-Kowalska

Sprawdzajgcy:

inz. Wojciech Kowalczyk, upr. nr 95/79 UW Kielce / drogowa.

mgr inz. Piotr Skrzypek, upr, nr KL 208/209/86 UW Kielce / instalacyjna.

1.4. Podstawy opracowania.

— Umowa z Inwestorem.

— Decyzja Burmistrza Karczewa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

- Opinia Komunikacyjna Powiatowego Inzyniera Ruchu Starostwa
Powiatowego w Otwocku

— Mapa zasadnicza w skali 1:500 przeznaczona do celéw projektowych.

-  Wytyczne inwestorskie.

— Aktualnie obowigzujace przepisy i normy polskie.
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1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ulicy
Piaski w miescie Karczew.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujace zasady i warunki
techniczno-uzytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.6. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w

szczegdinosci:
— Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pozniejszymi

Zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz.1133).

— Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.11.1998r. W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 140/1998, poz.906).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dia znakéw | sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
2181).

— BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

— BN-80/6775-03-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

— BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

— BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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BN-80/8845-02

BN-64/8845-01

PN-S-06102:1997

PN-S-06103:1997

PN-S5-96011£1997

PN-S-96012:1997

PN-S-96013:1997

PN-5-96014:1997

PN-S-96020:1997

PN-84/5-96023

PN-75/5-96015

PN-S§-96025:2000
PN-S-06100

PN-S-96026

BN-67/8936-01

BN-64/9321-02

PN-S-02205:1998

PN-81/B-03020

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-11112/Az1:2001

PN-B-11115:1998

PN-B-11113:1996

PN-EN 1338:2005

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i
odbioru.

Chodniki z piyt betonowych. Warunki techniczne
ustawienia i odbioru.

Drogi  samochodowe. Podbudowy =z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
Drogi  samochodowe. Podbudowa =z betonu

popiotowego.

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow waphem do
celdw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze
z gruntu stabilizowanego cementem.

Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.
Wymagania i badania.
Drogi  samochodowe.
asfaltowego.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego.

Podbudowa z betonu

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego. Wyd. 3 — 1986 r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki
kamienne;j.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j
nieregularne;.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych
z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic.
Scieki uliczne. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie

budowli.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do

nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

(L0a ]
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miescie Karczew na dziatkach nr ewid.:
— 82 z obrebu 20,
— 63, z obrebu 21.

Wiasne§é terenu — grunty komunalne.

2.2. Charakterystyka terenu w granicach opracowania.

Ulica Piaski na odcinku od ulicy Gotebiej do ulicy Le$nej posiada nawierzchnie
gruntowa.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Piaski jest zmienna, projektowane elementy
ulicy mieszczg sie w granicach pasa drogowego. Ulica obstuguje ruchu lokainy,
prowadzgcy do zabudowan mieszkaniowych.

2.3. Warunki geotechniczne.

Badany teren budujg w zdecydowane] przewadze piaski $rednioziarniste, rodzime
i nasypowe o stopniu zageszczenia [D = 0,5-0,75. Wartoéci wyzsze dotyczag
gruntu lezacego bezposrednio pod nawierzchnig i sg wynikiem wieloletniego
dogeszczania ruchem kotowym.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono.

W podtozu wystepuja grunty grupy nosnosé¢ G1.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

3.1. Komunikacja.

Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe ulicy dostosowano do uksztattowania
pasa drogowego przeznaczonego na budowe ulicy Piaski.

Zaprojektowano droge o szerokosci 6,0 m (na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Bednarska do skrzyzowania z ulicg Le$na ulica ma szeroko$¢ 5,0 m), obustronne
chodniki o szerokosci 2,0 m miejscowo zwezone do szerokosci 1,25 m oraz 1,0 m
(na odcinku od skrzyzowania z ulica Bednarskg do skrzyzowania z ulicg Le$nag).
W celu zapewnienia obstugi posesiji przylegtych do ulicy zaprojektowano zjazdy na
poszczegblne posesje w miejscach uzgodnionych z ich wtascicielami.

Pochylenia podiuzne projektowanej niwelety ulicy Piaski zaprojektowano w
granicach 0,41 — 7,43 % (taka rozbiezno$¢ w spadkach podtuznych wynika z
koniecznosci maksymalnego dopasowania projektowanej niwelety ulicy Piaski do
stanu istniejgcego ze wzgledu na liczne zjazdy do posesji oraz chodniki do wejs¢
na posesje).

Spadki poprzeczne projektowanej ulicy przyjeto jako dwustronne o wartosci 2,00
%, natomiast chodniki majg spadki jednostronne o wartosci 2,00 %.
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3.2. Konstrukcja.

3.2.1.

Nowa nawierzchnia ulicy Piaski.

S cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000,

6 cm warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000,

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000,
20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

15 cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

podioze naturalne zageszczone do wsk. [s=0,98.

. Nawierzchnia zjazddw do posesiji.

8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02,

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

15 cm wzmochienie podtoza z piasku stabilizowanege cementem o Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

podtoze naturalne zageszczone do wsk. 1s=0,98.

. Nawierzchnia chodnikow.

8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
S cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02,

15 cm wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa wg PN-S-96012:1997,

podtoZze naturalne zageszczone do wsk. [s=0,98.

. Obrzeza i krawezniki.

kraweznik betonowy wg PN-EN 1340:2003 o wymiarach 15x30x100 ¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg BN-80/8845-02,

tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x40x15 cm z betonu B10 wg PN-
88/B-06250,

obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3
cm wg BN-80/8845-02.

UWAGA:
Szczegdly konstrukcyjne projektowanych typéw nawierzchni pokazano na rysunku

nr: 3.

Na skrzyzowaniach i wyznaczonych przejsciach i przejazdach rowerowych nalezy
wykonac pochylnie sprowadzajgce ruch pieszych i rowerzystéw na poziom jezdni.

3.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z drég oraz

=3
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chodnikow. Gtéwnym odbiornikiem wod deszczowych z ulicy Piaski bedzie
istniejacy kanat deszczowy w ulicy Goftgbiej. Scieki deszczowe odprowadzone
beds poprzez wpusty uliczne z osadnikami do projektowanej sieci kanalizagji
deszczowej.

Kanalizacje deszczowa projektiuje sie z systemu dwuséciennych rur i ksztattek z
polipropylenu XStream, firmy WAVIN. System ten przeznaczony jest do
odprowadzania $ciekdw wdd deszczowych. Posiada sztywnosé obwodowg SN8 |
przeznaczony jest do stosowania w miejscach o duzych obciazeniach statycznych
i dynamicznych.

3.3.1. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé typowe studzienki kanalizacyjne z
kregéw betonowych:

e Studzienki przelotowe

e Studzienki potaczeniowe
Studzienki kanalizacyjne projektowane sa zgodnie z normg PN-92/B/-10729 o
$rednicy wewnetrznej C1200. Nalezy je wykona¢ z prefabrykowanych kregow
zelbetowych, natomiast ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego na
mokro.
Nalezy zastosowaé stopnie ztazowe stalowe C20, osadzone mijankowo w dwoch
rzedach w odlegtosciach pionowych 30 cm i w odlegto$ci poziomej osi stopni 30
cm.
Ztacza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i
zatarte zaprawg cementowsg, od wewnatrz wygtadzone.
Powierzchnie zewnetrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
ciezka. W miejsce izolacji ciezkiej projektuje sige uszczelnienie powierzchni
elementéw budowlanych poprzez natozenie warstwy kompozytowej $rodka
XYPEX. Sposob zabezpieczenia studni warstwa izolacyjng dotaczony do projektu.
Projektuje sie wtazy zeliwne klasy BO 125, jezeli zlokalizowane sg na terenach
zielonych, natomiast jesli zlokalizowane sg na drogach klasy DO 400 bez
wentylacji z pokrywa wypetniong betonem, posiadajgce certyfikat zgodnosci z
norma PN - EM124/2000.

Studzienki sciekowe do odwadniania ulic.

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg KB — 3.3.10/1.
Studzienka zbudowana jest z plyty fundamentowej, komory studzienki (z
osadnikiem) C 0,50 m, wpustu ulicznego zeliwnego osadzonego na studzience
teleskopowo, tj osadzona na pierscieniu prefabrykowanym, ktéry spoczywa na
pierécieniu odciazajacym a ten na gruncie. Komora studzienki i czesci osadowe;j
(osadnika) zbudowana jest z rur betonowych U 0,50 m.

3.3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajace
wymagania odnosnie wykopow. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
wykopie nalezy pod rurocigg wykona¢ podsypke z zwiru o gr. 1- 4 cm, traktujac ja
jako warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopdw kazdorazowo potwierdzic
poprzez zatozenie dziennika pompowania wody z wpisem kierownika robdt i
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potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru. Odpompowane wody
gruntowe odprowadzi¢ do rowu odwadniajacego.

Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie. Po wyréwnaniu dna wykopu, ufozona
zostanie warstwa podsypki z piasku o grubo$ci min 20 cm i obsypki rowniez z
piasku i o grubosci min 20 cm ponad wierzch rury.

Nalezy je zage$ci¢ warstwami do:

Szg = 0,98 pod drogami,

Szg = 0,95 pod terenami zielonymi.

W miejscach gdzie przewody znajdujg sie powyzej normatywnej giebokosci
przemarzania gruntu rurociagi nalezy ociepli¢ np. fupkami poliuretanowymi.
Przejécie przewoddw kanalizacji przez gciany studzienek wykonaé w tulejach
ochronnych z uszczelkg np. firmy Wavin.

Projektowana kanalizacja krzyzuje sig z nastepujacym uzbrojeniem — kable energii
elektrycznej, kanalizacja deszczowa i wodociag.

Skrzyzowanie z kablami energii elektrycznej i niskopragdowymi zabezpieczy¢
poprzez natozenie na kable rur AROTA o dtugosci 2 metrow.

W przypadku skrzyzowania przewodow wodociggowych z przewodami kanalizacii,
gdy wodociag przechodzi pod kanalizacja na przewdd wodociagowy nalezy
natozyé rure ochronng stalowg o dtugosci 3,5 metra.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie w obecno$ci uzytkownika sieci. Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczyc.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podczas robot ziemnych wykonaé przez
podwieszanie lub podpieranie na balach.

Po ufozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ probe
na eksfiltracje zgodnie z PN — EN — 1610. Po zasypaniu rurociggdw prébe tg
nalezy powtorzy¢ oraz po opréznieniu przewoddéw wykona¢ probe na infiltracje.

Do wysokosci 50 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢é wykonana
sposobem recznym, a powyZej moze byé mechanicznym. Zasypke nalezy
zagesci¢ ubijakiem.

Zasypka wykopu moze nastapi¢ po wykonaniu | wiasciwym wyprofilowaniu
spadkow wraz z wykonaniem proby wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji
odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete.

3.3.3. Wnioski i zalecenia koncowe.

e wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
B-83/8836-02

o przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu
oraz rzedne fundamentéw budynku

e montaz i uktadanie rurociggdéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
rur.

« zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztaczy kanalizacji deszczowej

o calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z WTW i ORBM - cze$¢ I Instalacje
sanitarne i przemystowe, oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru z tworzyw sztucznych oraz instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociagéw z rur PEHD

e wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego | kotowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami

R

e
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e wszelkie napotkane w trakcie robét nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

3.4. Zestawienie powierzchni.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

- nawierzchnia ulicy 1266 m*
- nawierzchnia chodnikow 648 m?
- nawierzchnia zjazdow 312 m?

3.5. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu na projektowanej ulicy Piaski stanowi tre§¢ odrebnego
opracowania.

3.6. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje dostosowanie uksztaftowania terenu do stanu istniejgcego w
mozliwie najwiekszym stopniu. Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu,
nawierzchni ulicy Piaski, chodnikéw oraz zjazddéw do posesji spetnia warunki
normowe i uzytkowe.
W miejscach skrzyzowan i zblizeri do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
normami, pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A.
Skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykonaé w oparciu ¢ norme
PN-EN-05125, przewdd kablowy osfoni¢ rurg ostonowg firmy AROT (jezdnie,
wjazdy, parkingi, $ciezki pieszo — rowerowe).
Wszelkie nie zaznaczone kable energetyczne lub wystepujace po Kilka obok
siebie, a takze nie zinwentaryzowane przez geodete kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg firmy AROT.
Nasypy i wykopy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujac normowe
materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie
wykonania i kontroli robot:

— PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

— PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
— PN-S-96012:1997 - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

— PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3.7. Uzgodnienia.

Projekt budowy ulicy Piaski uzyskat nastgpujace opinie i uzgodnienia.
— Opinia Urzedu Miasta w Karczewie — uzgodnienie pieczatka na Projekcie
zagospodarowania terenu.
— Opinia Komunikacyjna Powiatowego Inzyniera Ruchu Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
— Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie
Powiatu Otwockiego.

10 190
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Projektant:

4 2 : { Y

Krzysztof Grosicki
nt upr. 24/80

inz. Edyta g::z(a-l:’ utka

SWK/0128/PO0OS/04
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INZYNIERGW Kielee, dn. 21 listopad 2006

- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

.

‘0 MZT KLASA”
7 v 3 e - ” [ES
Pan(i} Gresicki Krzpsziof M. M. Othman ?‘b ,A
25-008 Kislce, ui. St. Staszica 1

: — P S P tel. (041) 344-19-2¢_ .y, 4 E5
miejsce zamieszkania : ‘ 26,106 101 580
e Z REG. 260047106, N|p 9591708438
Jaworze 67

26-050 Zagnansk
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWEK/BD/0173/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

/ %
Z up, .Prgewudnif(z'go_egé' $0IIB
mar in| Wickbatoa Stbakshy

1

DYREKTOS

™

 Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
- http://'www.swKk.piib.org.pl, e-mail: swkepiib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211 11000012506214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, Sroda — nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek — 8.00-17.00 o



URZAD WOIEWOD

W OKIELCACH

¥

ZIK1 Kiclee, dnja 27 7 AMUCEQ

Nr ewiden. 24/80

I
-

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
Inych funkecji fechnicznych w budown:

do peinienia samodzie

twie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 413 ust. 1 pkt 3
1it. b, § 5 ust. 2, § 7 41 § 13 ust. 1 pkt 3 1it. b
rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samoakleln\
+“l.ml—fc:;JJ. technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, 302.4f
stwierdza sie, zZe

OBYWATEL - GROSICKI KRZYSZTOF ZYGMUNT

technik drogowy

urodzony dnia 2 maje 1951 roku w Hielcach.

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywa
nia samodzielned IfunkcJli projektants, kiercwnika budowy

1 robdédt w specjelnosci konstrukcyJno- inzynieryinej]

w zekresie drdg i lotniskowych drdég startowych oraz

manipulacyjnych.

OBYWATEL GROSICKI KBZYSZTOF ZYGMUNT Jjest upowazniocu:

do: : :

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg, lotniskowych
drég startowych i manipulacyJjuych, typowych przepustdw
~ 0 powszechunie znanych rozwlgzeniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowanla, madzorowanie i kontrolowanlia budowy 1 robds
kierowania 1 kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjunych

elementdw budowlanych oraz ocenlania i badania stanu

technicznego w zakresle budowli drég, lotniskowych
drég startowych i manipulacyjuych, typowych przepustow
~ 0 powszechnie zunanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.-

Otrzymuje:

Ob. Krzysztof Grosicki

Kielce
ul. L.Staffa 6 m 22

Pl P
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) |
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»BOM Z KLASA”

M. M. Othman Sp.J. -
25-008 Kielcs, ul. St. Staszica 1 -
tel. {041) 344-19-26, 406 101 560 1
REG. 260047106, NIP 9591708438
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e

Zadwigdoczenie

Fan(y) Eowalczyk Wojcieck
miiefsce zamieszkania :
ul Pormorska 98
25-543 Kielce
Jest cztorkiem Smemf’rwskzq Okregowef LE} Iméynieréw Budownictwa
o mumerze ewidencyjnym . SWE/BD/G287/01
i posigad wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywiing).

KNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-G1- éf?@ 7 do 31-12-2007
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»DOM 2 KL@‘%A”

M. M. Othman Sp.d.

25-008 Kielce, uj. St. ZiC
tel. (041) 344-15- 26, 5.0t :'-O
REG. 260047108, NIP 93")/ub458

Wi@LOKE}’Sk&’ Okregowe [zbe Inzynierdw Budownictwa
?W-SOZ Kislcs, ul. Sw. Leonardz 18 tel. 0-41 344 34 13, kom. (1 694 £12 5:32 fax 041 344 63 82
hitp#/www.swk.plib.org.pl, e-mait swkepfit.ore.p!
Bank Pekao &.A. F O/Klelce, nr rach, 98 1240137211 7171000012505214
Godziny pracy biure: poniadziatak, czwartek, plgtek — 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, Sradz— nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek — 8.00-77.00
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. SWIETOKRZYsKA Kielee dnia 14.12.2004 ;.

NI

' OKREGOwA

Okregows Komisja Kwalifikacyjna

Stwierdza, ze.

or ewidencyjny SWK/OIZS/POOS/M

do Projektowapi, bez Ograniczen
W Specjalnodcj instalacyjnej W zakresje sieci, instalacji Furzadzey ciep!nych,
Wentyfacyjnych, gazowych, wodociqgow;ych i kanaﬁzacyjnych

Szczegé}owy zakreg Uprawnien jest okreslony ng odwrocie niniejszej decyzji,

UZASADNIENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwo}gnie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw Budownictwa
w Warszawie, 28 posrednictwem Swigtok_rzyskiej Okr@gowej Izby Inzyniergy Budownictwa v Kielcach w term inie
14 dnj od daty jej doreczenija.

Otrzymuj a: TR TN, Skiad orzekaj acy OKKSIIB

I.Pani Edvig Orlinskg '
Os. Na Stoly 31/ 19 AR VS Ldrinz, Stefan Szaikowsy
23-437 Kielee ' ' P

2.Ckregowa Rady izby ,

S.GJéwn_\j Inspelitor Nadzory Budowlanego

4 a/g

Z.mgr inz Edmung Pienigzek

S.mgrinz. Jgzer Piwka
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imie i nazwisko Krzysztof Grosicki Data 23.04.2007 r.
Upr. Nr 24/80

Czlonek Izby SOIlIB

Nr ewidencyjny SWK/BD/0173/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy ulicy Piaski potozonej na
dziatkach nr ewid.: 82 z obrebu 20, 63, z obrebu 21 w miescie Karczew zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Krzysztof Grosicki
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Imie i nazwisko inz. Wojciech Kowalczyk Data 23.04.2007 r.
Upr. Nr 95/79

Czionek Izby SOlIB

Nr ewidencyjny SWK/BD/0287/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budow!ano-wykonawczy ulicy Piaski potozonej na
dziatkach nr ewid.: 82 z obrebu 20, 63, z obrebu 21 w miescie Karczew zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajgcy: inz. Wojciech Kowalczyk
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Imie i nazwisko inz. Edyta Orlinska-Putka Data 23.04.2007 r.
Upr. Nr SWK/0128/PO0OS/04

Cztonek Izby SOliB

Nr ewidencyjny SWK/IS/0103/05

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowiano-wykonawczy ulicy Piaski pofozonej na
dziatkach nr ewid.: 82 z obrebu 20, 63, z obrebu 21 w miescie Karczew zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: inz. Edyta Orlifiska-Putka



Imie i nazwisko mgr inz. Piotr Skrzypek Data 23.04.2007 r.
Upr. Nr KL-208/86

Czionek Izby SoliB

Nr ewidencyjny SWK/IS/0613/01

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowiano-wykonawczy ulicy Piaski potozone| na
dziatkach nr ewid.; 82 z obrebu 20, 63, z obrebu 21 w miescie Karczew zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Skrzypek
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ojektu Budowlanego

@tw ocka wg odrebnego Pr

!

ul. Golebia wg adrebnego Projekiu Budowlanego

LEGENDA:

F---9 GRANICA OPRACOWANIA
0S uLiCY
KRAWEZNIK ULICZNY WYNIESIONY 12c¢m PPT
KRAWEZNIK ULICZNY WYNIESIONY 4cm PPT
OBRZEZE CHODNIKOWE
KANALIZACJA DESZCZOWA ISTNIEJACA
KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA
SPADK| PODLUZNE

] SPADKI POPRZECZNE
<91.00] RZEDNE PROJEKTOWANE

20 - zmiona- spadky pop

EZeCZNegD

Oi 164 .00 N S
@.kiﬂu +1o4:86 =

(04108582 T

| ElE R )1

P42 | PUNKTY GLOWNE
Dom z klasg
projekty budowlane ul.Staszical /P.108
Obiekt: UL. PIASKI
Adres: Karczew ul. Piaski
Tytul rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Podpis~
Projektowat: Krzysztof GROSICKI drogowa 24/80 p
Asystent projektanta:l mgr inz. Mariusz POBOCHA
Asystent projektanta:| mgr inz. Anna CHOMICZ~KOWALSKA
Sprawdzil: inz. Wojciech KOWALCZYK [drogowa 95/79 W\
. Data: Specjalnose Nr uprawnien |Nr rygjinku:1
1 -500 04-2007 Strona:
o e e o SRS, O e ] I 8, B BRI o ezt
3 5 t g E ] | ; kR e s o i E o zgody posiadacza prow autorskich: "Derm z klasg”
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P S ) VN LEGENDA:
c@ S = : ' | EE==3 GRANICA OPRACOWANIA
— & % 3 == 0$ uLcY
2 : é 2 E=—— KRAWEZNIK ULICZNY WYNIESIONY 12cm PPT
B /385 z A TS LN KRAWEZNIK ULICZNY WYNIESIONY 4cm PPT
WA ——J OBRZEZE CHODNIKOWE

= KANALIZACJA DESZCZOWA ISTNIEJACA
F——1 KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA
SPADKI PODL.UZNE

wp-g 40 - zmiona-spady_poprzeczng
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g ! . o 30 SPADKI POPRZECZNE
% gia = RZEDNE PROJEKTOWANE
$ 2 r\ PUNKTY GLOWNE

® ! @) ULICA

CHODNIK
7 7JAZD

GP Dom z klasa 25-008 Kielce

projekty budowlane ul.Staszical/P.108

Obiekt: UL. PIASKI
Adres: Karczew ul. Piaski
Tytul rysunku: PLAN SYTUACYJNY
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Projektowal: Krzysztof GROSICKI drogowa 24/80
Asystent projektantal mgr inz. Mariusz POBOCHA )
Asystent projektanta:| mgr inz. Anna CHOMICZ—KOWALSKA
Sprawdzit: inz. Wojciech KOWALCZYK |drogowa 95/79

I .500 Datu:04—2007 Specjalnose Nr uprawnien |Nr rysifnku:2

# Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgsc nie moze by¢ powielana ani rozpowszechpiana za
pomocq urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: “Dom_z kigsg”




GRANICA DZIALKI

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE
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E e Lj\N\ wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasa C—250kN
g 74 — 7; wg PN—88/H—74080/40
‘ 3 | 7 Koneckie Zaktady Odlewnicze typ—67BK
3 " ' /%\piersden zelbetowy prefabrykowany 8500mm
- - : - z betonu wibrowanego kI.B20, stal zbrojenia StOS
! ptyta zelbetowa prefabrykowana grub. 150mm
| z betonu wibrowanego kl.B20, stal zbrojenia StOS
g i
" *—“"‘T——\*
N
: rura 8200 PVC-U, szerequ "N”(SDR41)
g8 N ; firmy WAVIN
N——==F
N
N _
N i N tuleja przejsciowa
1

1000

kregi betonowe #500mm
z betonu zwirowego kl.B25-wys.0,5m (wg KB1-22.2.6.(6)

beton ki.B15

50

100} 150

plyta fundamentowa—beton kl. B15

podsypka piaskowo—zwirowa
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STAROSTWO POWIATOWE
WOTWOCKU
Wydziat Komunikacji i Transportu
Inzynieria Ruchu
05 - 400 Otwock , ul. Gorna 13
tel. 779-32-95 w 304

L. dz. S/KT/5421/215/06

Otwock , dn. 2006-12-27

~=DOM Z KLASA”
M.M. Othman Sp. j.

ul. Staszica 1

25-008 Kielce

OPINIA KOMUNIKACYJNA Nr 215/2006

Obiekt :Budowa ul. Golebia ,ul. Le$na , ul. Piaski w Karczewie.

Etap : Projekt

Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zawiadamia, ze po

zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja opiniuje pozytywnie pod wzgledem

komunikacyjnej projekt budowy nawierzchni ul. Golebia ,ul. Lesna , ul. Piaski w Karczewie.

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokragli¢ lukiem o promieniu min.3,00 m lub

skosem 1:1.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Projekt statej organizacji ruchu oraz na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym

wydziale.

Do wiadomosci:
-Urzad Miejski w Karczewie

Z up._ STAROSTY
Povgatowy \nzynier Ruchuy

Zdvare Grochowski

M. M Othman Af:i;
25-003 Kigles, ul. St Sia
tel. (041} 344-19-26, 06 1

REG. 260047108, NIP 9507+« -

31
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BURMISTRZ
KARCZEWA

Karczew, dnia 6.07.2006 r.
RGS. 7331/ 95/ 06

DECYZJA Nr 14/06
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)
art. 50, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 z pézn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Wydziatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii o ustalenie warunkoéw
zabudowy, ztozonego w dniu 16.05.2006 r.

ustalam
warunki lokalizacji

dla inwestycji polegajacej na budowie ulic: Lesnej, Gotebiej i Piaski w Karczewie — dziatki.nr
ewid.69 i 81 obr.20, 550/2 ,86/1, 63, 559/2, 87/1, 537, 550/3, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
560, 561 obr.21, 706/1 i 200/1, 705 obr.13,504, 507, 509, 510, 517/2i 67/1 obr.22: teren inwestycji
oznaczono linig ciggta oraz literami i cyframi: ulica Lesna -1,2, 3,4,5 ,6,7, 8,9,1 0, 11, 12, 13, 14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,1 ,ul. Golgbia - 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23,24,25,26, 27,28, 29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36,
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,
68,69,70,1, ul. Piaski - 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18, 19,20, 21,22, 23,24, 25, 26,
27,2829,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 1, na zatacznikach graficznych, stanowigcych integralng
czesE niniejszej decyzji.

1. Warunki i wymagania dotyczgce ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

- kategoria drogi publicznej — gminna,

- klasa ulic — drogi dojazdowe, ul. Leéna i ul. Gotebia — lokalne,

- szeroko$é drogi — w projektowanych liniach rozgraniczajgcych min.10,0 m

- odwodnienie nawierzchni drogi - powierzchniowe,

- wramach projektu budowlanego nalezy dazy¢ do uzyskania tadu przestrzennego tzn.
takich rozwigzan przestrzennych, ktére bedg tworzy¢ harmonijng cato$¢ oraz uwzgledniaé¢
w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
spoteczno-gospodarcze, Srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. Przy
projektowaniu drogi nalezy uwzgledni¢ w miare mozliwosci istniejgce wjazdy na posesije, a
w przypadku ich przebudowy projekt budowlany w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z:
wiascicielami posesiji.

2. Warunki szczegdine wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspolczesnei:
- nie dotyczy,

- zamierzenie inwestycyjne zalicza sig do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nalezy uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- nalezy rozwigzaé sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

4. Warunki obstugi w zakresie komunikacii:
- nie dotyczy.

»DOM Z KLASA”
M. M. Othman Sp.d.
25-008 Kielce, ul. St. Staszica 1
tei. (041) 344-19-26, 06 101 560
REG. 260047106, NIP 9591708432
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5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:
Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ i realizowac zapewniajgc poszanowanie wystepujacych
w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994r — Prawo budowlane; t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 z p6zn. zm.),
tj. zapewniajgc ochrone przed :
1) pozbawieniem:
dostepu do drogi publicznej;
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci;
dostepu Swiatla dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
2) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi z terenéw sagsiednich;
3) zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

Zakres niezbednych uzgodnieh dodatkowych przed wystapieniem o pozwolenie na budowe:
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z :
- Zespotlem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci UzbrOJenla Terenu przy
Starostwie Powiatowym w Otwocku, ul. Gérna 13,
- Powiatowym Inzynierem Ruchu

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji oznaczono literami literami i cyframi:ulica Lesna
-1,2,34,5 ,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33,34,35,36,1 ,ul. Golebia - 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22, 23, 24, 25,
26, 27,28, 29,30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42,43, 44,45,46,47, 48,49,50,51, 52,53,
54,55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,1, ul. Piaski - 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18, 19,20, 21,22, 23,24, 25,26,27,2829,30,31,32,33,34,35.36.37,38.1, na
zatgcznikach graficznych, stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

inny wnioskodawca uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe;

dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji, chyba, ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robdt budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2006 r. od Wydziatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzedu Miejskiego w
Karczewie wptynat wniosek o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegajgcego na budowie ulic: Lesnej, Golgbiej i Piaski w Karczewie — dziatki nr
ewid.69 i 81 obr.20, 550/2 ,86/1, 63, 559/2, 87/1,537, 550/3, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
560, 561 obr.21,705, 706/1 i 200/1 obr.13, 504, 507, 509, 510, 517/2i 67/1 obr.22 .
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostato ogloszone w dniu 18.05.2006 r.

Stan istniejgcy terenu inwestycji: - droga gminna.

Przy drodze tej wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Inwestycja zostata zakwalifikowana jako inwestycja celu publicznego ze wzgledu na przewidywang,
realizacje celbéw, o ktérych mowa art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami.

Przeprowadzona analiza wykazata mozliwo$¢ realizacji planowanego zamierzenia zgodnie

z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu wymogoéw wynikajgcych

Z przepisow prawa budowlanego na etapie pozwolenia na budowe.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyine jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i spetnia
warunki umozliwiajgce wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postgpowania admlnlstracyjne%) za;gw&g_n& gtarom czynny w nim

Udglﬁ M. M. Othman Sp-J-
st. Staszica 1
: 25- 008 Kielce, ul. St. ©

H 260
041) 344-19-26, <06 101 ¢
tFe(!‘EG(L. 263)047106 NIP 959177438



Inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw i szczegdtowych zasad ksztattowania tady

przestrzennego, poniewaz obejmuje wytgcznie realizacje urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

W swietle powyzszego nalezato orzec jak wyzej.
Decyzja zostata przygotowana
zawodowego.

przez osobe uprawniong, wpisang na liste samorzadu

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem

organu, ktory ja wydat, w terminie 14 dni od dnia

jej doreczenia.

Odwotanie nalezy sktada¢ w Urzgdzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 28.
Optata skarbowa od wniesionego odwotania wynosi 5 zt. oraz 0.5 #. za kazdy zatgcznik.

Projekt decyzji przygotowata

mgr inz. arch. Ewa Podhorska
Mazowiecka Okregowa Izba Architektéw
Nr wpisu MA-0992

Zatgcznik - mapa w skali 1:500 z okresleniem granic terenu objetego wnioskiem .

otrzymuja:

wnioskodawca;

1. Wydziat Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Urzedu Miejskiego w Karczewie,

ala
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