Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:
Przedmiar
Obiekt Budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew
Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Lokalizacja Karczew, Gmina Karczew, Powiat Otwocki, Wojewddztwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Karczew ul. Warszawska 28 05-480 Karczew
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Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk
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Charakterystyka obiektu
Budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew

TEMAT: Budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew ktdra polega na rozbidrce istniejacej konstrukcji chodnikéw i zjazdéw
oraz wykonaniu nowej nawierzchni chodnikéw, zjazdéw z betonowej kostki oraz jezdni.
brukowe;j.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynosza:
- powierzchnia chodnikéw - 382,00 m2

- powierzchnia jezdni - 1266,00 m2

- powierzchnia zjazdéw - 103,00 m2

3. Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.)
w sprawie okres$lenia

metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwiazane z projektem "Budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew".

3.3. Jako podstawe wyceny przyjeto KNNR 1; KNNR 6, KSNR 1; KSNR 6,KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR-W 2-19,
KNR-W 9.

3.4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiatéw wliczono w cen¢ materiatu.

3.5. Ceny przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen SECOCENBUD w III kwartale 2020 r.

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastgpujace wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w III kwartale 2020 r. dla
wojewddztwa mazowieckiego):

- koszt roboczogodziny 18,10 PLN/r-g
- koszty posrednie Kp - 63,00% odR1iS
-zysk Z - 11,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Przedmiar
Budowa ulicy Piaski w Karczewie, Gmina Karczew
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty pomiarowe
1 | KSNR1 |D-01.02.04 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym
0104/03 km 0,228
Roboty rozbiorkowe
2 | KNNR 6 | D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
0806/02 m 60
3 KNR | D-01.02.04 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
2-31
0812/03 m3 4,5
4 | KNNR 6 ' D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07 m 60
5 KNR | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0807/03 m2 50
Wywoz gruzéw z rozbiore
6 KNR | D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
4-04 wyladowanego
1103/04 m3 12
7 KNR | D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
4-04 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - krotno$¢ 9
1103/05 m3 12
Roboty ziemne
8 ' KNNR1 | D-02.01.01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08 M-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km m3 990
9 | KNNR 1 |D-02.01.01 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotno$¢ 18 m3 990
10 | KNR | D-02.01.01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 3,0m o $cianach
2-01 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym
0317/05 m3 200
11 KNR | D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
2-01 pojemnosci tyzki 0,40m3
0217/06 m3 130
12| KNR | D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
0212/06 zmagazynowanej w hatdach m3 90
13 | KNR | D-02.01.01 Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
2-01 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
0214/04 - krotno$¢ 18 m3 90
Kanalizacja deszczowa
14 | KNR | D-03.02.01 Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20cm - piasek
2-18
0501/03 m2 150
15| KNR | D-03.02.01 Kanaty rurowe - obsypka z materialéw sypkich o grubosci 20cm - piasek krotnos¢ 2,5
2-18
0501/03 m2 150
16 | KNR | D-03.02.01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do
2-01 10m
0230/01 m3 240
17 | KNR | D-03.02.01 Zaggszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
2-01
0236/01 m3 240
18 | KNR-W | D-03.02.01 Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego koloru czerwonego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
2-19
0102/01 m 146
Roboty instalacyjne
19 | KNR-W | D-03.02.01 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 81
20 | KNR-W | D-03.02.01 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na wcisk
2-18
0408/04 m 65
21 | KNR-W | D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
2-18
0706/02 préba 8
22 | KNR-W | D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)
2-18
0706/03 préba 6
23 | KNR-W | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m
2-18
0513/03 studni¢ 7
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
24 | KNR-W | D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu

2-18
0524/02 szt 8
25 | KNR-W | D-03.02.01 Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o §rednicy
2-18 1200mm - pierwsza warstwa
0608/10 m 7
26 | KNR-W | D-03.02.01 Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o §rednicy
2-18 1200mm - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza - krotno$¢ 2
0609/10 m 7
Regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych
27 | KNR | D-03.02.02 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 8
28 | KNR | D-03.02.02 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt 17
29 | KNR | D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2-31
1406/05 szt 10
30 | KNNR-W | D-03.02.02 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy do
9 110mm
0814/01 m 85
Nawierzchnia ulicy
31 KNR | D-04.01.01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
2-01
0506/05 m2 1.266
32 | KNR | D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
2-31 mieszarkami doczepnymi
0111/03 m2 1.266
33 | KNR | D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
2-31
0402/04 m3 24,9
34| KNR | D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0403/03 m 332
35| KNR | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
2-31
0114/05 m2 1.266
36 | KNR | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm -
2-31 krotno$¢ 5
0114/06 m2 1.266
37 | KNR | D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci
2-31 warstwy po zageszczeniu 4cm
0110/01 m2 1.266
38 | KNR | D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
2-31 dalszy lem grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm - krotnosé 3
0110/02 m2 1.266
39 | KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
2-31 grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 1.266
40 | KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za
2-31 kazdy dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu - krotnoscé 2
0311/02 m2 1.266
41 KNR | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
2-31 grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05 m2 1.266
42 | KNR | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
2-31 kazdy dalszy lcm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu - krotnosé 2
0311/06 m2 1.266
Nawierzchnie zjazdow
43 | KNR | D-04.01.01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
2-01
0506/05 m2 103
44 | KNR | D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
2-31 mieszarkami doczepnymi
0111/03 m2 103
45 | KNR | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
2-31
0114/05 m2 103
46 | KNR | D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/03 m2 103
Nawierzchnia chodnikow




Rodos 7.0.10 [7535]

Strona 5/5

Podstawa

Nr ST

Opis robét

Jm

Tlos¢

47

KNR
2-01
0506/05

D-04.01.01

Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV

m2

382

48

KNR
2-31
0407/01

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

180

49

KNR
2-31
0111/03

D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
mieszarkami doczepnymi

m2

382

50

KNR
2-31
0511/03

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j

m2

382

Oznakowanie poziome i pionowe

51

KNR
2-31
0702/02

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm

szt

52

KNR
2-31
0703/01

D-07.02.01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt

12

53

KNR
2-31
0706/02

D-07.01.01

Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie

m2

13

54

KNR
2-31
0706/03

D-07.01.01

Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

10

55

KNR
2-31
0706/06

D-07.01.01

Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

16
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