OPIS

Zatacznik nr 1 do SWZ, Nrref.: ZP.271.1.2021.MS

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach w ramach

zadania , Kompleksowa budowa i opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach
wiejskich Gminy Karczew” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie”.

Zakres prac dotyczacych Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach:

Projektowany zakres przedsiewziecia oraz opis przyjetego rozwigzania technicznego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego zelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej o
tacznej pojemnosci Vuz = 600 m3 wraz z uzbrojeniem na terenie SUW tj. rurociggami wody i
kanalizacji i kablami elektrycznymi w miejscowosci Glinki, gmina Karczew (dz. nr 455/14, obreb 0003
Glinki).

Projektuje sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) budowe nowego zelbetowego
dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej Vuz. = 2x300 = 600 m3. Zbiornik zlokalizowany
bedzie na dziatce nr 455/14 w miejscowosci Glinki, gmina Karczew w miejscu istniejgcych zbiornikow
stalowych V= 6x50 m3, przewidzianych do likwidacji. Poniewaz zbiornik usytuowany bedzie na
poziomie terenu przewidziano wykonanie wokdt projektowanego zbiornika oskarpowania w celu
zapewnienia przykrycia rurociggdw oraz na szczycie skarpy opaski z kostki brukowej o szer. 1,0m.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie takze likwidacje komér z zasuwami oraz likwidacje czesci
przewoddw wodociggowych i kabli elektrycznych.

Wiaczenie przewodu ssawnego D280 PE i przewodu napetniajgcego D160 PE przewiduje sie do
istniejgcych rurociggéw na terenie SUW. Wigczenie przewodu kanalizacyjnego D200 PVC
odprowadzajgcego wody z przelewdw i wpustdéw zbiornika przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji na
terenie SUW poprzez projektowang studnie kanalizacyjng na istniejgcym przewodzie.

Przewiduje sie czesciowa likwidacje istniejgcego kabla oraz wykonanie nowego odcinka kabla
energetycznego zakonczonego przy zbiorniku skrzynka z listwg zaciskowg w celach sterowania i
sygnalizacji pracy zbiornika.

W ramach inwestycji nie planuje sie budowy dodatkowych drég ani chodnikéw.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

¢ budynek jednokondygnacyjny Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Glinki,
e drogi wewnetrzna na terenie SUW z kostki betonowej,
e chodniki wewnetrzne z kostki betonowej,

odstojnik wdd poptucznych V=62 m3,

zelbetowy zbiornik wody surowej V=100 m3,

zbiorniki wody czystej o tgcznej pojemnosci V=300 m3 wraz z dwoma komorami zasuw - do likwidacji,

dwie studnie gtebinowe,

e przewody energetyczne eNN,

¢ przewody wodociggowe,

e kanalizacja technologiczna wraz ze studniami,
¢ budynki zaplecza technicznego.

2.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody:

e projektowany zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy w konstrukcji zelbetowej
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- pojemnos¢ uzytkowa 2x300 m3 = 600 m3,
- pow. zabudowy = 140,00 m2
- $rednica wewnetrzna czesci okragtej = 7,50 m,
- srednica zewnetrzna czesci okragtej = 8,20 m,
- wymiary czesci prostokatnej wewnetrzne = 7,5 m x 10,35 m,
e projektowany odcinek rurociggu ttocznego napetniajgcego zbiornik D160 PE, DN100 zel., DN150
zel.
e projektowany odcinek rurociggu ssawnego D280 PE, DN200 zel i DN250 zel,
e projektowany odcinek kanalizacji przelewowej D225PE, D200 PVC i spustowej D160 PE,
e projektowane kable energetyczne.

2.4. Zakres rzeczowy obejmuje nastepujace asortymenty robot:
1)wykonanie robét ziemnych,
2)wykonanie robot montazowych,
3)wykonanie robdét odwodnieniowych (pompowanie wody),
4)wykonanie robot montazowych,
5)wykonanie robdt odtworzeniowych.

UWAGA:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wiec
w dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac,
ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamdwienia towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne".
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotaczenie do oferty stosownych
przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 Pzp, ze proponowane
rozwigzania w rOwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamédwienia.

3. Wytyczne do wykonania i wyceny robét :
3.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U.z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2020r. poz. 215 z pdin. zm.).

3.2. Szczegotowy zakres robot okresla: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy stacji uzdatniania wody z Glinkach w zakresie
zbiornikéw wody czystej — budowa zbiornika zelbetowego retencyjnego wody czystej V=2x300
m3 wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatki nr ew. 455/14 z obrebu Glinki, gm.
Karczew,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych ,,Projekt budowlany
wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m* wraz z rurociggami wody i kanalizacji
oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki” dz. Nr 455/14, obreb
0003 Glinki, jedn. ew. 141704_5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét technologicznych i sanitarnych ,,Projekt
budowlany wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m3 wraz z rurociggami wody
i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki” dz. Nr
455/14, obreb 0003 Glinki, jedn. ew. 141704 _5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”.
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3.3.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt konstrukcyjno-budowlanych ,,Projekt
budowlany wykonawczy budowy zbiornika wody czystej V=2x300 m3 wraz z rurociggami wody
i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki” dz. Nr
455/14, obreb 0003 Glinki, jedn. ew. 141704 _5 Karczew obszar wiejski, gmina Karczew”.

5) Przedmiar ,Budowa zbiornika zelbetowego wody czystej V=2x300 m? na terenie S.U.W.
,»Glinki” w gm. Karczew” — roboty konstrukcyjne zelbetowe,

6) Przedmiar ,Budowa zbiornika zelbetowego wody czystej V=2x300 m3 na terenie S.U.W.
»Glinki” w gm. Karczew” — instalacje technologiczne,

7) Decyzja nr 566/2019 z dnia 27.05.2019 r. zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca

pozwolenia na budowe.

W cenie oferty wykonania robét Wykonawca winien uwzgledni¢ catkowity koszt wykonania

przedmiotowych robét tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego

oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem nizej okreslonych elementéw cenotwérczych takich
jak np.:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi projektami: budowlanym
i budowlano-wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) zorganizowanie, a nastepnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w okresie realizacji robaét,

6) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,
dotyczgcych  pracownikdéw i osdb trzecich, ktére to wypadki mogg powstaé¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi,

7) umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu,

8) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

9) na zadanie Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne
dla zbadania robét, o ile wczesdniej nie poinformowat Zamawiajgcego o
gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni,

10) oznakowanie terenu budowy,

11) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korcowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru,

12) dbania o nalezyty stan i porzagdek na terenie budowy,

13) koordynowanie robdt podwykonawcow (jezeli Wykonawca przewiduje podwykonawcéw),

14) prowadzenia robdt w systemie ktdry zagwarantuje wykonanie robdt zgodnie
z harmonogramem,

15) przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

16) usuniecia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi po ich
zidentyfikowaniu, zgtoszeniu w porozumieniu z Zamawiajgcym,

17) protokolarnego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych,

18) udzielenie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,

19) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi i gwarancji,
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20)

21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)

31)

przywrdcenia miejsca prowadzenia robot do pierwotnego stanu i wygladu po zakorczeniu
robot, uporzadkowania terenu budowy wraz z demontazem urzadzehn i obiektéow
tymczasowych,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie witasciwych
warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony $rodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu,
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21 a — Prawo
Budowlane),

koszt wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji,

koszt wykonania dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,
ptyta CD z wykonanej inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej),

koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

koszt wykonania préb i badan pozwalajacych potwierdzi¢ jakos¢ wykonanych robét,

koszty wynikajgce z kontroli przedstawicieli Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Cieptownicza 1, 05-480 Karczew,

koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy.
W przypadkach niezbednych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektu czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas trwania inwestycji. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty i inne zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

koszty odbioréw przez Instytucje zewnetrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

koszty zwigzane z rozbidrka istniejgcych nawierzchni chodnikéw i wywozem ich z terenu
budowy samochodami samowytadowczymi,

koszty zwigzane z badaniami kontrolnymi wody w Stacji przez Sanepid przed

dopuszczeniem do eksploatacji — dwukrotnie,

32)
33)

34)

koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowg urzadzen podziemnych,

koszty zwigzane z nadzorem przez instytucje zewnetrzne prac dotyczacych regulacji

wysokosciowej armatury urzadzen podziemnych:

a) regulacja pionowa studzienek wtazow kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek dla zaworéw
wodociggowych odbywaé sie bedzie pod kontrolg eksploatatora sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych, tj. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o. o., ul.
Cieptownicza 1, 05-480 Karczew (tel. 22 780 67 70, 22 780 67 69),

Nalezy zgtosi¢ zamiar o przystgpieniu do realizacji robdt, a po ich wykonaniu uzyskaé protokét

odbioru wykonanych prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji. Zgtoszenie odbioru

robot oraz wszelkie optaty z tego tytutu ponosi wykonawca.
wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach odbywa¢ sie bedzie pod

nadzorem eksploatatora, tj. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o. o., ul.
Cieptownicza 1, 05-480 Karczew (tel. 22 780 67 70, 22 780 67 69). Nalezy zgtosi¢ zamiar o
przystgpieniu do realizacji robdt, a po ich wykonaniu uzyskac¢ protokét odbioru wykonanych

prac, podpisany przez przedstawicieli ww. instytucji. Zgtoszenie odbioru robét oraz wszelkie

optaty z tego tytutu ponosi wykonawca.

35)

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
4. Odbiér rob6t w imieniu Zamawiajgcego prowadzony bedzie pod nadzorem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem nastepujacych wymagan:
4.1. Protokdt odbioru koncowego podpisany zostanie przez Zamawiajgcego po uprzednim:

1) uzyskaniu przez Wykonawce os$wiadczeniu eksploatatora urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji urzadzen podziemnych objetych regulacja,

2) uzyskaniu przez Wykonawce protokotu odbioru prac od eksploatatora KPEC sp. z 0. o.

3) przekazaniu zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz ostateczng decyzje pozwolenia na
uzytkowanie.

4.2. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢é wymagania okreslone
w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz w przepisach technicznych.

4.3. Na zadanie inspektora nadzoru (w przypadku watpliwosci co do uzytych materiatéw w trakcie
realizacji robdt) materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca
wykona badania sprawdzajgce lub zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty
potrzebne do pobrania probek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do zbadania ich
jakosci. Wszystkie prébki materiatéw Wykonawca dostarczy do badan na wiasny koszt. Kazdy
wbudowany materiat winien posiadac atest techniczny lub aprobate swiadczaca o jego jakosci
zgodnie z wymogami norm i by¢ dopuszczony do jego wbudowania /wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego/oraz uzyskac potwierdzenie przez nadzor inwestorski na
jego wbudowanie.

5. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ prowadzonych robdt. Sprzet i Srodki transportu bedace
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet winien byé oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych,
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt
terminowo oraz z godnie z zasadami sztuki budowlane;.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Ww. obowigzki Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej.

7. Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej miejsca wykonywania robét
budowlanych.

8. Prace realizowane beda na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 566/2019 z dnia
27.05.2019 .
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