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Wstep
I.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektryczaych i automatyki na zadaniu zbiornik wody
czystej V = 2x300 m® wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie
Stacji Uzdatniania Wody , Glinki”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i automatyki na budowie zbiornika wody czystej] V = 2x300 m® wraz z
rurociggami wody 1 kanalizac]i oraz kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody
,»Glinki”  — opis techniczny oraz rysunki i obejmuja:
Roboty ba terenie SUW:
wewngetrzne instalacje elektryczne instalacje elektryczne i automatyki tj:
a) dostawa wylacznikdéw pltywakowych
b) dostawa skrzynki posredniczacej IP65 wraz z listwa poéredniczaca
c) podlgczenie istniejacych kabli sterowniczych do projektowanych wyt. ptywakowych
d) wykonanie instalacji odgromowe] na projektowanych zbiornikach
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczyce robot
Wykonawca tobot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczgce robodt podano w ST-00
“wymagania ogolne”
1.6 Kody robdét objete niniejszymi specyfikacjami techniczaymi
45310000-3 Roboty instalacyne elektryczne

2. Materialy

Zbiomik wody czystej V = 2x300 m® wraz z rurociggami wody 1 kanalizacii oraz kablami clekirycznymi na terenie
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Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows, opisem

technicznym i rysunkami, Materiatami sg:

* przewody i kable jedno i wielozylowe - pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Izolacja
zewnetrzna  kabli  powinna zapewniaé  wlasciwg odpornos¢  kabla na zagrozenia
wystepujgce w miejscu jego polozenia - np. bariery przeciwwilgociowe, powloki
gryzonioodporne, itp.;

* rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty;

* wylaczniki ptywakowe;

* kolki rozporowe, wkrety i inne materialy pomocnicze;

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostana

przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprz¢t

Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu
narz¢dzi zmechanizowanych, takich jak : milotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkoéw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o matych
przekrojach (od 0,5mm* do 2,5 mm?). Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych winne byé wykonywane

recznie. Sprzetem do takich robét jest:

spawarka wirujgca;

samochod dostawczy do 0,9¢;

T

samochod samowytadowczy do 5t
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badZ inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow diugich nalezy stosowaé przyczepy
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce
bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od ~15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatéw elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowadé wymagania

wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

Zbiornik wody czystej V = 2x300 m® wraz = rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie
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W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szezegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzgdzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowal, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok, W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzied
mozliwos$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport 1 ponowny montaz w
szafie na obiekcie. )

Srodki transportu przewidziane do stosowania :
- samochdd dostawcezy do 0,9t

- samochdd samowyladowcezy

Transport powinien by¢ jak okreslono w kosztorysie przedmiarowym, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie robét

5.1 Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”, oraz w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje

Elektryczne oraz  ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

Polgczenia elektryczne przewodow

* powierzchnie stykajacych sie elementow toréow pradowych oraz przekladek 1 podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczyscié i wygltadzié,

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatdéw, przewody i pokryte powloka metalows ogniows lub
galwaniczng nalezy tylko zmywacd odczynnikami chemicznymi 1 szlifowad pastg polerska.

* powierzchnie zestykOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

* polaczenia przewodow wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przylaczeniowych.

* Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng.

= polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocy spawania, np.
polaczenie bednarek uziemiajaeych szafy sterownicze ; wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie ta$ma.

= zyly Jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskdw srubowych;

Zbiornik wody czystej V = 2x300 m° wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elcktrycznymi na terenie
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oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewngtrznej
wigkszej ok. 5 mum od érednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo;

sprasowane kofice zyt przystosowane do podigczenia pod srube z koficdwka kablowa, koncdwke
laczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koficowka kablowa do lutowania lub
zaprasowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoficzenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoficzenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki;

z koncowka kablowy podigczane pod $rube ; koficowke montuje si¢ przez prasowanie,

lutowanie lub spawanie ;

z tulejkg (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.1 Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodoéw powinny mie¢ taka dlugosé, aby po skreceniu

polaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$é 2-6 zwojéw, nie dotyczy to $rub dostarczanych

przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3mm wystajace;]

poza nakretke.

5.1.2 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow i

przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen

zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty

Instalacje AKPIA

Wyposazenie AKPiA powinno by¢ przystosowane do nastepujacych parametrow zasilania:
- zasilanie sieciowe 230 V ~, 50 Hz,

- 24 V = z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrdceniem biegunowosci,

- petla zasilana z obwodu pradowego 4-20 mA o regulowanym napieciu pradu stalego od 24 V do
48 V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwroceniem biegunowosci, dziatajaca jako

urzagdzenie dwuzytowe.

Wszystkie parametry i ustawienia wprowadzone przez uzytkownika powinny byé zachowane co

najmniej przez siedem dni po odigczeniu tub zaniku zasilania.

Zbiornik wody czystej V = 2x300 m’ wraz 7 rurocigganmi wody i kanalizacji oraz kablami elekirycznymi na terenje
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Zgodnie z IEC 746, wydajnos¢ Urzadzef nie moze byé zakiocona przy wahaniach zasilania w

zakreste:

- 12% do +10% w odniesieniu do napiecia zasilania Urzadzenia,
- 45 Hz do 55 Hz w odniesieniu do czestotliwosci zasilania,

- +1% regulowanego zasilania dla urzadzen zasilanych w petli.

- Alarmy systemu nie powinny sie wlaczaé przy spadkh napigcia zasilania o 25% na czas do 5

sekund lub na skutek przerw w zasilaniu trwajacych do 0,5 sekundy.

- Urzgdzenie powinno dziata¢ z zadang wydajnoscia, gdy przebieg napiecia zasilajacego zostanie
odksztalcony w zakresie do 6% calkowitego wspolczynnika zawartosci harmonicznej, jak podano

szczegdlowo w normie TEC 746.

- Chwilowe przepigcia sieciowe do 1000V o mocy 1J nie powinny powodowaé uszkodzenia

Urzgdzenia ani wplywad na jego dziatanie.

3.1.6 Préby pomontazowe

Po zakoficzeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegélnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Podaé napiecia zasilania.

Proby  pomontazowe powinny by¢é  udokumentowane. Dla  kazdego obwodu
pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego grupa montazowa powinna przedstawic
protokol stwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych polgczen. Dostarczenie tych protokotow

przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czedci instalacii.

5.1.7 Montaz instalacji elektrycznych
We wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacja na napigcie 750V. Instalacjg do gniazd
wiyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zylowa (trzeci przewod ochronny), natomiast do gniazd

3-fazowych linie 5-przewodowe.

5.1.8 Instalacja ochrony od porazen.
Dla ochrony od porazefi poszczegélnych obiektow zastosowano w instalacjach nn szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego szybkiego wylaczenia

jest realizowana przez:

Zbiomik wody czystej V = 2x300 m® wraz z rarociggami wody 1 kan;ilixaq’i oraz kablami elektrycziymi na terenie
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- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi, bezpieczniki z

wkiadkami topikowymi)

- wylgczniki ochronne réznicowoprgdowe

Ochrong objeto: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy, dozowniki, mieszadia,
metalowe wylaczniki, korytka i oprawy oéwietleniowe, Przewody ochronne nalezy prowadzié
razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych nie wolno zabezpieczaé ani przerywaé
wylacznikami. Przewod ochronny PE z glownych rozdzielnic nalezy sprowadzié do gléwnego

polaczenia wyrdwnawczego. Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

5.1.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Zastosowanie polaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w
danych -Wamnkach srodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy rdéznymi czeSciami
przewodzacymi. Polgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci jak : obudowy rozdzielnic,
metalowe czgSci maszyn i urzgdzen, oprawy o$wietleniowe, wentylacja, rurociagi, konstrukcje
stalowe, ekrany kabli i przewodéw oraz przewody ochronne instalacii elektryczne;j.

Polaczenia wykona¢ szczegdlnie starannie stosujac przewody z zylami miedzianymi oraz bednarke
Fe/Zn. Potaczenia wyrownawcze wykonac jako stale przez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie
lub docisk Srubowy (minimum MS8). Wszystkie polgczenia sprowadzi¢ do glownej szyny

wyrownawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zbétto-zielone pasy.

5.2 Warunki szczegdélowe wykonania robét
Napigcie zasilania U =230/400 V/50Hz

Ochrona od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania (wylgczniki réznicowopradowe)

Charakterystyka techniczna przyjetych rozwigzai.

Przewidziano wykorzystanie bez zmian istniejacego w szafie nr 2 rozdz. RG uktadu pomiaru
i sygnalizacji poziomu w zbiornikach wody czystej wraz z istniejgoymi dwoma kablami
sterowniczymi typu YKSY 14x1. Kable podlaczone sa do istniejace] w szafie 2 listwy
zaciskowej X-WCZ. W tej samej szafie znajduja si¢ przekazniki K5-K 10, ktore odpowiadaja
za sterowanie 1 sygnalizacje. Na elewacji lampki H7-H12 sygnalizujg poziomy wody w
obydwu zbiornikach. Przetacznik S1 decyduje o wyborze zbiornika, ktory steruje prac stacji.
Po zdemontowaniu istniejgcych zbiornikéw i wybudowaniu nowych nalezy zabudowacé na
nowym zbiorniku skrzynke IP65 wyposazona w 28 zaciskow umozliwiajacych przediuzenie
istniejgcych kabli. W kazdym zbiorniku przewiduje sig zabudowe trzech wytacznikow

plywakowych. Ukiad sterowania nie ulega zmianie i zostal pokazany na rys. E1,

Zbiomik wody czystej V = 2x300 m” wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie
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Na zbiornikach nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa. W tym celu nalezy:

- wykona¢ uziemienia otokowego wokdt zbiornikéw z bednarki Fe/Zn 25x4

- wtozy¢ zwody poziome na zbiornikach drutem Fe/Zn 8mm

- ulozy¢ 4 szt przewoddw odprowadzajacych drutem Fe/Zn Smm

- wykonac 4szt zlacz kontrolnych

Do zwoddw nalezy podigczy¢ metatowe elementy na zbiornikach.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robodt podano w ST-00 “Wymagania ogblne”, oraz w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V

6.1 Kontrola jakosci materialow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadaé atest fabryczny
lub $wiadectwo jakoéci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i
DTR-ki w jezyku polskim.

6.2 Kontrela i badania w trakceie robof

*  zgodno$ci z dokumentacja i przepisami

®  poprawnego montazu

* kompletnosci wyposazenia

"  poprawnosci oznaczenia

*  braku widocznych uszkodzen

* nalezytego stanu izolacii

* skutecznosci ochrony od porazen

* poprawnosci dzialania algorytmoéw sterowania,

* poprawnosci wskazan urzadzen pomiarowych w mozliwie najwiekszym projektowanym
zakresie pomiarowym. Jezeli to mozliwe w pelnym zakresie pomiarowym,

* poprawnosci dzialania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ préby napieciowe 1 badania  kabli

elekiroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyl roboczych, a takze

Zbiornik wody czystej V = 2x300 m* wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na tercnie
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zgodno$ci faz u odbiorcow, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé obowiazujace badania rozdzielnic. Sprawdzié
poprawno$¢  wykonanych potaczen dla obwodéw pomiarowych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidlowosé polgczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.
Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokolach. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
podano w ST-00. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji - zgodnie z PN-IEC-60364-6-
61.7.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 :Wymagania ogdlne".

Jednostka('obmiaru jest: |

" mb montazu korytek kablowych 1 drabinek ocynkowanych na konstrukcji na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

= mb ulozenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

* szt wylgeznikow, osprzetu na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie

= ukl czujnikOw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej | pomiaru w terenie

* kpl przetwornikéw, szaf sterowniczych, czujnikéw oraz aparatury na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. Odbior robdt

Qdbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robot powinny by¢

dostarczone nastgpujace dokumenty:

" dokumentacja projektowa =z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania
robot

* dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt

* dziennik budowy

* dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materialow

* protokoly cz¢sciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

* protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

Zhiomik wody czystei V = 2x300 m” wraz 7 rurociagami wody i kanalizacii oraz kablami eleldrycznymi na terenis
Stacii Uzdainiania Wody ,,Glinki” g



Specyfikacje techniczne - ST-04 - Instalacje elekivvezne i cutomatyka

= protokoly pomiaréw 1 badan
= $wiadectwa jakoscl 1 dopuszezenia do eksploatacji urzadzen i materialow
* dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

* instrukcja obshugi poszczegolnych obiektoéw w zakresie instalacji AKPiA.

Zbiomik wody czystej V = 2x300 m® wraz z rurocigganu wody 1 kanalizacji oraz kablami elektrycznymi na terenie
Stacii Uzdatniania Wody ,.Glinkd” 10



Specyfikacie techpiczne — ST-04 - Instalacje elekiryczne | automatvka

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne”,

9.2 Platnosci

o

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robodt, w oparciu o wyniki

pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

przygotowanme podtoza, uchwytow itp.

wykonanie otworéw w écianach, przez stropy i podlogi do przeprowadzenia kabli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych itp.

montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,

zakup kompletu materialow, urzgdzen, aparatury i wszystkich prefabrykatéw oraz transport
na miejsce wbudowania

wykonanie robot montazowych

wykonanie podigczenia urzadzen

zarobienie 1 podigczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozylowych

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan

koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen

préby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegoinych urzadzeh, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow

dobor nastaw i strojenie ukfadoéw automatycznej regulacji,

wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokolow pomiardéw, odbiordéw,

prace porzadkowe.

Zbiornik wody czystej V = 2x300 m® wraz z rurociggami wody i kanalizacii oraz kablami elektrycznymi na {erenie
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Specviikacje techniczne — ST-04  — Instalacje elektryczne | automatyvka

10.  Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-IEC 60354 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanalach kablowych oraz
W ziemi.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-76/E90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 20/40 kV. Ogolne
wymagania i badania.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i1 powloce
metalowej. Kable o powloce oftowiane] na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 20/40kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 15/30 kV. Ogélne wymagania i badama.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o 1zolacji Z  tworzyw
termoplastycznych 1 powloce poliwinylowe] na napiecie

znamionowe 0.6/1 kV.

10.2 Inne
Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 DU .8/95 z pdzn. Zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U 209/02, W sprawie systemow oceny
zgodnosel wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

Zhiornik wody czysiej V = 2x300 m® wraz z rurociggami wody i kanalizacji oraz kablami elektryczuymi na terenie
Stacji Uzdatniania Wody ,,Glinki™ 12



