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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

a. ustawa “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U.
z 2018 r . poz. 1990),
D. rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury oraz = Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca
2002r. (Dz.U.02. z 20191, 454) ,

C. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) ,

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 t.j.).

2. CEL OPRACOWANIA.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego, w pasie drogi gminnej ul.
Kochanowskiego i ul. Krasickiego w m. Karczew, zostanie wprowadzona zmiana w state;]
organizacji ruchu.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI i RUCHU.

Ulica Ul. Kochanowskiego i ul. Krasickieg — na odcinku objetym niniejszym opracowaniem
jest drogg z jezdnig o nawierzchni bitumicznej ze zjazdami. Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0
m. Ulice otoczone sg zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng, w terenie zabudowanym.
Charakterystyka ruchu na drodze:

Natezenie ruchu na drodze pojazdéw kotowych mate. Gtownymi uczestnikami ruchu
kotowego sa samochody osobowe. Natezenie ruchu pieszych — mate, lokalne.

3.1. Parametry techniczne drog:

Projektuje sie droge o nastepujacych parametrach:

klasa drogi — lokalna (L) ,

szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych: 16,0 m,

predkos¢ projektowa 50 km/h,

szerokosc jezdni 6,0m,

jezdnia drogi 0 nawierzchni z masy mineraino bitumiczne;

spadek poprzeczny dwustronny 2% ,

jezdnia zamknieta o kraweznikami wymiarach 15x30cm,

skrzyzowania wyokraglono tukami R=6,0m

rozwigzania wysokos$ciowe dostosowano do istniejacych zjazdow do posesji oraz niwelety
terenu.

Droga gminna ulica Kochanowskiego i ul. Krasickiego w Karczewie z masy mineralno
bitumicznej o szerokosci jezdni 6,0m oraz nieutwardzone pobocze 0 t3czne] diugosci




185mb dla ul. Kochanowskiego i 90 mb dla ul. Krasickiego wraz z budowg kanalizacji o
tacznej dtugosci 579,11m.

4. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACII RUCHU.

Zmiany wprowadzone w organizacji ruchu obejmujg pas drogowy drogi gminnej
ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w m. Karczew, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wprowadzone zmiany w statej organizacji ruchu drogowego polegajq na:

Wprowadzeniu oznakowania poziomego jezdni: linie segregacyjne typu P-4, P-1b, P-1e,
Oraz linii typu P-10, P-13, P-14,

Wprowadzeniu oznakowania pionowego:

- oznakowanie skrzyzowania ulicy Krasickiego z ul. Miziotka— znak A-7 i D-1 -
kontynuujac pierwszenstwo dla ul. Miziotka,

- oznakowanie skrzyzowania ulicy Kochanowskiego z ul. Wyszynskiego ( wyznaczenie
nierwszenstwa dla ul. Wyszynskiego znakami pionowymi D-2 | znakiem A-7 na ul.
Kochanowskiego.

- oznakowanie skrzyzowania ulicy Krasickiego z ul. Miziotka ( wyznaczenie pierwszenstwa
dla ul. Miziotka znakami pionowymi D-2 i znakiem A-7 na ul. Krasickiego

Ustawienie znaku ostrzegawczego A-30 ,Zmiana nawierzchni” na ul. Kochanowskiego |

Krasickiego.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: II kwartat 2021 r.

5. OGOLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu powinny byC dobrze widoczne
w kazdych warunkach i muszg spetniaC nastepujgce warunki:

- grupa wielkosci znakéw — SREDNIE (dr. powiatowa),

_ lica znakdw z folii odblaskowych typu 1 lub pryzmatycznej;

_ stupki do znakdw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;

~ wysokos¢ mocowania znakow:

- znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od podstawy dolnej
krawedzi znaku w miejscach wskazanych w projekcie (w obszarze zabudowanym na
chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),

_ odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m - drodze z poboczami gruntowymi;
- 0,5+2,0 m — na ulicy z chodnikiem.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatdbw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:
— dobra widocznosciag w ciggu catej doby,
— wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadow deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
— odpowiednia szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg
umieszczone.
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