BURMISTRZ KARCZEWA Karczew, 30 czerwca 2021 r.
RGS.6220.4.2021.BJ

DECYZJA Nr8/2021

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1i 2, art. 85
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r,.
poz. 247 z p6in. zm.), zwanej dalej ustawg ,,00§”, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 1 pkt 74
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Leopolda Smiatkowskiego — pelnomocnika firmy Bunge Polska Sp. z 0.0., ul. Niepodlegtosci
42, 88-150 Kruszwica

stwierdzam

L brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na wykonaniu urzqdzenia wodnego umotliwiajgcego pobor wéd podziemnych (studnia)
na dzialce nr ew. 8/14, obreb 15, gm. Karczew, powiat otwocki, wojewédztwo mazowieckie.

Il. OkreSlam nastgpujace warunki i wymagania Korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji i
eksploatacji przedsi¢wzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich oraz nakladam obowigzek:

1) stosowania urzadzenia do poboru wéd podziemnych z czwartorzegdowego poziomu wodonoénego w
ilodci maksymalnej, nieprzekraczajacej zasobéw eksploatacyjnych ujecia;

2) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego;

3) zamontowania wodomierza, celem opomiarowania iloéci pobieranej wody;

4) zakoficzenia poboru z dotychczas uzytkowanego ujecia, wraz z rozpoczeciem poboru z
projektowanej studni;

5) selektywnego skladowania odpadéw, w sposéb zabezpieczajacy s$rodowisko przed
zanieczyszczeniem i zapewnienia ich odbioru przez firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia;

6) zabezpieczenia terenu zaplecza budowy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod
gruntowych;

7) zapewnienia pracownikom dostgpu do zaplecza socjalnego na terenie zakladu lub przenos$nych toalet
typu toi-toi;

8) zabezpieczenia sprzgtu budowlanego przed mozliwoicia awaryjnego wycieku paliwa i smardéw
poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem, stuzagcym do likwidacji powstalych wyciekéw i
wylewdw substancji ropopochodnyeh;

9) prowadzenia systematycznych przegladéw i konserwacji urzadzen oraz usuwania niekontrolowanych
wyciekdéw wody;

10) racjonalnego gospodarowania woda;

11) utrzymywania ujecia wody podziemnej i terenu przylegtego do niego w nalezytym stanie sanitarno-
epidemiologicznym,;

12) niezwlocznego usunigcia awarii w przypadku jej stwierdzenia;

13) wyprofilowania terenu wokot otworu, w celu zapewnienia odptywu wéd opadowych w kierunku od
ujecia.



UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Karczewie wptynat wniosek Pana Leopolda
Smiatkowskiego — petnomocnika firmy Bunge Polska Sp. z o.0., ul. Niepodieglosci 42, 88-150 Kruszwica
o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu
urzqdzenia wodnego umozliwiajgcego pobor wid podziemnych (studnia) na dzialce nr ew. 8/14, obreb 15,
gm. Karczew, powiat otwocki, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestor dotaczyt do wniosku karte informacyjna przedsigwzigcia w czterech egzemplarzach, wraz z
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym no$niku danych, poswiadczong przez wiasciwy organ
mape ewidencyjng, obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
obejmujacg obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigceie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz § 3 ust. 1 pkt 74 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839).

W dniu 24.02.2021r. Burmistrz Karczewa zawiadomil strony postgpowania o wszczeciu
postepowania, z wniosku Pana Leopolda Smiatkowskiego Smiatkowskiego — petnomocnika firmy Bunge
Polska Sp. z 0.0., ul. Niepodlegtosci 42, 88-150 Kruszwica w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu urzadzenia wodnego umozliwiajacego
pobér wod podziemnych (studnia) na dzialce nr ew. 8/14, obreb 15, gm. Karczew, powiat otwocki,
wojew6dztwo mazowieckie. Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, realizacja przedsigwzigcia
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§, w dniu 24.02.2021 r. organ prowadzacy postgpowanie wystapit o
opini¢ dotyczaca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania danego przedsigwzigeia na $rodowisko i
zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organy te wydaly:

— Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku — opinia z dnia 29.03.2021 r. (data wptywu
06.04.2021 1), znak ZNS.471.1.7.2021 S.w. 2316.2021, w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia;

— Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie —
opinia z dnia 31.05.2021 r. (data wplywu 31.05.2021 r.), znak WA.ZZ7S.6.435.56.2021.AK .2, w
ktorej stwierdzil, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
danego przedsiewzigcia oraz wskazal konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagah dotyczacych etapéw realizacji i eksploatacji
przedsigwziecia;

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie — opinia z dnia 24.05.2021 r. (data wplywu
25.05.2021 r.), znak WOOS-1.4220.330.2021.ACH, w ktérej stwierdzi, ze nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla danego przedsigwzigcia.

W dniu 07.05.2021 r. Burmistrz Karczewa zawiadomit o zakonczeniu postgpowania dowodowego w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Organ powiadomit strony o mozliwosci
zapoznania si¢ ze zgromadzonym materiatem oraz o mozliwo$ci wniesienia uwag i wnioskow w terminie 7
dni od daty dor¢czenia niniejszego zawiadomienia. We wskazanym terminie do organu prowadzacego
postepowanie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.



Organ wlasciwy w sprawie, przed wydaniem niniejszej decyzji, wzigt pod uwage stanowisko
organéw opiniujacych, o ktérych mowa powyzej oraz dokonal analizy w oparciu o wszystkie kryteria
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko ze wzgledu na:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzgl¢dnieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wykonaniu na terenie dziatki o nr ew. 8/14 obreb 15,
gm. Karczew otworu hydrogeologicznego i przystosowaniu go do potrzeb urzadzenia wodnego — studni
umozliwiajacej pobor wod podziemnych. Woda ze studni wykorzystywana bedzie na potrzeby produkeyijne
zakladu Bunge Polska Sp. z o.0., zlokalizowanego przy ul. Jagodne 1 w Karczewie, ktéry zajmuje sie
produkcja margaryny oraz na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych w nim pracownikow.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jednego otworu studziennego do
planowanej glebokosei 34,0 m p.p.t. i przystosowanie go na potrzeby studni oraz zamontowanie pompy
studziennej. Wykonany otwér studzienny bedzie uzbrojony m.in. w glowice studzienng, zawér zwrotny,
wodomierz i zawor odcinajgcy.

Przedmiotowe urzadzenie wodne, ktére wykonane zostanie w planowanym do wywiercenia otworze
hydrogeologicznym, wydzielone zostanie z dziatki o nr ew. 8/14 obreb 15, gm. Karczew o catkowitej
powierzchni 0,5636 ha i zajmowaé bedzie obszar o powierzchni ok. 3 m?. Sam otwér wiertniczy (bez
obudowy studni), zajmie nieznaczng powierzchnig terenu — niecate 1 m?, gdyz na powierzchnie ziemi
wyprowadzona zostanie tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona glowica studzienng. W przypadku
wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnie bedzie wynosita ok. 3 m?.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg bedzie wynosito 50 m*h. Studnia ujmowaé
bedzie do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Planowane przedsigwzigcie nie jest objgte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatlywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie:

Dziatka, na ktérej prowadzone bedg prace zwiazane z realizacja inwestycji jest zagospodarowana i
stanowi teren przemystowy. Analizowany teren zajmuja grunty uzytkowane na cele przemyslowe oraz drogi.
Sasiednie dzialki przylegajace od pétnocy, poludnia, zachodu oraz wschodu réwniez sa uzytkowane na cele
przemystowe.

Nowoprojektowane urzadzenie wodne - studnia, zlokalizowana zostanie w otworze
hydrogeologicznym, ktéry planuje si¢ odwierci¢ w odlegtosci ok. 11 m od poinocno-wschodniej granicy
dziatki.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:

Projektowany do wykonania otwér hydrogeologiczny pod planowane do wykonania urzadzenie
wodne - studnig wraz z jej obudowsg (obiekt budowlany) zajmie powierzchnig ok. 3 m?. Jest to przestrzen
porosnigta roslinno$cia trawiasts, na ktorej nie wystepuja skupiska drzew i krzewéw, co skutkuje brakiem
potencjalnych miejsc przebywania i rozrodu ptakéw, jak réwniez brakiem koniecznosci wycinki ww.
roslinnosci, na skutek jej kolizji z inwestycja

Rowniez teren o pow. ok. 50 m?, ktéry zostanie zajety na potrzeby realizacji ww. inwestycji (tj. np.
do zorganizowania bazy materiatowo — sprzetowej, w tym miejsc skladowania gruntu uzyskanego z
wykop6w, miejsc postoju pojazdéw dowozacych niezbedne do realizacji inwestycji materialy budowlane
oraz zaplecza budowy itp.) charakteryzuje sig brakiem ro$linnosci wysokiej i krzewiastej. W obszarze tym
wystepuje jedynie trawa oraz lokalnie zbiorowiska synantropijne. Transport materialéw odbywac si¢ bedzie
po istniejgcych, przejezdnych dla cigzkiego sprzgtu budowlanego drogach.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej do wykonania studni nie wystepuje szata roélinna
podlegajaca ochronie.



Przy realizacji inwestycji nie bedzie prowadzona wycieka drzew. Na terenie dziatki nie wystgpuja
siedliska chronione w ramach obszaré6w Natura 2000.

Nie ma tu réwniez pomnikéw przyrody ani roslin chronionych dziko rosnacych.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwoSci:

Halas

Etap realizacji:

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosei akustycznej zwigzany z
poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (wiertni), oraz samochodéw cigzarowych wykorzystywanych
podczas dostaw materialéw budowlanych. Sa to typowe maszyny i urzadzenia budowlane — ich poziom
hatasu generowany podczas pracy waha si¢ od 70 do 110 dB. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w
pewnym oddaleniu od zabudowan mieszkaniowych. W zwiazku z powyzszym, aby ograniczy¢ dyskomfort
akustyczny okolicznych mieszancéw, prace powinny by¢é wykonywane wylacznie w porze dziennej, przy
zalozeniu zastosowania sprzetu sprawnego pod wzgledem technicznym, posiadajacego wazne dopuszczenie
do ruchu oraz sprawny uktad wydechowy.

Nalezy zadbaé o dobry stan techniczny maszyn i urzadzen oraz o ich wlasciwe wykorzystywanie.
Pojazdy i urzadzenia - w miar¢ mozliwosci - nie powinny byé nadmiernie obcigzane lub pracowa¢ bez
potrzeby na jalowym biegu.

Oddzialywanie to bedzie miato réwniez charakter przejéciowy i krétkotrwaly — do czasu
zakoriczenia prac budowlanych.

Etap eksploatacji:

W zasadzie inwestycje mozna nazwaé bez emisyjng w kontekscie hatasu: pompa b¢dzie umieszczona
wewnatrz rury ostonowej gleboko w kolumnie eksploatacyjnej studni. Od géry bedzie zabezpieczona
obudowa studni. Hatas powodowany praca pompy bgdzie minimalny. Na pewno nie bedzie wyczuwalny (a
tym bardziej dokuczliwy) dla okolicznych mieszkaticow.

Emisje do powietrza

Etap realizacji:

Oddziatywanie to zwigzane bedzie glownie z praca maszyn budowlanych oraz transportem
materialow, dostarczanych na miejsce budowy. Roboty ziemne, w zaleznosci od warunkéw
wilgotnosciowych powietrza w czasie realizacji prac, moga spowodowaé wzrost zapylenia powietrza w
wyniku przemieszczania si¢ mas ziemnych. Wystapi zatem nieznaczna emisja zanieczyszczeil do powietrza
w zwigzku ze spalaniem paliw oraz niewielki wzrost zapylenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy zalozyé, ze wykorzystywane pojazdy bedg dopuszczone do ruchu, a zatem bgda spetniac
wymagania w zakresie dopuszczalnych stgzen zanieczyszczefi w wydalanych spalinach. Maszyny i pojazdy
nie powinny byé przeciazone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwigkszenie
emisji spalin. Beda w dobrym stanie technicznym.

Oddzialywanie to bedzie mialo charakter przemijajacy (okresowy), nie bedzie mialo wigkszego
wplywu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Bedzie dotyczy¢ tylko i wylacznie
etapu realizacji przedsigwziecia do czasu zakoficzenia prac budowlanych (ok. 1 miesigc).

Etap eksploatacji:

W trakcie funkcjonowania przedmiotowego przedsigwziecia nie wystgpi emisja do powietrza

Srodowisko gruntowo — wodne.

Etap realizacii:

Prace budowlane maja na celu zainstalowanie urzadzen do poboru woéd. Pokrywa glebowa po
wykonaniu instalacji energetycznej zostanie odtworzona.

Pewne zagrozenie dla gruntu i wod gruntowych moze wystapi¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. Stad prowadzenie tych prac powinno odbywaé si¢ z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen
przed wyciekami oleju napedowego z pojazdéw i maszyn. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
olejow lub plynéw eksploatacyjnych pochodzace z uzywanych maszyn lub urzadzen bedg natychmiastowo
usuwane przy uzyciu odpowiednich sorbentéw, a zanieczyszczone masy ziemne beda gromadzone w
szczelnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na
ich utylizacje. W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem,



teren planowanej inwestycji bedzie utrzymywany w nienagannym stanie czystosci, a na jego obszarze nie
bedg sktadowane jakichkolwiek substancje i materialy mogace zanieczys$ci¢ wody podziemne.

Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw olejéw i ptynéw eksploatacyjnych)
maszynach (wiertnia) zagroZenie dla Srodowiska gruntowo - wodnego bedzie mato prawdopodobne.

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje si¢ odprowadzenia Sciekéw bytowych,
przemystowych, wod opadowych i roztopowych. W przypadku omawianej inwestycji nie beda generowane
$cieki technologiczne i przemystowe.

Etap eksploatacji:

Eksploatacja studni z zaktadana wydajnoscia Qe = 50 m3/h pozwoli m.in. na zabezpieczenie
odpowiedniej ilosci wody dla zakladu produkcyjnego firmy Bunge Polska Sp. z 0.0., zlokalizowanego w
miejscowosci Karczew przy ul. Jagodne 1.

Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego. Nie spowoduje wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje pogorszenia jakosci sanitarnej
powietrza w stosunku do stanu istniejacego.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Planowana inwestycja nie jest narazona na wystapienie powaznej awarii lub katastrofy budowlanej.
Technologia zastosowana podczas odwiercenia studni glgbinowej nie bedzie generowaé ryzyka wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej. Podczas wiercenia nie wprowadza si¢ zadnych
substancji mogacych zanieczy$ci¢ srodowisko przyrodnicze. Planowane przedsigwziecie wykonywane
bedzie w okresie nie dtuzszym niz 30 dni. Roboty geologiczne, wykonanie obudowy studni i uzbrojenie
otworu, jak i péZniejsza eksploatacja studni nie bedzie miata zadnego wplywu na zmiany klimatu.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Na etapie budowy powstawa¢ beda niewielkie iloci odpadéw z materiatéw budowlanych zmieszane,
niezmieszane (segregowane), takie jak gleba, gruz betonowy, stal czy opakowania po materiatach
budowlanych. W zwigzku z przebywaniem na terenie budowy pracownikéw beda powstawaé odpady
komunalne. Odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadéw na tym etapie bedzie jago wytwérca tj.
wykonawca robét budowlanych. Plac budowy projektuje si¢ jako niewielki w stosunku do powierzchni
dziatki. Tlos¢ odpaddéw bedzie zalezata od starannosci firmy wykonawczej oraz zatrudnionych w niej
pracownikéw. Nalezy zatozy¢, ze wszystkie materialy i surowce bgda uprzednio wyliczone i wymierzone, a
po przywiezieniu na miejsce budowy tylko zmontowane. Wszelkie powstajace odpady w miare mozliwosci
beda gromadzone selektywnie zeby nie dopusci¢ do ich zmieszania. Opakowania z papieru i tektury lub
tworzyw sztucznych beda gromadzone selektywnie w workach lub odpowiednich pojemnikach. Odpady
zostang wywiezione przez odbiorcéw posiadajgcych odpowiednie zezwolenie na ich odbiér. Planowana do
wykonania obudowa studni zostanie wykonana z gotowych elementéw.

Rodzaje wytwarzanych odpadéw i ich kody przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu
Opakowania z papieru i tektury 150101

2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102

3. .SorbellmFy, mat.erie'ﬂy filtracyjne, tkanin.y fio wycierania i u.brania ochronne 15 02 03
inne niz wymienione w 15 02 02 (odziez robocza, rgkawice ochronne)

n Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (uszkodzone, 1701 01
niewymiarowe elementy betonowe)

5. | Drewno (deski szalunkowe, podpory, palety, faty itp.) 1702 01

6. | Zelazo i stal (ksztaltowniki, druty, gwozdzie, wkrety, Sruby itp.) 17 04 05

7. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 170504

8. | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz niebezpieczne 17 09 04




Niewykorzystane masy ziemne planuje si¢ wykorzystaé do wykonania kopca wokét obudowy studni.
Po zakoficzeniu rob6t budowlano-montazowych, teren objety inwestycja zostanie przywrécony do stanu
uzytkowego.

Nie przewiduje si¢ powstawania na tym etapie odpadéw niebezpiecznych. Emisja odpad6éw na etapie
realizacji przedsiewziecia bedzie miata pomijalny maly wplyw na $rodowiska. Bedzie miata charakter
okresowy, przemijajacy.

Réwniez eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie powodowaé powstawania odpadow.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych emisji: hatasu, wibracji,
zaklt6cen elektrycznych i Zroédet promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na zadnym z jej
etapow.

2) Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegéblno$ci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
§rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

Dziatka na ktérej planowana jest realizacja przedsigwzigcia nie znajduje si¢ na obszarach wodno-
blotnych oraz nie jest potozona na obszarze wybrzezy.

Inwestycja nie jest potozona na obszarach gorskich ani lesnych, nie lezy na terenie objetym strefami
ochronnymi uje¢ wod podziemnych ani zbiornikéw wod sroédladowych oraz nie przylega do jezior.

Na terenie inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roslin, grzybéw ani zwierzat. Przedsigwzigcie
realizowane bedzie na obszarze przemystowym, ktéry nie leZzy na terenie Natura 2000, ani na obszarze
wystgpowania innych form ochrony przyrody.

Wykonanie studni jak i jej poZniejsza eksploatacja nie wplynie negatywnie na stan jakosciowy i
ilodciowy wod podziemnych i powierzchniowych rozpatrywanego obszaru. Zasoby ilosciowe tej JCWPd sg
wystarczajace, aby pokryé w zupelnosci zapotrzebowanie uzytkownika na wodg. Eksploatacja ujecia w
przewidywanej wielkosci 50 m*h nie wptynie réwniez na jakosc ujmowanych wod podziemnych ani
powierzchniowych, gdyz nie bedzie Zrédlem doplywu zanieczyszczen, ani nie bedzie zmienia¢ ich
chemizmu. Zatem nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne ani nie naruszy
okreslonych dla nich celéw $rodowiskowych.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazamego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1i2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsiewziecie
moze oddzialywaé:

Zasieg oddziatywania planowanego przedsigwzigcia - tzn. prac geologicznych zwigzanych z
wykonaniem wiercenia, jak rowniez prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem uzbrojenia i obudowy
otworu urzadzenia wodnego, jakim jest studnia, bedzie si¢ ograniczal do powierzchni projektowane;
obudowy studni powiekszonej do terenu na ktérej zostana ustawione urzadzenia stuzace do tego celu.

Elementy $rodowiska takie jak $wiat zwierzgcy i roslinny, gleba, wody powierzchniowe 1
podziemne, ztoza kopalin klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury z uwzglednieniem ich
wzajemnych powigzan i oddzialywan nie beda zagrozone ze wzglgdu na lokalizacje oraz rodzaj i specyfike
planowanego przedsigwzigcia.

Z analizy przedsigwzigcia wynika, ze rodzaj planowanego przedsigwzigcia jego skala oraz
planowana lokalizacja nie przyczyni si¢ do powstania, istotnego czy tez znaczacego oddzialywania na
srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi, w tym nie przewiduje si¢ mozliwosci wywolywania uciazliwodci
powodowanych przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne i Zrodia promieniowania, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na niewielka skalg planowanego przedsigwzigcia oraz lokalny charakter, przedsigwzigcie
to nie bedzie powodowaé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.



c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

Zaplanowane prace zwigzane z budowg urzadzenia wodnego nie spowodujg fizycznych zmian na
danym terenie, nie zmienig jego warunkéw topograficznych, dlatego tez oddzialywania na §rodowisko oraz
jego komponenty bedzie ograniczone do minimum.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych emisji: halasu, wibracii,
zakltdcen elektrycznych i Zrédel promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na zadnym z jej
etapow. Ponadto wykorzystanie terenu oraz sposob jego wykorzystania nie ulegnie zmianie. Realizacja
inwestycji nie spowoduje utraty waloréw krajobrazowych terenéw przyleglych do obszaru inwestycji oraz
nie bedzie wplywaé negatywnie na warunki gruntowo-wodne.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na obszary podlegajace
ochronie, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.z2021r., poz. 1098 ze zm.).

Ocenia sig, ze ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystgpienia zagrozenia
nicosiggni¢cia celéw §rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejacego nie pogorszy
i nie wplynie znaczaco na oddzialywanie na elementy przyrodnicze, w tym powierzchnig ziemi, kopaliny,
wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostate elementy réznorodnosci biologicznej. Inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wplywu na mieszkancéw, nie bedzie réwniez stanowila zagrozenia dla ich
zdrowia, warunkéw zycia czy pracy.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Zasadniczo mozliwe jest catkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziatywania na $rodowisko w
trakcie procesu budowlanego (wykonania urzadzenia do poboru wody wraz z wykonaniem obudowy studni)
przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych, obowigzujacych norm technicznych i przepiséw prawnych.

Przedsigwzigcie planuje sig realizowaé pod katem minimalizacji oddziatywan na $rodowisko.

e€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:

Etap realizacji inwestycji nie bedzie dtuzszy niz miesigc.

Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwziecia w trakcie budowy bedzie mialo charakter CZasowy
i lokalny. Bedzie zwigzane z wykonaniem prac budowlanych, montazowych oraz transportem materiatow.
Halas powstajacy na etapie realizacji inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie, okresowym,
krotkotrwatym i ustapi po zakoficzeniu robot.

Na etapie eksploatacji nie bgdzie oddzialywania.

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnoSci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzigc realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie rehlizacjc; przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddzialywai z planowanym przedsiewzieciem:

Nie przewiduje si¢ dla planowanej inwestycji powiazan z innymi przedsigwzigciami. Nie zajdzie tu
mozliwo$¢ kumulowania oddziatywan.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania

Przedsigwzigeie planuje sig realizowaé pod katem minimalizacji oddziatywan na srodowisko.
Negatywne oddzialywanie planowanej inwestycji minimalizowane bedzie poprzez wlasciwa organizacje
pracy, zastosowanie odpowiednich materialéw i surowcéw oraz korzystanie z najnowszych technologii.

W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje si¢ wycinki drzew. Budowa i montaz
przedmiotowego urzadzenia wodnego oraz jego uzytkowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, bhp, prawa ochrony $rodowiska oraz gospodarki, odpadowej. Planowana inwestycja
bedzie: spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r,,

poz. 1333 ze zm.). Realizacja inwestycji bedzie zapewniaé poszanowanie, wstgpujacych w obszarze obiektu,
uzasadnionych interesdw oséb trzecich.



Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku oraz Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po dokonaniu analizy
przedtozonej dokumentacji orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoltawczego w Warszawie, ul. Obozowa 57,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, za posrednictwem Burmistrza Karczewa. Zgodnie z art. 127a kodeksu postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zgodnie
zart. 136 § 2 i 3 kodeksu postgpowania administracyjnego, jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow
postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postegpowanie wyjasniajace takze wéwcezas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu
wniosek o przeprowadzenic przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigcia sprawy.

W zalaczeniu:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik Inwestora — Pan Leopold Smiatkowski,
2. Okregowa Spo6ldzielnia Mleczarska ,Milkar”,
3. Gmina Karczew,
4. ,Superdrob” Zaktady Drobiarsko-Miegsne S.A. w Karczewie,
5.  Pan Stefan Makaruk,
6. ala.

Do wiadomosci:
1. RDOS w Warszawie,
2. PPIS w Otwocku,
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie PGW WP,
4, Starosta Otwocki.

Sporzadzila:

Blanka Juszezyk — podinspektor

tel. 22 780 65 16 wew. 113, pok. 39
e-mail: b.juszczyk@karczew.pl



Zatacznik do decyzji Burmistrza Karczewa Nr 8/2021
z dnia 30 czerwca 2021 r., znak RGS 6220.4.2021.BJ

Charakterystyka przedsi¢gwzigcia

Planowane przedsi¢wzigcie polega¢ bgdzie na wykonaniu na terenie dziatki o nr ew. 8/14 obreb: 15
gm. Karczew otworu hydrogeologicznego i przystosowaniu go do potrzeb urzadzenia wodnego — studni
umozliwiajacej pobér wéd podziemnych. Studnia zaopatrywaé bedzie w wode Zaklad Produkcyjny Bunge
Polska Sp. z 0.0., zlokalizowany przy ul. Jagodne 1 w miejscowosci Karczew.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie jednego otworu studziennego do
planowanej glebokosci 34,0 m p.p.t. i przystosowanie go na potrzeby studni. Maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie na wodg okre$lone przez Inwestora wynosi 50 m*h. Otwér wiertniczy pod planowana do
wykonania studni¢ planuje si¢ odwierci¢ systemem obrotowo-udarowym na sucho, przy uzyciu jednej
kolumny rur: o $rednicy & 457 mm do glgbokosci 34,0 m. Studnia ujmowaé bedzie do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny.

Przedmiotowe urzadzenie wodne, ktére wykonane zostanie w planowanym do wywiercenia otworze
hydrogeologicznym, wydzielone zostanie z dziatki o nr ewid. 8/14 obrgb: 15 gm. Karczew o catkowitej
powierzchni 0,5636 ha i zajmowa¢ bgdzie obszar o powierzchni ok. 3 m?. Sam otwér wiertniczy (bez
obudowy studni), zajmie nieznaczng powierzchni¢ terenu — niecale 1 m? gdyz na powierzchnie ziemi
wyprowadzona zostanie tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona glowicg studzienng.

Przewiduje si¢ réwniez wykonanie obudowy na powierzchniowej typu Water-Line, uzbrojenie
wykonanego otworu studziennego m.in. w glowice studzienna, zawér zwrotny, wodomierz, zawdr
odcinajgcy oraz zamontowanie pompy studziennej zawieszonej na rurach pompowych. Typ pompy zostanie
dobrany po wykonaniu otworu oraz ustaleniu wydajnosci na podstawie pompowania pomiarowego.

W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnie bedzie wynosila
ok. 3 m%

Zaplanowane prace zwigzane z budowa urzadzenia wodnego nie spowodujg fizycznych zmian na
danym terenie, nie zmienig jego warunkéw topograficznych, dlatego tez oddzialywania na $rodowisko oraz
Jjego komponenty bedzie ograniczone do minimum.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych emisji: hatasu, wibracji,
zakiocefi zaklécenia elektryczne i Zzrédta promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na
zadnym z jej etapéw. Ponadto wykorzystanie terenu oraz sposéb jego wykorzystania nie ulegnie zmianie.
Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty waloréw krajobrazowych terenéw przylegtych do obszaru
inwestycji oraz nie bedzie wptywac negatywnie na warunki gruntowo-wodne.

Oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia w trakeie budowy bedzie miato charakter CZasowy
i lokalny.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na obszary podlegajace
ochronie.

Ocenia si¢ ze, ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystapienia zagrozenia
nieosiagnigcia celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejgcego nie pogorszy
i nie wplynie znaczaco na oddzialywanie na elementy przyrodnicze, w tym powierzchni¢ ziemi, kopaliny,
wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostale elementy réznorodnosci biologicznej.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na mieszkafcoéw, nie bedzie réwniez zagrazala dla
ich zdrowie, warunkéw Zycia czy pracy.

Sporzadzila:
Blanka Juszczyk — podinspektor

tel. 22 780 65 16 wew. 113, pok. 39
e-mail: b.juszczyk@karczew.pl







