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Warszawa, pazdziernik 2015 r.

OSWIADCZENIE
(z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Os$wiadczam, ze przediozona dokumentacja: ,, Projekt wykonawczy przebudowy drég
gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Romualda
Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie, Gmina Karczew” jest wykonana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajacego



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drég gminnych na terenie
osiedla mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej,
Boh. Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie.
Zakres opracowania obejmuje: projekt przebudowy istniejgcych nawierzchni jezdni oraz
dwustronnych chodnikéw. Inwestorem jest Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480

Karczew.

1.2. Podstawowe informacje i materialy

1) Podktady geodezyjne w skali 1:500.

2) Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem.

3) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. 204/2004, poz.2086.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. 207/2003, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami.

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U.
43/1999, poz. 430

6) Dziennik ustaw Nr 120/2003 poz. 1133: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7) Polskie normy i normy branzowe.

8) Uzgodnienia i konsultacje dokonane z Inwestorem i odnosnymi wtadzami.

1.3. Stanistniejacy

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg na terenie miasta Karczew. W/w. ulice stanowig drogi
gminne, w zarzadzie Gminy Karczew. W stanie istniejgcym nawierzchnie przedmiotowych ulic
posiadajg czesciowo nawierzchnie asfaltowg oraz nawierzchnie z betonowe] kostki brukowej i
bloczkéw betonowych (po wykonanych robotach wodociggowych oraz sanitarnych).

W pasie drogowym znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, kable i sieci energetyczne, kable i sieci teletechniczne.

1.4. Warunki ruchu

Przedmiotowe ulice stanowig obstuge komunikacyjng okolicznej zabudowy jednorodzinnej i

ustugowej. Potgczenia ulic realizowane sg za pomocg skrzyzowan zwyktych.



1.5. Rozwigzania projektowe

Dla ulicy Ireny Maciejewskiej przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni
jezdni szer. 7,0 m i obustronnych chodnikéw szer. 2,0 m Warstwe $cieralng jezdni i chodnikow
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa. Pochylenie poprzeczne jezdni i chodnikéw
daszkowe wynoszgce 2%. Dla pozostatych ulic: Janusza Kusocinnskiego, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza w Karczewie, przewiduje sie
wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni szer. 6,0 m obustronnych chodnikéw szer. 2,0
m. Warstwe S$cieralng jezdni i chodnikdw stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa..
Pochylenie poprzeczne jedni daszkowe a chodnikéw jednostronne wynoszace 2%. Niwelety
poszczegdlnych ulic poprowadzono zgodnie z istniejgcym usytuowaniem wysokosciowym ulic z
nieznacznymi korektami wynikajgcymi z uzyskania odpowiednich pochylei podtuznych. Rzedne
wysokosciowe dostosowano do istniejgcego zagospodarowania ulic.

1.6. Odwodnienie

Woda opadowa z przebudowywanych odcinkéw ulic i chodnikéw odprowadzana bedzie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez odpowiednie uksztattowanie niwelety jezdni i
chodnikéow. W celu sprawnego odprowadzenia wody z jezdni i chodnikdow istniejgce sieci
ianlizacji deszczowe] uzupetniono o dodatkowe wpusty deszczowe z przykanalikami a w
miejscach gdzie byto to konieczne nowe studnie. W ramach projektu przewiduje sie montaz
wpustow ulicznych deszczowych, typowych @500 mm z osadnikiem o wysokosci 0,95 m,
zlokalizowanych przy krawezniku. Wpusty z kregdw betonowych z pierscieniem odcigzajgcym
montowanym pod Zeliwng uchylng skrzynkg wpustowg kl. D400 (no$nos¢ 40 ton) wg PN-EN
124:2000. Wpusty uliczne, poprzez przewody D160 PVC podtgczone beda do istniejgcych badz
nowych studzienek rewizyjnych. Lokalizacje i rzedne wpustéw i przykanalikow, przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Prace prowadzi¢ w okresie suchym.

Projektowane przewody deszczowe D160 wykonane bedg z rur PVC SN8 SDR34 ze sciankg litg
np. WAVIN, KWH PIPE lub PIPE LIFE. Przewody D160 PVC SN8 od wpustéw do studni uktadac ze
spadkiem minimum 0,5% zalecany 2%. Projektuje sie wpusty $ciekowe betonowe (3500 z
osadnikiem o gtebokosci 0,95 m oraz skrzynkami klasy D400. Wigczenie przewodow do studni
rewizyjnych wykonac z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla rur PVC.

Studnie betonowe zaizolowaé poprzez malowanie dwukrotne ABIZOLEM R+P. Zaleca sie
ptukanie kanatéw dwa razy do roku, strumieniem wody z najblizszego hydrantu w czasie 10

minut w okresie bezdeszczowym.



Dla nowych studni z uwagi na zapewnienie wymogu absolutnej szczelnosci projektuje sie
studnie rewizyjne @1200 mm skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z nastepujacych
elementow:

Dolna cze$¢ wykonana jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy przytgczeniowe rur na
przelocie i na doptywach. Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke do pofaczen z kregami
gornymi.

Kregi ze zintegrowang uszczelka

Ptyta pokrywowa z otworem na wiaz

Pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

Witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40T
(klasy D400 DN 600 wg PN-EN 124:2000)

Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z poziomem
nawierzchni.

Przy realizacji poszczegdlnych studzienek nalezy dostosowac rzedne powierzchni wtazéw
studzienek do przyjetej w projekcie rzednej nawierzchni ulic w miejscu lokalizacji danej
studzienki.

Zaleca sie wykonanie prac w okresie bezdeszczowym.

Studnie nalezy ustawié¢ na podfozu piaskowym gr. 20 cm, zageszczonym do wspodtczynnika
minimum Is= 0,98 i zasypywaé gruntem sypkim bez kamieni, korzeni i czesci organicznych z
zageszczeniem do minimum 1s=0,98 do pierwszej warstwy podbudowy z projektu zgodnie z
normami BN-8836-02 i BN-8932-01.

Przejscia rur przez kregi wykona¢ jako tuleje murowe opiaskowane z wewnetrzng uszczelka
gumowa np. firmy PIPELIFE dtugosci L=110mm.

Caty uktad sieci kanalizacyjnej po jej wykonaniu nalezy odebra¢ zgodnie z normg PN-
EN1610:2002, natomiast po wykonaniu docelowej nawierzchni drogi i chodnikéw nalezy
dokonac regulacji wysokos$ciowej wtazéw istniejgcych i projektowanych studni kanalizacyjnych.
W ulicy Maciejewskiej przewiduje sie montaz separatora BRHI sktadajgcego sie z trzech komér —
komory piaskownika, komory wlotowej i komory koalescencyjnej, tworzgcych jeden zbiornik
tzn. separator zintegrowany.

Do oczyszczania Sciekéw opadowych i roztopowych pochodzgcych z jezdni i chodnikéw,
dobrano separator o nastepujgcych parametrach:

przeptyw znamionowy 3 I/s.

przeptyw maksymalny 30 1/s



sprawnos¢: zawarto$é substancji ropopochodnych w odptywie < 5 mg/l, zgodnie z warunkami
testu normy EN 858 / DIN 1999

objetosc¢ catkowita 545 |

objetos¢ osadnika 300 |

pojemnos¢ magazynowa olejéw60 |

Podczyszczone wody z separatora przewodem D200 odprowadzane bedg do studni rewizyjnej
betonowej 1200 mm.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla przedmiotowego obiektu nie ma
koniecznosci wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.8. Nawierzchnia

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcji nawierzchni :

Nawierzchni jezdni wszystkich ulic KR2

- warstwa z betonowej kostki brukowej szarej bezfazowej gr. 8.0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr.20.0cm

RAZEM 53.0cm
Podtoze stanowig grunty rodzimy zakwalifikowane do grupy G1

Nawierzchnia chodnikdow

- warstwa z betonowej kostki brukowej czerwonej gr.6,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3,0cm
- podbudowa zasadnicza z pospodtki gr. 10,0 cm

RAZEM 18.0cm

Nawierzchnia zjazdéw

- warstwa z betonowe;j kostki szarej brukowej gr. 8.0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5.0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20.0cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki gr.20.0cm

RAZEM 53.0cm



Podstawowe materiaty

Kostka betonowa jednowarstwowa wibroprasowana. Kostka betonowa na zjazdy czesciowo z
rozbidrki istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wg PN-84/5-96023
Krawezniki uliczne 15x30 betonowe, wibroprasowane, dwuwarstwowe, na fawie z betonu
C 12/15. Obrzeza betonowe 8x30 cm.

Wysokos¢ kraweznikow:

- wystajacych - 12.0 cm,

- obnizonych (przy przejsciach dla pieszych i zjazdach)-2.0cm .

1.9. Roboty towarzyszace

Przed przystgpieniem do robét nalezy rozebrad istniejgce chodniki z betonowej kostki brukowej
oraz betonowych ptytek. Nalezy réwniez rozebraé istniejgce nawierzchni drég. Kostka z
rozbiérki chodnikéw i jezdni do ponownego wbudowania. Do robét ziemnych przystgpi¢ po
uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrebie urzadzen
podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nalezy zwrdcié
uwage na ochrone znakdéw geodezyjnych.

Na zakoniczenie robdt drogowych nalezy napotkane elementy armatury urzagdzen podziemnych
wyregulowac do poziomu sgsiednich nawierzchni, uporzgdkowac teren oraz zatozy¢ zielerice.
1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci sSrodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut
prawny.

W przypadku zajecia pod projektowang inwestycje lub pas roboczy terenéw zieleni Inwestor
wskaze rozwigzania dotyczgce odtworzenie tych terendw przywracajgce rownowage
przyrodniczg tych terendw.

Masy ziemne niewykorzystane do ponownego wbudowania kierowane bedg do ksztattowania
terenéw zielonych.

Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, Inwestor wydzieli miejsce do
czasowego sktadowania wytworzonych odpadow.

Wytworzone odpady poza ziemig z wykopdw bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych

kontenerach, pojemnikach.



Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich

odzysku czy unieszkodliwienia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

dla obiektu

Przebudowa drég gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Czestochowska"
(ulice: Janusza Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania Styczniowego,
Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza) w Karczewie

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
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1. Zakres i kolejnosé wykonania robot dla calego zamierzenia budowlanego
a) Przebudowa
e Rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni z nawierzchni asfaltowej 1 kostki betonowe;j
oraz chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j
Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego
korytowanie pod krawgzniki z tawa,
korytowanie pod nawierzchnig
ustawienie kraweznikodw betonowych 15x30 cm na tawie,
ulozenie warstwy mrozoochronne;j
ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego
ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zabudowa jednorodzinna.
3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e siec energetyczna,
e sieC gazowa,
e sie¢ telekomunikacyjna
[ ]
[ ]

sie¢ wodociagowa
sie¢ kanalizacyjna

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujqcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystqpienia.

a) Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecia gazowa, wodociagowa i

kanalizacyjna.
b) Roboty ziemne.

c¢) Prace rozbiorkowe wykonywane za pomoca maszyn budowlanych.

d) Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych.

e) Silne wiatry 1 huragany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu  pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest aby do pracy przystapit pracownik nie posiadajacy wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Kazdy pracownik przystepujacy do
pracy powinien zna¢ przepisy oraz zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracodawca ma obowiazek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze zapewni¢ prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego 1 ogdlnego powinno by¢ odnotowane w aktach
osobowych 1 potwierdzone na pismie przez pracownika. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach zwigzanych z duzym
ryzykiem wystapienia wypadku nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby, zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz raz na szesc¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajacymi.
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Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikow jest dostosowanie wszystkich rodzajow
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i tresci odpowiadajacym
specyfice 1 uciazliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robdt ziemnych
(wykopdw) szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania urzadzeh podziemnych nie zaznaczonych na mapie
geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy zachowa¢ réwniez ostrozno$¢ w czasie wbudowywaniu
warstw podbudowy, ukfadaniu warstw z kostki 1 warstw nawierzchni bitumicznej, a takze ze
wzgledu na wage w czasie demontazu 1 montazu kraweznikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroienia zdrowia Iub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

a) Instruktaz pracownikow.

b) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiednie ulice)

¢) Rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) Rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewngtrznych 1 zewngtrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) Rozwiazanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz

ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesji

f) Wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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Przekrdj normalny chodnikéw oraz jezdni ul. Boh. Powstania Styczniowego
skala 1:50
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Przekroj normalny chodnikéw oraz jezdni ul. Jakuba Winczakiewicza
skala 1:50
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LEGENDA:

1. betonowa kostka brukowa gr.8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

3. podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/64,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

. warstwa mrozoochronna z pospolki gr 20 cm,,

. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

. podbudowa zasadnicza z pospolki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

. krawznik betonowy 15x30x100cm

10. fawa z betonu B15

11. obrzeze betonowe 8x30x100cm
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[ Obiekt:

Przebudowa drog gminnych na terenie osiedla
mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)

w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
Nazwa .
rysunku Przekroje normalne
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA Skala; Wg. 1ys
. inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis: Data:
Projektowat: | uprawnienia do p ;‘zy iz bez ograni P 10.2015
e MAZAD S POODIOS
r upr Ni )
Sprawdzit: inz. Beadtgng-r-zy SZto&““ ; s A
W specjalnoici drogowej Str.
nr upr MAZ/0404/POOD/10




Przekréj normalny chodnikéw oraz jezdni ul. Romualda Traugutta

skala 1:50
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Przekr6j normalny chodnikéw oraz jezdni ul. Janusza Kusocinskiego

skala 1:50
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LEGENDA:

1. betonowa kostka brukowa gr.8 cm

2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

3. podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/64,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

. warstwa mrozoochronna z pospélki gr 20 cm,,

. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

. podbudowa zasadnicza z pospdlki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢m,

. krawznik betonowy 15x30x100cm

10. tawa z betonu B15

11. obrzeze betonowe 8x30x100cm
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I PGIRY.
Obiekt:

reay

Przebudowa drog gminnych na terenie osiedla
mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)

w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Nazwa

e Przekroje normalne
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA ekl wg. rys

inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis”  |Data:
Projektowal: uﬁmiﬁ%amem‘fm bez ogranicze ¢ P!lf 10.2015
/

w specjalnosei drogowej
nr upr MAZ/0242/PO0OD/09

T 7 - Nrrys. 7.2
;1. | inz. Beata Krzysztofowicz [/ =
Sprawdzﬁ. u;?r'azwnienia do pmjekg\fanfa bez ograniczef V4

|
W specjatnosei drogowej ,q,\ Str.
n upr MAZ/0404/POOD/10 .
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

SZCZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU | CHODNIKA
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LEGENDA:
betonowa kostka brukowa gr.8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/64,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

1.
2.
3.

O o0o~NO O

10. fawa z betonu B15
11. obrzeze betonowe 8x30x100cm

. warstwa mrozoochronna z pospolki gr 20 cm,,
. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
. podbudowa zasadnicza z pospolki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
. krawznik betonowy 15x30x100cm

B

PROJEKT

|Obiekt:

Przebudowa drog gminnych na terenie osiedla

w Karczewie, Gmina Karczew

mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)

w specjalnosci drogowej
or upr MAZ/0404/POOD/10

Str.

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
Nazwa .
rysunku Zjazdy
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA Skala: Wg. 1ys
. inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis:  |Data:

Projektowal: uprawuieniadoprojezkzwaniabez ogranicze P 10.2015

w specjalnosci drogowej

1r upr MAZ/0242/POOD/09 Nrtys.
Sprawdzit: inz. Beadt‘e’l Krzyszt_o{gwicz 8




Pochylnia na chodniku przy przejsciu dla pieszych - widok z gory

skala 1:50
plyta betonowa ryflowana
kraweznik 0 zmiennej wysokosci zatom chodnika
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przejscie dia pieszych
krawgznik o petnej wysokosci krawgznik o petnej wysokosci
Pochylnia na dojsciu do przejscia dla pieszych - przekrgj
skala 1:10
chodnik pochylnia - 100 jezdnia
2.0%
i %

ptyta betonowa ryflowana 50x50x7 cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 4 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63

stabliz. mec|

hanicznie - gr. 15 cm

proj. konstrukcja nawierzchni

LEGENDA:

1.
2.
3.

O o0o~NO O

betonowa kostka brukowa gr.8 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego 0/64,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

. warstwa mrozoochronna z pospolki gr 20 cm,,
. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

. podbudowa zasadnicza z pospolki gr. 10 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,
. krawznik betonowy 15x30x100cm

10. fawa z betonu B15
11. obrzeze betonowe 8x30x100cm
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PROJEKT

'Obiekt: Przebudowa drog gminnych na terenie osiedla

mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania

w Karczewie, Gmina Karczew

Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
Nazwa . ., . .
rysurku Pochylnia na przejsciu dla pieszych
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA Skala: — wg. rys
. inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis: Data:
Projektowal: uprawuieniadoprojezkzwaniabez ogranicze P 10.2015
w specjalnosci drogowej
nr upr MAZ/0242/POOD/09 Nrtys.
Sprawdzit: inz. Beadt‘e’l Krzyszt_o{gwicz 9
w specjalnosci drogowej Str.
nr upr MAZ/0404/POOD/10




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10
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SZCZEGOL "15"

LEGENDA:
1. betonowa kostka brukowa gr.8 cm
2. podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 66?)
3. podbudowa zasadnicz z kruszywa famanego 0/64, ~
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm |
4. warstwa mrozoochronna z pospolki gr 20 cm,, Obiekt: Przebudowa drég gminnych na terenie osiedla
5. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
6. odsvoka cementowo- iaskdwa 1_"1 r 3em Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
-P yp . P - ar. ’ Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)
7. podbudowa zasadnicza z pospolki gr. 10 cm w Karczewie, Gmina Karczew
8. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, I - -
k >nik betonowy 15x30x100cm nwestor: Gmina Karczew
9. krawzni y ul. Warszawska 28
10. tawa z betonu B15 05-480 Karczew
11. obrzeze betonowe 8x30x100cm
Nazwa S 3 k .
rysunku zczegOly konstrukcyijne
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA Shala:— wg. rys
. inz. Jacek Krzysztofowic Podpis: Data:
Projektowat: | uprawnicnia do projel i bor o oepis 10.2015
w specjalnoci drogowej
or l{pl' MAZ/0242/POCD/09 ] Nriys. 10
Sprawdzit: 3%@%3}3%@%49&?&%m
w specjalnosci drogowej Str.
nr ypr MAZ/0404/POOD/10




WPUST DESZCZOWY ULICZNY 90.50m TYPOWY

Z OSADNIKIEM H=0.95 m
Kraweznik

wg proj. drogowego = /4_1 u\m
UK

51>

¥
A &jN_l
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Skrzynka zeliwna
kl.D400
wg. PN-EN 124:2

§[\ Wypeni¢ styropianem

b i—200 Nadstawka
Pierscien odcigzajacy

systemowa

UWAGI:

z betonu B-45, W-8, F-150.

kotierzowa z kratg luzng

§| B X 1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonane

2. Betonowe elementy zaizolowane - ABIZOL R+P
: 3. Rzedna skrzynki wpustu wg. projektu drogowego.
; JN_3 4. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN 124:2000

B

PROJEKT.

PODSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZONA 15>0.98

|Obiekt:

Pierscien odciazajqcy monolityczny
typu Sienkiewicz

Przebudowa drég gminnych na terenie osiedla
mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)

w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
WPUST ULICZNY ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
400-420
Nazwa , .
rysunku Szczegoly konstrukcyjne - wpust typowy
Al

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: DROGOWA Sielz— wg. rys
inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis: Data:

Projektowat: | uprawnienia do projekiowani oo oo P 10.2015
w specjalnoci drogowej
?rl{pr MAZ/0242/POCD/09 ] Nriys. 1

Sprawdzit: 1}%“%1’333 m%mﬁ?&‘yg}'su%cm
w specjalnosci drogowej Str.
nr upr MAZ/0404/POOD/10




PROJEKTOWANE STUDNIE NA KANALIZACJlI DESZCZOWEJ

SCHEMAT STUDNI REWIZYJUNEJ @1000 i #1200

A-A

Wtaz zeliwny D400

Adapter tworzywowy

pod wlaz

SCHEMAT STUDNI INSPEKCYJNEJ

Wraz zeliwny D400

Rura teleskopowa 9425

Uszczelka

) Stozek odciqzajqey

[é z tworzywa

( )

) (

( )

) (

( )

) (

[) (] Rura karbowana 8425
( )

) (

( )

) ¢

( )

) (

( )

[) (] Uszczelka

) (

am J )
r) I\‘
P q/ Kineta z PE lub PP

Typ N

Podsypka piaskowa

zageszezona 1s=0,98

Typ IV potgczeniowa
(doptyw prawy)

OZNACZENIA :

1 - Whaz typu ciezkiego D400 & 600 wg EN 124:2000

2 - Plyta pokrywowa betonowa z pierscieniem odcigzajacym

3 - Kregi betonowe 0 #4200 (21000)

4 - Uszczelnienie

5 - Kanat ze $cianka lita

6 - Fundament betonowy - beton C35/45

7 - Stopnie ztazowe PN-64/H-74086, zeliwne mocowane co 30 cm
8 - od zewnatrz $ciany studzienki posmarowac na catej wysokosci Abizolem R-
9 - 2 x papa z wktadka z tkanin technicznych
10- Rura D160 PVC-U SN8 ze $cianka litg
11- Podsypka zwirowo - piaskowa
12- Beton C 16/20/W-4
13- Pierscien odciazajacy
14- Styropian

UWAGI:

1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999

2. PLYTY WG KB 1-38.4.3(1)-81

3. KREGI O WYSOKOSCI 20cm, 25 cm, 30 cm, 50 cm i 100 cm

4. SCIANKA W DOLNEJ CZESCI STUDZIENKI ORAZ
PLYTA DENNA Z BETONU KL. C 35/45/W-4

5. KINETA PRZEPLYWOWA Z BETONU C35/45/ W-4

6. KREGI PREFABRYKOWANE USTAWIC NA SWIEZYM
PODKtADZIE Z ZAPRAWY CEM. 1 : 3 "NA WCISK" lub "NA USZCZELKE"
STYKI OBUSTRONNIE OSPOINOWAC

7. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO

8. ZALECA SIE STOSOWANIE PLYTY DENNEJ Z WYROBIONA KINETA
WG SCHEMATOW U PRODUCENTA NP. TYPU SIENKIEWICZ

9. PODBUDOWA DROGI WG PROJEKTU DROGOWEGO

B

PROJERT

Obiekt: Przebudowa drog gminnych na terenie osiedla
mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)
w Karczewie, Gmina Karczew

Inwestor: Gmina Karczew
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Nazwa , . .

rysunku SzczegOty konstrukcyjne - studnie

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: DROGOWA Skels:— wg. rys
inz. Jacek Krzysztofowic Podpis: Data:

Projektowat: | uprawnienia do projekiowania bezvovgranzlczen odpis 10.2015
o opr MAZ24/POODIOS
T upr . Nrrys. 12

. | inz. Beata Krzysztofowicz

SpraWlel. ;P;;:c]}lam ;110 d;’:,; awejwama bez ograniczefi St

nr upr MAZ/0404/POOD/10




£30%5

krdéciec tloczny
A — A prze jscie dla kobli pompy Tp)
+

2000 500

125

A

i
A
A

o0
100 o

100

~ +I

.
I
[
I
[
. |
I /
[ | [ +
B ! [ | | [
& : I
[
(-
) | = @)
U i
O i co
™~ i
T |
. I
[ L]
[
[
| B @(}
I I
I I i L PROJEKT
; ' o I Obiekt: Przebudowa drég gminnych na terenie osiedla
: : ] I mieszkaniowego "Czestochowska" (ulice: Janusza
| L Kusocinskiego, Ireny Maciejewskiej, Boh. Powstania
I - Styczniowego, Romualda Traugutta, Jakuba Winczakiewicza)
i i) w Karczewie, Gmina Karczew
! Inwestor: Gmina Karczew
Z ul. Warszawska 28
— 05-480 Karczew
Nazwa , .
rysunku Szczegoty konstrukcyjne - separator
2130  * 10
Faza: Projekt wykonawczy
Branza: DROGOWA Skala: — pg
) inz. Jacek Krzysztofowicz Podpis: Data:
Projektowal: uprawuieniadoprojezkgwaniabez ogranicze P 10.2015
frupt Nr 1ys.
Sprawdzit: | inZ Beata Krzysaiofowicy i P
w specjalnosci drogowej Str.
nr upr MAZ/0404/POOD/10
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 514 /09 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. I3 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § |1 ust. I pkt I, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Krzysztofowi Krzysztofowicz
inzynierowi
urodzonemu dnia 21 maja 1968 roku w Warszawie, synowi Krzysztofa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0242/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
[.Zgodnie z art. [2 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powierrznycﬁ’gcaf-przepust.
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Otrzymuja:
1. Pan Jacek Krzysziof Krzysztofowicz
ul. Groszkowskiego 5 m. 73
03-475 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MLX-7IM-CGX *

Pan JACEK KRZYSZTOF KRZYSZTOFOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0202/10

adres zamieszkania ul. GROSZKOWSKIEGO 5 m. 73, 03-475 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 560 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt E, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budlowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Beacie Krzysztofowicz
inzynier
urodzonej dnia 30 sierpnia 1968 roku w Warszawie, cérce Zbigniewa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0404/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Sizczegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 owraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalmp$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej uarzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji @echnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowamia dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IT1I. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do: ‘

projektowania obiektu budowlanego, kiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga-dla ruchu i postoju statkéw pewietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdiu zawodowego.
2! Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliffikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pani Beata Krzysztofowicz
ul. Groszkowskiego 5 m. 73
03-475 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SKI-Y9V-BYL *

Pani BEATA KRZYSZTOFOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0104/11

adres zamieszkania ul. GROSZKOWSKIEGO 5 m.73, 03-475 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






