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Zatacznik nr 1.1 do SWZ, Nr ref.: ZP.271.22.2021.MS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI |

1.

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa sprzetu wramach projektu ,E-ustugi dla
e-kultury w gminach Karczew i Wigzowna”, na ktéry sktada sie:

a) Serwer —1 sztuka,

b) Macierz — 1 sztuka,

c) Zasilacz awaryjny (UPS) — 1 sztuka,

d) Szafarack 19 cali—1 komplet,

e) Zestaw komputerowy — 1 sztuka,

f) Skaner do zdjec¢ — 1 sztuka,

g) Skaner biurowo — archiwalny — 2 sztuki,

h) Skaner wielofunkcyjny — 1 sztuka.

Opis zamawianego sprzetu:
2.1. Serwer — 1 szt.;

Lp.

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu ymag P ¥

B C

Obudowa Tower z mozliwoscig instalacji minimum 8 dyskow 3,5" Hot-
Plug wraz z zestawem akcesoridw do konwersji na rack i kompletem
wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celdw serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Obudowa Obudowa z mozliwoscig wyposazenia w karte umozliwiajgcy dostep
bezposredni poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi posiadaé
mozliwos$é konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw
serwera przy uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/Apple
i0S) przy uzyciu jednego z protokotéw NFC/ BLE/ WIFI.

Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez Producenta serwera

Ptyta gtéwna . . . .
i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez Producenta procesora do pracy w serwerach.

Minimum 20-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym
serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku 220 w tescie
SPECrate2017_int_base w konfiguracji dwuprocesorowej, dostepnym na
stronie www.spec.org.

Procesor

64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s;

Na ptycie gtéwnej powinny znajdowac sie minimum 24 sloty
przeznaczone do instalacji pamieci.

Ptyta gtdwna musi obstugiwaé¢ do minimum 3TB pamieci RAM.

RAM

Zabezpieczenia Memory demand and patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, Memory
pamieci RAM Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling
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Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

B

C

Gniazda PCI

Minimum 2 sloty PCI-E 3.0 x16 (predkos¢ slotu)

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb/s Ethernet ze ztgczami BaseT nie
zajmujgce zadnego z dostepnych slotéw PCl Express oraz ztgcz USB + SR.
Dodatkowe karty:

Dwuportowa karta 10GbE w standardzie Base-T

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD, NVMe.

Zainstalowane cztery dyski 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps Hot-Plug
2,5.

Mozliwos¢ instalacji dwdch dyskéw M.2 SATA o pojemnosci 240GB oraz
mozliwos¢ konfiguracji w RAID 1.

Zainstalowany modut dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego,
wyposazony w dwa nosniki typu flash o pojemnosci min. 16GB.
Rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski
twarde.

10

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy SAS 12Gbps obstugujgcy RAID O, 1, 5, 6, 10,
50, 60 wyposazony w minimum 2GB pamieci cache z zapisem na
nieulotng pamie¢ w przypadku awarii zasilania.

11

Inne napedy

Zainstalowany wewnetrzny naped tasmowy LTO6, SAS 6Gb/s z tasmg
czyszczgcg LTO oraz 10 tasmami LTO6

12

Wbudowane
porty

2 porty USB 2.0 oraz 4 porty USB 3.0 (porty nie mogg zostaé osiggniete
poprzez stosowanie dodatkowych adapterow, przejsciowek oraz kart
rozszerzen), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na
tylnym), 1 port RS232

13

Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci
1920x1080

14

Wentylatory

Redundantne

15

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug 750W kazdy, wraz z kablami zasilajgcymi.

16

Bezpieczenstwo

Wbudowany modut TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujgcy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

17

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

18

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, posiadajgca
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:
- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej;
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera
(predkosci obrotowej wentylatorow, konfiguracji serwera);
- szyfrowane potaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje
uzytkownika;
- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napeddw;
- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury;
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Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
A B C
- wsparcie dla IPv6;
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP;
IPMI2.0, SSH, Redfish;
- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym
poboru pradu przez serwer;
- mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer;
- integracja z Active Directory;
- mozliwos$¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;
- wsparcie dla dynamic DNS;
- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii
lub zmianie konfiguracji sprzetowe;j.
- mozliwos$é bezposredniego zarzgdzania poprzez dedykowany port
USB na przednim panelu serwera
- mozliwos$¢ zarzadzania do 100 serweréw bezposrednio z konsoli
karty zarzadzajgcej pojedynczego serwera
System Microsoft Windows Server 2019 Standard lub nowszy z prawem do
19 . zainstalowania Microsoft Windows Server 2019 Standard (licencje musza
operacyjny

obejmowac wszystkie rdzenie oferowanego procesora).

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001:2015 oraz
ISO-14001:2015.

Serwer musi posiadac deklaracje zgodnosci CE lub réwnowazing.
Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog
i posiadad status ,Certified for Windows” dla systemu Microsoft
Windows Server 2019.

20 | Certyfikaty

60 miesiecy w opcji standardowe;.

Serwis $wiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu/siedzibie
Zamawiajgcego (On-Site).

Czas reakcji serwisu maksymalnie w nastepnym dniu roboczym od czasu
Warunki zgtoszenia awarii (Next Business Day).

21 gwarancji Uszkodzone nosniki pozostajg u Zamawiajacego.

Mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie poprzez linie telefoniczng
Producenta/Wykonawcy lub dedykowang strone WWW
Producenta/Wykonawcy.

Serwis serwera bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub
we wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja Mozliwos$é sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow
uzytkownika gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u Producenta lub
jego przedstawiciela.

22
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2.2. Macierz — 1 szt.;
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Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

A

B

C

Obudowa

Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”;
Moze zajmowac maksymalnie 2U i musi pozwalaé na instalacje 12 dyskdow
3.5”.

Kontrolery

Jeden kontroler macierzy posiadajacy cztery porty 10 Gb/s w standardzie
iSCSI Base-T.

Cache

8GB Pamie¢ cache zapisu podtrzymywana bateryjnie przez 72h w razie
awarii.

Dyski

Zainstalowane 12 dyskéw NLSAS 3,5” Hot-Plug o pojemnosci 8 TB 7200
RPM.

Mozliwos$¢é rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskow/pdtek
dyskowych do tgcznie 264 dyskow.

Mozliwo$¢ mieszania typow dyskow w obrebie macierzy oraz pojedynczej
potki.

Oprogramowanie
/Funkcjonalnosci

Zarzadzanie macierzg poprzez przegladarke internetowg;

GUI oparte o HTMLS5;

Powiadamianie mailem o awarii umozliwiajgce maskowanie i mapowanie
dyskow.

Macierz musi zosta¢ dostarczona z licencjg umozliwiajgcg utworzenie 512
LUN’6w oraz 1024 kopii migawkowych na catg macierz.

Licencja zaoferowanej macierzy musi umozliwia¢ podfaczanie 8 hostow
bez koniecznosci zakupu dodatkowych licencji.

Automatyczne, bez interwencji cztowieka, rozktadanie danych miedzy
dyskami poszczegdlnych typoéw (tzw. auto-tiering).

Dane muszg by¢ automatycznie przemieszczane miedzy roznymi typami
dyskow.

Mozliwos¢ wykorzystania dyskow SSD jako cache macierzy;

Mozliwos¢ rozbudowy pamieci cache do 4TB poprzez dyski SSD.

Macierz musi posiadac¢ funkcjonalnos$é zdalnej replikacji danych do
macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym.

Wsparcie
producenta dla
systemow
operacyjnych

Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, VMware
ESXi.

Bezpieczenstwo

Ciggta praca kontrolera nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.
Zasilacze i wentylatory redundantne.

Warunki
gwarancji dla
macierzy

60 miesiecy w opcji standardowe;.

Serwis Swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu (On-Site).

Czas reakcji serwisu maksymalnie w nastepnym dniu roboczym od czasu
zgtoszenia awarii (Next Business Day).
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Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

B

C

Uszkodzone nosniki pozostajg u Zamawiajgcego

Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub
we wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Mozliwos$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone WWW
Producenta podajgc unikatowy numer urzadzenia, oraz pobieranie
uaktualnien mikrokodu oraz sterownikéw nawet w przypadku
wygasniecia gwarancji macierzy.

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wtaczajgc w to koszt
czesci i transportu.

W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do
udostepnienia Zamawiajgcemu nowych wers;ji BIOS, firmware

i sterownikéw (na ptytach CD lub stronach internetowych).

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim

10

Certyfikaty

Macierz musi by¢ wyprodukowana zgodnie z normg I1SO 9001:2015.
Macierz musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE lub réwnowazng.

2.3. Zasilacz awaryjny— 1 szt.;

Lp. kon'::cz)‘:lv:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
A B C
1 | Moc wyjsciowa |1.0kW /1.5 kVA
2 | Rozmiar 2U
3 |Topologia line-interactive (single conversion)
4 | Typ przebiegu Sinusoida
5 | Ztacza wyjsciowe | 4x IEC 320 C13, 2x IEC Jumpers
6 | Czestotliwos¢ 50/60Hz +/- 3 Hz
7 |Ztgcze wejsciowe | IEC 320 C14
Dtugosé
8 |przewodu Min. 1.5 m
zasilania
g |CEeStotiwose o6 Ha 4/- 3 Hz
wejéciowa
Zakres napiecia
10 |Weisclowego 1100 oa0v
w trybie
podstawowym
11 |Typ akumulatora | Kwasowo-otowiowy z elektrolitem w postaci zelu
12 | Czastadowania |Maksymalnie 4 godziny
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Fundusze . v Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospollta “zowsl e. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego
L Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
P- komponentu ymag P ¥
A B C
Czas
podtrzymania .
13 . 5 minut
przy obcigzeniu
100%
Czas
14 |Podtrzymania o L
przy obcigzeniu
50%
15 Automatyczny Tak
test akumulatora
16 | Interfejsy USB

Wielofunkcyjny ekran LCD. Tekst i schematy przedstawiajace tryby

17 |Panel sterowania | | . . .
dziatania, parametry systemu i alarmy.

Alarm

18 , . Tak: niski poziom natadowania akumulatora, przecigzenie
dzwiekowy
p ) :
19 |Potwierdzenia | o p\ e 6040-1, EN/IEC 62040-2
zgodnosci
. Szyny do montazu w szafie Rack dotaczone do zestawu;
Wymagania . e . . o
20 Dotgczone oprogramowanie umozliwia monitorowanie zasilania
dodatkowe . . . .
sieciowego i zarzgdzanie zasilaczem UPS.
21 | Gwarancja 24 miesigce

2.4. Szafa rack 19 cali - 1 kpl.;

Wysokos¢ - 42U;

Szerokosc¢ - 800 mm

Gtebokos¢ - 1000 mm

Stopien ochrony - IP 20 zgodnie z normg PN-EN 60529 (z wyjgtkiem przepustéw
szczotkowych);

Mozliwos¢ ustawiania szafy na stopkach, kétkach i cokotach;

Mozliwos¢ ustawienia belek nosnych w rozstawie 21";

Otwory w ptycie gérnej i dolnej szafy zakryte wytamywanymi zaslepkami;
Zatagczone stopki regulacyjne, listwa i linki uziemienia;

Szafa musi sie sktadaé co najmniej z nastepujgcych elementéw:

a) ptyta gérna oraz dolna — 1kpl.

b) stupy szkieletu oraz belki nosne - 1kpl.

c) drzwi przednie perforowane w 80% - 1 szt.

d) drzwitylne perforowane w 80% - 1 szt.

e) ostony boczne - 2 szt.

PwnNPE

00N Wn

f) dwie belki wzmacniajgce wraz ze Srubami i podktadkami do mocowania do ptyty dolnej

szafy — 1 kpl.
g) kotko skretne bez blokady - 2 szt.

Numer referencyjny: ZP.271.22.2021.MS
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i)

j)
k)
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Rzeczpospolita

Mazowsze.

serce Polski

kotko skretne z blokadg — 2 szt.
organizer kabli grzebieniowy 1U zawierajgcy dwa przepusty kablowe w tylnej $cianie oraz

zdejmowang pokrywe;

150 kg — 2 szt.

dodatkowa listwa zasilajgca 1U, 16A, IP 20, napiecie znamionowe - 230 V AC;
potka o regulowanej gtebokosci 500-900 mm, wysokos¢ 1U, szerokos¢ 440 mm, no$nosc

10. Wykonczenie powierzchni — kolor szary;

11. Dopuszczalne obcigzenie dla szafy ustawionej na kétkach min. 500 kg;
12. Zastosowanie wewngatrz pomieszczen;

13. Gwarancja 24 miesigce;

14. Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna.

2.5. Zestaw komputerowy — 1szt.;

Lp. kor::(z)‘r"nv:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
A B C
1 |Obudowa Tower
O wydajnosci nie mniejszej niz 19460 w tescie PassMark
2 |Procesor .
(https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php)
3 |RAM 32GB
4 | Dyski 512 GB SSD M.2 PCle, 2TB (7200 obr/min.) SATA
5 |Zasilacz Zasilacz o mocy min. 550W
6x USB 2.0 (2 porty o predkosci 3.0, co najmniej 1 port z przodu)
6 | Porty 1x Gniazdo kart SD
1x LAN 1GB
Audio: IN, OUT, MIC
7 | Naped DVD+/-RW 8x
O wydajnosci nie mniejszej niz 15250 w tescie
8 | Karta graficzna PassMark(https://www.videocardbenchmark.net/high end gpus.html),

ztgcze video-out zgodne z dostarczonym monitorem.

9 |0S MS Windows 10 PRO 64-bit PL lub nowszy
Oprogramowanie MS Office 2019 Standard PL lub MS Office 2021 dla Uzytkownikdéw
10 | ,. . .
biurowe Domowych i Matych Firm PL
27 cali, ptaski, 3840 x 2160, LED, IPS, czas reakcji matrycy: 4 sek.,
11 | Monitor kontrast statyczny: 1000:1, ztgcze video-in dedykowane do karty
graficznej.
12 | Peryferia Klawiatura, mysz.
12 | Wymagania inne Za5|Ian|e‘zestawu: ,pr‘ald przerrllenny 23.>OV, 50-50 MHz;
Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.
13 | Gwarancja 24 miesigce
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Fundusze . v Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospollta “zowsl e. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska

2.6. Skaner do zdje¢ — 1 szt.;

serce Polski Rozwoju Regionalnego

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
A B C

1 | Typ podajnika Flatbed.

2 | Format skanowania 210 mm. x 297 mm.

3 | Format papieru A4

4 | Obstuga nosnikéw Papier, klisza

5 | Rozdzielczo$¢ skanowania 6400 DPI x 6400 DPI

6 | Gtebokos¢ koloru wejscia 24 bit

7 | Predkos¢ skanowania 10 sekund / strone w trybie preview
8 |Lampa LED, IR LED

9 | Przetwornik obrazu CCD

10 | Podtaczenie PC USB 2.0

11 | Obstuga wersji USB 2.0

12 | Obstugiwane sterowniki TWAIN

13

Dotgczone oprogramowanie

Sterowniki do Windows 10 PRO, oprogramowanie do obstugi
sterownikéw skanowania, do obrébki zdjec: kadrowania,
korekcji ziarna i morry, obrébki negatywow, regulacje tonow
przy pomocy krzywych; umozliwiajgce zapis w formatach: TIFF,
multi-TIFF, JPEG, PDF, PDF-przeszukiwalny.

14

Wymagania inne

Zasilanie: prad przemienny 230V, 50-50 MHz;
Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.

15

Gwarancja

24 miesigce

2.7. Skaner biurowo — archiwalny — 1 szt.;

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
A B C

1 | Typ podajnika ADF, flatbed.

2 | Format skanowania 210 mm. x 297 mm.

3 |Format papieru A4

4 | Obstuga nos$nikéw Papier

Minimalny rozmiar
skanowanych dokumentow
w ADF

90 mm. x 120 mm.

Gramatura skanowanych
nos$nikéw

50-120 g/m?

Optyczna rozdzielczos¢
skanowania ADF

600 DPI x 600 DPI

Numer referencyjny: ZP.271.22.2021.MS

Zatacznik nr 1.1 do SWZ
Strona 8z 10




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Mazowsze.

serce Polski

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

B

C

Rozdzielczos¢ skanowania

8 Flatbed 1024 DPI x 1024 DPI
9 | Gtebokos¢ koloru wejscia 28 bit
10 Pred.kOéé skanowania ADF 20/ 20 stron na minute w rozdzielczosci 200 DPI
cz-biaty. / kolor
11 | Duplex Tak
12 | Dzienny cykl pracy 1500 stron
13 | Lampa LED
14 | Pojemnos¢ podajnika 40 ark.
15 | Podtgczenie PC USB 2.0, WI-FI
16 | Obstuga wersji USB 3.0
17 | Obstuga sieci IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct,
18 | Obstugiwane sterowniki TWAIN
Sterowniki do Windows 10 PRO, oprogramowanie do obstugi
19 | Dotaczone oprogramowanie | sterownikéw skanowania, umozliwiajgce zapis w formatach:
TIFF, multi-TIFF, JPEG, PDF, PDF-przeszukiwalny.
. Zasilanie: prad przemienny 230V, 50-50 MHz;
20 | Wymagania inne Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.
21 | Gwarancja 24 miesigce
2.8. Skaner wielofunkcyjny — 1 szt.;
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
A B C
1 | Typ podajnika ADF, flatbed.
2 | Format skanowania 297 mm. x 4000 mm.
3 | Format papieru A3
4 | Obstuga nosnikéw Papier
5 | Obstuga koddéw kreskowych | Tak
6 Gra}rr?a'fura skanowanych 50 — 400 g/m?
nosnikdéw
7 Optyczna rozdzielczoéc’ 600 DPI x 600 DPI
skanowania ADF
3 Rozdzielczo$é skanowania 600 DPI x 600 DPI
flatbed
9 | Gtebokos¢ koloru wejscia 40 bit
10 CPZr_e;k;::I;Rs.c/sll((;r;?wanla ADF 70/ 80 stron na minute
11 | Duplex Tak
12 | Przetwornik obrazu CCD
13 | Lampa LED
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Fundusze

Europejskie
Program Regionalny - Polska

Rzeczpospolita m“z°wsl e. Umguil::jg‘?sﬁf: -

serce Polski Rozwoju Regionalnego

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

A B C

14 | Pojemnos¢ podajnika 200 ark.

15 | Podtgczenie PC USB 2.0

16 | Obstugiwane sterowniki TWAIN, WIA, ISIS

17 | Dzienny cykl pracy 20000 stron
Sterowniki do Windows 10 PRO, oprogramowanie do obstugi

18 | Dotaczone oprogramowanie | sterownikéw skanowania, umozliwiajgce zapis w formatach:
BMP, TIFF, JPG, PDF.

. Zasilanie: prad przemienny 230V, 50-50 MHz;
19 | Wymagania inne Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.
29 | Gwarancja 24 miesigce
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