
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):

  

Remont kuchniInwestycja

Szkoła Podstawowa nr 2 

  

  

Otwocka 13Adres:

05-480 Karczew 

  

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowychKody CPV:

  

Gmina KarczewInwestor:

ul. Warszawska 28 

05-480 Karczew 

  

BOB Biuro Obsługi Budowy Marek FrelekWykonawca:

ul. Powstańców Warszawy 14 

05-420 Józefów 

  

  

mgr inż. Dominik FrelekSporządził:

 Sprawdził:

07.06.2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Instalacja wentylacji1

   18,300m2Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy

do 400 mm przy udziale kształtek do 35%

KNR 2-17

0113-0400

1.1

18,300m214,4+3,9

   144,600m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o

obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55%

KNR 2-17

0102-0600

1.2

144,600m286,9+57,7

   35,000m2Izolacja na kanały wentylacyjne przy grubości izolacji 40 mmKNR 2-16

0305-0400 -

analogia

1.3

35,000m235

   70,000m2Izolacja na kanały wentylacyjne przy grubości izolacji 20 mmKNR 2-16

0305-0400 -

analogia

1.4

70,000m270

   35,000m2Izolacja na kanały wentylacyjne przy grubości izolacji 80 mmKNR 2-16

0305-0401 -

analogia

1.5

35,000m235

   1,000szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm Tłumik

akustyczny SLK-100-6-0600-0900-2500

KNR 2-17

0154-0500

1.6

1,000szt.1

   2,000szt.Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm Tłumik

akustyczny SLK-100-6-0600-0900-1750

KNR 2-17

0154-0500

1.7

2,000szt.2

   1,000szt.Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mmKNR 2-17

0146-0500

1.8

1,000szt.1

   1,000szt.Wyrzutnie dachowe prostokątne typ B o obwodzie do 3260 mmKNR 2-17

0143-0403

1.9

1,000szt.1

   3,000szt.Nawiewniki wyporowe - analogia (Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do

2000 mm)

KNR 2-17

0139-0400 -

analogia

1.10

3,000szt.3

   1,000kpl.Montaż okapu ze stali nierdzewnejkalkulacja własna1.11

1,000kpl.1

   0,848tKonstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną - Montaż konstrukcji podparć,

zawieszeń i osłon

KNR 2-05

0208-0500 -

analogia

1.12

0,848t0,848

   1,000kpl.Montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką zintegrowanąkalkulacja własna1.13

1,000kpl.1

   60,000m2Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm na powierzchni

płaskiej bez wzgledu na wielkość

KNR 2-16

0603-0400

1.14

60,000m260

   1,000kpl.Zasilenie rozdzielnicy zasilająco - sterującejkalkulacja własna1.15

1,000kpl.1

   1,000kpl.Montaż zabezpieczenia róźnicowo - prądowego i nadprądowego w istniejącej

rozdzielnicy

kalkulacja własna1.16

1,000kpl.1

   1,000kpl.Podłączenie elektryczne okapukakulacja własna1.17

1,000kpl.1

Instalacja freonowa2

   0,240tKonstrukcja wsporcza pod agregat skraplający - Montaż konstrukcji podparć,

zawieszeń i osłon

KNR 2-05

0208-0500 -

analogia

2.1

0,240t0,24

   1,000Montaż agregatu sprężarkowegokalkulacja własna2.2

1,0001

   2,500mRurociągi miedziane chłodnicze o średnicy 22,2 mm - analogia (Rurociągi

miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm,o połączeniach lutowanych,na

ścianach w budynkach)

KNR-W 2-15

0405-0500 -

analogia

2.3

2,500m2,5

   2,500mRurociągi miedziane chłodnicze o średnicy 9,52 mm - analogia (Rurociągi

miedziane o średnicy zewnętrznej 10 mm,o połączeniach lutowanych,na

ścianach w budynkach)

KNR-W 2-15

0405-0100 -

analogia

2.4
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

2,500m2,5

   1,000kpl.Próba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych

czynników.Wydajnośc urządzenia 60,0 tys.kcal/h

KNR 7-24

0514-1100

2.5

1,000kpl.1

   1,000kpl.Zasilenie elektryczne agregatu z istniejącej rozdzielnicykalkulacja własna2.6

1,000kpl.1

   1,000kpl.Montaż zabezpieczenia różnicowo - prądowego i nadprądowego w istniejącej

rozdzielnicy

kalkulacja własna2.7

1,000kpl.1

Ścianki działowe na piętrze3

   25,024m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedyńczych rusztach z

pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01

KNR-W 2-02

2003-0800

3.1

piętro I

20,384m25,77*3,2+0,6*3,2

piętro II

4,640m20,6*3,2+0,85*3,2

   25,024m2Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą emulsyjną powierzchni

wewnętrznych tynków gładkich

KNR-W 2-02

1510-0100

3.2

25,024m225,024
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