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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót 
 
I.CZEŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między ul. Piłsudskiego oraz pomiędzy blokami osiedla 
Ługi w ul. Maczka i Andersa zgodnie z wnioskiem MIWOPIM 
 
1.2. Lokalizacja 

 
Dz. ewid 23, 24, 26/8, 28/6, 29/5, 30/4, 102/1, 549, 550, 48 obręb 0005 
 
1.3. Inwestor 
 
Gmina Karczew, Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
 
1.4. Jednostka projektowa 
 
LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA 
Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin 
NIP: 7151683093, REGON: 382148844 
 
1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zieleni, elementów małej architektury, nawierzchni, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z dokumentacją 
projektową i przepisami Prawa Budowlanego. 
 
1.6. Zakres robót w szczególności obejmuje: 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE: 
- usuwanie trawnika i oczyszczenie terenu. 
 
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ: 
- roboty ziemne, 
- ustawienie obrzeży, 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej, 
 
ELEMENTY GOTOWE: 
- dostarczenie oraz montaż elementów małej architektury oraz urządzeń zabawowych. 
 
ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI PROJEKTOWANEJ: 
- przekopanie gleby, rozkładanie ziemi urodzajnej i wyrównanie terenu w miejscu projektowanych 
rabat, 
- dostarczenie drzew liściastych i iglastych, 
- dostarczenie krzewów liściastych i iglastych, 
- sadzenie drzew do dołów zaprawionych ziemią urodzajną, 
- sadzenie krzewów i bylin, 
- rozplantowanie warstwą 5cm kory na rabatach, 
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- założenie trawników oraz łąk kwietnych. 
WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PIASKOWEJ: 
-zdjęcie humusu  
-korytowanie podłoża na konieczną głębokość 
-profilowanie i zagęszczenie podłoża  oraz brzegów wykopu 
-fundamenty pod urządzenia i elementy małej architektury 
-wykonanie nawierzchni piaskowej 
 
Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: 
-pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów (tyczenie 
geodezyjne),  
-usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę (gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawców),  
-zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
Roboty tymczasowe  
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, wykopów, 
itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych,  
- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 
 - ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,  
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 
 - magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 
 
1.7. Wymagania ogólne wykonania robót- prace porządkowe 
1.7.1. Likwidacja istniejącej darni 
Darń przeznaczoną do likwidacji należy całkowicie usunąć poprzez odspojenie mechaniczne z 
warstwą ziemi urodzajnej do 10 cm grubości. Usuniętą warstwę należy wywieźć na miejsca 
docelowego składowania.  
 
1.7.2. Wymiana gruntu pod projektowane rabaty 
W miejscach wytyczonych pod założenie rabat należy wybrać istniejący grunt do głębokości 50cm. 
Doły wypełnić ziemią urodzajną i dogęścić. 
  
1.8. Wymagania ogólne wykonania robót- ułożenie chodnika z kostki brukowej  
 
1.8.1. Korytowanie 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową 
łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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1.8.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12. 
 
1.8.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
1.8.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
1.8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wartości 
projektowanych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
1.8.6. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 
jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
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1.8.7. Wymagania dotyczące betonowych obrzeży chodnikowych 
Obrzeża betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 zgodnie z projektem należy 
zastosować obrzeże 6x20x100 cm. 
 
Dopuszczalne odchyłki 
- długość ±1% z dokładnością do mm i nie więcej niż 10 mm, 
- grubość i wysokość ± 3% z dokładnością do mm i nie więcej niż 5 mm, 
- inne wymiary ±5% z dokładnością do mm i nie więcej niż 10 mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru nie powinna przekraczać 5 mm. 
Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa (kruszywowa) do wypełnienia spoin miedzy obrzeżami 
powinna być wykonana z cementu portlandzkiego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1, 
kruszywo naturalne 0/2 - należy stosować odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 13242. 
 

1.8.8. Podbudowa 
– podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego 
– po rozścieleniu kruszywa warstwami ubijać do odpowiedniego stopnia zagęszczenia 
– grubość podbudowy po zagęszczeniu w zależności od warstwy. 
Kruszywo naturalne spełniające wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii: 
– grube GC90/15, f4 i F2 oraz drobne GF85 i f10. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 
1.8.9. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki 
po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
1.8.10. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

1.8.11. Układanie nawierzchni z kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementową, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą cementową i zamieść nawierzchnię. 
 

1.8.12. Wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm 
dla kostek o grubości 60 mm. 
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1.9. Wymagania ogólne wykonania robót- właściwości wyrobów  
 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi pod 
względem:  
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);  
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);  
- charakterystyki materiałowej (jakość tworzywa);  
- parametrów technicznych (konstrukcja itp.);  
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);  
- rodzaju barw zastosowanych w urządzeniach, przy czym dopuszcza się zastosowanie odcieni 
kolorów zbliżonych do wymienionych. Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny 
posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa 
zgodności z Polską Normą. 
 
1.9.Wymagania dotyczące instalacji urządzeń 
 
- elementy urządzeń powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz być zgodne 
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach. Powinny posiadać 
aktualne certyfikaty bezpieczeństwa. 
- urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy 
urządzeniami. 
- montaż elementów musi być zgodny z instrukcją producenta urządzenia oraz zgodnie z zapisami 
normy PN-EN 1176-7. 
- przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiary w terenie (tyczenie) oraz wyprofilowanie 
terenu zgodnie z PN-80/B-10021. 
- zaleca się, aby urządzenia były instalowane w bezpieczny sposób, 
 
1.10. Wymagania ogólne wykonania robót- zieleń projektowana 
 
1.10.1. Właściwości materiałów ogrodniczych 
 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02. Materiał roślinny musi być czysty 
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być 
zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla 
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego 
rozkrzewiania i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i 
koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, 
bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca 
zaszczepiania. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni 
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie rośliny muszą spełniać zalecenia 
jakościowe opracowane prze Związek Szkółkarzy Polskich. Wszystkie prace należy wykonać 
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez 
specjalistyczną firmę ogrodniczą. W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie 
występującego na mapie przy wykonywaniu wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z 
Inwestorem i Projektantem. Wszystkie drzewa, krzewy po posadzeniu muszą rosnąć na tej samej 
głębokości w gruncie, na której rosły w szkółce, w pojemniku lub w gruncie w przypadku drzew 
przesadzanych. 
 
1.10.2. Wymagania dotyczące sadzenia i zakładania rabat 
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- pora sadzenia - jesień lub wiosna,  
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 - drzewa sadzić do dołów średnicy 70cm z zaprawą do połowy ziemią urodzajną,  
- krzewy w rabatach sadzić do dołów o średnicy 40cm, zaprawionych ziemią urodzajną,  
- roślina w miejscu sadzenia powinna rosnąć na tej samej głębokości, na której rosła w szkółce, 
maksymalnie do 5 cm głębiej; zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 - drzewa należy opalikować (3 okrągłe paliki i taśma ogrodnicza), paliki należy umieścić w dole 
przed jego zasypaniem, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową,  
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik 
powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów,  
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
- gleba przed założeniem rabat powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa 
i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 20 cm, w zależności od 
rodzaju i ilości sadzonych roślin. Do wypełnienia dołów należy użyć gleby urodzajnej. Powierzchnię 
przeznaczoną pod sadzenie przekopać ręcznie lub przy użyciu ręcznych glebogryzarek (poza 
zasięgiem koron drzew), plantować.  
- powierzchnie rabat po posadzeniu wyściółkować korą na grubość 5cm. Po posadzeniu rośliny 
należy podlać na głębokość sadzenia. Nasadzenia roślin należy wykonać po wykonaniu robót 
ziemnych i budowlanych.  
 

1.11. Wymagania ogólne wykonania robót- nawierzchnia bezpieczna piaskowa 
 
Powinna być wykonana jako bezpieczna dla upadków z wysokości, jakie przewidują montowane 
urządzenia oraz spełniać wymagania normy EN 1177. Wszystkie materiały użyte do budowy 
nawierzchni powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. 
Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 
1.12. Informacja o terenie budowy 
 
Przedmiotowe roboty będą wykonywane na terenie osiedla mieszkaniowego, co wymagać będzie 
szczególnego zachowania przepisów BHP i porządkowych. 
 
1.13. Organizacja robót i przekazanie placu budowy 
 
Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. Roboty 
budowlano – montażowe winny być wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę 
projekt organizacji robót. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z 
umową i przyjętym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W ramach organizacji robót i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiązek dokonać 
doboru właściwego sprzętu budowlanego, przewidzianego do wykonania robót. Do prowadzenia 
robót Wykonawca wyznaczy kierownika robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zatrudnionego na budowie na stałe. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole 
przekazania Zamawiający określi między innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, 
wskaże drogi komunikacji wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej 
i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawcę będzie nieodpłatne. 
 
1.14. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działanie swojego zakładu na terenie 
prowadzonych prac. Sposób wykonywania robót winien być tak zorganizowany przez Wykonawcę, 
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by zapewnione było bezpieczeństwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz użytkowanie 
sąsiadujących budynków. Plac budowy jak i teren związany z wykonywanymi robotami winien być 
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno – ostrzegawczymi oraz odpowiednio 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących 
obiektów kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych 
robót. 
 
1.15. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej 
odległości od niego; 

 Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z 
przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania; 

 Mieć szczególny wzgląd na lokalizacje baz, składowisk i utrzymanie dróg dojazdowych; 

 Unikać zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza. 
 

1.16. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP i PPOŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizacje robót w 
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymagań 
sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie 
utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, wyposaży zatrudnionych 
pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. 
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym 
stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/robót. 
Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem 
BHP i PPOŻ. należy do obowiązków kierownika budowy/robót, który winien posiadać niezbędne w 
tym zakresie uprawnienia. 
 
1.17. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Teren budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w formie tymczasowego wygrodzenia. 
Teren budowy winien być oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi wewnętrzne. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na placu budowy niezbędne media takie jak: energie 
elektryczna, wodę, odprowadzenie ścieków itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt 
budowlany przed dostępem osób trzecich również po godzinach pracy. 
 
1.18. Ciągi komunikacyjne dla potrzeb budowy 
 
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowiązek wykonać tymczasowe drogi i place składowe 
uzgodnione z Inwestorem. 
 
1.19. Klasyfikacja robót do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień – 
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CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
CPV 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  
CPV 45223300-9 roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 „Prawo 
Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Użyte materiały budowlane winny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji; 
Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i przekazać 
je Zamawiającemu 
 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw i 
składowania materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane, do czasu, gdy będą użyte do 
budowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
by były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Sposób i miejsce składowania materiałów 
powinny być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
„Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu materiałów i wyrobów do wykonania robót, a także o 
udostępnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa w celu oceny zgodności jakości  
i przydatności w zastosowaniu. Materiały i wyroby dostarczone przez Wykonawcę na budowę, 
których jakość jest niezgodna z wymogami powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z 
placu budowy. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczają wariantowe 
stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, nie gorszych jakościowo i użytkowo od 
projektowanych, Wykonawca wystąpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiającego 
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiałów przez Wykonawcę wymagać będzie zgody 
od Zamawiającego i projektanta obiektu. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu robót 
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa oraz 
zapewniających uzyskanie wykonania robót o wymaganej jakości. Sprzęt winien być użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem i nie może negatywnie oddziaływać na stan techniczny istniejących 
budynków i robót. Użyty sprzęt winien spełniać wymogi ochrony środowiska w zakresie emisji pyłów, 
spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz dróg transportowych. Ponadto 
sprzęt transportowy winien być tak dobrany, by użyty, nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa 
zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj środków transportowych 
winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
oraz w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i pozostałych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
technicznym będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie naprawiał na bieżąco, na własny 
koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z postanowieniami umowy,  
z dokumentacją projektowo – kosztorysową, projektem organizacji robót oraz obowiązującymi 
warunkami technicznymi wykonania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszt za 
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktów wysokościowych zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim  
i projektowym. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzędnych wysokościowych przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiającego 
dotyczące zachowania zgodności i jakości wykonanych robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania dalszych robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.2. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu po budowie, jak 
również usuniecie wszelkich zgromadzonych materiałów. Teren zajmowany na czas budowy oraz 
drogi komunikacyjne budowy, winny być przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
6. Kontrola, badania robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót przez Wykonawcę 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót oraz za jakość i zgodność wbudowanych 
materiałów i urządzeń z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 
pomiarów, prób oraz badań dotyczących wykonanych robót w celu potwierdzenia ich jakości 
zgodnej z wymogami wynikającymi z dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania 
odbioru robót oraz ze specyfikacją techniczną. Badania i próby winny być wykonywane z należytą 
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starannością i częstotliwością, zgodnie z wymogami norm i obowiązującymi procedurami oraz 
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty związane z wykonaniem 
badań jakościowych materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 
• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich norm. 
 
6.2. Kontrola robót prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego 
 
Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego jest uprawniony do kontroli zgodności 
wykonania robót, ich odbioru, w tym robót zanikających oraz użytych materiałów i wyrobów. W tym 
celu wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne materiały i dokumenty poświadczające 
jakość wykonanych robót jak również informować inspektora nadzoru o zakończonych robotach 
podlegających odbiorowi. W przypadku wątpliwości inspektor nadzoru ma prawo zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań, pomiarów, pobrania próbek w celu sprawdzenia zgodności  
i jakości wykonania robót. Wszystkie te czynności odbywają się na koszt Wykonawcy. 
 
6.3. Dokumentacja budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być zgodna  
z art.3 pkt.13 ustawi „Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostępnienia do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie realizacji inwestycji do odbioru 
końcowego Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 
Wykonawca ma obowiązek gromadzić i zachowywać do odbioru końcowego wszelkie dokumenty 
związane z jakością realizowanych robót i wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów 
częściowych. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 
 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg. stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robót dokonuje kierownik budowy w 
książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora 
nadzoru. Roboty można uznać za należycie wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  techniczno – kosztorysowej i 
specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy miedzy przedmiarem a obmiarem robót, 
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować  
o powyższym Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również robót dodatkowych określonych na 
podstawie protokołu konieczności dla których został wykonany przedmiar robót. Obmiar robót 
potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia zaawansowania 
robót. 
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7.2. Kontrola obmiarów robót 

 
Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w 
okresie umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości wykonanych robót, co 
ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub podlegających zakryciu. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
 
-W odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowe lub etapowe. 
- W odniesieniu do całej inwestycji: 
Odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania; 
Odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji. 
 
8.2. Tryby zwołania odbiorów 
 
Odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim 
zgłoszeniu przez Wykonawcę. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Zamawiającemu 
Wykonawca i są dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na 
roboty. Odbiór końcowy i pogwarancyjny zwołuje Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu ich 
gotowości przez Wykonawcę w trybie zgodnym z umową i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie 
Wykonawcy zakończenia robót wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzór inwestorski. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie jakości robót i potwierdzeniu usunięcia wad oraz usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór końcowy i pogwarancyjny przeprowadza się w trybie i 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbiór przez inspektora nadzoru robót wadliwie 
wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad. Zamawiającemu przysługuje 
prawo odmowy dokonania odbioru w robót w przypadku, gdy roboty zostały wykonane wadliwie, 
niezgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami lub w niepełnym zakresie. 
 
8.3. Dokumentacja odbiorowa. 
 
Usterki ujawnione w trakcie odbioru, należy usunąć w wyznaczonym czasie. W protokółach odbioru 
spisuje się wszystkie dane, okoliczności oraz oświadczenia związane z przedmiotem odbioru, w tym 
wykaz usterek ujawnionych próbami, pomiarami oraz świadectwa, certyfikaty  
i atesty na wbudowane materiały i urządzenia Do protokołów odbioru dołącza się dokumenty 
związane z przeprowadzonymi wcześniej ocenami technicznymi robót i odbiorami częściowymi. 
Przy odbiorze końcowym należy także przekazać karty gwarancyjne na wbudowane materiały  
i wykonane roboty, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
instrukcje użytkowania oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót  
z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi. 
 
9. Rozliczenie robót 
 
Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczenia robót w umowie. Płatność 
należy przyjmować na podstawie warunków umownych w odniesieniu do ilości i wartości 
wykonanych i odebranych elementów robót. W przypadku gdy wykonana ilość robót podstawowych 
i dodatkowych jest mniejsza od ujętych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robót w zakresie większym jak przyjęty w umowie 
wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego. 
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10. Dokumenty odniesienia 

Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między ul. Piłsudskiego oraz pomiędzy blokami osiedla 
Ługi w ul. Maczka i Andersa zgodnie z wnioskiem MIWOPIM. 
 
10.1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym wraz z harmonogramem 
realizacji robót. 
 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „Budownictwo ogólne”; 
• Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych materiałów  
i technologii wykonawstwa; 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zm. (Dz.U. z 2004 r. nr106, 
poz.1126 z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP; 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska; 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach; 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 
powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355); 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie; 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie 
warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód; 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.  
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP; 
• Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji. 
• Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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